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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-00 sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania: “Rozbudowa bazy sportowej na terenie
Miejskiego Osrodka Sportu | Rekreacji w Mtawie — budowa zespotu toréw rowerowych typu “pumptrack”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegoinych
asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, hiezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow
oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperdéw oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
| przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacq brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdw administracji
panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét zgodnie z art.
21a ,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne | miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé
Zamawiajgcego o swoich dziataniach,przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw | odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie parti materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerr od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych | laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem



jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwomni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa



jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji | przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki
badan naukowych oraz. Inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
ST, normach | wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$C udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
InZzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi



Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow | dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatq techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | , ktére spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty
sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i montaz
nawierzchni syntetyczne;.
6.7. Dokumenty budowy
Badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(1) Dokumenty laboratoryjne

(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegélnych warstw podbudowy pod trawe syntetyczng,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbi6r
ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w  warstwie $cieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,



4. rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci sg warunki okreslone w umowie obejmujace wykonanie wszystkich robot wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i w dokumentaciji projektowe;.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST-01

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, oraz wyszczegolnionych w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),

- ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektdw oraz inzynierow budownictwa (t. j.
Dz. U.z 2016 r., poz. 1725),

- ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.),

- ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.z 2017 r., poz.
1073),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., poz. 1389),

- normy techniczne:

PN-B-06250 Beton zwykly,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogédine,

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych,
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PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,
PN-EN 14974+A1:2010 Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.
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ST-01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z usytuowaniem obiektéw i ich punktow wysokosciowych dla inwestycji pod nazwa, :
‘Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu | Rekreacji w Mtawie — budowa zespotu toréw
rowerowych typu “pumptrack”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu potozenie obiektow inzynierskich. W zakres robot
pomiarowych, zwigzanych z potozeniem obiektow inzynierskich i ich punktow wysokosciowych wchodza:

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi i punktow
wysokosciowych,

¢) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i korcowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wym. dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogodlne" Wszystkie urzadzenia nalezy lokalizowa¢ zgodnie z czescig graficzng projektu, zachowujac wymagane
strefy bezpieczenstwa podane przez producenta urzadzenia i wyznaczone zgodnie z normg PN-EN 1176-
7:20009.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicq
rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mrm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugosc okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne"
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3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektow i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

1. teodolity lub tachimetry,

2. niwelatory,

3. dalmierze,

4. tyczki,

5. faty,

6. tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia obiektéw i ich punktdw wysokoSciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia obiektéw inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wyk. robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne"

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7). Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
rob6t. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacii
projektowej | rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktdw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na kos/t Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych obiektéw i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe obiektow i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 50 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) przy kazdym
obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosic¢
50 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢é odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach o
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obrebie realizacji robot. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takq doktadnoscia, aby
Sredni bfad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligoni/acji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ obiektdw powinny by¢ wyznaczone w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 20 metréw. Rzedne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do |
cm w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktow
charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach obiektu,
umieszczonych poza granicg robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine"

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektow i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach | wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem
obiektow w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajacemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycii,
Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-02 sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych dla inwestycji pod nazwa: “Rozbudowa bazy sportowej na terenie Migjskiego Os$rodka
Sportu | Rekreacji w Mitawie — budowa zespotu toréw rowerowych typu “pumptrack”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w ramach:

- niwelacji terenu,

- usuniecia darni gr. warstwy 15 cm,

- korytowanie pod nawierzchnig,

- zatadunek i wywoz gruntu (nie nadajacego sie do ponownego wykorzystania) z wykopéw, Podtoze powinno
posiada¢ minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia (dla warstwy do gtebokosci 20cm) Is > 1,00, na
gtebokosci od 20cm do 50 cm Is > 0,97

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejszg specyfikacjg beda;
grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Sprzet

3.1. 1 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopow
Wykonawca powinien uzy¢:

- do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgariarki, rowniarki, urzagdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

W ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm -wybra¢ recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:

- fopaty,

- kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
np.:

- ubijadta mechaniczne,

- mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa
rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtoSci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku | innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjq okre$lajaca wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwitocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa. Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt
przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robo6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koricowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
odwiez¢ na miejsce odkfadu.

5.2. Odklady gruntu przy wykopach

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m,
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego
wykorzystania.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
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jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujaé
w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcii
fundamentéw nalezy je dogescic do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone
powyzej nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ Srodki
w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inzynierowi.

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét, Wykonawca winien oczysci¢ catq strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktorych osiadt pyt wytworzony
w trakcie robot ziemnych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkod znanych w momencie odbioru robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowoS¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacq
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do protokotow
odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakoSci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic na:

- odspajanie gruntow w sposdb niepogarszajacy ich wtasciwosci,

- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezpo$rednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokos$ci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wiasciwego zageszczenia gruntu w
tych warstwach.

17



6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymaga zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystagpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majacq zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielkoSC potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty - [ma],

- zasypanie wykopow - [ma],

- zageszczenie nasypow - [ms),

- wywoz ziemi na sktadowisko — [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 7.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjq projektowg | Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami | przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegajg zaptacie.

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

6. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

9.1. Ustalenia ogdine

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena | metra szesciennego [m3] wykonania wykopdw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- optaty utylizacyjne,

- koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- formowanie i zageszczenie nasypéw,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wiasciwych wskaznikow
zageszczenia,

18



- wymiang gruntu wraz z jego zageszczeniem,

- zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

- wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu

- wykonanie drég dojazdowych (je$li okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

- koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochoddw wyjezdzajacych z budowy,
sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

- Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego
wykonania rob6t objetych niniejszg SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,  poziomych,
barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN-13242  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-EN 933-8:2001 zat. A Badanie geometrycznych witadciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Wykonanie i odbi6r robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r (Dz.U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).
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ST-03 MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z urzadzeniem obiektdw matej architektury; tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablica
informacyjna dla zadania pod nazwg: “Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu |
Rekreacji w Mtawie — budowa zespotu toréw rowerowych typu “pumptrack”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,Wymagania ogéine".

Wszystkie elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ zgodnie z czescig graficzng projektu, zachowujac
wymagania podane przez producenta urzadzenia. Fundamentowanie urzadzen - w fundamencie betonowym,
zgodnie z kartg techniczng urzadzen, z zachowaniem wytycznych.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem.

Wszystkie zastosowane materiaty i elementy wyposazenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
potwierdzajace zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami oraz by¢ w maksymalnym stopniu odporne na akty
wandalizmu.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty stosowane przy wykonywaniu urzadzen matej architektury

a) stupki metalowe i elementy potgczeniowe,

c) beton

d) prefabrykaty betonowe

e) materiaty do malowania

2.2 Beton

Szalunek powinien zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalunek
powinien by¢ skonstruowany w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg
betonowa, szalunek powinien by¢ sprawdzony, przed ewentualnym wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwos¢ znieksztatcern lub odchylen w betonowanej konstrukcji. Klasa betonu - jesli w dokumentacii
projektowej lub ST nie okreslono inaczej, powinna by¢ C16/20 (B 20). Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12 (PN-B-06250). Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
klasy co najmniej 32,5

2.3. Wyposazenie:

tawki

tawka do wypoczynku, wykonana z elementéw drewnianych i metalowych i betonowych. Metalowe ze stali
ocynkowanej, malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024. Siedzisko z desek drewnianych bez
oparcia, heblowanych i szlifowanych, sezonowanych. Listwy malowane sg lakierami metodg natryskowa,
impregnowane przeciw wilgoci. Wymiary 45x205x39 cm. MontaZ przez osadzenie przez kostke betonowg
w fundamencie (kotwa chemiczna M10x120), fundamentowanie betonem klasy C16/20 (B20).

Kosz na odpady

Korpus o prostopadtosciennym ksztatcie, betonowy, malowany na kolor grafitowy, wktad stalowy ocynkowany
wyposazony w wkfad z blachy ocynkowanej z wrzutem z gory. Wymiary 39x39x65 ¢cm. Montaz kotwami
chemicznymi M10x120 do nawierzchni betonowe;.

~_— — — ~—
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STOJAK ROWEROWY

Stojak rowerowy o konstrukcji metalowej, wykonany z rury stalowej ocynkownej @ 42,4x2 mm. Wymiary dt.
100, wysoko$¢ 80 cm (nad ziemig) Montaz przez osadzenie w fundamencie (przedituzony element do
zabetonowania) fundamentowanie betonem klasy C21620 (B20).

TABLICA REGULAMINOWA

Tablica wykonana z DIBOND w metalowej ramie z profili zamknigtych prostokatnych 100x20x2 mm, nadruk na
tablicy naniesiony metodq sitodruku zabezpieczony warstwg UV na etapie produkcj, konstrukcja ocynkowana
i malowana dwukrotnie proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024, wymiary szerokos¢ 0,65m, wysoko$¢ 1,12m
cm ( nad ziemig ) Montaz przez osadzenie w fundamencie (przedtuzony element do zabetonowania),
fundamentowanie betonem klasy C16/20 (B20).

2.4. Sktadowanie

Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentéw.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.

Sprzet do montazu matej architektury

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

a) $rodkow transportu materiatow

b) szpadli, mtotkéw, kluczy do montazu elementow itp.

¢) zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

d) ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie

e) przewoznych zbiornikéw do wody

f) betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

g) koparek kotowych (np. 0,15 m3) lub koparek gasienicowych (np. 0,25 m3),

h) sprzetu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét zgodne z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt zgodne z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine". Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,Wymagania ogdine".
Cena jednostek obmiarowych

Cena wykonania elementéw matej architektury obejmuje:

- roboty pomiarowe

- transport na budowe
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- montaz zgodny z instrukcjg,
- przeprowadzenie prob i sprawdzenie elementéw zgodnie z instrukcjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna.
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ST-04 WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych inwestycji pod nazwa; “ Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu | Rekreacii
w Mtawie — budowa zespotu torow rowerowych typu “pumptrack”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nasypow toru rowerowego - PUMPTRACK.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu, zbudowana z odpowiedniego materiatu
Ziemnego.

Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1m.

Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

_f—pd

p::l‘s

L]

gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,(Mg/m3),

P ds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00,Wymagania ogdlne" Profilowanie, lokalizacja, wysokosci
przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgledow bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na
polepszenie wiasciwosci jezdnych toru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za
testowanie i weryfikacje zaprojektowanych ksztattdw przeszkod toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie
opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00,Wymagania
ogblne

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205
:1998. Grunty i materiaty do budowy nasypdw podaje tablica 1.
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste
twarde oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospoiki,
rowniez gliniaste
3. Piaski grubo,
srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i famane
4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis-tosci
U>15

5. Zuzle
wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
ze starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki
przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki
kamienne o
zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inneo wL < 35%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwigzte
oraz inne grunty o granicy
ptynnosci wL od 35 do 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- w miejscach suchych lub

przejSciowo zawilgoconych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

9. Itotupki
nieprzepalone

przyweglowe

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje si¢ na glebokosci wickszej
od kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

- 0 ograniczonej podatno$ci na
rozpad - taczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostana
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach suchych
lub s3 izolowane od wody

Na gorne 1. Zwiry i pospolki | 1. Zwiry i pospotki gliniaste
warstwy na- 2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i gliniaste
sypoOw w stre- | §rednio-ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly
fie przemar- 3. Hotupki 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia tych
zania przyweglowe mniejszej niz 35% gruntow spoiwami, takimi jak:
przepalone 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe | cement, wapno, aktywne popioty itp.
zawierajace mniej z wegla kamiennego
niz 15% ziarn mniej- | 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
szych od 0,075 mm | zawartosci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
4. Wysiewki 7. Zuzle wielkopiecowe i inne we: straty masy do 1%
kamienne o metalurgiczne - 0 wskazniku no$nosci wnes>10
uziarnieniu 8. Piaski drobnoziarniste
dpowiadaja-cym
pospotkom lub
zwirom
W wykopach i Grunty Grunty watpliwe i - gdy sg ulepszane spoiwami
’ZT(‘E'SSVC;CCE 4o | Niewysadzinowe wysadzinowe (cementem, wapnem,
glebokosci aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania
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Geowtoknina

ZastosowaC mechanicznie wzmacniang geowtdkning z widkien ciagtych,

ze 100%

polipropylenu

stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV. Geowtoknine ze szczegdlnie wysokg odpornoscig na uszkodzenia
podczas wbudowywania, wysokg wodoprzepuszczalnoscig oraz podwyzszong odpornoscig na promieniowanie

UVv.

Do zastosowania jako warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne. Jako warstwa filtrujaca dla

dotow chtonnych z wypetnieniem zwirowym.

Stosowac geowtdknine o masie powierzchniowej 200 g/m2 i spetniajacej wtasciwosci wg. tabeli ponize;j:

. Deklarowane wlasciwosci:

Istotne cechy

Parametry dzialania.

Horma dla prob *)

Wartost grednia Tolerancja
Wytrzymalost na rozciaganie (MD / CMD) [kMN/m] 16116 212 ENISO 10319
WydhuzZenie (MD / CMD) [%] 95146 +-251 +-13 EN IS0 10319
Wodoprzepuszczalnosc w plaszczyznie wyrobu (20 kPa, i=1, [Vms] 4.8E-3 -1,4E-3 EN ISC 12958
miekkaimiekka)
Wytrzymalosé na przebicie statyczne [N] 2350 -235 EN IS0 12236
Wytrzymatosd na przebicie dynamiczne (Srednica otworu) [mimi] 2 +3 ENISO 13433
Umowny wyrmiar porow (O 90) [um] 100 +-30 EN IS0 12956
Wodoprzepuszezalnosc w Kierunku prostopadiym do [mRs] 113 -23 ENISO 11058
powierzchni wyrobu
Test piramidowy N 260 -52 EN 14574
Skutecznosé ochrony [%a] 23 +0.46 EN 13719
Trwatosc:

) ) . o ) Zatacznik B
Praykrycie Wnno nastapic I‘Iﬁ)j;l)OZI"IIeJ 1 m|_e5|.qc po whudowaniu. zharmonizowangj
MNa podstawie normy. Odpomosc na warunki kKlimatyczne EM 12224 wg. Tab. B.1. specyfikac
Trwalos¢ minimum 100 lat w naturalmym gruncie pH = 41 pH < 8 temperatura gruntu < 25°C. technicznej

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,Wymagania ogdlne

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
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Rc:-dzéje gruntu -~
Rodzaje . . . o L Uwagi o
urzadze mu_espmste. p|t’:1sl_(|_. spoiste: _py#y g_rubomarmste orzydatnosci
. zwiry, pospofki gliny, ity i kamieniste
zageszczajacych maszyn
grubosc liczba | grubosc | liczba | grubosc¢ | liczba
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsc¢ | warstwy | przejsc
[ m ] n *kk [ m ] n *kk [ m ] n *hk
Walce statyczne 0,1 do 0,1do 0,2 do
gtadkie * 0.2 4do8 0.2 4 do 8 0.3 4 do8 1)
Walce statyczne ) ) 0,2 do 8 do 0,2 do 8 do 2)
okotkowane * 0.3 12 0,3 12
Walce statyczne 0,2 do 0,2 do 6 do i i
ogumione * 0,5 6doB 0,4 10 3)
Walce wibracyjne 0,4 do 0,2 do 0,3 do
gtadkie ** 0.7 4do8 0.4 3do4 0.6 3do5 4)
Walce wibracyjne 0,3 do 3do6 0,2 do 6 do 0,2 do 6 do 5)
okotkowane ** 0.6 0,4 10 0,4 10
Zageszczarki 0,3 do 0,2 do
wibracyjne ** 0.5 4do8 ) i 0,5 4do8 6)
Ubijaki 0,2 do 0,1 do 0,2 do
szybkouderzajace 0.4 « aod 0,3 9 oS 0,4 s dod 6)
Ubijaki o masie od 4do 10 3do6 3doB
Zr;uggn?zmﬁys 20do | uderzet | 1,0do | U9 | q 0o | Uderze
od 5 do 10m 80 | weunkt ] 40 | punkt | 50 | punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubo$ci 15cm, ciensze warstwy nalezy
zageszczac statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podfoza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce Srednie i cigzkie, do gruntow kamienistych -
walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskdw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow

Wybér $rodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajno$ci sprzetu uzywanego do
wykonywania wykopdw oraz sprzetu uzywanego do odspajania gruntu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00,Wymagania ogélne”.

Przed przystapieniem do robot nalezy usnag¢ : humus , drzewa , krzaki , uporzadkowac teren.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze
(w tym niwelacje terenu) okre$lone w dokumentacji projektowej. Teren pod budowe rowerowego placu zabaw -
PUMPTRACK powinien by¢ pfaski lub lekko pochyty (£3%).Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow
wyznaczy zarysy skarp nasypow.

5.2.2. Wyhor gruntow i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntdw i materiatdw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w pkt 2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profile podtuznego, ktdre okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testowania i
weryfikacji zaprojektowanych ksztattéw przeszkaéd toru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ poziomymi warstwami, z gruntow przydatnych do

budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokos$ci =50 cm przy kazdej
kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje sie $cinajac
nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametrow (promien zakretu, etc.) elementu, opisanych w
dokumentaciji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogesci¢ ptyta wibracyjng o wadze =60kg po catej
dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania.

c) Grunty o roznych wasciwo$ciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szerokosci nasypu.

d) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

e) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Czasowe
sktadowanie gruntu mozZliwe tylko pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaC w jego skarpie stopnie o szerokosci min.30cm.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +-1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych cze$ci nasypu, wykonanych z
gruntéw o roznych wtasciwosciach lub w roznym czasie.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie opadow deszczu

Nalezy przerwa¢ wykonywanie nasypow , jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy
jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktadaC nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub cementem. W
celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia. nie nalezy pozostawiaC niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego, w okresie deszczowym .
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5.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

Wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane, w czasie duzych opaddw $niegu.

Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani
uktadac na niej nastepnych warstw.

5.4. Zageszczenie gruntu

5.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.4.2 Grubos¢ warstwy

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdéw roznych maszyn do
zageszczania podano w pkt 3.

5.4.3 Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalne;.

5.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia. Wskaznik
zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane ponizej:

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

PUMPTRACK KR 1-2 Minimalna wartos¢ Is 0,98

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST-00 "Wymagania ogoine".

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1 Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
pkt. 2.2 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowe;.

Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowos$ci wykonania nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny byC przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta.

6.2.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is
lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w pkt. 5.2 pkt. 4.4 Oznaczenie wskaznika
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zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutdéw
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien zataczy¢ do dokumentaciji odbioru

Czestotliwos$¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu

Dtugos¢ rowerowego llos¢ pomiarow [szt.]
placu zabaw - Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
PUMPTRACK [mb] banda (korona) prostym
=120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony nasypu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokoSci
korony nasypu polega na porownaniu szeroko$ci korony nasypu z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Szeroko$¢ korony nasypu nie moze by¢ mniejsza niz wartosci opisane w dokumentacji projektowe.
Dopuszcza sie wartosci wieksze od podanych. Dopuszcza sie wykonanie skarp o profilu tagodniejszym od
zaprojektowanych (nie dotyczy czesci jezdnych toru).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m3 (metr sze$cienny) wykonanego nasypu uwzglednionego w kompletnym wykonaniu robot zwigzanych z
budowg toru PUMPTRUCK.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena wykonania robét:

Cena wykonania nasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- testowanie wykonanych przeszkéd,

- ewentualna korekta wielkosci, lokalizacji i ksztattu przeszkdd,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, po wykonaniu robét ich rozebranie,
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- odwodnienie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu robot

10.
10.1.

o=

o

10.2.

10.
1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-88/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni  podatnych
i podioza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe; Pobieranie probek gruntow do celéow drogowych
i lotniskowych.

BN- 77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN- 76/8950-03 Badania hydrologiczne:  Obliczanie ~ wspdiczynnika filtracji  gruntdw  sypkich
na podstawie uziarnienia i porowatosci.

Inne dokumenty

Normy i materiaty wyszczegoinione w PN-S-02205,

Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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ST-05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy toru rowerowego - PUMPTRACK z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie dla inwestycji pod nazwg: “Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego O$rodka Sportu |
Rekreacji w Mtawie — budowa zespotu toréw rowerowych typu “pumptrack”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, jako podbudowy zasadniczej konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu w optymalnej wilgotnosci. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-
00,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Profilowanie, lokalizacja, wysoko$ci
przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgledow bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na
polepszenie wiasciwosci jezdnych toru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za
testowanie i weryfikacje zaprojektowanych ksztattow przeszkdd toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie
opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego.

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania
0goine”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, powinno by¢
kruszywo famane uzyskane w wyniku kruszenia surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych lub
otoczakdow o $rednicy wiekszej niz 63mm. Kruszywo pochodzace z kruszenia kamieni narzutowych lub
otoczakéw powinno mie¢ 100% ziaren tamanych, czyli ziaren o wszystkich powierzchniach przetamanych i
szorstkich. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna byC ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-
EN 933-1, powinna miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rys. 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacii
mechanicznej. 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza/podbudowe jednowarstwowa.
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Wiasciwosci kruszywa Kruszywa powinny spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 1.
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Rys. 5. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej
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Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania| Badania wedtug
1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 |Zawartosc¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 9334
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie 1 PN-88/B-04481

wiecej niz
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg | lub Il wg PN-88/B-04481, % od 30 do 70| BN-EN 933-8
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotdéw, nie 35
wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow 30 PN-EN 1097-2
w stosunku do straty masy po petnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz
7 | Nasigkliwosc¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 |Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), 5 PN-EN 1367-1
nie wiecej niz
9 |Zawartos¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SOs, 1 PN-EN 1744-1
%(m/m),
nie wiecej niz
10 | Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80
a) przy zageszczeniu lg = 1,00 120 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu ls > 1,03

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— sprzet do rozktadania mieszanki,

— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,

— sprzet drobny.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych
materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

33



5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-05

JWYKONANIE NASYPOW ”. Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypdw toru rowerowego -
PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu odpowiadata grubo$ci projektowanej, lecz nie byta mniejsza. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw. Warstwa
podbudowy musi wystawa¢ poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.40 cm z kazdej strony.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rdwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy

Tor Rowerowy - PUMPTRACK KR 1-2 Minimalna wartos¢ Is 0,98

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST-00 "Wymagania ogoine".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi wyniki badan utworzonej
mieszanki przeznaczonej do wykonania robot.

6.3. Badania wykonanej podbudowy

Sprawdzenie zageszczenia warstwy podbudowy

Sprawdzenie zageszczenia warstwy podbudowy polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia

z wartosciami okre$lonymi w pkt. 5.4. Wyniki kontroli zageszczenia rob6ét Wykonawca powinien zatgczy¢ do
dokumentaciji odbiorowe;.

Czestotliwo$¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

Dtugosc rowerowego llos¢ pomiarow [szt.]
placu zabaw - Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
PUMPTRACK [mb] banda (korona) prostym
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

6.4.Badania cech geometrycznych warstwy podbudowy
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiarow wykonane] warstwy
podbudowy

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
Szerokosc warstwy 2razyna10m
2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

Ocena wizualna, cata powierzchnia
wykonanego toru

3. | Wyglad zewnetrzny warstwy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 4.

Szerokos¢ warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy nalezy sprawdzac szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, taSmg miernicza, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych krawedzi. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie
moze byC mniejsza od szerokosci projektowanej. Warstwa podbudowy musi wystawaC poza obrys
projektowanej nawierzchni asfaltowej min.40 cm z kazdej strony. Wymaga sie, aby co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad tor rowerowego — PUMPTRACK na catej swojej szeroko$ci muszg
mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek mogg stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane
asymetrycznie, tak aby np. Utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, przeszkody itp.)

Spadki poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w tablicy nalezy sprawdzac¢ spadek poprzeczny warstwy. Spadki poprzeczne warstwy
jezdnej winny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy tworzenie si¢ zastoiska wody na jej powierzchni.
Wyglad warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad toru rowerowego - PUMPTRACK (garby, muldy, przeszkody ztoZzone
itp.) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposéb, aby umoZliwialy ptynng jazde. Niedopuszczalne jest
wyprofilowanie przeszkéd wymuszajacych "nerwowg jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

7. Obmiar robot

7.1. OgélIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uwzglednionego w kompletnym
wykonaniu robot zwigzanych z budowg toru PUMPTRUCK.
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8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogélne”. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i ST jezeli wszystkie pomiary

| badania z zachowaniem tolerancji bedg spetniaty wymagania

9. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci

Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Cena wykonania robét

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

- dostarczenie, roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- profilowanie powierzchni podbudowy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. Przepisy zwigzane
Normy
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda

przesiewania

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik

ksztattu

4. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci

wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

5. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci

ziaren i nasigkliwosci

6. PN-EN 1367-1 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

© oo N

rozdrabianie
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen organicznych
. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odporno$ci na

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

13. BN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8:
Ocena zawartoSci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie ptyty

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Inne dokumenty

18. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDiM -
Warszawa 1997.

19. ,Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —
Czesc€ 2. Zatgcznik” GDDKIA, Warszawa 1998 r.
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ST-06 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (STWIOR) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy jezdnej z betonu asfaltowego w inwestycja pod nazwa: “Rozbudowa bazy
sportowej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu | Rekreacji w Mtawie — budowa zespotu toréw rowerowych typu
‘pumptrack”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy jezdnej z betonu asfaltowego i obejmuja;

- utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 grubosci 5 cm (KR1-2, tor rowerowy -
PUMPTRACK).

1.4. Okres$lenia podstawowe

Nawierzchnia/ warstwa jezdna — zewnetrzna warstwa konstrukcji toru rowerowego - PUMPTRACK bedaca w
bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 5,
8, 11.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; dodawany
do asfaltu lub do kruszywa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00
,Wymagania ogéine”.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Profilowanie, lokalizacja, wysokoSci przeszkod toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgledéw
bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wiasciwosci jezdnych toru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonanych robét oraz za testowanie i weryfikacje zaprojektowanych ksztattow przeszkéd toru. W
tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST -00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Asfalt

Nalezy zastosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591
Kategoria ruchu KR 1-2, Mieszanka AC8S, asfalt drogowy 50/70

e Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Whasciwosci badania 50/70
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C r?]’ri PN-EN 1426 [21] 50-70
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2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
Temperatura zaptonu,

3 nie mnie] niz °C PN-EN 22592 [62] 230
Zawartosc¢ sktadnikow
0
4 rozpuszczalnych, % | pN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz m/m
1 2 3 4
Zmiana masy po starzeniu
0
5 (ubytek lub przyrost), % | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz m/m
Pozostata penetracja po starzeniu,
6 nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 50

7 Temperatura migknienia po .
starzeniu, nie mniej niz C PN-EN 1427 [22] 48

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartosc¢ parafiny,

8 nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9 Wzrost temp. migknienia po starzeniu,
nie wiecej niz °C PN-EN 1427 [22] 9
10 Temperatura tamliwosci Fraassa, nie
wiecej niz °C PN-EN 12593 [29] -8

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN

13043 i WT-1 Kruszywa, obejmujace kruszywo drobne i wypetniacz.

Dla kategorii ruchu KR1-2 stosowa¢ mozna kruszywo drobne nietamane w proporcjach 50/50 % z kruszywem
przekruszonym.

Kruszywo drobne

Tablica 2. Wymagane wtasciwo$ci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym

uziarnieniu do D<8 mm do warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw w

Wiasciwosel kruszywa zaleznoscei od kategorii ruchu Metoda badania wedlug
KR1-2 | KR4
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 lub G85 PN-EN 933-1
T_c_ﬂeranqa_ uziamienia, odchylenia nie GrcNR G20 PN.EN 933.1
wigksze niz wg kategorit:
iazxf;artosc pylow, kategoria nie wyzsza Fee PNLEN 933.1
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Jakos¢ pylow, kategoria nie wyzsza niz:

MB:10

PN-EN 933-9

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ciaglym uziarnieniu, kategoria nie mizsza
mz:

Ecs30 PN-EN 933-6, rozdziat 8

Gestosc ziaren

deklarowana przez producenta

PN-EN 1097-6, rozdz.

7.8 lub 9
Nasiakliwos¢, kategoria: WA4 Debtarowan PN-EN 1097-6 rozdzial
. 78 b9
I]]cho,l

Grube zanieczyszczenia lekkie, kateporia
nie WyZsza niz:

PN-EN 1744-1 p.14.2

Tabela nr 3a. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym
uziarmieniu do D=8 mm do w. scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

KR 1-2

Uziarmienie wg PN-EN 933-1; wymagana
kategoria:

G:85 lub G.85

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie

kategoria nie wyzsza niz:

wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR
Zawartosc pyltow wedlug PN-EN 933-1; £
kategoria nie wyzsza niz: 10
Jakosc pytow wedtug PN-EN 933-9; MB-10

Gestaosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdziat 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

MNasigkliwosc wedlug PN-EN 1097-6,
rozdziat 7,8 lub 9

W Azapekiarowana

Kanciastosc kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego 7z kruszywa
o ciggltym uziarnieniu wedlug PN-EN
933-6, rozdziat 8, kategoria nie nizsza
niz:

Ecsdekla--o-. vana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN
1744-1, p. 14_2; kategoria nie wyzsza
niz:

Mypc0,1
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Wypetniacz

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
Wiasciwoscr wypelmacza wypelacza W zateZnosel |y ratoda badan wedlug
s od kategori ruchu -
KR1-6

Sl zgodnie z tablica 24 w

b = ; -l 3-
Uziamienie PN-EN 13043 PN-EN 933-10
Jakos¢ pylow, kategona nie wyzsza niz: MBr10 PN-EN 933-9
Zawartos¢ wody, nie wyzsza mz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestos¢ ziaren Sekiarovesn proe2 PN-EN 1097-7

; producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagfszczonym Vasis PN.EN 10974
wypelmaczu, wymagana kategoria:
Przyrost femperatm‘y mieknienia, wymagana Apss8/25 PN-EN 131791
kategona:
Rozpuszczalnosé w wodzie, kategoria nie

e et WSio PN-EN 1744-1
wyzsza mz:
Zawartc_)sc _CaCQ; w w_ypehuaczu wapiennym, CCro PN-EN 196.2
kategoria nie ni7sza mz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu

mieszanym, wymagana kategoria: Ka peidarowana PN-EN 456-2
Liczba asfaltowa, wymagana kategoria: BN pekiarowana PN-EN 13179-2

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe zgodne z Tablicg
NA 1, zawartg w Zatgczniku krajowym NA (normatywnym) do normy PN-EN 13808. Sg to emulsje C60B3 ZM
oraz C60BP3 ZM. Maksymalny czas, temperature oraz sposob sktadowania emulsji, po ktérym nie traci ona
swoich parametrowi jako$ciowych powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez Producenta. Zaleca si¢
jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczat dwoch tygodni od daty produkcji. Stosowana
emulsja musi posiada¢ Aprobate Techniczng lub Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych. Wymagania wobec
wbudowania emulsji Emulsja moze by¢ nanoszona mechanicznie lub recznie, z zapewnieniem réwnomiernego
jej rozprowadzenia po bocznej krawedzi w ilosci okoto 4 kg/m2. KrawedZ boczna ztgcza poprzecznego winna
by¢ uformowana poprzez usuniecie czesci niedogeszczonej oraz o niewtasciwej wysokosci lub przyczepnosci.
Jesli prace nie sg prowadzone bezposrednio po w/w operacjach nalezy skontrolowa¢ stan krawedzi bocznych i
w przypadku zanieczyszczen starannie je usungc.
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Wiasciwosc

Metoda

Wymaganie

badawcza
Ocena organoleptyczna PN EN 1425 pasta
Odpornosc na sptywanie PN EN 13880-5 Nie spltywa
Zawartosc wody PN EN 1428 <50 % m/m

PN EN 13074-1lub PN EN 13074-2

Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza:

Temperatura mieknienia PiK PN EN 1427 =270st.C
Wymagania wobec emulsji
C60B3ZM C 60 BP 3 7M
Do zlaczenia warstw Do zlaczemia wszystkich warstw
. asfaltowvch wykonanych z asfaltowwch whudowywanych
) kodow bu. N . Y
Aaczeme e wyrohu asfaltow niemodyfikowanych w nawierzchnie na drogach
na drogach obciazonych obciazonych michem
ruchem od KR1 do KRS EKR1 do KRG
Wiasciwose Metoda badania wymagania (klasa)
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | g/100g 70 do 155 (3) T0do 155 (3)
Zawartosc lepiszeza PN-EN 1428 % m'm 58 do 62 (6) 58 do 62 (6)
Czas wyphrwu @ 2 mm przy 40°C | PN-EN 12846 5 15-70 (3) 15-70 (3)
Pozostalosc na sicie. sito 0.5mm | PN-EN 1429 o mm <02 (3) <0,2 (3)
Trwalosc podczas
gAZVIOWaNia — talosc
TAZAZYNOWaIA — POZOSIAOSC 03 | oy PN1420 | % mym <02(3) <02(3)
sicie (7 dni magazynowania — sito
0.5 mm)
Asfalt odzyskany ' PNEN 13074-1; PN-EN 130742
stabilizowany
Penetracja w 25°C  asfaltu|___ R .
odzyskanego PN-EN 1426 0.1mm <100 (3) <100 (3)
Temperatura micknienia asfaltu | _ -
; PN-EN 1427 °C =43 (6 =46 (5
odzyskanego (6) )
Nawrot sprezysty w 25°C asfaltu
odzyskanego dla asfaltow | PN-EN 13008 % NE. (0) =50(5)

modyfikowanych

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi
Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia roznych materiatow lub potgczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ materiaty
termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych (DWU). Grubo$c¢
materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 10mm. Skfadowanie materiatow
termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okre$lonych w
aprobacie technicznej (DWU). Materiat na elastyczne tasmy bitumiczne w celu zapewnienia elastyczno$ci
powinien by¢ modyfikowany polimerami oraz winien wykazac sie cechami przedstawionymi w tabelach ponize;.
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Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania taSm bitumicznych. Pasta powinna by¢
nanoszona recznie z zapewnieniem rownomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawedzi.

Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji

Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Wymagania wobec tasm bitumicznych

Wiasciwosc Metada Upaatkowy Gies Wymaganie
badawcza Warunkow badania
T z ;
SapeRn PN EN 1427 >90°C
mieknienia PiK
20 do 50
Penetracja stozkiem PN EN 13880-2 =
1/10 mm
Od ie sprezyst
prezenie SpTesyS™ | pnen 13880-3 10 do 30 %
(odbojnosc)
test odcinka tasmy o diugosci 20 cm w
Zginanie na zimno DIN 52123 temperaturze 0 st. C badanie po 24 Bez pekniecia
godzinnym kondycjonowaniu

Krawedz boczna ztacza poprzecznego winna by¢ uformowana poprzez usuniecie czesci niedogeszczonej oraz
0 niewtasciwej wysokosci lub przyczepnosci. Jesli prace nie s kontynuowane bezposrednio po w/w operacjach
nalezy skontrolowa¢ stan krawedzi bocznych i w przypadku zanieczyszczen starannie je usungC. Zimne
krawedzie winny by¢ uprzednio posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta tasmy bitumicznej.
Smarowanie powinno catkowicie pokry¢ boczng krawedz ztgcza. Tadma bitumiczna powinna by¢ wstepnie
przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na catej jego wysokosci oraz wystawa¢ ponad powierzchnie warstwy do
omm lub wg zalecen producenta. TaSma winna mie¢ grubos¢ 10mm.

Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych ,,na goraco”

Zabrudzone szczeliny winny by¢ uprzednio oczyszczone np. przez przedmuchanie. Zimne krawedzie winny
uprzednio by¢ posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta zalewy drogowej na gorgco. Szczeline
nalezy zala¢ do petna, lecz z meniskiem wklestym. Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco

Wiasciwosci Metody badawcze Wymagania dla typu
PN EN 14188-1 tablica 2 punkty od , 2
PN EN 14188- N1, N
1do11.2.8 EN 14188-1 1, N2

2.6. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki na dziatanie wody, nalezy
dobra¢ i zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda A wynosita co najmniej 80%. Sktadowanie srodka adhezyjnego jest
dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta. Srodek adhezyjny
powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie techniczne;.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot :

- wytwornia (otaczarka),

— walce stalowe gtadkie,
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— szczotki i/lub inne urzadzenia czyszczace,
- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
— zageszczarki ptytowe, sprzet drobny.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podigczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzadzenia grzewcze oraz w
zawory spustowe.

Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moZe zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi o fadownosci
powyzej 10 ton w zalezno$ci od postepu robot.

Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaC utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanke.

Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, w opakowaniach fabrycznych, moze byé przewozony dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikéw i probki materiatow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okre$leniu wkasciwosci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami podanymi w niniejszej
ST Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy jezdne;
z betonu asfaltowego oraz zawartos$¢ asfaltu podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy jezdnej

e Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACSS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 14
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum*) Bmin 6,0

*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej

zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wedhlug rownania:

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg

2,650
a=

Pd

metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢c wymagania podane w tablicy 6a.

Tablica 6a. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy jezdnej, AC 8 S 50/70 KR1-2

(projektowanie empiryczne).

Warunki
Wiasciwosc zageszczania wg Metoda warunki badania ACS8S
PN-EN 13108-20
Zawartoscv\\-'oln_vch g.l.a, ub1_1amg PN-EN 12697-8, p.4 \{m 1.0
przestrzent 2 x 50 uderzen Viax3o
Wolne przestrzenie C.1.2, ubyjante S 2 VEB pyin 75
wypelone lepiszezem | 2 x 50 uderzen i S VEB x93
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie
1 W e ; N-EN 12697-8, p.5
przestrzeni w I [ s PN-EN 12697-8, p VMAmin 14
mieszance mineralnej
i i PN-EN 12697-12, przechowywanie w
Odpornos¢ na C.1.1, ubgjante, Sl P Y RFZER
b sadv s vilarsa 40°C z jednym cyklem zamrazaria™), ITSR ¢
& Y e badanic w 25°C

*) Ujednolicona procedure badania odpomosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podawano
w zalaczniku 1 WT-2 2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke mineralno-asfaltowej nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarkach. Dozowanie sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg
robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe
nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig +/-5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ 180° C - dla asfaltu drogowego 50/70. Kruszywo
(ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki minerainej nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej.
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Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo$rednio po wytworzeniu w wytworni.
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki powinna wynosic:

od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70

Sposdb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. System dozowania dodatkéw modyfikujacych powinien zapewni¢
jednorodno$¢ dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania
mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny istotnie wptywaC na skutecznos¢ dziatania tych
dodatkowa.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe jezdng powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostato$ci luznego kruszywa,

— suche i nieoblodzone

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest
nizsza od + 5°C Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z
dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i woudowania nalezy indywidualnie okreslic wymagane warunki
otoczenia.

5.6. Wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku toru rowerowych typu PUMPTRACK powinna by¢ wbudowywana
(uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna
by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;
powinno odbywac si¢ bezzwtocznie po odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu profilowanego
0 jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze. Warstwy watowane powinny by¢
réwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze = 60kg. Wiasciwo$ci wykonanej warstwy jezdnej powinny
spetnia¢ warunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wtasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Typ i1 wymiar
mieszanki

Projektowana
gruboscé
warstwy

technologicznej
[cm]

Miejsce
pobrania
probki

Wskaznik
zageszczenia
[7%]

Zawartosc
wolnych
przestrzeni w
warstwie
[Yo(v/Vv)]

AC 8 5, KR1-2

50-7,0

Powierzchnia
o spadku =
20% (np.
korona
zakretu,
garby)

= 94,0

=10.,0

Powierzchnia
o spadku >
20% (1/3
wysokosci
zakretu
profilowanego
tzw. bandy)

= 91,0

=15.,0
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5.7. Polaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Kazdorazowo, po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonywaniem odcinka nawierzchni bitumicznej, nalezy
odcig¢ ,na ciepto” koncowy fragment wykonanej warstwy. Powstata ptaszczyzna powinna by¢ skosna
(zfazowana pod katem 45° +/-5°) na catej diugo$ci warstwy. Czynnos¢ tg nalezy wykona¢ w miejscu, w ktorym
koricowy odcinek dziatki roboczej posiada te same parametry zageszczenia oraz grubos¢ warstwy jak
wykonana dziatka robocza. W przypadku, gdy z przyczyn technologicznych nie jest mozliwe wykonanie odciecia
,na ciepto” dopuszcza sie odfrezowanie koncowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
bitumicznej. Odspojenie zakoriczenia dziatki technologicznej powinno nastapi¢ bezposrednio przed momentem
wykonania spoiny/ztgcza technologicznego. Frezowanie nawierzchni powinno zosta¢ przeprowadzone w taki
sposéb aby nie doszto do uszkodzenia warstwy ponizej. Ztacza powinny byC catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Przed przystapieniem do wykonania spoiny/ztacza
miejsce potaczenia powinno zosta¢ doktadnie osuszone i oczyszczone z resztek pozostatego materiatu oraz
wszelkich nieczystosci przy pomocy np. goracego powietrza pod cisnieniem. Nastepnie na przygotowang w
odpowiedni sposob powierzchnie styku nalezy przyklei¢ tasme termoplastyczng lub zastosowac inne materiaty
do uszczelnienia potaczen i krawedzi.

5.8. Oznakowanie

Do oznakowania na torze uzy¢ farby drogowej do poziomego znakowania drég miejskich i pozamiejskich z
mozliwoscig posypywania mikrokulkami szklanymi.

Witasnosci:

Farba jest wykonana na bazie zywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalnikow organicznych. Charakteryzuje sie
Sniezno biatg barwg, duzg trwatoscig i odpornoscig na Scieranie. Dzigki krotkiemu czasowi schniecia jest bardzo
wygodna w uzyciu. Przeznaczona jest do stosowania na powierzchniach bitumicznych i betonowych.
Stosowanie:

Farbe nalezy aplikowaC na czyste i suche nawierzchnie, przy temperaturze powietrza pomiedzy 5-35°C a
wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 80% W przypadku wykonywania oznakowania w temperaturze
otoczenia ponizej 10°C, nalezy doda¢ od 2% do 3% rozpuszczalnika np. KONSOLV . Przy temperaturze
powyzej 10°C nie zaleca sie wykonywac¢ oznakowanie farba rozciericzong. Przejezdno$¢ uzyskuje sie po 20
min. w aplikacji w temp. 20 Optymalne dozowanie farby wynosi od 540 g/m2 do 700 g/m2. W szczegdinych
przypadkach farbe mozna nanosi¢ warstwg do 350 um . Dozowanie mikrokulek wynosi od 0,20 kg/m2 do 0,40
kg/m2. Farbe przeznaczong do wszystkich typéw maszyn malujacych (hydrodynamicznych i pneumatycznych)
oraz malowania recznego.

Do oznakowania kierunku jazdy w miejscu wjazdu i zjazdu z toru nalezy uzy¢ szablonu Szablon malarski typu :

Whasciwosei uzytkowe i techniczne wyrobu budowlanego przedstawiono w tablicy 1.

Punkty narozne obszar6w chromatycznosci przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 1
Lp. Whasciwosei Jednostki | Wymagania Metody badan wedlug
T 2 3 4 5
Badania laboratoryjne
Gestosé:
— barwa biala od 1,55 do 1,65
—  barwa zoha 3 od 1,55 do 1,65 .
! —  barwa czerwona (e od 1,55 do 1,65 L
— barwa niebieska od 1,52 do 1,62
—  barwa czarna od 1,55 do 1,65
Procedura badawcza
2 | Lepkos¢ wg Krebsa" KU 0d 82 do 88 . PB/I?ND_‘;‘;L,ZO] ;
(ASTM D 562-81)
3 |Zawarto$¢ spoiwa % (m/m) od 13 do 17 PN-EN 12802:2003
4 | Zawarto$é¢ sktadnikoéw lotnych % (m/m) od 20 do 24 PN-EN ISO 3251:2008
. . Procedura badawcza
5 iiﬁ;"j;nwi}gllow"d‘mw % (u/m) <38 IBDiM
e Nr PB/TN-3/6:2013




Kierunek i tor ruchu roweru P-27 o wymiarach 90x80 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 "Wymagania ogoine"

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodno$ci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

- ewentualnie wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Uwagi ogolne

Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego Nadzoru),

— badania kontrolne Zamawiajacego.

Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Pobieranie probek odbywa sie w obecnosci Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,
badania odbywajq sie rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru zostanie w pore powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Wyniki badan Wykonawcy mogq decydowac o dokonaniu odbioru
przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. W razie zastrzezenn Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne.

Badania kontrolne Zamawiajacego

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan Wykonawcy nie jest reprezentatywny dla ocenianego
elementu/odcinka  toru, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan  kontrolnych.
Zamawiajacy/Inzynier Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek. Punkty poboru
probek muszg by¢ reprezentatywne dla badanego elementu/odcinka toru. Jezeli wystepujq nieliczne
(pojedyncze) miejsca wizualnie lepsze lub gorsze od Sredniej oceny wizualnej nawierzchni (warstwy jezdnej) to
nalezy je poming¢. Koszty badan kontrolnych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktore;
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Tablica 9. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiardw po wykonaniu warstwy jezdnej

Dtugosc¢ rowerowego | Zakres badan po lloS¢ pomiarow [szt ]
placu zabaw - wykonaniu Zakret profilowany Przeszkoda na
PUMPTRACK [mb] warstwy jezdnej tzw. banda (1/3 odcinku prostym
wysokosci) (garby)
<120 mb - grubos¢ warstwy [cm] 2 1
-wolna przestrzen w
121-200 mb warstwie [%] 3 2
- wskaznik
>201 mb zageszczenia warstwy 4 3
[%]

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy jezdnej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni podano w tablicy 10.
Tablica 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanej warstwy jezdnej

Tablica 10. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdne;
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

Szerokos¢ warstwy 2 razy na 10m

Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

Kazde ztacze (ocena wizualna)

Ocena wizualna, cata powierzchnia
wykonanego toru

1.
2.
3. | Ztacza podtuzne | poprzeczne
4.

Wyglad zewnetrzny warstwy

Szerokos¢ warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy sprawdza¢ szeroko$¢ warstwy.

Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, taSma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych
krawedzi. Szeroko$C wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szeroko$ci projektowanej. Minimalna
odlegto$¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30cm, dotyczy zaréwno zakretow
profilowanych jak i przeszkdéd na odcinkach prostych. Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu
profilowanego (tzw. bandy) min. 50cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie
przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy podbudowy nalezy okresli¢ na podstawie wycietych probek .

Grubos¢ warstwy niezaleznie od $redniej grubo$ci nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej a grubo$c¢
catego pakietu warstw asfaltowych nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 1cm.

Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw — PUMPTRACK na catej swojej szerokosci
muszg mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek moga stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane
asymetrycznie, tak aby np. Utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, przeszkody itp.). Warstwa jezdna
wszystkich zakretow musi by¢é w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wigkszym niz 2,6m.
Niedopuszczalne jest stosowanie zakretow profilowanych (tzw. band), ktére sgq w przekroju ptaskie lub ich
promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pétka bandy, gdzie dopuszczone jest wyptaszczenie.
Spadki poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy sprawdza¢ spadek poprzeczny warstwy. Spadki poprzeczne
warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty sie zastoiska wody.
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Ziacza podtuzne i poprzeczne

Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak wykonane, aby nie byty
wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii,
plam i wyruszen. Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad toru rowerowego - PUMPTRACK (garby, muldy,
przeszkody ztozone itp.)muszg by¢ wyprofilowane w taki sposéb, aby umozliwiaty ptynng jazde.
Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdd wymuszajacych "nerwowa jazde" tzn. zbyt ostrych, o
szpiczastych ksztattach. Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢ zfazowane pod katem 45° (+/-5°).
Fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywaé sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest
fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie musza by¢ wykonane w rownej

linii, bez peknie€ i ubytkdw.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego uwzglednionego w kompletnym
wykonaniu robot zwigzanych z budowg toru PUMPTRUCK.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjq projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji spetnity wymagania
dokumentaciji i specyfikacji .

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC S obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej i jej uzgodnienie z laboratorium Zamawiajacego,

- 0czyszczenie podioza,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej i jej
transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- reczne roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie i zabezpieczenie ztaczy i krawedzi zewnetrznych (smarowanie emulsjg asfaltowa),

- uszczelnienie potaczen dziatek roboczych tasmg asfaltowa, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych
specyfikacja,
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10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

2. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocy
wskaznika ptaskosci

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych

w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

7. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

9. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy

(przesiewanie w strumieniu powietrza)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowe;
| jamisto$ci

12. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

13. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
Ziaren i nasigkliwo$ci

15. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

16. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

17. PN-EN 1367-1 Badania witasciwosci ciepinych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

18. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci ciepinych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

19. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igtg

20. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda PierScien i Kula
21. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw — Analiza chemiczna

22. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltowy drogowych

23. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

24. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwo$ci Fraassa

25. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

26. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornoéci na i twardnienie pod wptywem ciepta
i powietrza — Czes¢ 1: Metoda PN-EN 12607-3 RTFOT Jw. Czes$¢ 3: Metoda RFT
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27. PN-EN 12697-5+A1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

28. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetoSciowej metodg hydrostatyczng

29. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartoSci wolnej przestrzeni

30. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

31. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

32. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

33. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

34. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 22: Koleinowanie

35. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

36. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

37. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

38. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

39. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

40. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 21: Zaktadowa kontrola produkcii
41. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1:
Badanie metoda Pierscienia i Kuli

42. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 2:
Liczba bitumiczna

43. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltdw modyfikowanych
44. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

45. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

46. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

47. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

48. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

49. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

50. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

10.2. Wymagania techniczne

51. WT-1 Kruszywa 2010.Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych.

52. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

53. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach

publicznych, Warszawa 2009

Inne dokumenty

54. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2015 r. (Warszawa 10.03.2015
r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)
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ST-07 HUMUSOWANIE TERENU ORAZ OBSIEW TRAWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na odtworzeniu nawierzchni trawiaste] w ramach inwestycji pod nazwa;
‘Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu | Rekreacji w Mtawie — budowa zespotu toréw
rowerowych typu “pumptrack”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako document przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST obejmujg wykonanie i odtworzenie nawierzchni trawiastej w obrebie prowadzonych
prac budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw ST-00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania

0goine”.

2.2. Materialy do wykonania robot

Materiatami do wykonania robot sg;

* nasiona traw,

* nawozy sztuczne

* humus, piasek ptukany, ziemia kompostowa, torf odkwaszony,

Nasiona traw

Wybér gatunku nalezy dostosowa¢ do warunkdw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadajq sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki.
Nalezy dobra¢ mieszanki cechujacg sie szybkg instalacjg po wysiewie.

Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg na bazie azotu (N), fosforu (P), potasu (K), dostosowang do przyjete;]
mieszanki traw i warstw podtoza.

Humus, piasek ptukany, ziemia kompostowa, torf odkwaszony

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawarto$ci od 3 do 20% sktadnikow organicznych. Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Warto$¢ wspotczynnika pH
humusu powinna mie$ci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie spetniajacego tego wymogu a
takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest
niedopuszczalne.

Humus nalezy utozy¢ w min. 5cm warstwie.
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3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano ST-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu do rob6t ziemnych, z uwagi na zakres zaleca sie wykonywanie
prac recznie.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport

Dowiezienie materiatow wymienionych w p. 2 mozna dokona¢ dowolnym srodkiem transportu. Humus oraz
warstwe wegetacyjng mozna przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek, spycharek lub taczek. Humus
zanieczyszczony podczas przygotowania do wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie resztek gruntu
naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia robot.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonywania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Zasady wykonania roztozenia humusu.

Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni grubo$cig nie mniejszg niz 10cm w strefie zieleni izolacyjnej (pod
obsiew) i min. 5cm w strefie zieleni rekreacyjnej (pod dari z rolki). Lekko zagesci¢ walcem. Humus powinien
zosta¢ nawieziony i podlany wodg. Podtoze nalezy wyprofilowa¢ do rzednych podanych w Dokumentacii
Projektowej. Humus do roztozenia powinien by¢ przygotowany przez usunigcie zanieczyszczen, darniny,
korzeni etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane. Je$li
podioze jest zbyt zwigezte nalezy go rozluzni¢ dodajgc piasku. Jezeli jest zbyt przepuszczalne dodajemy
substanciji organicznej w postaci torfu lub ziemi kompostowej.

5.3. Obsiew

Obsiew nalezy wykona¢ wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ siane na gtebokos$¢ do ok.2cm w ilosci 200
kg/ha. Dobranie gesto$ci zasiewu powinno by¢ dopasowane od miejsca, temperatury, opadow i wartosci pH
warstwy wierzchniej. Obsianie mieszankg traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych — niedopuszczalne jest prowadzenie robot w okresie zimowym, przy temperaturach otoczenia
nizszych od 0oC, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznigtym podtozu, nie zaleca sie prowadzenia
robot w czasie opatow; uktadanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego podlewania.

5.4. Odtworzenie

W ramach prac porzadkowych po wykonaniu urzadzen do ¢éwiczen i nawierzchni bezpiecznych zaleca sie
doprowadzenie pozostatego terenu w obrebie inwestycji do stanu pierwotnego, tzn. oczyszczenie, zagrabienie,
dosianie i nawiezienie nawierzchni trawiaste;.

5.5. Pielegnacja

W ramach pielegnacji powinny zosta¢ wykonane nastepujace prace: nawadnianie, koszenie, nawozenie.
Nawadnianie

W naszym klimacie trawa z rolki wymaga okoto 3-5mm opadu dziennie. Taka ilo§¢ wody moze by¢ dostarczana
codziennie lub rzadziej w zalezno$ci od wtasciwo$ci podioza. Im bardziej przepuszczalne podioze tym czesciej
powinno si¢ nawadnia¢. Aby nasiona szybko wzeszly nalezy zapewni¢ odpowiednig wilgotnos¢. Kiedy trawa
zacznie kietkowaC nalezy uwazac, aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw, ale min. 10cm warstwy no$nej
trawy, aby korzenie zostaty pobudzone do wegetacji w dot. Wtasciwe sg proporcje ok. 10 - 15l/m2 wody na
jedno zraszanie. Odstepy migdzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwiekszane. W fazie poczatkowe;
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nalezy potozy¢ nacisk na planowane zraszanie. Czestotliwo$¢ i ilosci podlewania musi by¢ dopasowane do
miejscowego klimatu.

Koszenie

Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od utozenia. Trawa bedzie wtedy miata
okoto 5 do 7.5cm. Nastepnie nalezy kosic tak czesto aby przy utrzymaniu wasciwej dla trawy z rolki wysoko$ci
koszenia ( ok. 5cm. ) nie usuwac jednorazowo wigcej niz 3cm blaszki lisciowej. Oznacza to koszenie 2 razy w
tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj, wrzesien) oraz co najmniej raz w tygodniu w pozostatych
okresach. Nawozenie Nawozenie trawnikow jest najlepszg metodg zabezpieczenia ich przed inwazjg chwastow
oraz wystepowaniem chordb. Prawidtowy stosunek N:P:K to dla wiekszosci trawnikow 3:1:2 lub 2:1:1. Dawka
azotu na caty okres wegetacyjny dla darni to ok. 200kg czystego sktadnika na hektar. Dawka ta w potaczeniu z
nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna by¢ roztozona na kilka aplikacji. Najlepiej wiosng oraz
péznym latem i jesienia. Jednorazowa dawka azotu nie powinna przekracza¢ 50kg czystego sktadnika na
hektar. Pierwsze nawozenie po utozeniu darni powinno sie wykona¢ po okoto 3-4 tygodniach od utozenia.
Ostatnie nawozenie azotowe powinno by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni przed wejsciem trawy w okres
spoczynku. Okoto dwa tygodnie po tym powinno sie wykonaé¢ nawozenie potasowe uzupetniajace zapas tego
sktadnika w ro$linach przed okresem zimowym. Dawka czystego sktadnika ok. 50kg/ha. Raz w roku poleca si¢
zastosowanie kompletnego nawozu zawierajgcego wszystkie sktadniki pokarmowe wraz z mikroelementami.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola prawidtowosci roztozenia humusu i obsiewu

Kontrola polega na sprawdzeniu rownosci roztozenia i zageszczenia warstwy wegetacyjnej oraz wizualnej
oceny rownomiernosci obsiewu, a takze doboru odpowiedniej mieszanki traw i sktadu warstwy wegetacyjnej.
Zadarnienie obsiewem powinno wynosi¢ min. 90% planowanej powierzchni pokrycia.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

+ dla wykonania warstwy ziemi urodzajnej wraz z obsiewem i nawozeniem — m2 (metr kwadratowy),

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty objete niniejszg STWIOR podlegaja odbiorowi robot sprawdzenia ich wielkoci i zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWIOR oraz wizualnej ocenie efektu prac
po szczegdtowych ogledzinach. Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedtozone przez Wykonawce zgodnie
z n/n STWIOR. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych
do wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania robot obejmuje:

« zatadunek, dowoz i wytadunek zakupionego materiatu ziemnego do wykonania warstwy wegetacyjne;j,
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* lokalne przemieszczenie materiatu ziemnego i jego przygotowanie do wbudowania,

* ew. zatadunek i odwoz pozostato$ci z przygotowania materiatu ziemnego do wbudowania wraz z kosztami
utylizacji,

+ utozenie materiatu ziemnego wraz z zageszczeniem,

* obsiew trawa,

* pielegnacja: nawadnianie, koszenie, nawozenie,

+ oznakowanie robot i jego utrzymanie.

* wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

* wykonanie czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg STWIOR, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
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