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Zakres robdt jest zgodny z projektem technicznym dla instalacji oswietleniowe, instalacii
odwietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego, wykonania instalacji gniczd wiykowychii
potgczen wyrdwnawczych dia tematu jak w tytule.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacii elekirycznych
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2. MATERIALY
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4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7. ODBIOR ROBOT

8. PODSTAWA PtATNOSCI

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
sieci strukturainej dia femartu pt

+~DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W MLAWIE DO
WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH"
w Mtawie, na dziatce 1844 obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna:
141301_1 Mtawa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zeceniu i redlizacii
robot

wymienionych w punkcie.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikaci dotyczy prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych wykonanie:

- Instalacja przewoddw do zasiania gniazd, oswietlenia i urzadzen,

- Montaz puszek podtynkowych do gniczd i tgcznikdw,

- Instalacja wytgcznikdw instalacyjnych,

- Demontaz opraw oéwietieniowych,

- Montaz opraw oéwietieniowych,

- Montaz gniozd i innego osprzetu elekirycznego,

- Wykonanie instalaciji odwietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,

- Wykonanie badan, pomiardw i protokotdw instalacii elekiryczne.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowq (dokumentacja techniczna) przekazanych
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przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdine wymagania dotyczcce robot

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST. -, Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST -, Wymagania ogdine'.

2.2. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty whbudowane przez wykonawce, muszq spetiac wymogi okreslone w ninigjszej ST. muszg
posiadac stosowne dokumenty potwierdzajace ich joko$¢ oraz dopuszczajace je do stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskie).

Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiotdw z odzysku.
Materiaty, ktére w sposdb twaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do stosowania.
Materiaty nie odpowiadajagce wymogom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej parti materictdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jokosci
wyrobdw.

Zodwiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materictu, zastosowane  sktadniki, wyniki lbada
kontrolnych typ probek stosowanych do badan; wyniki bada dodatkowych; okres, wktdrym
wyprodukowano dang partie materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST . - ,, Wymagania ogdine'.

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

Lp. Nozwa

1. elekironarzedzia do mocy 1,5kW

4TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczqgce transportu podano w ST. - ,,Wymagania ogdine'.

4.1. Wymagania szczegblowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu zackceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy< przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymii szkodiwym wptywem
czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST. -, Wymagania ogdine”,

5.2. Zakres i kolejnos¢é wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elekirycznych, wykonawca musi zapoznac sie zdokumentacig
techniczng i obiektem oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robodt. Dia prowadzenia robdt
elekirycznych ustanawia sie kierownika robdt, ktéry musi posiadac odpowiednie kwalifikacje.

Odbidr frontu robdt przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i

udokumentowany spisaniem protokotu.



Roboty elekiryczne musze by¢ koordynowane zinnymirobotamii zgodne z hamonogramem robdt.
Roboty nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:

- ustalenie tras przewoddw w listwach

- Uktadanie przewoddw, puszek

- odbidr miedzyoperacyjny

- demontaz opraw oéwietleniowych

- odbiér miedzyoperacyjny

- montaz opraw oéwietieniowych

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiardw elekirycznych

- odbidr kohcowy

Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacia powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady konfroli jakosci

Ogdine wymagania dotyczace kontroli jokosci Rolbdt podano w ST. -, Wymagania ogdine'.

6.2. Zakres konfroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu

Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materictdw i zgodnosci wykonywanych Robdt
zdokumentacjq projektowq i wymaganiami ST.

W szczegdinosci obejmuja:

—badanie dostaw materiatow

—kontrolg prawidtowosci wykonania robodt

—oceng jokoscii estetyki wykonanych robdt

Biezaca kontrola obejmuje wizualine sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie

zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczgeych stosowanych materiotdw z
wymogami prawa i Nom.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w ST - ,,Wymagania ogdine”.

Na zakonczenie robdt, nalezy dostarczye nastepujace protokoty pomiardw:

- pomiar stanu izolacji przewoddw

- pomiar opomosci uziemien

- pomiar ,,szybkiego wytgczenia”

- pomiar natezenia o$wietlenia

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w STnr 1.0. - ,,Wymagania ogdine"iw Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Polska Norma PN-IEC 60364

- PNHEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zaokres, przedmiot i wymagania

podstawowe.



- PNHEC 60364-3:2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk.

- PN-EC 40364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-EC 40364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-EC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PNHEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacii niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciamii uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

- PNHEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciomi  atmosferycznymi lubo
faczeniowymi.

- PNHEC 60364-4-444:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elekiromagnetycznymi (EMI)
w instalacjoch obiektdw budowlanych.

- PN-EC 40364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-EC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne ifgczenie.

- PN-EC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewnicjgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym.

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewnicjgeych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym.

— PN-EC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybdr srodkdw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

- PNHEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr §rodkdw ochrony w  zaleznosci od wptywdw  zewnetrznych. Ochrona
prZeECiwpozarowa.

- PN-EC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdri montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.

- PN-EC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdri montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych.

Dobdri montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalno$e pradowa dtugotrwata przewoddw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdri montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-EC 60364-5-537:1999 Instclacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
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Dobdri montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego ifaczenia.

- PN-EC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdri montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-EC 60364-5-548:2001 Instclacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uktady uziemicjgce i potgczenia wyrdwnawcze instalaci
informartycznych.

- PN-EC 60364-5-551:2003 Instclacije elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdri montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe

zespoty prgdotwarcze.

- PN-EC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdri montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-EC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych.

Wymagania dotyczgce specjainych instalacii lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanny lub/i
basen natryskowy.

- PN-EC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacii lub lokalizacii. Baseny ptywackie iinne.

- PNHEC 364-7-703:1993 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalinych instalacii lub lokalizacij. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

- PN-EC 60364-7-704:1999 Instclacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalinych instalacii lub lokalizacii. Instalacje na terenie budowy i roziidrki.

- PN-EC 60364-7-705:1999 Instclacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjanych instalacji lub lokdlizaci. Instalacje elekiryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

- PN-EC 60364-7-706:2000 Instclacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalagji lub  lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

- PN-EC 60364-7-707:1999 Instclacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalaci lub lokdlizacj. Wymagania dotyczgce uziemien instalacii
urzadzen przetwarzania danych.

- PN-EC 60364-7-708:1999 Instclacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacii lub lokalizacii. Kempingi i pojozdy wypoczynkowe.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instclacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalinych instalacii lub lokalizaci. Instalacje oswietlenia

zewnetrznego.

Normy pozostate

- PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik ferminologiczny elekiryki. Instalacje

elekiryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczehnstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng,
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oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzgdzen oraz ogdine zasady systemu
alfanumerycznego.

- PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elekirycznych barwamilub cyframi.

- PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym. Wspdine aspekty

instalacjii urzgdzen.

- PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzgdzen elekirycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

- N SEP-E-004 Nomna SEP. Blekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

- PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elekirycznych.

- BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje wnetfrzowe.

ogdine wymagania.

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elekirycznym.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogdine 1986r.

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989r.

Arkusz 04 Ochrona specjaina 1992r.

-PN-EC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym. Zasady

ogdine.

- PN-EC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piocrunowym impulsem elekiromagnetycznym (LEMP).

Czes¢ 2: Ekranowanie obiektdw, potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

- PN-IEC 61024-1:2001

Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

- PN-IEC 61024-1-1:2001

Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Wybdr poziomdw ochrony dia urzgdzen
piorunochronnych.

- PNHEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine. Przewodnik

B — Projektowanie, montaz, konserwacija i sprawdzanie urzgdzenh

piorunochronnych.

- PN-EN 50164-1:2002 (U) Bementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).

Czes¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

- PN-E-04700:1998

Az1:2000

Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych bada odbiorczych.

- PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzelnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie bada typu.



-N SEP-E-001 Noma SEP. Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elekirycane w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- PN-IEC 60038:1999 Napiecia znommalizowane IEC.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasiojgcego w publicznych sieciach rozdzielczych

-PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

- PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elekirycznych w obiektach budowianych.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elekirycznoiciq statyczng. Ochrona obiektéw instalacji i urzgdzen.
Wymagania.

- PN-88/E-08501 Urzgdzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacija.

- PN-EN 1838:2002 (U) Oswietienie awaryjne.

Ustawy i rozoorzqdzenia

- Ustawa z dnia 12 wizednia 2002 r. o nomalizacji (Dz. U. nr 169 2 2002r., poz. 1386).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr80z
2003r., poz. 718).

- Ustawa z dnia 11 Maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 2 2001r., poz. 1800;
Dz U.nr155z2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 2 2002r., poz. 1360).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 2 2000r., poz. 1126; Dz. U.nr 109 z
2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100z 2001r., poz. 1085; Dz
U. nr 110 2 2001r., poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r., poz. 1439; Dz U. nr 154 z
2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 80z 2003r., poz. 718) z pdzniejszyni zmicinami.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., poz. 348; Dz. U. nr158z
1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 2 1998r., poz. 1126;
Dz U.nr88z 1999r., poz. 980; Dz. U.nr 91 2 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43z 2000r.,
poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 2 2000r., poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz.
1802; Dz. U. nr 74z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 1132 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135z 2002r., poz. 1144; Dz. U.nr 50z
2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718) z pdaniejszymi zmianaimi.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdw technicznych, jokim
powinny odpowiada_ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 2002r., poz. 690).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 sierpnia 1999r., w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz. U. nr 74z 1999r., poz. 836).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzqdzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymaga kwadlifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacijg urzgdzen, instalaciii sieci
oraz frybu stwierdzania tych kwdlifikacji, rodzajéw instalaci i urzgdzen, przy ktdrych eksploatacj wymagane
jest posiadanie kwadlifikacii, jednostek organizacyjnych, przy ktdrych powotuie si_ komisie kwalifikacyjne oraz
wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwdlifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15z2000r.,
poz. 187).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
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urzgdzeniachiinstalacjach energetycznych (Dz. U. nr80 z 1999r., poz. 212).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnefrznych z dnia 3 listopada 1992, w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 92z 1992 ., poz. 460; Dz
U.nr 102z 1995r., poz. 507).



