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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiagzanych
z rozbudowa sieci wodociggowej w ramach inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ] W MEAWIE, W UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYNSKIEGO NA
DZIALKACH NR: 10-768/2, 10-812/2, 10-816/17, 10-819/9, 10-819/13, 10-819/1

NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 768/2, 812/2, 816/17, 819/9, 819/13, 819/1obrgb
nr 10 — Miasto Miawa, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy
przebudowie i budowie sieci wodociagowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

--budowa sieci z rury PE100 SDR11 @110 o dtugosci 165,75 m.
-budowa sieci z rury PE100 SDR11 @390 o dtugosci 159,20 m.
-budowa przylaczy szt. 22 z rury PE100 SDR11 @332 o tacznej dtugosci 77,15m.

Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

-oznakowanie robét,

-dostawe materiatow,

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejagcych nawierzchni, przekopy prébne oraz podwieszenie
instalacji obcych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II wraz z umocnieniem $cian wykopu,
-przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
-utozenie przewodéw wodociggowych, montaz armatury

-zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,
-odtworzenie nawierzchni po robotach,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Przewd6d wodociggowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

—wodocigg - zesp6l wspotpracujacych ze sobg obiektéw i1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wodg,

—sie¢ wodociagowa zewng¢trzna - uklad przewodéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcéw,
zaopatrujacy w wodg ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,

—przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
stacji wodociggowej do przewodéw rozdzielczych,

—przewdéd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wod¢ od przewodu magistralnego do
odgalezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

—odgatezienie domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem laczacy sie¢ wodociagowa z
wewngetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

—blok oporowy —betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.

Woda do spozycia przez ludzi- woda speiniajaca wymagania jakoSciowe okres§lone w RMZ z dnia 19.11.2002 w

sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, prob.. (Iub_peper)-_obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w

dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym

jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
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Cis$nienie prébne, ppep- ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cis$nienie nominalne PN- ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, tqh,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Srednica nominalna (DN lub d,)-érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - §rednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét:
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalizacji deszczowe;.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalizacji deszczowe;.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalizacji deszczowej.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalizacji deszczowe;.

1.5.4.0chrona przeciw pozarowa
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalizacji deszczowe;.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalizacji deszczowej.

1.6. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.0. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny odpowiadaé
normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1.Wymagania dotyczace stosowanych materialow:

Rury przewodowe- rodzaj rur, ich $rednice zalezne s3 od istniejacych przewoddéw i zostaly uzgodnione w projekcie
budowlano-wykonawczym. Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

—rury ci$nieniowe i ksztaltki z PE wg PN-EN 1452-1+5:2000, ZAT/97-01-001

Beton- beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-
88/B-06250.

Zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

Kruszywo na podsypke- pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Armatura odcinajgca- nalezy stosowac:

—zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z mi¢gkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024.
Elementy montazowe- montazowe nalezy stosowac:

—zlacza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PVC oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.
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2.2. Skladowanie materialow

Rury przewodowe- nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaty si¢ one z podlozem na calej swej
dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, trojniki)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo- sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

Cement- sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3.SPRZET

3.0.0goélne wymagania dot. sprzetu:
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalizacji deszczowe;j.

3.1. Sprzet specjalistyczny do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprz¢t montazowy:
—zgrzewarke do rur PE,

—zesp6t pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

5. WYKONANIE ROBOT

Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
5.1. Specyficzne zasady wykonania robot

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociaggéw nie mniej jednak niz
0,1%.

Glebokos$¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd
przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
$rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

—w strefie o hz=1,0m, hn = 1,4 m (zaleca si¢ zagl¢bienie osi -1,6 m)

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje si¢ powyzej
dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacja.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jako§¢ materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Inwestorowi aprobaty techniczne materiatéw i wyrobow uzytych do realizacji robo6t.

Materiaty nie spelniajace wymagan i nie posiadajace certyfikatéw lub deklaracji zgodno$ci beda przez Inwestora
odrzucone. Kontrola jako$ci robdt bedzie przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie PN-EN 1610: 2002.
Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
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- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokoS$ci, gruboSci i zaggszczenia wykonanej warstwy tawy zwirowej
- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa ulozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidlowos$ci spadkéw przewodéw za pomoca kamery,

- sprawdzenie prawidlowoS$ci uszczelnienia przewodéw,

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw,

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robdt, zawarte s3 w odpowiednich rozdziatach Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR), ktére przywotane sag w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne. Podczas budowy projektowanych kanaléw deszczowych powinien by¢
przeprowadzony odbidr techniczny zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych oraz
w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Po zakonczeniu prac montazowych odcinka rurociagu, nalezy dokona¢ odbioru czgéciowego dotyczacego: podtoza
wraz i zmontowanego odcinka rurociagu, studni kanalizacyjnych oraz warstwy ochronnej rurociggu (obsypki) gr. 30
cm.

Szczegdtowe wymagania dotyczace odbioru technicznego podane sa w w/w normie.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- lawa zwirowa oraz tawy piaskowej pod rurami na pozostatych odcinkach wraz z obsypka piaskowa wszystkich rur

- roboty montazowe rur kanatowych

- montaz i wykonane studzienek kanalizacyjnych,

- zasypany piaskiem i zaggszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbioér techniczny koncowy

Jest to odbiér techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy przed przekazaniem do eksploatacji. Nie
stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu. Przedtozone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych (pkt. 8.2.)

(b) protokdty wszystkich odbioréw technicznych cze¢$ciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.

(d) sprawozdanie graficzne z inspekc;ji telewizyjnej kanatu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach ryczattowych
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na ich wykonanie, okreslone dla tych robét w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu zaméwienia.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie rob6t

- zakup materiatéw i urzadzen

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- przygotowanie podtoza-tawy, podsypki z piasku z zageszczeniem

- montaz ptyt dennych pod studnie kanalizacyjne

- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przytaczy
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- wykonanie potaczen rur i ksztattek
- montaz studni zintegrowanych kanalizacyjnych i wpustéw §ciekowych
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-86/H-74374 Potaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdélne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
11.  PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania
12.  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13.  PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
14.  PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE)
15.  ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy faczace w rurociaggach ci$nieniowych
do wody.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989
r. — Roboty ziemne

OPRACOWAL.:
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