Ak

PR.G JEKT

AS-PROJEKT Adam Stypik,
ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk, NIP: 984-013-81-59
tel. (+48) 604 479 271, biuro@asprojekt.net www.asprojekt.net

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Inwestor: Burmistrz Miasta Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Nazwa zamierzenia | Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Miawie.
budowlanego:

Dziatki: 534/4, 548, 577/1, 547/1, 546/1, 545/1, 544/5, 544/6, 542/1, 541/1, 540/1, 538/6,
550/1, 571/1, 54912, 572/1, 573/1, 574/4, 574/6, 575/1, 576/1, 550/7,
Obreb Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Miasto Mtawa

Kategoria  obiektu | Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

budowlanego: ciepfownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
ZESPOL PROJEKTOWY
Projektant inz. Dawid Bakowski upr. nr POM/0105/POT/23

w specjalnosci telekomunikacyjnej

Opracowat inz. Mateusz Biegata

Gdansk 07.2024 r.



mailto:biuro@asprojekt.net

AS-PROJEKT

SPIS TRESCI

1.0, WSTEP ...ttt ettt b et et et et b et b et et e et R et R e bR et e e e b et et e et ebe et ere et ene e e 3
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACU TECHNICZNEY ... uvveeeiierieeesseteteessetetessssaeessssseeeessasatessssbstessasbetessssetessasretessareeeesnrees 3
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNEY ..veeeveeeeeeeeeeeeeeseeeseesre et e et eeteesteeseeeseeeanseeeneesseeneeeneeesnneaeneanns 3
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA ... vt iveeeeeseeeteetesteeseseteseeesesssesseestasseessessessesssesseessssseeseesees 3
14. OKRESLENIA PODSTAWOWE .....ctiuttteesseteteesststeesssseessseseeessssssesssssseesssassssessassssessasssesssasssesssasseeessaseeessarseeessans 3
1.5, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...viiiutiiiietieittie ettt e sttt e e sttt s satessstaessabe s s sbteesatassabaessabessabaessbeessabasssrbessanes 3
2.0, MATERIALY ..ottt ettt e e e et e e et et e et e e et e et e et e et et e et e et e et et et e et e nteateeaneaans 4
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .....veiiveeiteeiteestte st steeeteeetesetesstasenteeteesteesbessaassntesnbesbeesbessraesnens 4
2.2, ELEMENTY GOTOWE ..eeveeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseeeeeeeeseesseeseeeeeeeaneeesseesaeeseeessesaseeateeseeeneeeseneenneeneeenneeneeeseenereenns 4
2.2.1. RUFY OSIONOWE ...ttt bbbttt b bbb a et e e 4
2.2.2. SHIANIE KADIOWE ...ttt e ettt e e ettt e e e ettt e e et e e s et e e e e s teeeeeaatseeeenasaeeesnaraenesnans 4

3.0, SPRZET ...t b e ettt ettt Ae et e A et et b e e b et et et be et et e et ere et eresteneaeens 4
B0, TRANSPORT ..ottt ettt et e e e et e et e et e e et eeeeesteesaee et e eeeeateeateeaeeeaeeeseeeeneeeneeeeeenreeneeeneeeeteenneens 5
5.0, WYKONANIE ROBOT ...ttt eeteeee et sees et s et es et ee et s e et et en et e een et e es et s e s eeenseseeeer e eeeeeeeeeneens 5
5.1.1. TrAS@ KANANZAC]I..........coeieiieiieeeeeeeee bbb bbb 5
5.1.2. WYKONANIE KANGHIZACI............eceeeeeiee ettt st ne et enee e 5
5.1.3. Z8SYPANIE KANANZACII..........ccveieieiieeeeeee ettt bbbt 6

6.0.  KONTROLA JAKOSCL ..ot e e et et et e e e e et e s e e s e et es et e s en s e e e e s esen s e esaranns 6
7.0, OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt ettt e et s e e et et et et e ee et eeeee et e e s eeensen e en e e e et eeeeneens 6
8.0.  ODBIOR ROBOT ..ottt e ettt et e e et et s et ee et e e ee s e e e et et et et e en et eeees et e e s eeenseseeen e e e eeeeeeeneens 6
8.1.1. OgoiIne zasady 00DIOIU FODOL.............cccciveiiie ettt st sre s be e e sreenaesbesre e e e 6
8.1.2. Odbior robot zanikajgcych i UlegajgCyCh ZAKIYCIU ...........ccuveveeiiiiiiiie st 6
8.1.3. OGDBIOT KORCOWY .......cvevvveteteeeteietess ettt ettt b b et s ettt e e ss e b s st s et b s e e s s enens 6

9.0.  WYKAZ NORM I PRZEPISOW ZWIAZANYCH ..........cooovviiiieeeeeeseeeeeeeeeeeeses st 7

Strona: 2



AS-PROJEKT

1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg ul. Bednarskiej. W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe i
zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej operatora Multimedia Polska Grupa Vectra.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pozycji 1.1. Zawiera w
szczegoInosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot
budowlanych, wtadciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z przebudowsg i
zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej operatora Multimedia Polska Grupa Vectra.
Zakresem projektu jest: przebudowa kanalizacji kablowej. W przypadku wystgpienia rob6t nieobjetych
niniejszq specyfikacjgq nalezy je wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualng wiedzg
techniczng pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespot ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli $wiattowodowych, koordynacyjnych

Ciag kanalizacji - rury utozone w wykopie potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych
uzyskac potrzebna liczbe otwordéw kanalizacji

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli i przewoddw.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja teletechniczna (kablowa), do ktérej wciaga sie kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtdrnej.

Kanalizacja wtorna - zespot rur zacigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcy dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
podstawowa wiedzg techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty i osprzet powinny by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepisow. Zastosowanie innych materiatow jest
dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inwestorem i uzytkownikiem. Uzyte inne materiaty i wyroby muszg posiadac
odpowiednie Swiadectwa jakosci, atesty, gwarancje. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na
budowe materiaty i wyroby nowe. Materialy dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnoSci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakoS¢ wykonywania robot, materiaty nalezy
poddac¢ badaniom okreslonym przez nadzér przed ich wbudowaniem. Materiaty na budowie powinny by¢
sktadowane w warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwo$ci
technicznych wskutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Rury z tworzyw sztucznych mogq by¢
sktadowane na stosie na podtozu ptaskim a wysoko$¢ sktadowania nie moze by¢ wigksza niz 1m.

Elementy gotowe

Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury ostonowe powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia.
Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnig, dla
utatwienia przesuwania si¢ kabli. Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie oston rurowych
typu RHDPE. Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

Studnie kablowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie typowych betonowych prefabrykowanych studni
SK-2. Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie powinny by¢ przystosowane do
wprowadzenia (przewidzianej w projekcie) ilosci rur ostonowych. Projektowane studnie winny z zewnatrz
by¢ pokryte izolacjq przeciwwilgociowg typu ABIZOL Iub réwnowazna. Studnie kablowe i jegj
prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny byé ustawione warstwami na wyréwnanym
podiozu, przy czym poszczegdine odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Sprzet

Zastosowany sprzet powinien zapewni¢ wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatozong jako$cig oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca
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przystepujacy do wykonania kanalizacji kablowej winien wykazywaC sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

¢ mini koparko-spycharka na podwoziu ggsiennicowym,

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej

e miotowiertarka

e samochdd dostawczy

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczen.

Wykonanie roboét

Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji teletechnicznej powinna by¢ zgodna z planem zagospodarowania
terenu w projekcie budowlanym.

Wykonanie kanalizacji

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod studnie powinny by¢ wykonane bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu.

Wykop rowu pod kable i rury kanalizacji kablowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektows i
wskazaniami Inzyniera budowy. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze
spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa powinny by¢ zainstalowane studnie prefabrykowane SK-2. Studnie
nalezy przystosowa¢ do wprowadzenia przewidzianej w projekcie ilosci rur ostonowych. Pokrywy studni
powinny by¢ wyrdwnane z nawierzchniami projektowanymi (wg projektu drogowego) lub istniejgcymi.
Pokrywa studni powinny posiada¢ wywietrzniki.

Montaz studni prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta studni.
Studnie przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg bitumiczng. Studnie powinny byé
ustawiane na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru.

Pomiedzy studniami na gtebokos$ci ponizej 0,5m nalezy utozy¢ ciagi rur. Wejscia rur do studni nalezy
doktadnie uszczelni¢. Skrzyzowania kanalizacji z istniejacymi jezdniami, wykona¢ metoda przewiertu.
Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
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Scianek i poziom gornej powierzchni. Ustawienie studni w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$cig
+10 cm.

Zasypanie studni nalezy dokona¢ piaskiem lub gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen.

Zasypanie kanalizacji

Rury nalezy uktada¢ w warstwie piasku. Ostatnig gorng warstwe kanalizacji z rur nalezy przysypac
piaskiem do grubo$ci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku grubosci okofo 20
cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i materiatow. W zwigzku z tym zapewni
on odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wyk onania préb i bada materiatéw, oraz robot. Wykonawca udostepni na
kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzace okresleniu jakoSci robét i materiatow.
Gtownie kontroli podlegac powinna zgodnos¢ realizacji robot z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegoinienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujacych
aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Obmiar robét
Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar obejmuje roboty ujete zakresem okreslonym w umowie, oraz ewentualnie roboty
dodatkowe lub zamienne, ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca w trakcie trwania robét

Odbior robot

Ogédlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Odbiorowi
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

e wykopy pod kanalizacje kablowa,

e wykonanie kanalizacji kablowe;.

Odbiér koncowy

Odbior koricowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt stanowigcych zakonczony odrebny
element technologiczny lub obiekt wynikajacy z harmonogramu realizacji. Do odbioru nalezy przystapi¢
po zakonczeniu wszystkich robot objetych Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczna, oraz
robotami dodatkowymi lub zamiennymi majacymi wptyw na wykonanie zadania. Do zgtoszenia odbioru
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9.0.

korcowego nalezy dotaczy¢: - protokoty robét ulegajacych zakryciu, - atesty zastosowanych materiatow
I urzadzen - inwentaryzacje geodezyjng - dokumentacje powykonawczg. Z odbioru sporzadzony
zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Protokdt ten stanowi
podstawe do rozliczenia koncowego z Wykonawca robot.

Wykaz norm i przepiséw zwigzanych

Przepisy prawne:

Ustawa z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr
219 poz. 1864),

Normy branzowe:

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania.

Strona: 7



