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SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

A. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji systemu sygnalizacji pozarowej SSP

dla budynku Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej oraz Biblioteki Miejskiej w Mlawie przy ul. 3

Maja 5.

Zakres opracowania obejmuje:

rialow;

dobér i rozmieszczenie czujek, ROP-6w, sygnalizatoréw oraz modutéw sterowan,

dobdr centrali dostosowanej do wspdlpracy z urzadzeniami transmisji alarmow,

przedstawienie tras kablowych,

dobor zasilania systemu (podstawowego i rezerwowego),

uwzglednienie zalecen Inwestora.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ niniejsza opracowano na podstawie nastgpujacych dokumentéw i mate-

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2015 poz. 1422).

Rozporzadzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 07 czerwca 2010 (Dz. U. Nr 109,poz.
719),

PKN (CEN/TS 54-14:2004) - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytycz-
ne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowa-
nie.

Wiytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru SITP WP -02:2010.

Wigzja lokalna, uzgodnienia i informacje uzyskane od Uzytkownika.

Ekspertyza Techniczna przebudowy i termomodernizacji budynku 05/2018
Podklady architektoniczno-budowlane.

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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3. Zalozenia projektowe
Zalozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora dotyczace zaprojek-
towania systemu sygnalizacji pozarowej sg nastepujace:

A. Pelng ochrong calej wszystkich stref pozarowych z wylgczeniem:

- lazienek, toalet, z uwagi na ich charakter,
- pustki budowlane- ze wzgledu na niskie zagrozenie pozarowe,

B. W zakresie detekcji zagrozenia pozarowego, zaprojektowany system sygnalizacji po-
zarowej wykorzystuje punktowe czujki automatyczne i nieautomatycznie (ROP).
Reczne ostrzegacze pozarowe bgda zlokalizowane przy wyjsciach ewakuacyjnych
oraz na drogach ewakuacyjnych.

C. Ze wzgledu na zlozonos¢é budynku centrala wyposazona zostanie w dodatkowy panel
obslugi. Centrala zostanie umieszczona w czesci Biblioteki Miejskiej, do ktorej pod-
taczony zostanie Panel Obstugi, zainstalowany w cze$ci Muzeum.

D. Alarm pozarowy rozglaszany bedzie za pomocg sygnalizatoréw akustycznych.

E. Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowana bedzie centrala chroniona bedzie czujka. Po-
nadto centrala z panelem obstugi dodatkowo wyposazona bedzie w reczny ostrzegacz
pozarowy.

F. System sygnalizacji pozarowej bedzie podlgczony do monitoringu ppoz.

G. Wydzielone klatki schodowe bedg wyposazone w grawitacyjny system usuwania dy-
mu i gazéw.

H. Wydzielone klatki schodowe beda dozorowane przez punktowe optyczne czujki dymu

grawitacyjnego systemu usuwania dymu i gazow.

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej oraz Biblioteka Miejska w Mtawie przy ul. 3 Maja 5

4. Charakterystyka obiektu

4.1 Charakterystyka ogélna

Budynek jest zlokalizowany na dzialce nr 685/23 przy ul. 3 Maja 5 w Miawie. Jest to
centrum miasta, a zabudow¢ budynkiem podlegajacym zadaniu nalezy nazwaé zabudows

pierzejowa. Budynek usytuowany jest rowniez od strony ul. Zeromskiego i wykonany w

ksztalcie litery ,,L”.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Jest to budynek posiadajacy 3 nadziemne kondygnacje, czesciowo podpiwniczony.

Zaszeregowany do grupy budynkéw sredniowysokich, z dwoma ewakuacyjnymi klat-

kami schodowymi. Wykorzystanie obiektu — jako biblioteka i muzeum. Okreslona kategoria

zagrozenia ludzi: ZL I1I.

Podstawowe informacje dotyczace powierzchni uzytkowej budynku:

powierzchnia Muzeum
powierzchnia  Biblioteki
powierzchnia piwnic

kubatura

Powierzchnia zabudowy
powierzchnia strefy pozarowe;j
powierzchnia uzytkowa:
wysokosé

liczba kondygnacji nadziemnych

liczba kondygnacji podziemnych

Kondygnacje obiektu stanowia:

902,13 m*
658,08 m?
187,08 m?
8 835,00 m*

649,98 m*
~2003 m?
1 560,21 m?
~13,25 m — budynek sSredniowysoki
3
1

— Podpiwniczenie: pomieszczenia techniczne i pomieszczenia magazynowe

— Parter: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne,
pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia biblioteki oraz pomieszczenia sanitarne.

— I pigtro: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe, sale wystawowe, po-

mieszczenia biblioteki, pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia sanitarne.

— II pietro: powierzchnie biurowe, sale wystawowe oraz pomieszczenia socjalne.

FPS CONSULTING Sp. z o.0. Sp. k.
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Podstawowe dane elementéow budynku:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, uktad $cian konstrukcyjnych mieszany.

Sciany — Sciany no$ne wykonane z cegly ceramicznej pelnej o grubo-"
sciach 65, 51 i 41cm,

— Sciany wewnetrzne  nosne wykonane z cegly ceramicznej
pelnej o grubosciach 38 i 25 em,

— Sciany dzialowe wykonane z cegly dziurawki o grubosei 13em.

Dach — stropodach wentylowany dla czesci Biblioteki Miejskiej w po-
staci plyt korytkowych, a dla czg$ci Muzeum w postaci kon-

strukeji drewniane;.

Schody — schody wewnetrzne Zelbetowe licowane plytkami ceramicz-
nymi.
Strop — stropy (typu Kleina) w postaci plyty Zelbetowej na belkach

stalowych dwuteowych 1160, 1180, 1200 1 1220.

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.

Biuro: ul, Zubréw 3 p.130
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4.2 Charakterystyka pozarowa
Obiekt Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej oraz Biblioteki Miejskiej w Mtawie kwalifikuje
si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Przyjeto dla budynku klase odpornosci pozarowej ,,B”. Ekspertyza Techniczna przebu-
dowy i termomodernizacji budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej z maja 2018 r.
wykonana przez Macieja Furmanczyka i Jarostawa Swatowskiego wskazata, ze obiekt stano-
wi jedng stref¢ pozarowa o powierzchni réwnej powierzchni wewnetrznej budynku. Piwnice

beda stanowity odrgbne strefy pozarowe od pozostalej czesci budynku.

Mozliwosci powstania pozaru mogg najcze$ciej wynikaé z:

1.Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzgdzen elektrycznych:

* niewlasciwego wykonania,

* przecigzenia poprzez wlaczenie duzej ilosci odbiornikow energii do jednego obwodu
elektrycznego,

* braku biezacej i okresowej konserwacja,

* stosowania niewlasciwych urzadzen zabezpieczajacych,

* niezachowania wymaganych odleglodci urzadzen ogrzewczych i zarowych punktéw
swietlnych od materiatow palnych,

* stosowania prowizorycznych instalacji i urzadzen,

* stosowania urzadzen ogrzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta.

2. Nieostrozno$ci ludzi przebywajacych w obiektach:

* pozostawienia nie wylaczonych instalacji elektrycznych, urzadzen elektrycznych itp.

¢ suszenie lub przechowywanie materialéw palnych w bliskim sgsiedztwie
ciepta i ognia,

3. Uzywania otwartego ognia:

* uzywanie ognia otwartego w miejscach do tego niedozwolonych,

ezaproszenia ognia spowodowanego pozostawieniem zarzacych sie papierosow
w sasiedztwie materialow palnych,

4. Prowadzenia prac remontowo-budowlanych polegajacych na spawaniu, cieciu,
rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z uzyciem materialéw niebezpiecznych

pozarowe.

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.

Biuro: ul. Zubréw 3 p.130

71-617 Szczecln 7 | Strona
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

5. Niewlasciwego magazynowania i stosowania cieczy palnych (podreczne magazynki)
oraz rozlewania ich w miejscach do tego celu nie przystosowanych (niewlasciwie
zlokalizowane, pozbawione odpowiedniej wentylacji).

6. Przechowywania cial statych w sasiedztwie materiatéw posiadajgcych sktonnosci do
samo nagrzewania.

7. Magazynowania substancji reagujacych ze sobg egzotermicznie ( z wytwarzaniem
ciepla).

8. Celowego podpalenia.

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.

Biuro: ul. Zubréw 3 p.130

71-617 Szczecln 8 | Strona



Muzeum Ziemi Zawkrzeriskiej oraz Biblioteka Miejska w Mtawie przy ul. 3 Maja 5

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

5. Opis techniczny glownych elementéw ISP
Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie sku-
tecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie czujek wielosensorowych dymu i

ciepla o parametrach testowych TF1 — TF5, jako czujek podstawowych.

5.1 Dobér elementéw systemu

Czujka wielosensorowa

Uniwersalna czujka dymu i ciepla, przeznaczona do wykrywania poczatkowego sta-
dium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia si¢ dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Czujka jest wyposazona w zintegrowany izolator zwar¢, ktéry w przypadku wystgpienia
zwarcia lub przerwania przewodu zapewnia szybka lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze
wszystkie elementy petli dozorowej w pelni zachowuja swoje funkcje. Czujka posiada dyna-
miczny filtr alarméw stuzacy do wykrywania i filtrowania alarméw falszywych. Wykrywa

pozary testowe od TF1 do TF5

Re¢czny Ostrzegacz Pozarowy (ROP)

Re¢czne ostrzegacze pozarowe (ROP) stanowig nieautomatyczng czg$é instalacji wy-
krywania pozaru. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze
poprzez re¢czne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone s w wewnetrzne izolatory zward,
przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 20 °C do + 50 °C,

szczelno$é obudowy IP 67.

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory przeznaczone s3 do akustycznego sygnalizowania pozaréw. Sygnalizato-
ry sa zalagczane na polecenic wyslane przez centrale, po spelnieniu zaprogramowanych
kryteriéw zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogdlne-

go w centrali.

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.

Biuro: ul. Zubréw 3 p.130

71-617 Szczecin 9 | Strona



Muzeum Ziemi Zawkrzeniskiej oraz Biblioteka Miejska w Mtawie przy ul. 3 Maja 5

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Elementy wej$é/wyjsé
Uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadzialania ww. urzadzen,
o sterowania sygnalizatorami,
o kontroli stanu dowolnych urzadzen,
o0 przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systeméw przeciwpozaro-
wych.
Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktory od-
cina sprawng cz¢s¢ linii dozorowej od sasiadujgcej czesci zwarte;.
Dzialanie elementoéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:
o rodzaju pracy wyjscia sterujacego,
o mozliwosci kontroli cigglosci przewodu podlaczonego do wyjscia sterujacego,
o stany bezpiecznego wyjscia sterujacego — programowalna funkcja ,,fail safe”,
o funkgji jakg spelnia wejscie,
o sposobu dzialania wejécia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysoko-
napig¢ciowego,
o czasOw opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i ka-

sowania.

5.2 Centrala sygnalizacji pozarowej
W projekcie zastosowano nowoczesny, adresowalny, petlowy system sygnalizacji po-
zaru.
Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona jest do :
o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspolpracujacych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
o koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,
o wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
o ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektéw, zwlaszcza duzych lub
rozlegtych np. Thoteli, biurowcow, magazynéw, obiektow zabytkowych,

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.

Biuro: ul. Zubréw 3 p.130
71-617 Szczecin 10 | Strona
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winteligentnych” budynkéw z duza liczba wspolpracujacych urzadzeh automatyki
pozarowe;j.

Centrala umozliwia podiaczenie do 500 elementéw na dwdch liniach petlowych. Cen-

trala moze pracowaé w sieci kratowej skladajacej si¢ z 16 central. Do centrali mozna podia-

czy¢ zewngtrzne panele obstugi, panele obstugi dla strazy pozarnej, drukarki itp.

Charakterystyka ogoélna systemu:

System sygnalizacji pozarowej SSP tworzy nowa centrala oraz nowy szereg elemen-
tow liniowych (czujek pozarowych, elementéw kontrolno-sterujgcych, sygnalizatorow aku-
stycznych).

System SSP moze chroni¢ $rednie, duze i bardzo duze obiekty. Szczegdlnie obiekty o
skomplikowanej budowie lub rozproszone na rozleglym terenie, z duzg liczba wspolpracuja-
cych urzadzen automatyki pozarowej (czyli ze zlozonymi scenariuszami zdarzen). Doskonale
nadaje si¢ do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa “inteligentnych”
budynkéw ze wzgledu na zdolno$¢ do przekazywania duzej ilosci informacji cyfrowych do
systemOw integracji i nadzoru. Stad moze by¢ tatwo integrowany w ramach wielu istnieja-
cych na rynku systeméw zarzadzania bezpieczenstwem obiektu.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej systemu SSP maja wiele istotnych cech, takich jak:

o gwarancja wysokiej niezawodno$ci funkcjonowania systemu dzigki zastosowaniu
zdublowanych sterownikoéw procesorowych, magistral komunikacyjnych i polgczen
kablowych pomigdzy weztami centrali (redundancja),

o modutowos$¢ - dobér wyposazenia centrali ograniczony tylko do niezbednych
elementéw - modutéw funkcjonalnych, dla wybranej lokalizacji wezla centrali, nie
ma zbednego wyposazenia. Optymalizacja kosztow,

o skalowalno$¢ — tatwos¢ rozbudowy centrali, poprzez dotaczenie kolejnych obudéw z
wyposazeniem, w dowolnej lokalizacji, bez pogorszenia parametrow szybkosci trans-
misji sygnatow,

o bardzo latwa obsluga systemu, poprzez panele. Mozliwy dostep do systemu w wielu
punktach,

o zdolnos¢ do realizacji zlozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem
wielu wariantéw oraz powiazan logicznych, pomiedzy zachodzacymi zdarzeniami, w

celach uruchamiania i kontroli dziatania sterowanych urzadzen automatyki pozarowe;j,

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.

Biuro: ul. Zubréw 3 p.130
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izolatory zwar¢, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umozliwiaja
dowolne rozmieszczanie elementéw w petlach dozorowych, upraszczajgc znacznie

projektowanie instalacji,

mozliwo$¢ projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyskaé oszczed-
nosci na kosztach okablowania,

bardzo duza liczba rodzajow podstawowych czujek pozarowych dopuszczonych do
pracy w ramach systemu. Sg to czujki jednosensorowe jak i wielosensorowe. Szeroka
gama czujek pozwalana wlasciwy ich dobdr do warunkow srodowiskowych w chro-
nionym obiekcie. Stosowanie czujek jednosensorowych dymu - kazda z nich jest wy-
specjalizowana do wykrywania zjawisk pozarowych w konkretnych warunkach oto-
czenia - w miejsce uniwersalnych czujek wielosensorowych moze da¢ znaczne
oszczgdnoscei: ilosciowe i kosztowe,

umozliwia podlaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych
centrali,

mozliwo$¢ stosowania elementéw sterujacych/przekaznikéw z zestykami o napieciu
roboczym 230 VAC z programowang funkcjg ,,fail safe” — programowania bezpiecz-
nego polozenia stykow przekaznikdéw w przypadku awarii zasilania,

mozliwo$¢ kontroli obwodéw napigeciowych 230 VAC przez linie kontrolne elemen-
tow monitorujacych, ktére moga by¢ programowane na kontrole niskich lub wysokich
napie¢,

mozliwo$¢ kontrolowania trzech stanéw urzadzenia lub przyjmowanie alarmu poza-
rowego przez jedno wejscie kontrolne na modutach centrali

mozliwo$¢ grupowania sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie grup
wyjs$¢é, ktére maja by¢ jednoczesnie wysterowane,

mozliwo$¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyjsé sterujacych jed-
noczesnie,

mozliwo$¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu adresowalnych sygnali-
zatoréw tonowych lub glosowych,

mozliwo$¢ wysterowania i zasilania sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt
zwigzany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automa-

tyki pozarowe;j,
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o urzadzenia spelniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edycji

norm europejskich.

5.3 Zasilanie energetyczne

Do miejsca montazu central CSP doprowadzi¢ nalezy wydzielony obwod zasilajacy

(zasilanie podstawowe) prowadzony bezposrednio z rozdzielni RG z zabezpieczonego prze-

ciwzwarciowo i przeciwprzepieciowo wylacznikiem S301/B10 wydzielonego obwodu zasila-

nego przed przeciwpozarowego wylacznika pradu. Zasilanie wykonaé¢ przewodem

HDGs3x1,5 PH90.

Zabezpieczenie opisaé w rozdzielni zasilajacej etykietg. W przypadku braku zasilania

bateryjne.

podstawowego nastapi automatyczne przelgczenie zasilania centralki na wbudowane zasilanie

System sygnalizacji pozaru nie zostanie wylagczony poprzez przeciwpozarowy wylgcz-

nik pradu.

Bilans instalacji dozorowej

Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, przy projektowaniu adresowalnych linii

(petli) dozorowych nalezy uwzglednié nastgpujace wymagania elektryczne:

zalecany typ kabla YnTKSYekw 1x2x0,8
max ilo$¢ elementéw na petli dozorowe;j 250

max prad linii 150 mA

rezyst. kabla 24 Q/km

maksymalna rezystancja przewodéw linii | 100 Q

dozorowe;j

maksymalna dtugo$¢ petli dozorowej 200 m

Dopuszczalna rezystancja przewodoéw adresowalnej petli dozorowej wynosi Rd=2 x

100[Q].

21
R, = P? [€]

gdzie:
p - rezystywno$¢ miedzi 0,0175 Q mm?/m,

1 - dlugos¢ kabla,

S - przekr6j przewodu 0,8 mm?* (YnTKSYekw 1x2x0,8),

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.

Biuro: ul. Zubréw 3 p.130

71-617 Szczecin

13 | Stiona




Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej oraz Biblioteka Miejska w Mtawie przy ul. 3 Maja 5

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Ry, - dopuszczalna rezystancja petli dozorowej, adresowalnej,

R4 - dopuszczalna rezystancja przewodow adresowalnej petli dozorowe;,

Szacowana dlugos¢ najdtuzszej petli wynosi 1000m.

_0,01758 * (2 * 1000)
L= 0,8

= 43,95 [Q)]

Ri<R4

Bilans zasilania awaryjnego

Dobierajac wielkos¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali kierowano sie za-
sada, iz jej pojemnos¢, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmnie;j
na:

* 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg stale do-
stepne i dysponuja odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajagcym szybkie usuniecie awa-
rii;

* 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwos$¢
naprawy awarii zasilania przez shuzby serwisowe w ciagu 24 h (np. w wyniku zawarcia
odpowiedniej umowy z firmg prowadzaca konserwacje instalacji);

e 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sg
spetnione.

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla instalacji wynosi 72h w stanie dozorowa-
nia i 0,5 h pracy w stanie alarmowania.

Dla precyzyjnego obliczenia pojemnosci baterii akumulatoréw rezerwowych mozna
postuzy¢ si¢ wzorem:

Qa=kx(72x Id+0,5xIa ) [Ah]
gdzie:
Qa — pojemnos¢ baterii akumulatoréw w [Ah]
Id — prad dozoru w [mA]
Ia — prad alarmu w [mA]

k - wspétczynnik zwigkszenie pojemnosci akumulatoréw o 25% na skutek ewentualnych strat ich po-

jemnosci w wyniku starzenia
W obiekcie wymagane jest podtrzymanie systemu na zasilaniu bateryjnym min. 72 go-

dziny.
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5.4. Okablowanie

Linie dozorowe wykona¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8.
Przew6d HDGs3x1,5 PH 90(lub odpowiednik) — zasilanie centrali. Glowny panel ob-

shugi 2xHTKSHekw PH 90 1x2x0.8 (dane) + 2xHD Gs 2x1.5 (zasilanie).

5.5 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

O

@]

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowe;j,

odleglos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkod,
scian, przewodow energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem
kanaly wentylacyjne, w odleglosci nie mniejszej niz 25 ¢m od stropu, odleglo$é
instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary
zragce oraz zapylenie,

dodatkowe wskaZniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odleglosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowych czujek
w stosunku do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjaé
ogblng zasade, by odleglo$¢ pozioma od czujek do najdalszego dozorowanego
punktu tego pomieszczenia nie byla wigksza niz maksymalne zasiegi tych czujek

czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepla,

dopuszcza si¢ zmiang¢ kolejnosci laczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,

wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 1,2 m
do 1,6 m od poziomu podiogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i dostepne,
oraz mozliwa byla ich obstluga techniczna,

o przewody instalacji SSP nalezy uklada¢ w odleglosci minimum 0,3 m od kabli
innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle. Przeciecia
zespotow kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonac pod katem 90 stopni,

o laczenie przewodow nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych polaczen w puszkach instalacyjnych.
Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za
pomocg certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych,

o ekrany przewoddw musza by¢ polaczone miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zlaczu). Przed instalacja czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ cigglos$¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnos$¢ kabli
linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci wlasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowa¢ 1 potwierdzi¢ u Inwestora szczegolowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejScia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢é zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

zgodnej z wymagana klasa PH.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych
przestrzeni lub stref nieuj¢tych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnié z

projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub odstapienie od zabezpieczenia.
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5.6 Alarmowanie lokalne i strazy pozarnej.

Wspolpracujace z centralg czujki pozarowe, na ktérych oparto zabezpieczenie obiektu,
a przede wszystkim ludzi w nim si¢ znajdujacych, pozwalajg wykry¢ pozar w poczatkowe;j
fazie rozwoju. Ich wysoka czuto$¢ moglaby by¢ przyczyng falszywych alarméw, wynikaja-
cych z reagowania czujek na czynniki zaklocajace o cechach zblizonych do czynnikéw poza-
rowych. W zaprojektowanym systemie eliminacj¢ falszywych alarméw uzyskuje si¢ poprzez

wspoldzialanie personelu z systemem SAP.

W obiekcie przyjmuje sie¢ ogdélng dwustopniows organizacje alarmowania. Dla po-
mieszczen, w ktérych moga wystepowaé czynniki powodujace fatszywe alarmy (np. duze
zapylenie lub zakltocenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ polaczenia czujek w
jedna strefe dozorowg i zastosowanie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji
lub wstepnego kasowania, eliminujacego ewentualne nieuzasadnione zadzialania czujek. za-

fozono calodobowa obstuge obiektu.

Czasy op6znien T1, T2 wynosza one:
T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obsluge  centrali,

T2 =300 s czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego.

6. Zalozenia do scenariusza pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm I stopnia w przypadku

zadzialania jednej z czujek pozarowych.

ALARM I STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczytad) miejsce wystg-
pienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewngtrzng w centrali poprzez wcisniecie przy-
cisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie za-
grozenia pozarowego (prawdziwe lub falszywe) na 300 sekund. W przypadku zwery-
fikowania alarmu jako falszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku po-
twierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwlocznie zainicjowaé alarm II stopnia
przez wcisnigcie najblizszego przycisku ROP.
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ALARM II STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wcisni¢cia przez uzytkownika przycisku ROP,

ALARMI STOPNIA ALARMII STOPNIA
F C fikcacy¢ sy gaslizo lermapozar !
zasna weryfikacje wanego alamu poZarowe;
Czas na potwierdzenie ’ e ' g =
obecnoéci obstugl
Brak potwierdzenie obecnosici personelu— 1Ilstopnia

—

=%  Wcikniecie r¢cznego przydskupozarowego ~ ALARM Il stopnia

Zadziatanie jakiejkolwiek z automatycaychezujek —_—

Rysunek 1. Alarmowanie dwustopniowe

7. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:
o dokumentacje powykonawcza zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstalymi w czasie wykonawstwa,
o wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

o protokoly z pomiar6w oraz dokonaé prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzié czy:
o spos6b wykonania instalacji jest zadawalajacy,
o metody, materialy i elementy zostaly uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

o wszystkie czujki i r¢czne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
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o informacje przekazywane przez CSP sa prawidlowe i spelniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,

o wszystkie polaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidiowe,

o wszystkie urzadzenia alarmowe dzialaja zgodnie z zaleceniami zawartymi w

projekcie.

8. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub przewidzianych do tego gdzie zostala zainstalowana cen-
trala sygnalizacji pozarowej lun wyniesiony panel obstugi nalezy umiescié:
o instrukcje obstugi centrali,
o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,
o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,
o ksiazke przegladéw okresowych,
o wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzil odpowiednie szko-
lenie 0s6b obstugujacych oraz zajmujgcych si¢ systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecié stalg konserwacje urzadzen i in-

stalacji, wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.
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9. KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMU
Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono wa-
runki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej. Jaki sposéb konserwacji zostanie dla tej instala-
cji przewidziany powinien by¢ uwzgledniony w podpisanej umowie o konserwacje systemu.
Obsluga codzienna:
Uzytkownik lub wlasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w Kksigzce pracy i, czy we
wlasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie =zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dzialania,

o czy jesli instalacja byla wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostala
przywrocona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i moz-
liwie szybko usunigta.

Obsluga miesi¢czna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wlasciciel powinien zapewnié aby:

O zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace,

o przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktéry
powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

o przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostal
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i moz-
liwie szybko usunigta.

Obsluga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien za-
pewnic, aby specjalista:

o sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjal niezbedne dziatania, aby

doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,
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spowodowal zadzialanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidlowo odbiera i wyswietla okre$lone sygnaly, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
sprawdzit, czy monitoring uszkodzeri centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidlowo,

w miar¢ mozliwosci spowodowatl zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub
do zdalnego centrum statej obserwacji,

przeprowadzil wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly by wplynagé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowos$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i moz-

liwie szybko usuni¢ta.

Obsluga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wlasciciel powinien zapewnic, aby spe-

cjalista:

(0]

(@]

przeprowadzil proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
sprawdzil kazda czujke na poprawno$¢ dzialania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza
si¢ sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na
kwartat),
sprawdzil zdolnosé¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych,
sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie polgczenia kablowe i sprzet sa sprawne,
nieuszkodzone

1 odpowiednio zabezpieczone,
dokonal ogledzin, czy w budynku nastapily jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglyby wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny

takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co
FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne i widoczne,
o sprawdzil i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.
Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i moz-
liwie szybko usunig¢ta.
Dokumentacja:
Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za prze-
prowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru,
protokol stwierdzajacy, ze préby wymienione w instrukcji zostalty wykonane i, ze o wykry-

tych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZAROWEJ NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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B. Tablice

1. Charakterystyka ogélna przestrzeni

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Piwnica
Lp. [ nr pomieszczenia | przeznaczenie | powierzchnia w m?

1 -1/01 komunikacja 3,3
2 -1/02 komunikacja 28,3
3 -1/03 magazyn 6,1
4 -1/04 magazyn 7,8
5 -1/06 pom. tech 21,6
6 -1/07 magazyn 9
7 -1/08 magazyn 5
8 -1/09 pom. tech. 15,9
9 -1/10 magazyn 10,2
10 -1/11 komunikacja 13,6
11 -1/12 magazyn 32
12 -1/13 magazyn 7
13 -1/14 magazyn 20,11
14 -1/15 komunikacja 15,2
15 -1/16 magazyn 21,9
16 -1/17 magazyn 4,6

FPS CONSULTING Sp.  0.0. Sp. k.
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Parter
Lp. o . | przeznaczenie P owierzczhnia

pomieszczenia wm
1 0/01 komunikacja 21
2 0/02 pom. biurowe 54
3 0/03 pom. biurowe 16,1
4 0/04 pom. biurowe 16
5 0/05 pom. socjalne 4,5
6 0/06 komunikacja 19,9
7 0/07 lazienka 5,1
8 0/08 komunikacja 15,7
9 0/09 pom. biurowe 12,7
10 0/10 lazienka 12,6
11 0/11 komunikacja 40,1
12 0/12 pom. biblioteki 223
13 0/13 magazyn 26,9
14 0/14 magazyn 33,3
15 0/15 komunikacja 15,3
16 0/16 magazyn 5,6
17 0/17 pom. biblioteki 100,3
18 0/18 pom. biblioteki 114,7
19 0/19 pom. techn. 3,9

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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I pigtro
Lp. or . | przeznaczenie powierzczhnia

pomieszczenia W m
1 1/01 pow. wysta- 16,7
2 1/02 RO WySias 20,8

wowa

3 1/03 e MhRar 747
4 1/04 komunikacja 18,7
5 1/05 fazienka 8,5
6 1/06 magazyn 33,8
7 1/07 komunikacja 14,6
8 1/08 pom. biurowe 40
9 1/09 pom. socjalne 21,9
10 1/10 magazyn 22,7
11 111 fazienka 6,8
12 1712 pom. biblioteki 60,1
13 1/13 magazyn 26,7
14 1/14 magazyn 17,7
15 1/15 magazyn 25,2
16 1/16 magazyn 6,4
17 117 pom. biblioteki 90,2
18 1/18 komunikacja 39,6

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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II pi¢tro
L nr rzeznaczenie | P oyicrzelnin
p- pomieszczenia P w m?
1 2/01 pow. wysta- 87,7
wowa
2 2/02 pom. biurowe 23
3 2/03 komunikacja 7,8
4 2/04 komunikacja 18,4
pow. wysta-
5 2/05 Wo\e 33,8
6 2/06 komunikacja 13,7
7 2/07 pow. wysta- 131,4
wowa
pow. wysta-
8 2/08 o 27,3
9 2/09 pom. socjalne 6,8
10 2/10 pom. socjalne 6,7
11 2/11 komunikacja 38,7
pow. wysta-
12 2112 . 115,3
13 2/13 pom. biurowe 15,8
14 2/14 pom. biurowe 22,2

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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2. Doboér elementéw ISP do poszczegélnych przestrzeni

Piwnica
Lp. | nr pomieszczenia | przeznaczenie | powierzchnia w m* | elementy dozorowe
1 -1/01 komunikacja 3,3
2 -1/02 komunikacja 28,3 1/37, 1/38, S5, 1/85
3 -1/03 magazyn 6,1 1/39
4 -1/04 magazyn 7,8 1/40
5 -1/06 pom. tech. 21,6 1/34
6 -1/07 magazyn 9 1/35
7 -1/08 magazyn 5 1/36
8 -1/09 pom. tech. 15,9 112
9 -1/10 magazyn 10,2 1/13, 1/84
10 ~1/11 komunikacja 13,6 1/14, 1/15
11 -1/12 magazyn 3,2 1/16
12 -1/13 magazyn 7 117
13 -1/14 magazyn 221 1/21
14 -1/15 komunikacja 15,2 1/18, S3
15 ~1/16 magazyn 21,9 1/20
16 -117 magazyn 4,6 1/19

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.

Biuro: ul. Zubréw 3 p.130
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Parter
Lp. nr pomieszczenia przeznaczenie powierzchnia w m? elementy dozorowe
1 0/01 komunikacja 21 1/30, 1/31, S4
2 0/02 pom. biurowe 54 1/32
3 0/03 pom. biurowe 16,1 1/33
4 0/04 pomn. biurowe 16 pan;{%%s:lgingP
5 0/05 pom. socjalne 4,5 1/27
6 0/06 komunikacja 19,9
7 0/07 tazienka 5,1
8 0/08 komunikacja 15,7 1/25
9 0/09 pom. biurowe 12,7 1/3,1/2, 1/1, CSP
10 0/10 tazienka 12,6
11 0/11 komunikacja 40,1 1/23, 1/24, S1
12 0/12 pom. biblioteki 22,3
13 0/13 magazyn 26,9 1/22
14 0/14 magazyn 33,3 1/11, 1/10
15 0/15 komunikacja 15,3
16 0/16 magazyn 5,6 1/9
17 0/17 pom. biblioteki 100,3 1/8,1/7, 116, S2
18 0/18 pom. biblioteki 114,7 1/4, 1/5
19 0/19 pom. techn. 3.9 1/26

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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I pigtro

Lp. | nr pomieszczenia przeznaczenie powierzchnia w m? elementy dozorowe

1 1/01 pow. wystawowa 16,7 1/41

2 1/02 pow. wystawowa 20,8 1/42

3 1/03 pow. wystawowa 74,7 1/43, 1/44, 1/45, S6
4 1/04 komunikacja 18,7

5 1/05 fazienka 8,5

6 1/06 magazyn 33,8 1/61, 1/60, S9

7 1/07 komunikacja 14,6

8 1/08 pom. biurowe 40 1/59, 1/568, 1/57, $10
9 1/09 pom. socjalne 21,9 1/56

10 1/10 magazyn 22,7 1/62

11 1/11 fazienka 6,8

12 112 pom. biblioteki 60,1 1/54, 1/55, S8
13 1/13 magazyn 26,7 1/63

14 1/14 magazyn 17,7 1/49

15 115 magazyn 25,2 1/47, 1145, 1/46, S11
16 1/16 magazyn 6,4 1/48

17 1/17 pom. biblioteki 90,2 1/52, 1/53, S7
18 1/18 komunikacja 39,6 1/51

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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II pigtro
Lp. | nr pomieszczenia przeznaczenie powierzchnia w m? elementy dozorowe
1 2/01 pow. wystawowa 87,7 1/64, 1/83
2 2/02 pom. biurowe 23 1/65, 1/82
3 2/03 komunikacja 7,8 1/81, 1/80, S12
4 2/04 komunikacja 18,4
5 2/05 pow. wystawowa 33,8 1/70, 1/71
6 2/06 komunikacja 13,7
7 2/07 pow. wystawowa 131,4 172, 1/73
8 2/08 pow. wystawowa 27,3 1/69, 1/66, S14
9 2/09 pom. socjalne 6,8 1/68
10 2110 pom. socjalne 6,7 1/67
11 211 komunikacja 38,7 1/76, 1/77, S13
12 212 pow. wystawowa 115,3 1/75, 1/74
13 2/13 pom. biurowe 15,8 1/79
14 2/14 pom. biurowe 22,2 1/78

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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3. Podzial elementéw na linie dozorowe
Zaprojektowano linie dozorowe petlowe, klasy ,,A”. Linie bedg pracowaty w systemie

adresowalnym dajac mozliwos$¢ przylaczenia do 250 elementéw adresowalnych.

Linia dozoro- Czujka ROP 1/0
wa/petla multisensorowa szt. szt.
szt.
Petla 1 68 15 2

4. Podzial elementéw na strefy dozorowe i ich adresacja

System podzielono na grupy dozorowe w sposdb uwzgledniajacy:
e Wydzielenie niezaleznych grup dla kazdej z kondygnacji
e Wydzielenie grup dla czujek znajdujacych sie na stropie rzeczywistym
e Wydzielenie grup dla Przycisk6w recznych

e Wydzielenie grup w sposéb uniemozliwiajacy wyeliminowanie wigcej niz 32 czujek

automatycznych
NAZWA STREFY Nr. strefy
Piwnica - czujki 1
Piwnica - ropy 2
Parter - czujki 3
Parter - ropy 4
I pigtro - czujki 5
I pigtro - ropy 6
II pigtro - czujki 7
II pigtro - ropy 8

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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5. Tablica -matryca sterowan

System SSP powinien zapewni¢ integracjg z systemami pobocznymi zapewniajgc:
a) przekazanie informacji o alarmie Il stopnia do stacji monitorujacej,

b) przekazanie informacji o uszkodzeniu systemu do stacji monitorujacej,

¢) wlaczenie sygnalizatorow,

d) zatrzymanie pracy centrali wentylacji mechanicznej,

€) monitorowanie stanu pracy GSO

WSZYSTKIE STREFY POZAROWE

Sygnalizatory Wentylacja Monitoring PSP
akustyczne mechaniczna bytowa
Stan normalny Wyl. Wyl Wiyt
Alarm 1 Wyl Wyl Wyl
Alarm 11" Zal, Zal. Zal.

6. Zestawienie urzadzefi i wykaz wazniejszych materialow

Lp Opis elementu Ilos¢ Jedn. Atest Uwagi
Centralka sygnalizacji pozaru 1 Szt
Zewnetrzny panel wskazan i ob- ;
2. ) 1 Szt.
shugi
Multisensorowa czujka ciepla i 68 Szt.
dymu

FPS CONSULTING Sp. z 0.0, Sp. k.
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4 Gniazdo czujki z izolatorem zwar¢ 68 Szt.
2 Reczny ostrzegacz pozaru 15 Szt.
6 Element kotrolno-sterujacy 2 Szt.
Y Sygnalizator akustyczny 14 | Sazt.
8 Akumulator bezobstugowy 2 Szt.

Materialy instalacyjne
g Kabel teletechniczny 1000m | m
i Kabel teletechniczny 10 |m
i Kabel teletechniczny 600 |m

(Z1aczki do
12 Rurka instalacyjna) 600 |m rurek+
uchwyty)

L Puszka PIP 14 | Szt
14 | HTKSHekw PH 90 1x2x0.8 100 |Szt.
13 HD Gs 2x1.5 100 |Szt,
16 | Uchwyty do HDGs-a/HTKSH | 33 |Szt
i Wylacznik nadpradowy 1 Szt.

FPS CONSULTING Sp. z0.0. Sp. k.

Biuro: ul. Zubréw 3 p.130
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C. Rysunki i schematy

Rys nr 1 Schemat rozmieszczenia urzadzen i prowadzenia okablowania —piwnica
Rys nr 2 Schemat rozmieszczenia urzadzen i prowadzenia okablowania — parter
Rys nr 3 Schemat rozmieszczenia urzadzen i prowadzenia okablowania —I pi¢tro
Rys nr 4 Schemat rozmieszczenia urzadzen i prowadzenia okablowania —II pietro

Rys nr 5 Schemat blokowy Systemu Sygnalizacji Pozarowej

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
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D. Wymagane certyfikaty urzadzen

FPS CONSULTING Sp. z 0.0. Sp. k.
Biuro: ul. Zubréw 3 p.130
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