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1 WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny budowlano-wykonawczy przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy Miejskiego Domu Kultury w Mtawie Etap II: opracowanie technologii
kinowej, oswietlenia scenicznego, wyston, kurtyny, nagfo$nienia, sztankietow, systemu
wspomagania 0sob stabostyszgcych Miejskiego Domu Kultury w Miawie zlokalizowanego przy ul.
Stary Rynek 13.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

1.2.1 Sala Kinowa 0.11

- system projekcji kinoweyj,

- system sterowania i transmisji sygnatowey,

- system nagto$nienia wielokanatowego Dolby Atmos,
- system nagto$nienia teatralno-scenicznego,

- system o$wietlenia scenicznego,

- system wyston, kurtyny i sztankietow.

1.2.2 Sala teatralno-widowiskowa 2.10

- system projekcji,

- system sterowania i transmisji sygnatowey,

- system nagto$nienia wielokanatowego 7.1,
- system nagto$nienia teatralno-scenicznego,

- system o$wietlenia scenicznego.

1.2.3 Studio Nagran 2.06

- system realizacji nagto$nienia i rejestracji audio.

Dokumentacje projektowg opracowano Zzgodnie z wytycznymi i wymaganiami Inwestora,
wymogami prawa budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami dotyczgcymi

ochrony Srodowiska oraz zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej.

1.3 Zatozenia programowe i funkcjonalne

Gtéwne zatozenia programowe i funkcjonalne:
- projekcja kinowa zgodna ze standardem kina cyfrowego,

- nagtosnienie kinowe wielokanatowe zgodnie ze standardem systemu Dolby Atmos,
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- prowadzenie wyktaddéw i prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem najnowszych zrédet
prezentacji,

- prowadzenie uroczystych imprez kulturalnych, prezentacji multimedialnych itp.,

- mozliwo$¢ przeprowadzenia koncertu,

- fatwosc¢ obstugi i automatyka dostosowania systemow zgodnie z wymogami Uzytkownika,

- oferowanie rozwigzan praktycznie zweryfikowanych w realizacjiach podobnych obiektow o
wysokim standardzie wyposazenia,

- wybdr urzgdzen i systemow z gwarantowanym, petnym autoryzowanym serwisem.

2 SALA KINOWA0.11
2.1 System nagtosnienia wielokanatowego Dolby Atmos
2.1.1 Opis systemu

Najwazniejszym elementem systemu nagto$nienia sali kinowej, jest dedykowany wielokanatowy
procesor dzwigku, odpowiedzialny za cyfrowg obrobke i dystrybucje sygnatow audio do
wzmacniaczy mocy, dedykowanych poszczegdlnym sekcjom | kanatom zastosowanych w
systemie zestawow gto$nikowych. Dodatkowo, w systemie zastosowano cyfrowg przystawke
dystrybuujgcg sygnaty wyjsciowe w systemie. Dystrybucja sygnatow audio do odpowiednich
wzmacniaczy mocy odbywa sie za poSrednictwem sieciowego protokotu przesytu cyfrowego
dzwieku. Sygnaly audio z procesora dzwieku oraz przystawki, do wzmacniaczy mocy sg
transportowane z czestotliwo$cig probkowania 48kHz i rozdzielczoscig 24-bitow i wykorzystujg
dwa niezalezne przewody Cat.5, zapewniajgce petng nadmiarowos¢ w przypadku awarii jednego
z pofgczen. W celu zapewnienia nadmiarowosci potgczen sygnatowych miedzy procesorem
dzwieku kinowego, a wzmacniaczami mocy, zastosowano takze dodatkowe potgczenia
analogowe. Priorytet w dystrybucji sygnatow audio w systemie, otrzyma programowo cyfrowa
magistrala sygnatowa, wykorzystujgca sieciowy protokot przesytu audio.

Procesor odtwarza dzwiek przekazywany z odpowiednio przygotowanego materiatu filmowego
pobranego i zachowanego w kinowym serwerze multimedialnym. Sterowanie procesorem moze
odbywac sie z poziomu samego urzgdzenia, jak i z poziomu panelu kontrolnego kinowego
projektora cyfrowego.

Po uruchomieniu procesora, urzgdzenie samoczynnie wybierze format odtwarzanego dzwigeku w
zaleznosci od otrzymanej informacji z pliku materiatu filmowego. Procesor wraz z przystawkg
dystrybuujacg sygnaty, zostang zainstalowane w metalowej szafie aparaturowej o standardowej
szeroko$ci 197, umiejscowionej w dedykowanym pomieszczeniu amplifikatorni.

llos¢ kanatéw w systemie
Projektowany system dzwieku przestrzennego zostat dopasowany do wymiardw sali i sktada sie
Z nastepujgcych kanatow:

- 3 gtdwne zaekranowe kanaty szerokopasmowe obstugiwane przez trzy tréjdrozne zestawy
gfos$nikowe;

- 1 Zzaekranowy kanat subniskotonowy obstugiwany przez dwa zestawy gto$nikowe
subniskotonowe duzej mocy;

- 2 efektowe kanafty subniskotonowe obstugiwane przez dwa Zzestawy gtosnikowe
Subniskotonowe;

- 7 szerokopasmowych kanatow efektowych na lewej Scianie widowni, obstugiwanych przez
siedem dwudroznych kinowych efektowych zestawow gtosnikowych;

S5IStrona



- 7 szerokopasmowych kanatow efektowych na prawej $cianie widowni, obstugiwanych przez
siedem dwudroznych kinowych efektowych zestawow gto$nikowych;

- 3 szerokopasmowe kanaty efektowe po lewej stronie tylnej $ciany widowni, obstugiwane przez
trzy dwudrozne kinowe efektowe zestawy gtosnikowe;

- 3 szerokopasmowe kanaty efektowe po prawej stronie tylnej $ciany widowni, obstugiwane przez
trzy dwudrozne kinowe efektowe zestawy gtosnikowe;

- 7 szerokopasmowych kanatow efektowych zainstalowanych pod sufitem po lewej stronie,
obstugiwanych przez siedem dwudroznych kinowych zestawow gtosnikowych;

- 7 szerokopasmowych kanatow efektowych zainstalowanych pod sufitem po prawej stronie,
obstugiwanych przez siedem dwudroznych kinowych zestawow gto$nikowych.

Kanaly zaekranowe: Lewy, Centralny, Prawy

Trzy gtowne kanaty zaekranowe: Lewy, Centralny i Prawy, wykorzystujg tréjdrozne kinowe
zestawy gto$nikowe duzej mocy.

Kazdy zaekranowy zestaw gfo$nikowy skiada sie z sekcji niskotonowej wyposazonej w dwa
przetworniki, sekcje $rednio-wysokotonowg wyposazong w dwa przetworniki oraz sekcje
wysokotonowg z jednym przetwornikiem.

Trzy zestawy gfosnikowe zostang ustawione na odpowiedniej wysokosci za ekranem
projekcyjnym. Do kazdego zestawu gfto$nikowego doprowadzona zostanie odpowiednia  ilos¢
przewodow gfo$nikowych o odpowiednim przekroju, zakonczonych odpowiednimi ztgczami,
utatwiajgcymi podfgczenie do panelu przytgczy gtosnikowych w przestrzeni sceny.

Kanat zaekranowy subniskotonowy LFE1

Kanat zaekranowy subniskotonowy wykorzystuje dwa dedykowane kinowe zestawy gto$nikowe
subniskotonowe duzej mocy. Kazdy z nich wyposazony jest w dwa przetworniki niskotonowe
duzej mocy, zainstalowane w odpowiednio przygotowanej obudowie z portami wentylacyjno-
akustycznymi. Dwa zestawy gfto$nikowe subniskotonowe zostang ustawione za ekranem
projekcyjnym. Do kazdego zestawu gftosnikowego doprowadzona zostanie odpowiednia ilo$¢
przewodow gfosnikowych o odpowiednim przekroju, zakoriczonych odpowiednimi ztgczami,
utatwiajgcymi podfgczenie do panelu przytgczy gtosnikowych w przestrzeni sceny.

Kanaty efektowe subniskotonowe LFE2 i LFE3

Kanaly efektowe subniskotonowe wykorzystujg dedykowane kinowe zestawy gtosnikowe
subniskotonowe. Kazdy z nich wyposazony jest w jeden przetwornik niskotonowy duzej mocy,
zainstalowany w odpowiednio przygotowanej obudowie z portami wentylacyjno-akustycznymi.
Dwa zestawy gtosnikowe subniskotonowe (po jednym zestawie na strone), zlokalizowane bedg w
odpowiedniej lokalizacji w tylnej czesci sali. Do kazdego zestawu gtosnikowego doprowadzona
bedzie odpowiednia ilos¢ przewoddw gfo$nikowych o odpowiednim przekroju, zakoriczonych
odpowiednimi ztgczami, ufatwiajgcymi podigczenie do panelu przytgcza gtosnikowego
umiejscowionego w odpowiednim miejscu po lewej i prawej stronie tylnej czesci widowni.

Kanaty efektowe boczne i tylne

Kanaty efektowe boczne i tylne wykorzystujg kinowe, dwudrozne szerokopasmowe Zzestawy
gtosnikowe duzej mocy, umiejscowione odpowiednio:

7 zestawow gtosnikowych na lewej $cianie widowni;

7 zestawow gto$nikowych na prawej $cianie widowni;

3 zestawy gtosnikowe po lewej stronie tylnej Sciany widowni;

3 zestawy gtosnikowe po prawej stronie tylnej $ciany widowni;
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Kazdy zestaw gfosSnikowy instalowany jest na odpowiedniej wysokosci przy zastosowaniu
fabrycznych $ciennych uchwytdw instalacyjnych. Do kazdego efektowego zestawu gto$nikowego,
z pomieszczenia amplifikatorni, zostanie doprowadzony przewod gto$nikowy o odpowiednim
przekroju.

Kanaly efektowe sufitowe

Kanaly efektowe sufitowe wykorzystujg kinowe, dwudrozne szerokopasmowe Zzestawy
gto$nikowe, zainstalowane pod sufitem, odpowiednio:

7 zestawow gtosnikowych po lewej stronie sufitu;

7 zestawow gtosnikowych po prawej stronie sufitu.

Kazdy zestaw gto$nikowy instalowany jest na odpowiedniej wysokoSci przy zastosowaniu
fabrycznych uchwytow instalacyjnych. Do kazdego efektowego zestawu gtosnikowego, z
pomieszczenia amplifikatorni, zostanie doprowadzony przewdd gtosnikowy o odpowiednim
przekroju.

Wzmacniacze mocy

Projektowany  system  dzwieku  przestrzennego  wykorzystuje = odpowiednig  ilo$¢
nowoczesnych  dwukanatowych i wielokanatowych wzmacniaczy o odpowiednio dobranej do
zasilanych zestawdw gtosnikowych, mocy wyjSciowej, obstugujacych sieciowy protokot
przesytania cyfrowego dzwieku z procesora sterujgcego systemem. Kazdy wzmacniacz mocy
wyposazony jest w procesor cyfrowej obrobki sygnatu (DSP), umozliwiajgcy zapisanie
odpowiednich ustawienn dla zasilanych zestawdéw gtosnikowych, rozbudowane funkcje
monitorowania stanu pracy urzadzenia oraz raportowania bfedow.

System wykorzystuje:

- 1 dwukanatowy wzmacniacz o mocy 1250W na kazdy kanaft;

- 2 czterokanatowe wzmacniacze o mocy1250W na kazdy kanat;

- 6 oSmiokanatowych wzmacniaczy o mocy 600W na kazdy kanaft;

Wszystkie wzmacniacze mocy systemu zostang zainstalowane w metalowej szafie aparaturowej
o0 standardowej szeroko$ci 19, umiejscowionej w dedykowanym pomieszczeniu amplifikatorni.

Okablowanie do gtosnikow prowadzi¢ przewodami o przekrojach 2,5mm2 oraz 4mmz2 zgodnie ze
schematami.

2.1.2 Opis parametréow technicznych urzadzen

Kinowy tréjdrozny system zaekranowy

Parametr / Wartos¢

System:

Budowa: trojdrozny zaekranowy system gto$nikowy
Zakres czestotliwosci (-10 dB): 30 Hz - 20 kHz

Pasmo przenoszenia (+3 dB): 40 Hz — 19 kHz

Skutecznosc (1 W, 1 m): 107 dB SPL

Maksymalny poziom SPL: 130 dB przy 1 m, szczytowy 136dB

Moc wejsciowa sekcji: LF:800 W, M/HF: 200 W, HF: 85 W

Kat propagacji w poziome (-6 dB): 90°

Kat propagacji w pionie (-6 dB): 20°w gore, 30°w dot
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Parametr / Wartos¢

Kierunkowosc¢ (Q): 10.0

Indeks kierunkowosci (DI): 10 dB

Czestotliwosci podziatu pasma: 250 Hz, 1.2 kHz

Wymiary systemu (wys x szer x gt): 2427 mm x 762 mm x 450 mm

Waga systemu: 84.4 kg

Komponenty systemu:

Sekcja niskotonowa: 2 przetworniki . 265H-2, Differential Drive® o
Srednicy

380 mm (15”), cewka o $rednicy 64 mm (2.5),
przetworniki umieszczone w obudowie 4509 LF

Impedancja nominalna sekcji LF: 40

Moc sekcji LF (AES): 800 W, zalecany wzmacniacz o mocy 1200 W
Skutecznos¢ sekcji LF (1 W, 1 m): 104 dB SPL

Zigcza wejSciowe sekcji LF: wciskane terminale gtoSnikowe

Wymiary sekcji LF (wys x szer x gt): 883 mm x 762 mm x 450 mm

Waga sekcji LF: 48.6 kg

Sekcja sredniotonowa:
Przetwornik sekcji MF: 4 przetworniki . 165H o $rednicy 165 mm (6.5),
Srednica cewki 38 mm (1.5”)

Impedancja nominalna sekcji MF: 40

Moc sekcji MF (AES): 200 W, zalecany wzmacniacz o mocy 400 W
Skutecznosc¢ sekcji MF (1 W, 1 m): 109 dB SPL

Zigcza wejsciowe sekcji MF: terminale $rubowe

Sekcja wysokotonowa:

Przetwornik sekcji HF: 1 przetwornik . 2432H o $rednicy 75 mm (3”),
Srednica uj$cia 38 mm (1.57),

tytanowa membrana

Impedancja nominalna sekcji HF: 80

Moc sekcji HF (AES): 85 W, zalecany wzmacniacz o mocy 200 W
Skutecznosc¢ sekcji HF (1 W, 1 m): 115 dB SPL

Zigcza wejsSciowe sekcji HF: wciskane terminale gtoSnikowe

Zaekranowy system gto$nikowy posiada certyfikat Lucasfilm, Ltd dla instalacji THX®

Kinowy zaekranowy zestaw gtosnikowy subniskotonowy dla kanatu LFE2, LFE3

Parametr / Wartosé

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Budowa: zaekranowy subwoofer duzej mocy

Przetworniki: 1 przetwornik . 2242H, $rednica 460 mm
(18”), cewka o Srednicy 100mm (4”),
system bezposredniego chtodzenia
szczeliny VGC™

Impedancja nominalna: 80
Impedancja minimalna: 7.20
Moc ciggta, szum rézowy: 800w
Moc ciggta, program: 1600 W

Moc szczytowa: 3200 W
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Parametr / Wartos¢

Skutecznos¢ osiowa (1 W, 1 m):

Kompresja mocy:

Maksymalny ciggty SPL (1 m):
Maksymalny szczytowy SPL (1 m):
Najnizsze przenoszone pasmo:
-3dB

3dB
Zalecane filtry:

12 dB/oktawe
Znieksztatcenia:

Polaryzacja:

czerwony

membrany do przodu
Zigcza wejsciowe:

Waga:

Obudowa:

Materiat i wykonczenie:

tyt o grubosci

fgczeniach wszystkich $cian
Czestotliwosc dostrojenia obudowy:
Pojemnosc obudowy:
Wymiary (wys. x sze.r x gt.):

25 Hz
225 litréw
1010mm x 674mm x 450mm

99 dB w pasmie 50 Hz — 500 Hz

97 dB w pasmie 40 Hz — 100 Hz

0.6 dB przy -10 dB, moc 80W

2.0 dB przy -3 dB, moc 400W

3.3 dB przy mocy 800W

126 dB

132 dB

bez korekcji: 22 Hz prz -10 dB, 35 Hz przy

Z korekcjg: 20 Hz prz -10 dB, 22 Hz przy -

gornoprzepustowy: 20 Hz, 12 dB/oktawe
dolnoprzepustowy: od 80 Hz do 150 Hz,

2-ga harmoniczna: < 0.6%

3-cia harmoniczna: < 0.8%

standard EIA: sygnat dodatni podany na
terminal powoduje wychyt

kolorowe wciskane terminale gtosnikowe
63 kg

plyta wiérowa o grubosci 19 mm, przod i
25 mm, wzmocnienia na
obudowy

Kinowy zaekranowy zestaw gtosnikowy subniskotonowy dla kanatu LFE1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Budowa:
Przetworniki:

Impedancja nominalna:
przetwornikow

przetwornikow
Moc przetwornika (test 2h):
Moc ciggta zestawu (test 100h):
Maksymalny ciggty SPL (1 m):

wolnym polu
Skutecznosc (1 W):
Zakres czestotliwosci (-10 dB):

zaekranowy subwoofer duzej mocy

2 przetworniki . 2269H o $rednicy 460 mm
(18°)

w technologii Differential Drive®, $rednica
cewki 100mm (4”), system
bezposredniego chtodzenia szczeliny
VGC™, podwdjne cewki, magnesy
neodymowe

2 x 8Q przy zasilaniu dyskretnym

4Q przy rownolegtym zasilaniu

4000 W, szczytowa 16000 W

2400 W, szczytowa 9600 W

134.5 dB, szczytowy 140.5, pomiar przy
jednej powierzchni odbijajgcej

128.5 dB, szczytowy 134.5, pomiar w

95 dB
18 Hz — 1.63 kHz, pomiar przy jednej
powierzchni odbijajgcej
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Pasmo przenoszenia (+3 dB):

Polaryzacja:
czerwony

membrany do przodu
Zigcza wejsciowe:

Waga:

Obudowa:

Materiat i wykonczenie:

tyt o grubosci

fgczeniach wszystkich $cian
Wymiary (wys. x szer. x gt.):

19 Hz — 1.75 kHz, pomiar w wolnym polu

24 Hz — 155 Hz, pomiar przy jednej

powierzchni odbijajgcej

27 Hz — 1.5 kHz, pomiar w wolnym polu

standard EIA: sygnat dodatni podany na
terminal powoduje wychyt

podwdjne dwukolorowe wciskane
terminale gfto$nikowe akceptujgce
przewody o maksymalnej $rednicy do
3,50mny’

90.5 kg

plyta wiérowa o grubosci 19 mm, przod i
25 mm, wzmocnienia na
obudowy
762mmx 1219 mm x 610 mm

Kinowy efektowy zestaw gtosnikowy dla kanatéw LSS1-LSS7, RSS1-RSS7, LRS1-LRS3,

RRS1-RRS3

Parametr / Wartos¢

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

System:

Zakres czestotliwosci (-10 dB):

Pasmo przenoszenia (+3 dB):
Impedancja:
Skutecznosc (1 W, 1 m):

Katy propagacji (-6 dB):
Index kierunkowosci (DI):
Kierunkowosc¢ (Q):
Czestotliwos¢ podziatu:

Moc (ciggta/muzyczna/szczytowa):

dwudrozny scienny system gtosnikowy
60 Hz— 19 kHz

75Hz— 17 kHz

80

99 dB SPL, mocowanie na $cianie
97 dB SPL, wolna przestrzen

100 °poziom x 80 °pion

8.4 dB

7

1.4 kHz

350 W/ 700 W/ 1400 W

Charakterystyka czestotliwosciowa: zgodna z wymaganiami SMPTE/ISO2969

Biegunowos¢:

Przetwornik LF:
Przetwornik HF:

Kat pochylenia obudowy:
Obudowa:

Przytgcza:

obudowy

Grill:

producenta

Wymiary:

Waga:

terminal czerwony: + (dodatni)

terminal czarny: - (ujemny)

Srednica 250 mm (10°), cewka 64mm (2.5”)
$rednica 25 mm (1”), cewka 38mm (1.5”)

20°

wykonana z tworzywa H.I.P.S

terminale potgczeniowe zlokalizowane na gorze

materiat w kolorze czarnym, czarne logo
wysokos¢ 457mm, szeroko$c¢ 457mm, gteboko$c

260mm
9.5 kg

Zestaw posiada certyfikat Lucasfilm, Ltd. do uzycia w instalacjiach THX®

W zestawie uchwyt instalacyjny:
Materiat: stal
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Parametr / Wartos¢

Kolor:
W komplecie:

Maksymalne ustawienia katéw:

max 12° na boki przy pochyleniu 0°
max 18° na boki przy pochyleniu 20°
max 8° na boki przy pochyleniu 30°

czarny, malowanie proszkowe
1 x stopka przykrecana do Sciany

1 x ptytka przykrecana do gtos$nika efektowego
1 x komplet srub mocujacych elementy uchwytu

Kinowy efektowy wspoétosiowy zestaw gtosnikowy dla kanatéw LTS1-LTS7, RTS1-RTS7

Parametr / Wartosé

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

System:
gfosnikowy

Zakres czestotliwosci (-10 dB):
Pasmo przenoszenia (+3 dB):

Katy propagaciji

(usrednione w pasmie 500 Hz — 10 kHz):

Kierunkowosc¢ (Q):
Index kierunkowosci (DI):
Skutecznosc (1 W, 1 m):

Maksymalny poziom SPL (1 m):

Czestotliwos¢ podziatu:
dB/oktawe
Impedancja nominalna:

Przetworniki
Przetwornik LF:

Przetwornik HF:

Ochrona przetwornika HF:

Obudowa
Obudowa:

Punkty instalacyjne:
Grill:

czarnym

Wymiary kolumny:

Waga:

wspotosiowy, dwudrozny system

55 Hz-20 kHz
70 Hz — 20 kHz

100 °poziom x 100 °pion

10.1

9.5dB

96 dB SPL (usrednione 70 Hz — 20 kHz)
122 dB, szczytowy 128 dB

1.8 kHz, filtr gdrnoprzepustowy 18

8Q

Srednica 300mm (12”), membrana
wzmacniana Kevlarem, cewka o $rednicy
75mm (3”)

przetwornik ci$nieniowy chtodzony
ptynem, Srednica 25mm (1°), cewka o
$rednicy 25mm (17), membrana wykonana
Z polimeru

uktad zabezpieczajgcy przed
przesterowaniem SonicGuard™

wykonana z tworzywa ABS pokrytego
wioknem szklanym, wzmacniana

dwa punkty instalacyjne M10 dla
fabrycznego uchwytu, dodatkowe punkty
M6 na tylnym panelu obudowy

wykonany z blachy ocynkowanej w kolorze

wysokos¢ 402mm, szerokoS¢ 402mm,
gfebokosc 445mm
14 kg, 16.8 kg z uchwytem instalacyjnym
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Wzmachniacz mocy dla zestawow glosnikowych zaekranowych LEWY/CENTRALNY/PRAWY
i subniskotonowych LFE1

Parametr / Wartos¢

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Budowa: czterokanatowy instalacyjny wzmacniacz mocy
wykonany w technologii DriveCore™ z
wbudowanym procesorem cyfrowej obrobki
sygnatu, wzmacniacze mocy klasy D

Pasmo przenoszenia (8Q, 20Hz-20kHz):  +0.25dB

Moc wyjsciowa: 4 x 1250W przy 20
4 x 1250W przy 4Q
4 x 1250W przy 8Q
4 x 625W przy 16 Q
2 x 2500W przy 40
2 x 2500W przy 8Q
2 x 2500W przy 16Q
4 x 1250W przy 70Vrms
4 x 1250W przy 100Vrms
2 x 2500W przy 140Vrms
2 x 2500W przy 200Vrms

Sygnat - Szum, wejscie sygnatu BLU-Link: >108dB

Sygnat - Szum, wejscie analogowe: >104dB

Czutos¢ wejsciowa: 2.0V przy 8Q, 1.4V przy 70Vrms, 2.0V

przy100Vrms

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD): 0.35%, moc maksymalna w pasmie

20Hz-20kHz

Wzmocnienie napieciowe: 34dB

Wspdtczynnik ttumienia (20Hz-100Hz): >1500

Impedancja wejsciowa: 10kQ symetryczne, 5kQ) niesymetryczne

Maksymalny wej$ciowy poziom przed kompresjg: +20dBu

Impedancja obcigzenia (tryb stereo/dual): od 2Q do 16Q), 70Vrms i 100Vrms

Impedancja obcigzenia (tryb mostek): od 4Q do 16Q), 140Vrms i 200Vrms

Chfodzenie: wentylator o regulowanej predkosci,

przeptyw powietrza
przod-tyt

Maksymalny poziom szumu wentylatora: 47 dBA SPL/1m

Zigcza sygnatu wejsciowego: 4 x 3-stykowy terminal blokowy, po

jednym dla kazdego kanatu

Zigcza wyjsciowe: 4 x 2-stykowy terminal Srubowy, akceptuje

przewod o Srednicy
do 10mm?

Zigcze szyny pomocniczej aux: 1 x 3-stykowy terminal blokowy

Regulacja wzmocnienia: 21-pozycyjny potencjometr skokowy,

zakres regulacji
od ~ do 0dB

Przestuchy miedzy kanatami (20Hz—1 kHz): >80dB

Ttumienie sygnatu wspdlnego (CMR, 20 Hz—1 kHz): typowo >70dB

Zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz (£10%)

Zigcze zasilania: 20A IEC

Wymiary

Sszeroko$c: 48.3cm

WYSOKOSC: 8.9cm

gfebokosc: 43.2cm

waga: 13.60kg
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Parametr / Wartos¢

Wbudowane

Obstuga protokotu komunikacyjnego HiQnet

Obstuga nadmiarowej 256-kanatowej cyfrowej magistrali sygnatowej BLU-Link
Ogdlnoswiatowy zasilacz impulsowy pracujgcy w zakresie 100-240V AC, 50-60 Hz
Uktad ciggtego monitorowania obcigzenia

Uktad szczegotowego raportowania btedow

Uktad monitorowania tonu pilotowego

Programowalne styki GPIO

Limitery LevelMAX™ dla wej$¢ i wyj$¢ z opcja limiterow termicznych
Kompresory wejsciowe

Linie opdzniajgce dla wejsc i wyjsc

Korektory parametryczne dla wejsc i wyjs¢

Generator sygnatow testowych

Zwrotnice sygnatowe

Wzmacniacz mocy dla zestawow gltosnikowych zaekranowych LEWY/CENTRALNY/PRAWY
i efektowych

Parametr / Wartos¢

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Budowa: o$miokanatowy instalacyjny wzmacniacz mocy
wykonany w technologii DriveCore™ z
wbudowanym procesorem cyfrowej obrobki
sygnatu, wzmacniacze mocy klasy D

Pasmo przenoszenia (8Q), 20Hz-20kHz):  +0.25dB

Moc wyjsciowa: 8 x 300W przy 20
8 x 600W przy 4Q)

8 x 600W przy 8Q

8 x 300W przy 16 Q

4 x 600W przy 4Q

4 x 1200W przy 8Q

4 x 1200W przy 16Q

8 x 600W przy 70Vrms

8 x 600W przy 100Vrms
4 x 1200W przy 140Vrms
4 x 1200W przy 200Vrms

Sygnat - Szum, wejscie sygnatu BLU-Link: >108dB
Sygnat - Szum, wejscie analogowe: >104dB
Czutos¢ wejsciowa: 1.4V przy 8Q), 1.4V przy 70Vrms, 2.0V
przy100Vrms
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD): 0.35%, moc maksymalna w pasmie
20Hz-20kHz
Wzmocnienie napieciowe: 34dB
Wspdtczynnik ttumienia (20Hz-100Hz): >1000
Impedancja wejsciowa: 10kQ symetryczne, 5kQ) niesymetryczne
Maksymalny wej$ciowy poziom przed kompresjg: +20dBu
Impedancja obcigzenia (tryb stereo/dual): od 20 do 16Q, 70Vrms i 100Vrms
Impedancja obcigzenia (tryb mostek): od 4Q do 16Q), 140Vrms i 200Vrms
Chtodzenie: wentylator o regulowanej predkosci,
przeptyw powietrza
przod-tyt
Maksymalny poziom szumu wentylatora: 47 dBA SPL/1m
Zigcza sygnatu wejsciowego: 2 x 3-stykowy terminal blokowy, po
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Parametr / Wartos¢

jednym dla kazdego kanatu

Zigcza wyjsciowe: 2 x 2-stykowy terminal sSrubowy, akceptuje
przewod o Srednicy
do 10mm?

Zigcze szyny pomocniczej aux: 1 x 3-stykowy terminal blokowy

Regulacja wzmocnienia: 21-pozycyjny potencjometr skokowy,
zakres regulacji
od «~ do 0dB

Przestuchy miedzy kanatami (20Hz—1 kHz): >80dB

Ttumienie sygnatu wspdlnego (CMR, 20 Hz—1 kHz): typowo >70dB

Zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz (£10%)

Zigcze zasilania: 20A IEC

Wymiary

Szerokosc: 48.3cm

WYSOKOSC: 8.9cm

gfebokosc: 43.2cm

waga: 9.12kg

Wbudowane

Obstuga protokotu komunikacyjnego HiQnet

Obstuga nadmiarowej 256-kanatowej cyfrowej magistrali sygnatowej BLU-Link
Ogdlnoswiatowy zasilacz impulsowy pracujgcy w zakresie 100-240V AC, 50-60 Hz
Uktad ciggtego monitorowania obcigzenia

Uktad szczegotowego raportowania btedow

Uktad monitorowania tonu pilotowego

Programowalne styki GPIO

Limitery LevelMAX™ dla wejs¢ i wyj$¢ z opcja limiterow termicznych
Kompresory wejsciowe

Linie opdzniajgce dla wejsc i wyjsc

Korektory parametryczne dla wejsc i wyjs¢

Generator sygnatow testowych

Zwrotnice sygnatowe

Wzmacniacz mocy dla zestawoéw gtosnikowych efektowych subniskotonowych LFE2 i LFE3

Parametr / Wartos¢

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Budowa: dwukanatowy instalacyjny wzmacniacz mocy
wykonany w technologii DriveCore™ z
wbudowanym procesorem cyfrowej obrobki
sygnatu, wzmacniacze mocy klasy D

Pasmo przenoszenia (8Q), 20Hz-20kHz):  +0.25dB

Moc wyjsciowa: 2 x 1250W przy 20
2 x 1250W przy 4Q
2 x 1250W przy 8Q
2x625W przy 16 Q
1 x 2500W przy 4Q
1 x 2500W przy 8Q
1 x 2500W przy 16Q
2 x 1250W przy 70Vrms
2 x 1250W przy 100Vrms
1 x 2500W przy 140Vrms
1 x 2500W przy 200Vrms
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Parametr / Wartos¢

Sygnat - Szum, wejscie sygnatu BLU-Link:
Sygnat - Szum, wejscie analogowe:
Czutosc wejsciowa:

przy100Vrms

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD):

20Hz-20kHz

Wzmocnienie napieciowe:
Wspdtczynnik ttumienia (20Hz-100Hz):
Impedancja wejsciowa:

Maksymalny wejsciowy poziom przed kompresjg:

Impedancja obcigzenia (tryb stereo/dual):
Impedancja obcigzenia (tryb mostek):
Chtodzenie:

Maksymalny poziom szumu wentylatora:
Zigcza sygnatu wejsciowego:

jednym dla kazdego kanatu

Zigcza wyjsciowe:

Zigcze szyny pomocniczej aux:
Regulacja wzmocnienia:

Przestuchy miedzy kanatami (20Hz—1 kHz):

Ttumienie sygnatu wspdlnego (CMR, 20 Hz—1 kHz):

Zasilanie:
Zigcze zasilania:
Wymiary
Szerokosc:
WYSOKOSC:
gfebokosc:
waga:
Wbudowane

Obstuga protokotu komunikacyjnego HiQnet

>108dB
>104dB
2.0V przy 8Q, 1.4V przy 70Vrms, 2.0V

0.35%, moc maksymalna w pasmie

34dB
>1500
10kQ symetryczne, 5kQ) niesymetryczne
+20dBu
od 2Q) do 16Q, 70Vrms i 100Vrms

od 4Q do 16Q, 140Vrms i 200Vrms
wentylator o regulowanej predkosci,
przeptyw powietrza
przod-tyt
47 dBA SPL/1m

2 x 3-stykowy terminal blokowy, po

2 x 2-stykowy terminal srubowy, akceptuje
przewdd o Srednicy
do 10mn?

1 x 3-stykowy terminal blokowy
21-pozycyjny potencjometr skokowy,
zakres regulacji
od «~ do 0dB
>80dB
typowo >70dB
100-240V AC, 50/60Hz (+10%)
15A IEC

48.3cm
8.9cm

36.2cm
9.12kg

Obstuga nadmiarowej 256-kanatowej cyfrowej magistrali sygnatowej BLU-Link
Ogdlnoswiatowy zasilacz impulsowy pracujgcy w zakresie 100-240V AC, 50-60 Hz

Uktad ciggtego monitorowania obcigzenia
Uktad szczegotowego raportowania btedow
Uktad monitorowania tonu pilotowego
Programowalne styki GPIO

Limitery LevelMAX™ dla wejs¢ i wyj$¢ z opcja limiterow termicznych

Kompresory wejsciowe

Linie opdzniajgce dla wejsc i wyjsc
Korektory parametryczne dla wejsc i wyjs¢
Generator sygnatow testowych

Zwrotnice sygnatowe
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Procesor dzwieku Dolby ATMOS

Parametr / Wartos¢

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Budowa: cyfrowy wielokanatowy procesor dzwigku z
obstfugg cyfrowej magistrali sygnatowej Dolby
Atmos Connect

Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz
Czestotliwos¢ probkowania: 48 kHz
Rozdzielczosc: 24-bity
Odltwarzane formaty dzwigku: Dolby Atmos

Dolby Digital 5.1
Dolby Digital Surround EX 7.1
Zgodnosc z innymi formatami: Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD,
Dolby E
llos¢ kanatéw wyjsciowych w systemie: do 64
Wbudowany zautomatyzowany system autokalibracji
Wbudowane uktady korekcji barwowej audio dla kazdego kanatu wyjsciowego
Zigcza wejsSciowe i wyjSciowe:
1 zlgcze DB25 dla 8 par cyfrowych kanatow wejsciowych AES
2 zigcza BNC dla 2 par cyfrowych sygnatéw wejsciowych AES3
1 zlgcze optyczne Toslink dla cyfrowych sygnatow wejsciowych
1 ztgcze RCA dla cyfrowych sygnatow wejsciowych S/PDIF
2 zigcza HDMI dla sygnatow wejsciowych z mozliwo$cig przekierowania na wyjsciowe ztgcze
HDMI
1 zlgcze HDMI dla sygnatu przekazywanego dalej (tryb pass-through)
2 zigcza RCA dla dwoch kanatow wejsciowych sygnatu analogowego audio (non-sync)
2 zenskie ztgcza XLR dla mikrofonu pomiarowego oraz mikrofonu do rozgtaszania
komunikatéw
1 zlgcze sieciowe RJ45 dla systemu sterowania i kontroli procesora poprzez oprogramowanie
1 zlgcze sieciowe RJ45 dla danych wejsciowych
2 zigcza sieciowe RJ45 dla cyfrowej magistrali audio Dolby Atmos Connect
1 zlgcze DB9 obstugujgce protokdt RS-232
2 zigcza DB25 dla 16 symetrycznych analogowych kanatow wyjsciowych
2 zigcza RCA dla systemu wspomagania stabostyszgcych oraz systemu audiodeskrypcji
1 zlgcze DB25 dla systemu automatyki, stykOw sterowania poziomem natezenia dzwigku,
wyciszania oraz o$miu programowalnych ustawien funkcyjnych
1 zigcze RCA dla sygnatu wyjsciowego do monitora kontrolno-odstuchowego
1 ztgcze BNC dla sygnatow wyj$ciowych kanatow 13 i 14 do przesytania dzwigku do
dodatkowych systemdw audio

Interfejs dzwieku DAC Dolby ATMOS

Parametr / Wartosé

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

System: cyfrowy 32-kanatowy interfejs-konwerter audio z
obstugg cyfrowej magistrali sygnatowej Dolby
Atmos Connect

Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz
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Parametr / Wartos¢

Czestotliwos¢ probkowania: 48 kHz

Rozdzielczo$c: 24-bity

Konwersja: 32 sygnaty cyfrowe Dolby Atmos Connect do
sygnatéw analogowych

Zgodnosc z formatami: Dolby Atmos

Dolby Digital 5.1
Dolby Digital Surround EX 7.1
llos¢ kanatéw wyjsciowych: 32
Zigcza wyjsciowe:
4 ztgcza DB25 dla 32 symetrycznych analogowych kanatow wyjsciowych
2 zigcza sieciowe RJ45 dla cyfrowej magistrali audio Dolby Atmos Connect

Monitory odstuchowe audio dla technika

Parametr / Wartos¢

System dwudrozny, bi-amp

Pasmo przenoszenia 54 Hz-30 kHz
Gtosnik wysokotonowy 1" koputkowy
Gftosnik niskotonowy 5"

Moc wzmacniacza HF 25 W

Moc wzmacniacza LF 45 W

Kontrolery ~ Potencjometr LEVEL (+4dB)

Przetgcznik HIGH TRIM (+/- 2dB dla wysokich czestotliwosci)

Przetgcznik ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB dla czestotliwosci ponizej 500Hz)
Obudowa Bass reflex

Zigcza 1 x XLR - symetryczne

1 x jack 1/4" - symetryczne

Wymiary: 170 x 285 x 222 mm

2.1.3 Wykaz urzadzen

Ponizej zaprezentowano urzgdzenia spetniajgce specyfikacje sprzetows. lloSciowe
zestawienie urzgdzen z przyktadowymi produktami wraz ze specyfikacjami minimalnych wymagan
co do podstawowych urzgdzen nalezy traktowac jako spojng catosc.

Specyfikacje podstawowych urzadzen, parametry zawarte w kartach katalogowych
zaprezentowanych przyktadowych urzadzen dla catego systemu oraz opis tworzg Zzbior
minimalnych wymagan stawianych systemowi dla projektowanej sali.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen zamiennych, ale o parametrach nie gorszych niz
przyktadowe urzadzenia podane w niniejszym projekcie i spetniajgce minimalne wymagania
techniczne podane w specyfikacji.

Opis urzadzenia llosé
Zaekranowe zestawy gto$nikowe dla kanatow LEWY/CENTRALNY/PRAWY
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Kinowy tréjdrozny zestaw gto$nikowy $redniej mocy

Mobilna podstawa dla zaekranowego zestawu gtosnikowego . ScreenArray
3732, wyposazona w blokowane kota skretne

Zaekranowe zestawy gtosnikowe dla kanatu LFE1

Kinowy zaekranowy subwoofer duzej

Efektowe zestawy gto$nikowe dla kanatow LSS1 - LSS7

Kinowy dwudrozny Scienny zestaw gto$nikowy efektowy (surround)

Scienny uchwyt instalacyjny dla zestawu gto$nikowego efektowego . 8350 z
mozliwoscig regulacji

Efektowe zestawy gto$nikowe dla kanatow RSS1 - RSS7

Kinowy dwudrozny Scienny zestaw gto$nikowy efektowy (surround)

Scienny uchwyt instalacyjny dla zestawu glo$nikowego efektowego . 8350 z
mozliwoscig regulacji

Efektowe zestawy gto$nikowe dla kanatow LTS1 - LTS7

Kinowy dwudrozny wspotosiowy zestaw gtosnikowy efektowy (surround),
uchwyt instalacyjny w komplecie

Efektowe zestawy gto$nikowe dla kanatéw RTS1 - RTS7

Kinowy dwudrozny wspotosiowy zestaw gtosnikowy efektowy (surround),
uchwyt instalacyjny w komplecie

Efektowe zestawy gto$nikowe dla kanatow LRS1 - LRS3

Kinowy dwudrozny $cienny zestaw gtosnikowy efektowy (surround)

Scienny uchwyt instalacyjny dla zestawu gto$nikowego efektowego . 8350 z
mozliwoscig regulacji

Efektowe zestawy gto$nikowe dla kanatow RRS1 - RRS3

Kinowy dwudrozny Scienny zestaw gto$nikowy efektowy (surround)

Scienny uchwyt instalacyjny dla zestawu gto$nikowego efektowego . 8350 z
mozliwoscig regulacji

Zestaw gtosnikowy efektowy subniskotonowy dla kanatu LFE2

Kinowy subwoofer duzej mocy

Zestaw gtosnikowy efektowy subniskotonowy dla kanatu LFE3

Kinowy subwoofer duzej mocy

Wzmacniacz mocy dla zestawow gtosnikowych zaekranowych
LEWY/CENTRALNY/PRAWY

Czterokanatowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem DSP oraz
obstuga protokotu Dolby AtmosConnect

Os$miokanatowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem DSP oraz
obstuga protokotu Dolby AtmosConnect

Wzmacniacz mocy dla zestawdw gto$nikowych efektowych

Osmiokanatowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem DSP oraz
obstuga protokotu Dolby AtmosConnect

Wzmacniacz mocy dla zestawow gto$nikowych zaekranowych
subniskotonowych LFE1

Czterokanatowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem DSP oraz
obstuga protokotu Dolby AtmosConnect

18IStrona




Wzmacniacz mocy dla zestawdw gto$nikowych efektowych
subniskotonowych LFE2 i LFE3

Dwukanatowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem DSP oraz

obstuga protokotu Dolby AtmosConnect 1
Procesor dzwieku

Kinowy procesor dzwieku Dolby ATMOS, obstuga protokotu Dolby Atmos

Connect 1

Rozszerzenie liczby kanatow wyj$ciowych z procesora Dolby CP850,
obstuga protokotu Dolby Atmos Connect

Urzadzenia wspolne

Metalowa szafa aparaturowa o szerokosci 19" i wysokosci 42U, wyposazona
w panele wentylacyjne oraz listwy zasilajgce

Przytacza sygnatowe sceniczne PS01A-PS03A, PFOH 4
Okablowanie foniczne i gtosnikowe

Przewody gtosnikowe dla zestawdw gfosnikowych zaekranowych i
efektowych systemu nagtosnienia Dolby Atmos - przekroje przewodow 1
odpowiednie dla zasilanych zestawdw - komplet

Przewody sygnatowe audio miedzy urzgdzeniami systemu nagto$nienia
Dolby Atmos zainstalowanymi w szafie aparaturowej - komplet 1

2.2 System nagtosnienia teatralno-estradowego

2.2.1 Opis systemu

System wejsciowy

Na system wejsciowy systemu nagto$nienia Duzej Sali sktadajg sie:
- bezprzewodowy system mikrofonowy wraz z odpowiednimi akcesoriami dystrybucji sygnatu
antenowego;
- mobilny zestaw trzydziestu dwdch wejs¢ mikrofonowo-liniowych (stagebox);
- system mikrofondw nastuchu sceny;
- odtwarzacze dzwieku;
-sygnaty wejsciowe audio transportowane cyfrowg magistrala sygnatowg z sali taneczno-
widowiskowey;
- system okablowania, w ktdrego sktad wchodzg zaréwno analogowe przewody audio jak i sie¢
oparta na przewodach CATE.
Po obu stronach sceny zlokalizowano dwa przytacza Scienne - aby zapewnic¢ elastyczno$c
podigczenia urzadzen systemu. Do nich, za pomocg przewodow Catb podfgczany jest stagebox,
a w konsekwencji mikrofony przewodowe, instrumenty i inne urzgdzenia zrédfowe na scenie.
Gfowny element systemu stanowi cyfrowa konsoleta audio pofgczona przewodami Cat6 ze
stageboxem. Zwyczajowo jest ona zlokalizowana w rezyserce dzwieku. W czasie realizacji
wazniejszych przedsiewzie¢ oraz przede wszystkim koncertow, moze zostac¢ ona przeniesiona na
widownie tak, aby zapewnic realizatorowi dzwieku lepszy odstuch i komfort pracy. Podfgczana jest
ona wtedy do systemu poprzez przytgcze podfogowe. Konsoleta cyfrowa jest takze pofgczona
cyfrowg magistralg sygnatowg audio z salg taneczno-widowiskowa, umozliwiajgc otrzymywanie i
wysytanie wybranych sygnatow do i z tej sali.
System wejsciowy jest takze wyposazony w zestaw mikrofondw bezprzewodowych. Do
dyspozycji uzytkownik ma 5 bezprzewodowych klasycznych mikrofondw recznych oraz 5
odbiornikow paskowych wraz z mikrofonami instrumentalnymi i nagtownymi. Wykorzystano 10
jednokanatowych odbiornikow bezprzewodowych, 3 splitery antenowe, 1 centralny zasilacz
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spliterow antenowych oraz dwie aktywne anteny kierunkowe, ktore mogg zosta¢ zamontowane po
obu stronach sceny lub na sztankietach technicznych.

System wyjsciowy
Na system wyjsciowy systemu nagtosnienia Duzej Sali sktadajg sie:
- zestawy gto$nikowe kanatu Lewy i Prawy;
- System monitorow scenicznych;
- panele przytgczy wyjsciowych w pomieszczeniu rezyserki dzwieku i widowni;
- mobilny zestaw szesnastu wyjs¢ liniowych (stagebox);
-sygnaty wyjSciowe audio transportowane cyfrowg magistralg sygnatowg do sali taneczno-
widowiskowey;

Systemy gltosnikowe dla kanatow gtéwnych

W sali podwieszone zostang dwa grona gtosnikowe po obu stronach sceny - przed oknem
portalowym. Stanowig one podstawowy element systemu nagto$nieniowego sali. Kazde z nich
Sktada sie z trzech aktywnych, szerokopasmowych zestawdw gtosnikowych oraz trzech
aktywnych zestawdow gfosnikowych niskotonowych. Grona beda podwieszone przy pomocy
fabrycznych ram do uchwytoéw $ciennych lub do stropu widowni, za pomoca lin lub taricuchow.

System monitorowy

W systemie nagto$nienia Duzej Sali do dyspozycji Uzytkownika jest osiem dwudroznych
podfogowych aktywnych szerokopasmowych zestawdw gtosnikowych oraz jeden tréjdrozny
aktywny zestaw gtosnikowy dedykowany jako odstuch dla perkusisty. Wszystkie aktywne zestawy
gtosnikowe w systemie monitorowym otrzymujg sygnaty ze stageboxa i sg sterowane z szyn
wyjSciowych cyfrowej konsolety mikserskiej umieszczonej albo w pomieszczeniu rezyserki, albo w
wydzielonym miejscu widowni.

2.2.2 Opis parametrow technicznych urzadzen

Cyfrowa konsoleta mikserska

Parametr / Wartosé

32 wejscia mikrofonowo-liniowe

8 wejsc liniowych

14 konfigurowalnych szyn wyjsciowych aux/grp

mozliwos¢ zmiksowania do 80 kanatéw

panoramowanie LCR

wybdr Pre/Post dla kazdego wejscia i kazdego wyjscia
inteligentne pods$wietlanie kolorami funkcji ttumikow FaderGlow™
31-pasmowy korektor graficzny BSS Audio dla wszystkich szyn wyjsciowych
4 dedykowane szyny efektowe

8 wyjs¢ matrycowych MATRIX

3 szyny gtowne LCR

4 wbudowane stereofoniczne procesory efektowe Lexicon

linia opdzniajgca dla kazdego wejscia i wyjscia

8 grup wyciszania MUTE

8 grup VCA

wejscie i wyjscie AES/EBU

kolorowe wyswietlacze LCD w kazdym torze

interfejs DMX512

dowolnie przypisywane petle insertowe

obstuga protokotu HiQnet
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Parametr / Wartos¢

dwa gniazda dla opcjonalnych kart rozszerzen

kolorowy ekran dotykowy TFT

realizacja dzwieku w formacie Stereo z dedykowanym zmotoryzowanym ttumikiem
wyjscie Mono z dedykowanym zmotoryzowanym ttumikiem

przedwzmacniacze mikrofonowe GB o bardzo niskim poziomie szumdw i precyzyjnym
cyfrowym

Sterowaniem

petna obrobka dynamiczna sygnatu — bramka, kompresor

petny 4-pasmowy korektor parametryczny oraz filtr HPF dla kanatow wejsciowych

petny 4-pasmowy korektor parametryczny oraz 31-pasmowy korektor graficzny BSS Audio
dla wszystkich

szyn wyjsciowych

system inteligentnego podswietlania kolorami funkcji ttumikow FaderGlow™

system TOTEM™ (The One-Touch Easy Mix)

system stabilizacji poziomu sygnatow wejsciowych D.O.G.S. (Direct Out Gain Stabiliser)
mierniki poziomu sygnatu dla kazdego kanatu wejsciowego i szyny wyj$ciowej
enkodery z podswietlang skalg ustawienia

system inteligentnego wyswietlania parametrow na ekranie

system automatycznej diagnostyki catej konsolety z raportowaniem bfedow
synchronizacja Word clock

petna funkcjonalno$¢ zapisywania i przywotywania ustawien wszystkich parametrow
konfiguracyjnych

konsolety, scen i zdarzen

2 gniazda USB

petna obstuga MIDI (gniazda MIDI IN, MIDI OUT)

mozliwo$¢ tworzenia wtasnej warstwy uzytkownika

rozbudowane funkcje zabezpieczajgce konsolete przed nieuprawnionymi uzytkownikami
(tworzenie profili

uzytkownikéw z konieczno$cig wprowadzenia hasta i ograniczeniem dostepu do funkcji)
rozbudowane funkcje kopiowania i wklejania

sterowanie konsoletg poprzez aplikacje ViSi Remote dostepng dla tabletow iPad (wymaga
pobrania

aplikacji w sklepie App Store oraz posiadania tabletu iPad)

Pasmo przenoszenia (wejScie mikrofonowo-liniowe=>wyjscie): + 1.5 dB, 20Hz - 20kHz,
Znieksztatcenia T.H.D. (czuto$¢ wejscia mikrofonowego -30 dBu): < 0.01% @ 1kHz
Poziom szumoéw wiasnych: -86 dBu

Wejscie mikrofonowe E.I.N. (maksymalny poziom wysterowania): -126 dBu (zrédfo 150Q)
CMRR (wejscie mikrofonowe, maksymalny poziom wysterowania): -80dB @ 1kHz
Przestuchy (mikrofon-mkrofon): -100 dB @ 1kHz, -85 dB @ 10kHz

Przestuchy (linia-linia): -100 dB @ 1kHz, -85 dB @ 10kHz

Czestotliwosci probkowania: 48 kHz

Rozdzielczo$¢ przetwornikow: 24-bit

Rozdzielczos¢ DSP: 40-bitowa, zmiennoprzecinkowa

Latencja (wejscie mikrofonowe-wyjscie): < 0.8 ms

Latencja (wejscie analogowe-wyjscie AES): < 0.6 ms

Latencja (wejscie AES-wyjscie AES): < 0.5 ms

Maksymalny poziom wejsciowy (mikrofon): +22 dBu

Maksymalny poziom wyjsciowy (linia): +22 dBu

Maksymalny poziom wyjscia sumy gtownej: +21.5 dBu

Poziom wyjscia analogowego dla 0dBfs: +21.5 dBu

Impedancja wejscia mikrofonowego: 3kQ

Impedancja wejscia liniowego: 10kQ

Impedancja wejscia AES: 110Q
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Parametr / Wartos¢

Impedancja wyj$c¢ liniowych: symetrycznych 150Q,
niesymetrycznych 75Q

Zasilanie: 88-264V AC, 47-63Hz

Pobdr pradu: < 130 W typowo

Gniazda USB: maksymalnie 200mA

Zasilanie lampek: 12V DC, maksymalnie 100mA

Zakres temperatury pracy: 5°C —45°C

Zakres wilgotnosci powietrza: 0% - 90%

Wymiary (szer x gt x wys): 938.7mm x 535.7mm x 166.2 mm
Waga: 21.5 kg

Cyfrowy panel wejs¢ i wyjs¢ Stagebox

Parametr / Wartosé

Dwa panele przedwzmacniaczy mikrofonowo-liniowych o szerokosci 483mm (19") i
wysokosci 1U, kazdy

wyposazony w szesnascie tablicowych zenskich gniazd XLR Neutrik, przy kazdym gniezdzie
czerwona

dioda LED informujgca o statusie wigczenia lub wytgczenia zasilania Phantom +48V

w korespondujgcym gniezdzie.

Przedwzmacniacze mikrofonowe o bardzo niskim poziomie szumdw bazujgce na 24-bitowym
cyfrowym

przetwarzaniu sygnatu

Jeden panel o szeroko$ci 483mm (19") i wysokosci 1U, wyposazony w szesnascie
tablicowych meskich

gniazd XLR Neutrik, numerowanych od 1 do 16

Jeden panel o szeroko$ci (19") wyposazony w:

dwa zigcza 25-pinowe typu D, obstugujgce styki GPI/O,

dziewie¢ wskaznikow wykorzystujgcych czerwong diode LED do informowania o statusie
pracy

podzespotow: CARD A FAIL, CARD C FAIL, CARD E FAIL, CARD K FAIL, CARD L FAIL,
PSU1 FAIL, PSU2

FAIL, FAN FAIL, TEMP ALARM,

szes$¢ wskaznikow wykorzystujgcych zielong diode LED do informowania o statusie pracy
podzespotow: VA

OK/VD OK, PSU1 OK, PSU2 OK, FAN OK, TEMP OK,

jeden przycisk do zmiany konfiguracji oznaczony RECONFIG

Jedng karte MADI Cat.5, wykorzystywang do wysytania i odbierania 64 kanatéw audio w
domenie

cyfrowej, z czestotliwo$cig probkowania 48 kHz wraz z sygnatami sterujgcymi, wyposazong w
dwa zigcza

typu Ethercon RJ45

Jedng wolng kieszen na opcjonalne karty rozszerzen, akceptujgca nastepujgce Kkarty:
CobraNet, AVIOM ANet

16, Dante, Ethersound, ADAT, MADI Optical, RockNet, AES, TDIF, SDI oraz Dolby E
Dwa niezalezne uniwersalne zasilacze impulsowe 100-240V AC, 1.25A pracujgce w trybie
nadmiarowym,

z dedykowanymi wigcznikami, umieszczone na tylnej $ciance obudowy

Jeden wentylator sterowany mikroprocesorem, umieszczony na tylnej sciance obudowy

Pasmo przenoszenia (wejscie mikrofonowo-liniowe, poziom gain 0 dB): 20Hz - 20kHz, +0.1/ -
1.0dB
Pasmo przenoszenia (wyjscie liniowe): 20Hz - 20kHz, +0.0/-0.3 dB
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Parametr / Wartos¢

Znieksztatcenia THD & N (wejscie mikrofonowo-liniowe, 30 dBFS, poziom gain 0 dB, pasmo
20Hz -

20kHz): -107 dBFS

Znieksztatcenia THD & N (wyjscie liniowe, 30 dBFS, pasmo 20Hz - 20kHz): -103 dB
Poziom szumoéw wiasnych (poziom ttumika sumy ustawiony na maksimum): -123 dBu
CMRR (wejscie mikrofonowe-liniowe, pasmo 50Hz — 16kHz): -55dB przy 1kHz
Czestotliwosci probkowania: 48kHz

Rozdzielczos¢ przetwornikow A/D i D/A: 24-bit

Pobor mocy: 200W

Dziatanie konsolety w zakresie temperatur: od 0 do +45 C

Wymiary (szerokoS¢ x wysokoSc x glebokos$c): 483mm x 178mm x 375mm

Waga: 10,0 kg

Aktywny zestaw gtosnikowy wyréwnany liniowo

Parametr / Wartosé

System: aktywny, dwudrozny, konfiguracja liniowa, tuba dla sekcji
wysokotonowej o statej krzywiznie, wbudowany system

ustawiania przystaniania pokrycia

Zakres czestotliwosci (-10 dB): 57 Hz — 20 kHz

Pasmo przenoszenia (+3 dB): 75 Hz — 20 kHz

Katy propagacji (poziom x pion): 100°x 15°

Sekcje wyjsciowe wzmacniaczy DPC-2: niskie: Dual-Bridged Technology™, klasa D
wysokie: Bridged, klasa D

Moc wzmacniacza DPC-2 (ciggta/szczytowa): 875W /1750 W

Moc wyjsciowa wzmacniaczy (ciggta): niskie: 750W, wysokie: 125W
Maksymalny poziom SPL (1m): 136 dB

Przetwornik LF: 1 x . 2262FF, Srednica 305 mm (12”) Differential Drive®

Z magnesem neodymowym i podwdjng cewka

Przetwornik HF: 3 x . 2408J, srednica 38 mm (1.5”) ci$nieniowy z magnesem
neodymowym

Impedancja nominalna: sekcja LF: 2 x 2Q), sekcja HF: 4Q

Obrobka sygnatu: wbudowany we wzmacniacz procesor DSP

Zarzgdzanie systemem: limitery w procesorze DSP chronigce przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przegrzaniem

Zigcza sygnatowe: wejscie i wyjscie sygnatu, gniazda XLR-F i XLR-M
Regulatory: regulacja poziomu wejsciowego (0-16 dB)

regulacja poziomu sekcji wysokotonowej (-3 dB, 0 dB, +3 dB)

Zasilanie: 90-132V AC lub 216-264V AC, 50/60Hz, wybor zakresu

zasilania przez uzytkownika, tolerancja od -15% do +10%

Zigcza zasilania: wejscie: wtyk Neutrik PowerCon (NAC SMPA)

odejscie: wtyk Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)

Wymagane zabezpieczenie: 6A przy 120V, 3A przy 240V dla systemu
Obudowa: wykonana ze sklejki brzozowej o grubosci 15-25 mm
Wykonczenie: tworzywo DuraFlex™

Maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami,
akustycznie neutralna gabka od wewnatrz

Instalacja: podwieszanie przy pomocy ramy VRX-AF (do szesciu kolumn) —
wbudowany osprzet do tgczenia kolumn,

montaz na statywie lub sztycy (do dwdch kolumn) — dwa

wbudowane gniazda o réznych katach nachylenia,

zawieszanie przy pomocy kompletu Srub M-10

Wymiary kolumny: Wysoko$¢ 349 mm, Szerokos¢ 597 mm, Gfeboko$¢ 444 mm
Waga: 24 kg
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Aktywny zestaw gtosnikowy niskotonowy

Parametr / Wartos¢

System: obudowa bass-reflex, przetwornik 18”

Zakres czestotliwosci (-10 dB): 31 Hz — 220 Hz

Pasmo przenoszenia (+3 dB): 34 Hz — 220 Hz

Sekcja wyjsciowa wzmacniacza DPC-2: Dual-Bridged Technology ™, klasa D
Moc wzmacniacza DPC-2 (ciggta/szczytowa): 750W / 1500 W

Moc wyjsciowa wzmacniacza (ciggta): 750W

Maksymalny poziom SPL (1m): 126 dB

Przetwornik LF: 1 x . 2268FF, srednica 457 mm (18”) Differential Drive®

Z magnesem neodymowym i podwdjng cewka

Impedancja nominalna: 2 x 2Q

Obrobka sygnatu: wbudowany we wzmacniacz procesor DSP

Zarzadzanie systemem: limitery w procesorze DSP chronigce przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przegrzaniem

Zigcza sygnatowe: wejscie i wyjscie sygnatu, gniazda XLR-F i XLR-M
Regulatory: regulacja poziomu wej$ciowego (0-16 dB)

filtr dolnoprzepustowy 80 Hz lub 120 Hz

wigcznik/wytgcznik filtru gornoprzepustowego 80 Hz

Zasilanie: 90-132V AC lub 216-264V AC, 50/60Hz, wybor zakresu
zasilania przez uzytkownika, tolerancja od -15% do +10%

Zigcza zasilania: wejscie: wtyk Neutrik PowerCon (NAC SMPA)

odejscie: wtyk Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)

Wymagane zabezpieczenie: 6A przy 120V, 3A przy 240V dla systemu
Obudowa: wykonana ze sklejki brzozowej o grubosci 18 mm

Wykonczenie: tworzywo DuraFlex™

Maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami,
akustycznie neutralna ggbka od wewnatrz

Instalacja: podwieszanie przy pomocy ramy VRX-AF (do szesciu kolumn) —
wbudowany osprzet do tgczenia kolumn,

wbudowane gwintowane gniazdo do sztycy,

zawieszanie przy pomocy kompletu $rub M-10

Wymiary kolumny: Wysoko$¢ 508 mm, Szeroko$¢ 597 mm, Gleboko$¢ 749 mm
Waga: 38.5 kg

Aktywny dwudrozny sceniczny monitor odstuchowy

Parametr / Wartos¢

Wbudowany konfigurowalny procesor cyfrowej obrobki sygnatu DSP wyposazony w:
20-pasmowy korektor parametryczny

2-sekundowg linie opdzniajgca

generator sygnatow testowych

limitery

mikser sygnatow wejsciowych

43 komorek pamieci dla ustawien uzytkownika

7 komodrek pamieci z fabrycznymi ustawieniami

monitorowanie stanu pracy zestawu

Sterowanie i kontrola zestawu:

poprzez oprogramowanie zainstalowane w komputerze klasy PC i pofgczenie przewodem

Cat5

poprzez sie¢ bezprzewodowg i mobilne urzadzenia (Android i I0S) z dedykowang aplikacjag
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Parametr / Wartos¢

System: aktywny, dwudrozny zestaw gto$nikowy frontowy lub
monitorowy, obudowa bass-reflex

Zakres czestotliwosci (-10 dB): 40 Hz — 21 kHz

Pasmo przenoszenia (+3 dB): 48 Hz — 20 kHz

Czestotliwos¢ podziatu pasma: 1.9 kHz

Katy propagacji (poziom x pion): 90 °x 50 °

Maksymalny wyjsciowy SPL: 136 dB

Moc wyjsciowa wzmacniacza: 1500W ciggta, 2000W szczytowa
Impedancja wejscia: 40kQ symetryczne, 20kQ niesymetryczne
Poziom wzmocnienia wejscia liniowego: 21 dB

Poziom wzmocnienia wejScia konsumenckiego: 33 dB

Poziom wzmocnienia wejScia mikrofonowego: 45 dB

Maksymalny poziom wejsciowy liniowy: 20 dBu

Maksymalny poziom wejscia konsumenckiego: 8 dBu

Maksymalny poziom wejscia mikrofonowego: -4 dBu

Zigcza wejsciowe: 2 x Neutrik XLR/TRS.”

Zigcza wyjsciowe: 2 x Neutrik XLR

Wskazniki LED: zasilanie (zielony), potgczenie sieciowe (zielony), przesyt
danych sieciowych (zotty)

Chtfodzenie: wentylator o regulowanej predkosci obrotow
Zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz

Przetwornik LF: 1 x . 2272F Differential Drive, $rednica 12”
Przetwornik HF: 1 x . 2432H ci$nieniowy z magnesem neodymowym
Obudowa: sklejka topolowa o grubosci 18mm, ksztatt obudowy
przystosowany do pracy jako monitor sceniczny

Wykorczenie obudowy: utwardzone tworzywo DuraFlex odporne na uszkodzenia
mechaniczne

Grill: malowana proszkowo blacha perforowana o grubosci

1.9mm w kolorze czarnym, akustycznie neutralna ggbka

od wewnatrz

Podwieszanie: 12 punktéw M10, podwdjne gniazdo dla statywu lub
sztycy

Uchwyty transportowe: wbudowane 3 uchwyty

Wymiary: wysoko$c¢ 638 mm, szeroko$¢ 415 mm,

gfebokosc¢ 429 mm

Waga: 26.4 kg

Aktywny tréjdrozny zestaw gtosnikowy

Parametr / Wartos¢

Wbudowany konfigurowalny procesor cyfrowej obrobki sygnatu DSP wyposazony w:
20-pasmowy korektor parametryczny

2-sekundowg linie opdzniajgca

generator sygnatow testowych

limitery

mikser sygnatow wejsciowych

43 komorek pamieci dla ustawien uzytkownika

7 komodrek pamieci z fabrycznymi ustawieniami

monitorowanie stanu pracy zestawu

Sterowanie i kontrola zestawu:

poprzez oprogramowanie zainstalowane w komputerze klasy PC i pofgczenie przewodem
Cats

poprzez sie¢ bezprzewodowg i mobilne urzadzenia (Android i I0S) z dedykowang aplikacjag
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Parametr / Wartos¢

System: aktywny, tréjdrozny zestaw gto$nikowy frontowy
obudowa bass-reflex

Zakres czestotliwosci (-10 dB): 33 Hz — 21 kHz

Pasmo przenoszenia (+3 dB): 41 Hz — 20 kHz

Czestotliwos¢ podziatu pasma: 330 Hz, 2.4 kHz

Katy propagacji (poziom x pion): 60 °x 40 °

Maksymalny wyjsciowy SPL: 137 dB

Moc wyjsciowa wzmacniacza: 1500W ciggta, 2000W szczytowa
Impedancja wejscia: 40kQ symetryczne, 20kQ niesymetryczne
Poziom wzmocnienia wejscia liniowego: 21 dB

Poziom wzmocnienia wejScia konsumenckiego: 33 dB

Poziom wzmocnienia wejScia mikrofonowego: 45 dB
Maksymalny poziom wejsciowy liniowy: 20 dBu

Maksymalny poziom wejscia konsumenckiego: 8 dBu
Maksymalny poziom wejscia mikrofonowego: -4 dBu

Zigcza wejsciowe: 2 x Neutrik XLR/TRS.”

Zigcza wyjsciowe: 2 x Neutrik XLR

Wskazniki LED: zasilanie (zielony), potgczenie sieciowe (zielony), przesyt
danych sieciowych (zotty)

Chtfodzenie: wentylator o regulowanej predkosci obrotow
Zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz

Przetwornik LF: 1 x . 2275F, $rednica 15”

Przetwornik MF: 1 x . 2107H, $rednica 7”

Przetwornik HF: 1 x . 2432H, Srednica 1.5”, ciSnieniowy z magnesem
neodymowym i membrang polimerowg

Obudowa: sklejka topolowa o grubos$ci 18mm, ksztaft obudowy
przystosowany do pracy jako monitor sceniczny

Wykoriczenie obudowy: utwardzone tworzywo DuraFlex odporne na uszkodzenia
mechaniczne

Grill: malowana proszkowo blacha perforowana o grubosci
1.9mm w kolorze czarnym, akustycznie neutralna ggbka

od wewnatrz

Podwieszanie: 12 punktéw M10, gniazdo dla statywu lub sztycy
Uchwyty transportowe: wbudowane 2 uchwyty

Wymiary: wysokoSc¢ 984 mm, szeroko$¢ 544 mm,

gfeboko$c 476 mm

Waga: 38.6 kg

Szerokopasmowy spliter antenowy

Parametr / Wartos¢

Budowa: szerokopasmowy aktywny spliter antenowy

Zakres pracy: od 470 MHz - 952 MHz

Ttumienie: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB, przetgczalne

Wejscia sygnatu RF: 2 x gniazdo damskie BNC, 50Q

Wyjscia sygnatu RF: 10 x gniazdo damskie BNC, 50Q

Wspdipracujgce anteny: RA4000 B/W, SRA2 B/W, RA4000 W, SRA2 W
Wymagane zasilanie: 12V DC, 5A

Typ obudowy: 1/2 szeroko$ci racka 19, metalowa, kolor czarny
Wymiary: 200 mm x 190 mm x 44 mm

Waga: ok. 970 g

Pojemnosciowy mikrofon typu shotgun
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Parametr / Wartosé

Budowa: pojemnos$ciowy mikrofon nastuchowy typu shotgun ztozony z przedwzmacniacza
oraz kapsuty

Charakterystyka kierunkowa: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 18 kHz

Ttumik wstepny : +6, 0, -10dB (przetaczany)
Czutosc¢: 27 mV/Pa

Maksymalny poziom SPL: 144 dB
Rownowazny poziom szumu: 9 dB A
Wspdtczynnik sygnat/szum: 85 dB A

Filtr niskich czestotliwo$ci: 12 dB/oktawe od 70Hz lub od 150Hz
Impedancja: 150 Q

Zalecana impedancja obciazenia: 2000 Q
Zasilanie: + 48V Phantom

Pobdr pradu: 2mA

Zigcze: 3-pinowy XLR

Wykoriczenie: czarny matowe

Wymiary: $rednica 21mm, dtugos$¢ 200 mm
Waga: 1509

Pojemnosciowy mikrofon instrumentalny . C518 ML

Parametr / Wartos¢

instrumentalny mikrofon pojemnosciowy z uchwytem ze zintegrowang gesig szyjg

Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 20 kHz

Czutosc¢: 5 mV/Pa (-46 dBV)

Maksymalny poziom SPL (1%/3% THD): 130/ 132 dB SPL
Rownowazny poziom szumu: 31 dB A

Wspdtczynnik sygnat-szum (A-wazone): 63 dB A

Impedancja / zalecana impedancja wejscia: < 200 Q /< 2000 Q
Pobdr pragdu: < 2 mA

Gniazdo mikrofonu w obudowie: 3-pinowy meski mini XLR
Kabel w komplecie: 1,5 m ze ztgczami: zeriski mini XLR / zeriski mini XLR
Wykoriczenie: czarne matowe

Wymiary: diugosc: 200 mm, maksymalna szeroko$¢ 47 mm
Waga netto (mikrofon i kabel): 220 g

Pojemnosciowy mikrofon instrumentalny . C519 ML

Parametr / Wartosé

Instrumentalny mikrofon pojemnosciowy z uchwytem ze zintegrowang gesig szyjg

Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 20 kHz

Czutosc¢: 5 mV/Pa (-46 dBV)

Maksymalny poziom SPL (1%/3% THD): 130/ 132 dB SPL
Rdwnowazny poziom szumu: 31 dB A
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Parametr / Wartos¢

Wspdtczynnik sygnat-szum (A-wazone): 63 dB A

Impedancja / zalecana impedancja wejscia: < 200 Q /< 2000 Q

Pobdr pragdu: < 2 mA

Gniazdo mikrofonu w obudowie: 3-pinowy meski mini XLR

Kabel w komplecie: 1,5 m ze ztgczami: zenski mini XLR / zeriski mini XLR
Wykonczenie: czarne matowe

Wymiary: diugo$c: 213 mm, maksymalna szeroko$¢ 47 mm

Waga netto (mikrofon i kabel): 85 g

Pojemnosciowy mikrofon nagtowny . C520 L

Parametr / Wartosé

Budowa: uniwersalny, elastyczny i lekki pojemnosciowy mikrofon nagtowny, ptynna regulacja
obwodu z tytu gtowy, elastyczne mocowanie kapsuty eliminujgce wptyw

mechanicznych drgan, miniaturowa kapsuta umozliwiajgca precyzyjne utozenie przy

ustach zabezpieczenie przeciwpotne kapsuty, lewo- lub prawostronne mocowanie

kapsuty, gabka przeciwwietrzna

Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 20 kHz

Czuto$¢: 5 mV/Pa (-46 dBV)

Maksymalny poziom SPL (1%/3% THD): 130/ 132 dB SPL
Rdéwnowazny poziom szumu: 31 dB A

Wspdtczynnik sygnat-szum (A-wazone): 63 dB A

Impedancja / zalecana impedancja wejscia: < 200 Q /< 2000 Q
Pobdr pragdu: < 2 mA

Gniazdo mikrofonu w obudowie: 3-pinowy meski mini XLR
Kabel w komplecie: 1,5 m ze zigczami: zenski mini XLR / zerski mini XLR
Wykoriczenie: czarne matowe

Wymiary: diugosc: 195 mm, maksymalna $rednica 134 mm
Waga netto (mikrofon i kabel): 26 g

Pojemnosciowy mikrofon zwieszany

Parametr / Wartosé

Zwieszany pojemnosciowy mikrofon nastuchowy ztozony z przedwzmacniacza
oraz kapsuty

Charakterystyka kierunkowa: dookdina
Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz
Czutosc: 14 mV/Pa

Maksymalny poziom SPL: 144 dB
Roéwnowazny poziom szumu: 20 dB A
Wspdtczynnik sygnat/szum: 74 dB A

Filtr niskich czestotliwo$ci: 250Hz
Impedancja: 600 Q

Zalecana impedancja obciazenia: 2000 Q
Zasilanie: od +9V do +52V Phantom Power
Pobdr pragdu: 3mA

Zigcze: 3-pinowy XLR

Wykonczenie: czarny matowe

Przewdd: 10 metrowy przewod sygnatowy
Mocowanie: metalowy uchwyt mocujgcy do podwieszenia
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Parametr / Wartos¢

Wymiary: srednica 13.5mm, dfugos¢ 70 mm
Waga: 405g

Szerokopasmowa kierunkowa antena

Parametr / Wartosé

Antena kierunkowa aktywna

Zakres czestotliwosci pracy: od 500 MHz do 865 MHz

Kat pokrycia: 70 °

Catkowite wzmocnienie (antena + wewnetrzny wzmacniacz): 21,5 dB
Wymiary: 230 x 240 x 26 mm

Waga: 250 g

Bezprzewodowy system mikrofonowy instrumentalny

Parametr / Wartos¢

Automatyczne ustawianie czestotliwosci pracy wolnych od zaktdcen przy pomocy skanera
czestotliwosci

Do 16 zaprogramowanych czestotliwo$ci w podzakresach

Sygnat pilota eliminujgcy niepozgdane szumy/zaktocenia

Transmisja podczerwienig z odbiornika wykorzystana do szybkiego konfigurowania
czestotliwosci pracy i innych ustawien nadajnika

Minimum 1200 mozliwych do wyboru kanatow czestotliwosci pracy w kazdym z kilku 30 MHz-
owych podzakresow

Mozliwos$¢ pracy jednocze$nie do min. 16 kanatdw lub do min. 48 kanatdw przy uzyciu kilku
podzakresow

Wyswietlanie informacji alarmowych na wyswietlaczu informujgcego czerwonym
podswietleniem o ztym stanie parametrow

a) odbiornik (SR 470)

Dwuantenowy odbiornik w metalowej obudowie o szerokosci 1/2U standardu 19°rack
podzakresy czestotliwo$ci pracy: <= 30,5 MHz

czuto$¢ min: 6,3 dBuV /-100dBm

pasmo przenoszenia : 35 Hz — 20 kHz

b) nadajnik paskowy (PT 470)

moc wyjSciowa nadajnika: do 50 mW ERP

pasmo przenoszenia: 35 Hz — 20 kHz

czas pracy baterii: >= 7/8/14 godzin (1 sztuka: LR6 (bateria alkaliczna) / HR6 (akumlatorek) /
FR6 (baterie litowe)

wyjscia audio / wejscie audio: ztgcze mini XLR 3-pin

wspotczynnik sygnat-szum (A-wazone): typowo 120 dB A

Bezprzewodowy system mikrofonowy wokalowy

Parametr / Wartosé

Automatyczne ustawianie czestotliwosci pracy wolnych od zaktdcen przy pomocy skanera
czestotliwosci

Do 16 zaprogramowanych czestotliwosci w podzakresach

Sygnat pilota eliminujgcy niepozgdane szumy/zaktocenia

Transmisja podczerwienig z odbiornika wykorzystana do szybkiego konfigurowania
czestotliwosci pracyi innych ustawien nadajnika

Minimum 1200 mozliwych do wyboru kanatow czestotliwosci pracy w kazdym z kilku 30 MHz-
owych podzakresow

29|Strona




Parametr / Wartos¢

Mozliwos¢ pracy jednocze$nie do min. 16 kanatdw lub do min. 48 kanatdw przy uzyciu kilku
podzakreséw

Wyswietlanie informacji alarmowych na wyswietlaczu informujgcego czerwonym
podswietleniem o ztym stanie parametrow

a) odbiornik (SR 470)

Dwuantenowy odbiornik w metalowej obudowie o szerokosci 1/2U standardu 19°rack
podzakresyczestotliwos$ci pracy: <= 30,5 MHz

czuto$¢ min: 6,3 dBuV /-100dBm

pasmo przenoszenia : 35 Hz — 20 kHz

b) nadajnik do reki z kapsutg dynamiczng (HT470/D5)

maksymalny SPL: <= 144 dB SPL

pasmo przenoszenia: 35 Hz - 20 kHz

wspotczynnik sygnat-szum : typowo 120 dBA

nadajniki zasilane jednym ogniwem AA, litowym lub akumulatorem niklowo-kadmowym i
aziatajg do min

7-14 godzin.

c) komplet uchwytow,

d) zasilacz.

Dwukanatowy odtwarzacz audio

Parametr / Wartos¢

Odtwarzanie plikow WAV, MP3, MP2, WMA, AAC z kart SD / SDHC lub pamigci USB
Odtwarzanie plikow z dysku CD-R i CD-RW WAV, MP3, MP2

Odtwarzanie audio CD

Przyciski na przednim panelu dla bezposredniego dostepu do 10 zdefiniowanych przez
uzytkownika

folderdw na kartach SD / SDHC oraz pamigci USB

Kopiowanie z ptyty CD na nos$nik SSD (w formacie MP3 lub WAV)

Ciggte, pojedyncze, losowe tryby odtwarzania programu

Powtarzanie odtwarzania (pojedynczy, wszystko, folder)

Funkcja sprawdz intro

Tekst CD i wsparcie tag ID3 / WMA / AAC

Wyswietlanie czasu (CD-DA: uptywajacy, pozostaty utworu, catkowity)

Regulacja predkosci odtwarzania ptyt CD w zakresie + 14%

Bufor pamigci (10 sekund)

Wyjscie stuchawkowe z regulacjg poziomu

Symetryczne wyjscie analogowe (ztgcza XLR)

Niesymetryczne wyjscie analogowe (ztgcza RCA)

Cyfrowe wyjscie S/PDIF (koncentryczne i optyczne)

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Obudowa przeznaczona do instalacji w szafie aparaturowej 19”

Pasmo przenoszenia (+1.5 dB): 20 Hz — 20 kHz (odtwarzanie, JEITA)
Sygnat-szum: >90 dB (odtwarzanie, JEITA)

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne THD: <0.01% (odtwarzanie, JEITA)
Dynamika: >90 dB (odtwarzanie, JEITA)

Separacja kanatow: >90 dB (odtwarzanie, JEITA)

Wyjscie analogowe: 2 x ztgcze symetryczne XLR

Impedancja wyjsciowa: 200 Q

Referencyjny poziom wyjsciowy: +4 dBu (1.23 Vrms)

Maksymalny poziom wyjsciowy: +20 dBu (7.75 Vrms)

Wyjscie analogowe: 2 x ztgcze niesymetryczne RCA
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Parametr / Wartos¢

Impedancja wyj$ciowa: 200 Q

Referencyjny poziom wyjsciowy: -10 dBV (0.32 Vrms)
Maksymalny poziom wyjsciowy: +6 dBV (2.0 Vrms)

Wyjscie stuchawkowe: ztgcze stereofoniczne TRS 17
Maksymalna moc wyjs$ciowa: 20 mW + 20 mW (THD+N: 0.1%, 32 Q)
Wyjscie cyfrowe: koncentryczne ztgcze RCA

Kompatybilne formaty sygnatéw: IEC-60958-3 (S/PDIF)

Wyjscie cyfrowe: optyczne ztgcze

Kompatybilne formaty sygnatéw: IEC-60958-3 (S/PDIF)
Wspierane rodzaje nosnikéw: CD, CD-R i CD-RW (87, 127, ptyty z wieloma sesjami,
ptyty z CD Text)

USB (4-64 GB), SD (2 GB), SDHC (4-32 GB) — wszystkie
no$niki muszg by¢ sformatowane w trybie FAT16 lub

FAT32

Zasilanie: 230V AC, 50 Hz

Zuzycie prgdu: 11W

Zakres temperatury pracy: od 5°C do 35C

Wymiary: szer. 481 mm, wys. 95 mm, gf. 298 mm

Waga: 4.7 kg

Odtwarzane typy plikow:

CD-DA 44.1 kHz, 16-bit stereo

MP2 32/44.1/48 kHz, 32-320 kbps (dane na CD/kartach
SD/kluczach USB)

MP3 32/44.1/48 kHz, 32-320 kbps, VBR (dane na CD/kartach
SD/kluczach USB)

WAV 8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48 kHz, 16-bit (dane

na CD/kartach SD/kluczach USB)

AAC™ 32/44.1/48 kHz, 32-320 kbps, VBR (dane na CD/kartach
SD/kluczach USB)

WMA** 32/44.1/48 kHz, 32-320 kbps, VBR (dane na CD/kartach
SD/kluczach USB)

*brak wsparcia dla AAC DRM

** pliki WMA musza by¢ kompatybilne z wersjg 9 standardy, brak wsparcia dla DRM

Dwukanatowy odtwarzacz-rejestrator audio

Parametr / Wartos¢

Nagrywanie na profesjonalnych i konsumenckich ptytach CD-R i CD-RW

24-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe oraz cyfrowo-analogowe

Symetryczne analogowe stereofoniczne wejscia i wyjs$cia na gniazdach XLR

Analogowe stereofoniczne niesymetryczne wejscie i wyjScie na zigczach RCA

Cyfrowe elektryczne wejscie i wyjscie S/PDIF

Cyfrowe wejscie i wyjscie AES/EBU

Konwerter czestotliwosci probkowania dla sygnatu wejsciowego (od 32 kHz do 44.1 kHz)
Niezalezna kontrola poziomu analogowego sygnatu wejsciowego Lewego i Prawego
Cyfrowo regulowany poziom gtosnosci

Synchronizacja funkcji nagrywania

Automatyczne wpisywanie znacznikow w krokach od 1 do 10 minut

Cyfrowy poziom wejscia i wyciszenia sygnatu (od 1 do 30 sekund) w 1-sekundowych krokach
Funkcja rec mute do nagrywania cyfrowej ciszy

Kasowanie niesfinalizowanych ptyt CD-RW

Gniazdo dla zewnetrznej klawiatury do wprowadzania CD-text oraz kontroli urzgdzenia z
klawiatury
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Parametr / Wartos¢

Funkcja odtwarzania po wigczeniu zasilania (Timer)

Odtwarzanie ciggte, losowe oraz z programu (do 99 utworow)
Funkcja Repeat - wszystkie utwory, pojedynczy utwor, od A do B
Funkcje: Auto Cue, Auto Ready, Call

Odtwarzanie plikow MP3 z ptyt CD oraz folderow

Regulacja predkosci odtwarzania £16% w krokach 0.1% lub 1.0%
Kontrola wysokosci tonu (+6 potftonow)

Przewodowy kontroler zdalnego sterowania

Kwantyzacja: 16-bit

Czestotliwos¢ probkowania: 44.1 kHz

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz, +0.8 dB (odtwarzanie)
20 Hz — 20 kHz, 1.0 dB (nagrywanie)

Sygnat-szum: 95 dB (odtwarzanie)

90 dB (nagrywanie)

Dynamika: 95 dB (odtwarzanie)

90 dB (nagrywanie)

Znieksztatcenia: <0.006% (odtwarzanie)

<0.008% (nagrywanie)

Separacja kanatow: >90 dB (odtwarzanie, 1 kHz)

>80 dB (nagrywanie, 1 kHz)

Wejscie analogowe: 2 x ztgcze symetryczne XLR

Nominalny poziom wej$ciowy: +4 dBu (-16 dBFS)

Minimalny poziom wejsciowy: -5 dBu (poziom regulowany przy -16 dBFS)
Impedancja wejsciowa: 14 kQ

Wejscie analogowe: 2 x ztgcze niesymetryczne RCA
Nominalny poziom wej$ciowy: -10 dBV (-16 dBFS)
Minimalny poziom wejsciowy: -19 dBV (poziom regulowany przy -16 dBFS)
Impedancja wejsciowa: 22 kQ

Wyjscie analogowe: 2 x ztgcze symetryczne XLR

Nominalny poziom wyjsciowy: +4 dBu (-16 dBFS)
Maksymalny poziom wyjsciowy: +20 dBu (+2 dB)

Impedancja nominalna: 75 Q

Wyjscie analogowe: 2 x ztgcze niesymetryczne RCA
Nominalny poziom wyjsciowy: -10 dBV (-16 dBFS)
Maksymalny poziom wyjsciowy: +6 dBV (+2 dB)

Impedancja nominalna: 600 Q

Wyjscie stuchawkowe: ztgcze stereofoniczne TRS 17
Maksymalna moc wyjsciowa: 20 mW + 20 mW (32 Q)
Wejscia cyfrowe

Czestotliwosc przetwornikéw: od 32 kHz do 48 kHz
Koncentryczne: ztgcze RCA, IEC60958 (SPDIF)

Optyczne: zigcze Toslink, IEC60958 (SPDIF)

AES/EBU: zlgcze XLR, IEC60958 (AES/EBU)

Wyjscia cyfrowe

Koncentryczne: ztgcze RCA, IEC60958 (SPDIF)

Optyczne: zigcze Toslink, IEC60958 (SPDIF)

AES/EBU: zlgcze XLR, IEC60958 (AES/EBU)

Inne zigcza

Port rownolegty: ztgcze D-Sub, 15-pinowy

Port szeregowy: ztgcze D-Sub, 9-pinowe (RS-232C)
Sterownik: zigcze Mini Jack 2,5mm (tylko dla pilota RC-RW901)
Klawiatura: ztgcze Mini DIN, 6-pinowe (PS/2)

No$niki do rejestracji: CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA (wspierana obstuga
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Parametr / Wartos¢

CD-RW High speed)

Odtwarzane formaty ptyt: CD-DA, CD-ROM (ISO 9660, wspierane odtwarzanie ptyt
multisesyjnych i CD Text)

Odtwarzane typy plikéw: CD-DA: 44.1 kHz, 16-bit stereo
MP3: 44.1 kHz, 64-320 kbps, VBR

Rejestrowane typy plikow: CD-DA: 44.1 kHz, 16-bit stereo
Zasilanie: 230V AC, 50 Hz

Zuzycie prgdu: 19W

Zakres temperatury pracy: od 5°C do 35C

Wymiary: szer. 483 mm, wys. 94 mm, gt. 309 mm

Waga: 4.5 kg

2.2.3 Wykaz urzadzen

Ponizej zaprezentowano urzgdzenia spetniajgce specyfikacje sprzetows. lloSciowe

zestawienie urzgdzen z przyktadowymi produktami wraz ze specyfikacjami minimalnych wymagan

co do podstawowych urzgdzen nalezy traktowac jako spojng catosc.

Specyfikacje podstawowych urzadzen, parametry zawarte w kartach katalogowych

zaprezentowanych przyktadowych urzgdzen dla caftego systemu oraz opis tworzg
minimalnych wymagan stawianych systemowi dla projektowanej sali.

zbior

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen zamiennych, ale o parametrach nie gorszych niz

przyktadowe urzadzenia podane w niniejszym projekcie i spetniajgce minimalne wymagania

techniczne podane w specyfikacji.

Producent \ Model Opis

| llog¢

Konsoleta mikserska z wyposazeniem

Cyfrowa konsoleta mikserska

1

Cyfrowa karta rozszerzen do konsolety Si Performer
obstugujgca protokét MADI, pozwalajgca na potgczenie
zZ mobilnym panelem przytgczy (stageboxem) na scenie

Cyfrowa Karta rozszerzen do konsolety Si Performer
obstugujgca protokot BLU-Link, pozwalajgca na
potgczenie z systemem nagto$nienia w Sali taneczno-
widowiskowej

Cyfrowy mobilny panel przytaczy scenicznych 32
wejscia x 16 wyjs¢

Skrzynia transportowa dla konsolety Si Performer

Skrzynia transportowa dla Compact Stagebox

Nagtosnienie teatralno-estradowe z wyposazeniem

Aktywny zestaw gtosnikowy wyréwnany liniowo

(o))

Aktywny zestaw gfosnikowy niskotonowy

Fabryczna rama do zawieszenia systemu VRX

N O

Monitory sceniczne
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Aktywny dwudrozny sceniczny monitor odstuchowy

Aktywny tréjdrozny zestaw gtosnikowy

~

Mikrofony perkusyjne

Zestaw mikrofonow do perkusji: 1 x D12VR, 2 x C214,
1 x C451, 4 x D40, uchwyty i walizka w komplecie

Mikrofony nagtowne

Nagtowny mikrofon pojemnos$ciowy o charakterystyce
kardioidalnej

10

Bezprzewodowy system mikrofonowy z nadajnikiem
recznym

Bezprzewodowy system mikrofonowy True Diversity
ztozony z odbiornika, recznego nadajnika z dynamiczng
kapsutg D5, uchwytu i walizki

Bezprzewodowy instrumentalny system mikrofonowy

Bezprzewodowy system mikrofonowy True Diversity
ztozony z odbiornika, paskowego nadajnika (bodypack)
i walizki

Instrumentalny mikrofon pojemnosciowy o
charakterystyce kardioidalnej, przeznaczony do
instrumnetéw perkusyjnych

Instrumentalny mikrofon pojemnosciowy o
charakterystyce kardioidalnej, przeznaczony do
instrumnetdw detych i blaszanych

Akcesoria dla bezprzewodowych systemow
mikrofonowych

Szerokopasmowy splitter antenowy

Centralny zasilacz do spliteréw antenowych

Szerokopasmowa aktywna antena kierunkowa

Sceniczny statyw mikrofonowy

N | =W

Instalacyjne mikrofony nastuchu sceny

Zwieszany mikrofon pojemnosciowy o charakterystyce
dookolnej

Mikrofon pojemnosciowy typu shotgun

Urzgdzenia wspdlne

Odtwarzacz audio z ptyt CD, kart SD oraz pamieci USB

Rejestrator audio na ptytach CD

Skrzynia Skrzynia transportowa dla systemu bezprzewodowego 1

Skrzynia . . .

Peryferia Skrzynia transportowa dla urzgdzen peryferyjnych 1
Okablowanie
Przewody sygnatowe dla aktywnych zestawdw
gto$nikowych, przewody wieloparowe audio do paneli 1
przytaczy, przewody Cat5h - komplet

Wykonanie Panele przytaczy z gniazdami tablicowymi audio dla
warsztatowe Panele przylaczy systemu nagtosnienia -komplet !
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HS5 Aktywny monitor odstuchowy audio w pom. realizatora 2

Wykonanie Skrzynia na konsole foniczng 1
Warsztatowe

Wykonanie Case-rack, 15 HU, klapa tyt, przod, szuflada, akcesoria 2
Warsztatowe

Komputer typu All-in-One min.21”, touchpanel, windows 1

All-in-one 7 1ub 8

SM58LCE Mikrofon wokalowy

SM57LCE Mikrofon instrumentalny

Profesjonalny statyw mikrofonowy, niski

8
6
Profesjonalny statyw mikrofonowy 5
5
1

Profesjonalny rack 42HU, akcesoria montazowe,
wentylatory, listwy zasilajgce-kpl.

Panel zasilajgcy 32A, 6 x 16A 230V, 8 x 230V, 2 HU 1
Wykonanie Skrzynia na okablowanie
Warsztatowe
Wykonanie PSO1A Przytgcze sceniczne PSO1A 1
Warsztatowe
Wykonanie PS02A Przytgcze sceniczne PS02A 1
Warsztatowe
Wykonanie PS02A Przytgcze sceniczne PS03A 1
Warsztatowe
Wykonanie PFOH Przytgcze sceniczne PFOH 1
Warsztatowe
Wykonanie Okablowanie mikrofonowe, sceniczne, dodatkowe, 1
Warsztatowe akcesoria
PRO-DI Aktywny symetryzator sygnatu, TRS>XLR 5
PRO-DI DUO | Aktywny podwdjny symetryzator sygnatu, TRS>XLR 2
AV-DI Aktywny podwdjny symetryzator sygnatu, RCA>XLR 2
Bitner Kabel gtosnikowy 2x4mm”2.
Bitner Kabel koncentryczny
Bitner Kabel mikrofonowy wieloparowy, 48 par
Bitner Kabel gtosnikowy 2x2,5mm”2.

Kabel sieciowy kategoria 6 FTP

2.3 Wytyczne branzowe

2.3.1 Branza elektryczna

Obwody do systemu nagto$nienia muszg by¢ wydzielone tylko i wylgcznie dla systemu
nagtosnienia. Zasilanie systemu nagfosnienia powinno by¢ wydzielone juz na poziomie
rozdzielnicy gtdwnej. Obwody systemu nagfosnienia muszg byc zasilane z jednej fazy.

Do obwoddéw systemu nagto$nienia nie nalezy podigcza¢ zadnych innych odbiorow.
Pozostate wytyczne w branzy elektrycznej projektu.
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2.3.2 Klimatyzacja

Nalezy zapewni¢ klimatyzacje w pomieszczeniu amplifikatorni 1.26 oraz w pomieszczeniu

realizatora 1.14 dla mocy wydzielonego ciepta ok. 2ZKW na pomieszczenie.

2.3.3 Wykaz tras kablowych systemu nagtosnienia estradowego

Nﬁl"l‘:“‘ SKAD DOKAD KABEL UWAGI
SZAFA RACK 4 x FTP CAT6
LSO01 Mikser audio STAGEBOX 4 x RG 58,
SCENICZNY KOAKSIALNY
Swiattowéd
LS021 | Mikser audio SZAFA RACK | ielomodowy MM 4-
wioknowy
4 x FTP CATé
Przylgcze SZAFA RACK Ké;\(lg’:‘(laAi%IY
LS022 sceniczne % p
PFOH _ Swiattowod
wielomodowy MM 4-
wioknowy
Lsos | STAGEBOX | Przylacze sceniczne W’)’gfggj gg%/v\; 5
SCENICZNY PSO1A PAR ’
Lsoan | STAGEBOX | Przylacze sceniczne W’)/,’__ffgg: gg%/v\; 5
SCENICZNY PS02A PAR ’
. MIKROFONOWY
STAGEBOX | Przytgcze sceniczne
LS05A SCENICZNY PS03A WIELOP;\/I\?";)WK 48
. MIKROFONOWY
STAGEBOX | Przytgcze sceniczne
LS04B SCENICZNY PFOH WIELOP;\/I\?";DWY, 48
Przytgcze sceniczne GLOSNIKOWY, 2 x 2
LGO1 SZAFA RACK PSOIA X 2.5mmA2
Przytgcze sceniczne | GROSNIKOWY, 2 x 2
LG02A | SZAFA RACK PS02A X 2.5mmA2
Przytgcze sceniczne GLOSNIKOWY, 2 x 2
LGO3A | SZAFA RACK PS03A X 2.5mmA2
Przytgcze sceniczne | GROSNIKOWY, 2 x 2
LG02B | SZAFA RACK PFOH X 2.5mmA2

2.4 System Projekcji Kinowej
2.4.1 Opis systemu

Do systemu projekcji kinowej wykorzystane zostang nastepujgce urzgdzenia bedgce na stanie
wyposazenia obiektu:

e Kinowy projektor NEC NP-900C-A
e Okulary do projekcji 3D pasywne-kpl.
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e Cinema Scaler Pro Il

e Master Image Absolutely 3D

e Serwer Doremi

e Cinema Procesor USL JSD-80
System kinowy Zzostaje zbudowany z zasobow Domu Kultury w Miawie, a mianowicie
wykorzystany system ktory do tej pory stuzyt w sali. Ponizej zaprezentowano zestawienie
urzgdzen ktore sg na wyposazeniu. Nalezy je zainstalowac i okablowa¢ zgodnie z zatozeniami.

Urzadzenia ktore pozostang beda wykorzystane w przysztosci jako elementy zapasowe.

2.4.2 Projektor kinowy

W pomieszczeniu operatora zlokalizowanym na tyle Sali Kinowej zostanie zamontowany
projektor kinowy.

Projekcja w Sali odbywac sie bedzie na ekranie elektrycznie rozwijanym z powierzchnig
perforowang o wymiarach min. 900x500cm zamontowanym przed widownig i zestawem gtosnikow
zaekranowych.

Sterowanie urzgdzeniami odbywac sie bedzie zdalnie z systemu centralnego sterowania.

Projektor nalezy podfgczy¢ do wyciggu wentylacyjnego. Szacowana ilos¢ wydzielanego
ciepta przez projektor wynosi ok. 3,56kW — ok. 60% tej wartosci jest odprowadzane przez punktowy
wycigg powietrza podigczony bezposrednio do projektora, pozostate 40% to ciepto wydzielane
przez korpus urzgdzenia. Odprowadzenie gorgcego powietrza z projektora za pomocg
elastycznego przewodu wentylacyjnego J203,2 (najkorzystniej z zainstalowanym zewnetrznym
wentylatorem przepustowym). Wydajno$é wyciagu powietrza minimum 600m°/h.

Pozostate urzgdzenia systemu kinotechniki odprowadzajg nadmierng temperature przez korpus
oraz wbudowany uktad wentylatoréw, nie wymagajg poditgczenia do uktadu wentylacji.

2.5 System multimedialny AV

2.5.1 Inne zrodia prezentacji obrazu

Oprocz seansow kinowych i multimedialnych materiatow certyfikowanych — w Sali
przewidziano réwniez mozliwo$¢ wyswietlania tradycyjnych zrédet wysokiej rozdzielczosci oraz
przenosnych urzgdzen multimedialnych.

Prezentacja w Sali odbywac sie bedzie z nastepujgcych zrodet:
- Wizualizer przenosny — specjalizowana kamera przesytajaca obraz wizyjny, przeznaczona do

prezentacji obrazow z materiatow nieprzezroczystych (kartki papieru, ksigzki lub czasopisma),
trojwymiarowych przedmiotow itp.,
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- dodatkowe Zzrédta przeno$ne — takie jak np. notebook, wizualizer podfgczane do dwdch
przytaczy sygnatowych-nadajnikow systemowych NS1, NS2 (HDMI, VGA + Audio)
Zlokalizowanych w przytgczu $ciennym PS01B z przodu sali.

- Odtwarzacza BIuRAY zlokalizowanego w szafie sprzetowey.

Realizator bedzie miat rowniez podglad sygnatow multimedialnych na monitorze 24” w pom. 1.26.

2.5.2 Urzadzenie przelgczajace

Wybdr zrodet wizyjnych i fonicznych odbywac sie bedzie poprzez multiprzetgcznik i skaler
sygnatow multimedialnych. Jest to urzgdzenie umozliwiajgce wybor zrodta wizyjnego HDMI, VGA
(rowniez wychodzgce z uzytku Component, S-Video, Composite Video wraz z fonig), oraz
skalowanie sygnatow wizyjnych do wysokiej rozdzielczosci HDMI. Urzgdzenie obstuguje
rozdzielczosci wejsciowe do 2048 x 1152 przy 60Hz. Multiprzetgcznik/skaler sygnatow
multimedialnych umozliwi wyswietlanie obrazow poprzez projektor na ekranie projekcyjnym.
Urzgdzenie bedzie sie znajdowac¢ w szafie sprzetowej. Sterowanie urzgdzeniem odbywac sie
bedzie zdalnie z systemu centralnego sterowania poprzez bezprzewodowy panel sterujgcy.

2.5.3 System zintegrowanego sterowania

System zintegrowanego sterowania oraz dystrybucji sygnatow multimedialnych umozliwi
sterowanie wyposazeniem kinowym i audio-wideo Sali oraz dystrybucje sygnatéw z przenosnych
zrodet AV podfgczanych do przytagcza sygnatowego PS01B.

System zintegrowanego sterowania umozliwi sterowanie:

- Projektorem,

- Urzadzeniami przetgczajgcymi,

- Urzadzeniami multimedialnymi bedgcymi na wyposazeniu (o ile urzgdzenia te posiadajg
stosowne porty sterujgce i sg one sprawne),

- Zrodtami obrazu,

- oSwietleniem.

Elementy systemu

Gfownym elementem systemu — jednostkg centralng sterujgcg bedzie sterownik/przetgcznik
matrycowy AV umieszczony w matej szafie rack w pom. 1.14. Sterownik/przetgcznik matrycowy
jako jednostka centralna jest wyposazona w 2 dwukierunkowe porty RS232, 4 porty magistrali
systemowej, wejsciowy port IR, 4 wyjsciowe porty IR, 4 przekazniki, porty: USB oraz Ethernet
umozliwiajgcy podfgczenie urzgdzenia do sieci strukturalnej (sterowanie urzadzen posiadajgcych
porty LAN w sieci Ethernet).

Wspdtoracujgce z urzgdzeniem elementy wykonawcze przekaznikowe/moduty sterowania znajdg
sie w dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej.

Sterowanie systemem

Elementami sterujgcymi beda dwa interaktywne bezprzewodowe panele dotykowe 9,7” ze
stacjami dokujgcymi, z interfejsem graficznym i mozliwo$cig szybkiego wyboru opisu klawiszy: dla
technika/realizatora w pom. 1.14 oraz dla obstugi/prelegentow.
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W pamieci jednostki centralnej w trakcie instalowania i programowania systemu zapisane bedag
programy wykonawcze. Programy te, definiujgce funkcje poszczegdlnych okien i przyciskow
panelu  dotykowego  sterujg  funkcjami  poszczegdlnych  urzgdzen oraz  wykonujg
MAKROPROGRAMY - sekwencje instrukcji uruchamianych po nacisnieciu jednego klawisza — np.
BLURAY spowoduje zaftgczenie wideoprojektora oraz uruchomienie odtwarzacza Bluray,
zatrzymanie innych zrodef, ustawienie wymaganego poziomu gtosnosci prezentacji
multimedialnych oraz odpowiednie o$wietlenie Sali (Makroprogramy prezentacji multimedialnych
beda podzielone, z wykorzystaniem funkcji kinowej Sali oraz funkcji prezentacji multimedialnych).
Przy wejsciach do sali zastosowano klawiatury sterujgce klawiszowe, ktére zostang
zaprogramowane do zatgczania scen oswietlenia typu wigcz/wytacz np. podczas sprzatania.

2.5.4 System wspomagania osob stabostyszacych

W Sali Kinowej 0.11 przewidziano system wspomagania osob stabo styszgcych i majgcych
problemy ze stuchem. Indukcyjna transmisja sygnatu pozwala osobom uzywajgcym aparatow
stuchowych z cewkg Ilub odbiornikdw indukcyjnych na odbior sygnatow audio. Transmisja
bezprzewodowa jest zaletg systemu indukcyjnego, ktory umozliwia uzytkownikowi nieskrepowane
przemieszczanie sig.

System indukcyjny skiada sie z petli indukcyjnej, wykonanej z przewodu utozonego wzdfuz $cian,
na podtodze lub pod sufitem i podfgczonego do wzmacniacza prgdu statego o mocy dostosowanej
do wielkosci pomieszczenia. Powoduje to wytworzenie pola magnetycznego, ktore indukuje
napiecie w cewkach aparatow stuchowych lub w odbiornikach indukcyjnych. W odbiornikach
napiecie zamieniane jest ponownie na sygnat akustyczny.

2.5.5 Opis parametrow technicznych

Specyfikacja techniczna — Ekran projekcyjny

Parametr/Wartosé

Kinowy ekran projekcyjny, ptétno na aluminiowej tubie rozwijane/zwijane elektrycznie
do kasety. Ekran wyposazony w powierzchnie projekcyjna odpowiednig dla
technologii 3D polaryzacyjnej (srebrna), perforowang, do projekcji przedniej. Rozmiar
powierzchni projekcyjnej min. 9m x 5m. Wspdtczynnik odbicia $wiatta min. 2.4.
Wyposazony w wytgczniki kraricowe ustalajgce punkt rozwijania. Wyposazony w

zabezpieczenie mechaniczne przed rozwijaniem w przypadku awarii silnika.

Specyfikacja techniczna — Zasilacz UPS

Parametr/Wartos¢

Zasilacz awaryjny pozwalajgcy na podtrzymanie zasilania projektora (z wytaczeniem
zasilania lampy ksenonowej).

- port komunikacyjny USB,

- bezobstugowy, szczelny akumulator,

- wyposazony w zabezpieczenia przecigzeniowe, przeciwzaktoceniowe oraz
przepieciowe.
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Specyfikacja techniczna — Nadajnik systemowy

Parametr/Wartos¢

Transmiter sygnatow AV i sterowania z wbudowanym switcherem 2x1 do zabudowy
w obrebie przytgcza scenicznego.
Urzgdzenie tego samego producenta co odbiornik/sterownik systemowy/moduty

wykonawcze.

Akceptowalne sygnaty wejsciowe (minimum): HDMI, DVI, DisplayPort, RGB,
Component, S-Video, Composite, analogowe audio stereo.

Obstugiwane formaty video minimum: HDMI (z protokotem HDCP), DVI (z protokotem
HDCP), RGBHV do UXGA/WUXGA, HD do 1080p60, PAL lub NTSC.

Obstugiwane formaty audio minimum: HDMI (Dolby® Digital, Dolby Digital EX, DTS®,
DTS-ES, DTS 96/24, do 8 kanatow), analogowe stereo.

Wymagana obstuga rozdzielczo$ci obrazu do 2048x1152@60Hz.

Konwersja A/D audio: minimum 24-bit 48 kHz.

Pasmo audio minimum: 20Hz to 20kHz (+0.8 dB).

Komunikacja: HDCP management, EDID format management, CEC, HDBaseT
Wymagana transmisja sygnatu USB — HID — umozliwiajgca podifgczenie klawiatury i
myszy do oddalonego komputera.

Dostepne dla Zamawiajgcego zigcza : HDMI typ A, audio 3.5mm mini jack, VGA:
DB15HD, USB,

Wymagana odlegtosc transmisji dopasowana do odlegtosci na Sali.

Specyfikacja techniczna — Odbiornik/sterownik systemowy do projektora

Parametr/Wartos¢é

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy/nadajniki systemowe/moduty wykonawcze.

Odbiornik transmitowanego sygnatu cyfrowego wraz z wbudowanym sterownikiem
podfgczany do projektora.

Wyjscie sygnatu AV: min 1x HDMI (19-pin ztgcze typu A).

Zigcza sterujgce i komunikacyjne min.: 1x LAN (RJ45), 1x RS232, 1 x systemowe
RJ45 (zgodny z HDBaseT).

Obstuga sygnatéw HDMI: Deep Color oraz 3D, 4K, DVI, HDCP.

Wymagana obstuga rozdzielczosci Full HD 1080p, WUXGA, Ultra HD, 2K, 4K
Transmisja Ethernet: 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery,
full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, RSTP.
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Dotgczony zasilacz jesli wymagany.

Urzgdzenie musi by¢ w petni kompatybilne z systemem sterowania.

Specyfikacja techniczna — Przetagcznik multimedialny/sterownik systemowy

Parametr/Wartos¢

Urzgdzenie tego samego producenta co odbiornik/sterownik systemowy/nadajniki
systemowe/moduty wykonawcze.

Przetgcznik matrycowy: min 7x4

Wbudowana pamie¢: SDRAM 32 MB, NVRAM 256 KB, flash16 MB

Komunikacja: Ethernet, magistrala systemowa, HDBaseT, HDMI, USB, RS-232, IR
Wejscia video: HDMI, RGB, Composite/S-Video/Component, systemowe i HDBaseT.
Wyjscia video: HDMI, systemowe

Obstuga rozdzielczosci wejsciowych do 2048x1152@60Hz,

Obstuga sygnatéw fonicznych wejsciowych mikrofonowych: monofoniczne,
analogowe, o poziomie liniowym/mikrofonowym
Konwersja audio A/D: 24-bit 48 kHz

Mozliwo$c¢ zapiecia Phantomu na kanat

Obstuga sygnatow fonicznych wejsciowych liniowych: HDMI lub DisplayPort,
stereofoniczne analogowe, S/PDIF

Formaty Audio HDMI: Dolby Digital®, Dolby Digital EX, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24,
do 8 kanatow

Konwersja audio A/D: 24-bit 48 kHz

Wyjsciowe sygnaty foniczne: stereofoniczne
Konwersja audio D/A: 24-bit 48 kHz
Regulacja gtosnosci

Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20kHz
Stosunek S/N: >108dB

Separacja kanatow: >103dB

Wyjsciowe sygnaty foniczne HDMI

Formaty Audio: Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, do 8
kanatow

Regulacja gtosnosci

Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20kHz
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Stosunek S/N: >108dB
Separacja kanatow audio: >108dB

Wbudowany stereofoniczny wzmacniacz

Moc wyjsciowa 4/8 Q: 20 W RMS na kanat przy 8Q (tolerancja 4 Q)
Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20kHz przy 8Q

Stosunek S/N: min. 96dB

Moc wyjsciowa 70/100V: 40 W RMS

Pasmo przenoszenia: 100Hz to 20kHz przy 70/100V

Separacja kanatow: >65 dB

Ztgcza wejsciowe AV min: 5x HDMI (19-pin typu A), 3x RGB (DB15HD) 1x Y, Pg/Y,
Pr/C/COMP, 1x SPDIF, 5x audio in, 2 x RJ45, 6x MIC/LINE.

Zigcza wyjsciowe AV min.: gtoSnikowe nisko-impedancyjne, gtosnikowe wysoko-
impedancyjne, stereofoniczne, AUX OUT, 2x HDMI (19-pin typu A), 2x RJ45
Pozostate zigcza min.: 4x IR OUT , IR IN, 4x programowalne IN , RELAY 1-4 , 2x RS-
232, NET, zigcze serwisowe USB typu B, zasilajgce, LAN (1x RJ45), komputerowe
(1x USB typu B)

Zestaw diod sygnalizacyjnych.

Specyfikacja techniczna — Odtwarzacz BluRay

Parametr/Wartos¢

Rodzaj odtwarzanych ptyt  BD, CD, DVD, DVD-Audio, SACD
Sposdéb podawania ptyty Szuflada

Obstugiwane formaty plikw DivX Plus HD, MP3, WMA

System telewizyjny NTSC/PAL

Dekodery dzwigku  Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio
Zastosowane technologie 3D DNR Deep Colour, X.v. colour

Inne 3D ReadyDirect Mechanical Ground ConstructionIndependent Block
ConstructionlP Scalar Pobdr mocy w trybie czuwania: 0.5 WPobdr mocy: 20 WW
petni ekranowany mechanizm Wyjscie wideo 1080p/24

Funkcje

Konfiguracja Menu wyswietlane na ekranie (OSD)

Pilot TAK

Zastosowane technologie  DLNA

Inne  Netflix Szybkie tadowanie i odtwarzanieYouTube Leanback streaming
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Zigcza

HDMI TAK

USB Tak

Ethernet Tak

Wejscie/wyjscie audio Nie/Tak

Zastosowane technologie =~ HDMI ,USB
Inne  Wejscie i wyjscie zdalnego sterowania

Wyjscie audio L/R

Specyfikacja techniczna — Wizualizer przenosny

Parametr/Wartosé

Rozdzielczo$c totalna: 2144x1588.

Rozdzielczosc efektywna: 1920x1536.

Ods$wiezanie [kl/s]: 30.

Przetwornik: 1/28” CMOS.

Zoom optyczny: 16x.

Zoom cyfrowy: 8x.

Ogniskowa: f=4.9 ~ 78.4mm (16x zoom).

Obiektyw: F=2.7.

Maksymalny obszar skanowania: 400x299 mm dla XGA.

Funkcje: automatyczne i manualne ustawienie ostrosci, tryby: obrazu i tekstu,
automatyczne ustawienie przestony, automatyczny i manualny balans bieli, 3 presety
uzytkownika, zapisywanie obrazu na SD/SDHC lub pamieci USB.

Interface pamieci: karta SD(HC), USB.

Wejscia: VIDEO: 1x VGA (DB15), AUDIO.

Wyjscia: VIDEO: 1x VGA (DB15), HDMI, AUDIO.

Komunikacja: RS-232 (DB9), USB.

Specyfikacja techniczna — Wzmacniacz/sterownik petli indukcyjnej

Parametr/Wartos¢

Posiada jedno wejscie XLR mikrofonu, wejscia XLR przetgczany do jednego albo
mikrofonu Ilub linii, -50dBu, z dotadowania + 15dB wzmocnienia dostepnych i jeden
jack 6.35mm wejscie symetryczne linii, -30dBu, zabezpieczone przed przecigzeniem,
do stosowania w potgczeniu z innymi systemami dzwiekowymi lub w przypadku
korzystania z wielu zrédet wejsciowych.

Przedni panel posiada trzy wpuszczone Regulatory GAIN, wpuszczane kontroli, aby
ustawi¢ korekty strat i pradu petli i wytgacznik zasilania. LED bar-dwa wykresy
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pokazujg poziom kompresji i petli pragdowej. Diody LED wskazuja, przecigzenie,
przegrzanie, uszkodzenie petli, moc. Gniazdo jack stereo 3,5 mm zapewnia dostep do
rzeczywistego sygnatu audio w petli do uzytku ze stuchawkami.

Dwa gniazda jack 6,35 mm z tytu zapewniajg wyjscia slave, 0dBu, niesymetryczne,
ktory moze by¢ uzywany do nagrywania.

Wyjscie petli ze ztgczem , ztgcze mini-DIN jako pomocnicze gniazda DC, +/- 15V DC,
do zasilania akcesoriow, takich jak przedwzmacniacze.

Pasmo przenoszenia: 80-6500Hz. AGC: Zoptymalizowany dla mowy, zakres dynamiki
wiekszy niz 36dB. Prad wyjsciowy: Wiecej niz 3A sinusoidy, 1 kHz; wigcej niz 19A
szczyt. Zasilanie: 230V AC nominalna, 45-60Hz, 120W. Wymiary: montazowe 1U.

Specyfikacja techniczna — Panel sterujgcy bezprzewodowy ze stacjg dokujaca

Parametr/Wartos¢é

Pojemnosc¢ pamieci wtasnej min 16 GB

Interfejsy bezprzewodowe: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 2.1 + EDR

Wyswietlacz: Panoramiczny ekran dotykowy Multi-Touch o przekgtnej min 9,7 cala, z
podswietleniem LED wykonany w technologii IPS

Rozdzielczos¢ min 1024x768 pikseli przy 132 ppi

Powtoka oleofilowa odporna na odciski palcow

Jednoczesne wyswietlanie informacji w wielu jezykach i zestawach znakow (w tym |j.
polski, j. angielski)

Dwurdzeniowy uktad SoC (system jednouktadowy) taktowany zegarem min 1 GHz
Kamera przednia: do nagrywania wideo z dzwigkiem - mozliwo$¢ komunikacji VolP.
Do 10 godzin pracy (z akumulatora, bez tadowania)

tadowanie przez zasilacz lub przez przewod USB podfgczony do komputera lub stacji
dokujgcey.

- Wbudowany gtosnik i Mikrofon

Obstugiwane formaty wideo min : wideo H.264 do 720p przy 30 klatkach na sekunde,
wideo MPEG-4, .mov; Motion JPEG (M-JPEG)

Mozliwos¢ przegladania nastepujgcych dokumentacji technicznej w formacie: .pdf,
.doc i .xls

Nalezy dofgczyc:

oprogramowanie producenta systemu sterowania wspotpracujgce z tabletem,

stacje dokujgcg wolnostojgca, punkt dostepowy Wi-Fi.

Oprogramowanie graficzne : musi by¢ wykonane czytelnie w j. polskim i
umozliwia¢ sterowanie wymaganych urzadzen. Wyglad graficzny i
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funkcjonalnos¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — Jednostka sterowania oswietleniem

Parametr/Wartosé

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy.

Modut przystosowany do montazu na szynie DIN.

Procesor: 32-bit Freescale ColdFire® Microprocessor.

Pamigc¢: SDRAM: 256 MB, Flash: 4 GB,

slot kart - do 32 GB wykorzystujgc karty SD i SDHC

8x programowalny port I/0 (ztgcze: 9-pinowy 3,5 mm terminal blokowy).

4 przekazniki (ztgcze: 8-pinowy 3,5 mm terminal blokowy).

Port USB 1.1 typu B.

2x port magistrali komunikacyjnej (2x ztgcze: 4-pinowy 3,5 mm terminal blokowy).
2x port komunikacyjny RS-232 (2x ztgcze DB9).

Port LAN (10/100BaseT Ethernet port), ztgcze RJ45.

4x IR (zlgcze: 8-pinowy 3,5 mm terminal blokowy).

Wskazniki LED.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN, szeroko$¢ 9 modutow DIN.

Specyfikacja techniczna — Modut wykonawczy 8-przekaznikowy

Parametr/Wartos¢é

llo$¢ przekaznikow (kanatow): 8.

Maksymalne obcigzenie dla opraw $wietlowkowych na kanat: 5A.
Maksymalne obcigzenie dla opraw zarowych na kanat: 10A.

Maksymalne obcigzenie rezystancyjne: 16A.

2 porty override.

Port magistrali komunikacyjnej kompatybilny z innymi urzgdzenia systemu sterowania.
Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy.
Przystosowany do pracy 230V/50Hz.

Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy.

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie.

Wskazniki LED informujgce o: komunikacji, zasilaniu, trybie override, statusie
kazdego kanatu.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN

Specyfikacja techniczna — Modut wykonawczy przekaznikowy do rolet

| Parametr/Wartos$é
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Modut 2-kanatowy, 2-kierunkowy przekaznikowy dedykowany do sterowania silnikami
elektrycznymi.
Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik

systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy.

2 porty magistrali systemowej sterujgcey.

2 porty override.

Przystosowany do pracy 230V/50Hz.

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie.

Wskazniki LED informujgce o statusie kazdego kanatu (otwarty/zamkniety),
komunikacji, zasilaniu, trybie override.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN, szerokos¢ 6 modutow DIN.

Specyfikacja techniczna — Modut sterowania DALI

Parametr/Wartos¢é

Urzgdzenie tego samego producenta co sterownik systemowy/przetgcznik matrycowy,
odbiornik/sterownik, moduty sterujgce, klawiatura sterujgca systemowa.
llos¢ kanatéw $ciemniacza: 2.

Port magistrali komunikacyjnej: 2.

Modut przystosowany do montazu na szynie DIN.

Dwukanatowy $ciemniacz do sterowania balastami opraw $wietldwkowych.
Maksymalna ilo$¢ balastow— 128.

2 porty override.

Port USB typu B.

Wyswietlacz informujgcy o numerze identyfikacyjnym urzadzenia.
Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie

Wskazniki LED.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.

Specyfikacja techniczna — Zasilacz systemowy

Parametr/Wartos¢é

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy, moduty
wykonawcze.

3 porty magistrali systemowey.

Montaz na szynie DIN

Moc wyjsciowa 50W.

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN

Specyfikacja techniczna — Modut sterowania LED

Parametr/Wartos¢

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy, moduty
wykonawcze.

Sciemniacz 3-kanatowy (LED)
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Port magistrali systemowej

Port override

Obcigzenie: 5A na kanat

Kazde z trzech niezaleznie sterowanych wyjs¢ PWM (R, G, B) bedzie bezposrednio
kontrolowac kazdy rodzaj LED zasilanych z max 5 A (na kanat).

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN, 5M DIN

Specyfikacja techniczna — Modut dystrybucyjny

Parametr/Wartos¢

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy, moduty
wykonawcze.

12 portéw magistrali systemowe.
4 diody sygnalizacyjne.
Mozliwo$ci montazowe: montaz na szynie DIN, szeroko$¢ 6 modutéw DIN.

Specyfikacja techniczna — Klawiatura sterujaca

Parametr/Wartos¢é

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy, moduty
wykonawcze.

Mozliwe konfiguracje przyciskow: min. 6

llos¢ programowalnych diod: min.6

Klawiatura posiada 4-pinowe ztgcze do podigczenia do jednostki sterujgcej,

zintegrowany fotosensor, 2 wejscia bezpotencjatowe.

2.5.6 Wykaz urzadzen

Ponizej zaprezentowano urzgdzenia spetniajgce specyfikacje sprzetows.

zestawienie urzgdzen z przyktadowymi produktami wraz ze specyfikacjami minimalnych wymagan

co do podstawowych urzgdzen nalezy traktowac jako spojng catosc.

Specyfikacje podstawowych urzadzen, parametry zawarte w kartach katalogowych

zaprezentowanych przyktadowych urzadzen dla catego systemu oraz opis tworzg zbior

minimalnych wymagan stawianych systemowi dla projektowanej sali.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen zamiennych, ale o parametrach nie gorszych niz

przyktadowe urzadzenia podane w niniejszym projekcie i spetniajgce minimalne wymagania

techniczne podane w specyfikacjach.
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Producent Nr katalogowy Uwagi Model / opis ilosé
produktu lub
symbol

Lub Kinowy ekran projekcyjny min.5x9m 1
rownowazny | Zestaw montazowy do ekranu
Lub Nadajnik systemowy 2
rownowazny | DigitalMedia8G+ (VGA+audio, HDMI,

USB HID) do zamontowania w

przytagczu PS01 B przy scenie
Lub Odbiornik/Sterownik Systemowy 2
rownowazny | DigitalMedia8G+
Lub Przetgcznik multimedialny/sterownik 1
rownowazny | systemowy DigitalMedia8G+

/szafa rack pom. 1.14/
Lub Odtwarzacz Bluray 3D 1
rownowazny | /szafa rack pom. 1.14/
Lub Wizualizer przenosny HD 1
rownowazny
Lub Bezprzewodowy panel sterujgcy 9,7" 2
rownowazny | ze stacjg dokujgcg-Kkpl.

/pom. 1.14/
Lub Accesspoint WiFi, min. 4 porty LAN 2
rownowazny | /pom. 1.14/
Lub Switch LAN, min. 8 portow LAN 1
rownowazny | /pom. 1.14/
Lub Monitor podgladowy technika 24” 1
rownowazny | /pom. 1.14/
Lub Modut sterowania o$wietleniem 1
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 1.14/
Lub Modut sterowania DALI 3
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 1.14/
Lub Modut wykonawczy 8-przekaznikowy 3
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 1.14/
Lub Modut wykonawczy przekaznikowy 2
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 1.14/
Lub Zasilacz systemowy 1
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rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 1.14/
Lub Modut dystrybucyjny 1
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 1.14/
Lub Modut sterowania LED 2
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 1,14/
Lub Klawiatura sterujgca z 7
rownowazny | programowalnymi przyciskami
Lub Panel zasilajgcy 32A, 6 x 16A 230V, 1
rownowazny | 8 x 230V
Wykonanie Lub Case-rack, 15 HU, klapa tyt, przod, 1
Warsztatowe rownowazny | akcesoria.
Wykonanie Okablowanie ruchome, sceniczne, 1
Warsztatowe dodatkowe, akcesoria
Wykonanie PS01B Przytacze sceniczne PS01B 1
Warsztatowe
Kabel swiattowodowy wielomodowy, kpl.
4 widkna
DM-CBL-8G-NP | Lub Przewdd systemowy Kkpl.
rownowazny
CRESNET-NP. | Lub Przewdd systemowy sterujgcy kpl.
lub LiYCY 4x1 | rdwnowazny
FTP CAT6E Lub Przewdd skretkowy kpl.
rownowazny

lloSciowe zestawienie urzgdzen z przyktadowymi produktami nalezy wraz ze specyfikacjami
minimalnych wymagan co do podstawowych urzgdzen nalezy traktowac jako spodjng catosc.

Specyfikacje podstawowych urzadzen, parametry zawarte w Kartach katalogowych
zaprezentowanych przyktadowych urzadzen dla catego systemu, opis oraz schematy blokowe
tworzg zbiér minimalnych wymagan stawianych systemowi dla projektowanej sal.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen zamiennych, ale o parametrach nie gorszych niz

przyktadowe urzadzenia zaprezentowane w projekcie.
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2.5.7 Wpytyczne branzowe

Branza elektryczna

Obwody do systemu nagfo$nienia muszg by¢ wydzielone tylko i wyfgcznie dla systemu

nagtosnienia. Zasilanie systemu nagtosnienia powinno by¢ wydzielone juz na poziomie

rozdzielnicy gtownej. Obwody systemu nagtosnienia muszg by¢ zasilane z jednej fazy.

Do obwoddw systemu nagto$nienia nie nalezy podfgcza¢ zadnych innych odbioréw.

Pozostate wytyczne w branzy elektrycznej projektu.

Sie¢ okablowania strukturalnego LAN

W systemie AV przewidziano mozliwos¢ prowadzenia prezentacji za pomocg komputerow

stacjonarnych i/lub przeno$nych podfgczanych do sieci LAN m.in. na scenie i w pom. realizatora

1.14. Urzadzenia te wspofpracujg z siecig strukturalng i niezbedne jest doprowadzenie

stosownego okablowania do punktow dostepowych.

Pozostate wytyczne w branzy elektrycznej/strukturalnej projektu.

2.5.8 Wykaz tras kablowych

Nazwa Skad Dokad Sygnat Kabel UWAGI
STANOWISKO 2xPrzewdod
REALIZATORA . systemowy

LDMo4 1 14 Projektor PROJ-K AV DM-CBL-8G-
SZAFKA SRD-K NP
g;ﬁﬁg%g};a 2x Przewod

LLANZ2 114 Projektor PROJ-K AV skretkowy
SZAFKA SRD-K FTP CAT6E
SIS

LAES 114 Projektor PROJ-K AV Skretkowy
SZAFKA SRD-K FTP CAT6E
g;ﬁlzllg%{g};a Swiattowdd 4

LSSN0O4 114 PRZYtACZE PS01B AV widkna. MM
SZAFKA SRD-K 4G/50
g;f\ﬁg%g};a AMPLIFIKATORNIA Swiatlowdd 4

LSSNO5 114 Pom. 1.26 Audio widkna. MM
SZAFKA SRD-K SZAFA 4G/50
g;f\ﬁg%g};a AMPLIFIKATORNIA Swiatlowdd 4

LSSNO6 114 Pom. 1.26 Audio widkna. MM
SZAFKA SRD-K SZAFA 4G/50
STANOWISKO Przewod
REALIZATORA systemowy

LDMO1 114 PRZYtACZE PS01B AV DM-CBL-8G-
SZAFKA SRD-K NP
STANOWISKO Przewdd

LDMo2 REALIZATORA PRZYtACZE PS01B AV systemowy
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Nazwa Skad Dokad Sygnat Kabel UWAGI
1.14 DM-CBL-8G-
SZAFKA SRD-K NP
STANOWISKO Prrondd
LLANOT REAL;Z;‘JORA PRZYEACZE PSO1B AV skretkowy
SZAFKA SRD-K FTP CAT6E
gg\\/ﬁ//(;%sm AMPLIFIKATORNIA Przewod
LDM03 ORA Pom. 1.26 AV systemowy
1.14 s DM-CBL-8G-
SZAFKA SRD-K NP
gg’z’g%g};a AMPLIFIKATORNIA 3 x Przewéd
LCTRL1 114 Pom. 1.26 AV Skretkowy
SIAFKA SRDK SZAFA FTP CATGE
Przewod
ROZDZIELNIA systemowy
D IANIRTORO | ELEKTRYCZNA sterujacy
L CRNET4 A REAV-K AV CRESNET-
' NP.
SZAFKA SRD-K b LveY
4x1
STANOWISKO ROZDZIELNIA 2 Praoméd
L rEavian | REALIZATORA | ELEKTRYCZNA v saom
1.14 REAV-K Selony
SZAFKA SRD-K
Przewod
ROZDZIELNIA systemowy
ELEKTRYCZNA KLAWIATURA sterujacy
L CRNETT REAV-K STERUJACA AV CRESNET-
SCIENNA KST NP.
lub LIYCY
4x1
Przewod
systemowy
KLAWIATURA KLAWIATURA sterujacy
LCRANET2 | STERUJACA STERUJACA AV CRESNET-
SCIENNA KS1 SCIENNA KS2 NP.
lub LIYCY
4x1
Przewod
systemowy
g%z(%’fég’l’@\ KLAWIATURA sterujacy
LCRNET3 e STERUJACA AV CRESNET-
SCIENNA KS3 NP.
lub LIYCY
4x1
Przewod
systemowy
KLAWIATURA KLAWIATURA sterujacy
LCRANET4 | STERUJACA STERUJACA AV CRESNET-
SCIENNA KS3 SCIENNA KS4 NP.
lub LIYCY

4x1
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Nazwa Skad Dokad Sygnat Kabel UWAGI
Przewdd
systemowy
pOZbaE A | KLAWIATURA sterujacy
LCRNETS REAV-K STERUJACA AV CRESNET-
SCIENNA KS5 NP.
lub LiYCY
Ix1
Przewdd
systemowy
KLAWIATURA KLAWIATURA sterujgcy
LCRNET6 STERUJACA STERUJACA AV CRESNET-
SCIENNA KS5 SCIENNA KS6 NP.
lub LiYCY
4x1
Przewdd
systemowy
pOZbaE A | KLAWIATURA sterujacy
LCRNET7 REAV-K STERUJACA AV CRESNET-
SCIENNA KS7 NP.
lub LiYCY
Ix1

2.6 System Oswietlenia Scenicznego

2.6.1

Opis systemu

Do os$wietlenia scenicznego sali kinowej zastosowano:

sztankiet frontowy cztery ruchome gtowy typu WASH 19x15W Swiecgce w kolorze biatym z
mozliwos$cig zmiany tem. barwowej od 2600-8000K oraz kata $wiecenia w zakresie 6-66 stopni
oraz trzy ruchome gtowy typu WASH RGBW 19x15W z mozliwos$cig zmiany kolorow oraz kata
Swiecenia w zakresie 6-66 stopnia.

1 sztankiet przedni nad sceng: cztery ruchome gtowy typu WASH RGBW 19x15W =z
mozliwo$cig zmiany kolorow oraz kata $wiecenia w zakresie 6-66 stopnia plus dwa urzgdzenia
ledowe UV.

2 sztankiet nad sceng: cztery ruchome gtowy typu WASH RGBW 19x15W z mozliwo$cig
zmiany Kkoloréw oraz kata $wiecenia w zakresie 6-66 stopnia plus cztery ruchome gtowy LED
440W typu profil. Urzgdzenia te mogg pracowac jako: spot, wash, beam oraz profil z
mozliwo$cig wymiany modutu profilowego na modut animacyjny.

3 sztankiet: cztery ruchome gtowy typu WASH RGBW 19x15W z mozliwoscig zmiany kolorow
oraz kata Swiecenia w zakresie 6-66 stopnia plus cztery ruchome gtowy LED 440W z modutem
animacyjnym. Urzadzenia te mogg pracowac jako: spot, wash, beam oraz urzgdzenie
animacyjne z mozliwoscig wymiany modutu animacyjnego na modut profilowy.

4 sztankiet horyzontowy: zamontowane zostanie sze$c listew ledowych 9x12W RGBWAP,
ktdre postuzg do o$wietlenia horyzontu jak rowniez mogg stuzyc jako lampy efektowe (kwestia
przewieszenia) lub tez bedzie mozna postawic je na scenie.

Dodatkowo proponuje sie ustawienie na scenie maszyny do dymu.

Caly system jest catkowicie modyfikowalny i w zaleznosci od potrzeb istnieje mozliwos¢
szybkiego przewieszenia urzgdzen co w sposob znaczny zwigkszy funkcjonalno$c¢ systemu
oSwietlenia.

Do sterowania systemem os$wietlenia scenicznego stuzyc¢ bedzie konsola sterujgca umieszczona
w rezyserce 1.14. Komunikacjia DMX pomiedzy sterownikiem a sceng odbywa sie przy
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wykorzystaniu odbiornika Ethernet-DMX poprzez kabel typu skretka. Jest to rozwigzanie dajgce
mozliwo$¢ wystania o$miu niezaleznych linii DMX na scene z petng konfiguracjg oraz w
przysztosci mozliwo$c rozbudowy poprzez dodanie kolejnych odbiornikow.

2.6.2 Opis parametrow technicznych urzadzen
Ruchoma gtowa typu WASH 19x15W biata ze zmienng tem. barwowa 4 sztuki:

ZRODEO SWIATEA: Osram WW/CW Ostar LE CWUW S2W

RUCH PAN: 630°

RUCH TILT: 265°

SYSTEM KOLOROW: WW/CW 2600-8000K

KAT SWIECENIA: 6°- 66 °

STEROWANIE: DMX, Auto, Manual, RDM, Art-Net, WDMX (opcjonalnie)
aktualizacja oprogramowania poprzez DMX

tryb pracy ,Beam Mode”

funkcja hibernacji

urzgdzenie wylgcza sie w czasie kiedy nie otrzymuje sygnatu DMX (oszczedno$c¢ energii 50%)
bateria podtrzymujgcg pamiec

GNIAZDA: PowerCon, EtherCon, XLR 3 i 5-p

WAGA: 11 kg

POBOR PRADU: 316W max

IP: 20

WYMIARY: 338x449x235 mm

Waga: 11kg

ZYWOTNOSC: 50.000h ]

TEMPERATURA BARWOWA ZRODEA: 2600K~8000K

SYSTEM WENTYLACUJI: Ciche wentylatory z automatyczng regulacja predkosci; chtodzenie
cieczg

MONTAZ: System Quick-Lock

Ruchoma gtowa typu WASH 19x15W RGBW 15 sztuk:

ZRODtO SWIATEA: 19X15W RGBW

RUCH PAN: 630°

RUCH TILT: 265°

SYSTEM KOLOROW: RGBW FullColor. Niezalezne sterowanie kazdej z trzech sekcji soczewek
(2 pierscienie i centralna soczewka) pozwala na tworzenie efektow matrycowych.

KAT SWIECENIA: 6 266, tryb pracy ,Beam Mode”

zastosowne kanalty optyczne (Swiattowody), w ktérych odbywa sie wstepne mieszanie barw.
funkcja hibernacji

urzgdzenie wylgcza sie w czasie kiedy nie otrzymuje sygnatu DMX (oszczedno$c¢ energii 50%)
bateria podtrzymujgcg pamiec

STEROWANIE: DMX, Auto, Manual, RDM, WDMX (opcja)

GNIAZDA: PowerCon in / out, XLR 3-p, 5-p

WAGA: 11 kg

POBOR PRADU: 316W

ILOSC LEDOW: 19

MOC DIODY LED: 15W

IP: 20

WYMIARY: 338x449x235 mm

ZYWOTNOSC: 50 000 h ]

TEMPERATURA BARWOWA ZRODEA: 3200K ~ 10000K
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SYSTEM WENTYLACUJI: Ciche wentylatory z automatyczng regulacja predkosci, Chtodzenie
cieczg
MONTAZ: System Quick-Lock

Ruchoma gtowa typu Profil 4 sztuki:

ZRODtO SWIATEA: 1x440W high-power LED

RUCH PAN: 630°(3,6 sec) - 540°(3,2 sec)

RUCH TILT: Tilt = 267,4°(1,6 sec)

EFEKTY: Focus i autofocus z DMX; strobo elektroniczne 1-28 f/s;

2 tarcze gobo (1 tarcza 7 rotacyjnycg gobo, 2 tarcza 6 metalowych gobo) z efektami gobo shake i
gobo schroll (z ustawiang predkoscig); pryzma 6f - circular, opcjonalnie - pryzma 6f linear; efekt
Frost

SYSTEM KOLOROW: Linearny CMY; tarcza kolorow (7 + otwarte, dwustronny ruch)
KAT SWIECENIA: 5 >50° Fast-Zoom (0,4 sec)

STEROWANIE: DMX 512, WDMX (wbudowany odbiornik Wireless Solution), RDM
GNIAZDA: XLR3 i 5 - pin in / out; PowerCon True 1 in

WAGA: 31 kg

POBOR PRADU: 650W

ILOSC LEDOW: 1

MOC DIODY LED: 440W

IP: 20

WYMIARY: 428x758x235 mm

FOCUS

ZYWOTNOSC: 20 000 h ]

TEMPERATURA BARWOWA ZRODEA: 8000K

Linearny CTO 2800K - 8000K

SYSTEM WENTYLACJI: chtodzenie cieczg

AKCESORIA: Modut Tarczy Animacyjnej

DODATKOWE INFORMACJE

MODUL PROFIL (mozliwos¢ wymiany na modut animacyjny)

4 niezaleznie sterowane ostrza (po dwa kanaty DMX na jedno ostrze)

+ 30 °rotacja kazdego z ostrzy

*+ 45 °catej ramki modutu

5-100% zmotoryzowany, linearny lIris

Ruchoma gtowa z tarczag animacji 4 sztuki:

ZRODtO SWIATEA: 1x440W high-power LED

RUCH PAN: 630°(3,6 sec) - 540°(3,2 sec)

RUCH TILT: Tilt = 267,4°(1,6 sec)

EFEKTY: Focus i autofocus z DMX; strobo elektroniczne 1-28 f/s;

2 tarcze gobo (1 tarcza 7 rotacyjnycg gobo, 2 tarcza 6 metalowych gobo) z efektami gobo shake i
gobo schroll (z ustawiang predkoscig); pryzma 6f - circular, opcjonalnie - pryzma 6f linear; efekt
Frost

SYSTEM KOLOROW: Linearny CMY: tarcza koloréw (7 + otwarte, dwustronny ruch)

KAT SWIECENIA: 5 %50 ° Fast-Zoom (0,4 sec)

STEROWANIE: DMX 512, WDMX (wbudowany odbiornik Wireless Solution), RDM

GNIAZDA: XLR3 i 5 - pin in / out; PowerCon True 1 in

WAGA: 31 kg

POBOR PRADU: 650W

ILOSC LEDOW: 1

MOC DIODY LED: 440W

IP: 20
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WYMIARY: 428x758x235 mm

FOCUS

ZYWOTNOSC: 20 000 h ]
TEMPERATURA BARWOWA ZRODEA: 8000K
Linearny CTO 2800K - 8000K

SYSTEM WENTYLACJI: chtodzenie cieczg
AKCESORIA: Modut Tarczy Animacyjnej

8 bit animation wheel with 3 direction index
rotacjia CW i CCW

5-100% zmotoryzowany, linearny Iris

Listwa LED 9x12W RGBWAP 6 sztuk

ZRODEO SWIA TtA: 9x10W RGBWAP LED
SYSTEM KOLOROW: RGBWAP Fullcolor, mozliwo$¢ nieazleznego sterowania trzema sekcjami
led

brak wentylatorow

KAT SWIECENIA: 22°

STEROWANIE: DMX, Auto, Manual, IR
GNIAZDA: IEC, DMX 3p

WAGA: 4,9%g

IP: 30

WYMIARY: 1000x176x82 mm
ZYWOTNOSC: 50.000h

Reflektor ledowy UV 2 sztuki:

ZRODtO SWIATEA: 1x100W LED (dioda typu COB)
mozliwo$¢ zmiany krzywych dimmera

brak zjawiska interferencji

obudowa aluminiowa

SYSTEM KOLOROW: UV

KAT SWIECENIA: 60 °(wymienna optyka 30 lub 15 stopnii)
STEROWANIE: DMX, Auto, Manual

GNIAZDA: Powercon, DMX 3p/5p

WAGA: 4,5kg

POBOR PRADU: 124W

ILOSC LEDOW: 1

MOC DIODY LED: 100W

IP: 20

WYMIARY: 260x243x370 mm

ZYWOTNOSC: 50.000h

Konwerter EtherNet-DMX 1 szt.:

2 wejscia DMX zgodne z DMX512-A, oraz 8 wyjs¢ DMX. Zigcze Neutrik RJ45 Ethercon oferuje
potgczenie w technologii 10/100BaseTx. Kazdy port jest dowolnie konfigurowalny. Urzgdzenie
posiada przedni wySwietlacz oferujgcy podglad ustawien.

MONTAZ: Rack 1U

WYMIARY: 19" 1U rack

WAGA: 1,8kg

WtASCIWOSCI:

Routing DMX — konfigurowalne Universe

- Wigczanie/Wyjgczanie wejscia lub wyjscia
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- Konfigurowalna czestotliwo$¢ ramek DMX

- Obstugiwane protokoty: DMX, DMX512-A, Art-Net™
- Wybdr protokotu na kazdym porcie

- Konfiguracja IP

- Kontrolka sieci Ethernet na przednim panelu (LED)
- wbudowany przedni wyswietlacz

FUNKCJE:

- Konwerter Ethernet <-> DMX

- Merger Ethernet -> DMX

- Backup Ethernet -> DMX

- Splitter/Booster DMX

Sterownik DMX 1szt.:

WYJSCIA DMX: 4

KANALY DMX: 128, 256, 512, 1024, 2048, 8192 - w zaleznosci od wykupionego klucza USB
PROTOKOtY: DMX, ArtNet, RDM, Pathport

PLAYBACKI: 50

MOZLIWOSC ZDALNEGO STEROWANIA

SUWAKI: 10

PRZYCISKI: 40

MOZLIWOSC ROZSZERZENIA POLA RECZNEGO

ENKODERY KOtOWE: 3

GRAND MASTER | B.O

PRZYCISKI PROGRAMOWALNE: 5

PRZYCISKI FUNKCYJNE: 4

EKRANY WBUDOWANE: brak

EKRANY ZEWNETRZNE: 2 (VGA i DVI)

ZASILANIE: ZASILANIE100-240 V AC +/-10% 47-63 Hz, 10A

ZEACZA: 4 x dmx, Ethernet, VGA, DVI, 7 x USB2, MIDI, LTC, Trigger in/out, RS323, Audio in/out,
1 x lampka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Procesor - Intel Core 2 Duo 2.13GHz

Pamiec - 1.0 Gb

Twardy dysk - 160GB SATA Il

Wyjscia monitorowe - 1 x DVI + 1 x VGA

Wyjscia DMX 4 x ANSI E1.11

Porty USB - 7 x USB2.0

PANEL STEROWANIA

- 5 konfigurowalnych przez uzytkownika przyciskow do obstugi sterownika i przypisania dowolnej
funkcji

- 1 zestaw kolorowych przyciskéw funkcyjnych: Niebieski, Zielony, Zotty, Czerwony

- rotacyjny Grand Master i funkcja DBO (Blackout)

- sekcja programowania ztozona z ekranu LCD, przyciskow funkcyjnych oraz 3 enkodery
SEKCJA PLAYBACK

- 20 playbackow w petni konfigurowalnych, w tym 10 z ttumikami i 10 bez

- mozliwos$¢ skonfigurowania stotu do max 40 playback na jednej stronie

- playbacki wyposazone w wyswietlacze LCD w 4 grupach, mozliwos¢ zmiany strony oddzielnie
dla kazdej z grup

- playbacki wyposazone w przyciski Go, Pause, Back, Skip Forward, Skip Reverse, Skip to Start,
Skip to End

- playbacki moga by¢ dowolnie konfigurowane i przypisane do roznych funkcji, Sceny, Grupy,
Presetu, Chase, Efektu
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- mozliwo$¢ dzielenia i tgczenia playbackdw oraz przypisywanie przyciskom i ttumikom
réznorodnych funkcji

SEKCJA SUPER PLAYBACK

- 1 playback z podwdjnym ttumikiem i przyciskami idealnie nadajg sie do pracy w teatrze,
- mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji ttumikow i przyciskow

- podglad scen i funkcji na ekranie LCD

SEKCJA KONTROLI PARAMETROW | PROGRAMOWANIA

- 3 niezaleznych enkoderéw z wyswietlaczem LCD

- przyciski Next / Previous

- 12 przyciskéw wspomagajgcych prace encoderow i programowanie parametrow
WYMIARY

642/591/147 mm

WAGA

19 Kg

w komplecie: monitor, klawiatura, myszka

Maszyna do dymu typu HAZER 1 sztuka:

WAGA: 15,3kg

WYMIARY: 533/248/442cm

MOC: 1500WW

GOTOWOSC DO PRACY: 60 sekund
STEROWANIE: DMX 512, recznie, czasowo
REGULACJA DYMU: 0-99%

POJEMNOSC PEYNU: 5 litréw

maszyna zabudowana w skrzyni typu CASE

Bramka DMX (CGDMX-512BI) llos¢: 1 szt.
- modut do sterowania o$wietleniem DMX
- ztgcza: DB-9 F (RS-232), DMX IN 5-pin XLR, DMX OUT 5-pin XLR,
- praca w standardowym protokole DMX512.
Merger-sumator sygnatu DMX (DM-2512R) llos¢: 1 szt.
- modut sumator sygnatow DMX
- ztgcza:2x DMX IN XLR, 1x DMX OUT XLR,

- adresowalny poprzez 10 ustawien DIP switch,
- obudowa rack 19”

2.6.3 Wytyczne branzowe

2.1.3.1 Branza elektryczna — zasilanie
Wytyczne dot. zasilania/sterowania w branzy elektrycznej projektu.
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2.7 System Zintegrowanego sterowania
2.7.1 Opis i funkcje systemu

System zintegrowanego sterowania oraz dystrybucji sygnatéw multimedialnych umozliwi
sterowanie wyposazeniem multimedialnym Sali oraz dystrybucje sygnatéow z przenos$nych zrodet
sygnatowych podfgczanych do przytacza scenicznych PS oraz PFOH, do projektora.

System zintegrowanego sterowania umozliwi sterowanie:

- projektorem,

- elektrycznie rozwijanym ekranem projekcyjnym,
- multiprzetgcznikiem/skalerem,

- o$wietleniem estradowym (DMX),

- o$wietleniem obiektowym (DALI).

2.7.2 Elementy systemu

Gfownym elementem systemu — jednostkg centralng sterujgcg bedzie sterownik/przetgcznik
umieszczony w szafie rack. Sterownik/przetgcznik jako jednostka centralna jest wyposazona w 2
dwukierunkowe porty RS232, 4 porty magistrali systemowej, wejsciowy port IR, 4 wyjsciowe porty
IR, 4 przekazniki, porty: USB oraz Ethernet umozliwiajgcy podigczenie urzgdzenia do sieci
strukturalnej (sterowanie urzadzen posiadajgcych porty LAN w sieci Ethernet). Wspdtoracujgce z
urzgdzeniem moduty wykonawcze: przekaznikowe, sterujgce oswietleniem znajdg sie w
dedykowanej rozdzielnicy elektryczney.

Elementem sterujgcym bedzie interaktywny bezprzewodowy panel dotykowy 9,7” ze stacjg
dokujgcg. W pamieci jednostki centralnej w trakcie instalowania i programowania systemu
zapisane bedg programy wykonawcze. Programy te, definiujgce funkcje poszczegdlnych okien i
przyciskow panelu dotykowego sterujg funkcjami poszczegdlnych urzadzen oraz wykonujg
MAKROPROGRAMY - sekwencje instrukcji uruchamianych po nacisnieciu jednego klawisza — np.
BLURAY spowoduje rozwiniecie sie ekranu i zatgczenie wideoprojektora oraz uruchomienie
odtwarzacza Bluray, zatrzymanie innych Zzrodef, ustawienie wymaganego poziomu gto$nosci
prezentacji multimedialnych oraz odpowiednie oswietlenie Sali (Makroprogramy prezentacji
multimedialnych bedg podzielone, z wykorzystaniem funkcji projekcji oraz funkcji prezentacji
multimedialnych).

Na scenie oraz przy wejsciach do Sali zostang zastosowane klawiatury sterujgce, ktéra zostang
zaprogramowane do zatgczania scen oswietlenia typu wigcz/wytgcz oraz sterowania roletami

zaciemniajgcymi np. podczas sprzatania.
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2.8 Technologia teatralna — system wyston, kotary, sztankietow
2.8.1 Technika estradowa i tekstylia
2.8.1.1 Opis techniczny

Elementy techniki scenicznej zastosowane w projekcie majg stuzy¢ uzyskaniu profesjonalnej
przestrzeni spetniajgcej wymagania sceny wielofunkcyjnej. Poszczegdlne elementy dajg petna
mozliwos¢ szybkiej modyfikacji ufozenia sprzetu i dostosowania go wystepujgcych potrzeb.
Zastosowanie napedow elektrycznych mostow oswietleniowych i sztankietow dekoracyjnych
pozwala na fatwe sterowanie wszystkimi skiadowymi systemu bez koniecznosci pracy na
wysokos$ci. Wybdr urzadzen, legitymujgcych sie stosownymi certyfikatami, gwarantuje
bezpieczenstwo zaréwno widzom jak i 0sobg wystepujgcym na scenie. Tekstylia zaproponowane
w projekcie spetniajg nalezyte normy przeciwpozarowe, potwierdzone stosownymi atestami na
niepalnosc¢ lub trudnozapalnosc.

Technika estradowa sceny zawiera nastepujace grupy urzadzen:

— 6 wyciggow dekoracyjnych rurowych

— 3 wyciggi o$wietleniowe sceniczne

— 1 wycigg oswietleniowy prosceniczny

— 1 mechanizm kurtyny gtownej sterowany elektrycznie
— 2 szyny horyzontowe

Tekstylia:

— 1 kurtyna gtdwna, dzielona na dwie czes$ci rozsuwana na boki
— 6 paludamentow

— 6 par kulis bocznych

— 1 horyzont czarny rozsuwany

— 1 horyzont biaty bezszwowy

Materiaty dodatkowe wyposazenia:

- Podfoga sceniczna dwustronna czarno-szara 150m°
— Podesty sceniczne 18 kompletow z nogami regulowanymi

2.8.1.2 Opis urzadzen
Wyciag dekoracyjny rurowy

Wyciag dekoracyjny zaprojektowany zostat by zgodnie ze standardem BGV-C1 mdgt przenosic
obcigzenia dekoracyjne do 250kg nad sceng. Czterolinowa wyciggarka poprzez system zbloczy
wynosi przymocowang do lin rure stalowg o Srednicy zewnetrznej 50mm. Cztery liny jednoczesnie
nawijane sg na beben wciggarki. Szeroko$¢ zewnetrzna bebna nie przekracza 15cm, a jego
promien 37cm. Zapewnienie poziomu sztankietu realizowane jest poprzez zastosowanie Srub
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rzymskich oraz jarzm zaciskowych na kazdej z czterech lin stalowych. Wciggarka wyposazona
czujnik luznej liny.

Dane techniczne wyciagarki:

* Obcigzenie uzytkowe wedtug: BGV-C1: 300 kg
* Wysokosc podnoszenia : 10 m

* Predkosc podnoszenia ca. 18cm/s

* Zasilanie z zabezpieczeniem 16 A

* Wyltgczniki krancowe robocze i bezpieczenstwa sg zintegrowane z silnikiem
* Waga wtasna z ling : ca. 150 kg

*Moc silnika : 1,1 kW

* Napiecie znamionowe: 230/400V 50Hz

* Klasa pracy : $3-60% **

*Ochrona : IP54

*Hamulce: 1. 20 Nm, 2. 9 Nm

* Lina stalowa: 5mm

Most oswietleniowy

Most oS$wietleniowy zbudowany z konstrukcji aluminiowej o przekroju tréjkgta o wymiarach
zewnetrznych 29cm x 29cm podwieszonej na czterech linach wciggarki o obcigzeniu uzytkowym
nie mniejszym niz 400kg roztozonym rownomiernie. Cztery dwu i pétmetrowe odcinki konstrukcji
zbudowanej z rur gtéwnych o przekroju 50mm x 3mm | stopie wg. EN AW-6082 | utwardzeniu T6
zamocowane sg lin stalowych wyciggarki przy pomocy jarzma zaciskowego oraz mocowania
dwuciegnowego.

Zastosowana wyciggarka: AST PW 500 z podwdjnym zabezpieczeniem w standardzie BGV-C1.
Wszystkie obwody sterowania i zasilania o$wietlenia doprowadzone sg do mostu przy pomocy
pasow kablowych uktadanych w koszach.

Cztery liny jednoczes$nie nawijane sg na beben wciggarki. Szeroko$¢ zewnetrzna bebna nie
przekracza 15cm, a jego promien 37cm. Zapewnienie poziomu sztankietu realizowane jest
poprzez zastosowanie Srub rzymskich oraz jarzm zaciskowych na kazdej z czterech lin stalowych.
Weciggarka wyposazona w czujnik luznej liny. Do konstrukcji aluminiowej przymocowac nalezy w
czterech punktach odbojniki wg. rysunkow — wykonanie warsztatowe.

Dane techniczne wyciagarki:

* Obcigzenie uzytkowe wedtug: BGV-C1: 500 kg
* Wysokos¢ podnoszenia : 10m

* Predko$¢ podnoszenia ca. 18cm/s

* Zasilanie z zabezpieczeniem 16 A

* Wytgczniki kraricowe robocze i bezpieczernistwa sg zintegrowane z silnikiem
* Waga wtasna z ling : ca. 150 kg

*Moc silnika : 1,1 kKW

* Napiecie znamionowe: 230/400V 50Hz

* Klasa pracy : S3-60% **

*Ochrona : IP54

*Hamulce: 1. 20 Nm, 2. 9 Nm

* Lina stalowa: 6mm

Mechanizm kurtyny gtéwnej

Konstrukcja mechanizmu Kurtyny gtownej opiera sie na profilu aluminiowym TT1, wewnagtrz
ktorego przesuwajg sie wozki oraz wozki gtdowne unoszgce materiat kurtyny. Trojfazowy silnik
elektryczny sterowany z panelu sterowniczego przemieszcza obie cze$ci kurtyny. Wymiary profilu
kurtyny oraz silnika wg. wtasciwych rysunkdw i specyfikacji. Silnik wyposazony w zabezpieczenia
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kraricowe podwdjne. Sterowanie silnikiem odbywa sie z odrebnego panelu sterujgcego
umiejscowionego jak na rysunku na wysoko$ci 150cm od poziomu sceny w szafce zamykanej na
klucz.

Predkosc otwierania i zamykania Kurtyny sterowania falownikiem w przedziale 0-100%.

*Moc silnika : 1,1 kKW

* Napiecie znamionowe: 230/400V 50Hz 3 fazowe

* Klasa pracy : S3-60%

*Ochrona : IP54

Szyna horyzontowa

Szyny horyzontowe umiejscowione wg projektu wykonane sg z profilu aluminiowego TT1 wg karty
katalogowej. Mocowana jest do konstrukcji pomostu technicznego. Profil aluminiowy szyny
horyzontowej taki jak profil szyny sztankietu dekoracyjnego. Profil malowany na czarno.

Wysokos¢ szyny nie moze przekraczac:69mm, a szerokos¢:50mm

System szyn kurtynowych TT1 opiera sie na profilu aluminiowym.

Nosnosc¢ pojedynczego wozka do 15kg.
Sposob przesuwania horyzontu: reczny, poprzez przecigganie materiatu.

2.8.1.3 Tekstylia
Kurtyna gtéwna

Dwudzielna kurtyna gtdwna trzywarstwowa wykonana z materiatu:

Warstwa 1: plusz typu Verdi wyposazona jest w oczka wraz z karabinkami na gorze i obszyta na
dole i po bokach. Kieszen dolna wyposazona jest w obcigznik formujgcy ksztaft tkaniny. Tkanina
spetnia normy EN-13773-c1, DIN 4102 B1, EN ISO 13934/1,440N/720N-4,8%/14,5% oraz AATCC
128-1977 wsp. 3. Kolor tkaniny wg. probnika VERDI : ,33 cobalt blue”. Wymiary kurtyny nalezy
pobrac z natury przed przygotowaniem oferty. Marszczenie min.100%. Tkanina powinna posiadac
dokumentacje z badan akustycznych. Waga tkaniny: 470g/m~.

6l11Strona



Warstwa 2: materiat typu molton wszyty w $rodek Tkanina spetnia normy EN-13773-c1, DIN 4102
B1, Kolor tkaniny: czarny. Marszczenie min. 50%. Waga tkaniny: 300g/m".

Warstwa 3: materiat typu sunblock soft jako podszewka od strony sceny. Tkanina spetnia normy
EN-13773-c1, DIN 4102 B1, Kolor tkaniny: 5550 niebieski wg. probnika . Marszczenie 0%. Waga
tkaniny: 260g/m?.

Kulisy boczne

Materiat kulis wetniany woolserge chemiczne trudno zapalny; EN 13773-C1; ONORM B1, Q1,
TR1; 100% wetna; szerokos$¢ brytu 150 cm; 620 g/m? w kolorze ultra deep black wg. karty kolorow
Szerokosc¢ 145cm, wysokos¢ 600cm — wymiary nalezy potwierdzic stosowymi pomiarami. Kulisy
na gorze wykoriczone trokami, na dole i po bokach obszyte.

Wymiary:

2szt. szeroko$c: 210cm wysokosc: 750cm

2szt. szeroko$c: 245cm wysokosc: 750cm

2szt. szeroko$c: 215¢cm wysokosc: 750cm

Paludamenty

Materiat paludamantow kulis wetniany woolserge chemiczne trudno zapalny; EN 13773-C1;
ONORM B1, Q1, TR1; 100% wefna; szerokoé¢ brytu 150 cm; 620 g/m? w kolorze ultra deep black
wg. karty kolorow

Szerokos$c: sztankietu dekoracyjnego, wysokosc¢ 130cm — wymiary nalezy potwierdzic stosowymi
pomiarami. Paludamenty na gdrze wyposazone w troki o dtugosci 40cm, na dole i po bokach
obszyte.

W  przypadku paludamentu gtéwnego szerokosSc¢: okreSla szeroko$¢ szyny kurtynowej i
pomieszczenia. Paludament gtdwny marszczony 50%: wykonany z materiatu takiego jak kurtyna
gtéwna warstwa 1.

Horyzont 1

Wykonany z kulis wetniany woolserge chemiczne trudno zapalny; EN 13773-C1; ONORM B1, Q1,
TR1; 100% weitna; szerokos$c¢ brytu 150 cm; 620 g/m? w kolorze ultra deep black wg. karty
koloréw. U gory wykonczony oczkami wraz z karabinkami u dotu i po bokach obszyty.

Horyzont 2

Wykonany z materiatu, NESSEL CO o wadzie 200g/m2 horyzont legitymizuje sie zgodnoscig z
normami EN-13773-C1, ONORM-A3800-B1-Q1-TR1,DIN-4102-B1. Wymiary: szeroko$¢: 10,5m ,
niemarszczona, wysokosc¢: 580cm. Kolor biaty wg. karty kolorow. U gory wykonczony oczkami
wraz z karabinkami u dotu i po bokach obszyty. Zawieszany na dodatkowej szynie horyzontowej
montowanej do gornej poreczy tylnego pomostu technicznego wg rysunku.

2.8.1.4 Materiaty pozostate

Podtoga sceniczna — taneczna 150m?

Dwustronna wyktadzina do tanca i na scene z wytrzymalg powierzchnig do wielokrotnego uzytku,
szybkie uktadanie z rolki, znakomita stabilno$¢ wymiarow przy zmianie temperatury przez
zastosowanie warstwy mineralnej. Szeroko$é brytu: 200cm, grubosé: 1,7mm, waga: 2,2kg*m?;
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materiat: 100% Vinyl; odporno$¢ ogniowa wg. EN 13501-1 Cfl-S1, B1, Q1 llos¢: 60m tj. 3 rolek po
20mb. Zmiana wymiardw, jesli chodzi o szeroko$c¢/dtugos¢ po trwajgcym 12 godzin czasie
relaksacji (EN 434) max.: <0,3%

Wspdtczynnik $lisko$ci: suche EN 13893 u = 0,67; mokre EN13893 u = 0,49; wedfug DIN 18032-
2 0,52; Odpornos¢ na chemikalia (EN 423); gwarancja jako$ci wedtug DIN-EN-9001.

Podesty sceniczne HANDY szt. 18

Podest sceniczny do nég wymiennych aluminiowych ( teleskopowych lub statych ); rama z profili
wielokomorowych z aluminium; blat antyposlizgowy ( zywiczna ptyta fenolowa ), odporny na
warunki atmosferyczne, grubo$c¢ blatu 21 mm, dopasowany do ramy. Hak z tworzywa sztucznego
umozliwia standardowe potgczenie podestow. Atesty DIN 4112, DIN 4113, norma B4600;
obcigzenie : 750 kg / m2; Sprawdzone obcigzenie na 1 podest 200x100 - do 2000 kg ; waga
podestu ok. 42 kg. Podesty powinny by¢ kompatybilne wymiarowo, sposob tgczenia oraz no$nos¢
z podestami Handy Tuchler.

W komplecie dwanascie zestawdw ndg z profilu aluminowego 55mm x 55mm regulowanych w
zakresie 70-120cm oraz po cztery komplety ndg statych o wymiarach 20cm, 50cm 80cm;
dodatkowo zestaw fgcznikow blatow i nog.

Blaty podestow oraz wszystkie nogi i akcesoria wyposazone w specjalne oryginalne wozki
transportowe w ilosci umozliwiajgcej jednoczesne przewiezienie wszystkich podestéw, nég wraz z
akcesoriami.

2.8.2 Sterowanie

Sterowanie wszystkimi elementami techniki scenicznej realizowane bedzie z specjalnie
przygotowanego i zaprojektowanego panelu sterujgcego spetniajgcego wymagania uzytkownika.

System sterowania wciggarek sztankietow, mostow oswietleniowych i  silnika kurtyny
realizowane jest z jednego pulpitu sterujgcego z panelem dotykowym. Zasilanie oraz cato$¢
sterowania zawarte sg w jednej szafie sterujgcej umiejscowionej w prawej wnece sceny, do ktorej
(szafy) doprowadzone jest wtasciwe zasilanie. Do sterowania wciggarek sztankietow i mostow w
standardzie BGV-C1 zastosowano zabezpieczenie silnikowe, stycznik gtowny oraz 2 styczniki do
kierunku géra-ddt oraz falownik z rezystorem hamowania. Do sterowania Kurtyny zastosowano
zabezpieczenie silnikowe, stycznik gtowny oraz falownik.

Funkcje sterowania: kontrola ruchu gora-dot, kontrola Iuznej liny, kontrola przecigzen
dynamicznych. System sterowania wyposazony w zdalny dostep kontroli i diagnostyki poprzez
sie¢ Internet, dlatego inwestor powinien zabezpieczy¢ witasciwe przytgcze Internetu do szafy
sterujgcey.

Panel, sterujgcy umieszczony na prawej $ciani sceny. Potgczenie panelu z szafg przy pomocy
wiasciwego kabla wielozytowego oraz ethernetowego o dfugosci min. 10m Gniazdo
wyprowadzone przy lewej Scianie bocznej okna portalowego, wyposazony w wytgcznik
bezpieczenstwa.

Zastosowany uktad sieci TN-S 5 przewodowy z oddzielna zyta N (kolor niebieski) oraz zyta PE
(kolor Zzotto/zielony). Ochrona podstawowa izolacja przewoddéw. Ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim, samoczynne wytgczenie Zzasilania. Ochrona uzupetniajgca wytgczniki
réznicowoprgdowe. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢c odpowiednie pomiary
elektryczne i przekaza¢ w postaci protokotow wyniki tych pomiaréw. Nalezy wykonac potgczenia
wyrownawcze wszystkich metalowych konstrukcji przewodem LgY o 16 mm2 do gtownej szyny
wyrownawczey.
631Strona



Projekt elektryczny systemu sterowania spetniajgcy wszystkie wyspecyfikowane funkcje
sterowania nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wraz z opisem funkcjonalnosci przed
rozpoczeciem prac montazowych.

Z uwagi na fakt, iz wymienione wciggarki z mocy ustawy podlegajg dozorowi UDT wykonawca
dopetni z upowaznienia Inwestora, wszelkich czynnosci koniecznych by dokonac¢ odbioru ww.
urzadzen przez wtasciwy Urzad Dozoru Technicznego. Wszelkie koszty z tym zwigzane (ptatne
do UDT) ponosi Inwestor.

Wszystkie elementy sztankietow, mostow na scenie malowane na czarno. Nie dotyczy samej
wciggarki i lin stalowych.

Wszystkie wymienione w opracowaniu nazwy urzgdzen oraz marki firm przytoczone zostaty
jako punkt odniesienia obrazujgcy typ urzadzenia, kolor, stop metalu lub funkcje. Dostawa oraz
montaz winny obejmowac wyspecyfikowane rozwigzania w jakosci nie gorszej lub lepszej niz
zaproponowanej. Kazdorazowo jednak wspomniany fakt udokumentowac nalezy poprzez
dostarczenie pordwnania wiasciwosci tozsamych rozwigzan =z opinig minimum dwdch
niezaleznych ekspertow. Przed przystgpieniem do prac montazowych przedfozy¢ nalezy
stosowne uprawnienia UDT do instalowania urzgdzeri mechaniki sceniczne w tym wciggnikow,
ktore to powinno stanowic integralng czesc oferty.

Do sterowania urzgdzeniami mechaniki sceny uzywac sie bedzie pulpit sterujgcy wyposazony w:

» Pulpit sterujgcy

- Monitor dotykowy 10", oparty na Windows

- Awaryjny wylgcznik bezpieczenstwa

- Przycisk Reset systemu bezpieczenstwa

- Przetgcznik z kluczykiem

- Przycisk start

- Kabel przytgczajgcy 10m.
Panel poprzez ztgcze wielopinowe bedzie podigczane do stacji dokujgcej, umiejscowione na
bocznej Scianie sceny.
Po podfgczenie pulpitu do stacji dokujgcej, przekreceniu kluczyka, uruchomi sie pulpit. Operator
zostanie poproszony o podanie typu uzytkownika i hasta. Nastepnie mozliwe bedzie obstugiwanie
urzgdzen odpowiednich do podanego uzytkownika i w Zzakresie dozwolonym przez prawa
nadane uzytkownikowi.

Zagadnienie bezpieczenstwa biorgcych udziat w przedstawieniach i obstugi jest zasadniczym
wymaganiem. W duzej mierze bezpieczenstwo zapewnione jest przez obstuge zgodng z
instrukcjami i uzywaniem zgodnym z przeznaczeniem. System sterowania ma wspomagac
obstuge w celu realizacji tych zatozen poprzez:

» ograniczenie dostepu 0s6b postronnych poprzez kluczyki, do ktorych dostep posiada¢ maja
tylko osoby upowaznione,

* poprzez system haset i nazw uzytkownikow, ktore bedg pozwala¢ na obstuge w
okreslonym zakresie: tylko podglad, sterowanie i podglad, dostep serwisowy (dostep petny,
wraz z edycjg haset i uzytkownikow),

* rejestracje pracy operatorow poprzez system. O rejestracji nalezy poinformowac
operatoréw, w swoich dziataniach powinni uwzgledniac, ze system jest nadzorowany.

Funkcjonalnos¢ urzadzen jest nastepujgca:
A) Sztankiety:
- zatrzymanie awaryjne - SIL3,
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- bezpieczna pozycja - SIL3,
- wskazanie wysoko$ci, na ktdrej znajduje sie sztankiet z doktadno$cig do 5mm,
- tagodny start i stop napedu,
- stata predkosc¢ jazdy,
- Jazda pojedyncza,
- Jazda grupowa,
- zapamietywanie i odtwarzanie wcze$niej zapisanych ustawien (tzw. ,sceny”),
- przecigzenie dynamiczne,
- niedocigzenie.
B) Kurtyna:
- zatrzymanie awaryjne - SIL2,
- bezpieczna pozycja - SIL2,
- wskazanie wysokoSci, na ktorej znajduje sie kurtyna z doktadnoscig do 5mm,
- stata predkosc jazdy.

Ze wzgledu na transportowane urzgdzenia silniki nalezy napedzac¢ falownikami wektorowymi w
zamknietej petli sprzezenia zwrotnego, gdyz zarowno start jak i zatrzymanie napedow bedzie
odbywato sie pltynnie po rampach ustalonych przez operatora z uprawnieniami serwisowymi.
Hamulce beda unieruchamia¢ naped na koncu ruchu. Falowniki nalezy wyposazy¢ w rezystory
hamowania 1,1kW mocy.

System informowac bedzie poprzez okienko alarmdw o stanach awaryjnych, oraz sytuacjach
uznanych za niebezpieczne.

Gfownym elementem systemu sterowania jest szybki, swobodnie programowalny procesor.
Razem ze modutami wejs¢ i wyjs¢, panelem sterujgcym tworzg bezpieczny i wydajny system
sterowania.

Dla kazdego napedu przewiduje sie pomiar obcigzenia poprzez pomiar prgdu, oraz tensometr
(poza kurtyng), przecigzenie bedzie sygnalizowane poprzez informacje na panelu sterujgcym,
jako przecigzenie.

Wszystkie systemy sterowania jazdami umozliwiaja realizacje funkcji tylko w sytuacji
ciagtego podtrzymywania przez operatora wcisnigetego przycisku start na pulpitach.

Zagadnienia bezpieczenstwa

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa zastosowano centralny sterownik
mikroprocesorowy PLC oraz PLC Safety (koniecznie z certyfikatem potwierdzajgcy SIL3).
Z wykorzystaniem uktadu wejs¢/wyjs¢ do sterownika safety wprowadzane sg nastepujgce
sygnaty:
* awaryjne krancowki potozenia,
* wyfgczniki awaryjne,
» zezwolenie na start falownikow,
» zwolnienie hamulcdw.
Pozostate wejscia majg by¢ wprowadzone na ,zwykte” wejscia/wyjscia.
Projekt uwzglednia rozbudowany obwdd sterowania stycznikow gtownych napedow
zawierajgcych wyfgczniki awaryjne, duze, dobrze widoczne czerwone przyciski z blokada
rozmieszczone w nastepujgcych miejscach:
* Pulpit sterujgcy SBO1
* Rozdzielnia SB02
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» QGaleria techniczna pod napedy SB03,SB04

Wytaczniki awaryjne podfgczone sg do systemu. Aktywacja wigcznikow zatrzyma prace instalacji,
powrdt do pracy mozliwy bedzie po dezaktywacji danego wylgcznika i reset systemu z pulpitu
gfdwnego.
Ze wzgledow bezpieczenistwa wszystkie napedy nalezy wyposazy¢ podwdjny system hamulcow
sterowanych z sterownika PLC Safety.
W uktadzie sterowania urzagdzen przewidziany bedzie podwdjny system wyltgcznikow kraricowych:
maksymalny i minimalny poziom jaki moze osiggngc¢ kazde z urzgdzen okreslac bedg wytgczniki
krancowe umieszczone na napeazie.
Gdy poruszajgce sie urzgdzenie pobudzi wytgcznik Kraricowy roboczy, spowoduje zatrzymanie
napedu i wytgczy sie hamulec powodujgc mechaniczne unieruchomienie napedu. Na wypadek
awarii wytgcznikdw kranncowych roboczych zaprojektowano dodatkowy zestaw wytgcznikow
awaryjnych, ktory zadziata po dalszych kilku centymetrach ruchu i wytgczy stycznik zasilania
napedu wigczajgc hamulec mechaniczny. Oprocz kontroli potozen kraricowych system przewiduje
kontrole:

* przecigzenia dynamicznego, poprzez pomiar pradu dla kazdego napedu.

* przeciazenie statyczne, poprzez pomiar momentu na wale lub rolkach,

» zluzowania liny, w przypadku zluzowania liny, nawiniecia sie liny na line.

Przy pracy z urzadzeniami napedzanymi napedami elektrycznymi nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasady zapewnienia sobie przez operatora dobrej widocznosci poruszajgcego
sie urzadzenia i prowadzenia ciagtej obserwacji podczas catego ruchu. Personel
obstugujacy urzadzenia i sterujagcy ruchem napedéw musi byé

nalezycie przeszkolony.

Mimo stosowania zaawansowanych czujnikow i ich w wielu przypadkach redundancji, ze wzgledu
na specyfike pracy, pozostaje ryzyko resztkowe: opuszczenie plafondw na osobe pod nimi,
poplatanie lin, porwanie poprzez liny. W zwigzku z powyzszym :

Praca na systemie mozliwa jest tylko dla os6b przeszkolonych, zas obstuga moze by¢
wykonywana pod warunkiem zapewnienia sobie widocznosci!

2.8.3 Rozmieszczenie czujnikow i styk mechaniki z automatyka

Naped sztankietu dekoracyjnego i oswietleniowe. 10 szt.

Oznaczone symbolami P01-P10. Wyposazenie

w czujniki:

- krancowki robocze, gorna i dolna, w skrzynce wyfgcznikow kraricowych, dostarczone i
zamontowane na napedzie,

- kranicowki awaryjne, gorne i dolne, w skrzynce wytgcznikow krancowych, dostarczone i
zamontowane na napedzie,

- enkoder, montaz na wale silnika,

- tensometr.

Wytqczniki krancowe wymagajg ustawienia i zsynchronizowania z informacjami z enkoderow.
Rdznica wynoszgca ponad 4 cm unieruchamia naped do czasu ustalenia przyczyny i poprawy
wskazan.

Naped kurtyny. 1 szt.
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Oznaczone symbolami P11. Wyposazenie

w czujniki:

- krancowki robocze, otwarte - zamkniete, najazdowe Krancowki umieszczone na szynie kurtyny,
- enkoder, montaz na wale silnika.

Specyfikacja napedow
Lp. |Opis urzadzenia llos¢ |Moc silnika |Wskaznik | Predkosc¢ ruchu
[szt] |[kW]/ prad polozenia
12 Znamionowy [A]
Naped sztankietow 6 1,5 kW tak Zmienna, start i
3 stop po rampie.
Naped sztankietow 4 2,5 kW tak Zmienna, start i
stop po rampie.
Kurtyna 1 1,1TkW tak Zmienna, start i
stop po rampie.

3 SALA TEATRALNO-WIDOWISKOWA 2.10
3.1 System Nagtosnienia wielokanatowego 7.1

3.1.1 Opis systemu nagtosnienia

Najwazniejszym elementem systemu nagtosnienia Dolby Digital Surround EX sali wielofunkcyjnej,
jest procesor Dolby, odpowiedzialny za cyfrowg obrobke i dystrybucje sygnatow audio do
wzmacniaczy mocy, dedykowanych poszczegdlnym kanatom.

Procesor Dolby odtwarza dzwiek przekazywany z odpowiednio przygotowanego materiatu filmowego
pobranego i zachowanego w kinowym serwerze multimedialnym. Sterowanie procesorem Dolby
moze odbywac sie z poziomu samego urzgdzenia, jak i z poziomu panelu kontrolnego kinowego
projektora cyfrowego. Po uruchomieniu procesora, urzgdzenie samoczynnie wybierze format
odtwarzanego dzwieku w Zzaleznosci od otrzymanej informacji z pliku materiatu filmowego.
Procesor bedzie zainstalowany w metalowej szafie aparaturowej o standardowej szeroko$ci 19
umiejscowionej w dedykowanym pomieszczeniu.

LICZBA KANALOW W SYSTEMIE
System Dolby Digital Surround EX zainstalowany w sali wielofunkcyjnej, zostat precyzyjnie

zaprojektowany i dopasowany do wymiarow sali oraz wystrojony zgodnie z wytycznymi Dolby
Laboratories oraz panujgcymi w sali warunkami akustycznymi.

System wykorzystuje 7 nastepujgcych kanatow dzwiekowych:

3 gtéwne zaekranowe kanaty szerokopasmowe: Lewy/Centralny/Prawy
1 szerokopasmowy kanat efektowy na lewej $cianie sali

1 szerokopasmowy kanat efektowy na prawej $cianie sali

1 szerokopasmowy kanat efektowy na lewej tylnej $cianie sali

1 szerokopasmowy kanat efektowy na prawej tylnej $cianie sali

1 kanat subniskotonowy LFE
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ZESTAWY GLOSNIKOWE ZASTOSOWANE W SYSTEMIE
Zainstalowany w sali wielofunkcyjnej system nagto$nienia Dolby, wykorzystuje dedykowane kinowe
zestawy gtosnikowe.

Kanaty zaekranowe:

Trzy gtéwne kanaty zaekranowe: Lewy, Centralny i Prawy, wykorzystujg dwudrozne kinowe
zestawy gfosnikowe Sredniej mocy. Kazdy z zestawow wyposazony jest w sekcje nisko-
Sredniotonowg wyposazong w dwa przetworniki o $rednicy 15" oraz jeden przetwornik
wysokotonowy, osadzony w dedykowanej obudowie. Zestawy te zasilane sg w trybie podwdjnego
zasilania (bi-amp) przez dedykowane kinowe wzmacniacze mocy. Trzy zestawy gtosnikowe
zostang ustawione na odpowiedniej wysokosci za ekranem projekcyjnym. Do kazdego zestawu
gfo$nikowego doprowadzona zostanie odpowiednia ilo$¢ przewoddw gto$nikowych o odpowiednim
przekroju, zakonczonych odpowiednimi ztgczami, utatwiajgcymi podigczenie do panelu przytgczy
gftosnikowych w przestrzeni zaekranowey.

Kanat subniskotonowy LFE

Gfowny kanat subniskotonowy LFE wykorzystuje jeden kinowy zestaw gfoSnikowy
subniskotonowy, wyposazony w jeden przetwornik o $rednicy 18” umieszczony w obudowie
wyposazonej w otwor akustyczno-wentylacyjny. Zestaw gtosnikowy subniskotonowy zasilany jest
przez kinowy wzmacniacz mocy pracujgcy w trybie zmostkowanym. Zestaw gtosnikowy
subniskotonowy zostanie ustawiony za ekranem projekcyjnym. Do zestawu gtosnikowego
doprowadzona zostanie odpowiednia ilos¢ przewodow gtosnikowych o odpowiednim przekroju,
zakoniczonych odpowiednimi ztgczami, utatwiajgcymi podfgczenie do panelu przytgczy
gfto$nikowych w przestrzeni zaekranowey.

Kanaty efektowe

Wszystkie kanaty efektowe kinowego systemu nagtos$nienia sali wielofunkcyjnej, wykorzystujg
dwudrozne kinowe efektowe szerokopasmowe zestawy gtosnikowe. Kazdy zestaw gtosnikowy
instalowany jest na odpowiedniej wysokosci przy zastosowaniu fabrycznych $ciennych uchwytéw
instalacyjnych. Do kazdego efektowego zestawu gtosnikowego, z pomieszczenia amplifikatorni,
zostanie doprowadzony przewdd gto$nikowy o odpowiednim przekroju.

Kinowe zestawy efektowe zostang zainstalowane w sali wielofunkcyjnej wedtug nastepujgcej
konfiguracji:

4 sztuki na lewej $cianie widowni;

4 sztuki na prawej $cianie widowni;

2 sztuki po lewej stronie tylnej $ciany widowni;

2 sztuki po prawej stronie tylnej $ciany widowni

WZMACNIACZE MOCY ZAINSTALOWANE W SYSTEMIE

Zainstalowany w sali wielofunkcyjnej system nagto$nienia Dolby, wykorzystuje dedykowane
dwukanatowe wzmacniacze mocy. Kazdy z nich jest wyposazony w procesor cyfrowej obrobki
dzwigku (DSP) oraz fabryczne zoptymalizowane ustawienia dla zasilania kinowych zestawow
gfosnikowych zastosowanych w systemie. Wszystkie wzmacniacze mocy systemu zostang
zainstalowane w metalowej szafie aparaturowej o standardowej szerokosci 19”, umiejscowionej w
dedykowanym pomieszczeniu amplifikatorni.
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Okablowanie do gtosnikdw prowadzi¢ przewodami o przekrojach 2,5mm2 oraz 4mmz2 zgodnie ze

schematami.

3.1.2 Opis parametrow technicznych urzadzen

Kinowy dwudrozny system zaekranowy

Parametr / Wartosé

Budowa:
gto$nikowy
Zakres pasma czestotliwoSci:

Pasmo przenoszenia (+3 dB):
Skutecznosc (1 W, 1 m):
Impedancja nominalna:
Maksymalny poziom SPL:

Moc wyjsciowa (tryb pasywny):
Kat propagacji w poziome:

Kat propagacji w pionie:
Czestotliwosci podziatu pasma:
Zakres regulacji horna:
Wymiary (wys x szer x gf):
Waga:

Komponenty systemu:

Sekcja niskotonowa 4739:
Srednica

mm (3°),

umieszczone w obudowie 4509 LF

Wymiary sekcji 4739 (wys x szer x g):

Waga sekcji:

Sekcja wysokotonowa 4722-HF:

przetwornik . 2432H

hornie 2384 HF z uchwytem
regulacyjnym

Wymiary sekcji (wys x szer x gf):

Waga sekcji:

dwudrozny zaekranowy system
30 Hz - 20 kHz

40 Hz — 19 kHz

104 dB SPL

40

130 dB przy 1 m, szczytowy 136 dB
800w

90°

20°w gore, 30 °w dot

800 Hz

+30 °w poziomie, £10 °w pionie
1265 mm x 762 mm x 450 mm
55.8 kg

2 przetworniki . 265H-2, Differential Drive®,
380 mm (15”), cewka o $rednicy 76
przetworniki

883 mm x 762 mm x 450 mm

48.6 kg

dostarczana w petni ztozona: 1
zainstalowany w

382 mm x 762 mm x 381 mm
7.3 kg

Kinowy zaekranowy zestaw gtosnikowy subniskotonowy dla kanatu LFE

Parametr / Wartos¢

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Budowa:
Przetworniki:

Impedancja nominalna:
Impedancja minimalna:

Moc ciggta, szum rézowy:

Moc ciggta, program:

Moc szczytowa:

Skutecznos¢ osiowa (1 W, 1 m):

zaekranowy subwoofer duzej mocy

1 przetwornik . 2242H, $rednica 460 mm
(18”), cewka o Srednicy 100mm (4”),
system bezposredniego chtodzenia
szczeliny VGC™

8Q

7.2Q

800 W

1600 W

3200 W
99 dB w pasmie 50 Hz — 500 Hz
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Parametr / Wartos¢

Kompresja mocy:

Maksymalny ciggty SPL (1 m):
Maksymalny szczytowy SPL (1 m):
Najnizsze przenoszone pasmo:
-3dB

3dB
Zalecane filtry:

97 dB w pasmie 40 Hz — 100 Hz

0.6 dB przy -10 dB, moc 80W

2.0 dB przy -3 dB, moc 400W

3.3 dB przy mocy 800W

126 dB

132 dB

bez korekcji: 22 Hz prz -10 dB, 35 Hz przy

Z korekcjg: 20 Hz prz -10 dB, 22 Hz przy -

gornoprzepustowy: 20 Hz, 12 dB/oktawe
dolnoprzepustowy: od 80 Hz do 150 Hz,

12 dB/oktawe
Znieksztatcenia: 2-ga harmoniczna: < 0.6%

3-cia harmoniczna: < 0.8%
Polaryzacja: standard EIA: sygnat dodatni podany na
czerwony terminal powoduje wychyt
membrany do przodu
Zigcza wejsciowe: kolorowe wciskane terminale gto$nikowe
Waga: 63 kg
Obudowa:
Materiat i wykoriczenie: plyta wiérowa o grubosci 19 mm, przod i
tyt o grubo$ci 25 mm, wzmocnienia na
fgczeniach wszystkich $cian obudowy
Czestotliwosc¢ dostrojenia obudowy: 25 Hz
Pojemnosc¢ obudowy: 225 litrow

Wymiary (wys. x sze.r x gt.): 1010mm x 674mm x 450mm

Kinowy efektowy zestaw gtosnikowy dla kanatéw LSr, PSr, LTSr, PTSr

Parametr / Wartosé

System:

Zakres czestotliwosci (-10 dB):
Pasmo przenoszenia (+3 dB):
Impedancja:

Skutecznosc (1 W, 1 m):

Katy propagacji (-6 dB):

Index kierunkowosci (DI):
Kierunkowosc¢ (Q):

Czestotliwosc podziatu:

Moc (ciggta/muzyczna/szczytowa):

Charakterystyka wysokich czestotliwosci:

Biegunowos¢:

Przetwornik LF:
Przetwornik HF:

Kat pochylenia obudowy:
Obudowa:

Grill:

Wymiary kolumny:

dwudrozny scienny system gtosnikowy
50 Hz — 20 kHz

65 Hz - 18 kHz

8Q

94 dB SPL, mocowanie na $cianie
91 dB SPL, wolna przestrzen

100 °poziom x 90 °pion

8.4dB

7

3 kHz

150 W/ 300 W/ 600 W

1SO2969 krzywa X

terminal czerwony: + (dodatni)
terminal czarny: - (ujemny)

Srednica 200 mm (8”), cewka 38mm (1.5”)
Srednica 25 mm (1°), cewka 25mm (1”)
20°

wykonana z tworzywa H.I.P.S

materiat w kolorze czarnym

wysokos¢ 406 mm, szeroko$c¢ 343 mm,
gfeboko$c 224 mm
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Parametr / Wartos¢

Waga: 5.0 kg

Zestaw posiada certyfikat Lucasfilm, Ltd. do uzycia w instalaciach THX®

Wzmacniacz mocy dla zestawéw gtosnikowych zaekranowych LEWY/CENTRALNY/PRAWY

Parametr / Wartos¢

Budowa: dwukanatowy kinowy wzmacniacz mocy z
wbudowanym procesorem cyfrowej obrobki
sygnatu

Moc wyjsciowa: 2 x 700W przy 2Q
2 x475W przy 4Q
2 x275W przy 8Q
1 x 1400W przy 4Q
1 x 950W przy 8Q

Pasmo przenoszenia (+0/-1 dB): 20 Hz - 20 kHz

Wzmocnienie napieciowe (1kHz): 30.5dB

Czutos¢ wejsciowa: 1.4V przy 8Q, 1.3V przy 4Q, 1.2V przy 2Q
Stosunek sygnat-szum: 100 dB A ponizej podanej mocy przy 8Q
Wspdtczynnik ttumienia: > 500 w pasmie 20 Hz — 400 Hz
Przestuchy miedzykanatowe: > 70 dBA w pasmie 20 Hz — 1 kHz
Regulacja poziomu: dwa potencjometry na przednim panelu
Maksymalny sygnat wejsciowy: +22 dBu

Gniazda wejsciowe sygnatu: 2 x 3-biegunowe gniazda typu Phoenix dla
kazdego kanaftu

Impedancja wejsciowa: 20 kQ symetrycznie

10 kQ niesymetrycznie
sygnat wejSciowy symetryzowany elektronicznie

Zigcza wyjsciowe: 4 stykowy terminal Srubowy
Zasilanie: 100-240V, 50/60 Hz
Chfodzenie: wentylator o elektronicznie  regulowanej
predkosci,
przeptyw powietrza: przod — tyt
ZakKres pracy w temperaturze: od 0°do 40 °przy maksymalnej wilgotnosci
95%
Wymiary (wysokos$¢ x szerokoS¢ x glebokosc): 8.9cm x48.3cm x 31.8cm
Obudowa: Stalowa
Waga: 8.61 kg
Wbudowane

gotowe ustawienia konfiguracyjne dla kinowych zestawdw gto$nikowych .;

wbudowane gniazdo HD-15 do pofgczenia z dedykowanym monitorem kontrolno-
odstuchowym Crown Dsi-8M;

wydajny zasilacz impulsowy;

wbudowany procesor DSP — zwrotnica sygnatowa, filtry, EQ, limitery, linia opdézniajgca;
podswietlany wyswietlacz LCD z intuicyjnym menu;

wbudowane gniazdo USB typu B do podfgczenia zewnetrznego komputera PC z
oprogramowaniem HiQnet System Architect;

rozbudowane uktady zabezpieczajgce wzmacniacz: przed zwarciem, niedopasowaniem
obcigzenia, przegrzaniem, przesterowaniem oraz btedami wewnetrznymi;

certyfikat THX®
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Wzmacniacz mocy dla zestawow gtosnikowych efektowych i subniskotonowego LFE

Parametr / Wartos¢

Budowa:

Moc wyjsciowa:

Pasmo przenoszenia (+0/-1 dB):

WZzmocnienie napigeciowe (1kHz):

Czutosc wejsciowa:

Stosunek sygnat-szum:
Wspdtczynnik tumienia:
Przestuchy miedzykanatowe:
Regulacja poziomu:
Maksymalny sygnat wejsciowy:
Gniazda wejsciowe sygnatu:
kazdego kanatu

Impedancja wejsciowa:

Zigcza wyjsciowe:
Zasilanie:
Chfodzenie:
predkosci,

Zakres pracy w temperaturze:
95%

Wymiary (wysokos$¢ x szerokoS¢ x glebokosc):

Obudowa:
Waga:
Wbudowane

dwukanatowy kinowy wzmacniacz mocy z

wbudowanym procesorem cyfrowej obrobki

sygnatu

2 x 1000W przy 2Q

2 x 800W przy 4Q

2x475W przy 8Q

1 x 2000W przy 4Q

1 x 1600W przy 8Q

20 Hz - 20 kHz

32.9dB

1.4V przy 8Q, 1.2V przy 4Q, 1.0V przy 2Q

100 dB A ponizej podanej mocy przy 8Q

> 500 w pasmie 20 Hz — 400 Hz

> 70 dBA w pasmie 20 Hz — 1 kHz

dwa potencjometry na przednim panelu
+22 dBu

2 Xx 3-biegunowe gniazda typu Phoenix dla

20 kQ symetrycznie

10 kQ niesymetrycznie

sygnat wejSciowy symetryzowany elektronicznie

4 stykowy terminal Srubowy

100-240V, 50/60 Hz

wentylator 0  elektronicznie  regulowanej

przeptyw powietrza: przod — tyt
od 0°do 40 °przy maksymalnej wilgotnosci

8.9cm x 48.3cm x 31.8cm
stalowa
8.61 kg

gotowe ustawienia konfiguracyjne dla kinowych zestawdw gto$nikowych .;
wbudowane gniazdo HD-15 do pofgczenia z dedykowanym monitorem Kkontrolno-

odstuchowym Crown Dsi-8M;
wydajny zasilacz impulsowy;

wbudowany procesor DSP — zwrotnica sygnatowa, filtry, EQ, limitery, linia opdzniajgca;

podswietlany wyswietlacz LCD z intuicyjnym menu;

wbudowane gniazdo USB typu B do podfgczenia zewnetrznego komputera PC z
oprogramowaniem HiQnet System Architect;

rozbudowane uktfady zabezpieczajgce wzmacniacz: przed zwarciem, niedopasowaniem
obcigzenia, przegrzaniem, przesterowaniem oraz btedami wewnetrznymi;

certyfikat THX®

Procesor dzwieku

Parametr / Wartos¢

Budowa: cyfrowy wielokanatowy procesor dzwieku
kinowego
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz

Czestotliwos¢ probkowania: 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
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Parametr / Wartos¢

Rozdzielczo$c:
Odtwarzane formaty dzwigku:

16-bitéw, 20-bitéw, 24-bity
Dolby Surround 7.1 (D-cinema audio)

Dolby Digital PCM (D-cinema audio)
Dolby Digital 5.1
Dolby Digital Surround EX 7.1

Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic Il
llo$¢ kanatéw wyjsciowych w systemie: 8
Korektory: 8 korektorow tercjowych oraz korektor
parametryczny dla kanatu SW
Dynamika: typowo 105 dB bez wigczonego uktadu

optymalizacji audio

do 115 dB z wigczonym uktadem optymalizacji
typowo 0.005%, od wejscia sygnatu analogowego
do gtdwnego wyjscia

od 0 do 250 ms dla wszystkich sygnatow
Zrodfowych

dzwiek cyfrowy: 0-150 ms, dzwiek analogowy: O-

Znieksztafcenia:
Linia opOzniajgca:

Opodznienia kanatow efektowych:
150 ms

Zasilanie:

Wymiary (ze ztgczami):

100-240V AC, 50/60 Hz
gfeboko$c¢ 269 mm, wysokos$¢ 89 mm (2U),
szerokos¢ 432 mm (19”)

Zakres temperatur pracy: °C-400C
Wilgotno$¢ wzgledna pracy: 20% - 80% nieskondensowana
Waga: 4.2 kg

Wbudowany zautomatyzowany system autokalibracji

Zigcza wejsciowe i wyjSciowe:

1 zigcze DB25 dla 4 par cyfrowych kanatow wejsciowych AES/EBU o impedancji 110€,
symetrycznych

2 zigcza BNC dla pary cyfrowych sygnatéow wejsciowych AES3 i pary sygnatow cyfrowych
AES-3id-1995/SMPTE 276M, impedancja 75

1 zlgcze optyczne Toslink dla cyfrowych sygnatow wejsciowych

1 zlgcze DB25 dla 8 symetrycznych analogowych kanatow wejsciowych, impedancja 10KQ,
poziom referencyjny 300 mV

2 zigcza RCA dla dwdch kanatow wejsciowych sygnatu analogowego audio (non-sync),
impedancja 21K<, regulacja poziomu wejscioweg

1 zenskie zigcze XLR dla mikrofonu pomiarowego, impedancja 10K, dostepne zasilanie
Phantom Power +12V

1 ztgcze DB25 dla 8 symetrycznych analogowych kanatow wyjsciowych, impedancja 100

2 zlgcza RCA dla pary niesymetrycznych wyjsciowych sygnatow pomocniczych, impedancja
100Q, poziom referencyjny 200 mV — kanaty wejSciowe AES 7/8 dostepne na wyjsciu
pomocniczym do wykorzystania
w systemach wspomagajgcych (audiodeskrypcja i stabostyszgcy)

1 zlgcze RCA niesymetrycznego wyjsciowego sygnatu analogowego — suma kanatow
Lewy/Centralny/Prawy, impedancja 100Q, poziom referencyjny 200 mV, systemu
wspomagania stabostyszgcych

1 zigcze sieciowe RJ45 dla systemu sterowania i kontroli procesora poprzez sie¢ lub
oprogramowanie komputerowe

1 zigcze DB25 dla systemu automatyki, stykow sterowania poziomem natezenia dzwiegku,
wyciszania oraz o$miu programowalnych ustawien funkcyjnych

1 zlgcze DB9 obstugujgce protokdt RS-232

1 zlgcze sieciowe RJ45 dla zewnetrznego sterownika

1 ztgcze 4-polowe XLR dla opcjonalnego zewnetrznego zasilacza
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Parametr / Wartos¢

1 gniazdo USB

3.1.3 Wykaz urzadzen

Ponizej zaprezentowano urzgdzenia spetniajgce specyfikacje sprzetows. lloSciowe

zestawienie urzgdzen z przyktadowymi produktami wraz ze specyfikacjami minimalnych wymagan

co do podstawowych urzgdzen nalezy traktowac jako spojng catosc.

Specyfikacje podstawowych urzadzen, parametry zawarte w kartach katalogowych

zaprezentowanych przyktadowych urzadzen dla catego systemu oraz opis tworzg Zzbior

minimalnych wymagan stawianych systemowi dla projektowanej sali.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen zamiennych, ale o parametrach nie gorszych niz

przyktadowe urzadzenia podane w niniejszym projekcie i spetniajgce minimalne wymagania

techniczne podane w specyfikacji.

Opis | llos¢
Zaekranowe zestawy gtosnikowe dla kanatow LEWY/CENTRALNY/PRAWY

Kinowy dwudrozny zestaw gto$nikowy sredniej mocy 3
Mobilna podstawa dla zaekranowego zestawu gtosnikowego, wyposazona w 3
blokowane kota skretne

Zaekranowy zestaw gfosnikowy dla kanatu LFE
Kinowy subwoofer duzej mocy 1
Mobilna podstawa dla zaekranowego zestawu gtosnikowego subniskotonowego, 1
wyposazona w blokowane kofa skretne

Efektowe zestawy gtosnikowe dla kanatu LSr
Kinowy dwudrozny Scienny zestaw gto$nikowy efektowy (surround) 4
Sufitowy uchwyt dla zestawu gtosnikowego efektowego 4
Efektowe zestawy gto$nikowe dla kanatu PSr

Kinowy dwudrozny $cienny zestaw gtosnikowy efektowy (surround) 4
Sufitowy uchwyt dla zestawu gtosnikowego efektowego 4

Efektowe zestawy gto$nikowe dla kanatow LTSr
Kinowy dwudrozny Scienny zestaw gto$nikowy efektowy (surround) 2
Scienny uchwyt dla zestawu gtos$nikowego efektowego 2

Efektowe zestawy gtosnikowe dla kanatow PTSr
Kinowy dwudrozny $cienny zestaw gtosnikowy efektowy (surround) 2
Scienny uchwyt dla zestawu gtoénikowego efektowego 2

Wzmacniacz mocy dla zestawow gtosnikowych zaekranowych
LEWY/CENTRALNY/PRAWY
Dwukanatowy kinowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem DSP -tryb 3
pracy zmostkowany
Wzmacniacz mocy dla zestawdw gto$nikowych efektowych
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Dwukanatowy kinowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem DSP | 2
Wzmacniacz mocy dla zestawu gtosnikoweg zaekranowego subniskotonowego LFE

Dwukanatowy kinowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem DSP -tryb 1
pracy zmostkowany
Procesor dzwieku
Kinowy procesor dzwigku Dolby, obstuga dzwigku z serweréw multimedialnych i 1
zrodet cyfrowych
Urzgdzenia wspdine
Metalowa szafa aparaturowa o szeroko$ci 19" i wysokosci 42U, wyposazona w 1
panele wentylacyjne oraz listwy zasilajgce.
Przytgcza sygnatowe sceniczne PS01C-PS03C, PP1, PP2 5
Okablowanie gtosnikowe
Przewody gfos$nikowe dla zestawdw gtosnikowych zaekranowych i efektowych 1

systemu nagto$nienia Dolby - przekroje przewoddéw odpowiednie dla zasilanych
zestawow - komplet

Przewody sygnatowe audio miedzy urzadzeniami systemu nagto$nienia Dolby
zainstalowanymi w szafie aparaturowej - komplet

3.1.4 Wytyczne dla branzy elektrycznej

Obwody do systemu nagto$nienia muszg by¢ wydzielone tylko i wylgcznie dla systemu
nagfosnienia. Zasilanie systemu nagtosnienia powinno by¢ wydzielone juz na poziomie
rozdzielnicy gtéwnej. Obwody systemu nagfosnienia muszg byc zasilane z jednej fazy.

Do obwoddéw systemu nagto$nienia nie nalezy podfgcza¢ zadnych innych odbiorow.

Pozostate wytyczne dot. zasilania w branzy elektrycznej projektu.

3.2 System nagtosnienia teatralno-estradowego

3.2.1 Opis systemu nagtosnienia

System wejsciowy

Na system wejsciowy systemu nagto$nienia sali taneczno-widowiskowej sktadajg sie:
- bezprzewodowy system mikrofonowy wraz z odpowiednimi akcesoriami dystrybucji sygnatu
antenowego,
- mobilny zestaw trzydziestu dwdch wejs¢ mikrofonowo-liniowych (stagebox);
- system mikrofonéw nastuchu sceny;
- odtwarzacze dzwieku;
-sygnaty wejsciowe audio transportowane cyfrowg magistrala sygnatowg z sali teatralno-
widowiskowej;
- system okablowania, w ktérego sktad wchodzg zarowno analogowe przewody audio jak i sie¢
oparta na przewodach CATE.
Po obu stronach sceny zlokalizowano dwa przytacza Scienne - aby zapewnic¢ elastycznosc
podigczenia urzgdzen systemu. Do nich, za pomocg przewodow Cat5 podigczany jest stagebox,
a w konsekwencji mikrofony przewodowe, instrumenty i inne urzgdzenia zrédfowe na scenie.
Gfowny element systemu stanowi cyfrowa konsoleta audio pofgczona przewodami Cats ze
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stageboxem. Stanowisko cyfrowej konsolety mikserskiej znajduje sie na widowni, zapewniajgc
realizatorowi dzwieku lepszy odstuch i komfort pracy. Podfgczana jest do systemu poprzez
przytgcze podfogowe. Konsoleta cyfrowa jest takze potgczona cyfrowg magistralg sygnatowag
audio z salg teatralno-widowiskowg, umozliwiajgc otrzymywanie i wysytanie wybranych sygnatow
doiztejsali.

System wejsciowy jest takze wyposazony w zestaw mikrofondw bezprzewodowych. Do
dyspozycji uzytkownik ma 5 bezprzewodowych klasycznych mikrofonéw recznych. Wykorzystano
5 jednokanatowych odbiornikéw bezprzewodowych, 2 splitery antenowe, 1 centralny zasilacz
spliterow antenowych oraz dwie aktywne anteny kierunkowe, ktére mogg zosta¢ zamontowane po
obu stronach sceny lub na sztankietach technicznych.

System wyjsciowy
Na system wyjsciowy systemu nagtosnienia Duzej Sali sktadajg sie:
- zestawy gto$nikowe kanatu Lewy i Prawy;
- System monitorow scenicznych;
- panel przytagczy wyjsciowych na widowni;
- mobilny zestaw szesnastu wyjs¢ liniowych (stagebox);
-sygnaty wyjSciowe audio transportowane cyfrowg magistralg sygnatowg do sali teatralno-
widowiskowey;

Systemy gtosnikowe dla kanatéw giéwnych

W sali podwieszone zostang dwa grona gto$nikowe po obu stronach sceny. Stanowig one
podstawowy element systemu nagtosnieniowego sali. Kazde z nich sktada sie z dwdch
podwieszonych aktywnych, szerokopasmowych zestawow gtosnikowych oraz dwdch aktywnych
zestawow gtosnikowych niskotonowych stawianych na scenie. Grona bedg podwieszone przy
pomocy fabrycznych ram do stropu widowni, za pomocg lin lub taricuchow.

System monitorowy

W systemie nagtosnienia sali taneczno-widowiskowej do dyspozycji Uzytkownika jest pie¢
dwudroznych podfogowych aktywnych szerokopasmowych zestawow gtosnikowych. Wszystkie
aktywne zestawy gto$nikowe w systemie monitorowym otrzymujg sygnaly ze stageboxa i sg
sterowane z szyn wyjsciowych cyfrowej konsolety mikserskiej umieszczonej w wydzielonym
miejscu widowni.

3.2.2 Opis parametrow technicznych urzadzen

Cyfrowa konsoleta mikserska

Parametr / Wartos¢

24 wejscia mikrofonowo-liniowe

8 wejsc liniowych

14 konfigurowalnych szyn wyjsciowych aux/grp

mozliwo$¢ zmiksowania do 80 kanatow

panoramowanie LCR

wybor Pre/Post dla kazdego wejscia i kazdego wyjscia
inteligentne podswietlanie kolorami funkcji ttumikow FaderGlow™
31-pasmowy korektor graficzny BSS Audio dla wszystkich szyn wyjsciowych
4 dedykowane szyny efektowe

8 wyjs¢ matrycowych MATRIX

3 szyny gtowne LCR

4 wbudowane stereofoniczne procesory efektowe Lexicon
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linia opdzniajgca dla kazdego wejscia i wyjscia

8 grup wyciszania MUTE

8 grup VCA

wejscie i wyjscie AES/EBU

kolorowe wyswietlacze LCD w kazdym torze

interfejs DMX512

dowolnie przypisywane petle insertowe

obstuga protokotu HiQnet

dwa gniazda dla opcjonalnych kart rozszerzen

kolorowy ekran dotykowy TFT

realizacja dzwigku w formacie Stereo z dedykowanym zmotoryzowanym ttumikiem
wyjscie Mono z dedykowanym zmotoryzowanym ttumikiem

przedwzmacniacze mikrofonowe GB o bardzo niskim poziomie szumow i precyzyjnym
cyfrowym

Sterowaniem

petna obrébka dynamiczna sygnatu — bramka, kompresor

petny 4-pasmowy korektor parametryczny oraz filtr HPF dla kanatow wejsciowych
petny 4-pasmowy korektor parametryczny oraz 31-pasmowy korektor graficzny BSS Audio
dla wszystkich

szyn wyjsciowych

system inteligentnego podswietlania kolorami funkcji ttumikéw FaderGlow™

system TOTEM™ (The One-Touch Easy Mix)

system stabilizacji poziomu sygnatow wejsciowych D.O.G.S. (Direct Out Gain Stabiliser)
mierniki poziomu sygnatu dla kazdego kanatu wejsciowego i szyny wyj$ciowej
encodery z podswietlang skalg ustawienia

system inteligentnego wyswietlania parametrow na ekranie

system automatycznej diagnostyki catej konsolety z raportowaniem bfedow
synchronizacja Word clock

petna funkcjonalno$¢ zapisywania i przywotywania ustawien wszystkich parametrow
konfiguracyjnych

konsolety, scen i zdarzen

2 gniazda USB

petna obstuga MIDI (gniazda MIDI IN, MIDI OUT)

mozliwo$¢ tworzenia wtasnej warstwy uzytkownika

rozbudowane funkcje zabezpieczajgce konsolete przed nieuprawnionymi uzytkownikami
(tworzenie profili

uzytkownikéw z koniecznoscig wprowadzenia hasta i ograniczeniem dostepu do funkcji)
rozbudowane funkcje kopiowania i wklejania

sterowanie konsoletg poprzez aplikacje ViSi Remote dostepng dla tabletow iPad (wymaga
pobrania

aplikacji w sklepie App Store oraz posiadania tabletu iPad)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Pasmo przenoszenia (wejscie mikrofonowo-liniowe=>wyjscie): + 1.5 dB, 20Hz - 20kHz,
Znieksztatcenia T.H.D. (czuto$¢ wejscia mikrofonowego -30 dBu): < 0.01% @ 1kHz
Poziom szumoéw wiasnych: -86 dBu

Wejscie mikrofonowe E.I.N. (maksymalny poziom wysterowania): -126 dBu (zrédfo 150Q)
CMRR (wejscie mikrofonowe, maksymalny poziom wysterowania): -80dB @ 1kHz
Przestuchy (mikrofon-mkrofon): -100 dB @ 1kHz, -85 dB @ 10kHz

Przestuchy (linia-linia): -100 dB @ 1kHz, -85 dB @ 10kHz

Czestotliwosci probkowania: 48 kHz

Rozdzielczo$¢ przetwornikow: 24-bit

Rozdzielczos¢ DSP: 40-bitowa, zmiennoprzecinkowa

Latencja (wejscie mikrofonowe-wyjscie): < 0.8 ms

Latencja (wejscie analogowe-wyjscie AES): < 0.6 ms
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Latencja (wejscie AES-wyjscie AES): < 0.5 ms
Maksymalny poziom wejsciowy (mikrofon): +22 dBu
Maksymalny poziom wyjsciowy (linia): +22 dBu
Maksymalny poziom wyj$cia sumy gtéwnej: +21.5 dBu
Poziom wyjscia analogowego dla 0dBfs: +21.5 dBu
Impedancja wejscia mikrofonowego: 3kQ

Impedancja wejscia liniowego: 10kQ

Impedancja wejscia AES: 110Q

Impedancja wyjsc¢ liniowych: symetrycznych 150Q,
niesymetrycznych 75Q

Zasilanie: 88-264V AC, 47-63Hz

Pobdr pradu: < 102 W typowo

Gniazda USB: maksymalnie 200mA

Zasilanie lampek: 12V DC, maksymalnie 100mA
Zakres temperatury pracy: 5°C —45°C

Zakres wilgotnos$ci powietrza: 0% - 90%

Wymiary (szer x gt x wys): 726.8mm x 535.7mm x 166.21 mm
Waga: 17 kg

Cyfrowy panel wejs¢ i wyjs¢ Stagebox

Parametr / Wartos¢

Dwa panele przedwzmacniaczy mikrofonowo-liniowych o szeroko$ci 483mm (19") i
wysokosci 1U, kazdy

wyposazony w szesnascie tablicowych zenskich gniazd XLR Neutrik, przy kazdym gniezdzie
czerwona

dioda LED informujgca o statusie wigczenia lub wytgczenia zasilania Phantom +48V

w korespondujgcym gniezdzie.

Przedwzmacniacze mikrofonowe o bardzo niskim poziomie szumow bazujgce na 24-bitowym
cyfrowym

przetwarzaniu sygnatu

Jeden panel o szeroko$ci 483mm (19") i wysokosci 1U, wyposazony w szesnascie
tablicowych meskich

gniazd XLR Neutrik, numerowanych od 1 do 16

Jeden panel o szeroko$ci (19") wyposazony w:

dwa zlgcza 25-pinowe typu D, obstugujgce styki GPI/O,

dziewie¢ wskaznikow wykorzystujgcych czerwong diode LED do informowania o statusie
pracy

podzespotow: CARD A FAIL, CARD C FAIL, CARD E FAIL, CARD K FAIL, CARD L FAIL,
PSU1 FAIL, PSU2

FAIL, FAN FAIL, TEMP ALARM,

sze$¢ wskaznikow wykorzystujgcych zielong diode LED do informowania o statusie pracy
podzespotow: VA

OK/VD OK, PSU1 OK, PSU2 OK, FAN OK, TEMP OK,

jeden przycisk do zmiany konfiguracji oznaczony RECONFIG

Jedng karte MADI Cat.5, wykorzystywang do wysytania i odbierania 64 kanatow audio w
domenie

cyfrowej, z czestotliwoscig probkowania 48 kHz wraz z sygnatami sterujgcymi, wyposazong w
dwa zigcza

typu Ethercon RJ45

Jedng wolng kieszen na opcjonalne karty rozszerzen, akceptujgcg nastepujgce karty:
CobraNet, AVIOM ANet

16, Dante, Ethersound, ADAT, MADI Optical, RockNet, AES, TDIF, SDI oraz Dolby E
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Dwa niezalezne uniwersalne zasilacze impulsowe 100-240V AC, 1.25A pracujgce w trybie
nadmiarowym,

z dedykowanymi wigcznikami, umieszczone na tylnej $ciance obudowy

Jeden wentylator sterowany mikroprocesorem, umieszczony na tylnej sciance obudowy

Pasmo przenoszenia (wej$cie mikrofonowo-liniowe, poziom gain 0 dB): 20Hz - 20kHz, +0.1/ -
1.0dB

Pasmo przenoszenia (wyjscie liniowe): 20Hz - 20kHz, +0.0/-0.3 dB

Znieksztatcenia THD & N (wejscie mikrofonowo-liniowe, 30 dBFS, poziom gain 0 dB, pasmo
20Hz -

20kHz): -107 dBFS

Znieksztatcenia THD & N (wyjscie liniowe, 30 dBFS, pasmo 20Hz - 20kHz): -103 dB
Poziom szuméw wiasnych (poziom ttumika sumy ustawiony na maksimum): -123 dBu
CMRR (wejscie mikrofonowe-liniowe, pasmo 50Hz — 16kHz): -55dB przy 1kHz
Czestotliwosci probkowania: 48kHz

Rozdzielczosc przetwornikow A/D i D/A: 24-bit

Pobor mocy: 200W

Dziatanie konsolety w zakresie temperatur: od 0 do +45 C

Wymiary (szeroko$¢ x wysokosc¢ x gleboko$c): 483mm x 178mm x 375mm

Waga: 10,0 kg

Aktywny zestaw gtosnikowy wyréwnany liniowo

Parametr / Wartos¢

System: aktywny, dwudrozny, konfiguracja liniowa, tuba dla sekcji
wysokotonowej o statej krzywiznie, wbudowany system

ustawiania przystaniania pokrycia

Zakres czestotliwosci (-10 dB): 57 Hz — 20 kHz

Pasmo przenoszenia (+3 dB): 75 Hz — 20 kHz

Katy propagacji (poziom x pion): 100°x 15°

Sekcje wyjsciowe wzmacniaczy DPC-2: niskie: Dual-Bridged Technology™, klasa D
wysokie: Bridged, klasa D

Moc wzmacniacza DPC-2 (ciggta/szczytowa): 875W / 1750 W

Moc wyj$ciowa wzmacniaczy (ciggta): niskie: 750W, wysokie: 125W
Maksymalny poziom SPL (1m): 136 dB

Przetwornik LF: 1 x . 2262FF, $rednica 305 mm (12”) Differential Drive®

zZ magnesem neodymowym | podwdjng cewka

Przetwornik HF: 3 x . 2408J, srednica 38 mm (1.5”) ci$nieniowy z magnesem
neodymowym

Impedancja nominalna: sekcja LF: 2 x 2Q, sekcja HF: 4Q

Obrobka sygnatu: wbudowany we wzmacniacz procesor DSP

Zarzgdzanie systemem: limitery w procesorze DSP chronigce przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przegrzaniem

Zigcza sygnatowe: wejscie i wyjscie sygnatu, gniazda XLR-F i XLR-M
Regulatory: regulacja poziomu wejsciowego (0-16 dB)

regulacja poziomu sekcji wysokotonowej (-3 dB, 0 dB, +3 dB)

Zasilanie: 90-132V AC lub 216-264V AC, 50/60Hz, wybor zakresu

zasilania przez uzytkownika, tolerancja od -15% do +10%

Zigcza zasilania: wejscie: wtyk Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)

odejscie: wtyk Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)

Wymagane zabezpieczenie: 6A przy 120V, 3A przy 240V dla systemu
Obudowa: wykonana ze sklejki brzozowej o grubosci 15-25 mm
Wykoriczenie: tworzywo DuraFlex™

Maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami,
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Parametr / Wartos¢

akustycznie neutralna ggbka od wewnatrz

Instalacja: podwieszanie przy pomocy ramy VRX-AF (do szesciu kolumn) —
wbudowany osprzet do tgczenia kolumn,

montaz na statywie lub sztycy (do dwdch kolumn) — dwa

wbudowane gniazda o réznych katach nachylenia,

zawieszanie przy pomocy kompletu $rub M-10

Wymiary kolumny: Wysokos¢ 349 mm, Szeroko$¢ 597 mm, Gleboko$¢ 444 mm
Waga: 24 kg

Aktywny zestaw gtosnikowy niskotonowy

Parametr / Wartosé

System: obudowa bass-reflex, przetwornik 18”

Zakres czestotliwosci (-10 dB): 31 Hz — 220 Hz

Pasmo przenoszenia (+3 dB): 34 Hz — 220 Hz

Sekcja wyjsciowa wzmacniacza DPC-2: Dual-Bridged Technology ™, klasa D
Moc wzmacniacza DPC-2 (ciggta/szczytowa): 750W / 1500 W

Moc wyjsciowa wzmacniacza (ciggta): 750W

Maksymalny poziom SPL (1m): 126 dB

Przetwornik LF: 1 x . 2268FF, $rednica 457 mm (18”) Differential Drive®
zZ magnesem neodymowym | podwdjng cewkag

Impedancja nominalna: 2 x 2Q)

Obrobka sygnatu: wbudowany we wzmacniacz procesor DSP

Zarzgdzanie systemem: limitery w procesorze DSP chronigce przed uszkodzeniami

mechanicznymi i przegrzaniem

Zigcza sygnatowe: wejscie i wyjscie sygnatu, gniazda XLR-F i XLR-M
Regulatory: regulacja poziomu wejsciowego (0-16 dB)

filtr dolnoprzepustowy 80 Hz lub 120 Hz

wigcznik/wyltgcznik filtru gornoprzepustowego 80 Hz

Zasilanie: 90-132V AC lub 216-264V AC, 50/60Hz, wybor zakresu
zasilania przez uzytkownika, tolerancja od -15% do +10%

Ztgcza zasilania: wejscie: wtyk Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)

odejscie: wtyk Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)

Wymagane zabezpieczenie: 6A przy 120V, 3A przy 240V dla systemu
Obudowa: wykonana ze sklejki brzozowej o grubosci 18 mm

Wykoriczenie: tworzywo DuraFlex™

Maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami,
akustycznie neutralna gabka od wewnagtrz

Instalacja: podwieszanie przy pomocy ramy VRX-AF (do szesciu kolumn) —
wbudowany osprzet do tgczenia kolumn,

wbudowane gwintowane gniazdo do sztycy,

zawieszanie przy pomocy kompletu srub M-10

Wymiary kolumny: Wysokos¢ 508 mm, Szerokos¢ 597 mm, Gfeboko$¢ 749 mm
Waga: 38.5 kg

Aktywny dwudrozny sceniczny monitor odstuchowy

Parametr / Wartos¢

Wbudowany procesor cyfrowej obrobki sygnatu DSP

Obudowa przystosowana do uzycia jako monitor sceniczny
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

System: dwudrozny aktywny system gto$nikowy, obudowa bass-reflex

Zakres czestotliwo$ci (-10 dB): Front: 44.8 Hz — 19.6 kHz, Monitor: 44.8 Hz — 19.5 kHz
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Pasmo przenoszenia (3 dB): Front: 55.7 Hz — 18.2 kHz, Monitor: 56.5 Hz — 17.7 kHz
Katy propagacji (poziom x pion): 90 °x 50 °

Wspdtczynnik kierunkowosci (Q): 10.4

Indeks kierunkowosci (DI): 10.2 dB

Czestotliwos¢ podziatu pasma: 1.8 kHz

Maksymalny poziom szczytowy: 135 dB SPL

Impedancja wejsciowa: 20 kQ (wejscie symetryczne), 10 kQ (wejscie niesymetryczne)
Procesor DSP: zintegrowany z modutem wzmacniacza, odpowiedzialny za

podziat pasma, optymalizacje systemu, wybor charakterystyki

korekcji systemu, uktad limitera . Typ IV™

Przetwornik LF: 1 x. 272G, $rednica 305 mm (12”) Differential Drive®

z magnesem ferrytowym

Przetworniki HF: 1 x . 2408H-2, $rednica 37.5 mm (1.5”) ci$nieniowy

Z membrang polimerowg

Moc wyjsciowa wzmacniacza: 2 kanaty, 1500W (2 x 750W)

Typ wzmacniacza: klasa D

Zigcza sygnatow audio: wejscie: 2 x XLR/TRS .", 2 x RCA

wyjscie: 1 x XLR

Zasilanie: automatyczne wykrywanie, 50/60 Hz, 120V/240V

(-15%, +10%)

Konstrukcja obudowy: asymetryczna, wykonana z wielowarstwowej wzmacnianej
sklejki topolowej, wykoriczenie tworzywem DuraFlex™

Instalacja/podwieszenie: podwdjny otwor dla statywu lub sztycy 36mm, 12 punktow do
podwieszania M10

Maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami,

akustycznie neutralna gabka od wewnagtrz

Wymiary: wysoko$c 612.4mm, szeroko$¢ 384.6mm, gtebokos$¢ 341.4mm

Waga: 19.4 kg

Szerokopasmowy spliter antenowy

Parametr / Wartosé

Budowa: szerokopasmowy aktywny spliter antenowy

Zakres pracy: od 470 MHz - 952 MHz

Ttumienie: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB, przetgczalne

Wejscia sygnatu RF: 2 x gniazdo damskie BNC, 50Q

Wyjscia sygnatu RF: 10 x gniazdo damskie BNC, 50Q

Wspdtoracujgce anteny: RA4000 B/W, SRA2 B/W, RA4000 W, SRA2 W
Wymagane zasilanie: 12V DC, 5A

Typ obudowy: 1/2 szerokos$ci racka 19, metalowa, kolor czarny
Wymiary: 200 mm x 190 mm x 44 mm

Waga: ok. 970 g

Pojemnosciowy mikrofon typu shotgun

Parametr / Wartosé

Budowa: pojemnosciowy mikrofon nastuchowy typu shotgun ztozony z przedwzmacniacza
oraz kapsuty

Charakterystyka kierunkowa: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 18 kHz

Ttumik wstepny : +6, 0, -10dB (przetagczany)
Czutosc: 27 mV/Pa

811Strona




Parametr / Wartos¢

Maksymalny poziom SPL: 144 dB
Roéwnowazny poziom szumu: 9 dB A
Wspdtczynnik sygnat/szum: 85 dB A

Filtr niskich czestotliwo$ci: 12 dB/oktawe od 70Hz lub od 150Hz
Impedancja: 150 Q

Zalecana impedancja obciazenia: 2000 Q
Zasilanie: + 48V Phantom

Pobdr pragdu: 2mA

Zigcze: 3-pinowy XLR

Wykonczenie: czarny matowe

Wymiary: srednica 21mm, dfugos¢ 200 mm
Waga: 1509

Pojemnosciowy mikrofon zwieszany

Parametr / Wartos¢

Zwieszany pojemnosciowy mikrofon nastuchowy ztozony z przedwzmacniacza
oraz kapsuty

Charakterystyka kierunkowa: dookdlna
Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz
Czutosc: 14 mV/Pa

Maksymalny poziom SPL: 144 dB
Roéwnowazny poziom szumu: 20 dB A
Wspdiczynnik sygnat/szum: 74 dB A

Filtr niskich czestotliwos$ci: 250Hz
Impedancja: 600 Q

Zalecana impedancja obciazenia: 2000 Q
Zasilanie: od +9V do +52V Phantom Power
Pobdr prgdu: 3mA

Zigcze: 3-pinowy XLR

Wykoriczenie: czarny matowe

Przewdd: 10 metrowy przewdd sygnatowy
Mocowanie: metalowy uchwyt mocujgcy do podwieszenia
Wymiary: srednica 13.5mm, dfugos¢ 70 mm
Waga: 4059

Szerokopasmowa kierunkowa antena

Parametr / Wartos¢

Antena kierunkowa aktywna

Zakres czestotliwosci pracy: od 500 MHz do 865 MHz

Kat pokrycia: 70 °

Catkowite wzmocnienie (antena + wewnetrzny wzmacniacz): 21,5 dB
Wymiary: 230 x 240 x 26 mm

Waga: 250 g

Bezprzewodowy system mikrofonowy wokalowy

Parametr / Wartos¢
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Automatyczne ustawianie czestotliwosci pracy wolnych od zaktdcen przy pomocy skanera
czestotliwosci

Do 16 zaprogramowanych czestotliwosci w podzakresach

Sygnat pilota eliminujgcy niepozgdane szumy/zaktocenia

Transmisja podczerwienig z odbiornika wykorzystana do szybkiego konfigurowania
czestotliwosci pracyi innych ustawien nadajnika

Minimum 1200 mozliwych do wyboru kanatow czestotliwosci pracy w kazdym z kilku 30 MHz-
owych podzakresow

Mozliwosc¢ pracy jednocze$nie do min. 16 kanatow lub do min. 48 kanatow przy uzyciu kilku
podzakresow

Wyswietlanie informacji alarmowych na wyswietlaczu informujgcego czerwonym
podswietleniem o ztym stanie parametrow

a) odbiornik (SR 470)

Dwuantenowy odbiornik w metalowej obudowie o szerokosci 1/2U standardu 19°rack
podzakresyczestotliwo$ci pracy: <= 30,5 MHz

czuto$¢ min: 6,3 dBuV /-100dBm

pasmo przenoszenia : 35 Hz — 20 kHz

b) nadajnik do reki z kapsutg dynamiczng (HT470/D5)

maksymalny SPL: <= 144 dB SPL

pasmo przenoszenia: 35 Hz - 20 kHz

wspotczynnik sygnat-szum : typowo 120 dBA

nadajniki zasilane jednym ogniwem AA, litowym lub akumulatorem niklowo-kadmowym i
dziatajg do min

7-14 godzin.

c) komplet uchwytow,

d) zasilacz.

Dwukanatowy odtwarzacz audio

Parametr / Wartos¢

Odtwarzanie plikow WAV, MP3, MP2, WMA, AAC z kart SD / SDHC lub pamieci USB
Odtwarzanie plikow z dysku CD-R i CD-RW WAV, MP3, MP2

Odtwarzanie audio CD

Przyciski na przednim panelu dla bezposredniego dostepu do 10 zdefiniowanych przez
uzytkownika

folderdw na kartach SD / SDHC oraz pamigci USB

Kopiowanie z ptyty CD na no$nik SSD (w formacie MP3 lub WAV)

Ciggte, pojedyncze, losowe tryby odtwarzania programu

Powtarzanie odtwarzania (pojedynczy, wszystko, folder)

Funkcja sprawdz intro

Tekst CD i wsparcie tag ID3 / WMA / AAC

Wyswietlanie czasu (CD-DA: uptywajgcy, pozostaty utworu, catkowity)

Regulacja predkosci odtwarzania ptyt CD w zakresie + 14%

Bufor pamigci (10 sekund)

Wyjscie stuchawkowe z regulacjg poziomu

Symetryczne wyjscie analogowe (ztgcza XLR)

Niesymetryczne wyjscie analogowe (ztgcza RCA)

Cyfrowe wyjscie S/PDIF (koncentryczne i optyczne)

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Obudowa przeznaczona do instalacji w szafie aparaturowej 19”

Pasmo przenoszenia (1.5 dB): 20 Hz — 20 kHz (odtwarzanie, JEITA)
Sygnat-szum: >90 dB (odtwarzanie, JEITA)
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne THD: <0.01% (odtwarzanie, JEITA)
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Dynamika: >90 dB (odtwarzanie, JEITA)

Separacja kanatow: >90 dB (odtwarzanie, JEITA)

Wyjscie analogowe: 2 x ztgcze symetryczne XLR

Impedancja wyj$ciowa: 200 Q

Referencyjny poziom wyjsciowy: +4 dBu (1.23 Vrms)
Maksymalny poziom wyjsciowy: +20 dBu (7.75 Vrms)

Wyjscie analogowe: 2 x ztgcze niesymetryczne RCA
Impedancja wyj$ciowa: 200 Q

Referencyjny poziom wyjsciowy: -10 dBV (0.32 Vrms)
Maksymalny poziom wyjsciowy: +6 dBV (2.0 Vrms)

Wyjscie stuchawkowe: ztgcze stereofoniczne TRS 17
Maksymalna moc wyjs$ciowa: 20 mW + 20 mW (THD+N: 0.1%, 32 Q)
Wyjscie cyfrowe: koncentryczne ztgcze RCA

Kompatybilne formaty sygnatow: IEC-60958-3 (S/PDIF)

Wyjscie cyfrowe: optyczne ztgcze

Kompatybilne formaty sygnatéw: IEC-60958-3 (S/PDIF)
Wspierane rodzaje nosnikéw: CD, CD-R i CD-RW (87, 127, ptyty z wieloma sesjami,
ptyty z CD Text)

USB (4-64 GB), SD (2 GB), SDHC (4-32 GB) — wszystkie
no$niki muszg by¢ sformatowane w trybie FAT16 lub

FAT32

Zasilanie: 230V AC, 50 Hz

Zuzycie prgdu: 11W

Zakres temperatury pracy: od 5°C do 35C

Wymiary: szer. 481 mm, wys. 95 mm, gf. 298 mm

Waga: 4.7 kg

Odtwarzane typy plikow:

CD-DA 44.1 kHz, 16-bit stereo

MP2 32/44.1/48 kHz, 32-320 kbps (dane na CD/kartach
SD/kluczach USB)

MP3 32/44.1/48 kHz, 32-320 kbps, VBR (dane na CD/kartach
SD/kluczach USB)

WAV 8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48 kHz, 16-bit (dane

na CD/kartach SD/kluczach USB)

AAC™ 32/44.1/48 kHz, 32-320 kbps, VBR (dane na CD/kartach
SD/kluczach USB)

WMA** 32/44.1/48 kHz, 32-320 kbps, VBR (dane na CD/kartach
SD/kluczach USB)

*brak wsparcia dla AAC DRM

** pliki WMA musza by¢ kompatybilne z wersjg 9 standardy, brak wsparcia dla DRM

Dwukanatowy odtwarzacz-rejestrator audio

Parametr / Wartosé

Nagrywanie na profesjonalnych i konsumenckich ptytach CD-R i CD-RW
24-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe oraz cyfrowo-analogowe
Symetryczne analogowe stereofoniczne wejscia i wyjscia na gniazdach XLR
Analogowe stereofoniczne niesymetryczne wejscie i wyjscie na ztgczach RCA
Cyfrowe elektryczne wejscie i wyjscie S/PDIF

Cyfrowe wejscie i wyjscie AES/EBU

Konwerter czestotliwosci probkowania dla sygnatu wejsciowego (od 32 kHz do 44.1 kHz)

Niezalezna kontrola poziomu analogowego sygnatu wejsciowego Lewego i Prawego
Cyfrowo regulowany poziom gtosnosci
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Parametr / Wartos¢

Synchronizacja funkcji nagrywania

Automatyczne wpisywanie znacznikow w krokach od 1 do 10 minut

Cyfrowy poziom wejscia i wyciszenia sygnatu (od 1 do 30 sekund) w 1-sekundowych krokach
Funkcja rec mute do nagrywania cyfrowej ciszy

Kasowanie niesfinalizowanych ptyt CD-RW

Gniazdo dla zewnetrznej klawiatury do wprowadzania CD-text oraz kontroli urzgdzenia z
klawiatury

Funkcja odtwarzania po wigczeniu zasilania (Timer)

Odltwarzanie ciggte, losowe oraz z programu (do 99 utwordéw)

Funkcja Repeat - wszystkie utwory, pojedynczy utwor, od A do B

Funkcje: Auto Cue, Auto Ready, Call

Odtwarzanie plikow MP3 z ptyt CD oraz folderow

Regulacja predko$ci odtwarzania £16% w krokach 0.1% lub 1.0%

Kontrola wysokosci tonu (+6 pottonéw)

Przewodowy kontroler zdalnego sterowania

Kwantyzacja: 16-bit

Czestotliwos¢ probkowania: 44.1 kHz

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz, +0.8 dB (odtwarzanie)
20 Hz — 20 kHz, 1.0 dB (nagrywanie)

Sygnat-szum: 95 dB (odtwarzanie)

90 dB (nagrywanie)

Dynamika: 95 dB (odtwarzanie)

90 dB (nagrywanie)

Znieksztatcenia: <0.006% (odtwarzanie)

<0.008% (nagrywanie)

Separacja kanatow: >90 dB (odtwarzanie, 1 kHz)
>80 dB (nagrywanie, 1 kHz)

Wejscie analogowe: 2 x ztgcze symetryczne XLR
Nominalny poziom wej$ciowy: +4 dBu (-16 dBFS)
Minimalny poziom wejsciowy: -5 dBu (poziom regulowany przy -16 dBFS)
Impedancja wejsciowa: 14 kQ

Wejscie analogowe: 2 x ztgcze niesymetryczne RCA
Nominalny poziom wej$ciowy: -10 dBV (-16 dBFS)
Minimalny poziom wejsciowy: -19 dBV (poziom regulowany przy -16 dBFS)
Impedancja wejsciowa: 22 kQ

Wyjscie analogowe: 2 x ztgcze symetryczne XLR
Nominalny poziom wyjsciowy: +4 dBu (-16 dBFS)
Maksymalny poziom wyjsciowy: +20 dBu (2 dB)
Impedancja nominalna: 75 Q

Wyjscie analogowe: 2 x ztgcze niesymetryczne RCA
Nominalny poziom wyjsciowy: -10 dBV (-16 dBFS)
Maksymalny poziom wyjsciowy: +6 dBV (+2 dB)
Impedancja nominalna: 600 Q

Wyjscie stuchawkowe: ztgcze stereofoniczne TRS 17
Maksymalna moc wyjsciowa: 20 mW + 20 mW (32 Q)
Wejscia cyfrowe

Czestotliwosc przetwornikow: od 32 kHz do 48 kHz
Koncentryczne: ztgcze RCA, IEC60958 (SPDIF)
Optyczne: zigcze Toslink, IEC60958 (SPDIF)
AES/EBU: zlgcze XLR, IEC60958 (AES/EBU)
Wyjscia cyfrowe

Koncentryczne: ztgcze RCA, IEC60958 (SPDIF)
Optyczne: zigcze Toslink, IEC60958 (SPDIF)
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Parametr / Wartos¢

AES/EBU: zigcze XLR, IEC60958 (AES/EBU)

Inne zigcza

Port rownolegty: ztgcze D-Sub, 15-pinowy

Port szeregowy: ztgcze D-Sub, 9-pinowe (RS-232C)

Sterownik: zigcze Mini Jack 2,5mm (tylko dla pilota RC-RW901)

Klawiatura: ztgcze Mini DIN, 6-pinowe (PS/2)

Nosniki do rejestracji: CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA (wspierana obstuga
CD-RW High speed)

Odtwarzane formaty ptyt: CD-DA, CD-ROM (ISO 9660, wspierane odtwarzanie piyt
multisesyjnych i CD Text)

Odtwarzane typy plikéw: CD-DA: 44.1 kHz, 16-bit stereo

MP3: 44.1 kHz, 64-320 kbps, VBR

Rejestrowane typy plikow: CD-DA: 44.1 kHz, 16-bit stereo

Zasilanie: 230V AC, 50 Hz

Zuzycie prgdu: 19W

Zakres temperatury pracy: od 5°C do 35C

Wymiary: szer. 483 mm, wys. 94 mm, gt. 309 mm

Waga: 4.5 kg

3.2.3 Wykaz urzadzen

Ponizej zaprezentowano urzgdzenia spetniajgce specyfikacje sprzetows.

zestawienie urzgdzen z przyktadowymi produktami wraz ze specyfikacjami minimalnych wymagan

co do podstawowych urzgdzen nalezy traktowac jako spojng catosc.

Specyfikacje podstawowych urzadzen, parametry zawarte w kartach katalogowych

zaprezentowanych przyktadowych urzadzen dla catego systemu oraz opis tworzg Zzbior

minimalnych wymagan stawianych systemowi dla projektowanej sali.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen zamiennych, ale o parametrach nie gorszych niz

przyktadowe urzadzenia podane w niniejszym projekcie i spetniajgce minimalne wymagania

techniczne podane w specyfikacji.

PRODUCENT| MODEL | OPIS | ILOSC
Konsoleta mikserska z wyposazeniem
Cyfrowa konsoleta mikserska 1
Cyfrowa karta rozszerzen do konsolety Si 1

Performer obstugujaca protokét MADI,
pozwalajgca na potgczenie z mobilnym
panelem przytaczy (stageboxem) na scenie

Cyfrowa karta rozszerzen do konsolety Si 1
Performer obstugujgca protokdt BLU-Link,
pozwalajgca na polgczenie z systemem
nagtosnienia w Sali taneczno-widowiskowej

Cyfrowy mobilny panel przytaczy 1
scenicznych 32 wejscia x 16 wyjs¢

Skrzynia transportowa dla konsolety Si 1
Performer

Skrzynia transportowa dla Compact 1
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| Stagebox

Nagtosnienie estradowe z wyposazeniem

Aktywny zestaw gfto$nikowy wyrownany
liniowo

Aktywny zestaw gfosnikowy niskotonowy

Fabryczna rama do przenosnego systemu

Monitory sceniczne

Aktywny dwudrozny sceniczny monitor
odstuchowy

Bezprzewodowy s)

ystem mikrofonowy z nadajnikiem recznym

Bezprzewodowy system mikrofonowy True
Diversity ztozony z odbiornika, recznego
nadajnika z dynamiczng kapsutg D5, uchwytu
i walizki

Akcesoria dla bezprzewodowych systemow mikrofonowych

Szerokopasmowy splitter antenowy

Centralny zasilacz do spliterdw antenowych

Szerokopasmowa aktywna antena
kierunkowa

N =[N

Sceniczny statyw mikrofonowy

Instalacyjne mikrofony nastuchu sceny

Zwieszany mikrofon pojemno$ciowy o
charakterystyce dookolnej

Mikrofon pojemnosciowy typu shotgun

Urzgdzenia wspdine

Odtwarzacz audio z ptyt CD, kart SD oraz
pamieci USB

Rejestrator audio na ptytach CD

Skrzynia transportowa dla systemu
bezprzewodowego

Skrzynia transportowa dla urzgdzen

peryferyjnych

Wykonanie
Warsztatowe

Skrzynia na konsole foniczng

Wykonanie
Warsztatowe

Case-rack, 15 HU, klapa tyt, przod,
szuflada, akcesoria

All-in-one

Komputer typu All-in-One min.21”,
touchpanel, windows 7 lub 8

SM58LCE

Mikrofon wokalowy

SM57LCE

Mikrofon instrumentalny

Profesjonalny statyw mikrofonowy

Profesjonalny statyw mikrofonowy, niski

Profesjonalny rack 42HU, akcesoria
montazowe, wentylatory, listwy zasilajgce-
kpl.

Panel zasilajgcy 32A, 6 x 16A 230V, 8 x
230V, 2 HU

Wykonanie
Warsztatowe

Skrzynia na okablowanie

Wykonanie
Warsztatowe

PS01C

Przytgcze sceniczne PS01C
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Wykonanie

Przytgcze sceniczne PS02C

Warsztatowe pS02C
Wykonanie PS03C Przytgcze sceniczne PS03C 1
Warsztatowe
PP1 Przytgcze sceniczne podfogowe PP1 1
pp2 Przytgcze sceniczne podfogowe PP2 1
Wykonanie Okablowanie mikrofonowe, sceniczne, 1
Warsztatowe dodatkowe, akcesoria
PRO-DI Aktywny symetryzator sygnatu, TRS>XLR 5
i Aktywny podwdjny symetryzator sygnatu, 2
PRO-DI DUO TRSSXLR
AV-DI Aktywny podwdjny symetryzator sygnatu, 2
RCA>XLR
Bitner Kabel gtosnikowy 2x4mm*2.
Bitner Kabel koncentryczny
Bitner Kabel mikrofonowy wieloparowy, 48 par
Bitner Kabel gtosnikowy 2x2,5mm"2.

Kabel sieciowy kategoria 6 FTP

3.3 Wytyczne branzowe

3.3.1 Branza elektryczna

Obwody do systemu nagto$nienia muszg by¢ wydzielone tylko i wylgcznie dla systemu
nagtosnienia. Zasilanie systemu nagtosnienia powinno by¢ wydzielone juz na poziomie
rozdzielnicy gtdwnej. Obwody systemu nagtosnienia muszg byc¢ zasilane z jednej fazy.

Do obwoddéw systemu nagto$nienia nie nalezy podtgczac zadnych innych odbiorow.
Pozostate wytyczne w branzy elektrycznej projektu.

3.3.2 Klimatyzacja

Nalezy zapewni¢ klimatyzacje w pomieszczeniu realizatora 2.10a dla mocy wydzielonego
ciepta ok. 2ZKW na pomieszczenie.

3.3.3 Wykaz tras kablowych systemu nagtosnienia estradowego

NAZIAL skaD DOKAD KABEL UWAGI
SZAFA RACK 4xFTP CATG
LS01 | Mikser audio STAGEBOX 4 x RG 58
SCENICZNY KOAKSIALNY
Swiattowdd
LS021 | Mikseraudio | SZAFARACK | iclomodowy MM 4-
wioknowy
LS03 STAGEBOX | Przytgcze sceniczne W’}gfggfg (I)V I?VK/V):I 8
SCENICZNY PS01C PIOWY.
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NMIAL skap DOKAD KABEL UWAGI
LS04A STAGEBOX | Przytgcze sceniczne Wc/gfoﬁg,ﬁ\:g (,Dvl?vg/vz 8
SCENICZNY PS02C PAR ’
Lsosa | STAGEBOX | Przylacze sceniczne | i oos CNOTY
SCENICZNY PS03C PAR ’
. MIKROFONOWY
STAGEBOX | Przytgcze sceniczne
LS04B SCENICZNY P17 W/ELOPé,f/:?WK 48
. MIKROFONOWY
STAGEBOX | Przytgcze sceniczne
LS04C SCENICZNY ppo WIELOP;\/I\?I;)WK 48
Przytgcze sceniczne | GROSNIKOWY, 2 x 2
LGO1 SZAFA RACK PSO10 X 2.5mmA2
Przytgcze sceniczne GLOSNIKOWY, 2 x 2
LGO02A | SZAFA RACK PS02C X 2.5mmA2
Przytgcze sceniczne | GROSNIKOWY, 2 x 2
LGO3A | SZAFA RACK PS030 X 2.5mmA2
Przytgcze sceniczne GLOSNIKOWY, 2 x 2
LG02B | SZAFA RACK PP1/PP2 X 2.5mmA2

3.4 System multimedialny AV

3.4.1

W sali wykorzystywany bedzie wideoprojektor HD WUXGA 1920x1200 i jasno$ci 11000

System projekcji — projektor i ekran

center Im, zainstalowany na uchwycie sufitowym pod balkonem.

Projekcja w Sali odbywac sie bedzie na elektrycznie rozwijanym ekranie o szerokosci

450cm zamontowanym pod sufitem i zlokalizowanym nad podestem scenicznym. Ekran rozwijany

bedzie na czas prowadzenia prezentacji z uzyciem projektora.

Sygnat wizyjny jakosci HD przesytany bedzie do projektora za pomocg odbiornika/sterownika

systemowego.

3.4.2 Zrédia prezentaciji

Prezentacja w Sali odbywac sie bedzie z nastepujgcych zrodet:

- Wizualizer przenosny — specjalizowana kamera przesytajaca obraz wizyjny, przeznaczona do

prezentacji obrazow z materiatow nieprzezroczystych (kartki papieru, ksigzki lub czasopisma),

tréjwymiarowych przedmiotow itp.,

- dodatkowe Zzrédta przeno$ne — takie jak np. notebook, wizualizer podfgczane do dwdch

przytaczy sygnatowych-nadajnikow systemowych NST, VGA + Audio)

NS2 (HDMI,

Zlokalizowanych w przytgczu scenicznym $ciennym PSO01B na tylnej $cianie Sall.

- Odtwarzacz BIuRAY w szafie rack przy stole technika w pom. realizatora 2.10a;
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- Komputer przenosny All-In-One w pom. realizatora 2.10a.

Wybdr tego typu zrédet wizyjnych i fonicznych odbywac sie bedzie poprzez sterownik
systemowy/przetgcznik matrycowy i skaler sygnatow multimedialnych. Jest to urzgdzenie
umozliwiajgce wybdr zrodta wizyjnego HDMI, VGA (Component, S-Video, Composite Video) wraz
z fonig, oraz skalowanie sygnatow wizyjnych do wysokiej rozdzielczosci HDMI. Obstuguje
rozdzielczosci wejsciowe do 2048 x 1152 przy 60Hz.

Przetgcznik/skaler sygnatow multimedialnych umozliwi  wy$wietlanie obrazow na ekranie
projekcyjnym.

Urzadzenie bedzie sie znajdowac w szafie sprzetowej rack w pom. realizatora 2.10a.
Sterowanie urzgdzeniem odbywac sie bedzie zdalnie z systemu centralnego sterowania.
Realizator bedzie miat rowniez odstuch oraz podglad sygnatow multimedialnych na monitorze 24”
w pom. realizatora 2.10a. Zrédfem podgladu bedzie obraz z kamery systemu CCTV,
zamontowanej pod sufitem Sali.

3.3.3 System zintegrowanego sterowania

System zintegrowanego sterowania oraz dystrybucji sygnatéw multimedialnych umozliwi
sterowanie wyposazeniem kinowym i audio-wideo Sali oraz dystrybucje sygnatéw z przenosnych
zrodet AV podfgczanych do przytagcza sygnatowego PS01B.

System zintegrowanego sterowania umozliwi sterowanie:

- Projektorem,
- Urzgdzeniami przetgczajgcymi,
- Zrédfami obrazu,

- oSwietleniem.

Elementy systemu

Gfownym elementem systemu — jednostkg centralng sterujgcg bedzie sterownik/przetgcznik
matrycowy AV umieszczony w matej szafie rack w pom. 2.10a. Sterownik/przetgcznik matrycowy
jako jednostka centralna jest wyposazona w 2 dwukierunkowe porty RS232, 4 porty magistrali
systemowej, wejsciowy port IR, 4 wyjsciowe porty IR, 4 przekazniki, porty: USB oraz Ethernet
umozliwiajgcy podfgczenie urzgdzenia do sieci strukturalnej (sterowanie urzgdzen posiadajgcych
porty LAN w sieci Ethernet).

Wspdtoracujgce z urzgdzeniem elementy wykonawcze przekaznikowe/moduty sterowania znajda
sie w dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej.

Sterowanie systemem

Elementami sterujgcymi beda dwa interaktywne bezprzewodowe panele dotykowe 9,7” ze
stacjami dokujgcymi, z interfejsem graficznym i mozliwo$cig szybkiego wyboru opisu klawiszy: dla
technika/realizatora w pom. 2.10a oraz dla obstugi/prelegentow.

W pamieci jednostki centralnej w trakcie instalowania i programowania systemu zapisane bedg
programy wykonawcze. Programy te, definiujgce funkcje poszczegdlnych okien i przyciskow
panelu  dotykowego  sterujg  funkcjami  poszczegdlnych  urzadzen oraz  wykonujg
MAKROPROGRAMY - sekwencje instrukcji uruchamianych po nacisnieciu jednego klawisza — np.
BLURAY spowoduje zalgczenie wideoprojektora oraz uruchomienie odtwarzacza Bluray,
zatrzymanie innych Zrédef, ustawienie wymaganego poziomu gtosnoSci prezentacji
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multimedialnych oraz odpowiednie oswietlenie Sali (Makroprogramy prezentacji multimedialnych
beda podzielone, z wykorzystaniem funkcji kinowej Sali oraz funkcji prezentacji multimedialnych).
Przy wejsciach do sali zastosowano klawiatury sterujgce klawiszowe, ktdére zostang
zaprogramowane do zatgczania scen oswietlenia typu wigcz/wytacz np. podczas sprzatania.

3.4.3 Opis parametrow technicznych urzadzen

Specyfikacja techniczna — Projektor HD

Parametr/Wartos¢é

Jasno$c nie mniej niz 11000 center Im

Kontrast 5000:1

Technologia DLP 1-chip 0.95” DMD

Rozdzielczos¢ natywna 1920x1080

Wejscia:

* 3G-SDI x 1 (BNC) « HDMI x 2 (w tym jedno z wejs¢ HDMI na spodzie projektora
utatwiajgce montaz sufitowy),

» DVI-D x 1 (Digital only) * Display Port x 1« HD15 x 1 « RGBHV/Component (5 BNC)
» Composite Video x 1 (BNC)

 S-Video x 1 (mini DIN) « Component Video (RCA) « USB x 1 (type B mini) - display

over USB « USB x 1 (type A) - image viewer
» HDBaseT (RJ45 x 1) « RJ45 x 1

Obiektyw zoom lens (1.02-1.36:1)

Technologia HDBaseT

Pobor mocy: 1100W max (5.5A max)

Zamawiajgcy zastrzega sobie w przypadku awarii objetych gwarancjg prawo do
wymiany projektora: na nowy w pierwszym roku gwarancji, na odnowiony w 2

kolejnych latach gwaranciji.

Specyfikacja techniczna — Ekran projekcyjny

Parametr/Wartos¢é

Ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany, pow. szer. 450cm, wys.min. 300cm, pow.
biata perforowana. Certyfikat trudnopalnosci. Zestaw montazowy do ekranu.

Specyfikacja techniczna — Nadajnik systemowy

Parametr/Wartos¢

Transmiter sygnatow AV i sterowania z wbudowanym switcherem 2x1 do zabudowy
w obrebie przytgcza scenicznego.
Urzgdzenie tego samego producenta co odbiornik/sterownik systemowy/moduty
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wykonawcze.

Akceptowalne sygnaty wejsciowe (minimum): HDMI, DVI, DisplayPort, RGB,
Component, S-Video, Composite, analogowe audio stereo.

Obstugiwane formaty video minimum: HDMI (z protokotem HDCP), DVI (z protokotem
HDCP), RGBHV do UXGA/WUXGA, HD do 1080p60, PAL lub NTSC.

Obstugiwane formaty audio minimum: HDMI (Dolby® Digital, Dolby Digital EX, DTS®,
DTS-ES, DTS 96/24, do 8 kanatéw), analogowe stereo.

Wymagana obstuga rozdzielczosci obrazu do 2048x1152@60Hz.

Konwersja A/D audio: minimum 24-bit 48 kHz.

Pasmo audio minimum: 20Hz to 20kHz (+0.8 dB).

Komunikacja: HDCP management, EDID format management, CEC, HDBaseT
Wymagana transmisja sygnatu USB — HID — umozliwiajgca podigczenie klawiatury i
myszy do oddalonego komputera.

Dostepne dla Zamawiajgcego zigcza : HDMI typ A, audio 3.5mm mini jack, VGA:
DB15HD, USB,

Wymagana odlegtos¢ transmisji dopasowana do odlegtosci na Sali.

Specyfikacja techniczna — Odbiornik/sterownik systemowy do projektora

Parametr/Wartos¢

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy/nadajniki systemowe/moduty wykonawcze.

Odbiornik transmitowanego sygnatu cyfrowego wraz z wbudowanym sterownikiem
podfgczany do projektora.

Wyjscie sygnatu AV: min 1x HDMI (19-pin ztgcze typu A).

Ztgcza sterujgce i komunikacyjne min.: 1x LAN (RJ45), 1x RS232, 1 x systemowe
RJ45 (zgodny z HDBaseT).

Obstuga sygnatow HDMI: Deep Color oraz 3D, 4K, DVI, HDCP.

Wymagana obstuga rozdzielczo$ci Full HD 1080p, WUXGA, Ultra HD, 2K, 4K
Transmisja Ethernet: 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery,
full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, RSTP.

Dotgczony zasilacz jesli wymagany.

Urzgdzenie musi by¢ w petni kompatybilne z systemem sterowania.

Specyfikacja techniczna — Przetacznik multimedialny/sterownik systemowy

Parametr/Wartos¢
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Urzgdzenie tego samego producenta co odbiornik/sterownik systemowy/nadajniki
systemowe/moduty wykonawcze.

Przetgcznik matrycowy: min 7x4

Wbudowana pamie¢: SDRAM 32 MB, NVRAM 256 KB, flash16 MB

Komunikacja: Ethernet, magistrala systemowa, HDBaseT, HDMI, USB, RS-232, IR
Wejscia video: HDMI, RGB, Composite/S-Video/Component, systemowe i HDBaseT.
Wyjscia video: HDMI, systemowe

Obstuga rozdzielczosci wejsciowych do 2048x1152@60Hz,

Obstuga sygnatow fonicznych wejsciowych mikrofonowych: monofoniczne,
analogowe, o poziomie liniowym/mikrofonowym

Konwersja audio A/D: 24-bit 48 kHz

Mozliwos¢ zapiecia Phantomu na kanat

Obstuga sygnatow fonicznych wejsciowych liniowych: HDMI lub DisplayPort,
stereofoniczne analogowe, S/PDIF

Formaty Audio HDMI: Dolby Digital®, Dolby Digital EX, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24,
do 8 kanatow

Konwersja audio A/D: 24-bit 48 kHz

Wyjsciowe sygnaly foniczne: stereofoniczne
Konwersja audio D/A: 24-bit 48 kHz
Regulacja gtosnosci

Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20kHz
Stosunek S/N: >108dB

Separacja kanatéow: >103dB

Wyjsciowe sygnaty foniczne HDM|

Formaty Audio: Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, do 8
kanatow

Regulacja gtosnosci

Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20kHz

Stosunek S/N: >108dB

Separacja kanatow audio: >108dB

Wbudowany stereofoniczny wzmacniacz
Moc wyjsciowa 4/8 Q: 20 W RMS na kanat przy 8Q (tolerancja 4 Q)
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Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20kHz przy 8Q
Stosunek S/N: min. 96dB

Moc wyjsciowa 70/100V: 40 W RMS

Pasmo przenoszenia: 100Hz to 20kHz przy 70/100V
Separacja kanatow: >65 dB

Ztgcza wejsciowe AV min: 5x HDMI (19-pin typu A), 3x RGB (DB15HD) 1x Y, Pg/Y,
Pr/C/COMP, 1x SPDIF, 5x audio in, 2 x RJ45, 6x MIC/LINE.

Zigcza wyjsciowe AV min.: gtoSnikowe nisko-impedancyjne, gtosnikowe wysoko-
impedancyjne, stereofoniczne, AUX OUT, 2x HDMI (19-pin typu A), 2x RJ45
Pozostate zigcza min.: 4x IR OUT , IR IN, 4x programowalne IN , RELAY 1-4 , 2x RS-
232, NET, zigcze serwisowe USB typu B, zasilajgce, LAN (1x RJ45), komputerowe
(1x USB typu B)

Zestaw diod sygnalizacyjnych.

Specyfikacja techniczna — Odtwarzacz BluRay

Parametr/Wartos¢

Rodzaj odtwarzanych ptyt  BD, CD, DVD, DVD-Audio, SACD
Sposob podawania ptyty Szuflada

Obstugiwane formaty plikow DivX Plus HD, MP3, WMA

System telewizyjny NTSC/PAL

Dekodery dzwigku  Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio
Zastosowane technologie 3D DNR, Deep Colour, X.v. colour

Inne 3D ReadyDirect Mechanical Ground ConstructionIndependent Block
ConstructionlP Scalar Pobdr mocy w trybie czuwania: 0.5 WPobdér mocy: 20 WW
petni ekranowany mechanizm WyjScie wideo 1080p/24

Funkcje

Konfiguracja Menu wyswietlane na ekranie (OSD)

Pilot  TAK

Zastosowane technologie  DLNA

Inne  Netflix Szybkie tadowanie i odtwarzanieYouTube Leanback streaming
Zigcza

HDMI TAK

USB Tak

Ethernet Tak

Wejscie/wyjscie audio Nie/Tak
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Zastosowane technologie =~ HDMI ,USB
Inne  Wejscie i wyjscie zdalnego sterowania

Wyjscie audio L/R

Specyfikacja techniczna — Wizualizer przenosny

Parametr/Wartos¢

Rozdzielczos¢ totalna: 2144x1588.

Rozdzielczosc efektywna: 1920x1536.

Odswiezanie [kl/s]: 30.

Przetwornik: 1/28” CMOS.

Zoom optyczny: 16x.

Zoom cyfrowy: 8X.

Ogniskowa: f=4.9 ~ 78.4mm (16x zoom).

Obiektyw: F=2.7.

Maksymalny obszar skanowania: 400x299 mm dla XGA.

Funkcje: automatyczne i manualne ustawienie ostrosci, tryby: obrazu i tekstu,
automatyczne ustawienie przestony, automatyczny i manualny balans bieli, 3 presety
uzytkownika, zapisywanie obrazu na SD/SDHC lub pamieci USB.

Interface pamieci: karta SD(HC), USB.

Wejscia: VIDEO: 1x VGA (DB15), AUDIO.

Wyjscia: VIDEO: 1x VGA (DB15), HDMI, AUDIO.

Komunikacja: RS-232 (DB9), USB.

Specyfikacja techniczna — Panel sterujgcy bezprzewodowy ze stacjg dokujaca

Parametr/Wartos¢é

Pojemnos¢ pamieci wtasnej min 16 GB

Interfejsy bezprzewodowe: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 2.1 + EDR

Wyswietlacz: Panoramiczny ekran dotykowy Multi-Touch o przekatnej min 9,7 cala, z
podswietleniem LED wykonany w technologii IPS

Rozdzielczos¢ min 1024x768 pikseli przy 132 ppi

Powtoka oleofilowa odporna na odciski palcow

Jednoczesne wyswietlanie informacji w wielu jezykach i zestawach znakow (w tym j.
polski, j. angielski)

Dwurdzeniowy uktad SoC (system jednouktadowy) taktowany zegarem min 1 GHz
Kamera przednia: do nagrywania wideo z dzwigkiem - mozliwo$¢ komunikacji VolP.
Do 10 godzin pracy (z akumulatora, bez tadowania)

tadowanie przez zasilacz lub przez przewdd USB podfgczony do komputera lub stacji
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dokujace.

- Wbudowany gtosnik i Mikrofon

Obstugiwane formaty wideo min : wideo H.264 do 720p przy 30 klatkach na sekunde,
wideo MPEG-4, .mov; Motion JPEG (M-JPEG)

Mozliwos$¢ przegladania nastepujgcych dokumentacji technicznej w formacie: .pdf ,
.doc i .xls

Nalezy dofgczyc:

oprogramowanie producenta systemu sterowania wspotpracujgce z tabletem,
stacje dokujgcg wolnostojgcg, punkt dostepowy Wi-Fi.

Oprogramowanie graficzne : musi byé wykonane czytelnie w j. polskim i
umozliwia¢ sterowanie wymaganych urzadzen. Wyglad graficzny i

funkcjonalnos¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym.

Specyfikacja techniczna — Jednostka sterowania oswietleniem

Parametr/Wartosé

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy.

Modut przystosowany do montazu na szynie DIN.

Procesor: 32-bit Freescale ColdFire® Microprocessor.

Pamigc¢: SDRAM: 256 MB, Flash: 4 GB,

slot kart - do 32 GB wykorzystujgc karty SD i SDHC

8x programowalny port I/0 (ztgcze: 9-pinowy 3,5 mm terminal blokowy).

4 przekazniki (ztgcze: 8-pinowy 3,5 mm terminal blokowy).

Port USB 1.1 typu B.

2x port magistrali komunikacyjnej (2x ztgcze: 4-pinowy 3,5 mm terminal blokowy).
2x port komunikacyjny RS-232 (2x ztgcze DB9).

Port LAN (10/100BaseT Ethernet port), ztgcze RJ45.

4x IR (zlgcze: 8-pinowy 3,5 mm terminal blokowy).

Wskazniki LED.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN, szeroko$¢ 9 modutow DIN.

Specyfikacja techniczna — Modut wykonawczy 8-przekaznikowy

Parametr/Wartosé

llo$¢ przekaznikow (kanatow): 8.

Maksymalne obcigzenie dla opraw $wietlowkowych na kanat: 5A.
Maksymalne obcigzenie dla opraw zarowych na kanat: 10A.
Maksymalne obcigzenie rezystancyjne: 16A.

2 porty override.

Port magistrali komunikacyjnej kompatybilny z innymi urzgdzenia systemu sterowania.
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Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy.
Przystosowany do pracy 230V/50Hz.

Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy.

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie.

Wskazniki LED informujgce o: komunikacji, zasilaniu, trybie override, statusie
kazdego kanatu.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN

Specyfikacja techniczna — Modut wykonawczy przekaznikowy do rolet

Parametr/Wartos¢

Modut 2-kanatowy, 2-kierunkowy przekaznikowy dedykowany do sterowania silnikami
elektrycznymi.
Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik

systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy.

2 porty magistrali systemowej sterujgcey.

2 porty override.

Przystosowany do pracy 230V/50Hz.

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie.

Wskazniki LED informujgce o statusie kazdego kanatu (otwarty/zamkniety),
komunikacji, zasilaniu, trybie override.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN, szerokos¢ 6 modutow DIN.

Specyfikacja techniczna — Modut sterowania DALI

Parametr/Wartosé

Urzgdzenie tego samego producenta co sterownik systemowy/przetgcznik matrycowy,
odbiornik/sterownik, moduty sterujgce, klawiatura sterujgca systemowa.
llos¢ kanatéw $ciemniacza: 2.

Port magistrali komunikacyjnej: 2.

Modut przystosowany do montazu na szynie DIN.

Dwukanatowy $ciemniacz do sterowania balastami opraw $wietldwkowych.
Maksymalna ilo$¢ balastow— 128.

2 porty override.

Port USB typu B.

Wyswietlacz informujgcy o numerze identyfikacyjnym urzadzenia.
Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie

Wskazniki LED.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.

Specyfikacja techniczna — Zasilacz systemowy

Parametr/Wartos¢é

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy, moduty

wykonawcze.
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3 porty magistrali systemowe.
Montaz na szynie DIN
Moc wyjsciowa 50W.

Mozliwo$ci montazowe: montaz na szynie DIN

Specyfikacja techniczna — Modut sterowania LED

Parametr/Wartos¢é

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy, moduty
wykonawcze.

Sciemniacz 3-kanatowy (LED)

Port magistrali systemowej

Port override

Obcigzenie: 5A na kanat

Kazde z trzech niezaleznie sterowanych wyjs¢ PWM (R, G, B) bedzie bezposrednio
kontrolowac kazdy rodzaj LED zasilanych z max 5 A (na kanat).

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN, 5M DIN

Specyfikacja techniczna — Modut dystrybucyjny

Parametr/Wartos¢é

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy, moduty
wykonawcze.

12 portéw magistrali systemowe.
4 diody sygnalizacyjne.
Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN, szeroko$¢ 6 modutéw DIN.

Specyfikacja techniczna — Klawiatura sterujaca

Parametr/Wartos¢

Urzgdzenie tego samego producenta co przetgcznik multimedialny/sterownik
systemowy, nadajnik systemowy, odbiornik/sterownik systemowy, moduty
wykonawcze.

Mozliwe konfiguracje przyciskow: min. 6

llos¢ programowalnych diod: min.6

Klawiatura posiada 4-pinowe ztgcze do podigczenia do jednostki sterujgcej,

zintegrowany fotosensor, 2 wejScia bezpotencjatowe.
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3.4.4 Wykaz urzadzen

Ponizej zaprezentowano urzgdzenia spetniajgce specyfikacje sprzetows.

llo$ciowe

zestawienie urzgdzen z przyktadowymi produktami wraz ze specyfikacjami minimalnych wymagan

co do podstawowych urzgdzen nalezy traktowac jako spojng catosc.

Specyfikacje podstawowych urzadzen, parametry zawarte w kartach katalogowych

zaprezentowanych przyktadowych urzgdzen dla catego systemu oraz opis tworzg zbior

minimalnych wymagan stawianych systemowi dla projektowanej sali.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen zamiennych, ale o parametrach nie gorszych niz

przyktadowe urzadzenia podane w niniejszym projekcie i spetniajgce minimalne wymagania

techniczne podane w specyfikacjach i kartach materiatowych.

Producent Nr katalogowy Uwagi Model / opis ilosé
produktu lub
symbol
Lub Projektor multimedialny, 1
rownowazny | rozdzielczo$¢ natywna
1920x1080,11000 center Im
Wykonanie Lub Zestaw montazowy do projektora - 1
Warsztatowe rownowazny | Kkpl.
Lub Ekran projekcyjny elektrycznie 1
rownowazny | rozwijany, pow. szer. 450cm, wys.
min. 300cm Certyfikat
trudnopalnosci.
Zestaw montazowy do ekranu
Lub Nadajnik systemowy 2
rownowazny | DigitalMedia8G+ (VGA+audio, HDMI,
USB HID) do zamontowania w
przytaczu PS01 B przy scenie
Lub Odbiornik/Sterownik Systemowy 2
rownowazny | DigitalMedia8G+
Lub Przetgcznik multimedialny/sterownik 1
rownowazny | systemowy DigitalMedia8G+
/szafa rack pom. 2.10a/
Lub Odtwarzacz Bluray 3D 1
rownowazny | /szafa rack pom. 2.10a/
Lub Wizualizer przenosny HD 1
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rownowazny

Lub

Bezprzewodowy panel sterujgcy 9,7"

rownowazny | ze stacjg dokujgcg-kpl.
/pom. 2.10a/

Lub Accesspoint WiFi, min. 4 porty LAN
rownowazny | /pom. 2.10a/
Lub Switch LAN, min. 8 portow LAN
rownowazny | /pom. 2.10a/
Lub Komputer typu All-in-One min.21’,
rownowazny | touchpanel, windows 7 lub 8
Lub Monitor podgladowy technika 24”
rownowazny | /pom. 2.10a/
Lub Modut sterowania o$wietleniem
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 2.10a/
Lub Modut sterowania DALI
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 2.10a/
Lub Modut wykonawczy 8-przekaznikowy
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 2.10a/
Lub Modut wykonawczy przekaznikowy
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 2.10a/
Lub Zasilacz systemowy
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 2.10a/
Lub Modut dystrybucyjny
rownowazny | /rozdzielnia elektr. pom. 2.10a/
Lub Klawiatura sterujgca z
rownowazny | programowalnymi przyciskami
Lub Panel zasilajgcy 32A, 6 x 16A 230V,
rownowazny | 8 x 230V

Wykonanie Lub Case-rack, 15 HU, klapa tyt, przod,

Warsztatowe rownowazny | akcesoria.
Lub Profesjonalny rack 42HU, akcesoria
rownowazny | montazowe, wentylatory, listwy
zasilajgce-kpl.
Wykonanie Okablowanie ruchome, sceniczne,
Warsztatowe dodatkowe, akcesoria
Wykonanie PS01B Przytacze sceniczne PS01B
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Warsztatowe
Kabel swiattowodowy wielomodowy, kpl.
4 widkna

DM-CBL-8G-NP | Lub Przewdd systemowy kpl.

rownowazny
CRESNET-NP. | Lub Przewdd systemowy sterujgcy kpl.

lub LiYCY 4x1 | rdwnowazny
FTP CAT6E Lub Przewdd skretkowy kpl.

rownowazny

llosciowe zestawienie urzgdzen z przyktadowymi produktami nalezy wraz ze specyfikacjami
minimalnych wymagan co do podstawowych urzgdzen nalezy traktowac jako spdjng catosé.

Specyfikacje podstawowych urzadzen, parametry zawarte w kartach katalogowych
zaprezentowanych przyktadowych urzadzen dla catego systemu, opis oraz schematy blokowe
tworzg zbiér minimalnych wymagan stawianych systemowi dla projektowanej sal.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen zamiennych, ale o parametrach nie gorszych niz

przyktadowe urzadzenia zaprezentowane w projekcie.
3.4.5 Wytyczne branzowe

Branza elektryczna

Obwody do systemu nagfo$nienia muszg by¢ wydzielone tylko i wyfgcznie dla systemu
nagtosnienia. Zasilanie systemu nagftosnienia powinno by¢ wydzielone juz na poziomie
rozdzielnicy gtéwnej. Obwody systemu nagfosnienia muszg byc zasilane z jednej fazy.

Do obwoddéw systemu nagto$nienia nie nalezy podigcza¢ zadnych innych odbiorow.

Pozostate wytyczne w branzy elektrycznej projektu.

Sie¢ okablowania strukturalnego LAN

W systemie AV przewidziano mozliwos¢ prowadzenia prezentacji za pomocg komputerow
stacjonarnych i/lub przeno$nych podfgczanych do sieci LAN m.in. na scenie i w pom. realizatora
2.10a. Urzadzenia te wspofpracujg z siecig strukturalng i niezbedne jest doprowadzenie
stosownego okablowania do punktow dostepowych.
Pozostate wytyczne w branzy elektrycznej/strukturalnej projektu.

3.4.6 Wykaz tras kablowych

Nazwa Skad Dokad Sygnat Kabel UWAGI
STANOWISKO 2xPrzewod
REALIZATORA ) systemowy

LDMo4 210a Projektor PROJ-W AV DM-CBL-8G-

SZAFKA SRD-W NP
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Nazwa Skad Dokad Sygnat Kabel UWAGI
RO
LLANZ2 Projektor PROJ-W AV Skretkowy
2.10a FTP CAT6E
SZAFKA SRD-W
g;ﬁlzllg%{g};a Swiattowdd 4
LSSNO1 2103 PRZYtACZE PS01B AV wtékna. MM
SZAFKA SRD-W 4aGr20
STANOWISKO Przewod
REALIZATORA systemowy
LDMO1 210a PRZYtACZE PS01B AV DM-CBL-8G-
SZAFKA SRD-W NP
STANOWISKO Przewod
REALIZATORA systemowy
LDMO2 210a PRZYtACZE PS01B AV DM-CBL-8G-
SZAFKA SRD-W NP
ST
LLANO1 PRZYtACZE PS01B AV Skretkowy
2.10a FTP CAT6E
SZAFKA SRD-W
STANOWISKO Przewod
REALIZATORA Pom. 2.10A systemowy
LDM03 2.10a SZAFA AVl DM-CBL-8G-
SZAFKA SRD-W NP
STANOWISKO ‘
REALIZATORA Pom. 2.10A 8 x Przewod
LCTRL1 AV Skretkowy
2.10a SZAFA FTP CATBE
SZAFKA SRD-W
Przewod
ROZDZIELNIA systemowy
EZ\\,LV/(;%(S)};(/)\ ELEKTRYCZNA sterujacy
LCRNET5 2103 REAV-W AV CRESNET-
; NP.
SZAFKA SRD-W 1ub LiYCY
4x1
STANOWISKO ROZDZIELNIA ‘
2 x Przewod
LREAVLAN REALIZATORA ELEKTRYCZNA AV skretkowy
2.10a REAV-W FTP CATGE
SZAFKA SRD-W
Przewod
ROZDZIELNIA systemowy
ELEKTRYCZNA KLAWIATURA sterujgcy
LCRNETT1 REAV-W STERUJACA AV CRESNET-
SCIENNA KS1 NP.
lub LiYCY
4x1
Przewod
systemowy
ggﬁ%’%ﬁ’/@\ KLAWIATURA sterujacy
LCRNET2 REAV-W STERUJACA AV CRESNET-
SCIENNA KS2 NP.
lub LiYCY
4x1
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Nazwa Skad Dokad Sygnat Kabel UWAGI
Przewdd
systemowy
pOZDZENA | KLAWIATURA sterujacy
LCRNET3 jAUMAT STERUJACA AV CRESNET-
SCIENNA KS3 NP.
lub LiYCY
4x1
Przewod
systemowy
pOZDAELNA | KLAWIATURA sterujacy
LCRNET4 jAUMAT STERUJACA AV CRESNET-
SCIENNA KS4 NP.
lub LiYCY
4x1

3.5 System Oswietlenia Scenicznego
3.5.1 Opis systemu

Do os$wietlenia scenicznego sali zastosowano:

- sztankiet frontowy cztery ruchome gtowy typu WASH RGBW 7x15W z mozliwoscig zmiany
koloréw oraz kata $wiecenia w zakresie 6-66 stopnia.

- sztankiet horyzontowy: cztery ruchome gtowy typu WASH RGBW 7x15W z mozliwoscig
zmiany kolordw oraz kata Swiecenia w zakresie 6-66 stopnia oraz cztery ruchome gtowy LED
100W typu SPOT.

- Ustawienie na scenie maszyny do dymu.

Do sterowania systemem os$wietlenia scenicznego stuzyc¢ bedzie konsola sterujgca umieszczona
w rezyserce 2.10a. Komunikacja DMX pomiedzy sterownikiem a sceng odbywa sie przy
wykorzystaniu odbiornika Ethernet-DMX poprzez kabel typu skretka. Jest to rozwigzanie dajgce
mozliwo$¢ wystania o$smiu niezaleznych linii DMX na scene z peitng konfiguracja oraz w
przysztosci mozliwo$c rozbudowy poprzez dodanie kolejnych odbiornikow.

3.5.2 Opis parametrow technicznych urzadzen

Ruchoma gtowa typu WASH 7x15W RGBW 8 sztuk:

ZRODLO SWIATEA: 7x15 RGBW
RUCH PAN: 630°

RUCH TILT: 265°

SYSTEM KOLOROW: RGBW FullColor
KAT SWIECENIA: 6 °-66 °
STEROWANIE: DMX, Auto, Manual, RDM, WDMX (opcjonalnie)
GNIAZDA: Powercon, DMX 3p/5p
WAGA: 6,4kg

POBOR PRADU: 126W

ILOSC LEDOW: 7

MOC DIODY LED: 15W

WYMIARY: 278x200x348mm
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ZYWOTNOSC: 50.000h o

TEMPERATURA BARWOWA ZRODtA: 2000K ~ 10000K

SYSTEM WENTYLACUJI: Ciche wentylatory z automatyczng requlacjg predkosci, Chtodzenie
cieczg

MONTAZ

System Quick-Loc

Ruchoma gtowa typu SPOT 100W 4 sztuki

ZRODtO SWIATEA: 1x100W LED

RUCH PAN: 630°

RUCH TILT: 235°

SYSTEM KOLOROW: Tarcza koloréw

KAT SWIECENIA: 10-15 °

STEROWANIE: DMX

GNIAZDA: Powercon, DMX 3p/5p

WAGA: 9kg

POBOR PRADU: 125W

ILOSC LEDOW: 1

MOC DIODY LED: 100W

WYMIARY: 294x432x200mm

FOCUS

ZYWOTNOSC: 30.000h

TEMPERATURA BARWOWA ZRODEA: 7000K
SYSTEM WENTYLACJI: Ciche wentylatory z automatyczng regulacja predkosci
MONTAZ: System Quick-Lock

Konwerter EtherNet-DMX 1 szt

2 wejscia DMX zgodne z DMX512-A, oraz 8 wyjs¢ DMX. Zigcze Neutrik RJ45 Ethercon oferuje
potgczenie w technologii 10/100BaseTx. Kazdy port jest dowolnie konfigurowalny. Urzgdzenie
posiada przedni wySwietlacz oferujgcy podglad ustawien.

MONTAZ: Rack 1U

WYMIARY: 19" 1U rack

WAGA: 1,8kg

WEASCIWOSCI:

Routing DMX — konfigurowalne Universe

- Wigczanie/Wyjaczanie wejscia lub wyjscia

- Konfigurowalna czestotliwo$¢ ramek DMX

- Obstugiwane protokoty: DMX, DMX512-A, Art-Net™

- Wybdr protokotu na kazdym porcie

- Konfiguracja IP

- Kontrolka sieci Ethernet na przednim panelu (LED)

- wbudowany przedni wyswietlacz

FUNKCJE:

- Konwerter Ethernet <-> DMX

- Merger Ethernet -> DMX

- Backup Ethernet -> DMX

- Splitter/Booster DMX

Sterownik DMX 1 sztuka:

WYJSCIA DMX: 2

KANALY DMX: 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 - w zaleznosci od wykupionego klucza
USB
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PROTOKOtY: DMX, ArtNet, RDM, Pathport
PLAYBACKI: 15

MOZLIWOSC ZDALNEGO STEROWANIA
SUWAKI: 7

PRZYCISKI: 10

ENKODERY KOLOWE: 3

GRAND MASTER | B.O

PRZYCISKI PROGRAMOWALNE: 6
PRZYCISKI FUNKCYJNE: 4

EKRANY WBUDOWANE: 2 x LCD
ZEACZA: 2 x DMX, 4 x USB, LTC, MIDI
WYMAGANIA SPRZE TOWE:

Windows 7, Vista lub XP Professional z Sernice Pack 3 (wersja 32— lub 64—bitowa)
Mac OSX 10.6 Snow Leopard or 10.7 Lion *Hardware must support the 64-bit kernel
Intel® processor i3 (i5 lub wyzszy rekomendowany)
2GB of RAM (4GB rekomendowane)
4GB wolnej przestrzeni dyskowej
SEKCJA PLAYBACK:

- 5 playbackdw z przyciskiem Flash, w petni konfigurowalnych

- mozliwo$¢ skonfigurowania stotu do max 15 playback na jednej stronie

- playbacki wyposazone w wyswietlacz LCD, mozliwo$¢ zmiany strony,

- playbacki wyposazone w przyciski Go, Pause, Back, Skip Forward, Skip Reverse, Skip to Start,
Skip to End

- playbacki mogg byc¢ dowolnie konfigurowane i przypisane do réznych funkcji, Sceny, Grupy,
Presetu, Chase, Efektu

- mozliwo$¢ dzielenia i tgczenia playbackdw oraz przypisywanie przyciskom i ttumikom
réznorodnych funkcji

SEKCJA SUPER PLAYBACK

- 1 playback z podwdjnym ttumikiemi i przyciskami idealnie nadajg sie do pracy w teatrze,

- mozliwo$c dowolnej konfiguracji ttumikow i przyciskow

- podglad scen i funkcji na ekranie LCD

SEKCJA KONTROLI PARAMETROW | PROGRAMOWANIA

- 3 niezaleznych enkoderow z wyswietlaczem LCD

- przyciski Next / Previous

- 12 przyciskéw wspomagajgcych prace enkoderdw i programowanie parametrow

WYMIARY: 540 x 337 x 72mm

WAGA: 11 Kg

w komplecie komputer wraz z klawiaturg oraz myszkg:

Procesor:

Dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, wielordzeniowy o wydajnosci pow. 3380 pkt
w tesScie PassMark

Wielkos¢ matrycy [cale]: min. 21,5

Rodzaj matrycy: LED Multi-touch

Rozdzielczos¢ (pixele): min. 1920 x 1080

Technologia matrycy: dotykowa, blyszczgca

Dysk twardy: typu SATA

Pojemnosc¢ dysku twardego: min. 1000 GB

Pamie¢ RAM: min. 4GB

Karta graficzna: zintegrowana z osobng pamiecig o wydajno$ci pow. 690 pkt w teScie PassMark (
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http.//www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Typ karty graficznej: z wtasng pamiecig min. 2048 mb

Naped: Nagrywarka DVD

Czytnik kart pamieci: 6 in1 (SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro )
System operacyjny: Windows 8.1

Zewnetrzne porty we-wy [minimum]:1 x RJ45, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0,
Preferowany kolor czarny.

Maszyna do dymu 1 sztuka:

WAGA: 7,5kg

WYMIARY: 504x290x176mm

MOC: 1500WW

GOTOWOSC DO PRACY: 6min

ZUZYCIE PLYNU: 11/8min

STEROWANIE: DMX, pilot przewodowy, pilot bezprzewodowy
POJEMNOSC PEYNU: 2,5]

Bramka DMX (CGDMX-512BI) llos¢: 1 szt.

- modut do sterowania oswietleniem DMX
- zigcza: DB-9 F (RS-232), DMX IN 5-pin XLR, DMX OQUT 5-pin XLR,
- praca w standardowym protokole DMX512.

Merger-sumator sygnatu DMX (DM-2512R) llosé: 1 szt.

- modut sumator sygnatéw DMX

- ztgcza:2x DMX IN XLR, 1x DMX OUT XLR,

- adresowalny poprzez 10 ustawien DIP switch,
- obudowa rack 19”

3.5.3 Wytyczne branzowe

Branza elektryczna — zasilanie

Wytyczne dot. zasilania/sterowania w branzy elektrycznej projektu.
4 STUDIO NAGRANIOWE 2.06

4.1 Opis systemu

Sygnaly wejsciowe studia:

- zestaw mikrofondw instrumentalnych i wokalnych;

- zestaw aktywnych i pasywnych symetryzatorow sygnatu;

- dwukanatowy peryferyjny przedwzmacniacz mikrofonowy;

- gniazda wejsciowe wykorzystujgce analogowe przewody audio

Sygnaty wyjsciowe studia:

- cyfrowa matoformatowa konsoleta mikserska

- monitory odstuchowe w rezyserce i pomieszczeniu nagraniowym;
- wzmacniacze stuchawkowe w pomieszczeniu nagraniowym
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Studio nagran pozwala na wielokanatowg rejestracje sesji nagraniowych odbywajgcych sie
w dedykowanym i wyposazonym pomieszczeniu nagraniowym studia. Sercem systemu jest
system wielokanatowej rejestracji czyli stacjonarny komputer z dedykowanym oprogramowaniem -
Digital Audio Workstation (DAW) - umieszczony w rezyserce.
Kontrole nad poziomami sygnatow wej$ciowych z mikrofondw i instrumentow oraz dystrybucje
sygnatow zapewnia matoformatowa cyfrowa konsoleta mikserska umieszczona w rezyserce
studia. Cyfrowa konsoleta przesyta sygnaty do stacji DAW wykorzystujgc sieciowy protokdt audio
Dante. W pomieszczeniu rezyserki umieszczono takze urzadzenia peryferyjne do obrobki
rejestrowanych lub zarejestrowanych juz sygnatow (dwukanatowy kompresor/limiter/bramke
szumdw, dwukanatowy procesor efektow, dwukanatowy korektor tercjowy oraz dwukanatowy
przedwzmacniacz mikrofonowy.
Odstuch osobisty muzykéw lub wokalistow w pomieszczeniu nagraniowym podczas sesji
zapewnia sze$¢ par stuchawek nagtownych podtgczanych do dwoch 8-kanatowych wzmacniaczy
stuchawkowych oraz dwa aktywne dwudrozne monitory studyjne. Odstuch i kontrole nagrywanych
lub miksowanych sygnatow w rezyserce zapewniajg dwa aktywne dwudrozne monitory studyjne.

4.2 Specyfikacja urzadzen

Mikrofon pojemnosciowy

Parametr / Wartos¢

Budowa: referencyjny reczny pojemnosciowy mikrofon wokalny
Zastosowanie: do gtdwnych solowych wymagajgcych wokali i do instrumentdw, rejestracja w
studio,

muzyka na zywo

Specyfikacja:

Charakterystyka kierunkowa: kardioda
Przetwornik: pojemno$ciowy

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz

Czutosc¢: 7 mV/Pa

Ekwiwalent poziomu szumu wtasnego: 21 dB A
Wspdtczynnik sygnat-szum: 73 dB A

Ttumik: -14 dB

Filtr gérnoprzepustowy: 100 Hz

Impedancja: 200 Q

Zalecana impedancja wejscia: 600 Q
Zasilanie: od 9 V do 52 V, 2 x bateria AA
Pobdr pragdu: 2,5 mA

Zigcze: 3-pinowy XLR

Obudowa: metalowa

Wykoriczenie: matowe czarne

Wymiary: df. 184 mm, $rednica 46 mm

Waga: 300 g

Akcesoria w komplecie: etui transportowe
uchwyt SA61

Pojemnosciowy mikrofon wokalno-instrumentalny

Parametr / Wartos¢

Zastosowanie: rejestracja, nagtos$nienie, wbudowany wigcznik
Specyfikacja:

Charakterystyka: kardioidalna i hiperkardioidalna (z zatozonym PPC 1000)
Pasmo przenoszenia: 50 Hz — 20 kHz
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Parametr / Wartos¢

Czutosc: 6 mV/Pa

Wzmocnienie sygnatu: przetgczane 0 dB i -10 dB

Filtr: wigczany gornoprzepustowy 80 Hz

Maksymalny poziom SPL: 137 dB

Szum wiasny (CCIR 468-3): 32 dB

Szum wiasny: 21 dB A

Stosunek sygnat-szum (A-wazone): 73 dB A

Impedancja: 200 Q

Zalecana impedancja wejsciowa: 2000 Q

Zasilanie: od 9 V do 52 V Phantom Power lub 2 x bateria AA
Pobdr pragdu: ok. 2 mA

Zigcze: poztacany 3-pinowy XLR

Wykonczenie: ciemnoszary, matowy lakier

Pobdr pragdu: 3 mA

Wymiary: df. 229 mm, wys. 34 mm, $rednica 34 mm

Waga: 320 g

W zestawie: pokrowiec, ostona przeciwwietrzna, filtr wzmacniajgcy
prezencje,

Mikrofon dynamiczny

Parametr / Wartosé

Budowa: dynamiczny reczny mikrofon wokalny, bardzo odporny na sprzgezenia
Zastosowanie: rejestracja w studio, muzyka na zywo
Specyfikacja:

Charakterystyka kierunkowa: superkardioida

Pasmo przenoszenia: 70 Hz — 20 kHz

Filtr gérnoprzepustowy: 80 Hz, 6 dB/oktawe, zawsze wigczony
Czutosc: 2.6 mV/Pa (-52 dBV)

Maksymalny SPL przy 1% i 3% THD: 147 dB i 156 dB
Rownowazny poziom szumu: 18 dB A (IEC 60268-4)
Wspdtczynnik sygnat-szum (A-wazone): 76 dB A

Impedancja: 600 Q

Zalecana impedancja wejscia: 2000 Q

Zigcze: 3-pinowy XLR

Wykonczenie: matowe, szaroniebieskie

Wymiary: dt. 185.2 mm, Srednica 51 mm

Waga: 340 g

Akcesoria w komplecie: cylindryczne etui

uchwyt SA61

wymienny wiatrochron wewnetrzny

Studyjne stuchawki

Parametr / Wartos¢

Budowa: zamkniete wokdtuszne studyjne stuchawki dynamiczne, opatentowana membrana
o Srednicy 30mm, wbudowany system autowytgczania po zdjeciu z gtowy, pas

stabilizujgcy na gtowe z systemem autoregulacji

Zastosowanie: monitoring, mastering, studio, miks na zywo na scenie

Specyfikacja:

Typ: stereo, dynamiczne, zamknigte

Czuto$é: 91 dB/mW, 104 dB/V

Pasmo przenoszenia: 16 Hz - 28 kHz

Impedancja: 55 Q
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Parametr / Wartos¢

Maksymalna moc wejsciowa: 200 mW

Nausznice: welurowe i skéropodobne

Zigcza na przewodzie: poztacany mini Jack 1/8” stereo
duzy Jack 1/4” po zatozeniu adaptera

wtyk mini XLR 3pinowy zenski

Gniazdo w obudowie stuchawek: mini XLR 3-pin meski
Adapter ztgcza: poztacany, z gniazdem mini Jack 1/8” z gwintem wewnetrznym,
z wtykiem poztacanym duzy Jack 1/4”

Waga: 240 g

Przewody: prosty o dtugosci 3 m, skrecany o dtugosci 5 m
Adapter: poztacany

Zestaw mikrofonéw do rejestracji i nagtasniania perkusiji

Parametr / Wartosé

Budowa: fabryczny zestaw mikrofonow dla perkusji, uchwyty i walizka
Przeznaczenie: rejestracja na zywo i w studio, muzyka na zywo
1x.D112:

Wielkomembranowy mikrofon dynamiczny do instrumentéw basowych
Wyjatkowa odpornosc¢ na wysokie poziomy SPL

Klasyczny mikrofon do zastosowan estradowych i studyjnych
SPECYFIKACJA

Charakterystyka kierunkowa: kardioida

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 17 kHz

Czutosc: 1,8 mV/Pa (-55 dBV)

Maksymalny SPL przy 0,5% THD: poza zakresem mierzalnym
Rownowazny poziom szumu (IEC 60268-4): 21 dB A
Wspdtczynnik sygnat/szum (A-wazone): 73 dB

Impedancja: 210 Q

Impedancja wejscia: 600 Q

Zigcze: 3 pinowy XLR

Wykoriczenie: ciemne szaroniebieskie metaliczne emaliowane
Wymiary: 150 mm x 70 mm x 115 mm

Waga: 380 g

Akcesoria: 1 x uchwyt SA 60

3x.D40

Mikrofon dynamiczny do perkusji i instrumentow perkusyjnych, instrumentéw detych i
wzmacniaczy

gitarowych

Opatentowana przez . technologia membrany Varimotion
Specjalna konstrukcja mocowania kapsuty

Zintegrowany uchwyt statywowy

Siatka ostaniajgca kapsute wykonana ze stali sprezynowej
Catkowicie metalowy korpus, odporny na trudy pracy na scenie
SPECYFIKACJA

Charakterystyka kierunkowa: kardioida

Pasmo przenoszenia: 75 Hz — 20 kHz

Czuto$¢: 4 mV/Pa (-48 dBV)

Maksymalny SPL przy 1% i 3% THD: 144 dB i 156 dB
Roéwnowazny poziom szumu: 18 dB A

Impedancja: 200 Q

Impedancja wejscia: 1000 Q

Zigcze: 3 pinowy XLR

Wykonczenie: kolor ciemny szaroniebieski
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Parametr / Wartos¢

Wymiary: df. 104 mm x wys. z uchwytem 79mm x Sredn. 44 mm

Waga: 245 g

Akcesoria: 3 x uchwyt H440

2x.C430

Miniaturowy mikrofon pojemno$ciowy do talerzy i na overheady

Mozliwos¢ zasilania fantomowego lub z baterii

Bezpieczny montaz na kazdym dostepnym w sprzedazy statywie mikrofonowym

SPECYFIKACJA

Charakterystyka kierunkowa: kardioida

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz

Czutosc¢: 7 mV/Pa (-43 dBV)

Maksymalny SPL przy 1% i 3% THD: 126 dB i 130 dB
Rownowazny poziom szumu (IEC-60268-4): 33 dB A
Wspdtczynnik sygnat-szum (A-wazone): 61 dB A
Impedancja: 200 Q

Impedancja wejscia: 2000 Q

Zigcze: 3 pinowy XLR

Wykonczenie: kolor czarny matowy

Waga: 23 g

Akcesoria: 2 x uchwyt SA 60, 2 x ostona W 32

Komputerowa stacja robocza iMac 21.5”

Parametr / Wartosé

Budowa: komputer stacjonarny, cyfrowa stacja robocza audio DAW
Specyfikacja:

Procesor Intel Core i5, czterordzeniowy 2,9 GHz (Turbo Boost do 3,6 GHz),
pamie¢ podreczna L3 6MB

Pamig¢ RAM: 16 GB DDR 1600 MHz

Dysk twardy: 1 TB, 5400 obrotéw na minute

Grafika: NVIDIA GeForce GT 750M, 1GB pamigeci GDDR5

Ekran: rozmiar 21.5”, podswietlenie LED, rozdzielczo$¢ 1920 x 1080
Wspdtpracujgce anteny: RA4000 B/W, SRA2 B/W, RA4000 W, SRA2 W
Wbudowane: gtosniki stereofoniczne

dwa mikrofony

gniazdo stuchawkowe

wyjscie audio — stuchawkowe/cyfrowe optyczne mini jack

Ztgcza i porty: 1 x gniazdo na karte SDXC

4 x gniazdo USB 3 (zgodne z USB 2)

2 x Thunderbolt

1 x wyjsScie Mini DisplayPort — obstugiwane DVI, VGA i 2 x DVI przez
przejsciowke

1 x RJ45 — 10/100/1000 Gigabit Ethernet

1 x gniazdo na blokade w standardzie Kensington

Obstuga: sie¢ bezprzewodowa WiFi 802.11ac zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth 4.0

Typ obudowy: aluminiowa, z wbudowanym ekranem, zasilaczem, ztgczami, dyskiem

twardym, napedem optycznym

W zestawie: system operacyjny OSX

oprogramowanie do rejestracji i edycji wielosladowej Logic Pro 10.1
klawiatura bezprzewodowa

mysz bezprzewodowa

Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz
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Parametr / Wartos¢

Temperatura pracy: od 10 °C do 35<C

Wilgotnos¢ wzgledna: od 5% do 95% bez kondensacji
Wymiary: wys. 450 mm x szer. 528 mm x gt. podstawy 175 mm
Waga: ok. 5.70 kg

Aktywny symetryzator sygnatu

Parametr / Wartosé

Budowa: aktywny symetryzator sygnatu (di-box) w wytrzymatej obudowie
Specyfikacja techniczna:

Impedancja wejsciowa: 1 MQ (ttumik na 0 dB)

47 kQ (ttumik na -20 dB)

47 kQ (ttumik na -40 dB)

Maksymalny poziom wejsciowy: +9 dBu (ttumik na 0 dB)

+29 dBu (ttumik na -20 dB)

+49 dBu (ttumik na -40 dB)

Zigcza wejsSciowe: dwa rownolegte gniazda TRS .", jedno niesymetryczne gniazdo XLR
Gniazda TRS .": Tip (nasadka): gorgcy (+), Obudowa (tuleja): masa
Gniazdo XLR: styk 2: gorgcy (+), styk 1i3: masa

Wyjscie: symetryzowane transformatorowo

Maksymalny poziom wyjsciowy: +8 dBu dla 600 Q lub wigcej
Zigcze wyjsciowe: gniazdo XLR

Znieksztatcenia (THD): < 0.005% przy 1 kHz, wyjscie 0 dBu

Szum: < -105 dB niewazone, w pasmie 22 Hz — 22 kHz

Pasmo przenoszenia (0 dB/-1 dB): 30 Hz — 20 kHz

Zasilanie bateryjne: zalecana bateria alkaliczna 9 V (R9)

Zuzycie praau: przy zasilaniu Phantom - mnigj niz 7.5 mA

przy zasilaniu bateryjnym - mniej niz 2 mA

Zasilanie Phantom: zakres od +20 V do +48 V

Wymiary: 59 mm x 124 mm x 143 mm

Waga: 650 gr, bez bateri

Statyw dla monitoréw bliskiego pola

Parametr / Wartosé

Wysokos$c¢: regulowana w zakresie od 920mm do 1360 mm
Srednica rury no$nej: 35 mm

Materiat: stal

Kolor: czarny matowy

Podstawka: ptaska, 230 mm pokryta piankg amortyzujgca drgania
Nosnosc: do 35 kg

Podstawa tréjkatna

Dwukanatowy korektor tercjowy

Parametr / Wartosé

Wyposazenie:

wbudowane uktady redukcji szumow Typ Il

wbudowane uktady limiterow PeakPlus z zakresem od 0 dBu do +24 dBu
magnetycznie izolowany transformator

wejscia i wyjscia sygnatowe z filtrami RF

potencjometry o dtugosci 45 mm

regulacja poziomu sygnatu wejsciowego +/- 12dB
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Parametr / Wartos¢

wigczane filtry gérnoprzepustowe 40Hz 18dB/oktawe

przetgczany zakres pracy Korektora +/- 6dB oraz +/- 15dB
4-segmentowy wskaznik sygnatu wyj$ciowego dla obu kanatéw
Metalowo-aluminiowa obudowa urzgdzenia;

Specyfikacja:

Wejscia: 2 x ztgcze symetryczne XLR-F

2 x ztgcze symetryczne TRS .”

listwa pofgczeniowa

Impedancja wejsciowa: 40 kQ symetrycznie, 20 kQ niesymetrycznie
Poziom maksymalny sygnatu wejsciowego: +21 dBu symetrycznie lub niesymetrycznie
CMRR: >40 dB, typowo >55 dB przy 1 kHz

Wyjscia: 2 x ztgcze symetryczne XLR-M

2 x ztgcze symetryczne TRS .”

listwa pofgczeniowa

Impedancja wyj$ciowa: 200 Q symetrycznie, 100 Q niesymetrycznie
Poziom maksymalny sygnatu wyj$ciowego: >+21 dBu symetrycznie lub niesymetrycznie przy
2 kQ

>+20 dBm symetrycznie lub niesymetrycznie przy 600Q

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz +/-0.5 dB

Maksymalne pasmo przenoszenia: <10 Hz — >50 kHz +0.5/-3 dB
Znieksztatcenia THD+N: typowo <0.02%

Wzmocnienie: regulowane w zakresie od -12 dB do +12 dB
Przestuchy miedzykanatowe: >-80dB w pasmie 20 Hz — 20 kHz
Redukcja szumow: do 20 dB

Wskazniki dla kazdego kanatu korektora: czerwona dioda-EQ bypass
czerwona dioda - clip

czerwona dioda - wigczony filtr gornoprzepustowy

ZOfta dioda - zakres pracy +/-6 dB

czerwona dioda - zakres pracy +/-12 dB

Dynamika: 108 dB dla zakresu pracy +/-12 dB

112 dB dla zakresu pracy +/-6 dB

Zasilanie: 100V AC 50/60 Hz, 120V AC 60 Hz, 230V AC 50/60 Hz
Pobdr mocy: maksymalnie 28W

Wymiary: wys. 134 mm, szer. 483 mm, gt. 201 mm

Pasywny symetryzator sygnatu

Parametr / Wartosé

Budowa: pasywny symetryzator sygnaty (di-box) w wytrzymatej obudowie
Specyfikacja:

Typ uktadu elektronicznego: Pasywny
Wejscie:

llos¢ ztgczy: 1 instrument/linia/gto$nik
Zigcze: TRS .” (styki: gorgcy, zimny, ground)
Rodzaj: niesymetryczne, filtrowane RF
Ttumik: przetgczalny: 0, -20dB, -40dB

Filtr: przetgczalny:dolnoprzepustowy@6kHz
(tylko dla pozycji -40 dB)

Maksymalny poziom wejsciowy

(0dB Pad): +33 dBu

(-20dB Pad): +33 dBu

(-40dB Pad): +33 dBu

Impedancja wej$ciowa
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Parametr / Wartos¢

(0dB): 80 kQ/obcigzenie 600 Q, 270 kQ/obcigzenie 2 kQ

13 MQ/obcigzenie 100 kQ

(-20dB): 65 kQ

(-40dB): 70 kQ

llosc¢ ztgczy: 2

Wyjscie gtowne: meski XLR, symetryczny, Pin 2 gorgcy

Wyjscie THRU: TRS .” niesymetryczne

Impedancja wyjscia gtdwnego: 600 Q typowo, symetrycznie
CMRR dla wyjscia gtéwnego

(60Hz): 128 dB typowo

(1kHz): 104 dB typowo

(10kHz): 98 dB typowo

Biegunowosc¢ sygnatu wyjsciowego: przetgczalna: Normal/Invert
Pasmo 20Hz do 20kHz: +0.1/-0.1 dB typowo

Pasmo przenoszenia 10Hz do 80kHz: -3 dB

Odchylenie fazowe (wejscie/wyjscie): +1°@ 20 Hz, -5°@ 20 kHz przy obcigzeniu 2 kQ
Znieksztatcenia harmoniczne (THD+N): 0.003% typowo @ 50 Hz, 0 dBu
0.002% typowo @ 1 kHz, 0 dBu

0.002% typowo @ 10 kHz, 0 dBu

Szumy: -120 dBu, 22 Hz do 22 kHz, niewazone

Zakres dynamiki: 153 dB, 22 Hz do 22 kHz, niewazony

Masa: roztgczana: Ground/Lift

Wymiary: 148 mm x 138 mm x 56 mm

Waga: 650 g

Konstrukcja: metalowa

Wykonczenie: malowanie proszkowe

Studyjny dwudrozny aktywny monitor

Parametr / Wartos¢

Technologia LSR (Linear Spatial Reference) gwarantuje znakomitg szczegotowos¢ dzwieku w
miejscu odstuchowym,

niezaleznie od warunkoéw akustycznych pomieszczenia

Technologia Slip Stream™ portu basowego pozwalajgca generowac bardzo gfebokie niskie
czestotliwosci przy kazdym

poziomie odstuchu

Konstrukcja hornu Image Control Waveguide zapewnia szerokg panorame i optymalizuje
pofgczenie dzwieku

bezposredniego z odbitym w miejscu odstuchowym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

System: dwudrozny, aktywny

Zakres pasma (-10 dB): 37 Hz - 24 kHz

Pasmo przenoszenia (+3 dB): 45 Hz — 20 kHz

Czestotliwos¢ podziatu: 1800 Hz Linkwitz-Riley 4-go rzedu

Maksymalny ciggty poziom SPL: 102 dB C-wazony

Maksymalny szczytowy poziom SPL: 112 dB C-wazony

Maksymalny szczytowy poziom wejSciowy: +6 dBV (-10 dBV), +20.3 dBu (+4 dBu)
Przetwornik LF: $rednica 203 mm (8”), cewka o $rednicy 1.5", magnes neodymowy,
ekranowany magnetycznie

Przetwornik HF: srednica 25 mm (17), magnes neodymowy, koputka

Z jedwabiu, ekranowany magnetycznie

Regulacja poziomu LF: -2dB, 0dB, +2dB dla 115 Hz

Regulacja poziomu HF: -2 dB, 0 dB, +2 dB dla 4.4 kHz
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Parametr / Wartos¢

Skutecznosc (-10 dBV / 1m): 92 dB

Wzmacniacz sekcji niskotonowej: klasa D, moc 56 W

Wzmacniacz sekcji wysokotonowej: klasa D, moc 56 W

Czuto$c¢ wejsciowa: -10 dBV / +4 dBu

Wejscia analogowe: symetryczne: XLR i TRS 1”

Zasilanie: 100 - 240V AC +/-10%, 50/60 Hz

Obudowa: Ptyta MDF o grubo$ci 15 mm, wykoriczenie matowym czarnym
tworzywem PVC, czarny metalizowany lakier akrylowy

Wymiary kolumny: wysokos$¢ 419 mm, szeroko$¢ 254 mm, gtebokos¢ 308 mm
Waga: 8.6 kg

Wzmachniacz stuchawkowy

Parametr / Wartos¢

8 kanatow dla 8 par stereofonicznych stuchawek na standardowych wyjsciach stereo Jack
1/4”

2 wejscia stereo przypisywane do kazdego z kanatéw stuchawek (wejscie 1: symetryczne
XLR/TRS,

wejscie 2: symetryczne XLR / niesymetryczne RCA)

Kontrola poziomu sygnatu wejSciowego, kontrolki LED obecno$ci sygnatu i przecigzenia dla
obydwu

wejs¢ stereofonicznych

Dodatkowe przetgczane wejscie direct stereo (symetryczne TRS) dla kazdego kanatu
stuchawek (lewe

wejscie moze byc uzyte dla sygnatow mono)

Wysoka moc wyjsciowa (250 mW + 250 mW dla kazdej pary stuchawek)

Kontrola gtosno$ci oraz kontrolki LED obecno$ci sygnatu i przesterowania dla kazdego
kanatu stuchawek

Kazdy kanat moze byc¢ przetgczony w tryb mono

Wyjscia kaskadowe (Foldback) umozliwiajgce rownolegte przesytanie sygnatow stereo z
wejs¢ 1 oraz 2

do kolejnych urzgdzen

Terminal uziemienia oraz przetgcznik odciecia masy na Scianie tylnej

tatwa wymiana bezpiecznika

Obudowa standardu rack 19 cali o wysokosci 1U

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wejscie 1/2: 2 x ztgcze symetryczne XLR

Nominalny poziom wejsciowy: +4 dBu

Maksymalny poziom wejsciowy: +24 dBu

Impedancja wejsciowa: 56 kQ

Wejscie stereo 1: 2 ztgcza symetryczne TRS 17

Nominalny poziom wejsciowy: +4 dBu

Maksymalny poziom wejsciowy: +24 dBu

Impedancja wejsciowa: 56 kQ

Wejscie stereo 2: 2 ztgcza niesymetryczne RCA

Nominalny poziom wej$ciowy: -10 dBu

Maksymalny poziom wejSciowy: +10 dBu

Impedancja wejsciowa: 22 kQ

Wejscia bezposrednie 1-8: 16 zlgcz symetrycznych TRS 1”7

Nominalny poziom wejSciowy: +4 dBu

Maksymalny poziom wejsciowy: +24 dBu

Impedancja wejsciowa: 56 kQ

Wyjscia kaskadowe: 4 ztgcza symetryczne TRS 1”

Nominalny poziom wejSciowy: +4 dBu

Maksymalny poziom wejsciowy: +24 dBu
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Parametr / Wartos¢

Impedancja wejsciowa: 94 kQ

Wyjscia stuchawkowe: 8 ztgcz stereo TRS 17

Maksymalna moc wyj$ciowa: 250 mW + 250 mW (przy 32Q)

Pasmo przenoszenia (+3 dB): 20 Hz — 50 kHz (wyjscie stuchawkowe, 100 mW, 32Q))
10 Hz — 100 kHz (wyj$cie kaskadowe)

Sygnat-szum: 285 dB A (wyj$cia stuchawkowe, filtr LPF 20 kHz)

>90 dB A (wyjscia kaskadowe, filtr LPF 20 kHz)

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne THD: £0.05% (wyjscia stuchawkowe, 100 mW + 100
mW 32Q),

filtr HPF 20 Hz, filtr LPF 20 kHz)

<0.007% (wyjscia kaskadowe, filtr HPF 20 Hz, filtr LPF 20 kHz)

Separacja kanatow: 265 dB A (wyjscia stuchawkowe, filtr LPF 20 kHz, wejscie 1 kHz,
32Q)

=290 dB A (wyjScia kaskadowe, filtr LPF 20 kHz, wejscie 1 kHz,

32Q)

Zasilanie: 100-240V AC, 50/60 Hz

Zuzycie pragdu: 36 W

Zakres temperatury pracy: od 5°C do 35C

Wymiary: szer. 482 mm, wys. 44 mm, gt. 280 mm

Waga: 3 kg

Ponizej zaprezentowano urzgdzenia spetniajgce specyfikacje sprzetows. llosciowe

zestawienie urzgdzen z przyktadowymi produktami wraz ze specyfikacjami minimalnych wymagan

co do podstawowych urzgdzen nalezy traktowac jako spojng catosc.

Specyfikacje podstawowych urzadzen, parametry zawarte w kartach katalogowych

zaprezentowanych przyktadowych urzadzen dla catego systemu oraz opis tworzg Zzbior

minimalnych wymagan stawianych systemowi dla projektowanej sali.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen zamiennych, ale o parametrach nie gorszych niz

przyktadowe urzgdzenia podane w niniejszym projekcie i spetniajgce minimalne wymagania

techniczne podane w specyfikacjach i kartach materiatowych.

PRODUCENT | MODEL | OPIS | ILOSC
Konsoleta mikserska z wyposazeniem
Si Performer | Cyfrowa konsoleta mikserska 1
2
Dante Cyfrowa Karta rozszerzen do konsolety 1

Si Performer obstugujgca protokot Dante,
pozwalajgca na rejestracje i odtwarzanie
do 64 kanatéw audio

System rejestracji wielo$ladowej

iMac 21,5" | Komputerowa stacja robocza DAW 1
Logic Pro | Oprogramowanie do rejestracji 1
10.1 wielo$ladowej
Monitory odstuchowe
LSR308 | Aktywny dwudrozny monitor odstuchowy 4
bliskiego pola
CST 420/B | Statyw dla monitoréw odstuchowych . 4
LSR308
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Stuchawki studyjne plus wzmacniacz stuchawkowy

Zamkniete stuchawki studyjne

8-kanatowy wzmacniacz stuchawkowy, 2
niezalezne wejscia

Mikrofony studyjne

Zestaw mikrofonow perkusyjnych: 1 x
D112, 3 x D40, 2 x C430, uchwyty plus
walizka

C214 Stereo

Zestaw dwoch studyjnych mikrofondw
pojemnos$ciowych C214, walizka

C1000 S

Studyjny uniwersalny mikrofon
pojemnosciowy

Studyjny wokalowy mikrofon dynamiczny

C535 EB

Studyjny wokalno-instrumentalny
mikrofon pojemnosciowy

Symetryzatory sygnatu

Pasywny symetryzator sygnatu

Aktywny symetryzator sygnatu

Urzadzenia peryferyjne

386

Dwukanatowy przedwzmacniacz
mikrofonowy

1066

Dwukanatowy kompresor/limiter/bramka
szumow

Dwukanatowy tercjowy korektor

PCM 92

Dwukanatowy procesor efektowy

Przytacza

Wykonanie
warsztatowe

Panele
przytaczy

Scienne panele przytagczy wyposazone w
gniazda tablicowe XLR i TRS V4"
Amphenol - komplet wedtug wytycznych

Okablowanie

Przewody
audio

Okablowanie sygnatowe i gtosnikowe
pomieszczenia rezyserki i studia,
przewody sygnatowe XLR-XLR oraz
XLR-TRS V4" wymaganej dtugosci -
komplet

Urzgdzenia wspdine

Skrzynia
Peryferia

Skrzynia 19" dla urzgdzen peryferyjnych,

Statyw mikrofonowy wysoki

Statyw mikrofonowy niski
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5 WYKAZ RYSUNKOW

Nr Nazwa rysunku

AV.01 Rzut parteru — Instalacje multimedialne

AV.02 Rzut | Pietra — Instalacje multimedialne

AV.03 Rzut Il Pigtra — Instalacje multimedialne

AV.04 Przekrdj F-F — Instalacje multimedialne

AV.05 Sala Kinowa 0.11 — Technologia teatralna - elementy

AV.06 Sala Kinowa 0.11 i Sala Widowiskowa 2.10 — Schemat sterowania technologii
teatralnej oraz schemat o$wietlenia scenicznego

AV.07 Sala Kinowa 0.11 | Studio Nagran 2.06 — Schemat systemu multimedialnego
nagtosnienia Dolby Atmos nagfo$nienia teatralno-estradowego

AV.08 Sala Widowiskowa 2.10 — Schemat systemu multimedialnego nagto$nienia
wielokanatowego 7.1 nagto$nienia teatralno-estradowego
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