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WSTEP
PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora - Urzedu Miasta Mtawy, ulica Stary Rynek 19 w Mtawie.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zespot budynkéw Miejskiego Domu Kultury, zlokalizowanych
na dziatce w Mtawie przy ulicy Stary Rynek 13.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynkéw pod katem ich przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy.
Zakres orzeczenia obejmuje czes¢ budowlano-konstrukcyjng budynku.

MATERIALY | BADANIA WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA ORZECZENIA

Orzeczenie techniczne wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty i badania:
inwentaryzacje architektoniczng wykonang przez mgr inz. Jarostawa Gtoska we wrzesniu
2009,

badania geologiczne i odkrywki fundamentéw wykonane przez ,GEOTECHNIKE” Olsztyn
we wrzesniu 2009 r.,

wizje lokalne,

szczegotowe ogledziny elementéw budynkéw,

badania makroskopowe materiatow budowlanych,

ocene i analize istniejgcego stanu technicznego budynkow i elementéw konstrukcyjnych,
informacji uzyskanych od uzytkownika budynkéw,

wyniki kontrolnych obliczen statycznych,

literatura techniczna i obowigzujgce normy budowlane.

Badania i pomiary budynku wykonano w miesigcu wrzesniu 2009 r.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

OPIS OGOLNY BUDYNKU

Zespot budynkow Miejskiego Domu Kultury sktada sie z:

nr 1 - czterokondygnacyjnego budynku, z podpiwniczeniem (przebudowa wykonana
w | etapie),

nr 2 - dwukondygnacyjnego tgcznika (przebudowa wykonana w | etapie),

nr 3 - parterowej sali kinowo-teatralnej,

nr 4 - dwukondygnacyjnego zaplecza sali kinowo-teatralnej.

Budynek kina wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegty petnej.
Zwraca sie uwage na znaczng grubos¢ Scian u podstawy od strony wschodniej
przekraczajgcg 120 cm, co wynika z koniecznosci utrzymania znacznych mas ziemi,
szczegolnie przy wejsciu do kina.

Strop nad kinem lekko ugiety, konstrukcja nieznana, brak mozliwosci sprawdzenia.
Projektanci przyjeli w celach kosztorysowych konstrukcje opartg na belkach dwuteowych
0 wysokosci okoto 260 mm z rozstawem co 120-150 cm.

Wypetnieniem miedzy belkami mogta by¢ ptyta wylewana, lub ptyty gotowe typu LPS
dostepnych juz w tamtym okresie, dach pokryty papg z wylewkg spadkowa.

Budynek jest posadowiony na betonowych fawach fundamentowych o wysokosci
dochodzacej do 1,0 m.

Na podstawie odkrywki wykonanej od strony potudniowej okreslono rzedng fundamentéw
istniejgcych na 146,95 m n.p.m.

Za kinem znajduja sie niewielkie pomieszczenia, ktdre petnity funkcje garderéb

i magazynkow.

Przyjeto w nich konstrukcje stropéw gestozebrowych DMS w rozstawie belek co 65 cm
(takie stropy wystepowaty w budynku frontowym).



2.2.

2.2.1.
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Budynki wykonane zostaty w latach piecdziesigtych-szesédziesigtych XX wieku.

SZCZEGQLOWY OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKOW

BUDYNEK SALI KINOWO-TEATRALNEJ (NR 3)

STROPODACH
Stropodach monolityczny, zelbetowy o nierozpoznanej konstrukcji, przewidziany jest do
rozbiorki ze wzgledu na projektowang nadbudowe.

SCIANY
Murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, o grubosci od 60
do 65 cm, obustronnie otynkowane.

FUNDAMENTY

Budynek posadowiony jest na monolitycznych, betonowych tawach fundamentowych.
tawy o wysokosci 1,0 m posadowione sg na gtebokosci ~3,00 m p.p.t., odsadzka

0 szerokosci 25 cm.

BUDYNEK ZAPLECZA SALI KINOWO-TEATRALNEJ (NR 4)

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowany ze stropami DMS.
Budynek przewidziany jest do rozbiorki ze wzgledu na projektowang rozbudowe.

ANALIZA | OCENA STANU ISTNIEJACEGO
BUDYNEK SALI KINOWO-TEATRALNEJ (NR 3)

SCIANY
Sciany suche, bez peknie¢, w stanie dobrym.

FUNDAMENTY
Sciana fundamentowa z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej bez izolaciji.
Widoczne $lady dziatania wilgoci.

OBLICZENIA STATYCZNE

Celem obliczen statycznych jest ocena mozliwosci wykonania przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy zespotu budynkéw, oraz ustalenie dopuszczalnych obcigzen uzytkowych stropu.

OBCIAZENIA
STROP: (kN/m?)

- proj. ptytki granitowe 2 cm = 0,75 x 1,3 = 0,98
- istn. posadzka bet. 5 cm = 1,10 x 1,3 = 1,43
- istn. strop DMS = 2,75 x 1,1 = 3,03
- obc. zast. od $cianek GKF = 0,25 x 1,3 = 0,33
- obc. uzytkowe = 2,00 x 1,4 = 2,80

ST = 6,85 ST = 8,57



WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie analizy stanu technicznego i obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych stwierdza
sie, ze:

- Obecny stan techniczny wszystkich budynkow pod wzgledem konstrukcyjnym

nie budzi obaw.

Elementy konstrukcyjne nie wykazujg zjawisk sygnalizujgcych o ztej wspétpracy

i nadal charakteryzujg sie odpowiednimi parametrami statyczno-wytrzymatosciowymi.
- Mozliwe jest wykonanie przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zespotu budynkow.



