Projekt zamienny wewnetrznej instalacji wody, hydrantowej ppoz. i kanalizacji sanitarnej
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

Spis zawartosci projektu budowlanego:

e Os$wiadczenie projektanta i SPrawdzajgCego ...........ccuuuueeiueeeeesieieeesiiieeesieeeeseee e esieeaeesieea e 3
e Kopia zaswiadczenia tOIIB 2015r. — ProjeKtanta ...........c.occeeeoeeeeeeeee et 4
e Kopia decyzji uprawnien budowlanych projeKtanta ............cceeeveeeeeecueeeeesiiiee e 5
e Kopia zaswiadczenia tOIIB 2015r. — SprawdzajgCego ...........cccuuueeeueeeeesiiiieeeiiiee e esieeae e 6
e Kopia decyzji uprawnieri budowlanych SprawdzajgCego ...............ouuueeeiriieeeiiiieeeeisiieeeesieeeenis 7
®  OPIS tECANICZNY PrOJEKIU ...ttt e e e a e e e e esnneeaeeaes 8
e Informacja bezpieczernstwa i 0CHIrONY ZArOWIA. ............cuueeeueeeeesieeeseeee e 16

e (Cze$¢ rysunkowa:

o Rzut piwnicy — wewnetrzna instalacja Wod-Kan ..............ccccuoeeoeeeeeeiieeeeie e WK1
o Rzut parteru — wewnetrzna instalacja WOd-Kan ..............ccceeeeoeemeeeciieeeeiee e WkK2
o Rzut 1 pigtra — wewnetrzna instalacja WOod-Kan..............ccccuoieceeiieccieieeiie e WK3
o Rzut 2 pigtra — wewnetrzna instalacja Wod-Kan..............cccccuoueoeereeccieieeeciie e WK4

151117 Strona 2



Projekt zamienny wewnetrznej instalacji wody, hydrantowej ppoz. i kanalizacji sanitarnej
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

todz, wrzesien 2015r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY,
HYDRANTOWEJ PPOZ. I KANALIZACJI
SANITARNEJ

Inwestor: URZAD MIASTA MLAWA
ul. Stary Rynek 19

Adres: ul. Stary Rynek 13
06-500 Mtawa

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Rafat Rydzynski

upr. bud. nr 141/01/Wt
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych

Sprawdzajgcy: mgr inz. Maria Lisowska
upr. nr 144/01/W¢t

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych
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POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-B7G-JFB-BZ5 *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Fasolowa 14, 95-071 Rabien
jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby inzynieréw

Budownictwa.

o~ a

Bafal Bydzynski
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1.6dz, dnia 15.11.2001r.

t 6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.141/01

PECYZJA

, Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn, Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 vst. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustalenin na podstawie zlozonych dokumentow, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniefl budowlanych oraz
po ztozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaj¢
mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Bydzyﬁskiemu

kierunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
cme o - -y 7 maja1972r. w Sieradzu S I

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WE. -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINE]

w zakresie sieci, instalacji i nrzadzef :
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od npinicjszej decyzji shuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, W tetminie czternasta dni od dnia jej

dorgczenia.

. Zup J oDy
Otrzymujg:
@Rafal Rydzynski _ mgr dnd. % Kus
92-433 Ladz, ul. Kmicica 13 m. 3 Wydsintn Gorgpdacki Pevestrzennej ,

Hadowniciiin § Zuemicaci

2} Gtowny Inspektor Nadzora Budowlaneg
w Warszawic
3) a/a.

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 ZA ZGODNOSC

tel. (+48 423 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76 Z ORYGINALEM
Rafel Rvdzynski
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POLSEKG®S
i I B A
INZYNIEROW

. BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-4F8-CTN-X9P *

Pani Maria LISOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/1S/1859/02

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 54 m. 18, 94-046 t6dz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

TN e o _—
“afat Rydzyrisk;
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1odz, dnia 15.11.2001r.

todzki Urzad Wogewod;?k:
w todzi
GP.U.7131,144/01

DECYZJA

Na podslawie art. 13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlanc (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadeenia
Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 199%4r. w sprawie
samodielnych funkeji techniczrych w budownictwic (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz 38),
po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze¢ spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego mc7qunego do uzyskama uprawnien budowlanych oraz
po ztozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawiicnia budowlane z wynikiem

pozylywnym
nadaje
Pani Marii Elzbiecie Lisowskiej

mer inz. inzynierti srodowiska
ur. 23 stycznia 19571, w Lodzi

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid. 144/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPLCJALNOSCI INSTALACYINEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
wodociagowych i kanalizacyjnych. cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od minigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Glowncgo Inspekiora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia je

R entl
dor¢ozenia. . .
/" N
f ’\;,'
o,
P55 l-
Otrzymuja; 2\
1\1 ) Maria Lisowska E 72»\

91-006 }.6dz, ul. Podrzeczna 25 m. -E
2) Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

w Warszawie 1]
3)ala. 3

ZA ZGODNOSC
90-926 {.E')l)'/"., ul. Pintrkowski 04 Z O RYGI NALEM

el (8471 032U T R {82 A3R K2 76 Rafal Rydzynski

151117 Strona 7



Projekt zamienny wewnetrznej instalacji wody, hydrantowej ppoz. i kanalizacji sanitarnej

Mtawa, ul. Stary Rynek 13

OPIS TECHNICZNY

Spis tresci.

1. POdSIAWA OPIACOWANIA. ......coeoieeeeeeeee ettt e e 9
2. Z8KIES OPIACOWANIA. ...ttt ettt e et e ettt e ettt e et e e eaaneee s 9
R - T I 11 ] [= ) o SRS 9
4.  Obliczenie zapotrzebOWani@ WOQY. ...........cuoiee ettt eee e a e 9
5. Opis instalacji wewn@trznej WOA-KaN. ..........c..coooiueeieeieee e esieea e 9
5.1, WOCA ZIMNA. ...ttt ettt 9
5.2, WOCA CIOPHA. ...ttt 10
5.3. Instalacja PrzeCiWpOZAIOWAL. ............ccoecueeeeeiuiiee ettt e e e st a e s e e e aneee s 10
B4 AIMALULA. ...ttt ettt ettt 11
5.5, MONEAZ INSIAIACHI ...ttt 11
5.6. Proby cisnieniowe 0 0abiOr tE€CANICZNY . ..........ouueieeeeeeee e 12
5.7. Izolacje i zabezpieczenia antyKOrOZYJNE. ..........coccueeeieieeeeieiieeeesee et 12
5.8. Instalacja kanaliZacji SANITAITIE. .............eeue ettt 13
6.  Proba SzczelNOSCi, PIUKANIE. ........cccceeeeeeeeeeee ettt a e ese sttt e e e e essssnaaaaaees 13
7. Przejscia przez Strefy POZArOWE. ...........c.oouiiuiiiiiiie e 13
8.  Wymagania dla POQDOr | ZAWIESI...........ccceeueeeeeiiieeeesee e eseee e esaeea e 14
9. UWAGI KONICOWE. ...ttt et e e ettt e e et a e et eeeesnsneaeees 15
10. ZeStawi€ni€ MALEIIAIOW. ...........coe ettt e s e eanneesneeaa 16
151117 Strona 8



Projekt zamienny wewnetrznej instalacji wody, hydrantowej ppoz. i kanalizacji sanitarnej
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji wody,
hydrantowej ppoz. i kanalizacji sanitarnej dla Il etapu inwestycji (przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
miejskiego domu kultury w Mtawie) budowy MDK w Mtawie przy ul. Stary Rynek 13.

Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany budynku,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,
- Polskie Normy dotyczace instalacji wod-kan,
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej wody, hydrantowe] ppoz.
i kanalizacji sanitarnej dla budynku. Instalacja wody bedzie dostarczata wode na cele socjalno —
bytowe. Scieki socjalno-bytowe z budynku beda odprowadzane do miejskiej kanalizacii.

3. Stan istniejacy.

W chwili obecnej budynek wyposazony jest w instalacje wodno kanalizacjg. Woda do budynku
doprowadzona jest przytagczem wody z zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu
piwnicznym. Zestaw wodomierzowy pozostaje bez zmian. Z budynku odprowadzane sg scieki
socjalno-bytowe do miejskiej kanalizacji sanitarnej za posrednictwem przytagczy kanalizacji
wprowadzonych do budynku.

Ciepta woda uzytkowa w budynku przygotowywana jest w lokalnych podgrzewaczach elektrycznych.
4. Obliczenie zapotrzebowanie wody.

Zapotrzebowanie wody dla budynku (etap 1 i ll).

W projektowanym budynku bedag zainstalowane beda nastepujace punkty czerpalne o wyptywie
normatywnym wg normy PN-92/B-01706:

— bateria zlewozmywakowa szt. 14 x gn=0,14 dm?3/s =1,96 dm?/s
— bateria umywalkowa szt. 29 x gn=0,14 dm?3/s = 4,06 dm3/s
— bateria prysznicowa szt. 1 x gn=0,30 dm?3/s = 0,30 dm?3/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 16 x gn=0,13 dm?%/s = 2,08 dm?d/s
— zawdr sptukujgcy do pisuaru szt. 6 x qn=0,30 dm?3/s =1,80 dm?d/s
— zawdr czerpalny ze zlgczkg do weza szt. 6 X gn=0,25 dm?/s = 1,50 dm?%/s

Xgn= 11,70 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:

Op = 0,682 x (Zqn) 45— 0,14 [dm?3/s]

Qp = 0,682 x 11,70 %45 - 0,14 = 1,92 dm?/s
Woda bedzie dostarczona do budynku za posrednictwem istniejgcego przytacza wody ktére jest
wystarczajgce dla potrzeb socjalno-bytowych i potrzeb hydrantéw ppoz. DN25.

5. Opis instalacji wewnetrznej wod-kan.
5.1. Woda zimna.

Instalacje wody zimnej w poszczegolnych pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur
polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wkiadkg aluminiowg fgczonych za pomoca
potaczenn zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej. Instalacje prowadzong pod posadzkg pomieszczenia
sali widowiskowej projektuje sie z rur polietylenowych PE-HD.

Zasilane instalacji wody nalezy wykonac¢ z istniejacej instalacji wykonanej w | etapie inwestycji.
Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych wielowarstwowych, rozprowadzenie w poszczegdinych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podtogowych i $ciennych, w bruzdach $cian
oraz w przestrzeni sufitéw podwieszanych w izolacji polietylenowej o gr. 9mm.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej.
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Projekt zamienny wewnetrznej instalacji wody, hydrantowej ppoz. i kanalizacji sanitarnej
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakow, pisuardow i misek ustepowych nalezy
zakonczy¢é zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywac¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej
natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢ 1,1m od posadzki i zakonczy¢ kolanem z korkiem. Podej$cia
pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych z mocowaniem podejs¢ do zaworkow
odcinajgcych i kolan instalacji. W punktach poboru wody w pomieszczeniach przy zaworach
czerpalnych nalezy zamontowac¢ zawory izolujgce przeptyw zwrotny. Na instalacji wody zimnej,
bezposrednio za odejSciem zasilania instalacji ppoz. w pierwszym etpaie inwestycji zamontowano
zawér zabezpieczajagcy przed niekontrolowanym wyptywem wody i spadkiem cisnienia na instalaciji
wody hydrantowej ppoz..
5.2. Woda ciepta.

Instalacje wody cieplej w weztach sanitarnych projektuje sie z rur polietylenowych
wielowarstwowych stabilizowanych wkiadkg aluminiowa tgczonych za pomocg potaczen zaciskowych,
posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do
wody pitne;.

Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych wielowarstwowych, rozprowadzenie w poszczegdinych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podtogowych i $ciennych, w bruzdach $cian
oraz w przestrzeni sufitdbw podwieszanych w izolacji polietylenowej o gr. 9mm.
Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.
Instalacje wodociggowg wody cieptej nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej.
Podejscia wody cieptej do umywalek, zlewozmywakdéw, pisuaréw i misek ustepowych nalezy
zakonczy¢é zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia pod urzadzenia
wykonywac przy pomocy systemowych z mocowaniem podejs¢ do zaworkéw odcinajgcych i kolan
instalaciji.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie realizowane lokalnie przy pomocy podgrzewaczy
elektrycznych o mocy 1,5kW, pojemnos¢ podgrzewaczy zostata opisana na rzutach kondygnaciji
zalgczonych do opracowania. Podgrzewacze pojemnosciowe nalezy montowaé pod stropem
pomieszczenia w przestrzeni sufitbw podwieszanych lub w szafkach pod zlewem.

5.3. Instalacja przeciwpozarowa.

Instalacja wewnetrzna ppoz. dla rozpatrywanego budynku zasilana bedzie za posrednictwem
istniejgcego przytgcza wody zlokalizowanego w budynku istniejgcym w pomieszczeniu piwniczym (I
etap inwestyc;ji).

Zaprojektowano w budynku wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe DN25 — hydranty 25
z wydajnoscia nominalng 1,0dm3/s i cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody dla jednoczesnego poboru wody z dwu hydrantéw jednoczesnie.
Instalacje zasilajgcg hydranty ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynowanych TWT2 tgczonych
za pomocg potgczen gwintowanych. W miejscach potaczenia instalacji z rur stalowych z PE-HD oraz
prowadzenia rur PE nalezy zapewni¢ odpornos¢ ogniowg odpowiednig dla danej strefy .

Hydraty wewnetrzne ppoz. umieszczono przy wejsciach w typowych szafkach hydrantowych
wyposazonych w znormalizowane nasady ttoczne pozarnicze ztgczki typu STOZ skierowane do dotu
i usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajacy tatwe
przytaczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu.

Szafke hydrantowg typ HP25 z hydrantem DN25 nalezy wyposazy¢ w odcinek weza
pétsztywnego o dtugosci 30m oraz w prgdownice zakonczong nasadkg. Zasieg dziatania jednego
hydrantu wynosi 33m.

Projektowane hydranty nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35+/- 0,1m od poziomu podtogi. Szafki
hydrantowe po wykonaniu préby cisnieniowej instalacji ppoz. nalez zaplombowa¢ oraz oznakowaé
zgodnie z PN-N-01256-1. Cisnienie w hydrantach pozarowych okresla sie nie mniejsze niz 0,2MPa.
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Projekt zamienny wewnetrznej instalacji wody, hydrantowej ppoz. i kanalizacji sanitarnej
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

Rozprowadzenie instalacji przeciwpozarowej i okreslenie $rednic wybrano dla najbardzie;
niekorzystnego pionu najbardziej oddalonego od zrodta zasilania dla hydrantu wewnetrznego.
5.4. Armatura.

Instalacja wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie 10bar.
Pokretta zaworow i kurkéw beda w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalac;ji.

Armatura sanitarna

Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do ci$nienia
10bar. Ponadto armatura bedzie musiata posiadac znak sprawdzianu akustycznego.

5.5. Montaz instalacji.

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepiséw branzowych i zasad
BHP. W trakcie montazu rurociggdéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody
nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byty jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz wszystkich izolowanych
przewodow powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie gtowne przewody rozdzielcze i przewody
odgatezne musza by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody nalezy osadzi¢ tuleje przelotowe (z uwzglednieniem
wymogow zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
statych. Przestrzerh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop, powinny wystawac przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE.

W trakcie montazu instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonaé pomiary geodezyjne, nanies¢
trase i rzedne przewoddw na plansze dokumentacji powykonawczej i archiwalnej Inwestora.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem miedzy kondygnacjami nalezy obudowaé
ptyta K-G oraz zaizolowac w celu wyciszenia.

Montaz zawordw i tréjnikbw mufowych przy zastosowaniu min. pétsrubunkéw umozliwiajgcych

demontaz armatury lub tréjnika.

Przewidziano jako zawory odcinajace:

1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitne;j.

Wymagane zawory odcinajace zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny byé dostosowane do
wymagan medium ktore przewidziano w rurociggach.

Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100
50 80 100
65 100 125

Rozstaw podparé.
Wymagany rozstaw podparé wynosi:

Srednica (mm) Poziomo (m) Pionowo (m)
15 2,0 2,4
20 2,4 3,0
25 2,7 3,0
32 2,7 3,0
40 3,0 3,7
50 3,4 3,7
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65 3,7 4,6

Oproéznianie i odpowietrzanie instalacii
Instalacja zainstalowana bedg w taki sposéb by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie. Poziome
odcinki instalacji wody uktadane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktéw
odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.
Utozenie i mocowanie
Wykonanie:
— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykona¢ przejscia i uszczelnienia materialem
0 wlasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest $ciana (atest ppoz.),
— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,
— wszystkie miejsca potgczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,
— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu,
— zapewni¢ wiasciwe podpory rurociggéw, jak réwniez ich prowadzenie i zamocowywanie,
— podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac elastyczne
pierscienie dla obejm, ostony, itp.),
— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode Generalnego
Projektanta odpowiednich Wykonawcow (branzy budowlanej, itd.).
5.6. Proby cisnieniowe o odbiér techniczny.

Przed przystgpieniem do prob cisnieniowych instalacji z rur stalowych zaleca sie wykonanie
ptukanie instalacji. Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400, w nastepujace;
kolejnosci:

Proba na zimno wodg o ci$nieniu 0,9 MPa,

Proba na goraco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby w
czasie 72 godzin, potgczona z regulacja parametrow pracy.

Probe instalacji wody z rur Uponor nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polipropylenowych zaleca wykonanie proby cisnieniowe;j
w nastepujacy sposob:

a) odcigé urzadzenia bezpieczenstwa,

b) napetic i odpowietrzy¢ instalacje,

c) wytworzyé cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego ci$nienia w kazdym miejscu

instalaciji),

d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek cisnienia

spowodowany rozszerzeniem sie rur,

e) czas préby 24h godziny,

f) instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie kontrolne nie

spadto wiecej niz o0 1,5 bara.
5.7. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci, rurociagi wody zimnej nalezy izolowac¢ cieplnie
izolacja odpowiadajaca wymaganiom normy przedmiotowej PN-85/B-02421. Przewody cieptej wody
oraz wody zimnej izolowac¢ otuling polietylenowg na temperature 90°C.

Do izolacji przewodow instalacji cieptej wody. stosowaé otuliny z pianki poliuretanowej
o wspétczynniku 0,035 W/ m*K. W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego nalezy
skorygowac grubosci otulin.

Grubosé¢ izolacji nalezy przyjmowac:

e dla rur o $rednicy do 20 mm — minimalna grubos¢ 20mm

e dla rur o srednicy od 20 do 35 mm — minimalna grubo$¢ 30mm
dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — minimalna grubos$¢ izolacji réwna jest srednicy rury
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5.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano odprowadzenie sciekéw sanitarnych z budynku za posrednictwem istniejgcych
przytaczy do kanatu kanalizacji miejskiej z budynku.
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707.
Przeptyw obliczeniowy w projektowanym budynku wg PN-EN 12056-2. Wartos¢ rownowaznikéw
odptywu dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynoszg (etap | i II):

— bateria umywalkowa szt.29x0,5=145
— bateria zlewozmywakowa szt.14x 0,8 =11,2
— bateria prysznicowa szt.1x1,0 =1,0
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 16 x 2,0 = 32,0
—  pisuar, szt.6x0,5 =3,0
— wpust, szt. 10x 0,8 =4,8
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
DU, = 66,5

K = 0,5 dm?s (odptyw charakterystyczny, zalezy od przeznaczenia budynku)
agp = Kx DU'2 =0,5 x 76,112
gp = 4,08 dmd/s
Scieki wbudynku bedg odprowadzane rurami PVC klasy S, tgczonymi ksztattkami z PVC
i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa. Piony kanalizacyjne nalezy montowac
do Sciany za pomoca elastycznych uchwytéw w bruzdach sciennych. Wszystkie piony kanalizacyjne
nalezy wykona¢ o srednicy DN110. Odejscia od piondw nalezy ukiada¢ ze spadkiem min. 2,5%,
przewdd zbiorczy o srednicy DN160 uktadaé ze spadkiem 1,5% w kierunku odptywu. Rozprowadzenie
instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w posadzce piwnicy ze spadkiem w kierunku
odptywu i rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wysokosé¢ posadowienia istniejagcego
wyjscia kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenia sciekdw z czesci sklepu istniejacego w
przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Instalacje kanalizacji prowadzong podstropowo oraz piony kanalizacji nalezy izolowa¢ wetna oraz
obudowac ptytg karton gips w celu wyciszenia pracy instalacji kanalizaciji.
Wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do zabudowy nalezy przed obudowaniem
obtozy¢ izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 30mm w celu wyciszenia.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykonac¢ piony wentylacyjne jako
przediuzenie piondw spustowych zgodnie z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi
przepisami.
6. Proba szczelnosci, ptukanie.

Instalacje wody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢. W trakcie
wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdza¢ zachowanie spadkéw. Po
catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptuka¢ oraz podda¢ prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do préb szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie ptukania
instalaciji.

Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date
i czas trwania proby cisnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Robét Budowlanych — cz. Il Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac
protokotem.

7. Przejscia przez strefy pozarowe.
1. Wszystkie przejscia rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

151117 Strona 13



Projekt zamienny wewnetrznej instalacji wody, hydrantowej ppoz. i kanalizacji sanitarnej
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdbw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnic¢
ogniochronng masa uszczelniajgcg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI lub rbwnowazna.
4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy

zabezpieczyc¢ je obejmami ppoz. np. firmy HILTI typu CP 648 lub réwnowaznymi montowanymi
z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac¢ ogniochronng peczniejaca
mase uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI lub réwnowazng o klasie odpornosci ogniowej El
120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200mm i
grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac¢ rOwniez kasety ogniochronne
PROMASTOP®-I stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w
Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu
0 grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow.
Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi
PROMASTOP®-| spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze
szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku
przejs¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci przestrzen miedzy rurami
a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset dokitadnie wypetniona zaprawg
cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku wystepowania przejS¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego. UWAGA:

Przedstawione materialy w dokumentacji sg jako przyktadowe i mozna stosowac¢ zamienniki o tych

samych parametrach lub lepszych.

8. Wymagania dla podpor i zawiesi

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.

Rurociggi majg by¢é prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspoinej
wysokosci. Nie izolowane rurociagi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegaja zatwierdzeniu
przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane
podpory rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary
podpor. Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac¢ elekirycznie spoing 5mm.
Spawanie stali stopowych majg wykonywac¢ wykwalifikowani spawacze. Wszystkie gwinty powinny by¢
metryczne, chyba ze wskazano inaczej.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i Srutowaé dla usuniecia
szlaki i rozpryskéw po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowaé, zagruntowa¢ i pomalowaé jak
nastepuje. Mate elementy oczysci¢ recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajgcg. W razie koniecznosci ponownego spawania — usungé¢ farbe. Po spawaniu
powierzchnie pomalowac ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejgca.
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Powierzchnie oparcia stalowych podpér slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym. Podpory typu ,but” spawa sie
do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia, nalezy
preferowaC potaczenia skrecane srubami. Materialy jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako
tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

9. Uwagi koncowe.

Zmiany w projekcie moga by¢ dokonane przez wykonawce tylko za zgodg projektanta.
Oddanie instalacji centralnego ogrzewania do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét komisiji
odbiorowe;j.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
grzewczych COBRTI INSTAL.

Opracowat:
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10. Zestawienie materiatow.

Instalacja wody

L.p. Produkt Wilekos¢| llos¢ |J.m.| Uwagi
1. | Rura PEHD PN10 SDR17 DN40 32| m
2. |Mufa 40 - 40 6| szt.
3. | Mufa z gw. wewn. 40 - 1V4"w 2| szt
4 Rura wielowarstwowa polietrylenowa stabilizowana 16 x 2.0 68| m
wktadka aluminiowg
5. | Rura wielowarstwowa polietrylenowa stabilizowana 20x 2.0 44| m
wktadkg aluminiowg
6. | Rura wielowarstwowa polietrylenowa stabilizowana 25x2.5 15| m
wktadka aluminiowg
7. | Rura wielowarstwowa polietrylenowa stabilizowana 32x3.0 25| m
wktadka aluminiowg
8. | Rura wielowarstwowa polietrylenowa stabilizowana 40 x 3.5 71 m
wktadkg aluminiowg
9. |Kolano zaprasowywane PPSU 16- 16 LBP 37 | szt.
10. | Kolano zaprasowywane PPSU 20-20 LBP 15| szt.
11. | Kolano zaprasowywane PPSU 25-25LBP 2| szt.
12. | Kolano zaprasowywane PPSU 40 1| szt.
13. | kacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 20-16 LBP 2| szt.
14. | kacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 25-16 LBP 1| szt.
15. | kgcznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 25-20 LBP 1| szt.
16. | Ostona akustyczna, gumowa do podejs¢ do baterii 16 42 | szt.
Z uszami
17. | Ostona akustyczna, gumowa do podejs¢ do baterii 20 11 | szt.
z uszami
18. | Podej$cie do baterii z uszami 16 - 1/2"w 42 | szt.
19. | Podej$cie do baterii z uszami 20 -1/2"w 11 | szt.
20. | Trojnik zaprasowywany PPSU 16-16-16 8| szt.
21. | Trojnik zaprasowywany PPSU 16-20-16 1| szt.
22. | Trojnik zaprasowywany PPSU 20-16-16 8| szt.
283. | Trojnik zaprasowywany PPSU 20-16-20 2| szt.
24. | Trojnik zaprasowywany PPSU 20-20-20 1| szt.
25. | Trojnik zaprasowywany PPSU 25-16-20 1| szt.
26. | Trojnik zaprasowywany PPSU 25-16-25 1| szt.
27. | Trojnik zaprasowywany PPSU 25-20-16 1| szt.
28. | Trojnik zaprasowywany PPSU 25-20-20 3| szt.
29. | Trojnik zaprasowywany PPSU 25-25-25 2| szt.
30. | Trojnik zaprasowywany PPSU 32-16-32 2| szt.
31. | Trojnik zaprasowywany PPSU 32-20-32 1| szt.
32. | Trojnik zaprasowywany PPSU 32-25-25 2| szt.
33. | Trojnik zaprasowywany PPSU 32-32-20 1| szt.
34. | Trojnik zaprasowywany PPSU 40-25-40 1| szt.
35. | Trojnik zaprasowywany PPSU 40-32-32 1| szt.
36. | Ztgczka zaprasowywana z gwintem zewn. 40 - 14"z 1| szt.
37. | Rura stalowa ocynkowana TWT2 DN 32 7| m
38. | Kolano wew. réwnoprzelotowe 1Va"w - 1V4"w 1| szt.
39. | Ztaczka w/z calowa redukcyjna 2"z - "W 1| szt.
40. | Zawér mufowy kulowy PN16 DN15 16 | szt.
41. | Zawér mufowy kulowy PN16 DN25 2| szt.
42. | Zawér mufowy kulowy PN16 DN32 1| szt.
43. | Drzwiczki rewizyjne montowane na obudowie 20x20cm 1| szt.
rurociggéw
44. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 39| m
18 mm
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L.p. Produkt Wilekos¢ | llos¢ [J.m.| Uwagi
45, | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o s$rednicy wewn. 25 mm 29 m
18 mm
46. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 6 mm 29 m
22 mm
47. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 15/ m
22 mm
48. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o s$rednicy wewn. 6 mm 15 m
25 mm
49. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 6 mm 25 m
35 mm
50. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 45| m
42 mm
51. | Bateria umywalkowa stojgca z mieszaczem + 7| kpl.
wezyki elastyczne przytaczeniowe DN10 + zaworki
katwe z filtrem DN10/DN15
52. | Bateria zlewowa stojaca z mieszaczem + wezyki 4 kpl.
elastyczne przytgczeniowe DN10 + zaworki katwe
z filtrem DN10/DN15
53. | Bateria natryskowa $cienna z mieszaczem z 4 | kpl.
recznym natryskiem
54. | Zawér katowy do miski ustgepowej kompaktowej 5] kpl.
DN15/DN15+ wezyk elastyczny DN15
55. | Zawér czerpalny ze zatgczka do weza DN15 1| szt.
56. | Zawor sptukujgcy do pisuarow kgtowy montaz 1| szt.
natynkowy
57. | Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny o 4| kpl.
pojemnosci 50 litréw - montaz poziomy w suficie
podwieszanym + zawOr bezpieczenstwa
58. | Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny o 2| kpl.
pojemnosci 10 litréw - montaz poziomy w suficie
podwieszanym + zawor bezpieczenstwa
59. | Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny o 2| kpl.
pojemnosci 10 litréw - montaz w szafce pod
Zlewem + zawor bezpieczenstwa
60. |Przejscie PE/stal DN40/DN32 1| szt.
61. | Obudowa rurciggow z ptyty K-G 7| m2
62. | Przejscie ppoz. przez strop dla rurociagu z tw. szt. DN40 1| szt.
Instalacja hydrantowa ppoz.
L.p. Produkt Wilekos¢| llos¢ |J.m.| Uwagi
1. | Rura PEHD PN10 SDR17 DN63 32| m
2. | Kolano 90° 63 - 63 3| szt.
3. | Mufa 63 - 63 6| szt.
4. | Mufa z gw. wewn. 63 - 2"w 2| szt.
5. | Rura stalowa ocynkowana TWT2 DN 32 29| m
6. | Rura stalowa ocynkowana TWT2 DN 40 71 m
7. | Rura stalowa ocynkowana TWT2 DN 50 71 m
8. |Kolano wew. réwnoprzelotowe 1Va"w - 1V4"w 5| szt.
9. |Kolano wew. rownoprzelotowe 112"w - 172"w 1| szt.
10. | Kolano wew. réwnoprzelotowe 2"w - 2"w 1| szt.
11. | Mufa calowa redukcyjna 1Va"w - 1"w 3| szt.
12. | Tréjnik 2"w - 1V4"w - 2| szt
2"w
13. | Ztagczka w/z calowa redukcyjna 2"z - 1Va"w 1| szt.
14. | Ztaczka w/z calowa redukcyjna 2"z - 1V2"w 1| szt.
15. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 6 mm 19 m
42 mm
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L.p. Produkt Wilekos¢ | llos¢ |[J.m.| Uwagi

16. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 10 mm 71 m
48 mm

17. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 10 mm 7 m
60 mm

18. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 10 mm 32 m
63 mm

19. | hydrant wewnetrzny HP25 z wezem pétsztywnym 2| szt.
30m wykonanie podtynkowe

20. | hydrant wewnetrzny HP25 z wezem pofsztywnym 2| szt.
30m wykonanie natynkowe

21. | Przejscie PE/stal DN63/50 1| szt.

22. | Przejscie PE/stal DN63/40 1| szt.

23. | Przejscie ppoz. przez strop dla rury stalowe; DN50 1| szt.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Lp. Produkt Wilekos¢ | llogé | 989N | Uwagi

miary

1. | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC DN32| 26| m

2. | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC DN40 9

3. | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC DN50| 32

4. | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC DN110| 100 m

5. | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC DN160 2] m

6. | Rura stalowa ostonowa DN200 1] m

7. | Wywiewka dachowa kanalizacyjna DN110/DN160 5| kpl.

8. | Rewizja kanalizacyjna montowana na pionie DN110 5| kpl.

9. |Miska ustgpowa kompaktowa + deska 5| kpl.
wolnoopadajgca

10. | Umywalka ceramiczna biata wiszgca szer. 55cm + 6| kpl.
syfon + pétpostument ceramiczny biaty

11. |Umywalka ceramiczna biata wpuszczana w blat 1| kpl.
szer. 40cm + syfon

12. |Pisuar ceramiczny biaty montaz nascienny z 1] szt
mozliwoscia montazu zaworu sptukujgcego do
gory

13. | Brodzik przysznicowy biaty z tw. sztucznego + 80x80x15cm 4| kpl/
wktad styropianowy pod brodzik z + kabina
prysznicowa + syfon prysznicowy z rewizjg ,od
gory”

14. | Wpust podtogowy z kratkg ze stali nierdzewne; DN50 1| szt.
odptyw boczny

15. | Syfon wodny z zamknieciem mechanicznym DN40/DN50 1| szt.
antyzapachowym montaz przed pionem instalacji
odprowadzenia skroplin

16. | Przejscie ppoz. przez strop dla rury PVC DN110 5] szt
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W zwigzku z budowg wewnetrznej instalacji C.O. dla Il etapu inwestycji budowy MDK w
Mtawie przy ul. Stary Rynek 13, nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
v’ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v' Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuje,
v Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
o nie wystepuije,
v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia prgdem podczas montazu elementéw instalacji,
e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas rob6t spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci

z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
e szczegOtowy nadzoér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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