Projekt budowalny przebudowy przyfgcza kanalizacji sanitarnej.

Opis techniczny

1. POOStAWEA OPFACOWEAINIA. ...cceuveeeeeiitiieeeitieee e sttt e e e st e e e sbee e e e sbee e e e abe e e e e anbreeeesbneeeeabreeeeane 2
2. ZAKIES OPFACOWANIA. ..uuvvrrrreeeeieiiurrreeeeeessaasstusreeeaessaassstreneeeaessaaasstsnsreseessaansrensseeeessnnnnes 2
T @ o1 (=1w] 1] ] (774 1 ) Y75 PR 2
3.1. ZapotrZEDOWANIE WOY. .....cccoiuiiieiiiiiee it ettt e st e et e e e st e e e s sbneeeeanes 2
3.2. Przytgcze kanalizacji SANITAINE). ........cccuceeeeeeeeeeeeeeee e 2
B30 MALEIIAL. ..o 3
4. RODOY ZIEITINE. ...eoiiiiiiiie ettt ettt et e e e aa bt e e e aab e e e e abr e e e e nanes 3
LT U 1L Vo SRR 4
6. Informacja bezpieczeristwa i 0Chrony Zdrowia. ..............ccccccouveiiiniiiiiiniiie e 5

Czesé rysunkowa

Rys. 1 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa.
Rys. 2 Profil kanalizacji sanitarne;.

Rys. 3 Studzienka rewizyjna.

Strona 1l



Projekt budowalny przebudowy przyfgcza kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy przylgcza kanalizacji
sanitarnej na terenie posesji przy ul. Stary Rynek 13 w Miawie, tj. dla potrzeb przebudowy
Miejskiego Domu Kultury w Mtawie.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany projektowanego budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- warunki techniczne znak KT-736/2009/EM z dnia 05.11.2009r wydane przez Zaktad
Wodociggéw, Kanalizaciji i Oczyszczania Sciekéw ,WOD-KAN” Sp. z 0.0.,

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja,

- Warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- Polskie Normy dotyczgce instalacji wod-kan,
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowu przytgcza kanalizacji sanitarnej na
terenie posesji przy ul. Stary Rynek 13 w Miawie.

Instalacje wewnetrzne wod-kan projektowanych budynkéw obejmuje odrebne opracowanie.
3. Opis techniczny.

3.1. Zapotrzebowanie wody.

W projektowanym budynku bedg zainstalowane beda nastepujace punkty czerpalne
0 wyptywie normatywnym wg normy PN-92/B-01706:

bateria zlewozmywakowa szt. 11 x qn=0,14 dm?/s = 1,54 dm3/s
— bateria umywalkowa szt. 30 x gn=0,14 dm?/s = 4,20 dm?/s
— bateria prysznicowa szt. 4x Qn=0,30 dm?/s = 1,20 dm3/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 20 x qn=0,13 dm?/s = 2,60 dm?3/s
—  zawor sptukujgcy do pisuaru szt. 7x Qn=0,30 dm?/s = 2,10 dm3/s
— zawor czerpalny ze zlgczkg do weza szt. 6 x_ qn=0,25 dm?¥/s =1,50 dm¥/s

2qn= 13,14 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
gp = 0,682 x (Zgn) 45 -0,14 [dm3/s]
gp = 0,682 x 13,14 %45 - 0,14 = 2,03 dm?/s
Istniejace przytgcze wody do budynku przeznaczone jest do wymiany w istniejacym $ladzie
z zachowaniem $rednicy i zostanie uwzglednione w kosztsztach rezlizacji catej Inwestcji.

3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Dla rozpatrywanej posesji przy ul. Stary Rynek 13 w Mfawie na ktérej projektowana jest
rozbudowa i przebudowa budynki MDK zaprojektowano przebudowe istneijgcego przytgcza
kanalizacji sanitarnej.

W chwili obecnej z budynku istniejgcego Scieki odprowadzane sg poprzez przytgcze kanalizacji
sanitarnej do kanalziacji miejskiej.

Przeptyw obliczeniowy w projektowanym budynku wg PN-EN 12056-2. Warto$¢
réwnowaznikéw odptywu dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosza:

— bateria umywalkowa szt. 30 x 0,5 =15,0
— bateria zlewozmywakowa szt. 11x0,8=8,8
— bateria prysznicowa szt. 4x 1,0 =40
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 20 x 2,0 = 40,0
—  pisuar, szt. 7x0,5 =3,5
—  wpust, szt. 6x0,8 =4,8
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
DUp=76,1
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Projekt budowalny przebudowy przyfgcza kanalizacji sanitarnej.

K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezy od przeznaczenia budynku)
gp = K x DUY2 =0,5 x 76,112
gp= 4,36 dm3/s

Dla wyzej przedstawionych obliczen zaprojektowano przebudowe przytgcza kanalizacji
sanitarnej odprowadzajgce Scieki do kanatu miejskiego 0,2m zlokalizowanego w potudniowej
czesci posesii.

Zaprojektowano przebudowe przytacza kanalizacji sanitarnej o $rednicy Dn0,20 -
z zachowaniem istniejgcej srednicy z wigczeniem do projektowanego kanatu sanitarnego 0,2m.

Przedbuwa kanalizacji obejmuje do istniejgcej studzienki rewizyjnej SR3 do projektowanej
studzienki SR1 wraz z wykonaniem podtgczenia czesc zaplecza budynku.

Przytacze kanalizacji sanitarnej na terenie nalezy wykonaé z rur PVC-U klasy S, SN8 ze
$ciankg z rdzeniem spienionym. Przejscia przewodu PVC przez $cianki studzienek wykonaé
w tulejach segmentowanych firmy Wavin o odpowiedniej $rednicy.

Rury PVC fgczone na uszczelke gumowg. Rur PVC nie wolno zalewaé betonem.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z kregéw Dn1200 z betonu B40 prefabrykat. Kregi
laczone na uszczelke gumowg. Wykonanie jako przejezdne. Potgczenia ponizej 1,5m
gtebokosci wykona¢ jak dla gruntéw nawodnionych. Studzienke wyposazy¢ w klamry ztazowe
zeliwne epoksydowane a dno wyprofilowa¢ dla danego typu studni w formie tgczenia lub
przelotu. Wtazy studni D=600mm klasy D400. Projektowang studzienke rewizyjng nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwukrotnie Abizolem P.+G.

Zaleca sie wykonanie czyszczenia istniejgcych kanalizacji na terenie posesji w celu
zapewnienia prawidlowego funkcjonowania instalacji.

Pozostate szczegoty w czesci rysunkowej projektu.

Kanalizacje przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz do
odbioru w WOD-KAN w Mtawie.

3.3. Materialt.

Dla stosowanych materiatach dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewni¢ zgodnosci
Z wymaganiami n/w ustaw oraz aktéw wykonawczych.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr92 poz. 881) oraz
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2087
Z pOzniejszymi zmianami.)

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢c metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie
z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczyé¢ przez szalowanie.

Pod kanalizacje nalezy wykonaé podsypke z piasku grubosci 15cm.

Zasypka warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia
przez ubijanie do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
Z zageszczeniem.

Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu.

Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
przynajmniej 20cm ( po zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury.

Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.
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Projekt budowalny przebudowy przyfgcza kanalizacji sanitarnej.

1)
2)
3)
4)

5)

6)

5. Uwagi.

Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajgca wtasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i o$wietlone od
zmroku do switu.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac¢ ktadki nocg oswietlone.

Podczas wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru,
gestorem sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.

Wykonanie i odbior robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Opracowat:
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Projekt budowalny przebudowy przyfgcza kanalizacji sanitarnej.

6. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem budowlanym przebudowy przytgcza kanalizacji sanitarnej na
terenie posesji przy ul. Stary Rynek 13 w Mtawie, nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

v Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.

v" Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Sieci uzbrojenia terenu:

e kable energetyczne,

e kanalizacja,

v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e kable energetyczne,
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

e Kkable energetyczne - mozliwos¢ porazenia pradem podczas wykonywania prac

ziemnych,

¢ wykonywanie wykopu - gtebokos$¢ wykopu ponizej 1,0m,

v' Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

e przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez

uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci

Z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodno$ci

Z przepisami BHP,

e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu Scian,

e zabezpieczenie wykopow,

e szczegO6towy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejacego uzbrojenia

terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy
prowadzié recznie).

Opracowat:
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