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TYNK GIPSOWY NAKLADANY MECHANICZNIE
CEGLA CERAMICZNA GR 29 CM
LATY PIONOWE 60XBOX3
PUSTKA 15 CN|

PLYTA WARSWTWOWA GR 10 CM

SLUPKI Z/6 50K40X3MM

SRUBAMI @ 10 MM Dt 1

VOCOWANE DO PLYTY ZELBETOME)
DWOMA KOEKAMI ROZPOROWYNI WKLEJANYMI

7 BALCHY 0.5 NM O WYMIRRACH 10X10

BARIERKA TECHNICZNA 7 POCHWYTEM
50 WM T ORAZKIEN W POLOWE WYSKOSCI

4 50 MM, ODBOUNICA WYSOKSCI 15 CM

20 MM PRZEZ STOPKE, ELEMENTY MOCONANE | SPANANE NA BUDOWIE
CALOSC POMALOWANA NA CZARNO

WISIEGNIK DO KULIS

RAMIONA KULIS ZAMOCONANE: ZE SOBA ZA POMOCA $RUB DOCISKOWYCH M |

RUR @ 40 WM WMOCOWNAE DO BARIERKT METODA ™ SPAWARTA

TULES KAZDE RAMIE, OBRACA SIE W POZIONIE NIEZALEZNIE

A

Przed wpigciem do pionu nalez
zamontowa¢ syfon z zquniecie%

mechanicznym antyzapachowym

OBROBKA BLACHARSKA

#50PCV
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STYNA NA WYSEONY

LUSTRA WYSOKOSC 2.2M DEUGOSC 13 M

MONTAZ T0 CM OD POSADZKT ZAMONTOWAZ DWA DRAKI DREWNIANEQSOMM
WYSOKOSE MONTAZU 80 1 110 CM

PROFIL_ALUNINIOWY DNEGA SZER BO WYS. 25NM

PROFILE ALUMINIOWE X2 KATOWE 100X50X3 SYSTEM ROZSTAW MAX 100 CM
MONTAZOWY BLACHY NA RABEK STOVACY

LUSTRA WYSOKOSC 2.2M DEUGOSC § M

VONTAZ 10 CW 0D POSADZKI ZAWONTOWAC DWA DRAKI DREWNIANEBSOMM
WYSOKOSC MONTAZU 80 1 110 CM

STYNA NA WYSLONY

TYNK GIPSOWY NAKCADANY MECHANICZNIE
CEGLA CERAMICZNA GR 29 CN

WELNA NINERALNA GR 15 CM
KONSTRUKCJA WSPORCZA

|LATY PIONOWE
PROFIL OMEGA CO 25 CM CM
BLACHA NA RABEK STOJACY-RUUKKI Classic SR35-4750

STINA NA WISLONY
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BARIERKA 7 KSZTALTOWNKOW 7/G MALOWANYCH PROSZKOWO
W KOLORZE GRAFTTOWYM 7015 MOCOWANE DO SCIANY (WEKCA) | | $32PCV |
4 KOLKACH ROZPOROWTMI 910 MM DL 120 WKLEJANYNI A KLEJ LTI
PLYTKA NOCUACA LKRYTA POD PLYTKAM GRESOMYMI | Ksp I KksP K [V
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CEGLA DZURANKA
WELNA MINERALNA SKALANA =
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OTWER POD WIERCEN ‘
STEROKOSC 92 WS, 33 O

W PRZYPADKU BRAKU WIENICA
WYKONAG NADPROZE 4 X | 80

WELNA MINERALNA MINERALNA SKALAN NRO
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UWAGA:

1. Podejscia kanalizacyjne pod umywalki, zlewy, pisuary i brodziki

OZNACZENIA:

Instalacja wody zimnej
_———— Instalacja cieptej wody uzytkowej
— Ks — Instalacja kanalizacji sanitarnej
— KSP— Instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowa
— HP — Instalacja hydrantowa ppoz.
— HPP— Instalacja hydrantowa ppoz. podstropowa
925/920 Srednica instalacji wody z tworzywa
(zimna/ciepta)
2110PVC Srednica instalacji kanalizacyjnej

Bateria umywalkowa

Opis pionu wody

PR § Ao DD

wykonywa¢ o srednicy DNSO.

2. Podejscia kandlizacyjne pod miski ustgpowe i wpusty podtogowe

wykonywa¢ o srednicy min. DN110.
3. Dla srednicy wykonywa¢ min. spadek

160 — 1,5%,

110 — 2,5%,

skroplin 832 — 1,0%

4. Instalacje wod—kan prowadzi¢ zgodnie z uwagami na rysunkach.
5. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC taczonych

kielichowo.

6. Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polietylenowych
wielowarstwowych stabilizowanych wktadkq aluminiowq tqczonych
zaciskowo, wode hydrantowa ppoz wykona¢ z rur stalowych TWT2
oraz instalacje wody prowadzonq pod posadzkq sali widowiskowej z

PEHD,

7. Instalacje wod—kan prowadzi¢ w warstwach posadzkowych
stropdw, pod stropem oraz w bruzdach sciennych; instalacje
prowadzonq po wierzchu scian konstrukcyjnych nalezy izolowa¢

dodatkowo akustycznie i obudowa¢

8. Wszelkie przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy

wykana¢ jako ppoz.

—©

Bateria zlewowa/zlewozmywakowa
Zawbdr czerpalny do misek ustepowych
Zawbr splukujqcy do pisuaréw

Zawdr czerpalny ze ztqczkq do weza

Opis pionu kanalizacji sanitarne;j

Opis pionu wody hydrantowej ppoz.

850 — 2,5%; odporwadzenie
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OBRYS BUDYNKU

151117

PA&B

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

91-510 £ODZ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL. 42 678 45 72 603 802 411 JGLOSEK@O2.PL

TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO -
WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
NADBUDOWY | ROZBUDOWY MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W MLAWIE-Etap I

BRANZA:

SANITARNA

FAZA PROJEKTU:

WYKONAWCZY

INWESTOR:

URZAD MIASTA MEAWA
06-500 MEAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI:

06-500 MEAWA UL. STARY RYNEK 13
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mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/Wt

SPRAWDZAJACY PODPIS:

mgr inz. Maria Lisowska
upr. nr 144/01/Wt
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wewnetrzna instalacja wod-kan
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