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CECIA CERAMICZNA TYPU PROTHERM CR 25 CM

STYROPIAN GR 15 CM
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWORY
FARBA SILIKONOWA

UWAGA:

1. Podejscia kandlizacyjne pod umywalki, zlewy, pisuary i brodziki

wykonywa¢ o srednicy DNSO.

2. Podejscia kandlizacyjne pod miski ustgpowe i wpusty podtogowe

wykonywa¢ o $rednicy min. DN110.
3. Dla srednicy wykonywa¢ min. spadek

160 — 1,5%,
skroplin 32 — 1,0%

4. Instalacje wod—kan prowadzi¢ zgodnie z uwagami na rysunkach.
5. Instalacje kandlizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC taczonych

kielichowo.

6. Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polietylenowych
wielowarstwowych stabilizowanych wktadkq aluminiowg qczonych
zaciskowo, wodg hydrantowa ppoz wykona¢ z rur stalowych TWT2
oraz instalacje wody prowadzonq pod posadzkq sali widowiskowej z

PEHD,

7. Instalacje wod—kan prowadzi¢ w warstwach posadzkowych
stropéw, pod stropem oraz w bruzdach $ciennych; instalacje
prowadzonq po wierzchu scian konstrukcyjnych nalezy izolowac¢

8110 — 2,5%,

dodatkowo akustycznie i obudowaé¢

8. Wszelkie przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy

wykana¢ jako ppoz.

Elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody

850 — 2,5%; odporwadzenie
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Elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody
V=10dm> P=1,5kW U=230V
Montaz w przestrzeni sufitu
podwieszanego
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OZNACZENIA:

Instalacja wody zimnej

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowa

Instalacja hydrantowa ppoz.
Instalacja hydrantowa ppoz. podstropowa

Srednica instalacji wody z tworzywa
(zimna/ciepta)

Srednica instalacji kanalizacyjnej

Bateria umywalkowa

Bateria zlewowa/zlewozmywakowa
Zawdr czerpalny do misek ustgpowych
Zawdr splukujqcy do pisuaréw

Zawbdr czerpalny ze ztqczkq do weza
Opis pionu wody
Opis pionu kanalizacji sanitarne;j

Opis pionu wody hydrantowej ppoz.
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