
25 x 2.5

14936 W

CO

7

16 x 2.0

589 W

1.25

Q=589 W

22KV/600

520 mm

20 °C

małe kv

3.00

16 x 2.0

173 W

2.24

Q=173 W

11KV/300

400 mm

16 °C

małe kv

1.00

25 x 2.5

12527 W

15 x 1.2

3827 W

-1.16

Q=1601 W

22KV/600

1000 mm

16 °C

kv stand

4.00

16 x 2.0

1601 W

16 x 2.0

2226 W

-1.15

Q=2226 W

22KV/600

1200 mm

12 °C

kv stand

6.00

15 x 1.2

762 W

16 x 2.0

1647 W

0.16

Q=1647 W

22KV/600

1000 mm

16 °C

kv stand

3.00

16 x 2.0

2342 W

0.15

Q=2342 W

22KV/600

1400 mm

16 °C

kv stand

5.50

18 x 1.2

6359 W

16 x 2.0

2946 W

15 x 1.2

3413 W

16 x 2.0

420 W

16 x 2.0

2526 W

1.23

Q=420 W

22KV/400

400 mm

20 °C

małe kv

3.50

16 x 2.0

995 W

1.20

Q=223 W

11KV/600

400 mm

24 °C

małe kv

1.00

16 x 2.0

1531 W

1.19

Q=772 W

22KV/400

800 mm

24 °C

małe kv

6.00

16 x 2.0

772 W

16 x 2.0

547 W

1.26

Q=547 W

22KV/600

400 mm

12 °C

małe kv

3.50

16 x 2.0

984 W

16 x 2.0

161 W

1.21

Q=161 W

11KV/400

400 mm

24 °C

małe kv

1.00

1.22

Q=823 W

22KV/400

920 mm

24 °C

małe kv

6.00

16 x 2.0

823 W

16 x 2.0

3413 W

16 x 2.0

1494 W

2.17

Q=1142 W

22KV/400

1000 mm

20 °C

kv stand

3.50

2.18

Q=351 W

22KV/600

400 mm

24 °C

małe kv

2.50

16 x 2.0

351 W

16 x 2.0

1920 W

16 x 2.0

323 W

2.19

Q=323 W

21KV/600

400 mm

24 °C

małe kv

2.50

16 x 2.0

1596 W

16 x 2.0

445 W

2.16

Q=445 W

22KV/400

400 mm

20 °C

małe kv

4.50

2.15

Q=1151 W

22KV/600

800 mm

20 °C

kv stand

3.50

16 x 2.0

1151 W

15 x 1.2

173 W

CO

8

25 x 2.5

8815 W

16 x 2.0

2728 W

2.10

Q=2728 W

22KV/900

1400 mm

20 °C

kv stand

4.50

20 x 2.25

6087 W

2.10

Q=2728 W

22KV/900

1400 mm

20 °C

kv stand

4.50

2.10

Q=2728 W

22KV/900

1400 mm

20 °C

kv stand

6.50

16 x 2.0

3359 W

16 x 2.0

631 W

2.10

Q=315 W

11KV/600

400 mm

20 °C

małe kv

4.00

2.10

Q=316 W

11KV/600

400 mm

20 °C

małe kv

4.00

Włączyć do istniejącej

instalacji C.O. wykonanej

w I etapie inwestycji

Włączyć do istniejącej

instalacji C.O. wykonanej

w I etapie inwestycji

PIWNICA

PARTER

PIĘTRO I

PIĘTRO II

UWAGA:

1. Instalację C.O. zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych

stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zaciskanie oraz z rur

stalowych cienkościennych ocynkowanych zewnetrznie łączonych przez

zaciskanie (piony C.O.).

2. Instalację izolować termicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami:

-rurociagi o średnicy wewn. do 22mm zabezpieczyć izolacją o min. grubości

20mm,

-od 22 do 35mm  zabezpieczyć izolacją o min. grubości 30mm,

-od 35 do 100mm  zabezpieczyć izolacją o min. grubości równej średnicy

wewn. rury,

-ponad 100mm  zabezpieczyć izolacją o min. grubości 100mm.

-rurociagi układane w bruzdach ściennych zabezpieczyć izolacją o grubości

6 mm powlekaną folia PEHD

Powyższe dane obowązują dla materiału izolacji o współczyniku przenikania

0,035W/(m*K)

- INSTALACJA C.O.

LEGENDA:

- GRZEJNIK PŁYTOWY

33KV/900
- typ grzejnika

- długość grzejnika

- temperatura w pomieszczeniu

- rzeczywiste zapotrzebowanie

cieplne pomieszczenia

- zawór termostatyczny

z głowicą

- rodzaj wkładki, nastawa

zaworu termosatycznego

- numer pomieszczenia 

lokalizacji grzejnika

1.2

Q=1499 W

33KV/900

600 mm

20 °C

600 mm

Q=1499 W

20 °C

1.2

małe kv

5.00

małe kv

5.50
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