2728 W 8815 W

PIETRO |

1.21 mate kv 1.26 mate kv 1.19 mate kv

1.22 o k
soo Q=161 W_1.00 Q=547 W_3.50 =772 W _6.00

Q=823 W_6.00

22KV/400 "
920 mm _
—

24 °C 12°C 24 °C

mate kv mate kv kv stand Wigczyé do istniejgcej P I ET RO I I mate kv mate kv mate kv kv stand
kv stand _ 4.00 _ 4.00 kv stand A z i kv stand mate kv
_ 6.50 Q=316 W_~ Q=315 W_ % Q=2728 W 450 instalacji C.O. wykonanej _ 2.50 Q=445 W_4.50 Q=323 W_2.50 Q=351 W 250 Q=1142 W 3.50 _ 1.00
Q=2726 W__ 20 °c [ 11KV/600 20 °C =2728 W 450 5 o0 ' w | etapie inwestycji QLI ™ 20 ' 24°C " 24°C ' 20 °C ' 18X 20 Q-tIIn 16 x 2.0
20%¢ 21%(\)//900 400 mm 20 °C | 22KV/900 20°c 2;;(0\//600 /W 16°C T3
mm_ - 1400 mm mm_ - /
E————————— == i = === ———]
e T XN—————— T N ——— T ~C TN —— T —— X ———X T
6x2.0 25x25 16x2.0 Y6 x2.0 16 x 2.0 \16 x 2.0 I

15x1.2
173 W

20 °C

'|____3Y_______‘\____|i_'___\K _____ ‘)r_i_l____\( ______

I

PARTER

16x2.0 \16)(2.0 \16)(2.0 \16)(2.0 \16x2.0 \16x2.0

823 W 161 W 984 W 547 W 1531 W 772w

\16x 2.0 \16x2.0

2526 W 420 W

15x1.2
762 W

kv stand,

Q=2342 W 550 Wigczyé do istniejacej

16 °c | 22KV/600 instalacji C.O. wykonanej
1400 mm w | etapie inwestycji
I_/— - 1'- T — — ~— — —=
16x 2.0 I 25x2.5
2342 W @ I 14936 W
| .
P IWN I CA 1.15 kvstandl kv stand
Q=2226 W 6.00 Q=1601 W 4.00

151117

LEGENDA:

——— e e — = —  -INSTALACJA C.O.

[12]
mate KV _ GRZEJNIK PEYTOWY
Q=1499 W 5.50

33KV/900 [ 33KV/900 - typ grzejnika
20°cL_600mm _ 600 mm - dhugosc grzejnika

20 °C - temperatura w pomieszczeniu

Q=1499 W - rzeczywiste zapotrzebowanie
cieplne pomieszczenia

— - zawor termostatyczny
z glowicg
mate kv - rodzaj wkiadki, nastawa
5.00 zaworu termosatycznego

- numer pomieszczenia
lokalizacji grzejnika

12 °c [ 22KV/600 I 16 <c [ 22KV/600
1200 mm_ I 1000 mm_
- pr————— — — — — —
16 x 2.0, 16 x 2.0
_16x2.0/
2226 W 1601 W

UWAGA:

1. Instalacje C.O. zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych
stabilizowanych wktadkg aluminiowg tgczonych przez zaciskanie oraz z rur
stalowych cienkosciennych ocynkowanych zewnetrznie taczonych przez
zaciskanie (piony C.O.).

2. Instalacje izolowa¢ termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
-rurociagi o $rednicy wewn. do 22mm zabezpieczy¢ izolacjg o min. grubosci
20mm,

-od 22 do 35mm zabezpieczy¢ izolacjg o min. grubosci 30mm,

-od 35 do 100mm zabezpieczy¢ izolacjg o min. grubosci rownej srednicy
wewn. rury,

-ponad 100mm zabezpieczy¢ izolacjg o min. grubosci 100mm.

-rurociagi uktadane w bruzdach $ciennych zabezpieczy¢ izolacjg o grubosci
6 mm powlekang folia PEHD

Powyzsze dane obowazujg dla materiatu izolacji o wspotczyniku przenikania
0,035W/(m*K)

PA&B PRACOWNIA

ARCHITEKTONICZNA
91-510 £ODZ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL. 42 678 45 72 603 802 411 JGLOSEK@02.PL

TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO -
WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
NADBUDOWY | ROZBUDOWY MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W MLAWIE-Etap I

BRANZA:

SANITARNA

FAZA PROJEKTU:

WYKONAWCZY

INWESTOR:
URZAD MIASTA MEAWA
06-500 MEAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI:

06-500 MEAWA UL. STARY RYNEK 13

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/Wt

SPRAWDZAJACY PODPIS:

mgr inz. Maria Lisowska

upr. nr 144/01/Wt

RYSUNEK:
ROZWINIECIE - wewnetrzna
instalacja C.O.i C.T.

DATA: NR RYS:

WRZESIEN 2015

CO5




