Projekt zamienny wewnetrznej instalacji C.O.
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

Spis zawartosci projektu budowlanego:

e Os$wiadczenie projektanta i SPrawdzajgCego ...........ccuuuueeiueeeeesieieeesiiieeesieeeeseee e esieeaeesieea e 3
e Kopia zaswiadczenia tOIIB 2015r. — ProjeKtanta ...........c.occeeeoeeeeeeeee et 4
e Kopia decyzji uprawnien budowlanych projeKtanta ............cceeeveeeeeecueeeeesiiiee e 5
e Kopia zaswiadczenia tOIIB 2015r. — SprawdzajgCego ...........cccuuueeeueeeeesiiiieeeiiiee e esieeae e 6
e Kopia decyzji uprawnieri budowlanych SprawdzajgCego ...............ouuueeeiriieeeiiiieeeeisiieeeesieeeenis 7
®  OPIS tECANICZNY PrOJEKIU ...ttt e e e a e e e e esnneeaeeaes 8
e Informacja bezpieczernstwa i 0CHIrONY ZArOWIA. ............cuueeeueeeeesieeeseeee e 14
e (Cze$¢ rysunkowa:
o Rzut piwnicy — wewnetrzna instalacja C.O..... ......occueeieeciie e Ccof1
o Rzut parteru — wewnetrzna instalacja C.O............ccccueei e co2
o Rzut 1 pigtra — wewnetrzna instalacja C.O. ...........c.ooeoei e CcOo3
o Rzut 2 pigtra — wewnetrzna instalacja C.O. ..........ccccueei e CO4
151117 Strona 2



Projekt zamienny wewnetrznej instalacji C.O.
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

L6dz, wrzesien 2015r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY
WEWNETRZNEJ INSTALACIJI CENTRALNEGO
OGRZWANIA

Inwestor: URZAD MIASTA MLAWA
ul. Stary Rynek 19

Adres: ul. Stary Rynek 13
06-500 Mtawa

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Rafal Rydzynski

upr. bud. nr 141/01/Wt
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Maria Lisowska
upr. nr 144/01/Wkt

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych
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POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-B7G-JFB-BZ5 *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Fasolowa 14, 95-071 Rabien
jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby inzynieréw

Budownictwa.

o~ a

Bafal Bydzynski
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1.6dz, dnia 15.11.2001r.

t 6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.141/01

PECYZJA

, Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn, Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 vst. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustalenin na podstawie zlozonych dokumentow, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniefl budowlanych oraz
po ztozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaj¢
mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Bydzyﬁskiemu

kierunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
cme o - -y 7 maja1972r. w Sieradzu S I

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WE. -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINE]

w zakresie sieci, instalacji i nrzadzef :
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od npinicjszej decyzji shuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, W tetminie czternasta dni od dnia jej

dorgczenia.

. Zup J oDy
Otrzymujg:
@Rafal Rydzynski _ mgr dnd. % Kus
92-433 Ladz, ul. Kmicica 13 m. 3 Wydsintn Gorgpdacki Pevestrzennej ,

Hadowniciiin § Zuemicaci

2} Gtowny Inspektor Nadzora Budowlaneg
w Warszawic
3) a/a.

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 ZA ZGODNOSC

tel. (+48 423 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76 Z ORYGINALEM
Rafel Rvdzynski
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POLSEKG®S
i I B A
INZYNIEROW

. BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-4F8-CTN-X9P *

Pani Maria LISOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/1S/1859/02

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 54 m. 18, 94-046 t6dz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

TN e o _—
“afat Rydzyrisk;
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1odz, dnia 15.11.2001r.

todzki Urzad Wogewod;?k:
w todzi
GP.U.7131,144/01

DECYZJA

Na podslawie art. 13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlanc (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadeenia
Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 199%4r. w sprawie
samodielnych funkeji techniczrych w budownictwic (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz 38),
po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze¢ spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego mc7qunego do uzyskama uprawnien budowlanych oraz
po ztozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawiicnia budowlane z wynikiem

pozylywnym
nadaje
Pani Marii Elzbiecie Lisowskiej

mer inz. inzynierti srodowiska
ur. 23 stycznia 19571, w Lodzi

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid. 144/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPLCJALNOSCI INSTALACYINEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
wodociagowych i kanalizacyjnych. cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od minigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Glowncgo Inspekiora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia je

R entl
dor¢ozenia. . .
/" N
f ’\;,'
o,
P55 l-
Otrzymuja; 2\
1\1 ) Maria Lisowska E 72»\

91-006 }.6dz, ul. Podrzeczna 25 m. -E
2) Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

w Warszawie 1]
3)ala. 3

ZA ZGODNOSC
90-926 {.E')l)'/"., ul. Pintrkowski 04 Z O RYGI NALEM

el (8471 032U T R {82 A3R K2 76 Rafal Rydzynski
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Projekt zamienny wewnetrznej instalacji C.O.
Mtawa, ul. Stary Rynek 13
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Projekt zamienny wewnetrznej instalacji C.O.
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania dla Il etapu inwestycji (przebudowy, nadbudowy i rozbudowy miejskiego domu kultury w
Mtawie) budowy MDK w Mtawie przy ul. Stary Rynek 13.

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora.

- Podktady architektoniczne.

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI

JNSTAL”.

- Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania dla Il etapu inwestycji budowy MDK w Mtawie. Instalacja centralnego ogrzewania — C.O.,
zasilata bedzie grzejniki na poszczegdlnych kondygnacjach. Projektowana instalacja centralnego
ogrzewania bedzie zasilana z istniejgcej instalacji C.O. wykonanej w | etapie inwestyciji.

Zmiany w niniejszym projekcie wzgledem pierwotnego opracowania polegaja na
przesunieciu lokalizacji jednego grzejnika i dodaniu dwéch nowych grzejnikdow w wyniku zmian
architektonicznych.

3. Stan istniejacy.

W chwili obecnej budynek wyposazony jest w instalacje grzewczg centralnego ogrzewania
zasilang z istniejgcego wezta cieplnego grupowego zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicznym
budynku przylegtego. W budynku w pomieszczeniu piwnicznym przy ukfadzie rozdzielaczy
zamontowany jest uktad opomiarowania — licznik ciepta oraz zawor tréjdrogowy z sitownikiem i pompa
obiegowa dla uktadu instalacji C.O.

4. Opis rozwigzania projektowego instalacji C.O.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z instalacji wykonanej w | etapie
inwestyciji instalacji C.O. Zrédtem ciepta dla catej instalacji C.O. bedzie istniejgcy wezet grupowy
zlokalizowany w budynku przylegtym. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla
poszczegdblnych pomieszczen.

4.1. Wymagania dla instalacji.

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690

- W.C. +20°C,
- tazienki +24°C,
- sale dydaktyczne +20°C,
- pomieszczenia techniczne +12°C,
- klatki schodowe +16°C.
- pomieszczenia porzadkowe +16°C,
- magazyny +12°C.

4.2. Grzejniki instalacji C.O.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego
zlokalizowanego w sgsiednim budynku. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla
poszczegblnych pomieszczen. W pomieszczeniach obiektu zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe
z wkiadka zaworu termostatycznego. Grzejniki wyposazone sg w zasilanie dolne. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ przy podejsciach pod grzejniki
blok z zaworami kulowymi R1/2 wykonanie katowe.

151117 Strona 9



Projekt zamienny wewnetrznej instalacji C.O.
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej
gazowej z zakresem nastawy temperatur 8-26°C, w pomieszczeniach ogolnodostepnych nalezy
montowac gtowice z zabezpieczeniem przed manipulacja.

4.3. Instalacja wewnetrzna C.O.

Instalacja wewnetrzna C.O. w budynku zostata zaprojektowana =z rur polietylenowych

wielowarstwowych stabilizowanych wktadkg aluminiowg tgczonych metodg zaciskowa. Gtéwne ciggi
instalacji C.O. nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitbw podwieszanych oraz w szachtach
instalacyjnych.
Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych od pionéw C.O. do grzejnikdw przewidziano w warstwach
podtogowych oraz bruzdach $ciennych w otulinie z pianki polietylenowej powlekanej folig PE. Utozong
instalacje centralnego ogrzewania nalezy zalewa¢ szlichtg betonowag na sztywno przy zastosowaniu
minimalnej warstwy pokrycia betonu 4,5cm. W przypadku prowadzenia instalacji w bruzdzie sciennej
nalezy rowniez natozyé izolacje z pianki polietylenowej powlekanej folig PE. Rury nalezy uktadaé
zgodnie z zatgczonymi rysunkami do dokumentacji stosujgc mocowanie rur przy pomocy podwéjnych
uchwytéw do podtoza.

Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,0m. Instalacje nalezy wykonac
zgodnie z wymogami producenta. Rury nalezy tgczy¢ przy pomocy potaczeh zaprasowywanych.

Przy podejsciach pod grzejniki nalezy stosowac garnitury - przytacze z niklowanej rury miedzianej dla
grzejnikdw konwekcyjnych z zasilaniem dolnym.

Projektowang instalacje C.O. nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne (montowane
w najwyzszych punktach instalacji) oraz spusty (w najnizszych punktach instalaciji).

4.4.  Regulacja instalacji C.O..

Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano reczne zawory réwnowazace
montowane na rurociggach na odejsciach od pionéw i gtownego ciggu instalacji. Na przeciwnych
rurociggach nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy kulowy. Zawory nalezy montowac tak, aby byt staty
dostep do obstugi.

4.5. Obliczenia instalacji C.O.
Obliczenia hydrauliczne instalacji C.O. wykonano przy pomocy programu komputerowego.
Wyniki doboru $rednic przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Ponizej podane parametry obejmujg

budynek ujety w opracowaniu.

wydajnos¢ instalacji — C.O. — grzejniki (80/60°C) Qer 23,8kW,
cisnienie robocze instalacji [bar] 3,0
ztad instalac;ji [m3] 0,8

4.6. Proby techniczne instalacji
Prébe instalacji CO z rur z tworzywa sztucznego nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur iobowigzujgcymi przepisami. Producenci rur z tworzyw sztucznych zalecajg
wykonanie préby cisnieniowej w nastepujgcy sposoéb:
a) odcigé urzadzenia bezpieczenstwa,

b) napetic i odpowietrzy¢ instalacje,

c) wytworzyé cisnienie (co najmniej p = Probocze + 2bar, lecz nie mniej niz 4bar)

d) podnosi¢ cisnienie 3 krotnie co 10 min do pierwotnej wartosci,

e) po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego i po uptywie od tego momentu 30 min, ci$nienie

nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6bar

po kolejnych 2 godzinach cisnienie nie powinno spa¢ wiecej niz 0,2bar,

g) po wykonaniu préby nalezy sprawdzi¢ wizualnie czy nie pojawito sie roszenie i przecieki w
instalaciji.
4.7. Odpowietrzenie instalacji C.O.
Zaprojektowana instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym. Odpowietrzenie instalaciji

—n
)

centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie poprzez zamontowane automatyczne odpowietrzniki np.
FLEXVENT Super firmy FLAMCO Ilub réwnowazne z zaworem kulowym DN15 zlokalizowane
na przewodach w najwyzszych punktach.
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Projekt zamienny wewnetrznej instalacji C.O.
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

4.8. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Rurociggi oznakowane wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-M-01270:1970 poprzez
malowanie paskow identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych przeptyw.

Piukanie instalacji - w czasie montazu rurociggbw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage
na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb
szczelnosci nalezy instalacje poddac¢ trzykrotnemu pitukaniu wodg az do usuniecia zawiesin
do poziomu ponizej 5mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociggi instalacji C.O. przechodzace przez
pomieszczenia nieogrzewane oraz uktadane pod stropem piwnicy nalezy izolowac¢ cieplnie izolacja
odpowiadajacg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujacych przepisow.
Przewody centralnego ogrzewania izolowa¢ materiatem odpornym na temperature 90°C.

Do izolacji przewoddw instalacji C.O. nalezy stosowa¢ materiat 0 wspéiczynniku przewodnosci
cieplnej 0,035 W/ m*K.

W takim przypadku grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:

e dla srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 20mm,
e dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej 30mm,
e dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej réwna

Srednicy wewnetrznej rury,

e dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 100mm,

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy uktada¢ w izolacji grubosci 6mm.

W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego o wspoétczynniku przewodnosci
cieplnej roznym niz 0,035 W/ m*K nalezy skorygowaé¢ grubosci otulin korzystajac ze wzoru (1)
w pkt. 2.4.4 przytaczanej normy.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone minig lub
przez ocynkowanie.

W miejscach przejs¢ przez przegrody wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach
ostonowych wykonanych z rur stalowych.

Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza od $érednicy prowadzonej w niej
rury. Przestrzen wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg wypetniona bedzie materiatem
izolacyjnym lub w przypadku przejscia przez strefe ppoz. odpowiednim materiatem o odpowiedniej
klasie ppoz.

Izolacje po przeprowadzonej prébie cisnienia — nalezy zatozyé bez przerw i lik oraz starannie
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Izolacje wspdlne sg niedozwolone. |zolacje przewodoéw odkrytych
nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie catej dlugosci; wraz z zatozeniem trasy i tréjnikami.

e Instalacja C.O. prowadzona w posadzce i bruzdzie $ciennej— izolacje z pianki PE,

e Instalacja C.O. prowadzona w szachcie i pod stropem — izolacje z pianki PU,
Izolacje przewodow zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem na catej dtugosci; wraz z zatamaniami trasy
i trojnikami dla instalaciji.

5. Przejscia przez strefy pozarowe.

1. Wszystkie przejscia rurociggbw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatébw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnic¢
ogniochronng masa uszczelniajgcg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI lub rbwnowazna.
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4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. np. firmy HILTI typu CP 648 lub rébwnowaznymi montowanymi z
kazdej strony sciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac¢ ogniochronng peczniejgca
mase uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI lub réwnowazng o klasie odpornosci ogniowej El
120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawag ogniochronng np. CP636 o El 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200mm i
grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé¢ rowniez kasety ogniochronne
PROMASTOP®-I stuzace do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych
w scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia
instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-I
spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnosé i izolacyjnosé
ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢
przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

6. Wymagania dla podpor i zawiesi

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.

Rurociggi majg by¢é prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspoinej
wysokosci. Nie izolowane rurociagi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegaja zatwierdzeniu
przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane
podpory rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary
podpor. Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac¢ elekirycznie spoing 5mm.
Spawanie stali stopowych majg wykonywac¢ wykwalifikowani spawacze. Wszystkie gwinty powinny by¢
metryczne, chyba ze wskazano inaczej.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i Srutowaé dla usuniecia
szlaki i rozpryskéw po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowaé, zagruntowa¢ i pomalowaé jak
nastepuje. Mate elementy oczysci¢ recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajgcg. W razie koniecznosci ponownego spawania — usungé¢ farbe. Po spawaniu
powierzchnie pomalowac ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejgca.

Powierzchnie oparcia stalowych podpér slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym. Podpory typu ,but” spawa sie
do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butow do elementéw podparcia, nalezy
preferowaC potaczenia skrecane srubami. Materialy jak drewno i liny mogg by¢é uzywane jako
tymczasowe podparcia, w czasie montazu.
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7. Uwagi koricowe.

Zmiany w projekcie moga by¢ dokonane przez wykonawce tylko za zgodg projektanta.
Oddanie instalacji centralnego ogrzewania do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét komisji
odbiorowe;j.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL.

Opracowat:
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8. Zestawienie materiatow

L.p. Produkt Wilekos¢ | llos¢ | J.m.| Uwagi
Stal cienkoscienna ocynkowana zewnetrznie 15x1.2| 26| m
zaprasowywana
Stal cienkoscienna ocynkowana zewnetrznie 18x1.2 7! m
zaprasowywana
Stal cienkoscienna ocynkowana zewnetrznie 22x1.5 1 m
zaprasowywana
Rura wielowarstwowa polietylenowa z wktadkg 16x2.0| 263| m
aluminiowg
Rura wielowarstwowa polietylenowa z wktadkg 20x2.25| 15| m
aluminiowg
Rura wielowarstwowa polietylenowa z wktadkg 25x25| 83| m
aluminiowg
Kolano 90° zapr. 16- 16 2| szt.
Kolano zapr. podt. 350mm 16-15| 44| szi.
Tréjnik zapr. 16-16-16| 22| szt
Tréjnik zapr. 20-16-16 2| szt
Trojnik zapr. 25-16-20 2| szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 16 -12"w - 16 2| szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 25 - %"w - 25 2| szt.
Ztaczka gwint. do rurek miedzianych %"w-15| 44| szt
Ztaczka zapr.z gw.zewn. 16 - %"z 8| szt.
Zawor przytaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych DN15| 22| szt.
w wykonaniu katowym
Gtowica termosatyczna gazowa 22| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 11KV/300/400 1| szt.
dolnozasilany z wktadka zawowrowg o matym kv
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 11KV/400/400 1| szt
dolnozasilany z wktadkg zawowrowg o matym kv
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 11KV/600/400 3| szt.
dolnozasilany z wktadkg zawowrowg o matym kv
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 21KV/600/400 1| szt
dolnozasilany z wktadka zawowrowg o matym kv
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 22KV/400/400 2| szt
dolnozasilany z wktadka zawowrowg o matym kv
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 22KV/400/800 1| szt.
dolnozasilany z wktadkg zawowrowg o matym kv
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 22KV/400/920 1| szt
dolnozasilany z wktadka zawowrowg o matym kv
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 22KV/400/1000 1| szt
dolnozasilany z wktadkg zawowrowg o kv standard
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 22KV/600/400 2| szt.
dolnozasilany z wktadkg zawowrowg o matym kv
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 22KV/600/520 1| szt
dolnozasilany z wktadkg zawowrowg o matym kv
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 22KV/600/800 1| szt
dolnozasilany z wktadkg zawowrowg o kv standard
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 22KV/600/1000 2| szt.
dolnozasilany z wktadkg zawowrowg o kv standard
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 22KV/600/1200 1| szt
dolnozasilany z wktadkg zawowrowg o kv standard
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 22KV/600/1400 1| szt
dolnozasilany z wktadkg zawowrowg o kv standard
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwekcyjnymi | 22KV/900/1400 3| szt.
dolnozasilany z wktadkg zawowrowg o kv standard
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L.p. Produkt Wilekos¢ | llos¢ | J.m.| Uwagi
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 15 25mm| 26| m
gtrLrJ]Iina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 25mm| 270 m
gtrLrJ]Iina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 25mm| 16| m
gtrLrJ]Iina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 25mm| 83| m
rI;]rr;]ejé,cie ppoz. przez strop dla rurociggu stalowego 15x1.2 1| szt.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Inwestor: URZAD MIASTA MLAWA
ul. Stary Rynek 19

Adres: ul. Stary Rynek 13
06-500 Mtawa

Projektowat:  mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacji sanitarnej

Sprawdzit: mgr inz. Maria Lisowska
upr. nr 144/01/WL
do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci instalacji sanitarnej
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z budowa wewnetrznej instalacji C.O. dla Il etapu inwestycji budowy MDK w Mtawie
przy ul. Stary Rynek 13, nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v’ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji robdt podano w opisie niniejszego pracowania.
v' Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuje,
v Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
o nie wystepuije,
v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia pradem podczas montazu elementéw instalacji,
e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas rob6t spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
e szczegOtowy nadz6r nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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