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CECIA CERAMICZNA TYPU PROTHERM CR 25 CM

STYROPIAN GR 15 CM
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWORY
FARBA SILIKONOWA
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Oznaczenia:

20°C — temperatura pomieszczenia,
560W — zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia
— — lokalizacja grzejnika projektowanego,

=== — instalacja wewnetrzna CO,
22Kv/600/1,2
925 — $rednica instalacji PE/AL/PE

UWAGI:

1. Instalacje C.0. w pomieszczeniach zaprojektowano w
systemie rur polietylenowych PE/AL/PE

2. Przewody PE nalezy prowadzi¢ w posadzce, w
izolacji o gr. 9mm przeznaczonej do zalania w betonie.
3. Przewody PE prowadzi¢ wykorzystujqc ich naturalng
elastycznos¢, tj. przy zastosowaniu mozliwie jak
najmniejszej liczby ksztattek.

4. Piony instalacji C.0. nalezy przy przejsciach przez
stropy prowadzi¢ w otworach instalacyjnych zachowujqc
odpowiednie zabezpieczenia ppoz.

oznaczenie grzejnika (typ/wys./dt.),

lokalizacja pionu CO,
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TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO -
WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
NADBUDOWY | ROZBUDOWY MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W MLAWIE-Etap I

BRANZA:

SANITARNA

FAZA PROJEKTU:

WYKONAWCZY

INWESTOR:
URZAD MIASTA MEAWA
06-500 MEAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI:

06-500 MEAWA UL. STARY RYNEK 13

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/Wt

SPRAWDZAJACY PODPIS:

mgr inz. Maria Lisowska

upr. nr 144/01/Wt

RYSUNEK:

RZUT | PIETRA

wew. inst centralnego ogrzewania
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