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Jednostka wewngtrzna klimatyzacji
Multi Split (...) kW

Kurtyna powietrzna

UWAGA:

1. Klimatyzatory "Splity" zamontowac¢ na sztywno do
wypuszczonych zwijek zasilajacych 230V.

2. Detale montazu na rysunkach szczegléwych.

3. "Splity" zamontowac¢ wg opisu porjektowego zgodnie z
wymagana iloscig powietrza klimatyzacji. Zwrocic
uwage na moc i powierzchnie urzadzen w zaleznosci
od pomieszczen.

4. Nawietrzniki z anemostatem podiaczy¢ na sztywno
odwypuszczonych zwijek 230V.

5. Zintegrowaé nawietrzniki z przewodami do wentylacji
nakanatowej dachowej do wigcznikéw (oddzilenych
dla kazdego pomieszczenia biurowego).

6. Montaz nagrzewnic na wysokosci 230 cm od posadzki
podiogi pomieszczenia.

~ = fqcznik dwubiegunowy 230V/10A
~ — wypust 230V, 1-fazowy,
z zapasem kabla
ss= wypust 230V, 1-fazowy
z zapasem kabla wyprowadzonym ponad dach

‘weot) — przewdd 230V do zasilanie wentylatora
(w tym przypadku — pomieszcenie 2.01)

awietrznik
Z nagrzewnic

«eor) — przewdd 230V do zasilanie klimatyzatora sufitowego

oA (w tym przypadku — pomieszcenie 2.07)
B awe2.06) — przewdd 230V do wigcznika wentylacii

245

kparcP — przewdd 230V do zasilanai KD
SWITCH

(zintegrowat z wypuszczonym przewodem do wentylacji)

Rt (zintegrowat z wypuszczonym przewodem do korytarza)

INS. PRZYZYWOWA —
SWITCH

N

przewdd 230V do zasilanai KD

- przewdd 230V do zasilania Nawietrznika

(zintegrowa¢ z wypuszczonym przewodem do korytarza)
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