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RZUT PARTERU

...| 45.91 m²1/05

...| 22.15 m²1/04

...| 23.70 m²1/03

...| 6.40 m²1/02

...| 6.34 m²1/01

...| 53.48 m²1/11

...| 6.49 m²1/06

...| 4.57 m²1/07
...| 37.86 m²1/09

...| 4.15 m²1/10

...| 8.99 m²1/12
...| 12.16 m²1/13

...| 11.80 m²1/14

...| 45.90 m²1/15

Serwerownia

Recepcja

Rodzinie 2/2
Dział Swiadczeń

Dział Fundusze
Dział Stypendia
Dział Alimenty

Dział Usługi
Opiekuńczej i

Asysty Rodzinnej

Wiatrołap

Komunikacja

Pokój
Interesanta

Dział
Przeciw
Przemocy

Kierownik ds.
Rodzinnych

Schody
Piwnica

Rodzinie 1/2
Dział Swiadczeń
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KURTYNA POWIETRZNA
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UWAGA:
1. Klimatyzatory "Splity" zamontować na sztywno do

wypuszczonych zwijek zasilających 230V.
2. Detale montażu na rysunkach szczegłówych.
3. "Splity" zamontować wg opisu porjektowego zgodnie z

wymaganą ilością powietrza klimatyzacji. Zwrócić
uwagę na moc i powierzchnię urządzęń w zależności
od pomieszczeń.

4. Nawietrzniki z anemostatem podłączyć na sztywno
odwypuszczonych zwijek 230V.

5. Zintegrować nawietrzniki z przewodami do wentylacji
nakanałowej dachowej do włączników (oddzilenych
dla każdego pomieszczenia biurowego).

6. Montaż nagrzewnic na wysokości 230 cm od posadzki
podłogi pomieszczenia.
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- przewód 230V do zasilania Nawietrznika
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