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Przekréy I-1 1
kostka brukowa szlachetna ptukana gr. 6cm w kolorze szarym

2 podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4

_Vé o . podbudowa piaskowa gr. 10cm zageszczonej do 1d=0,95
 projektowany teren zielony L2 TN E—> 100 Xy projektowany teren zielony |
1-2% | ‘ 1-2% 2
K T 1 &
N S : N obrzeze 6x20x100cm w kolorze szarym
o | podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
-Z ; tawa z oporem z betonu C12/15
21 1 Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, w kolorze bezowo
Przekroj II-11 = ety mawiomchn o echanicoie 0 -
Z0ttym nawierzchnia zageszczona mechanicznie 0 - 8 mm gr. 3 cm HanseGrand Royal lub
rozwigzanie rownoznaczne
2 2 warstwa dynamiczna zageszczona mechanicznie 0 - 16mm gr. 5 cm HanseMineral
150 ] lub rozwigzanie réwnoznaczne -
‘ projektowany teren zielony q, 75 1 L 75 :IL projektowany teren zielony ‘ Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31.5mm gr. 12 cm, zaggszczona mechanicznie do Id=0,96
200 | ‘ 20 Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96
ﬁqx SO VW\/\://VVWY\(W)(YYYXXXX .
& ‘ ;
| obrzeze typu EKO-BORD UNI
chudy beton gr. 10 cm klasy C8/10

¥ PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
: . BUDOWNICTWA
| NADZORU BUDOWLANEGO

N Z' B LD UL. DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
5

PrZ ekr(’)j III- III L Inwextor//;drcs

NIP B874-154-18-22,
REGON 340825237

2 2 Nawierzchnia trawiasta na kruszywie tamane mineralne twarde o frakcji 31,5-63mm gr. 15cm MIASTO MEAWA
y 150; 300 ) wymieszane z gruntem préchniczym, zageszczona mechanicznie do 1d=0,96 ul. Stary Rynek 19
\ projektowany teren zielony K v LEE TR R 75: 150 ¥ / projektowany teren zielony \ Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96 R 06-500 Mlawa
=2% : 2% BUDOWA PUBLICZNEGO PARKU

|| K

\:| | |_ |_| | fa SOLANKOWEGO STANOWIACA
gy S B B L O 2 PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PARKU

: ] obrzeze typu EKO-BORD UNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

! Chudy beton gr. 10 cm klasy C8/10 Adres inwestycji
‘ 06-500 Miawa dz. nr: 1576/95, gm. Miawa

q
.I.?II

[ﬂEY =
- |m| | —

Rysunek / Temat / Tresé
Przkekrdj I-I; II-I1; ITI-111;
nawierzchnia trawiasta - mieszanka traw Uktad warstw w streﬁe relaksu
- rajgras angielski (trzy odmiany) - 60%
- wiechlina tgkowa - 40%
warstwa wegetatywna 15cm Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
- gleba rodzima 50% mgr inz Lukasz Lisinski
- piasek gruboziarnisty 0,50 - 1,00mm 30% | e o
- torf odkwaszony ph 5,6 - 6,5 20% Asystent
siatka przeciw kretom z nylonu o wielkosci oczka 19x19mm
p ’ Y| tech.bud | Hubert Kostanski
warstwa z pospétki gr. 6cm
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96 Asystent
inz. Dawid Tykarski
: : Asystent
: - Uktad warstw w strefie relaksu e | s
| uchowska

Asystent

- wzmocniona nawierzchnia trawiasta i P

Projekt wykonawczy

‘BUDOWLANA‘ \ 1:25 \ ‘Lipiec 2019r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.] i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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