MALA ARCHITEKTURA
SLUP OSWIETLENIOWY
WRAZ Z OPRAWA
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Zastosowanie: parki, cagl peszych, drogi rawerowe
Montaz: bezposrednio na slupie lub na wyseaniku
z zakofczeniem @ 60 x 50 mm

Stopien ochrony: IP 65

Materiat: korpus oprawy — wysokociénieniowy odlew aluminiowy,
daszek - uksztaltowana blacha aluminiowa,

klosz — mrazony cylindryczay @ 200 mm (PMMA)

P dywany cji: L90F10 - 50 000 h, L8OF20 - 100000 h
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

CRI: >80

Czestotliwosé napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspéiczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 574 / 210us

czas ekspl

Oprawa ELBA LED posiada mazliwoséé podigezenia do 2ewnetrznego systemu
sterowania paprzez anakgowy sygnal 1-10V.

Kod Nazwa Moc LED ch:fowaa ::wodzma::::v?um i::::vn Suunnet‘i‘éwieilny !_Eiektyvmoié AN vaagajvy
oprawy LED Swiatla LEDY SR Swietioa feduasthowa netto

213050/3 ELBA LED czama 33w 36W 940mA 3500K 5 550im 3800Im 106mMW 006m? Skg

2131050/3/C45  ELBA LED mox 33w 3BW 940mA 3500K 5 550im 3800Im 108mMwW 006m* Skg
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1) 28 wzgedy na Kase dakiadnasa dod wleanci wanosci wynos +/- 7%

Dyrektywy: 201435/UE {0z Wz UE L 95, 29.03 2014, £1357), 2014/3QVUE @z
WZUE L 95, 29032014, 5¥79), 2011/65UE {0z WzUE L 174 01.07.2011,
1¢83) 2009/ 125WE Oz Urz UE L 285, 31.102009,5¥10)

Narmy: PN-EN 60523-1: 2015, PN-EN 60598-2-2 2006 PN-EN 60529. 2003, PNEN
62262 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547 2009, PN-BN
61000-3-2 2014, PN-EN 61000-33: 2013

Paramery dwieine przedsawimne napodsiane badah ldaatanyinych wadiug
ESNA LM 79-03

— Weel skutecznego odprowadzenia tadunku z dbudowy oprawy LED
260 % zainstalowanej na slupiez i v
jest jednego . gzai (wigoej mformacii
= 2600 0,115m? na stronie msa pliwiedza/oswiet enie-led):
=—C0-C180 ===C90-C270 - wriemienie funkgonaine
-oprawalEDz it ad
Dopuszczalna iloé¢ opraw ELBA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Wylgczniki nadpragdowe MCEB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG igL
Oprawa Typ | 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A
B 1 2 4 7 12 15 18 ELBA LED 4 8 12 19 3 39 49
ELBA LED
c 1 4 7 12 20 24 3

Data aqualizagi 04042019



Odwoetiensowy

Stup aluminiowy SAL-4

@1 20men pezy podstawee

Data aqualizagi 03112017

4000

d 10 kolorow, kazdy z ig wybly
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpi ia el

w kolorze slupado wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie
klienta)

b Bodal

prawy: bezp jo na slupie, oprawy z mocowaniem 9600

parametrachwagii powierzchninie przekraczajgcych danychz tabeli
wytrzymalosciowej
Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymalosciowe]
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Typ Kod

Kot e o Sl ) TR

Jednostkowa ks RS a— zigcznych
42201  SAL4 4m 4mm 139%g 009m? B-50/2-50 :::;:g’ 4006
SAL4 D Ina powi ia boczna poy joprawy [m?) dla Cx=1
kod 42201 Vief. = 22m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 286m/s
TR e e e e ey

np.m. npm.

- 20 0,76 0,65 053 045
WA 10 0,63 053 042 035
WA-4 10 048 039 029 023
WA-5/1 10 028 023 017 014
WA-5/2 8 017 013 009 0,06
WA 1411 10 036 029 022 018
WA-14/2 8 025 019 013 009
WA-20/1 10 0,19 0,15 010 007
WR-4/1/06/15 15 029 024 019 016
WR4/2/06/15 8 030 025 019 016
WR-4/1/05/5 15 032 027 022 018
WR4/2/05/5 8 032 027 021 017
WR4/106/15ZP 15 029 024 019 016
WR-4/2/06/15ZP 8 030 025 019 016




Odwnetienomy

Stup aluminiowy SAL-4

@120mem pezy podstawee

SAL4 D P hnia boczna poy joprawy [m | dlaCx=1

kod 42201 Vref. = 22m/s Vref. =24 mys Vref.= 26 m/s Vref. = 286m/s

CNNCRRS it ol ot i L S i shimc
np.m. npm.

WR4/105/5ZP 15 032 027 022 018

WR4/2/05/5ZP 8 032 027 o 017

WR-8B/1/0,35/0 12 032 027 021 018

WR-8B/1/035/5 12 032 027 021 018

WR8B/1/0,35/10 12 032 027 o1 018

WR-10/1/0,85/0 . ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED

WN-1 15 071 0,60 048 041

WN-2 8 035 030 024 020




