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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

1.2 Uzgodnione rozwigzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z wlascicielem obiektu

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1.6. Zlecenie inwestora

1.7. Pomiary techniczne dla celéw projektowych wykonane w terenie

1.8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 33/19 z dnia 18.07.2019
znak GPP.6733.1.10.2019.MD wydana przed Burmistrza Miasta Mtawa

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa publicznego parku solankowego stanowigca
przebudowg istniejacego parku wraz z niezbg¢dng infrastrukturg”. Park zaprojektowano na dziatce
nr 1576/95 jednostka ewidencyjna: 141301 _1 Mtawa, obreb 0010 Miasto Mtawa.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie teren dziatki nr 1576/95 jest niezabudowany. Teren w uksztattowaniu jest ptaski,
bez znacznych roznic wysokosciowych. Dziatka nie jest obecnie zabudowana, jej teren jest
ptaski. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono obiektéw przeznaczonych do rozbiorki lub
adaptacji. Na terenie realizacji inwestycji wystepuja drzewa, krzewy. Dziatka jest czeSciowo
ogrodzona.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowany publiczny park solankowy, zaprojektowany na dziatce nr 1576/95 jednostka
ewidencyjna: 141301 1 Mtawa, obreb 0010 Miasto. Wejscia na teren projektowanego parku
zlokalizowane sa od poéiocnej, poénocno-wschodniej, wschodniej, potudniowej oraz zachodniej
strony parceli. Odprowadzenie wod opadowych odbywaé si¢ bedzie na przylegty teren zielony.
Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko. W projektowanych ciggach
komunikacyjnych zaprojektowano ustawienie tawek, koszy na $mieci oraz koszy na psie odchody
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wzdluz projektowanych ciggéw pieszych
zaprojektowane zostaly oprawy o$wietleniowe. W terenie inwestycji zaprojektowano wykonanie
czterech punktow czerpalnych do podlewania projektowanej zieleni, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. W poinocnej czgséci parku zaprojektowano wykonanie fontanny o srednicy
3,2m z jedna dysza glowna, komorg nie ogrzewang oraz zewngtrzng szafy sterujacg fontanng.
Fontanng wykonaé zgodnie z czeScia rysunkowa projektu. W centralnej czgsci parku zaprojektowano
okragla scen¢ z podjazdem dla os6b niepelnosprawnych o promieniu zewnetrznych 4,5m. Przed
projektowang sceng zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej szlachetniej ptukane;j
ograniczonej obrzezami, na ktorej przewidziano widowni¢ z tawkami. Na terenie inwestycji
zaprojektowano wykonanie zieleni niskiej w postaci kwiatow sezonowych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Projektowane kwiaty sezonowe zaprojektowano w postaci kota o
promieniu 5,0m oraz pétkola o promieniu 14,5m. W sktad kwiatow sezonowych begda wchodzié
kwiaty i nasadzenia identyczne jak w Parku Miejskim w Mtawie. Ostateczne gatunek, gestosc
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posadzonych kwiatow sezonowych ustali¢ z inwestorem. Projektowane nasadzenia moga by¢ takie
jak: jaskry, piwonie, irysy, konwalie, fiotki, stokrotki, ostrozka, hortensja, chabry, mieczyki.
Powierzchnia do obsadzenia kwiatami sezonowymi wynosi 210m2 . Przed gtownymi wejsciami na
teren parku zaprojektowano tablice informacyjne. Na terenie dziatki 1576/95 zaprojektowano
regulacje istniejacego zbiornika -wykona¢ zgodnie z czgécig rysunkowa opracowania. Istniejace
ogrodzenie od strony wschodniej przewidziano do rozebrania zgodnie z projektem wykonawczym.
W terenie inwestycji zaprojektowano nowe ogrodzenie panelowe wys. 2,60m bez cokotu w kolorze
zielonym RAL 6005, Ogrodzenie poro$nigte roslinnoscig pnacg zimozielong np. bluszcz pospolity —
ostateczny wybor roslinnosci pngcej ustali¢ z inwestorem. Projektowane ogrodzenie zlokalizowane
pomiedzy istniejacg stacja trafo a projektowang sceng. Na terenie projektowanego parku
solankowego przewidziano drzewa, krzewy, do wycinki zgodnie z opracowaniem ,,inwentaryzacja
zieleni”, wszystkie drzewa, krzewy nie ujete w opracowaniu przeznaczone sg do usunigCia.
Projektowane utwardzenie w formie ciggu pieszego o szerokosci 2,0 i 1,5m zaprojektowano z
nawierzchni typu HanseGrand Royal w kolorze bezowo-zottym — lub rozwigzanie rownoznaczne.

W terenie inwestycji zaprojektowano gtowne ciagi piesze wg przekroju I-1 dokumentacji
projektowej w nastepujacym uktadzie warstw:

— Kostka brukowa szlachetna plukana gr. 6cm w kolorze szarym ograniczona obrzezem
6x20x100 w kolorze szarym

— Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

— Podbudowa piaskowa gr. 10cm zaggszczona do 1d=0,96

— Grunt rodzimy

W terenie inwestycji zaprojektowano ciagi piesze wg przekroju 1l-11 dokumentacji
projektowej w nastepujacym uktadzie warstw:

— Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, w kolorze bezowo
z6tym nawierzchnia zageszczona mechanicznie 0 - 8 mm gr. 3 cm HanseGrand Royal lub
rozwigzanie rOwnoznaczne, ograniczona obrzezem typu eko-bord

— warstwa dynamiczna zaggszczona mechanicznie 0 - 16mm gr. 5 cm HanseMineral lub
rozwigzanie roOwnoznaczne

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31.5mm gr. 12 cm, zaggszczona mechanicznie do
1d=0,96

— Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96

W terenie inwestycji zaprojektowano ciagi piesze/pieszo-jezdne wg przekroju I1-111
dokumentacji projektowej w nastepujacym uktadzie warstw:

— Nawierzchnia trawiasta na kruszywie tamane mineralne twarde o frakcji 31,5-63mm gr.
15cm wymieszane z gruntem prochniczym, zaggszczona mechanicznie do 1d=0,96,
ograniczona obrzezem typu eko-bord

— Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

W terenie inwestycji zaprojektowano strefe relaksu w nastgpujacym uktadzie warstw:
— Nawierzchnia trawiasta - mieszanka traw

- rajgras angielski (trzy odmiany) - 60%

- wiechlina takowa - 40%
— Warstwa wegetatywna 15cm

- gleba rodzima 50%

- piasek gruboziarnisty 0,50 - 1,00mm 30%

- torf odkwaszony ph 5,6 - 6,5 20%
— Siatka przeciw kretom z nylonu o wielkosci oczka 19x19mm
— Warstwa z pospotki gr. 6cm
— Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96
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5. USTALENIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania obiektu ustalono na postawie:
- Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290, art 3,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i usytuowanie,
§13.1, § 23.1, § 60,
- Prawo wlasnosci, uregulowane w kodeksie cywilnym,
art. 140 do art154, art. 155 do art 194, art 195 do art 221, art. 222 do art. 231

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatce 1576/95

6. PRZYLACZA 1 INSTALACJE W TERENIE INWESTYCJI
Projektuje si¢ wykonanie nast¢epujacych elementow:
e Przylacza wodociggowego — wedtug odrebnego opracowania
¢ Instalacja elektro-energetyczna

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEGO TERENU
DZIALKI nr 1576/95

Zestawienie powierzchni dla dzialki nr 1576/95

Element zagospodarowania Powierzchnia [m?] Udzial (%)
Powierzchnia dziatki nr 1576/95 9.786,00 m? 100,00
Powierzchnia zabudowy 60,92 m? 0.62
projektowang sceng ’
Powierzchnia projektowanych 1.395,18 m?

, 14,26
utwardzen
Powierzchnia terenu biologicznie 8.329,90 m? 85 12
czynna ,
8. UWAGA:

Teren objety inwestycja potozony jest w obszarze objetym ochrong konserwatorska jako
park rekreacyjny przy dworcu kolejowym i zostal wiaczony do wojewoddzkiej ewidencji
zabytkéw nieruchomycCh oraz gminnej ewidencji zabytkow (B-1351), nie jest wpisany do

rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego.

Brodnica, lipiec 2019 Autorzy opracowania:
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