1 Balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej
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Posadzka przemystowa w technologii DST w kolorze szarym UWAGA:
Obrobki blacharskie:

System wypelnieh dylatacji: masa dylatacyjna.sznur polietylenowy §r. 6 mm, preparat gruntujacy Primer

Wykonczenie trudno$cieralne w technice suchej posypki Fortedur 1020

Plyta posadzki o gr. 15 cm, beton klasy C30/37 XF3 zbrojona 20 kg/m3 widkien stalowych 50/1
Warstwa izolacyjno-poslizgowa: folia polietylenowa, gr. 0,2 mm

Chudy beton klasy C8/10 gr 15cm

blacha ptaska z blachy stalowej powlekanej
w kolorze betonu (szarym) gr. 0,5mm

-0,45 = 141,30m n.p.m.

PRZEKROJ A-A

skala 1:50

UWAGA:

Nie dopusci¢ do powstania "rakoéw" na
powierzchni betonowe;.

Powierzchnia musi posiada¢ jednolity
kolor.

Beton nie moze posiada¢ spekan, rys.
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Inwestor / Adres
MIASTO MEAWA
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
Projekt / Obiekt

BUDOWA PUBLICZNEGO PARKU
SOLANKOWEGO STANOWIACA
PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO
PARKU WRAZ Z NIEZBEDNA
adresinwesysii INFRASTRUKTURA
06-500 Mlawa dz. nr: 1576/95, gm. Mtawa ‘

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25cm zageszczona mechanicznie do Is > 0,98

Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

Sciana zelbetowa gr. 20 cm zbrojona krzyzowo dwiema siatkami gora i dotem,
siatkg z pretow #8 w rozstawie co 12 cm z betonu klasy C30/37 XF3 W8
-wykonczenie $ciany beton architektoniczny zatarty na gtadko.

Tynk zewnetrzny beton dekoracyjny -tynk imitujgcy beton

Sciana zelbetowa gr. 20 cm zbrojona krzyzowo dwiema siatkami gora i dotem,
siatkg z pretow #8 w rozstawie co 12 cm z betonu klasy C30/37 XF3 W8

-wykonczenie §ciany beton architektoniczny zatarty na gtadko.

WARIANT A

ZBROJENIE NAROZNIKOW
WARIANT B

/

) ) v 7

| /
Zbrojenie podtuzn

Strzemiona

| /
Zbrojenie podiuzn

Strzemiona

Wykona¢ zaktad zbrojenia na min. dlugos$¢ 50 srednic preta.

Rysunek / Temat / Tres¢
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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