
Płyta żelbetowa gr. 20cm
Beton klasy:
- fundamenty: C20/25 W8
- chudy beton: C8/10
Cnom = 5,0cm (płyta fundamentowa)
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Zbrojenie dolne
płyty fontanny

Zbrojenie górne
płyty fontanny
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Przepust na instalacje
rura PCV Ø50mm

Obrys zewnętrzny bortnicy

Obrys zewnętrzny bortnicy

Przepust na instalacje
rura PCV Ø50mm
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Płyta żelbetowa gr. 20cm beton klasy C20/25 W8
Siatka górna z pręta #8 zbrojona krzyżowo co 24cm
Siatka dolna z pręta #8 zbrojona krzyżowo co 24cm
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Poziom przyległego terenuPoziom przyległego terenu

Chudy beton gr. 10 cm klasy C8/10

Nr 2; #10 stal klasyA-IIIN RB500W
l=970cm

Nr 2; #8 stal klasyA-IIIN RB500W
l=970cm

Nr 1; #8 co 24cm
stal klasyA-IIIN RB500W

Nr 1; #10 co 24cm
stal klasyA-IIIN RB500W

Przepust na instalacje
rura PCV Ø50mm

Zagłębienie na komorę
technicznąZagłębienie na komorę

techniczną

Zagłębienie na komorę
technicznąZagłębienie na komorę

techniczną

Przekrój A-A
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Pręty NR 3 rozmieścić  równomiernie

na powierzchni płyty w ilośći 2szt pręta /m2 płyty

  NR 3,  #8mm, L = 46cm
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