
OBSYPKA PIASKOWA

PODBUDOWY RURY 
ZAGĘSZCZONA DOLNA CZĘŚĆ 

tzw. KĄT POSADOWIENIA 90

PALE SZALUNKOWE (WYPRASKI)

BALE PODROZPOROWE GR. 63 MM

ZASYPKA PIASKOWA

CIĘŻAR 1 mb = 8,2 KG
200x40 MM O GŁUGOŚCI 2-6 M

O ROZSTAWIE CO 1,2 M 

ZABEZPIECZENIE WYKOPU

MINIMALNA SZEROKOŚĆ WYKOPU 

Schemat przekroju poprzecznego wykopu

PROJEKTOWANY KANAŁ/RUROCIĄG
ŚREDNICE RUR Ø32 - Ø110

PODSYPKA PIASKOWA

GR. 30 CM

GR. 15 CM

(wykop dla pojedynczej sieci )

PASMO SKAŁADOWANIA RUR
130
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SZALUNEK SYSTEMOWY LUB

(OD + x)

IS=1,0 dla ruchu lekkiego
IS=0,97 dla ruchu pieszego

IS=1,03 dla ruchu drogowego

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU
TYTUŁ RYS.:

OBIEKT:

SKALA :
 1:25

rys.nr S21

PROJEKTANT:
b. sanitarna

TYTUŁ:

mgr inż. PAWEŁ WINTURSKI
upraw. nr LBS/0063/POOS/09

SPRAWDZAJĄCY :
b. sanitarna

mgr inż. ALINA WINTURSKA
LBS/0019/POOS/12

PRZEBUDOWA ULICY ZABRODY W MŁAWIE

KANALIZACJA DESZCZOWA, SIECI WOD-KAN

BIURO: ZIELONA GÓRA 65-119  UL. SULECHOWSKA 4a, lokal nr 5
BIURO: KALISZ 62-800 AL. WOLNOŚCI 9A lokal 7

Sp. z o.o.
tel.: 696 348-074; 730 588 190; e-mail: tawy@wp.pl, biuro@wsparcieprojektów.pl
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