Schemat przekroju poprzecznego wykopu
(wykop dla pojedynczej sieci )

ZABEZPIECZENIE WYKOPU

PASMO SKAtADOWANIA RUR |
1

BALE PODROZPOROWE GR. 63 MM 7
O ROZSTAWIECO 1,2 M

SZALUNEK SYSTEMOWY LUB a‘ T T

ZASYPKA PIASKOWA
1S=0,97 dla ruchu pieszego
1S=1,0 dla ruchu lekkiego
1S=1,03 dla ruchu drogowego

PALE SZALUNKOWE (WYPRASKI)

200x40 MM O GLUGOSCI 2-6 M
CIEZAR 1 mb = 8,2 KG

OBSYPKA PIASKOWA
GR. 30 CM

ZAGESZCZONA DOLNA CZESC

PODBUDOWY RURY
tzw. KAT POSADOWIENIA 90

PODSYPKA PIASKOWA

N\
GR. 15 CM ﬂ/\‘
/ 7

ol

GLEBOKOSC WYKOPU

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPUl

(0D +x) |

PROJEKTOWANY KANAt/RUROCIAG

SREDNICE RUR @32 - @110

Minimalna szerokos¢ wykopu

Wymiar B 5
- Minimalna szeroko$¢ wykopu
Bc:\]mlnalny obudowanego (OD + x) [m]
DN=225 OD+04
225<DN=350 OD +0,5
350<DN<700 oD +0,7
700<DN OD +0,85

OD - srednica zewnetrzna przewodu (m)

Szerokos¢ wykopu zalezne od giebokosci

Glebokosc . ‘z
wykopu [m] Min. Szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie ma wymagan
11,76 0,8
1,754 0,9
>4 1,0
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BIURO: ZIELONA GORA 65-119 UL. SULECHOWSKA 4a, lokal nr 5

BIURO: KALISZ 62-800 AL. WOLNOSCI 9A lokal 7
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