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- 1. Tréjnik zeliwny kolmierzowy, redukcyjny zintegrowany z zasuwa DN100/DN80 szt. 1
bl bl 2. Kolnierz z kroécem PE do zgrzewania DN80 szt. 2
LEGENDA 3. Kolano zeliwne kolnierzowe ze stopka DN80 szt. 1
4. Hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem DN80 szt. 1
1. Tréjnik zeliwny kolnierzowy, redukcyjny zintegrowany z zasuwa DN100/DN80 szt. 1 LEGENDA 5. kacznik rurowo—kolnierzowy bez wkladki metalowej DN100 — szt.2
2. Tuleja kolnierzowa PE do zgrzewania + kolnierz DN80 szt. 2 5a. Kolnierz z kréécem PE do zgrzewania DN100 szt. 2
3. Kolano zeliwne kolnierzowe ze stopka DN80 szt. 1 1. Tréjnik zeliwny kolmierzowy, redukcyjny zintegrowany z zasuwa DN150/DN80 szt. 1 . 6. Skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych - szt.1
|| 4. Hydrant nadziemnny z podwdjnym zamknieciem | | 2. Tuleja kolmierzowa PE do zgrzewania + kolnierz DN80 szt. 2 M 7. Teleskopowa obudowa do zasuw DN80 z trzpieniem i kapturem szt. 1
——M z kontrolowanym miejscem !amania DN80 szt. 1 . __M 3. Kolano zeliwne kolnierzowe ze stopks DN80 szt. 1 T 8. Plyta podkladowa szt. 2
M . kacznik rurowo—kolnierzowy bez wkladki metalowej DN100 - szt.2 n 4. Hydrant nadziemnny z podwéjnym zamknieciem 9. Skrzynka uliczna sztywna szt. 1
Teleskopowa obudowa do zasuw DN80 z trzpieniem i kapturem szt. 1 z kontrolowanym miejscem lamania DN80 szt. 1 —
Plyta podkladowa szt. 1

10. Rura proj. PE 990
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5. Lacznik rurowo—kolnierzowy bez wkladki metalowej DN150 — szt.2 ?f
Skrzynka uliczna sztywna szt. 1 »

UWAGA!
Eg E 5a. Kolnierz z kr6écem PE do zgrzewania DN150 szt. 2 Dla hydrantu HP6 pomiedzy zasuwa DNB80 i stopa pod hydrant nalezy
Rura proj. PE 990 6. Teleskopowa obudowa do zasuw DN80 z trzpieniem i kapturem szt. 1 u #90 zastosowaé prostke dwukolmierzowa zeliwna DN80 dlugosci 0,5m.
.EH., _Hﬂ_‘ l 7. Plyta podkladowa szt. 1 - - - - - Dla HP5 zastosowaé¢ pkt. 5a dla HP6 zastosowaé¢ pkt. 5
5 1 ¢ ! 8. Skrzynka uliczna sztywna szt. 1
990 _‘ 890 / 9. Rura proj. PE 990 == Sp. zo.o.
| 1 i | i
| | 10. Zasuwa Klinowa kolnierzowa zeliwna DN150 szt. 1 3 \2 OPTIP) ;oo o s
j ‘ BIURO: KALISZ 62-800 AL. WOLNOSCI 9A lokal 7
\9 2 1 \9 2 UWAGA!
Dla HP9 zastosowaé pkt. 5a dla HP1,HP2,6HP3,HP4 zastosowa¢ pkt. 5 ROZBUDOWA ULICY ZABRODY W MLAWIE
Zasuwe (poz. nr. 10) zastosowaé¢ tylko w przypadku hydrantu nr. HP1 TYTUL:
Dla hydrantu HP9 w miejscu "5a” (jednostronienie) zastosowa¢ kolnierz slepy DN150.
osiekr:| WODOCIAG
UWAGA! PROJEKTANT:| mgr inz. PAWEE WINTURSKI
b. sanitarna upraw. nr LBS/0063/POOS/09
Dla hydrantu HP7 pozycja 3,4 wykorzysta¢ z demontazu hudrantu istnniejacego przy dz. nr 1025/4 S.Pznvi\tlgrzrngCY: gé//gég/gggggmﬁsm
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