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Charakterystyka urzadzenia

1. Sie¢ o$wietleniowa zasilana ze stacji S6-206 Spoéldzielnia Mieszkaniowa
1.1. Demontaz

a) unieczynnienie kabla YAKXS 4x25 mm? miedzy stupami S151 S16
oraz S181S19

2. Sie¢ o$wietleniowa zasilana ze stacji S6-1638 OKM I
2.1. Demontaz

a) unieczynnienie kabla YAKXS 4x25 mm* miedzy stupami S1 i S9

b) betonowy stup oswietleniowy o wys. 4 m - 3 szt.
¢) parkowa oprawa oswietleniowa, sodowa - 3 szt.
d) betonowy stup oswietleniowy o wys. 9 m - 6 szt.
d) wysiggnik jednoramienny - 6 szt.
¢) uliczna oprawa oswietleniowa, sodowa - 6 szt.
2.2. Budowa

a) typ i przekroj kabla nn-0.4 kV - YAKXS 4x35 mm’
- dhugos¢ trasy/dlugosc kabla - 330/364 m
b) fundament prefabrykowany B-50 - 4 szt.
¢) fundament prefabrykowany B-70 - 6 szt.
d) stup o$wietleniowy (typ A), aluminiowy o wys. 4,5 m - 4 szt.
e) stup oSwietleniowy (typ B), aluminiowy o wys. 9 m

z wysiggnikiem jednoramiennym o di. 1,5 m - 5 szt.
f) stup o$§wietleniowy (typ C), aluminiowy o wys. 9 m

z wysiggnikiem jednoramiennym o di. 2,0 m - 1 szt.
g) parkowa oprawa oswietleniowa LED o mocy 38W - 4 szt.
h) uliczna oprawa oswietleniowa LED o mocy 60W - 6 szt.

3. Sie¢ o$wietleniowa zasilana ze stacji S6-1880 OKM IV
3.1. Demontaz

a) unieczynnienie kabla YAKXS 4x25 mm? migdzy stupami S20 i S14

b) betonowy shup oswietleniowy o wys. 9 m - § szt.
¢) wysiegnik jednoramienny - 5 szt.
d) uliczna oprawa o$wietleniowa, sodowa - 5 szt.
3.2. Budowa

a) typ i przekréj kabla nn-0.4 kV - YAKXS 4x35 mm?
- dtugos$¢ trasy/dlugos¢ kabla -196/218 m
b) fundament pretabrykowany B-70 - § szt.
¢) stup o$wietleniowy (typ B), aluminiowy o wys. 9 m

z wysiggnikiem jednoramiennym o di. 1,5 m - 5 szt.

d) uliczna oprawa oSwietleniowa LED o mocy 72W - 5 szt.




= MAZOWIECKA
SSE OKREGOWA
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F [NZYNIEROW
2 BUDOWNIGTWA

sygm. akt. MAZ/7131-7132/352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 . Nr § poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust 1
pkt 1=5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 zpbin. zm,)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.) .

- Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje . _
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi :
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres‘ugrmieﬁ

I. Na mocy art. 12 ust. T pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wytej wymienions specjalmoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi, ,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, ) :
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,:
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 vst. 5. ; = ~ ; '
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Misistra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, miniejsze mprawnienia
budowlane stanowiy podstawe do:
sporzadzania - projekitu zagospodarowania dziatki lub terenu W zakresie wyZej Wwymienionej
specjalnosci. , ; |
- 111, Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techwicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowiane stanowis podstawe do: ; ; ;
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obickten budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, W tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



(ZASADNIENIE
W zwizku z uwzglednieniem w calosci 2adania stony, na rodstawie art. 107 § 4 Koceksu posigpowania
administracyjnego cdstepuje sis od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
[ Zgodrie z art. 12 wst. 7 wustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodsielnych Sunkzji
techmicomych w budownicrwic siancwi wpis do ceniralnego rejesmu, prowadsonego prrez Glownego Insperiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na lissg czlonkdw wiaiciwej by samorzgdu sawodowego.
2. Od niniejszef decysji sluzy odwolanie do Krajowej Komigji Kwalifikucyinej Polskie) Lby Incynierdw
=owieckiej Okrggowel Izby

Budownictwa w Warszawie 2a posrednicrwem Okregowej Komlji Kwalifikacyinef M=
Inzynierdw Budownicrwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr int. Krzysztof Latoszek
2/ mgrinz Ireaa Churska
3/ mgr int. Krzyszof Booss //“f'”’,.
y i

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
], Stafana Batorego 27
06-500 Mtawa
2. Gléwny [nspekior Nadzory Budowlanego

laa



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KME-G7K-G4A *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.



Mtlawa, dnia 14.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na przebudowe sieci oswietleniowej nn-0,4kV (przebudowa
punktow swietlnych od ul. Sienkiewicza poprzez ul. Ordona w kierunku bloku
OKM nr 1) w miejscowosci Miawa ul. Ordona gm. Miasto Mlawa zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

projektant: Seweryn Rutkowski

numer uprawnien: ~ MAZ/336/PWOE/12

spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i

elektroenergetycznych




Opis techniczny

Do projektu budowlanego na przebudowg sieci o$wietleniowej nn-0,4kV
(przebudowa punktow s$wietlnych od ul. Sienkiewicza poprzez ul. Ordona w
kierunku bloku OKM nr 1) w miejscowosci Mtawa ul. Ordona gm. Miasto Mlawa.

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora;

b) Podklady geodezyjne w skali 1:500;
¢) Uzgodnienie z Inwestorem;

d) Opinig ZUD;

e) Wizjg oraz pomiary w terenie;

f) Obowiazujace normy i przepisy:

2. Zakres projektu

2.1. Unieczynnienie czterech odcinkéw kabla YAKXS 4x25 mm? migdzy
stupami S11 89, S201S14,S151S16 oraz S181 S19.

2.2. Demontaz 3 betonowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 4 m wraz
z sodowymi oprawami o$wietleniowymi.

2.3. Demontaz 11 betonowych stupdéw oswietleniowych o wysokosci 9 m wraz
z sodowymi oprawami oSwietleniowymi.

2.4, Budowa dwoch odcinkow linii kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS
4x35 mm? o tacznej dtugosci trasy 526 m.

2.5. Montaz 4 aluminiowych stupow o$wietleniowych o wysokosci 4,5 m.

2.6. Montaz 10 aluminiowych stupéw oSwietleniowych o wysokosci 9 m
z wysiggnikiem jednoramiennym o dt. 1,5 m.

2.7. Montaz | aluminiowego stupa oswietleniowego o wysokosct 9 m
z wysiggnikiem jednoramiennym o di. 2,0 m.

2.8. Montaz 4 opraw o$wietleniowych LED o mocy 38W.

2.9. Montaz 6 opraw oswietleniowych LED o mocy 60W.

2.10. Montaz 5 opraw oswietleniowych LED o mocy 72W.

3. Prace projektowe

3.1 Parametry i dane techniczne projektowane;j linii:

a) napigcie znamionowe linii -230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji -1 kV,

c) przewody robocze - 4x35

d) fundament - prefabrykowany

e) typ stupow - aluminiowe anodowane
f) typ opraw - LED

g) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
h) strefa klimatyczna - pierwsza.



3.2. Budowa sieci o$wietleniowej nn
3.2.1. Sposéb zasilenia
Sie¢ oSwietleniowa zasil. z S6-1638 OKM 1

Projektowang sie¢ o$wietleniowa nalezy zasili¢ z przewidzianego do
wymiany stupa S1 na SIA, zlokalizowanego przy chodniku (na dzialce
nr 193/64) zgodnie z zaznaczeniem na PZT.

Powyzszy stup o$wietleniowy zasilany jest kablem YAKXS 4x35 mm?’
z szafki o$wietleniowej SO — obwdd 1I, natomiast szafka SO zasilona jest
kablem YAKXS 4x50 mm? ze stacji transformatorowej S6-1638 OKM 1.
Schemat jednokreskowy szafki o§wietleniowej SO oraz sposob jej zasilenia
przedstawiono na rysunku nr 4.

Sie¢ oswietleniowa zasil. z S6-1880 OKM 1V

Projektowana sie¢ oSwietleniowa nalezy =zasili¢ z istniejacego stupa
oSwietleniowego S20 zlokalizowanego na dzialce nr 193/5, zgodnie
z zaznaczeniem na PZT.

Powyzszy stup o$wietleniowy zasilany jest kablem YAKXS 4x35 mm?’
z szafki oSwietleniowej SO — obwdd II, natomiast szafka SO zasilona jest
kablem YAKXS 4x25 mm?’ z istniejacego stupa linii napowietrznej nn
zasilanej ze stacji transformatorowej S6-1880 OKM 1V.

Schemat jednokreskowy szafki o$wietleniowej SO oraz sposdb jej zasilenia
przedstawiono na rysunku nr 5.

Sie¢ oswietleniowa zasil. z S6-206 Spéldzielnia Mieszkaniowa

Zmiana sposobu zasilania istniejacej sieci oswietleniowej tj. czterech stupow
oSwietlajacych dwa przejScia dla pieszych przy ulicy Sienkiewicza
w Mtiawie. Obecnie powyzsza sie¢ o$wietleniowa zasilona jest kablami
YAKXS 4x25 mm? ze stupéw S16 i S19 istniejacej linii napowietrznej nn
zasilanej ze stacji transformatorowej S6-206 Spétdzielnia Mieszkaniowa.

W celu zmiany sposobu zasilania nalezy ze shupow S16 i S19 istniejacej linii
napowietrznej nn zdemontowaé istniejace kable zasilajace istniejace shupy
oswietleniowe a nastepnie od projektowanego stupa S15B wybudowaé¢ dwa
nowe odcinki kabla YAKXS 4x35 mm? w celu zasilenia istniejacych stupow
osSwietleniowych S151 S17.

Po realizacji powyzszych czynno$ci istniejaca sie¢ oSwietlenia przej$¢ dla
pieszych zasilana bgdzie ze stacji transformatorowej S6-1880 OKM V.

3.2.2. Demontaz
Sie¢ oswietleniowa zasil. z S6-1638 OKM 1

Projektuje sig:

e demontaz trzech stupow parkowych nr S1, S2 i S3 o wysokosci 4 m wraz
z sodowymi oprawami o§wietleniowymi;

e demontaz szeSciu stlupéw ulicznych nr S4, S5, S6, S7, S8 i S9
o wysokosci 9 m wraz z sodowymi oprawami o$wietleniowymi;

.




e unieczynnienie istniejacego kabla YAKXS 4x25 mm’ miedzy
przewidzianymi do demontazu stupami S1 i S9;

Sie¢ oswietleniowa zasil. z S6-1880 OKM 1V

Projektuje sie:

e demontaz pieciu stupéw ulicznych nr S10, S11, S12, S13 i S14
0 wysokos$ci 9 m wraz z sodowymi oprawami oswietleniowymi;

e unieczynnienie istniejacego kabla YAKXS 4x25 mm’ miedzy
istniejacym stupem S20 a przewidzianym do demontazu stupem S14;

Sie¢ oswietleniowa zasil. z S6-206 Spoldzielnia Mieszkaniowa

Projektuje sie:

e unieczynnienie istniejacego kabla YAKXS 4x25 mm® miedzy
istniejacymi shupami S15 1 S16;

e unieczynnienie istniejacego kabla YAKXS 4x25 mm’ miedzy
istniejacymi shupami S18 1 S19;

UWAGA: Przewidziana do demontazu sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
stanowi majatek Miasta Mlawa.

3.2.3. Budowa
Sie¢ oswietleniowa zasil. zS6-1638 OKM 1

W zakres budowy sieci o§wietleniowej wchodzi:

e Budowa od projektowanego stupa o$wietleniowego S1A odcinka sieci
kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS 4x35 mm? o dt. 330/364 m;

e Montaz 4 stupéw oswietleniowych (typ A), aluminiowych o wys. 4,5 m
wraz z oprawami LED o mocy 38W;

e Montaz 5 stupow oswietleniowych (typ B), aluminiowych o wys. 9 m
z wysiggnikiem jednoramiennym o di. 1,5 m wraz z oprawami LED
0 mocy 60W;

e Montaz 1 slupa oswietleniowego (typ C), aluminiowy o wys. 9 m
z wysiggnikiem jednoramiennym o di. 2,0 m wraz z oprawa LED o mocy
60W;

Sie¢ o$Swietleniowa zasil. z S6-1880 OKM IV

W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

e Budowa od istniejacego stupa o$wietleniowego S20 odcinka sieci
kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS 4x35 mm? o dt. 196/218 m;

e Montaz 5 stupdw oswietleniowych (typ B), aluminiowych o wys. 9 m
z wysiggnikiem jednoramiennym o df. 1,5 m wraz z oprawami LED
o mocy 72W,

Szczeglly przebudowy sieci o$wietleniowej przedstawiono na PZT w
skali 1:500 oraz schematach jednokreskowych.
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3.3. Sposdb utozenia w ziemi kabla

Kable uktada¢ w wykopie na glgbokosci 0,7 m na podsypce z piasku, linig
falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w opaski identyfikacyjne
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy
skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury ostonowej), na ktorych nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla,
rok utozenia kabla, wia$ciciela linii.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm laczac ja z uziomami istniejacych
stupéw o$wietleniowych. Bednarke nalezy ulozy¢ na dnie wykopu pod
kablem, na glebokoSci nie mniejszej niz 10cm w stosunku do
projektowanego kabla. Po zakopaniu bednarki, nalezy wykona¢ podsypke z
piasku o grubosci 10 cm na ktdrej nalezy utozy¢ kabel.

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku 1 zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji i
odbiorze, kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku. Nastepnie wykop zasypac
15 cm warstwq ziemi rodzimej oczyszczonej z gruzu 1 kamieni,
przykrywajac to folia koloru niebieskiego. Po przykryciu folia wykop
wyrowna¢ ziemia rodzimg oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang
warstwami.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanych kabli z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi stosowac¢ rury ochronne, posiadajace karbowana
Scianke¢ zewnetrzng i gladka $cianke wewnetrzna ze ztaczka typu M, koloru
niebieskiego o $rednicy 110 mm — ulozone w wykopie otwartym.

Przy skrzyzowaniu z parkingami oraz wjazdami stosowaé rury ochronne,
gtadkoscienne ze ztaczka kielichowa koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm
— ulozone metoda przecisku i/lub przewiertu.

Uszczelnienie przepustow kablowych wykonaé za pomocg systemow
uszczelnien GABO.

Przy shupach o$wietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla.
Miejsce utozenia rur ochronnych oraz trasg kabla przedstawiono na PZT w
skali 1:500.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw i ukladaniu kabla
wykonaé¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tych
urzadzen. Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.
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3.4. Shupy i oprawy o$wietleniowe
3.4.1. Shupy o$wietleniowe — uliczne (typ B i C)

Oswietlenie zaprojektowano na 11 stupach aluminiowych, o wysokosci 9 m

oraz $rednicy przy podstawie fi 176 mm i $rednicy zakonczenia 60 mm, przy

czym:

o stupy typu B (10 szt.) - jednoramienne o dtugo$¢ wysiggu 1,5 m i kacie
nachylenia 5°.

o stup typu C (I szt.) - jednoramienny o dtugos¢ wysiggu 2,0 m i kacie
nachylenia 5°. — stup nr S8C
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Sq to shupy dwuelementowe bez szwu, anodowane na kolor C45 (kolor stali
nierdzewnej). Shup i wysiegnik powinien by¢ zabezpieczony technologia
anodowania o minimalnej grubo$ci powtoki anodowej w zakresie od 20 do
25 mikronow. Grubo$¢ $cianki dolnej stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz
4,3 mm natomiast Scianki gornej nie mniej niz 4 mm.

Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej
o grubosci 12 mm, o wymiarach 400x400 i rozstawie Srub 300x300
zapewniajacej stabilnos¢ catej konstrukeji.

Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowac si¢ wngka stupowa o wym. 400x95
wyposazona w listw¢ umozliwiajaca zamontowanie ziacza stupowego.
Wneka musi by¢é zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktére po
zamknieciu drzwiczek przenosza obciazenia stupa m€ powodujac jego
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ostabienia. Dodatkowo stupy powinny by¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa do wysokos$ci 350 mm.

Stup powinien posiada¢ deklaracje wilasciwosci uzytkowych sygnowane
znakiem CE wystawione przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-70 o wadze 296 kg kazdy, mocujac je za pomoca Srub.
Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (oslonigte) kapturkami z tworzywa.
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3.4.2. Shupy o$wietleniowe — parkowe (typ A)

Dodatkowo oS$wietlenie zaprojektowano na 4 slupach (typu A),
aluminiowych o wysokosci 4,5 m, $rednicy przy podstawie fi 120 mm
i Srednicy zakonczenia 60 mm.




Sa to shupy jednoelementowe bez szwu w kolorze C45 (kolor stali
nierdzewnej). Stupy powinny by¢ zabezpieczone technologia anodowania o
minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw).
Grubos¢ Scianki dolnej stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm
natomiast $cianki goérnej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa powinna by¢
wykonana z przetloczonej blachy aluminiowej o grubosci 8 mm, o
wymiarach 240x240 i rozstawie Srub 180x180 zapewniajacej stabilnos¢ calej
konstrukcji. Na wysokosci 0,5 m powinna znajdowaé sie wneka shupowa o
wym. 400x95 wyposazona w listwg umozliwiajaca zamontowanie zlacza
stupowego. Wngka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane zamki,
ktore po zamknigciu drzwiczek przenosza obciazenia shupa nie powodujac
jego ostabienia. Dodatkowo stupy powinny byé zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa do wysokoéci 350 mm.

Stup powinien posiada¢ deklaracje wilasciwosci uzytkowych sygnowane
znakiem CE wystawione przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwo$cia wydtuzenia do 20 lat

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-50 o wadze 92 kg kazdy, mocujac je za pomoca $rub.

Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.

r2o}
R20 .

3.4.3. Tabliczki stupowe

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach stupéw stosujac tabliczki stupowe
TB-11 za pomoca wkladek topikowych Bi o warto$ci 6A.

Od zlacz stupowych do poszczegélnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm2.
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3.4.4. Oprawy o$wietleniowe - uliczne

Na stupach nr S5B, S6B, S7B, S8C, S9B i S10B nalezy zamontowac
6 opraw ulicznych LED regulowanych o mocy 60W kazda w optyce DW
1 temperaturze barwowej swiatla 4000K.

Natomiast na stupach nr SI11B, SI12B, SI3B, S14C i SI5B nalezy
zamontowac¢ 5 opraw ulicznych LED regulowanych o mocy 72W kazda w
optyce DW i temperaturze barwowej Swiatla 4000K.
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Opis Oprawy

Konstrukcja oprawy: wykonana z aluminium, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej),

Montaz: Bezpo$rednio na stupie lub wysiggniku z zakonczeniem
060x100mm

Regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub
na wysiggniku od +10° do -15°, skokowo co 5°

Stopien ochrony: IP 66 dla czgsci optycznej i uktadu zasilajacego
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 — 100 000h

Wspotczynnik oddawania barw CRI: >70;

Moc catkowita oprawy: max 67W lub 79W,

Strumien $wietlny oprawy: min. 8550 lub 9950 Im

Efektywnos¢ swietlna oprawy: 128 lub 126 Im/W

Temperatura barwy Swiatta: 4000K,

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
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Uklad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-
uv

Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody
przed przegrzaniem,

Wymaga sie¢ zabezpieczenia przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,
Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych
oraz zmiang mocy oprawy,

Oprawa posiada mozliwos¢ podlaczenia do zewngtrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsluga analogowego
sygnatu 1-10V).

Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig
wydtuzenia do 10 lat

Oprawa powinna posiada¢ certyfikat ENEC

3.4.5. Oprawy o$wietleniowe - parkowe

Na stupach nr S1A, S2A, S3A i1 S4A nalezy zamontowac 4 oprawy parkowe
LED o mocy 38W kazda i temperaturze barwowej $Swiatta 4000K.

600

Opis Oprawy

® o o o o o © o o o

Material: daszek aluminiowy zapieczony przez anodowanie w kolorze
stupa C45 (kolor stali nierdzewnej), klosz mrozony (PMMA), podstawka
z odlewu aluminiowego malowana w kolorze stupa.

Montaz: Bezposrednio na slupie z zakonczeniem 060x50mm

Stopien ochrony: IP 66

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 — 100 000h

Wspotczynnik oddawania barw CRI: >70);

Moc catkowita oprawy: max 42W,

Strumien swietlny oprawy min. 5200 Im

Efektywnos¢ Swietlna oprawy - 124 lm/W

Temperatura barwy $wiatta - 4000K,

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,
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e Modul LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody
przed przegrzaniem,

e Oprawa posiada mozliwos¢ podlaczenia do zewngtrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego
sygnatu 1-10V).

e (Gwarancja producenta na opraw¢ minimum 5 lat;

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym i wyladowan atmosferycznych

4.1. Uktad sieci zasilajacej TN-C. Zastosowane szafki SO sa urzadzeniami o II

klasie ochronno$ci, zatem speilniaja wymogi ochrony dodatkowej przed
porazeniem pradem elektrycznym.

4.2. Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronno-roboczego projektowanych stupow

oswietleniowych nie moze przekroczy¢ 10 Q.

4.3.Przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN”

w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy
wyrdzni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miejscach przylaczen
oznaczy¢ koncowka koloru zéttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemic
na koncach linii kablowych. We wnekach stupow przewody neutralno-
ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupow. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4mm
uktadanej we wspdlnym wykopie razem z kablami.

4.4.Dla sprawdzenia rzeczywistych wartosci uziemien, nalezy przed oddaniem

sieci do eksploatacji wykona¢ pomiary i w przypadku nie uzyskania
wskazanych wartosci, uziomy odpowiednio rozbudowac.

5. Uwagi koncowe

a)
b)
c)

d)

g)
h)

i)

Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.
Umiejscowienie projektowanych stupow oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowiazujacych norm, albuméw, katalogow, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych™.

Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczegdlng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne
z normg PN-75/E-05100.

Informuje si¢ o konieczno$ci stosowania do budowy materialow
posiadajacych atesty.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktora posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Teren po wykonaniu wykopéw wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.
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Zestawienie materialow podstawowych

Linia kablowa

I. Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm’ mb.
2. Folia niebieska mb.

3. Tablice informacyjne z trwatymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia
kabla, wtasciciela linii zamontowane na kablu w ziemi

z opaska Sciagajaca szt.

4. Rura ochronna z karbowana $cianka zewnetrzna
i gtadka $cianka wewnetrzna ze ztaczka typu M,

koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm mb.
5. Rura ochronna gladkoscienna ze ztaczka kielichowq

koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm mb.
6. System uszczelnien GABO szt.
7. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm mb.
8. Pret uziomowy Fe/Zn fi 16 dt 1,5m szt.
9. Uchwyt krzyzowy szt.
10. Grot szt.

11. Sruba ocynkowana M10 x 25 z podkiadka sprezysta i nakretka szt.

12. Piasek na podsypke m

Stupy i oprawy oswietleniowe

I. Fundament prefabrykowany B-50 szt.
2. Fundament prefabrykowany B-70 szt.
3. Komplet nakretek ocynkowanych 4xM 14 kpl.
4. Komplet nakrgtek ocynkowanych 4xM24 kpl.
5. Shup (typ A) aluminiowy, jednoelementowy bez wysiegnika

0 wysokosci 4,5m oraz Srednicy przy podstawie fi 120 mm,

anodowany na kolor C45 - kolor stali nierdzewnej szt.

6. Shup aluminiowy, dwuelementowy o wysokos$ci 9 m
oraz Srednicy przy podstawie fi 176 mm z wysiegnikiem,
Jjednoramiennym o dtugo$¢ wysiegu 1,5 m i kacie nachylenia 5°

anodowany na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej) szt.

7. Shup aluminiowy, dwuelementowy o wysokosci 9 m
oraz Srednicy przy podstawie fi 176 mm z wysiegnikiem,
jednoramiennym o diugos$¢ wysiggu 2,0 m i kacie nachylenia 5°

anodowany na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej) szt.
8. Tabliczki bezpiecznikowe TB-11 szt.
9. wkladki topikowe 6A szt.

10. Oprawa parkowa LED o mocy 38W i temperaturze barwowe;j

Swiatta 4000K, anodowana na kolor C45-kolor stali nierdzewnejszt.

11.Oprawa uliczna LED regulowana, o mocy 60W,
w optyce DW i temperaturze barwowej Swiatta 4000K,

anodowana na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej) szt.
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12. Oprawa uliczna LED regulowana, o mocy 72W,
w optyce DW i temperaturze barwowej Swiatta 4000K,
anodowana na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej)
13.Przew6d YDYp 3 x 2,5 mm?

Materialv z demontazu

Oprawa o$wietleniowa parkowa

Oprawa o$wietleniowa uliczna

Stup oSwietleniowy betonowy o wys. 4m
Stup oSwietleniowy betonowy o wys. 9m
Wysiggnik

S ol [ [ et

Szt.
mb.

Szt.
szt.
Szt.
Szt.
Szt.

241

11

11
11
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INFORMACJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Miasto Miawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Miawa

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN-0,4KV

Adres budowy: Miawa ul Ordona gm. Miasto Mtawa
Projektant: mgr inz. Seweryn Rutkowski

Parcele Lomskie 16U
06-500 Miawa

Podstawa opracowania:

I. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoS$ciami Starostwa
Powiatowego w Mlawie.

2. Pomiary uzupehiajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem.

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa kablowej sieci
oSwietleniowej nn-0,4kV (przebudowa punktow $wietlnych od ul. Sienkiewicza
poprzez ul. Ordona w kierunku bloku OKM nr 1) w miejscowosci Mlawa ul Ordona
gm. Miasto Mtawa.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestvceji oraz kolejnosé realizacji:

Roboty ziemne, montazowe 1 instalacyjne kabla nn-0,4kV oraz shupow
oSwietleniowych wraz z oprawami.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym;
- Przygotowanie placu budowy;

- Wytyczenie trasy projektowanej linii kablowej:

- Wytyczenia miejsca posadowienia stupow o$wietleniowych;
- Wykonanie robét ziemnych;

- Uktadanie bednarki oraz kabla energetycznego;

- Montaz stupow oswietlenia ulicznego;

- Montaz opraw o$wietleniowych;

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy;
- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji;
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanvch podlegajacych rozbiorce lub
adaptacji:
- Demontaz 14 stupéw kablowych wraz z oprawami o$wietleniowymi.

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢é
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Elektroenergetyczna sie¢ kablowa SN 1 nn;
- Sieci: gazowa, wodociagowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna;
- Droga gminna — ruch samochodowy;

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacvch podczas realizacji robot
budowlanvch:

- transport i skladowanie materiatdéw budowlanych — przycis$nigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka;

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke;

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy 1 przysypanie
pracownika;

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i stupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez koparke;

- wykopy reczne pod fundamenty i stupy — oberwanie sig¢ skarpy 1 przysypanie
pracownika;

- montaz 1 stawianie fundamentow i stlupow — przyci$nigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciala przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dZzwigu;

- demontaz fundamentéw i stupéw — przycisnigcie pracownikowi konczyn,
uszkodzenie ciala przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu;

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejaca linia kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym;

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi;

- hatlas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych;

- wysilek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac;

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z  zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach robot  budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot;

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP;

Wskazanie sSrodkow technicznych zapobiegajacvch niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie Srodki techniczno — ochronne;

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sob niezatrudnionych;

- zabezpieczenie placu budowy w niezbgdne $rodki tacznosci;

- wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy;

- skladowanie materiatow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowatly
i utrudnialy dojazdu i dojscia;

- wyposazenie placu budowy w niezbgdny sprzgt p. poz.;
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