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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przebudowa drogi jest niezbedna ze wzgledu na potrzeby poprawienia warunkéw bezpieczenstwa uczestnikow ruchu, obstugi
komunikacyjnej przylegtych terenéw oraz odprowadzenie wody deszczowej z terenu ulicy Kaplicznej poprzez infiltracje wody gruntowej do
powierzchni, nastepnie do scieku gdzie znajdowac sie beda panele polipropylenowe ktore beda petnic¢ role zbiornika dla czasowej retencji
oraz stopniowego rozsgczania do gruntu wod opadowych w miejscach jej naturalnego gromadzenia sie.

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna sie od km 0+000 do km 0+242,83 oraz na odcinku od km 0+000 do km 0+039,83

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢é
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej ulicy Kaplicznej w msc. Mfawa na odcinku od km
0+000 do km 0+242,83 oraz na odcinku od km 0+000 do km 0+039,83
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element Roboty przygotowawcze

111 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z obstugg
geodezyjng z wykonaniem mapy z inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zarejestrowaniem w/w mapy w
powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej. ponadto w cenie uwzgledni¢ odtworzenie
uszkodzonych reperéw osnowy geodezyjnej powstawtych w trakcie wykonywnia robét.

dtugos¢ projektowanej trasy ulicy 1243/1000

mazurskiej wmse. Mawa 0,243000
- 40M000 0,040000
RAZEM:: 0,283000km 0,283
1.1.2 |KNR 231/815/1 |Rozebranie nawierzchni istniejgcego chodnika z piyt betonowych / nawirzchni betonowej
Wyliczenie ilosci robot:
Rozbidrka istniejacej nawirzchni zgodnie 205
z Rys. Dr-01 ? 205,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:,  205,000000/m2 205

Rozbidrka istniejgcej nawirzchni zgodnie (1503

z Rys. Dr-01 1 503,000000

are :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1503,000000/m2 1503
114 KNR 231/807/1 |Rozebranie istniejgcej nawirzchni chodnika z kostki brukowej grubosci 8 cm na ulicy Kaplicznej
analogia

Rozbiorka istniejacej nawirzchni zgodnie |67 5
z Rys. Dr-01 : § 67,000000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  67,000000/m2 67,000
1.1.5 KNR 231/813/3 |Rozebranie istniejgcych kraweznikow 15x30 / 15x22 cm na ulicy Mickiewicza m 580

1.1.6 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod istniejace krawezniki, fawy z betonu

istniejaca tawa pod kraweznik 5800066 3 38,280000
RAZEM:: 38,280000|m3 38,280

1.1.7 Kalkulacja Wykonanie regulacji wysokosciowej urzgdzen podziemnych — wtazy zawordw sieci wodociggowe;j, sieci
wiasna gazowej, studni telekomunikacyjnych szt. 47

1.1.8 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm ze
ztozeniem w hatde

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 56,700000]
RAZEM: 56,700000/m3 56,700
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1.1.9 KNR 404/1104/2 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac sktadowy na odlegto$¢ do 15 km. Gruz pochodzacy z rozbidrki
elementéw drog, w cenie nalezy uwzglednic utylizacje gruzu po wczesniejszym uzgodnieniu z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Inwestorem przydatnosci materiatow z rozbiorki.
Wyliczenie iloscirobot:
Phyty z rozbiorki istniejacego chodnika  2050,07°24 34,440000
rozbiérka nawierzchni asfaltowej  1503*0,06'24 216,432000
rozbiérka nawirzchni chodnika z kostki
brkowel 12,864000
rozbidérka kraweznikow 60,320000
rozbiorka lawy betonowsj ag280220 84,216000
RAZEM:: 408,272000|t 408,272
1.2 Element Roboty ziemne
1.21 KNNR 1/202/6 |Mechaniczne wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopem koryta pod warstwy konstrukcyjne, w
. |cenienalezy uwzgledni¢ wywoz gruntu zbgdnego wraz z utylizacig
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie korytowania pod nawirzchnie '1556*(0 08+0,03+0,25+0,25) ;
jezdni 949,160000
Wykonanie korytowania pod nawirzchnie '101 (0,08+0,03+0,25+0,25) ;
utwardzonegopobocza 61,610000
Wykonanie korytowania pod nawirzchnie ,5 (0,06+0,04+0,15) ;
dojciadoposesii 1,250000
Wykonanie korytowania pod nawirzchnie ,20*(0 08+0,03+0,22) ;
utwardzong 6,600000
Wykonanie korytowania pod nawirzchnie r187*(0 08+0,03+0,22) ;
Zazdow zwyklych 61,710000
Wykop pod kraweznik betonowy  (530+85)0,15045 39,487500
Wykop pod obrzeze betonowe  (10)0,08°045 0,360000
RAZEM:: 1120,177500|m3 1120,178
1.3 Element Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
1.3.1 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, w cenie nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do
kategorii G4 m2 1700
1.3.2 KNNR 6/113/3  |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana
georusztem wieloksztattnym typu N1 - gr. 25 cm m2 1700
1.3.3 KNNR 6/113/3 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo tamane 0-31,5 mm) - gr.25 cm m2 1466
1.34 KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 1466
1.3.5 Kalkulacja Wybrukowanie poszerzenia z kostki grnitowej gr. 8/11 cm
wiasna m2 10
1.3.6 KNNR 6/502/3 |Wykonanie nawierzchni pasa ostrzegajgcego z ptyt dotykowych 35x35x5 cm na podsypce
(1) cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem w miejscach przejs¢ dla pieszych
Wylczenie loseirobet.
Przejsciedlapieszych 0742 5,600000
RAZEM:: 5,600000|m2 5,600
1.4 Element Sciek z plyty azurowej
141 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, w cenie nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do
kategorii G3 m2 90
142 |KNR 911/202/1 _|geowidknina separacyjno - filtracyjna
Wyliczenieiloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 160*225 360,000000
RAZEM:: 360,000000|m2 360,000
143 KNR 231/114/1 |Mieszanka niezwigzana z gruntu niewysadzinowego (naturalnego), CBR = 25% gr. 20 cm m2 90
144 Kalkulacja Panele polipropylenowe uktadane dwuwarstwowo
witasna m2 78,75
145 KNR 225/407/3 |Wykonanie nawirzchni z ptyt azurowych EKO o wymiarach 60x40x10 cm, wypetienie spoin kruszywem
tamanym 4/11 mm wraz z wykonaniem podsypki z kruszywa famanego 2/8 mm wykonanie szczeliny
dylatacyjnej szerokosci 0,5 - 1 cm z posp6tki 0/8 mm m2 90
1.5 Element Nawierzchnia doj$é do posesji z kostki brukowej
1.5.1 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, m2 5
1.5.2 KNNR 6/113/1  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 5
153 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara m2 5
1.6 Element Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej
1.6.1 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do
kategorii G1 m2 187
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1.6.2 KNNR 6/113/3 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo tamane 0-31,5 mm) - 22 cm m2 187
1.6.3 KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa, w cenie nalezy uwzglednic dowigzanie sie do
istniejgcych nawirzchni na zjazdach zwyktych na terenach prywatnych.W przypadku braku nawirzchni z
kostki zamkniecie zjazdu opornikem betonowym 12x25 cm. m2 187
1.7 Element Nawierzchnia pobocza utwardzonego
1.71 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, w cenie nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do
kategorii G4 m2 142
1.7.2 KNNR 6/113/3  |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana
georusztem wieloksztattnym typu N1 - gr. 25 cm m2 142
1.7.3 KNNR 6/113/3 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo tamane 0-31,5 mm) - gr.25 cm m2 101
1.74 KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 101
1.8 Element Nawirzchnia Utwardzona
1.8.1 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, w cenie nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do
kategorii G1 m2 20
1.8.2 KNNR 6/113/3 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo tamane 0-31,5 mm) - 22 cm m2 20
1.8.3 KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa, w cenie nalezy uwzglednic dowigzanie sie do
istniejgcych nawirzchni na zjazdach zwyktych na terenach prywatnych.W przypadku braku nawirzchni z
kostki zamkniecie zjazdu opornikem betonowym 12x25 cm. m2 20
1.9 Element Obramowanie (jazdnia, zjazdy zwykle)
1.9.1 KNNR 6/401/3 |Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 z zanizeniem na zjazd 15x22x100 cm lub opornikéw
. |betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Be5 e e 600000
RAZEM:: 585,000000|m 585,000
1.9.2 KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa,
obramowania zjazdéw zwyktych i chodnika m 10
1.9.3 KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki i obrzeza z betonu klasy C12/25
Wylzenie lloscirobet:
tawa pod kraweznik 585000007 . 40950000
fawapodobrzeza 100048 0,480000
RAZEM:: 41,430000|m3 41,430
1.10 Element Odwodnienie
1.10.1  |KNNR 1/201/8 |Wykop po kolektor - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(1) |samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 10 km, wraz z utylizacja gruntu
Wyliczenie iloscirobot:
przykanaliki $r. 200 mm - wykop 111*1,2*1,5 ; 19,800000
przenioesienie istniejgcych wpustow
deszczowych 19,074000
RAZEM 70,620000|m3 70,620
1.10.2 |Kalkulacja Umocnienie pionowych $cian wykopow systemowymi szalunkami przestawnym
WaBSNA
Whyliczenie iloscirobot:
kolektor M2 24,200000
studnie 2424 38,400000
wpusty 3724 40,800000
RAZEM:: 103,400000/m2 103,400
1.10.3 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 145¢em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,980000
1,980000|m3 1,980
1.10.4 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag
- 11%(0,2+0,3)*1,2-(3,14*0,10*0,10*11) 6,254600
6,254600/m3 6,255
1.10.5 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 200cm
M BB 02 0,900000
‘ 0,900000/m3 0,900
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1.10.6 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwdérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu,(uwaga w przypadku
gdy wpusty istniejgce znajdujg sie w dobrym stanie technicznym mozliwosc wykorzystania istniejacych
wpustdéw deszczowych wraz z rusztem) - ulosc istniejgcych wpustéw mozliwych do wykorzystania - 3
szt; szt 3
1.10.7 |KNNR 4/1415/1 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych $r. 1200 mm wbudowane na istniejacym kolektorze sieci
(1) kanalizacji deszczowe;j szt 2
1.10.8 |KNRW Kanaty z rur PP SN 16 sr. 200 mm
218/408/3 m 11
1.10.9 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
(1) m 11
1.10.10 |[KNRW Oznakowanie trasy sieci kanalizacji deszczowej (tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza)
219/102/1 m 11
1.10.11 |Kalkulacja Inspecja TV wraz z czyszczeniem WUKO kolektora sieci kanalizacji deszczowej
wiasna m 1
1.10.12 |Kalkulacja Montaz kraweznika ze zintegrowanym kanatem odwadniajgcym szer. 0,5 m
wiasna szt. 16
1.1 Element Roboty dodatkowe
1.11.1  |Kalkulacja Nadzdr gestorow sieci nad realizacjg robét w bliskich kolizjach z istniejaca infrastruktura.
wiasna kpl 1
1.11.2 |Kalkulacja Wykoanie projektu wraz z wdrozeniem tymczasowej organizacji ruchu.
wiasna kpl 1
1.11.3 |Kalkulacja koszt dostosowanie sie do wymagan zawartych w Szczegétowej Specyfikacji technicznej (proby,
wiasna badani, pomiary, odbiory robot zanikajgcych, opracowanie operatu kolaudacyjnego) kpl 1
1.11.4 |Kalkulacja Wykonanie potgczenia projektowanej nawirzchni z istnijgca nawirzchnig asfaltowg na ulicy Granicznej
wiasna kpl 1
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2 Rozdziat Zagospodarowanie terenu - tereny zieleni
2.1 Element Zielen - nasadzenia
211 KNR 221/207/2 |Orka gleby glebogryzarkg przyczepng, kategoria gruntu ll|
R=0,955 M=1,000 S=1,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 160710000 0,016000
RAZEM:: 0,016000|ha 0,016
21.2 Kalkulacja Utylizacja urobku
wiasna t 32
213 KNR 221/218/1 |Ziemia do zaprawy dotéw pod krzewy
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 12
214 KNR 201/505/4 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-11I m2 160
215 Kalkulacja Sadzenie krzewow
wiasna szt. 280
2.1.6 Kalkulacja Sadzenie traw ozdobnych i bylin
wiasna szt. 170
21.7 Kalkulacja Agrowtdknina pod nasadzenia
wiasna m2 160
21.8 Kalkulacja Kora iglasta drobnomielona
wiasna m3 5
21.9 Kalkulacja Wykonanie trawnikow
wiasna m2 130
22 Element Zielen - pilegnacja
221 Kalkulacja Pielegnacja krzewow, bylin i traw
wiasna szt. 280
222 Kalkulacja Pielegnacja traw ozdobnych i bylin
wiasna szt. 170
223 Kalkulacja Pielegnacja trawnikéw
wiasna m2 130
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