
H =141.77m
2.00% 2.00%1.00%

Betonowa kostka drogowa 8

podsypka cementowo piaskowa 1:4 3
podbudowa zasadniacza z kruszywa łamego stabilizowanego mechanicznie 
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm - E₂ 130 MPa 25

-Istniejące podłoże E₂ 25 MPa, E2/E1 ≤ 3,0

25
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 
stabilizowane georusztem wielokształtnym typu N1 - E₂ 80 MPa 

Płyta ażurowa EKO o wymiarach 60x40x10 cm, wypełnienie spoin 
kruszywem 4/11 mm 10

podsypka z kruszywa łamanego 2/8 mm 5

8,5Panele polipropylenowe układane dwuwarstwowo

geowłóknina separacyjno - filtracyjna -

20Mieszanka niezwiązana z gruntu niewysadzinowego (naturalnego), CBR ≥ 25%

geowłóknina separacyjno - filtracyjna -

-Istniejące podłoże E₂ 25 MPa, E2/E1 ≤ 3,0

7
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 
stabilizowane georusztem wielokształtnym typu N1 

Warstwa humusu obsiana mieszanką traw 13

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 
w km 0+180 ulica Kapliczna

.121.00
.15

2.75 2.75
.15

1.05

0.40

utwardzone pobocze
LINIA TERENU LINIA TERENU

+ 0.00
+ 0.02+ 0.02+ 0.08+ 0.10+ 0.11

H =141.22m
2.00% 2.00%

Betonowa kostka drogowa 8

podsypka cementowo piaskowa 1:4 3
podbudowa zasadniacza z kruszywa łamego stabilizowanego mechanicznie 
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm - E₂ 130 MPa 25

-Istniejące podłoże E₂ 25 MPa, E2/E1 ≤ 3,0

25
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 
stabilizowane georusztem wielokształtnym typu N1 - E₂ 80 MPa 

Warstwa humusu obsiana mieszanką traw 13

Warstwa humusu obsiana mieszanką traw 13

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 
w km 0+015 ulica Kapliczna (od strony Alei Józefa Piłsudskiego)

szer. zmienna
.15

3.00 3.00
.15

szer. zmienna

LINIA TERENU LINIA TERENU
+ 0.00- 0.06

+ 0.06+ 0.03 - 0.06
+ 0.06 + 0.03

H =144.27m
2.00% 2.00%

Płyta ażurowa EKO o wymiarach 60x40x10 cm, wypełnienie spoin 
kruszywem 4/11 mm 10

podsypka z kruszywa łamanego 2/8 mm 5

8,5Panele polipropylenowe układane dwuwarstwowo

geowłóknina separacyjno - filtracyjna -

20Mieszanka niezwiązana z gruntu niewysadzinowego (naturalnego), CBR ≥ 25%

geowłóknina separacyjno - filtracyjna -

-Istniejące podłoże E₂ 25 MPa, E2/E1 ≤ 3,0

7
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 
stabilizowane georusztem wielokształtnym typu N1 

Betonowa kostka drogowa 8

podsypka cementowo piaskowa 1:4 3
podbudowa zasadniacza z kruszywa łamego stabilizowanego mechanicznie 
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm - E₂ 130 MPa 25

-Istniejące podłoże E₂ 25 MPa, E2/E1 ≤ 3,0

25
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 
stabilizowane georusztem wielokształtnym typu N1 - E₂ 80 MPa 

Warstwa humusu obsiana mieszanką traw 13

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 
w km 0+012 ulica Kapliczna

szer. zmienna
.15

2.50 2.50
.15 szer. zmienna

0.40

LINIA TERENU
LINIA TERENU

+ 0.00
+ 0.02+ 0.02 + 0.07+ 0.03+ 0.07+ 0.03
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 Podpis

mgr inż. Tomasz Stolarczyk 
uprawnienia budowlane Nr MAZ/0008/PWBD/24 do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej 
bez ograniczeń

Inwestor: Burzmistrz Miasta Mława
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

Przebudowa dróg gminnych ulic: Mickiewicza, Kaplicznej, Przyrynek i Rynkowej 
w msc. Mława

działka nr 1875, 1851, 1906, 1576/115, 1576/116, 1911/1 obręb 0010 Miasto Mława, 
jedostka ewidencyjna 141301_1 Mława
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