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CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | CELU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego w zwigzku z realizacjg
przebudowy ulic: Rynkowej i Mickiewicza (od km 0+000 do km 0+481,51), Kaplicznej (odcinek od
km 0+000 do km 0+039,83 oraz odcinek od km 0+000 do km 0+242,83), ulicy Przyrynek (od km
0+000 do km 0+227,13) a takze tacznika pomigdzy ulicg Rynkowa a Przyrynek (od km 0+000 do km
0+043,36)

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy ulicy Rynkowej, Przyrynek, Mickiewicza
i Kaplicznej rozszczelniajac istniejaca nawierzchnie a takze zapewniajac lepsze zarzadzanie widami
opadowymi i roztopowymi. Zaprojektowany system zapewni infiltracje wéd opadowych i roztopowych
do gruntu poprzez zastosowanie paneli propylenowych stuzacych do czasowej retencji oraz
stopniowego rozsaczania do gruntu.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejace drogi gminne ulica Mickiewicza, Rynkowa, Przyrynek i Kapliczna sg drogami
dwukierunkowymi o szeroko$ci 6,0 m ulica Rynkowa, Mickiewicza, 5,0 - 6,0 ulica Kapliczna, 5,0 ulica
Przyrynek szeroko$¢ pasa drogowego ok. 7,5 — 14,0 m ktéra gtéwnie obstuguje tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej, posiadajg potaczenie z ulicg Graniczng, ulicg Koscielng
oraz drogg wojewddzka Nr 544 Aleja Jozefa Pitsudskiego.

Drogi przebiegajg przez tereny zabudowane budynkami jednorodzinnymi, ustugowymi,
wielorodzinnymi obecnie nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego, ktora znajduje sie
w ztym stanie technicznym i podlega rozbidrce. Spadki poprzecze jezdni sg nieregularne powodujace
zastoiska wody przez co nawierzchnia ulega szybszej degradacji. Obecnie odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo na teren przylegty oraz cze$ciowo do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na ulicy
Mickiewicza gdzie wody odprowadzane sg do istniejacego zbiornika retencyjnego. Wzdtuz drogi
wystepujq istniejgce ogrodzenia znajdujgce sie w istniejgcym pasie drogowym, na terenie wystepujg
istniejace zjazdy zwykte do posesji prywatnych. Wystepuijg istniejace chodniki z kostki brukowe;.

Droga znajduje sie w terenie rowninnym, rzedne terenu istniejacego wahajg sie w przedziale od
144,67 - 141,08.

Parametry drogi istniejacej ulica Rynkowa:

= Kategoria: Gminna;

= Klasa: L

= Nawierzchnia: bitumiczna,

= Szeroko$¢ jezdni: 6,0m

= Szeroko$¢ chodnika: 1,5-35m
STM Inzynieria \
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Parametry drogi istniejacej ulica Mickiewicza:

= Kategoria:

= Klasa:

= Nawierzchnia:

= Szeroko$¢ jezdni:
= Szeroko$¢ chodnika:

Parametry drogi istniejacej ulica Kapliczna:

= Kategoria:

= Klasa:

= Nawierzchnia:

= Szeroko$¢ jezdni:
= Szeroko$¢ chodnika:

Parametry drogi istniejacej ulica Przyrynek:

= Kategoria:

= Klasa:

= Nawierzchnia:

= Szeroko$¢ jezdni:
= Szeroko$¢ chodnika:

Istniejace uzbrojenie terenu:

= Sie¢ telekomunikacyjna;
= Sie¢ wodociggowa;
= Sie¢ elektroenergetyczna;

Gminna;

L
bitumiczna,
6,0m
20m

Gminna;

D
bitumiczna,
5,50-6,0m
1,0-1,7m

Gminna;

D
bitumiczna,
50-530m
1,0-25m

= Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna;

= Sie¢ gazowa;
= Sie¢ kanalizacji sanitarnej;
= Sie¢ kanalizacji deszczowe;

Istniejace zagospodarowanie terenu:

= QOgrodzenia posesji;
= Stupy oSwietleniowe;
= Bramy wjazdowe do posesji;

= Nawierzchnia jezdni z mieszanki asfaltowej;

= Istniejgce drzewa, krzewy;
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Uwaga w_przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy dokona¢ jego
inwentaryzacji geodezyjnej oraz powiadomi¢ gestorow sieci a takze skontaktowaé sie z Projektantem
celem weryfikacji zaprojektowanych rozwigzan technicznych. Ponadto nalezy mie¢ na uwadze, to, ze
istniejgce sieci moga by¢ usytuowane wyzej a jezeli wynika to ze standardowych zagtebien.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przebudowa drogi jest niezbedna ze wzgledu na potrzeby poprawienia warunkow
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu, obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw oraz
odprowadzenie wody deszczowej z terenu ulicy Mickiewicza, Kaplicznej, Rynkowej i Przyrynek
poprzez infiltracje wody gruntowej do powierzchni, nastepnie na tereny zieleni lub krawezniki
odwodnieniowe gdzie znajdowac si¢ bedg panele polipropylenowe ktére beda petni¢ role zbiornika
dla czasowej retencji oraz stopniowego rozsaczania do gruntu wod opadowych w miejscach jej
naturalnego gromadzenia sie.

Projektowane odcinki drog:
ulica Rynkowa i Mickiewicza od km 0+000 do km 0+481,51;
ulica Kaplicznej od km 0+000 do km 0+039,83;
ulica Kapliczna od km 0+000 do km 0+242,83;
ulica Przyrynek od km 0+000 do km 0+227,13
tacznik Rynkowa - Przyrynek od km 0+000 do km 0+043,36.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

Ulica Rynkowa i Mickiewicza

= Kategoria ruchu: KR3
=  Grupa no$nosci podioza: G4 od km 0+000 do km 0+481,51

Ulica Kapliczna

= Kategoria ruchu: KR1
= Grupa no$nosci podtoza: G4 od km 0+000 do km 0+039,83
od km 0+000 do km 0+242,83

STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482
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Ulica Przyrynek
= Kategoria ruchu: KR1
= Grupa no$nosci poditoza: G4 od km 0+000 do km 0+227,13

t gcznik Rynkowa - Przyrynek

= Kategoria ruchu: KR1
= Grupa no$nos$ci podtoza: G4 od km 0+000 do km 0+043,36

Wyniki badan podtoza gruntowego wykonano w miesigcu maj 2025 r., Opinie geotechniczng wykonana
zostata przez LNC Laboratorium Drogowe Piotr Kaczmarczyk, ul. Franciszka Barcza 58/2, 10-685 Olsztyn

Uwaga w czasie robdt, bezposrednio pod odstonieciu podioza gruntowego nawierzchni w wykopach
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci podtoza, przyjete
w czasie opracowania. Odbiér rodzimego gruntu bedzie dokonywane przez uprawnionego geologa /
laboranta.

Nalezy dokona¢ badania podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. nosno$ci podtoza.
Dopuszcza si¢ stosowanie ptyty statycznej VSS lub lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych
rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan , ewentualnie zmiany nalezy
uzgadnia¢ z Projektantem.

Uwaga bezpo$rednio pod konstrukcja nawierzchni nalezy osiagnaé no$nos$¢ E2 = 25 MPa dla grupy
nosnosci G4.

Podloze G4:

= nosnose, okreslona wtdrnym modutem odksztatcenia: E» = 25 MPa,
= zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotneqo: E»/E1< 3,0.

Nalezy wykona¢ badania nosno$ci podtoza w celu okreSlenia rzeczywistych parametrow, ti. nosnosci
podfoza i jeqo zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zardwno ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej plyty
dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi
Z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

STM Inzynieria \
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4. PARAMETRY TECHNICZNE

Ulica Rynkowa i Mickiewicza:

Przekroj poprzeczny:

daszkowy (jednostronny na tukach w planie)

Spadek jezdni: 2,0%
Nawierzchnia jezdni: kostka brukowa
Kategoria ruchu: KR3

Klasa drogi: L — lokalna
Predkos$¢ projektowa: 40 km/h
Szerokos¢ jezdni: 6,0m

Nawierzchnia zjazdow zwyktych:

Ulica Kapliczna:

kostka betonowa

Przekroj poprzeczny: daszkowy odwrdcony
Spadek jezdni: 2,0 %

Nawierzchnia jezdni: kostka brukowa
Kategoria ruchu: KR1

Klasa drogi: D - dojazdowa
Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Szerokos¢ jezdni: 5,0-5,50m

Nawierzchnia zjazdow zwyktych:

kostka betonowa

Ulica Przyrynek:
Przekréj poprzeczny: jednostronny
Spadek jezdni: 2,0 %
Nawierzchnia jezdni: kostka brukowa
Kategoria ruchu: KR1
Klasa drogi: D - dojazdowa
Predkos$¢ projektowa: 30 km/h
Szerokos¢ jezdni: 3,5-5,50m

Nawierzchnia zjazdow zwyktych:

kostka betonowa

Droga zapewni ruch pojazdéw o obcigzaniu osi 115 kN.
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5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Rynkowej i Mickiewicza dla grupy no$nosci G4.

Wymagany wtérny
. Grubos¢ modut
Warstwa Materiat [em] odksztatcenia E2
[MPa]
o Betonowa kostka brukowa (kolor i ksztatt uzgodni¢
Scieralna 8 .
Z Inwestorem)
Warstwa : )
podsypki Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 -
Podbudowa Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie Cso30 0 uziarnieniu
, 25 160
zasadnicza 0/31,5 mm
Ulepszone | ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej C/50/30 o uziarnieniu 35 100
podtoze 0/31,5 mm stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1
Podioze Grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$nosci podioza G4 - 25
gruntowe y dop y do grupy P
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Kaplicznej i Przyrynek dla grupy nosnosci G4.
Wymagany wtérny
. Grubosé modut
Warstwa Materiat [cm] | odksztatcenia E2
[MPa]
- Betonowa kostka brukowa (kolor i ksztatt uzgodni¢
Scieralna 8 -
z Inwestorem)
Warstwa . )
podsypki Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 -
Podbudowa Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie Csoso 0 uziarnieniu
. 25 130
zasadnicza 0/31,5 mm
Ulepszone ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej C/50/30 o uziarnieniu 25 80
podtoze 0/31,5 mm stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1
Podioze Grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$noéci podtoza G4 - 25
gruntowe ydop y do grupy P
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

= Jezdnia z kostki brukowej: 5 735,00 m2
= Nawierzchnia chodnika: 1720,00 m2
= Nawierzchnia pobocza utwardzonego: 112,00 m?

= Zzjazdy zwykte (kostka brukowa): 623,00 m2

= Miejsca parkingowe: 468,00 m2

= Tereny zieleni: 1 880,00 m2
= granica opracowania: 11 315,00 m?

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia zostata opracowana przez LNC Laboratorium Drogowe Piotr Kaczmarczyk, ul. Franciszka
Barcza 58/2, 10-685 Olsztyn. Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz.
463).

Wykonano 4 otwory przy pomocy miota udarowego RKS do gtebokosci maks. 3,0 m p.p.t., tacznie
odwiercono 9,0 m gruntu.

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym podtozu
do gteboko$ci 3,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu. Sg to osady
powierzchniowe w postaci nasypow niebudowlanych i gleb (humus) (holocen) oraz grunty
wodnolodowcowe (plejstocen).

Podczas wykonywania badan polowych (23.04.2025) w badanym podfozu nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowe;.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntow w postaci nasypow
niebudowlanych (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwdch pakietéw geologicznych:
Wydzielono dwa pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:
| Grunty powierzchniowe w postaci nasypow niebudowlanych i gleb (humus) (holocen);

Il Grunty wodnolodowcowe (fgQp4).
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warstwa IA — warstwa nasypoéw niebudowlanych i gleb (humus) zbudowana z piaskéw drobnych
prochnicznych, zuzlu z domieszkg gruzu ceglanego. Warstwe zaliczono do gruntéw stabono$nych.
Wystepuje bezposrednio od powierzchni terenu. Osigga maksymalng gtebokos¢ zalegania do 1,00 m.
Ad Il. Pakiet gruntow wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych, Srednich i
pospotki w stanie luznym i Sredniozageszczonym. Wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne:

warstwa IlA — wilgotne piaski drobne z domieszkg humusu o charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia 1D =0,30.

warstwa |IB — wilgotne piaski drobne o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1D =0,50.
warstwa 1IC — wilgotne piaski Srednie o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia ID =0,50.
warstwa |ID — wilgotna pospdtka o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia ID =0,30.

Nalezy przyja¢ iz, w obrebie badanego terenu moga wystapi¢ inne formacje gruntow lub inne ich
miazszosci. W przypadku zaobserwowania znacznych roznic w stosunku do tych przedstawionych
w niniejszej Opinii, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym projektanta.

W oparciu o0 wykonane badania obiekt zaliczono do | kateqorii geotechnicznej

1
143.19 4
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] - P 141.91
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Rysunek 1 Profile geotechniczne
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8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Roboty rozbiorkowe:

W ramach niniejszej przebudowy przewidziano rozbiorke nastepujacych elementow:

Materiat [j.m.] ilos¢ przeznaczenie
Nawierzchnia bitumiczna m?2 6 808,00 Uzgodnienie z Inwestorem
Nawierzchnia z kostki m?2 1 024,00 Uzgodnienie z Inwestorem
brukowej
Nawierzchnia z ptyt m? 1226,00 Uzgodnienie z Inwestorem
betonowych, Nawierzchnia
betonowa
Nawierzchnia zwirowa m? 228,00 Uzgodnienie z Inwestorem
Humus do usuniecia m?2 1740,00 Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania po
uzgodnieniu z Inwestorem

Uwaga powyzsze materialy Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ we wiasnym zakresie,
w przypadku gdy Inwestor uzna o przydatnosci materiatu z rozbidrki wykonawca zobowigzany jest
zatadowac i przetransportowa¢ materiat w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Inwestora.

Przed rozpoczeciem robot nalezy ustali¢ z Inwestorem przydatno$é materialow z rozbiorki.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu nagrany film obrazujacy istniejace
zagospodarowanie ternu np. ogrodzenia, bramy do posesji na ktérych widoczny bedzie stan przed
rozpoczeciem robdt budowlanych
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Kolizje:

Kolizja w km 0+176,54 na ulicy Przyrynek, przestawienie poz obszar miejsc parkingowych stupa
ogtoszeniowego.

Rysunek 2 Istniejgcy stup ogfoszeniowy do przestawienia

Mozliwa kolizja na trasie sieci kanalizacji deszczowej z kablem eND, zgodnie z profilem sieci kanalizacii
deszczowej.

STM Inzynieria \
Zdziwéj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 STI
06-330 Chorzele REGON: 523521470 E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona | 12 INZYNIERIA



STM

INZYNIERIA

Podtoze gruntowe:

Zakwalifikowano podtoze gruntowe do grupy no$nosci podtoza G4. Przed rozpoczeciem robét nalezy
zweryfikowa¢ no$nos¢ podtoza w zakresie wtdrnego modutu odksztatcenia E> do zatozen przyjetych
w projekcie. Dla grupy nosno$ci podioza G4 = E; 2 25 Warunki badania przyja¢ wedtug normy
PN-S-02205.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy wykona¢ nastepujace roboty przygotowawcze:
= wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukciji ulepszenia podtoza,
= dogesci¢ wystepujace grunty,
= ewentualne obnizenie poziomu dna wykopu pod wplywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem
zasypowym;

Zatozono, ze tak przygotowane podtoze gruntowe pod konstrukcjg bedzie spetniato nastepujace
wymagania:

= no$no$¢, okreslona wtornym modutem odksztatcenia: E» = 25 MPa,

= zageszczenie, okre$lone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: Eo/E+< 3,0.

W czasie robd6t budowlanych, bezpoSrednio po odstonigciu podfoZza gruntoweqo nawigrzchni w wykopach
lub_po uformowaniu _nasypdw, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia
dotyczgce nosnosci podfoza. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtdrneqo modutu
odksztatcenia E» na powierzchni podfoza gruntoweqo i pordwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada
zatozonej grupie no$nosci podfoza.

Dopuszcza sie zastosowanie metody okre$lenia nosno$ci podtoza gruntowego nawierzchni:
= badanie lekkg ptyta dynamiczng do po$redniego wyznaczenia wartosSci wtérnego modutu
odksztatcenia E,

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze qrupa nosnosci podfoza gruntoweqo okre$lona w czasie robot jest
qorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszoneqo podfoza to nalezy
uzqgodnié z Projektantem przeprojektowanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong no$no$¢ podfoza qruntoweqo w stosunku do zafozen
projektowych, to nie nalezy wprowadzac zadnych zmian w projekcie.
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Zdefiniowane kryteria projektowe dla konstrukcii:

= Wymagany wtorny modut odksztatcenia na gérze konstrukeji ulepszenia podtoza: E; > 80 MPa
(KR1) - dla ul. Kaplicznej i Przyrynek.

= Wymagany wtdrny modut odksztatcenia na gérze konstrukcji ulepszenia podtoza: E2 > 100 MPa
(KR3) - dla ul. Rynkowej i Mickiewicza.

W celu sprawdzenia konstrukciji ulepszenia stabego podtoza gruntowego wykonano analize obliczeniowq
wedtug teorii wielowarstwowej potprzestrzeni sprezystej, przy wykorzystaniu programu komputerowego
do obliczen potprzestrzeni sprezyste;.

Projektujac konstrukcje ulepszenia obliczono ugiecia pod kotem na ulepszonym podtozu, a nastepnie ze
wzoru Boussinesq'a obliczono modut zastepczy. Grubo$¢ warstwy ulepszenia z kruszywa przyjeto do
obliczen z uwzglednieniem wspdtczynnikow, ze wzgledu na stabilizacje warstw kruszywa georusztami
wieloksztattnymi. Parametry warstwy uktadanej bezposrednio na stabym podifozu gruntowym przyjeto
uwzgledniajac wptyw stabego podioza na no$nos¢ warstwy kruszywa.

Modut zastepczy ulepszonego podioza obliczono ze wzoru:
Ezast = q x D x (1-v2)lw
gdzie:
q - ciSnienie kontaktowe, q = 650 [kPa]
D - $rednica $ladu zastepczego, D = 0,313 [m]
W - ugiecie catego uktadu pod kotem [mm]
v - wspotczynnik Poissona, v = 0,30 [-]

Uzyskany w wyniku przeprowadzenia powyzszej procedury modut zastepczy spetnia nastepujacy

warunek:

Ezast2 E2
gdzie:
E2 — wymagana no$no$¢ na gorze konstrukcji ulepszenia.
UWAGA:

Przeprowadzone obliczenia ugie¢ wazne sg jedynie dla warstw z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej
georusztem wieloksztattnym. Zastosowanie georusztdw o innym ksztaicie oczka lub innym sposobie
laczenia w_wezle wymaga odrebnych obliczen. Autorzy opracowania nie gwarantujg_prawidtowosci
obliczen konstrukcji ulepszenia podioza w przypadku zastosowania innego rodzaju materiatdw do
stabilizacji kruszywa niz podane w niniejszym opracowaniu.

STM Inzynieria \
Zdziwéj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 STI
06-330 Chorzele REGON: 523521470 E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona |14 INZYNIERIA



STM

INZYNIERIA

Konstrukcja ulepszonego podtoza na ulicy Rynkowej i Mickiewicza:

100 MPa

Konstrukcja ulepszonego podtoza na ulicy Przyrynek i Kaplicznej:

80 MPa

P
25cm C50/3

Do wykonania wzmocnienia podtoza nalezy zastosowa¢ petnigcy funkcje stabilizacyjng georuszt
wieloksztattny o zroznicowanej geometrii oczek, wyprodukowany z wielowarstwowego kompozytowego
pasma koekstrudowanego polimeru, ktdry w procesie produkcji jest perforowany i rozciggany
w podwyzszonej temperaturze. Wezly i zebra georusztu powinny stanowi¢ integralng cato$¢ — nie
dopuszcza sie stosowania materiatow przeplatanych, zgrzewanych, spawanych itp. w weztach zgodnie
z okresleniami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

W zwigzku z tym, ze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt posiadat Europejski Dokument Oceny Techniczne;
(European Assessment Document), potwierdzajagcy mozliwo$¢ jego zastosowania w  funkcji
stabilizacyjnej. Wyrob dostarczony na budowe powinien posiadaé oznakowanie CE.

STM Inzynieria \
Zdziwéj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 STI
06-330 Chorzele REGON: 523521470 E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona |15 INZYNIERIA



STM

INZYNIERIA

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy ,Prawo zamowien publicznych” Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
rozwigzan rownowaznych opisanych ponizej. Rozwigzaniem rownowaznym dla niniejszego zadania jest
zastosowanie georusztéw dwuosiowych w funkcji zbrojeniowej, spetniajacych nastepujace wymagania:

Georuszty o sztywnych weztach powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezty georusztow
powinny by¢ sztywne i stanowi€ integralny element struktury georusztoéw. Oczka georusztow powinny by¢
sztywne, tj. zachowywac ksztatt po przytozeniu sity ukosnej w stosunku do kierunku produkcji georusztow.
Nie dopuszcza sie stosowania geosiatek/georusztow o weztach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych

itp.

Georuszty powinny byC odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne
na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwasow i zasad oraz nie podlega biodegradaciji. Polimer tworzacy
georuszty powinien by¢ odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

W przypadku zastosowania georusztdw dwuosiowych grubo$é kazdej warstwy mieszanki niezwigzanej
Cso30 0/31.,5 nalezy zwiekszy¢ o 15 cm.

Warunki wodne:

Na podstawie wykonanych badan nie udokumentowano w zakresie wykonanych odwiertow
wystepowania na gtebokosci 3 m wystepowania wody gruntowej, zaklasyfikowano jako warunki wodne
dobre.

Strefa przemarzania gruntu h, = 1,0 m

Klasyfikacja ruchu projektowanegqo:

Zaklasyfikowano w ramach niemniejszej przebudowy uwzgledniajac Srednioroczny ruchu dobowy dla
kategorii KR3 oraz KR1.

Wymagania dotyczace no$nosci

Nalezy wykona¢ badania nosnosci podioza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. nosnosci
podioza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie piyty statycznej VSS oraz lekkiej ptyty
dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi
z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Zjazdy zwykle

Uwaga Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazddw, dostosowujac szerokos¢ do szerokosci bramy
wjazdowej, potaczenie zjazdu nalezy dostosowaé do istniejacej nawierzchni na posesji prywatne;.
Przyjeta kategoria ruchu na zjazdach zwykiych KR1.
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Mozliwe konieczno$ci dowigzania sie na terenie prywatnym do projektowanego zjazdu zwykiego celem
zapewnia spadkdéw zgodnych z WR-D

Powiazanie projektowanego uktadu drogowego:

Droga gminna ulica Rynkowa posiada potaczenie z ulica Koscielng. Droga gminna ulica Mickiewicza
posiada pofaczenie z drogg wojewddzka 544 Aleja Jozefa Pitsudskiego. Ulica Kapliczna i Przyrynek
posiada potaczenie z ulicg Graniczna.

Droga w profilu podiuznym:

Profil podtuzny ulicy Mickiewicza, Kaplicznej, Przyrynek i Rynkowej zaprojektowano dowigzujac niwelete
osi jezdni do istniejgcego terenu oraz dostosowania do istniejacych zjazddéw zwyklych na posesjach
prywatnych oraz do rzednej nawierzchni jezdni ulicy KoScielnej oraz Granicznej. Uksztattowane niwelety
jezdni dostosowano do warunkdw terenowych.

Brak zaprojektowany tukéw w niwelecie ze wzgledu na rozni¢ pochylen nie przekraczajacych 1,0 %
w miejscu zatamania niwelety (wpisanie krzywe;j).

Spadki podtuzne zaprojektowano w taki sposéb aby istniata mozliwo$¢ zastosowania odwodnienia
grawitacyjnego.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku wypuktego dla predkosci dopuszczalnej 50 km/h wynosi R=600m

Droga w palnie:

Droge zaprojektowano w taki sposdb aby zapewniata bezpieczenstwo oraz efektywnos¢ uzytkowania.
Stosujac powigzanie z istniejgcym otoczeniem poprzez skrzyzowanie, zjazdy zwykte zgodnie z WR-D.
Pochylenie porzeczne zapewnia prawidtowe odwodnienie jezdni.

Zaprojektowano tuki kotowe zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Jezdnia do zawracania:

W ramach niniejszej przebudowy nie zastosowano jezdni do zawracania.
Odwodnienie:

Odwodnienie uktadu drogowego odbywa¢ sie bedzie poprzez zapewnienie spadkéw podiuznych
I poprzecznych gdzie przejmowane bedg wody odprowadzane do kraweznika odwodnieniowego lub
terenu zieleni do paneli propylenowych spetniajacych role czasowej retencji oraz stopniowego
rozsaczania do gruntu wod opadowych.
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Woda deszczowa przez nawierzchnie przepuszczalng lub z nawierzchni szczelnej poprzez korytka
odwadniajace kierowana bedzie na biezaco do systemu paneli polipropylenowych, skad dalej nastapi je;
rozsaczanie w warstwie gruntu rodzimego. W/w rozwigzanie eliminuje konieczno$¢ zastosowania
drenazu oraz odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji. Dodatkowo panele petnig rowniez
czasowa role retencyjna.

Wymagania:
= Wolna przestrzer minimum 95% objeto$ci paneli dla magazynowania wody deszczowe;.
= Wysokos¢ paneli min.85 mm

= Pionowa odporno$¢ na zgniatanie musi wynosi¢ minimum 700 kN/m2 a ciezar 1m2 podbudowy
z paneli polipropylenowych nie moze by¢ wigkszy niz 9kg.

= QOdpornos¢ pojedynczego taczenia na rozcigganie minimum 40 kN/m2.
= Krétkotrwate odksztatcenie pionowe minimum 126 kN/m2.

=  Wskaznik emisji GPW (Potencjat Globalnego Ocieplenia) dla 1m2 podbudowy z paneli
polipropylenowych nie moze by¢ wyzszy niz 1,8 kgCO2.

= Ze wzgledu na wytrzymatos¢ i stabilnoS¢ systemu pojedynczy panel musi by¢ wykonany
z jednego elementu.

Ponizej przedstawiono natezenie deszczdw przyjetych do projektu..

Natedenia krytyczne deszczu - region centralny

haledtenie opadu [darishal

-1 1ok Zlata —a=5lat 10lat
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9. UWAGI KONCOWE

= Do realizacji projektu przystapi¢ po uzyskani zgody od Organu administracji Architektoniczno —
budowlanej;

= Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe;

= Tereny sasiednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

= Wszelkie zmiany w projekcie mogq by¢ wprowadzone po uzyskaniu zgody autora projektu;

= Catosc¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami, przepisami
BHP oraz warunkami uzyskanymi od Gestoréw sieci;

= W rejonie czynnych sieci podziemnych prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci
oraz bez uzycia sprzetu mechanicznego;

= Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy wykonawcy recznie i z nalezytg
doktadno$cig aby nie uszkodzi¢ punktéw osnowy geodezyjne, w przypadku uszkodzenia nalezy
wykonac ich odtworzenie oraz w razie potrzeby przenie$¢ pod nadzorem geodety wykonujacego
obstuge niniejszej inwestycji;

= Do realizacji nalezy uzywaC materiaty i wyroby budowlane posiadajace niezbedne atesty,
certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

= Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne kwalifikacje zawodowe;

= Stosowanie sie do rozwigzan przyjetych w projekcie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za wykonanie prac zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami.

= Podloze nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych rzednych, spadkéw i pochylen, np. z
zastosowaniem rowniarki lub spycharki, wg odrebnych wymagan.

= Na wyprofilowanym podiozu nalezy sprawdzi¢, czy spetnia ono parametry w zakresie nos$nosci, .
Kontrole takg nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia czy
skoleinowania nieulepszonego podioza.

= W przypadku, jezeli podtoze w wykopie bedzie miato nosno$¢ mniejszg, od zatozonej, nalezy
skontaktowac sie z Projektantem w celu ustalenia metody ulepszenia podioza.

= Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem muszg
by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez
Wykonawce..

= Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnosé
optymalng dla mieszanych sktadnikdw. Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje
InZzyniera.

= Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

= Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotno$ci
naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w iloci nie wieksze;
niz 10 I/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Bezposrednio na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe georusztu wieloksztattnego.
Pomiedzy sasiednimi i kolejnymi pasmami georusztu nalezy zachowac zaktad o szeroko$ci min.
0,4 m. Georuszt mozna uktada¢ zarébwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym, pod
warunkiem zachowania wymaganych zaktadow.

Nalezy zwrocic uwage, aby zakfady geosyntetykow byly zachowane podczas uktadania
kruszywa. Mozna to zapewni¢ stosujgac odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetykow w
niezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub utozenie niewielkich pryzm
kruszywa.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 30 cm po zageszczeniu. Warstwy
0 grubo$ci wigkszej niz 30cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach technologicznych.

Warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Kruszywo nalezy zageszczac¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi.
Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka warstwy ulepszonego
podioza przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do gornej krawedzi warstwy
ulepszonego podioza przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnoéci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow warstwy ulepszonego podtoza powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi przy
uzyciu zréznicowanego sprzetu. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy,
a w koncowej sprzet ciezszy.

Warstwy ulepszonego podioza po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢ wykorzystywana
tylko do sporadycznego, niezbednego ruchu budowlanego, ktdry nie moze wywotywac w niegj
kolein. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg warstwe
ulepszonego podioza do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch.

e Zakres Imie s Numer uprawnien Data .
Wyszczegdinienie . . ‘ Specjalnos¢ . Podpis
opracowania i Nazwisko budowalnych opracowania
Projektant Branza drogowa Tomasz inzynieryjna drogowa | 170008 /PWBD/24 | 07.05.2025 1.
Stolarczyk bez ograniczen
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW
Numer rysunku Tytut Skala
Z-01 . . 1:500
Projektowane Zagospodarowanie terenu
Z-02 . . 1:500
Projektowane Zagospodarowanie terenu
Z-03 . . 1:500
Projektowane Zagospodarowanie terenu
Z-04 . . 1:500
Projektowane Zagospodarowanie terenu
DR-01 ., 1:500
Plansza rozbiérek
DR-01A 1:500
Plansza rozbiérek
DR-01B 1:500
Plansza rozbiérek
DR-01C 1:500
Plansza rozbiorek
DR-02 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-03 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-04 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-05 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-06 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-07 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-08 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-09 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-10 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-11 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-12 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
STM Inzynieria \
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DR-13 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne

DR-14 1:500
Profil podtuzny

DR-15 . ) 1:500
Profil podiuzny

DR-16 1:500
Profil podiuzny

DR-17 -

Detale
DR-18 Szczeg6t podwieszenia chodnika w kolizji -
z korzeniami drzew
S-01 1:100/500

Profil podiuzny kanalizacji deszczowej

STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24
06-330 Chorzele
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REGON: 523521470
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DOKUMENTY
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Przasnysz, dnia 07 maj 2025.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z2025r. poz. 418 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa drég gminnych ulicy Mickiewicza, Kaplicznej, Przyrynek i Rynkowej
W miejscowos$ci Mtawa.

Zostata sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt nie podlega sprawdzeniu.

Zakres Imie Numer uprawnien Data

Wyszezegolnienie opracowania i Nazwisko Specjalnosé budowalnych opracowania Podpis
. . Tomasz inzynieryjna drogowa
Projektant Branza drogowa Stolarczyk bez ograniczen MAZ/0008/PWBD/24 | 07.05.2025T.
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Mazowiecka OKkrggowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2024 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 23/24 /D
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 2 2023 r. poz. $51) i ant. 12 ust. 1 pke | - 5, ust. 2, 3 i 4e pkt 3, art,
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pke 3 lit. b, art. 15a ust. 1 { 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlzne (tekst
jedn.: Dz, U, z 2023 r, poz, 682 z pdéin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Stolarczyk
ur, dnia 12 maja 1992 roku w Przasnyszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0008/PWBD/24
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane ninicjszg decyzjg upowazniajg:
I. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg¢ techniczng wytwarzania tych elementow,
1) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow.
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

1I. w specjalnodei inzynieryjnej drogowej, do sporzgdzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calofcei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. ~ Kodeks post¢powania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwancj
dalej ,K.pa.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sie praw do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajaecy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz llona Eacka

prof. dr hab. inZz Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

Qwzymuja:
1. Wnioskodawca
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
Jaa
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
STM Inzynieria
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POLSEKA
| £ B A
INEYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikcaogjmmm:
MAZ-ACT-EMT-WPL *

Pan TOMASZ STOLARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0481/22

adres zamieszkania ul. PARCIAKI 55 A, 06-323 JEDNOROZEC

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. TE K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarczs ziodenie cSwiadoeniz woli w postac elektroniczre] | opatrzenie zo
kaslfikowarym podpisemn alektronicarym.

& 2. Dswisdczenie woli hofone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwisdczeniem wali doionym w formie pisemnej.

* Wenyfikacjs poprawnasc danych w niniejszym zafwisdoeniu modna sprawdsic = pomocy numeny wergfikacynezo zaswisdozenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictws www. piiborgpl lub kontaktujzc sie z bivrem wiasciwe] Okregowej lzby Indynienow
Budownictwa.

\/g.;m-
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