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CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA.

zawarta umowa z Inwestorem,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz.2066, wraz z zatacznikami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu  drogowym"
(Dz. U. z 2021 r., poz. 450),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (dz. U. z 2022 poz. 1518)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 2185);

Wizja w terenie;

Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

CEL OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu opracowano w zwigzku ze zmiang organizacji ruchu w ramach

przebudowy ulicy Rynkowej, Przyrynek, Mickiewicza i Kaplicznej w msc. Mtawa. Projektowana inwestycja

Zlokalizowana jest na dziatach oznaczonych numerami ewidencyjnym 1875, 1851, 1906, 1576/115, 1576/116, 1911/1

w miejscowosci Mtawa, gmina Mtawa, powiat mtawski wojewddztwo mazowieckie.
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu zgodnie z cze$cig rysunkowa.

STAN ISTNIEJACY

Istniejgce drogi gminne ulica Mickiewicza, Rynkowa, Przyrynek i Kapliczna sg drogami
dwukierunkowymi o szerokosci 6,0 m ulica Rynkowa, Mickiewicza, 5,0 — 6,0 ulica Kapliczna, 5,0 ulica Przyrynek
szeroko$¢ pasa drogowego ok. 7,5 — 14,0 m ktéra gtownie obstuguje tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, ustugowej, posiadajg potaczenie z ulicg Graniczna, ulica Koscielng oraz drogg wojewddzka Nr
544 Aleja Jozefa Pitsudskiego.

Drogi przebiegajq przez tereny zabudowane budynkami jednorodzinnymi, ustugowymi, wielorodzinnymi
obecnie nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego, ktéra znajduje sie w ztym stanie technicznym
i podlega rozbiérce. Spadki poprzecze jezdni sg nieregularne powodujgce zastoiska wody przez co nawierzchnia
ulega szybszej degradacji. Obecnie odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na teren przylegty oraz czesciowo
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza gdzie wody odprowadzane sg do istniejacego
zbiornika retencyjnego. Wzdtuz drogi wystepujq istniejgce ogrodzenia znajdujace sie w istniejacym pasie
drogowym, na terenie wystepuijq istniejace zjazdy zwykte do posesji prywatnych. Wystepuijg istniejgce chodniki z

kostki brukowe;j.

Droga znajduje sie w terenie rowninnym, rzedne terenu istniejacego wahajg sie w przedziale od 144,67

-141,08.
Parametry drogi istniejacej ulica Rynkowa:
= Kategoria: Gminna;
= Klasa: L
= Nawierzchnia: bitumiczna,
= SzerokoS¢ jezdni: 6,0m
= Szerokos$¢ chodnika: 1,5-35m

Parametry drogi istniejgcej ulica Mickiewicza:

= Kategoria: Gminna;

» Klasa: L

= Nawierzchnia: bitumiczna,

= Szeroko$¢ jezdni: 6,0m
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= Szeroko$¢ chodnika: 20m

Parametry drogi istniejacej ulica Kapliczna:

= Kategoria: Gminna;

= Klasa: D

= Nawierzchnia: bitumiczna,
= Szeroko$¢ jezdni: 5,50-6,0m
= Szeroko$¢ chodnika: 1,0-1,7m

Parametry drogi istniejgcej ulica Przyrynek:

= Kategoria: Gminna;

= Klasa: D

= Nawierzchnia: bitumiczna,
= Szeroko$¢ jezdni: 50-530m
= Szeroko$¢ chodnika: 1,0-25m

Istniejace uzbrojenie terenu:
= Siec telekomunikacyjna;

= Sie¢ wodociggowa;

= Siec elektroenergetyczna;

= Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna;
= Sie¢ gazowa;

= Sie¢ kanalizacji sanitarnej;

= Sie¢ kanalizacji deszczowe;

Istniejace zagospodarowanie terenu:
= Ogrodzenia posesiji;
= Stupy o$wietleniowe;
= Bramy wjazdowe do poses;ji;
= Nawierzchnia jezdni z mieszanki asfaltowej;
= |stniejace drzewa, krzewy;
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OPIS ZAMIERZEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
W ramach niniejszej inwestycji wprowadza si¢ zmiane statej organizacji ruchu polegajaca na wyznaczeniu

nowych przej$¢ dla pieszych wraz z uzupetnieniem oznakowania pionowego i poziomego.

Zestawienie projektowanego oznakowania

L.pl symbol Nazwa dtugo$¢ | powierzchniajm2]
1 P-4 Linia podwajna ciagta (0,24 m?/mb) 40,2 9,6
5 P13 linia waru’rl1kov’vego zatrzyma;nla Zozona z 156 4

trojkatow (0,2625 m*“/mb)
3 P-10 przejécie dla pieszych (0,5 m?/mb*s) 39,1 782
linia warunkowego zatrzymania zoznoa z
4 P-14 ) ) 32,3 12,1
prostotatoéw (0,375m*“/mb)

SUMA 5 104,1
lp Symbol ilo§¢ [szt.] typ folii wielkos¢
1 AT 5 Il Srednie

2 D-6 9 Il mate
3 D-18 4 Il mate
4 D-1 2 Il mate
5 B-2 1 Il mate
6 A-20 1 Il mate
7 C-2 1 Il mate
8 D-3 1 Il mate
9 D% 2 odblaskow?- male
fluorescencyjna
SUMA > 26
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TECHNOLOGIA | WYTYCZNE DO OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

Znak D-6 ,przejscie dla pieszych” stosuje sie w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia

pieszych w poprzek drogi. Powierzchnie przej$cia stanowi cze¢$¢ drogi wyznaczona znakiem poziomym P-10.
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Znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa "umieszcza si¢ na drodze podporzadkowanej przed skrzyzowaniem
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Oznakowanie poziome

P-4 ,Linia podwdjna ciggta”

Stosuje sie w celu rozdzielenia przeciwnych kierunkéw ruchu na odcinkach jezdni, na ktérych nalezy
wyeliminowa¢ przejezdzanie pojazdow na czeSC jezdni przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu,

niezaleznie od dopuszczalnej predkosci na drodze.

P-14 ,Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow”

Stosuje sie m.in. w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdu przed przejciami dla pieszych
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Znak P-10 ,przejscie dla pieszych” stosuje sie w celu oznaczenia powierzchni jezdni, drogi dla roweréw
lub torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych. Powierzchnie przejscia
wyznaczajq linie, ktdrych dtugo$¢ stanowi szerokos¢ przejscia.

max. 0.5 05 05

Znak P-13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow” stosuje sie, jezeli zachodzi potrzeba wyznaczenia
miejsca zatrzymania pojazdéw na wlocie drogi podporzadkowanej, na ktérej zastosowano znak pionowy A-7 ,ustap

pierwszenstwa’.

0,2625 m’/mb
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Wytyczne odnosnie ustawiana oznakowania pionowego
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UWAGI:

= S$rednica stupkow dla znakow 60 mm;

= znaki mocowac do stupka za pomocg ocynkowanych obejm stalowych;

= wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, instrukcjg producenta
oraz szczego6lnym uwzglednieniem przepiséw BHP;

= wysokoS¢ umieszczania znakéw nad krawedzig chodnika — 2,5 m, Sciezki rowerowej — 2,5 m,
pobocza - 2,0 m;

= Oznakowanie poziome nalezy wykonac, jako grubowarstwowe, grubo$¢ uktadanej warstwy od 0,9 do 3,5

mm;

= Dobra widoczno$¢ w ciggu catej doby;

= Wysoki wspdtczynnik odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas opadow
deszczu;

= Zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowos$ci w catym okresie uzytkowania;

= Odpowiednia szorstkos¢ zblizona do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest umieszczone;

= Odpowiedni okres trwatosci;

= Odpornos¢ na $cieranie i zabrudzenie;

= Szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne;

= wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, instrukcjg producenta
oraz szczego6lnym uwzglednieniem przepisow BHP;

» Wszystkie materialy uzyte do poziomego oznakowania drég muszg posiada¢ aprobate techniczng

wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

Po zakonczeniu cato$ci inwestycji tj. 30 wrzesien 2026 rok.
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