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Detal wpustu krawęznikowego W14 skala 1:20

Ø 110mm
7.2l/s
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Detal krawężnika odwodnieniowego skala 1:20

Ø 110mm 
7.1l/s

Ø 110mm
7.2l/s

Ø 110mm
7.2l/s

Detal krawężnika rewizyjnego skala 1:20
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Detal odwodnienia liniowego skala 1:20

Detal ławy betonowej skala 1:20
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Nawirzchnia z kostki brukowej chodnika

schemat rozszczelnienia krawężnika przy skwerze 
skala1:20

0.40

0.10

krawężnik
jezdnia z kostki brukowej

skwer (teren zieleni z nasadzeniami)

Schemat ułożenia pasa ostrzegawczego skala 1:20
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z PROSTOKĄTNĄ KONSTRUKCJĄ KORPUSU KRATKI ŚCIEKOWEJ
TYP WUp-II-A wg. KB 4-3.3.3.10(3)

6

PODŁOŻE BETONOWE Z BETONU C60/75

7
UWAGA:

Odległość pomiędzy pierścieniem odciążającym, a kręgiem wpustów deszczowych musi się wahać 
w przedziale od 5 do 8 cm. - zgodnie z wymogami eksploatatora sieci kanalizacji deszczowej. 
Włączenia rur należy wykonać jako otwory prefabrykowane w studzienkach wpustów deszczowych 
z uszczelką oraz należy stosować wpusty deszczowe z prefabrykowaną dennicą.

~ 2
0

działka nr 1875, 1851, 1906, 1576/115, 1576/116, 1911/1 obręb 0010 Miasto Mława, 
jedostka ewidencyjna 141301_1 Mława
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