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PRZEKROJ POPRZECZNY
w km 0+012 ulica Kapliczna
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PRZEKROJ POPRZECZNY

w km 0+015 ulica Kapliczna (od strony Alei Jozefa Pitsudskiego)

3.00 Y 3.00

szer. zmienna

)

25

stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1 - E; 80 MPa

Isthiejace podiozs E; 25 MPa, EJE; < 30 Mieszanka niezwigzana z gruntu niewysadzinowego (naturalnego), CBR 225% | 20

geowtdknina separacyjno - filtracyjna

ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej Csy, 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1

Istniejace podioze E, 25 MPa, E,/E;<3,0

H=144.27m
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Warstwa humusu obsiana mieszankq traw

13

stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1 - E, 80 MPa

Betonowa kostka drogowa 8 Plyta azurowa EKO o wymiarach 60x40x10 cm, wypetnienie spoin Sze r Zm Ie n n a z gLy 2 . 50 y 2 = 50 yly y
W P P 10 1 17 1 171 1 Betonowa kostka drogowa 8
podsypka cementowo piaskowa 1:4 3 kruszywem 4/11 mm Warstwa humusu obsiana mieszanka traw 13 .
podbudowa zasadniacza z kruszywa famego stabilizowanego mechanicznie 25 podsypka z kruszywa tamanego 2/8 mm 5 podsypka cementowo piaskowa 1:4 3
Cagy30 0 Uziarnieniu 0/31,5 mm - £, 130 MPa geowtoknina separacyjno - filtracyjna . podbudowa zasadniacza z kruszywa tamego stabilizowanego mechanicznie 25
i O 4 O Csq/30 0 Uziarnieniu 0/31,5 mm - E; 130 MPa
ulepszone podioze z mieszanki niezwiazanej Csgs 0 Uziarnieniu 0/31,5 mm Panele polipropylenowe uktadane dwuwarstwowo 8,5 .
7 7 ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej Csg 50 0 uziarnieniu 0/31,5 mm 2

Istniejace podtoze E; 25 MPa, E,/E; < 3,0

Ptyta azurowa EKO o wymiarach 60x40x10 cm, wypetnienie spoin 10
Betonowa kostka drogowa 8 kruszywem 4/11 mm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 3 podsy;’)kalz kruszywa Ilamanlego 2{ 8 mm 5
- — — geowltoknina separacyjno - filtracyjna -
podbudowa zasadniacza z kruszywa famego stabilizowanego mechanicznie 25
Csoro 0 Uziarnieniu 0/31,5 mm - E; 130 MPa Panele polipropylenowe ukfadane dwuwarstwowo 8,5
ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej Cyqy39 0 Uziarnieniu 0/31,5 mm i o ) .
stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1 - E 80 MPa 25 Mieszanka niezwigzana z gruntu niewysadzinowego (naturalnego), CBR 225% | 20
Istniejace podioze E; 25 MPa, E,/E, <3,0 geowtdknina separacyjno - filtracyjna
ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej Cyq3, 0 Uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowane georusztem wieloksztattnym typu N1 7
Istniejace podioze E; 25 MPa, E,/E; < 3,0

Warstwa humusu obsiana mieszanka traw
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