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Waldemar Olczak Zielona Gora 7o M. ‘2’9’?’
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(imig i nazwisko projektanta)

Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt budowlany: ,Przebudowa ulic: Ciechanowskiej i Leona
Wetmanskiego” tom lll ,,Linia o$wietleniowa” w m. Mtawa zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

/ (podpls projektanta)

; . 2P
Adam Stirmer Zielona Gora, ’ ........... q ....... r.

(imig i nazwisko sprawdzajgcego)

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany: ,Przebudowa ulic: Ciechanowskiej i Leona
Wetmanskiego” tom lll ,,Linia oSwietleniowa” w m. Mtawa zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

e~

(podpis sprawdzajgcego)



URZAD WOJEWODZKI
W Zielonej Gorze
Zielona Goéra, 14 pazdziernik 1998r.

UAN.N-7342/86/97

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1; art.14 ust.1 pkt S, ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.Nr.89, poz. 414) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr8
poz.38), po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu eg-

zaminu z wynikiem pozytywnym

WOJEWODA ZIELONOGORSK|

nadaje

Panu Waldemarowi Olczakowi
magister inzynier elektryk

ur. dnia 05 stycznia 1959r. w Gozdnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 29/98/2G

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI : INSTALACYJNEJ
w zakresie :
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego ,za posrednictwermn Wojewody Zielonogorskiego, w ter-
minie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Dyrektor Wydziatu Urbanistyki,
&rehitektury | Nadzoru Budowlanego
Gidwny Architekt Wojewddztwm
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-A5S-J3J-R3Q *

Pan Adam Stlirmer o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1312/02
adres zamieszkania ul. Chmielna 1, 66-010 Niwiska

jest cztonkiem Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA LUBUSKI Gorzdw Wikp.. driz 10,12.2001 5.

IAB VILLDus7131-31/2001

DECYZJA Nr45/2001/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art, 104 KPA, w pwigzku z art. 13 ust, T pkt. 1, srt, 14 ust. 1 pKe, 5 ustawy 2
dnin 7 lpes 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r. Dz 1. Nr 106 poz. 1126 ¢
péin. zm. orax § % wust. | rozperzgdzenia Ministre Gospodarki Przestrzenne] i
Budewnittwa z dnis 30 grudaia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicanych »
budownietwic /Dz. U. Nr & poz. 38 z 1995r4, pn przeprowadzenin pestepowania
kwatifikacyjnege i gloteniv egzaming z wynikiom pozytywnym

nadaje¢

Paru Adamowi Stiirmer

mygr inz. po kisrunky eleftrotechniks
wr. dnin I8 wreesnta [971r. w Gorzowie Wikp

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINE!
w zakresie:
siecl, instalacji i urzqdzei elektrycanych i elektroenergetycznych.

Pan Stlirmer Adam
jest upowazniony do:
- sporEqdzania projekiow w rakresie sivel, instalacii | wrngdoen
elekeryrzmych 1 olekiroenergerpezayeh,
- sprawdzaniu projekidw ohjetyel iyl uprasricriami,
- Sprawowants nadsory awlorskiego,
- sprawpwenis kentroli techniczrej unrzymanie ohiekion budowlanych,
- wykonywante nadzory budpwlanego.

Od ninfejszej decyrji stugy odwolanie do Glownepo Inspektors Nadzoru Budowlsnege, i
posredniciw e Wojewody Lubuskiege :svwcm_ini& czternastu dai od dnis joi dorperenis
o ;oo ‘

W-’W\}
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-91C-HAX-GQU *

Pan Waldemar Olczak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0732/01

adres zamieszkania os. Pomorskie 15a/6, 65-001 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 1]
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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URZAD MIASTA MtAWA

06-500 Mitawa, ul. Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52
info@mlawa.pl, www.mlawa.pl

URZAD MIASTA MLAWA Mtawa, 17.07.2019r.
Wydzial Gospodarki
Komunalnej

WGK.7021.47.2019.MK

Pan Dariusz Nieznaniski
Wydzial Inwestycji

W odpowiedzi na skierowane zapytanie przesylam warunki, dotyczace budowy
o$wietlenia ulicznego w projektowanych do przebudowy drogach.
Czgsé 1
wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Powstancow Wielkopolskich,
Narodowych Sit Zbrojnych, Kowalczyka, Kleniewskiego i Antoniego , Torfa” Zaleskiego
w Mlawie.
Nalezy zaprojektowa¢ nowsg sie¢ os$wietlenia uliczmego w ulicy Antoniego ,,Torfa
Zaleskiego”, obecnie shupy usytuowane sg zbyt blisko nawierzchni jezdni. Istniejace
o$wietlenie zamontowane na shipach Energa Operator jest whasnoscia EOS.
W ulicy Powstancow Wielkopolskich istniejace o§wietlenie jest wlasnoscig EOS na stupach
EO, czesto na dziatkach prywatnych, nalezy zaprojektowaé nowa instalacje, w szczegdlnosci,
ze tu planowane jest przesunigcie osi drogi. |
Ulica Narodowych Sit Zbrojnych posiada oswietlenie uliczne, nie ma potrzeb projektowych.
Dla ulicy Kowalczyka i ulicy Kleniewskiego nalezy zaprojektowaé oswietlenie.
Proponowane punkty przylaczenia: istniejaca skrzynka przy stacji trafo w ul. Kowalczyka lub
projektowana skrzynka w ciggu pieszo jezdnym przy rzece Seracz od ul. A. ,Torfa”
Zateskiego, badZz pozyska¢ nowe miejsce — zalezy od zapotrzebowania
na moc

Technologia : LED, czujniki zmierzchu na kazdym obwodzie, stupy aluminium.

MLAWA

LAT

14259 - 2019



URZAD MIASTA MEAWA

Aos
R }‘L r o 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52

info@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Czes¢ I

wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Okdlnej, Zabieniec, Piaskowej
w Mlawie.

Istniejace o$wietlenie zlokalizowane jest na stupach sieci abonenckiej. Nalezy zaprojektowad
odrebne obwody os$wietlenia ulicznego. Brak wskazania punktu przylaczenia — nalezy
wystapié¢ o warunki do EO.

Technologia : LED, czujniki zmierzchu na kazdym obwodzie, shupy aluminium.

Czesé III

wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Zabrody, Sadowej, Kruczej,
Olszynowej, Olesin, Ogrodowej w Mlawie.

Istniejgce o$wietlenie zlokalizowane jest na shipach sieci abonenckiej. Nalezy zaprojektowaé
odrgbne obwody o$wietlenia ulicznego. Brak wskazania punktu przylaczenia — nalezy
wystapi¢ o warunki do EO.

Technologia : LED, czujniki zmierzchu na kazdym obwodzie, shupy aluminium

Cze$€ IV

wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. 20 Dywizji Piechoty WP,
Kryszkiewicza, Wetmaniskiego, Puzaka, Altera, Cmentarnej, Ciechanowskiej w Mlawie.

Ulice Kryszkiewicza, Wetmanskiego, Altera i Cmentarna (na odcinku wzdhiz ogrodzenia
cmentarza) posiadajg nowe o$wietlenie uliczne w technologii LED. Brak koniecznodci
przebudowy lub rozbudowy.

Na pozostatych odcinkach ulic konieczne jest zaprojektowanie sieci o$wietlenia. Mozliwe
jest wykorzystanie istniejagcych punktéw przylaczenia (na skrzyzowaniu ul, Gornej
i ul. Kryszkiewicza).

Technologia : LED, czujniki zmierzchu na kazdym obwodzie, stupy aluminium

Czesci V

wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Studzieniecc w Miawie
na odc. od ul. Napoleoriskiej do skrzyzowania z ul. Piekietko i ul, Krajewo.

MEAWA

LAT

1429 - 2019



URZAD MIASTA MELAWA

06-500 Miawa, ul. Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52
info@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Istniejgce o$wietlenie zlokalizowane jest na stupach sieci abonenckiej. Nalezy zaprojektowaé
odrebne obwody ofwietlenia ulicznego. Brak wskazania punktu przylaczenia — nalezy
wystapi¢ o warunki do Energa Operator.

Technologia : LED, czujniki zmierzchu na kazdym obwodzie, shupy aluminium.

Z powazaniem,

Zup. B

&
Piotr R kr
NAGZELNIK
GOSPONARKIAOMUNALNE!

MLAWA

LAT
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oéwietlenia drogowego ulic: Ciechanowskie;j i

Leona Wetmanskiego w Mlawie.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowg o$wietlenia drogowego ulicy Ciechanowskie;

- demontaz istniejacego o$wietlenia ul. Ciechanowskiej, nalezacego do Energa O$wietlenie.

Inwestorem jest Urzad Miasta w Milawie.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Warunki techniczne o$wietlenia wystawione 17.07.2019 r. przez Urzad Miasta Mlawa

2.3. Inwentaryzacja istniejacej sieci elektroenergetycznej i wizja lokalna.

2.4. Przepisy, normy i katalogi urzadzen.

3. Stan istniejgcy i wytyczne do projektu

Ulice: Ciechanowska i Leona Wetmanskiego sa objete projektem przebudowy i otrzymaniem
utwardzonej nawierzchni. Ulica Wetmanskiego posiada nowe o$wietlenie oprawami ze
zrédtami LED, bedacymi wlasno$cia Urzedu Miasta, natomiast ul. Ciechanowska jest

oswietlona oprawami sodowymi bedacymi wlasno$cia Energa Oéwietlenie.

Nalezy zaprojektowac o$wietlenie ulicy Ciechanowskie, zasilane z istniejacej szafki sterujace;
nalezacej do UM, a istniejace oprawy nalezace do Energa O$wietlenie zdemontowad.

Projektowane stupy powinny by¢ aluminiowe.

Projektowane o$wietlenie powinno nawiazywaé do istniejacego: nalezy zastosowad stupy
aluminiowe okragle wysokosci 9 m ustawione na prefabrykowanych postumentach

betonowych, z zastosowaniem opraw LED o mocy 60W zainstalowanych na wysiegnikach.



4. Opis rozwiazan technicznych

4. 1. Zasilanie oswietlenia

Realizujac zlecenie UM projektuje sig wykorzystanie obwody rezerwowego w istniejace;
szafce sterujacej ustawionej na poczatku ul. Ciechanowskiej przy rogu z ul. Géma. W szafce

nalezy wpia¢ kabel zasilajacy nowa linie o§wietleniowg do zaciskéw obwodu nr 2.
Schemat ideowy szafki pokazany jest na rys. nr E-3.
4.2. Oswietlenie drogowe

Wzdtuz ulicy Ciechanowskiej projektuje sie utozenie linii kablowej YAKY 4 x 25 po trasie
pokazanej na rys. nr 1. W wyznaczonych miejscach projektuje sie ustawienie shupow
metalowych aluminiowych o wysokosci 9 m zabudowanych na postumentach betonowych
stanowigcych komplet dostarczanych przez producenta. Stupy na catej dtugosci powinny by¢
pokryte powloka anodowana, a do wysokosci 35 cm od podstawy pokryte powloka elastomeru
chroniaca shup przed agresywnym wod deszczowych i innymi agresywnymi cieczami.

Na stupie z wysiggnikiem tukowym dtugoéci 1,5 m zainstalowaé oprawe LED o mocy 60-70

W, temperaturze barwy 5000 K, w oprawie odpornej na dziatanie promieniowania UV.
W podstawie stupa zabudowac tabliczki montazowe z wktadkami 2 A.

Rozmieszczenie shupéw oraz tras¢ linii kablowej pokazano na planie rys. nr 1 oraz na

schemacie — rys. nr E-2. Dhugo$¢ trasowa projektowanej linii o$wietleniowej: 549 m.
4.3. Ukiadanie kabli w wykopie

W ziemi kabel uklada¢ na glebokosci 0,7 m (gleboko$é wykopu 0,8 m) z zastosowaniem
warstwy piasku 10 cm pod kablem. Na kabel nasypaé 10 cm piasku, na to 15 cm gruntu
rodzimego i na to ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Kabel na catej dhugosci
(co 10 m) zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe zawierajace co najmniej: typ kabla, rok utozenia,
relacjg oraz wlasciciela. Doktadny zakres informacji na oznacznikach ustali¢ w UM Miawa.

W miejscach kolizji z istniejacg siecig zastosowaé rury ostonowe DVK 75. Kofce rur

zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
4.4. Demontaz istniejqcego oSwietlenia

Przy ul. Ciechanowskiej jest o$wietlenie zainstalowane na shupach elektroenergetycznych,

nalezacych do Energa O$wietlenie. Po wybudowaniu nowego o$wietlenia przez UM, istniejace



oprawy zaznaczone na planie zagospodarowania, nalezy zdemontowa¢ pod nadzorem Energa
Oswietlenie 1 przekaza¢ Wilascicielowi. Przewody zasilajace zdemontowane oprawy

pozostawi¢ w miejscach ustalonych z Energa O$wietlenie.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrong podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja

robocza, jako ochrong przed uszkodzeniem stosuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania.

W ostatnim projektowanym shupie wykonad uziemienie zacisku PEN. Uziom taémowo-

pretowy z tasmy FeZn 24x4. Rezystancja uziemienia nie moze byé wigksza niz 30 Ohm.

6. Zestawienie materialow w zalaczniku

7. Uwagi montazowe i konicowe

7.1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami budowy i
eksploatacji oraz zgodnie z norma PN-E/97-05125.

7.2.Wszelkie zmiany dotyczace miejsca usytuowania shupdw, rodzaju i typu urzadzen
wymagajq zasiggnigcia opinii projektanta.
7.3.Po wykonaniu budowy linii teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed

rozpoczeciem robot.

7.4.Do przebudowy linii stosowaé tylko materialy i urzadzenia posiadajace certyfikaty

dopuszczajace do stosowania.

7.5.Proponowana numeracja lamp ma charakter roboczy. Przed montazem lamp ustali¢ z
Inwestorem numeracje stosowang w mieécie i zgodna z systemem stosowanym na

terenie miasta.

Opracowal: mgr inz. Waldemar Olczak

&



Obliczenia techniczne

Liczba projektowanych opraw: 18 szt.
Moc pojedynczej oprawy: 70 W
¥.aczna moc projektowanych opraw: 18 * 70 W= 1190 W

Prad pobierany przez projektowany obwodd oswietleniowy:

P 1190 W
I:_- —— = emmmmm—e e —————— '-:I,SA

V3#U*cosp 1,73 * 400V * 0,95

Moc projektowanego obwodu miesci si¢ w mocy przytaczeniowej dla szafki sterujacej
o$wietleniem drogowym, do ktorej projektuje sie przylaczenie nowego obwodu.



Pracownia Projektowa: Obiekt: Zestawienie nr Str.
Oswietlenie drogowe 1 1/1
. L. Mtawa, Ciechanowska
PWK Projektowanie i
Wykonawstwo, Komunikacja Linia kablowa nn 0,4 kV Zalacznik do rys.
Ul. Sulechowska 4A, lokal nr 5 - . E-1. E-2
65-119 Zielona Géra zasilajaca urzadzenie s
Lp Nazwa Typ; Producent |J.m.| Ilo&é Uwagi
charakterystyka lub nr
rysunku
1. |Kabel YAKY 4 x 25 m | 657 |wtym zapas
montazowy i 3%
na falisto$¢ kabla
2. | Rury ostonowe AROT DVK 75 kolor m 95
niebieski
3. | Folia ostrzegawcza Kolor niebieski m | 549
kalandrowana
4. | Uziom taSmowo-pretowy do Szt. 3 |3mFeZndx30+
uziemienia szyny PEN w pret ®18 9 m
stupach 2/6, 2/161 2/18
5. | Piasek na podsypke m? 44
6. | Shup aluminiowy okragty, kpl 18
h=9m, powloka elastomerowa
na 35 cm powyzej poziomu
terenu, fundament
prefabrykowany, wysiegnik di. 1
m
7. | Tabliczki bezpiecznikowe do Szt. 18
shupow
8. | Oprawa o$wietleniowa LED Moc 60-70 W, do Szt. | 18
zabudowy na
wysiegniku
9. [Przewdd DY 2,5 mm? do m 648
polaczenia od tabliczki w shupie
do oprawy

Uwaga! Podane typy elementéw do zabudowy nalezy traktowac jako przykladowe.

]




2/16

2/15
L3 L1
2A 2A
Istn. szafka sterowania oswietleniem -303 -29-
i- 36 - -35- l—_—
R<30 Ohm
P g - 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 217 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14
L1 L2 .3 | L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 \ L2
2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A }Z\A
95 - 32 - o -26 - -30- . B0, -31- -30 - o - 30i- =8 & -30 - -29.- -36 - >
-31= —  -38- = =88« = -32- =  -86- = -8B~ A =37-__ <36- =87 T =3- T 5 -36- ~35- - 47
31 38 38 32 36 36 — R<:§370 Ohm 36 37 36 35 36 3 3 F
/
- 34 - ditugosc trasowa kabla
- 40 - dtugos¢ kabla miedzy lampami 217 2/18
Oprawa ze zrodlem LED, wysokosé zawieszenia: 9 m, moc 60-70 W T L5
2A 2A
-334 -31-
-39~  -37- _L_
R<30 Ohm

stup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem, na postumencie beonowym

Kable YAKY 4 x 25

Uwagal!

kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane, kolorem czarnym - istniejgce
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