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Wspélny Stownik Zamoéwien CPV: 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizacji ruchu dla:

PRZEBUDOWA ULIC: CIECHANOWSKIEJ | LEONA WETMANSKIEGO
W MLAWIE

1. Podstawa opracowania .
- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania wykonana we wtasnym zakresie
- Uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami
- Wytyczne , normy techniczne
- Umowa z Inwestorem

2. Materialy wyjsciowe
e Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21.03.1985r. ( Dz. U. Nr 14 ze zmianami )
e Ustawa — Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20. 06 .1997 r. ( Dz. U. Nr 97 ze
zmianami )

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szcze-
gotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzg-
dzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze

e wizja lokalna

3. Stan Istniejacy

Ulice gminne, przebiegajg przez teren zabudowany — zabudowa jednorodzinna. Ulice po-
siadajg nawierzchnie czesciowo utwardzong (czgstkowy beton asfaltowy, gruz, ttuczen, zwir),
szerokosci okoto 4,0 -6,0 m. Ul. Wetmanhskiego nie posiada odwodnienia. Ul. Ciechanowska po-
siada czesciowe odwodnienie do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

W pasie drogowym przebiegajg: sie¢ sanitarna, sie¢ deszczowa, sie¢ wodociggowa, sie¢
gazowa, oraz linia doziemna i napowietrzna elektryczna oraz telekomunikacyjna. W ul. Wetman-
skiego istnieje linia oswietleniowa.

3.1 Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu statego w zwigzku
z przebudowg ulic — CIECHANOWSKIEJ | WETMANSKIEGO W MLAWIE. Przebudowy-
wane ulice petnig funkcje dojazdowg do posesji w obrebie ulicy (zabudowa jednorodzinna).
Ulice stanowig wraz z pozostatymi ulicami w obrebie miejscowosci, system komunikacyjny
jezdny.

Przebudowywane ulice przebiegajg przez teren zabudowany, zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projektowane ulice sg wigczone do ulicy Dr
Anny Dobrskiej i ul. Gérnej, ktore sg drogami gminnymi.

Projektowana przebudowa ulic, zwiekszy bezpieczenstwo ruchu pieszych i
rowerzystow (budowa chodnikéw i sciezek rowerowych), poprawi przejezdnosé
oraz ptynnos¢ ruchu w rozpatrywanym obszarze.

Projektowana organizacja ruchu , uzupetnia przyjete rozwigzania projektowe.




4. Opis projektowanych rozwigzan

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planach sytuacyjnych - rys. nr 1.
Nalezy zapewni¢ prowadzenie robét drogowych, sanitarnych i elektrycznych w sposob
umozliwiajgcy mieszkancom ulicy dojscie do przylegtych posesji. Ze wzgledu na niewielki
zakres prac drogowych, okres zamkniecia dla ruchu pojazdow samochodowych, powi-
nien trwac¢ okoto 30 — 60 dni roboczych. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmniej
ucigzliwy dla mieszkancow.

Opracowanie obejmuje ustawienie znakow pionowych : A-12-c, A-14, B-1, D-4a, T-, U-
20b.

Znaki pionowe wykorzystane do zmiany organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegoto-
wych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach wraz zatgcznikami
nr1,2,3,4 (Dz.U. zdnia23 grudnia 2003r.) w grupie znakow Srednich.

Znaki pionowe oraz oznakowanie poziome nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem skrajni
drogowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie w szczegoélnosci zachowaé¢ odlegtos¢ 2,20 od nawierzchni po-
bocza, chodnika do najnizej potozonych krawedzi elementéw znaku.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy zacho-
wac szczegolng ostroznosc¢. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z wprowadzaniem
organizacji ruchu powinny by¢ ubrane odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe; .

5. Tabelaryczne zestawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe

Lp. | Rodzaj znakow pionowych llos¢ Rodzaj | Grupa
znakow

1. | A-12c, A-14 21 szt. I Srednie

2. |B-1 7 szt. I Srednie

3.

4. | D-4a 6 szt.

5. | T- nie dotyczy mieszkancow ..., 7 szt. Srednie

6. Uwagi ogdlne
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu statego — Il kwartat 2020 r.

OPRACOWAL
magr inz. Tadeusz Wyrwinski
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