U InSteCh Zakiad Techniki Sanitarnej

UL. ZIELNA 2 MOBILE: +48 608 142 467
09-472 SLUPNO E'MAIL: pbobrowski@instechzts.pl
www.instechzts.pl

Inwestor:
MIASTO MtAWA
STARY RYNEK 19
06-500 MLtAWA

Nazwa i kategoria obiektu budowlanego:
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOW)’ KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE OSIEDLI ANDERSA I WOLKA — ETAPI W
ZAKRESIE ZMIANY MATERIALU RUR
Kategoria obiektu — XXVI

Adres obiektu budowlanego:

UL. MONIUSZKI, UL. STEFANA BATOREGO, UL. DWORCOWA,
UL. tACZNA, UL. NIECALA, UL. CIASNA; 06-500 MLAWA

JEDN. EWID. 141301_1 M. MLAWA

OB. 0010, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 1223, 4427, 1293/1, 1311, 1262, 1576/137

Branza:
SANITARNA

Umowa:
SFZ.272.12.2020 z dnia 19.06.2020 r.

Autorzy opracowania:

Projektant: mgr inz. PAWEL BOBROWSKI
Sprawdzit: mgr inz. PAWEL REDZINSKI
Egzemplarz 1 /4 Stupno, 22 czerwiec 2020 r.

NIP 774-139-40-71 REGON 140784697

-1-



Spis zawartosci:

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Projekt zagospodarowania terenu
Opis techniczny

Informacja dotyczaca BIOZ
Informacja o obszarze oddziatywania
Oswiadczenie projektantow

Decyzje, uzgodnienia
1. Uprawnienia projektowe projektantow
2. Zaswiadczenie z MOIIB

str.
str.
str.
str.

str

str.
str.

3-4
5-7
.8-10
11
12



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny do projektu budowy
sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-cisnieniowego na terenie osiedli Andersa i
Wolka w m. Miawa w ul. Moniuszki, St. Batorego, ul. Dworcowej, ul. kacznej, ul. Niecatej i ul.
Ciasnej z wigczeniem do proj. wg odrebnego opracowania kanatu DN300 w ul. Niecatej (w
studni Sil) zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 715/2018 z dnia 07.11.2018 r. (nr
rej. 1.6740.665.2018) wydang przez Staroste Miawskiego.

2. Wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowano inwestycje.

UL. MONIUSZKI, UL. STEFANA BATOREGO, UL. DWORCOWA,
UL. tACZNA, UL. NIECALA, UL. CIASNA; 06-500 MLAWA

JEDN. EWID. 141301_1 M. MLAWA

OB. 0010, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 1223, 4427, 1293/1, 1311, 1262, 1576/137

3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie:

- ul. Moniuszki, ul. Batorego, ul. Dworcowa, ul. taczna - droga gminna publiczna o nawierzchni
asfaltowej, chodnik jednostronny, wjazdy, rowy odwadniajgce przydrozne,

- ul. Niecata, ul. Ciasna - droga gminna gruntowa o nawierzchni utwardzonej kruszywem.

Elementy podziemne zlokalizowane w pasach drogowych: sie¢ wodociggowa, gazowa, sie
deszczowa, przewody telekomunikacyjne i energetyczne.

4. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektuje sie zamiane materiatu rur sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych na PVC-U
SN8 kl. S o $rednicy DN315 - DN200. Sie¢ odbierze Scieki sanitarne z budynkéw usytuowanych
wzdtuz drogi poprzez odcinki przytaczy grawitacyjnych w pasie drogowym z rur PVC 0,16 m.
Nastepnie Scieki zostang przetransportowane w kierunku ul. Podmiejskiej i kanat zostanie
wigczony do projektowanej wg odrebnego opracowania sieci grawitacyjnej DN300 w studni
Sil.

5. Wplyw na srodowisko

Przewidywane przedsiewziecie bedzie miato korzystny wptyw na $rodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki Sciekowej na tym terenie. Inwestycja umozliwi odprowadzanie
Sciekdw bytowych do kanalizacji gminne;j.

Inwestycja jest objeta Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Inwestor uzyskat
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji nr WO0S-11.4260.236.2017.DF.11
z dnia 31.01.2018 r.

6. Informacje dodatkowe
- teren, na ktdrym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie jest objety ochrong na
podstawie ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,



teren, na ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie jest terenem
prowadzenia prac gorniczych,

teren, na ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie jest terenem
zmeliorowanym (uzgodnienie WZMiUW z dnia 14.12.2017 r.),

opracowany Projekt Budowlany jest zgodny z Decyzjg lokalizacji inwestycji celu

publicznego nr  GPP.6733.1.35.2018.AD z dnia 07.06.2018 r., nr
GPP.6733.1.27.2018.AD z dnia 30.05.2018 r.,

geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych przedstawiono w
zatgczonym odrebnym opracowaniu.

7. Zestawienie dtugosci projektowanych obiektow

ounhwn=

0 0 N

sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego PVC DN315 /wykop/ — 406,3 mb,
sie€ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego PVC DN250 /wykop/ — 22,3 mb,
sie€ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego PVC DN200 /wykop/ — 1 368,8 mb,
przewiert siec k.s. systemu grawitacyjnego PE100 RC DN355x21,1 — 44,0 mb,
przewiert sie¢ k.s. systemu grawitacyjnego PE100 RC DN250 — 20,3 mb,

przewiert sie¢ k.s. systemu grawitacyjnego PE400 z rurg przewodowg PE250 — 16,1
mb,

sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu ciSnieniowego PE 110x6,6 /wykop/ — 241,1 mb,
sie kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego PE 160x9,5 /wykop/ — 168,1 mb,
przytacza kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego PVC160 /wykop/ — 661,6 mb,

0 przepompownia $ciekéw — 2 kpl.

CZESC GRAFICZNA

W zwigzku z zamiang materiatu rur Projekt zagospodarowania terenu (lokalizacja, dtugos¢) nie
ulega zmianie.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

2

Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

3.

mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500,

warunki techniczne do projektowania wydane przez Zaktad Wodociggéw, Kanalizacji i
Oczyszczalnia Sciekéw ,,WOD-KAN” Sp. z 0.0. z dnia 07.11.2017 r.,

ustalenia z Inwestorem,

normy i przepisy,

wizje lokalne w terenie.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny do projektu budowy

sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-cisnieniowego na terenie osiedli Andersa i
Wolka w m. Miawa w ul. Moniuszki, St. Batorego, ul. Dworcowej, ul. tacznej, ul. Niecatej i ul.
Ciasnej z wigczeniem do proj. wg odrebnego opracowania kanatu DN300 w ul. Niecatej (w
studni Sil) zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 715/2018 z dnia 07.11.2018 r. (nr
rej. 1.6740.665.2018) wydang przez Staroste Miawskiego.

UWAGA. Projekt zamienny dotyczy jedynie zmiany materiatu rur z rur kamionkowych na

rury PVC-U. Trasa sieci k.s., dtugosci, spadki, rysunki szczegotowe nie ulegng zmianie.

4.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych typu:

- PVC-U kl. S SN8 SDR34 Lita o $rednicy DN 315x9,2 o tacznej dtugosci 406,3 mb (w
wykopie otwartym),

- PVC-U kl. S SN8 SDR34 Lita o $rednicy DN 250x7,3 o tacznej dtugosci 22,3 mb (w
wykopie otwartym),

- PVC-U kl. S SN8 SDR34 Lita o $rednicy DN 200x5,9 o tacznej dtugosci 1 368,8 mb
(w wykopie otwartym),

- przewiert rurg przewodowg PEHD 100 RC SDR17 PN10 o $rednicy DN355x21,1 o
tacznej dtugosci: 44,0 mb,

- przewiert rurg ostonowg PEHD 100 RC SDR17 PN10 o $rednicy DN400x23,7 z rurg
przewodowg PE 100 Dz250x9,6 o tacznej dtugosci: 6,7 mb,

- przewiert rurg PEHD 100 RC SD17 PN10 o $rednicy DN 250 o tacznej diugosci 16,1
mb.

. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Do montazu stosowac rury, ktdre posiadajg aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN.

Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjga wykonania i odbioru zewnetrznych
przewoddw kanalizacyjnych z PVC oraz PE”.

Montaz przewodow z rur PVC




Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt
z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje
sie kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastepnie sie jg ubija. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez
podkfadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a rdznica rzednych w Zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
+0,05 m. Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni
kanalizacyjnych. Studzienki wykonywac¢ réwnolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych. W
otworze przejSciowym przez Sciane studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed
witozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.

Rury kamionkowe ukfadac na tawie fundamentowej z betonu C25 i szerokosci: B = 0,5 m +
DN/10 = 0,9 m.

Studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C25 gr. 15 dm zazbrojonego siatkg
stalowg i wymiarze co najmniej 40 cm szerszym od kinety studni (wg rys. szczegétowego).

Ustawic potozenie wierzchu wtazu odpowiednio do wierzchu terenu.

6. Warunki geotechniczne

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz opinig geotechniczng zostata
wykonana przez MS GEOLOGIA Michat Sulikowski, ul. Porucznika Halszki 37/48, 30-611
Krakdw.

Dla niniejszej inwestycji przyjeto II kategorie geotechniczng, ktéra wg § 4.3 pkt.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych
(Dz. Ustaw nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) - obejmuje obiekty budowlane posadawiane w
prostych i ztozonych warunkach gruntowych. Natomiast warunki gruntowe okreslono jako
proste — wg § 4.2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna obejmuje
obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace
iloSciowej i jakoSciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

7. Uwagi dla Wykonawcy

a) sie¢ nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,

- instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggdw, opracowang przez
producenta rur,

- przywofanymi normami,

b) projekt organizacji robot, obejmujgcy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - opracowuje
we wiasnym zakresie Wykonawca robot,PE

c) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki z PVC, PP oraz
PE.



8. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. SIEC KANALIZACYINA GRAWITACYINA Ilosc
1 | Rura PVC DN315 /wykop otwarty/ 406,3 mb
2 | Rura PVC DN250 /wykop otwarty/ 22,3 mb
3 | Rura PVC DN200 /wykop otwarty/ 1 368,8 mb
4 Rura PE 100 RC DN355 /przewiert/ 44,0 mb
5 | Rura PEHD 100 RC SDR17 DN250 /przewiert/ 20,3 mb
6 | Przecisk PEHD 100 RC SDR17 PN10 DN400x23,7 /rura 6,7 mb
ostonowa/
7 | Rura przewodowa PEHD SDR26 PN6 DN250x9,6 /w 16,1 mb
rurze ostonowej na ptozach/
8 | Studnia rewizyjna betonowa DN1,2 52 szt.
9 | Studnia rewizyjna DN425 42 szt.
10 | Rura ochronna dwudzielna 66,0 mb
Lp. PRZYEACZA KANALIZACYINE Ilosc
1 | Rura PVC-U SN8 Lita DN160x4,7 /wykop otwarty/ 661,6 mb
2 | Rura ochronna dwudzielna 184 mb
3 | ZaSlepka DN160 102 szt.
Lp. SIEC KANALIZACYINA CISNIENIOWA Tloé¢
1 | Rura PE100 PN10 Dz160x9,5 /wykop otwarty/ 168,1 mb
2 | Rura PE100 PN10 Dz110x6,6 /wykop otwarty/ 241,1 mb
3 | Studnia rozprezna DN1,0 2 szt.
4 | Przepompownia sieciowa Sciekow P4, P5 2 kpl
5 | Rura ochronna dwudzielna 22,0 mb
UWAGA:

- Budowe sieci realizowac¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora
nalezy wykonac

Po

zakonczeniu robot montazowych

powykonawczg przewodu
« Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP

inwentaryzacje



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunie¢ obiektdw i urzadzen w terenie, takich jak: istniejgce
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggéw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopdw pod rurocigg sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych obiektéw
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich witascicieli badz uzytkownikdw;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggéw i armatury;

- posadowienie studni rewizyjnych;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelnosci;

- zasypanie wykopu ziemig z odkfadu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejgce zagospodarowanie:

- ul. Moniuszki, ul. Batorego, ul. Dworcowa, ul. taczna - droga gminna publiczna o nawierzchni
asfaltowej, chodnik jednostronny, wjazdy, rowy odwadniajgce przydrozne,

- ul. Niecata, ul. Ciasna - droga gminna gruntowa o nawierzchni utwardzonej kruszywem.

Elementy podziemne zlokalizowane w pasach drogowych: sie¢ wodociggowa, gazowa, siec
deszczowa, przewody telekomunikacyjne i energetyczne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAG_RO,ZEN REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia przy zblizeniu do
istniejacych przewoddw energetycznych. Gteboko$¢ wykopdw - 1,40 ~ 6,0 m. Wykopy nalezy
wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odktad. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcego sprzetu - nie przechodzi¢ pod
pracujgcg tyzka koparki. Ziemie sktadowac w bezpiecznej odlegtosci od Scian wykopu.
Ograniczy¢ ruch $rodkéw transportowych w bezposrednim sgsiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unikac sktadowania i obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejscia i wyjscia nalezy
przewidziec drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikdw z ryzykiem. Ponadto kazdy pracownik
ma obowigzek zapoznal sie z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi
instrukcjami:
« instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow;
+ sposoby postepowania pracownikdéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkéw;
« wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasilen w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Poniewaz roboty bedg wykonywane
w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z projektem zmiany
organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z Wtascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodéw dostawczych, pracownikdw, ewentualnie
podwykonawcdw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o
tym wszystkich pracownikdw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.
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Projektant: Stupno, 22.06.2020 r.
mgr inz. Pawet Bobrowski

INFORMACIA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W Swietle art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z
pozniejszymi  zmianami informuje, ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie
zaprojektowanego obiektu budowlanego:

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ NA
TERENIE OSIEDLI ANDERSA I WOLKA - ETAP I W ZAKRESIE ZMIANY
MATERIALU RUR

Zlokalizowanej w miejscowosci:

UL. MONIUSZKI, UL. STEFANA BATOREGO, UL. DWORCOWA,
UL. tACZNA, UL. NIECALA, UL. CIASNA; 06-500 MLAWA

dla Inwestora:

MIASTO MLAWA
STARY RYNEK 19
06-500 MLAWA

na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.,
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych,

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

inwestycja obejmuje obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy wylacznie
nastepujace dziafki:

nhwn

JEDN. EWID. 141301_1 M. MLAWA

OB. 0010, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 1223, 4427, 1293/1, 1311, 1262, 1576/137

(piecze¢ i podpis projektanta)
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1. Pawet Bobrowski Stupno, 22.06.2020 r.
Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

2. Pawet Redzinski
Ul. Tuwima 11, 09-400 Ptock

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ NA
TERENIE OSIEDLI ANDERSA I WOLKA - ETAP I W ZAKRESIE ZMIANY
MATERIALU RUR

Zlokalizowanej w miejscowosci:

UL. MONIUSZKI, UL. STEFANA BATOREGO, UL. DWORCOWA,
UL. tACZNA, UL. NIECALA, UL. CIASNA; 06-500 MLAWA

JEDN. EWID. 141301_1 M. MLAWA

OB. 0010, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 1223, 4427, 1293/1, 1311, 1262, 1576/137

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych.

(piecze¢ i podpis projektanta)

(piecze¢ i podpis projektanta)
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