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Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

Pomieszczenie 1

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 2.700 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Informacje o $wietle dziennym

Miejsce: Ludenscheid (51.22° N 7.63° O)

Model nieba: Srednie niebo (Bezposrednie swiatto stoneczne)

Data i godzina: 29.08.2022 12:00 (Afryka Sr.-Zach. (czas stand.))

Luminacja zenitu: 8463 cd/m?

Warunki otoczenia: Czyste

Kategoria zanieczyszczenia: Srednie do mocnego nasilenia ruchu, zanieczyszczenie pytem ponizej 600 miligraméw/metr szescienny

Czynnik zanieczyszczenia: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1) Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 523 (= 500) 243 663 0.46 0.37
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
8 AIRAM - 4297240 Module 600X600 32W/830 PSMP WH 4201 32.0 131.3
Suma wszystkich Swiatet 33608 256.0 131.3

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 5.73 W/m? = 1.10 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 44.65 m?)

Zuzycie: 700 kWh/a od maksymalnego 1600 kWh/a

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen swietlnych i warunkéw ich Sciemniania.
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