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UWAGI:
1. USTAWIENIE | DRAZNOSC KANALOW WENTYLACYJNYCH

SPRAWDZIC ZA POMOCA WYKWALIFIKOWANEGO
KOMINARZA LUB PROTOKOLU KOMINIARSKIEGO.

UWAGA:

1.Wymiary podano w [cm].

2.Rzedne podano w [m] wzgledem poziomu 0,00.

PD = poziom dofu elementu konstrukcyjnego

PG = poziom gbry elementu konstrukcyjnego

3.Wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunku.
4.Rysunki konstrukcyjne rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi branzami oraz
opisem technicznym.

5. Wszystkie oSceznice zostajo powigkszone. Wobec tego na budowie
sparwdzi¢ doktadnie oScieznice zaznaczone na rysunku.

6. W przypadku wymiany okien nalezy rowniez doktqdnie zweryfikowac
okna podobne wg zesatwienia stalarki okiennej.

RZUT PIWNICY

P

meDDDDDDHD

[

P\ ao7

247,2

_J

Kottownia
0/02..|22.42 m?

[Zasobnik ) Piec Gazowy
CWU Piec Gazowy 18KW (zastepczy)
T 28kW

QS
ol
ELO

Przedkottownia
0/01..| 18.84 m?

440

p
| DgooogPoooo
P

~—

420,8

"Z" Istniejaca
(napowietrzenie)

LEGENDA:
- Oprawa hermetyczna LED 40W
Pee Garowy Istniejacy Piec Gazowy 28 kW

Wszelkie prawa zastrzezone © "BP MNGROUP". Kopiowanie lub
wykorzystywanie matriatéw w catosci lub czesci bez pisemnej zgody

Piec Gazowy . .
18K ) Istniejgcy Piec Gazowy/zastepczy
18 kW
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"BP MNGROUP MARIOLA MYSZURA" jest zabronione.
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AutoCAD SHX Text
UWAGA: 1.Wymiary podano w [cm]. 2.Rzędne podano w [m] względem poziomu ±0,00. PD = poziom dołu elementu konstrukcyjnego PG = poziom góry elementu konstrukcyjnego 3.Wymiary zweryfikować na budowie. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. 4.Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami oraz opisem technicznym.  5. Wszystkie ośceżnice zostaja powiększone. Wobec tego na budowie sparwdzić dokładnie ościeżnice zaznaczone na rysunku.  6. W przypadku wymiany okien należy również dokłądnie zweryfikowac okna podobne wg zesatwienia stalarki okiennej.
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