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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-01) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Lelewela 7 w Miawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng (ST-01) Wykonania i Odbioru instalacji elektrycznych - jako czesc¢
Dokumentow Przetargowych nalezy odczytywa¢ i rozumie w odniesieniu do robot objetych
umowg. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robo6t
elektrycznych ujetych w umowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie robot elektrycznych
i obejmujg wszelkie Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujetych w dokumentaciji
projektowej:

1.3.1. SIECI TECHNOLOGICZNE

Zabezpieczenie sieci kablowych NN i sterowniczych przy skrzyzowaniach i zblizeniach do sieci
i urzadzen technologicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
LINIA KABLOWA

Kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno
lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, fgcznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie
i faczagce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

OSPRZET LINIl KABLOWEJ
Zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli.
OSLONA KABLA

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i dziataniem tuku elektrycznego.

SKRZYZOWANIE

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakakolwiek czesc¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

ZBLIZENIE

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowg, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp., jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

Inne okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Dokumentacijg

Projektowg oraz ST-00. Wymagania ogolne.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z :
» dokumentacjg projektowa
» specyfikacjg og6ing
» uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru
» Prawem Budowlanym.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w ST-00.

Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagranicznych powinny posiada aprobaty techniczne
/ znak CE uprawniajgcy do stosowania w UE.

Stosowane materiaty powinny by zgodne z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznymi
rysunkami.

Wykonaweca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
Ponizej wymieniono podstawowe materialy wykorzystane w instalacjach:
- osprzet kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV, mufy przelotowe
0 napieciu nie przekraczajgcym 0,6/1 kV;

- przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce
poliwinylowej, okragte, na napiecie, zmianowe 450/750 V;

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do ukfadania kabli w trudnych
warunkach terenowych, zalecane do wykonywania przepychdw i przewiertow,
gtadko Scienne ze ztaczka kielichowa;

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwg zewnetrzng

i gtadkg warstwg wewnetrzng, zamknieta konstrukcja Scianki zapewniajgca rurze
bardzo wysokag sztywnos¢ obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami
i ulicami, tgczone ztgczkami zewnetrznymi;

- rozdzielnice;

- oprawy os$wietleniowe;

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, wytgczniki;

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, styczniki i rozruszniki do
silnikoéw;

- ograniczniki przepie¢; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4

- bezpieczniki topikowe niskonapieciowe, og6ine wymagania i badania

- wylgczniki samoczynne do zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych;

Materiat urzadzen, elementow i konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych ifizykochemicznych wystepujgcych w miejscu zainstalowania.

3. SPRZET

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
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przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy
wykonywac recznie.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, powinien byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcychdopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochaod skrzyniowy do 5 t

- samochdd dostawczy 0,9 t

- przyczepa do przewozenia kabli

- zuraw samochodowy

- wiertnica na podwoziu samochodowym
- wciggarka

- spawarka elektryczna.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Warunki ogdélne stosowania transportu i skladowania podano w ST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatéw i urzadzen.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

Materiaty i urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w warunkach okreslonych
w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.

Sktadowanie materiatdw, aparatow i urzadzen powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wiasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikéw atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym spetnione
wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatbw oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Podczas transportu rozdzielnice chroni¢ od wplywow atmosferycznych. Cztony ruchome,
aparature pomiarowg i przekaznikowg zdemontowa¢ na czas transportu i dostarczac
w odpowiednich opakowaniach zabezpieczajgcych przed czynnikami atmosferycznymi. Elementy
rozdzielnic bedg sktadowane w zamknigtych, suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego
przenoszenia ciezardw.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Instalacje elektryczne na obiekcie

5.1.1. ROBOTY PODSTAWOWE.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

- przejScia przez Sciany i stropy

- montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
- ukfadanie przewodow

- faczenie przewodow

- podejscia do odbiornikéw

- przytgczanie odbiornikow

- montaz szyn w czesci korytarzowej

- ochrona przed porazeniem.

5.1.2. TRASOWANIE

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna byc¢ przejrzysta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. MONTAZ KONSTRUKCJIWSPORCZYCH | UCHWYTOW

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza (Scian, stropow, elementow
konstrukcji itp.) w sposoéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.4. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych wzmocnione, korytka.

5.1.5. MONTAZ SPRZETU, OSPRZETU | OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki (puszki) réznego rozmiaru;

- faczniki instalacyjne (wytgczniki, przetgczniki);

- gniazda wtyczkowe;

- skrzynki rozdzielcze.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenia.
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Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie i aparatach za pomoca
dtawic (dtawikow);

- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementoéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkow i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Montaz opraw oswietleniowych w pomieszczeniach.

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac¢ na wysokosci nie mniejszej niz podaje producent ze
wzgledu na niekorzystne zjawisko ol$nienia. Klosze i odbtysniki opraw powinny by¢ czyste i nie
uszkodzone. Zrédta $wiatta zamontowane w oprawie nie mogg przekracza¢é maksymalnej mocy
dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za
pomocag dtawika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich oprawy mocowac¢ bezposrednio do
stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach, linkach stalowych lub na zwisach zamocowanych
do stropu. Sposob zamocowania opraw wiszgcych na zwisach powinien by¢ pewny i bezpieczny
nawet podczas przypadkowego rozkotysania jednej z nich.

Oswietlenie ogdlne w pomieszczeniach socjalnych i biurowych powinno by¢ wykonane z
zastosowaniem opraw LED, natomiast na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych nalezy zastosowac
oprawy strugoszczelne z zarowymi zrodfami Swiatta, przy bramach wjazdowych wskazane jest
zastosowanie zewnetrznych opraw sodowych lub halogenowych z czujkg ruchu.

W wszystkich gtéwnych pomieszczeniach biurowych, w pomieszczeniach rozdzielnic, w miejscach
zwigzanych z komunikacjg nalezy zamontowac oprawy swietlbwkowe z modutem awaryjnym.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno uniemozliwia ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy tgczy z przewodami wypustow za pomocg ztgczy
Swiecznikowych.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych lub n.t. z osprzetem szczelnym. Wszelkie konstrukcje
wsporcze, ksztattowniki perforowane, korytka mogg by¢ z tworzyw sztucznych Ilub stal
ocynkowanej ogniowo.

Dla potrzeb odbiornikbw przenosnych i remontowych zaprojektowane zostaly zestawy gniazd
wtykowych. Obwody te sg zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

5.1.6. UKLADANIE PRZEWODOW | KABLI

Uktadanie kabli w korytkach kablowych powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie czy uderzanie.

Przy ukfadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien

giecia powinien by¢ mozliwie duzy. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie technologicznym

nalezy uktada¢ w korytkach kablowych systemu ,U”. Znakowanie kabli za pomocg opasek

oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numerami w korytkach powinno by¢ wykonane co 10 m

w miejscach, w ktorych fatwo jest odkry¢ pokrywy korytek. Podczas uktadania kabli zwrocié¢
szczegodlna uwage na nierownosci lub zadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach

miejsca takie nalezy wygtadzi¢ i wyprostowac.

Odlegtos¢ tras korytkowych kabli pomiarowych od tras kabli zasilajgcych z napieciem 230 V
powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm.

Podejscia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek montazowych wykona¢ w
rurach ostonowych z tworzywa sztucznego lub stalowych, natomiast do samych urzadzen
pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych.
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Przy wykonywaniu instalacji szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie
oraz aparatach za pomocg dfawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia
powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocag odpowiednich uszczelniaczy.

Linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zaleznosci od funkcji, nalezy wprowadzi¢ do
urzadzen lub zakonczy¢ w skrzynkach sterowania miejscowego. Potgczenia z urzadzeniami
zatapialnymi nalezy wykona¢ w skrzynkach przejsciowych opisanych przy podej$ciach do
odbiornikow.

Skrzynki sterowania miejscowego nalezy instalowa¢ w poblizu sterowanego napedu na
konstrukcjach wsporczych . Podobnie nalezy instalowa¢ roztgczniki bezpieczenstwa.

Skrzynki sterowania miejscowego oraz roztgczniki bezpieczenstwa nalezy instalowa¢ na
wysokosci |,2 m. Konstrukcje wsporcze nalezy wykonac z materiatdw odpornych na korozje.

5.1.7. LACZENIE PRZEWODOW | KABLI

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,

a samo ich podfgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podigczenia
nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytagczone za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw prgdu. Dtugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé¢ uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzac warstwy cyny.

5.1.8. PODEJSCIA DO ODBIORNIKOW

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow
muszg by¢ chronione.

Podejscia do urzadzen za pomocg przewodow utozonych w podtodze (na parterze) nalezy
wykona¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢é wprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

INSTALACJE - PRZECIWPORAZENIOWA, WYROWNAWCZA, UZIEMIAJACA, ODGROMOWA

Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S. Zgodnie z obowigzujgca
normg dla ochrony przeciwporazeniowej, bedg stosowane $rodki uniemozliwiajgce dotyk
bezposredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk posredni (ochrona dodatkowa). Ochrona
podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych aparatury
rozdzielczej, urzadzen i osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli

i przewoddéw. Ochrona dodatkowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie samoczynnego
szybkiego wytgczenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczegdlnych obwodoéw i urzadzen
nalezy zastosowa¢ wytgczniki instalacyjne nadpradowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe
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o odpowiednio dobranych wartosciach i charakterystykach. Dla wszystkich zewnetrznych
obwodoéw sterowniczych przewidzie¢ napiecie zasilajgce 24V DC oraz skrzynki sterownicze Il
klasy ochronnosci. Wyzej wymieniony osprzet zapewniajgcy ochrone przed porazeniem stanowi
wyposazenie rozdzielni zasilajgcych.

Uktad zasilania urzadzen tréjfazowych wykonac¢ jako 4- lub 5-zytowy, natomiast jednofazowych
jako 3-zytowy z zytg ochronng o izolacji w kolorze zétto-zielonym. Do zyty ochronnej przytgczac
nalezy: obudowy i ostony silnikbw, obudowy urzadzen majgcych zasilanie elektryczne, bolce
ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe
czesci instalacji, nie bedgce normalnie pod napieciem, a ktére mogg sie pod napieciem znalez¢

w przypadku uszkodzenia izolaciji.

Wykonanie instalacji wyréwnawcze;.

W celu wyréwnania potencjatdbw na czesciach przewodzgcych nalezy wykonac instalacje
wyréwnawczg wewnatrz obiektu technologicznego, tgczgc ze sobg wszelkie metalowe rurociagi,
konstrukcje i korpusy maszyn dostepne w pomieszczeniach za pomocg bednarki 20 x 2 mm lub

w ciezszych warunkach wilgotno$ciowych 30 x 4 mm.

Wykonanie instalacji uziemiajacej

Szyny PE oraz PEN rozdzielnicy obiektowej powinny by¢ potagczone do uziomu indywidualnego tej
rozdzielnicy oraz do uziomu fundamentowego, badz otokowego obiektu jezeli taki istnieje. Uziom
nalezy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 40 x 5 mm w ziemi na gtebokosci
0,6 m. W przypadku uktadania kabla zasilajgcego rozdzielnice w ziemi, nalezy bednarke uktada
w wykopie razem z kablem. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Q,
chyba ze dokumentacja projektowa podaje inng warto$¢. W razie nie spetnienia tego
warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujgc je poprzez pogrgzanie technikg udarowa
pionowych uziomow pretowych, wykonanych ze stall ocynkowanej o $rednicy 10 do 13 mm.

Wykonanie instalacji odgromowej

Ochrone odgromowa wykonac¢ wykorzystujgc metalowe elementy konstrukcji budynku. Na zwody
poziome i przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu, rynny i metalowe
elementy konstrukcji budynku. instalacje odgromowa, budynku wykona¢ zwodami poziomymi
niskimi. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 8mm ukfadanego na uchwytach dachowych co 0,8 m oraz na
uchwytach sSciennych. Zwody na dachu tgczy¢ poprzez ztgcza uniwersalne krzyzowe. Do
rozprowadzenia drutu odgromowego stosowacé ztgcza rynnowe i ztgczki przelotowe. Przewody
odprowadzajgce mocowac przez naprezanie i zastosowanie ztgczek kabtgkowych naprezajgcych.
Odprowadzenia zakonczy¢ pomiarowymi ztgczami kontrolnymi. Wykona¢ uziom otokowy obok
budynku, chyba, ze obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom fgczy¢ z przewodami
odprowadzajgcymi w ztgczach kontrolnych, na wysokosci 1,8 m nad terenem. Od tej
wysokosci, do  gtebokos¢ 0,5 m pod powierzchnig terenu chroni przewod uziomowy
katownikiem 40 x 40 x 4 mm. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowanag

o wymiarach 40 x 5 mm, wyprowadzajgc go do zigcza Kkontrolnego. Zigcza
zakonserwowac. Uziom zagtebi¢ w wykopie na gtebokosci 0,6 m. Przewodd przytagczeniowy do
uziomu nalezy przyspawac a miejsce spawania dokfadnie oczysci i zakonserwowac¢ farbg oraz
lepikiem asfaltowym. Ztgcza kontrolne powinny by¢ oznakowane w sposob jednoznaczny
dla celdéw pomiarowych. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza lub réwna 10 Q. Jezeli
po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu odgromowego bedzie przekroczona, nalezy
wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego rozbudowe bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach
30 x 4 mm w ziemi na gtebokosci 0,8 m lub poprzez pogrgzanie uzioméw technikg udarowa.

5.1.9. ROBOTY DEMONTAZOWE | MONTAZOWE W MODERNIZOWANYCH ROZDZIELNIACH

Demontaz w modernizowanych /istniejgcych/ rozdzielniach.
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Wszelkie roboty zwigzane z modernizacjg rozdzielni powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymogu utrzymania ciggtosci procesow technologicznych. Ustalenie wielkosci ewentualnych
przerw w zasilaniu obiektéw administracyjnych powinno by  uzgodnione z uzytkownikiem.
Istnieje wiec koniecznos$¢ prowadzenia modernizacji wedlug Scisle opracowanego programu,
ktorego kluczowym elementem powinien by¢ harmonogram robdt opracowany z udziatem
Inspektora Nadzoru, uzytkownika i wykonawcy. Harmonogram powinien precyzyjnie okresli¢:

- zakres robo6t przygotowawczych, zasadniczych i koncowych,
- ustalenia priorytetow i kolejno$¢ wykonania robat,

- warunki bezpiecznego wykonania robét dla obstugi, urzadzen i proceséw
technologicznych,

- czas rozpoczecia i zakonczenia robot,
- inne niezbedne szczegobly techniczne.

Proponuje sie, by uzgodnienia co do wustalenia programu robo6t byty zgodne ze
wskazowkami realizacji przedmiotu ST ujetymi w SIWZ.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogollne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST-00, ,Wymagania Ogodlne” oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

Wszystkie elementy robét instalacii elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;
- zgodnosci materiatbw z wymaganiami norm;
- poprawnosci oznaczenia;
- kompletnosci wyposazenia,;
- poprawnosci montazu,;
- braku widocznych uszkodzen;
- nalezytego stanu izolacji;
- skutecznosci ochrony od porazen.

6.2. Kontrolaw trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest
fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:
- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu i zamknieciu (np w posadzce na parterze);
- sprawdzenie przepustéw kablowych,;
- uziemienia ochronne;
- sprawdzenie instalacji kablowej — w szachcie pionowym.

6.3. Badaniai pomiary po montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé proby po montazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci
zyt roboczych, a takze zgodnoscifaz w miejscach odbioréw;

- pomiary rezystancji uziomow;
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- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen;

- prawidtowos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewodow
tej instalacji;
- prawidtowos¢ montazu urzgdzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét oraz
sprawdzenie zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektows.

W czasie odbioru robét powinny zostac¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
wykonywania robét;
- Dziennik Budowy — jezeli bedzie wymagany;

- Dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane
podczaswykonywania robot;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
- protokoty odbiorow czesciowych;
- certyfikaty jakosci wystawiane przez dostawcow

materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg z ewentualnymi uwagami

w Dzienniku Budowy dotyczgcymi wszelkich zmian i odchylen od Dokumentaciji
Projektowej;

- protokoty odbiorow czesciowych;
- protokoty prac kontrolno-pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

OgodIne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Zgodnie z zapisami umowy.

8.2. Zasady odbioru koncowego robo6t
Zgodnie z zapisami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PRENORMA SEP 004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-HD 60364-4-43:2010
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Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr imontaz wyposazenia elektrycznego --
postanowienia ogoélne

PN-HD 60364-4-41:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochronaprzeciwporazeniowa

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdri montaz wyposazenia elektrycznego --
Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢:4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa--Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniamielektromagnetycznymi
Ochrona przed przepieciamiatmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-E-06401/04:1990

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli onapieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe o napieciu powyzej 0,6/1 kV.

PN-E-90056:1987

Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczeniado uktadania na state -- Przewody

0 izolacji i powtoce polwinitowej, okragte

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - montazowych Czes¢ Vinstalacije
elektryczne.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacja energetycznych Dz.U.80/99.

12/12



	SPIS TREŚCI
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
	1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
	1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
	5.1. Instalacje elektryczne na obiekcie
	Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej.
	Wykonanie instalacji wyrównawczej.
	Wykonanie instalacji odgromowej
	Demontaż w modernizowanych /istniejących/ rozdzielniach.


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady
	6.2. Kontrola w trakcie montażu
	6.3. Badania i pomiary po montażowe

	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	Zgodnie z zapisami umowy.
	8.2. Zasady odbioru końcowego robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

