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1.

Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje opracowanie projektu budowlanego instalaciji
sanitarnych projektowanego budynku administracyjnego. Projekt opracowano
przy zatozeniu, ze zmiany sg niewielkie i polegajg wyprowadzenie wody
z sanitariatu dla osob niepetnosprawnych wode i odprowadzenie kanalizacji
do pomieszczenia socjalnego (dostownie nad sanitariatem
niepetnosprawnych), do pomieszczenia gospodarczego doprowadzi¢ wode
i odprowadzi¢ kanalizacie do piwnicy. Ponadto wymiana piecyka
dwufunkcyjnego gazowego w piwnicy.

2. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

Wewnetrzna instalacja wod.-kan. zostata zaprojektowana niezaleznie od
sposobu doprowadzania wody. Zmiany kierunku (doprowadzenie) wody wg
opisu powyze;.
2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej
Istniejgca instalacja wewnetrzna rozprowadzajgca wode do punktow
czerpalnych pokazanych na rysunkach, z rur PE posiadajgcych odpowiednie
atesty do stosowania w budownictwie. Przewody prowadzi¢ po scianach lub
w stropie przykrytych ptytg kartonowo gipsowg wodoodporna, ze spadkiem w
kierunku przyborow. Rurocigg utozony w bruzdzie nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem przez ostoniecie go otuling gr. 8mm. W miejscach przejscia
przewodow przez sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne przy
tym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur (przejscia pokazano na
rysunkach detalicznych). Rury prowadzone w przegrodach powinny miec
swobode ruchdéw termicznych, co uzyskuje sie stosujgc materiaty izolacyjne
o grubosci 18/20 dla wody zimnej wg PN-B-02421. Rurociggi nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od przewodow elektrycznych przy prowadzeniu
rownolegtym i 0,05m przy skrzyzowaniach. Do uszczelnienia gwintéw
stosowac konopie z dodatkiem past uszczelniajgcych. Przy armaturze musi
wystepowaC co najmniej jedno ztgcze rozbieralne w celu umozliwienia
demontazu armatury.

Cafg instalacje po wykonaniu - ale przed zakryciem - nalezy przeptukaé
i poddaé probie na cisnienie: p = 0,6 MPa.
Armature mocowaC do Scian tak, aby nie obcigzata swoim ciezarem
rurociggu oraz nie powodowata wywierania duzych sit na rurocigg przy jego
otwieraniu i zamykaniu.
Mocowania rur do $cian nalezy wykona¢ za pomocg uchwytéw mocujgcych
z tworzyw sztucznych lub stalowych z przektadka elastyczna.
Przewody nalezy mocowac:
- piony co 2,0 m,
- poziomy co 0,6 m.

Przeptyw obliczeniowy: 1,86 dm®/s

q = 1,86 [dm?/s] x 3,6 = 6,7 [m*/h]

Przyjeto wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody JS 6,0 DN — 25 mm
n = 6,0 [m*/h]

q max= 12,0 [m%h]



Wodomierz istniejgcy zlokalizowany w kottowni.

Za wodomierzem nalezy zamontowad filtr siatkowy @ 25 mm oraz izolator
przeptywow zwrotnych z obnizong strefg cisnienia EA-RV 280 @ 25 mm. (PN
—92/B - 01706/PN-EN1717).

Trasy i srednice przewodoéw wody zimnej pokazano na rysunkach. Przejscia
przewodow przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych. Przewody
prowadzi¢ na Scianie, podwieszone do konstrukcji budynku. Nalezy zapewni¢
izolacje rur (wody zimnej celem zapobiegania powstawania skroplin) otuling
o grubosci 20 mm réwnorzedng do zastosowanych rur stalowych zgodnie
z PN-B-02421.

2.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg poziomami
kanalizacyjnymi DN 110 (istniejgcymi) z projektowanej armatury socjalnej
i gospodarczej poprzez fi 75 mm do istniejgcej instalacji sanitarnej.

Na pionach (mozliwie najnizej) zamontowaC rewizje kanalizacyjne
DN 75 (projektowanym kawatku).

Catosc¢ instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC-U HT
(0@ 50-160) oraz PVC-U klasy N (S20; SDR 41) kielichowych
z uszczelkg wargowa, o srednicach i spadkach podanych w projekcie.
Rozprowadzenie do pionéw, pétpionu oraz przyborow wykona¢ pod
posadzkg. Podejscia od przyboréw wykona¢ ze spadkiem minimum 2%
(miska ustepowa minimum 2,5%).

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rury wywiewne DN 75
wyprowadzone ponad dach z zastosowaniem przejs¢ systemowych przez
pota¢ dachowg (typ w =zaleznosci od rodzaju pokrycia dachowego
i producenta).

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja C.O. nie bedzie przerabiana, wytgcznie piec gazowy
dwufunkcyjny zlokalizowany w piwnicy.

3.1.  Zrodto ciepta

Budynek ogrzewany bedzie z wtasnego zrodta ciepta tj. kotta gazowego o
nominalnej mocy cieplnej w zakresie 32,0 kW., z osprzetem,
przystosowanego do pracy w ukfadach zamknietych, ktéry posiada
wszystkie niezbedne dopuszczenia. Kociot ten zostanie usytuowany w
pomieszczeniu kottowni. Zabezpieczenie ztadu w ukfadzie zamknietym
naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

3.2. Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni posiada odpowiednig kubature oraz spetnia
wymagania PN-B-02431-1. W kottowni przewody wentylacyjne wykonane
zgodnie z prawem budowlanym. Kanat nawiewny 14x18 cm, ktérego wylot
nalezy usytuowac¢ na wysokosci max. 30 cm powyzej poziomu posadzki. W
murowy kanat spalinowy 200 x 200 mm nalezy wmontowa¢ wkfad z rury
stalowej kwasoodpornej o srednicy @ 150 mm (grubos$¢ blachy min. 0,6 mm
wg PN-71/H-86020).



Przewody, $ciany, sufit i podtoga musza by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Przejscia przewoddw przez $ciane i strop kottowni wykonywaé
w stalowych tulejach ochronnych, ktére winny wystawa¢ po 3 cm z kazdej
strony. Przestrzen miedzy tulejg ochrong, a rurg przewodowg wypeic
szczeliwem elastycznym o klasie odpornosci ogniowej min. EI 60.

. Instalacja gazowa wewnetrzna

Wewnetrzna instalacja gazowa zostata zaprojektowana niezaleznie od
sposobu doprowadzania gazu. Piec gazowy jaki nalezy zakupi¢ — wymiana
istniejgcego pieca 32 kW — dwyfunkcyjnego.

4.1. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczen

Odprowadzenie spalin na zewnatrz budynku jest wymagane dla kotta
gazowego. Pomieszczenia, w ktérych zamontowane bedg odbiorniki gazowe
sg sprawnie dziatajgcg wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewng,
zapewniajgcg wymiane powietrza i poziom jego zanieczyszczen zgodny
z przepisami szczegotowymi zawartymi w Polskich Normach.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej z urzgdzeniami gazowymi nalezy
uzyskac pozytywng opinie kominiarska o stanie technicznym, droznosci i ciagu
kominowym kanatéw i przewodow spalinowych i wentylacyjnych.

4.2, Proba szczelnosci

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy wykonaé prébe
szczelnosci w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Probe szczelnosci
instalacji gazowej wewnetrznej dokonuje sie cisnieniem 0,1 MPa zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999 r. w sprawie uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74
poz. 836).

Prébe przeprowadza Wykonawca w obecno$ci inwestora.
. Instalacja wentylaciji.

Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej jest stworzenie
i utrzymanie wtasciwych warunkéw klimatycznych we  wszystkich
pomieszczeniach projektowanego budynku.

llo§¢ powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie:

-bilansu zyskow ciepta i wilgoci dla pomieszczen
-bilansu zyskoéw ciepta i ilosci ludzi w pomieszczeniu oraz wymagan
dotyczacych poszczegdlnych typdw pomieszczen.

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania
PN-87/B-02151.02.

Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

- pofgczenie centrali i wentylatorow z siecig kanatbw za pomocg kréécodw
elastycznych,



- izolacje kanatow wentylacyjnych.
Emisja szuméw przy wyptywie powietrza z nawiewnikow nie powinna
przekraczac¢ 35+40dB.

Predkosc¢ ruchu powietrza:

- wymagany poziom hatasu :normalny 30-33 dB dla ktérego zalecane
predkosci powietrza:

-przewdd gtéwny lub rozprowadzajgcy 4-5 m/s

-przewod odgatezienia w poblizu nawiewnika 4-5 m/s.

Rozdzielcza sie¢ powietrza

Wentylacja mechaniczna budynku realizowana bedzie poprzez jedng centrale
wentylacyjng nawiewng. Dla kazdego z pomieszczen zaprojektowano
normatywne wymiany powietrza.

Nawiew Wywiew
llos¢ Udziat llos¢

Nazwa Wysokos¢ | Powierzchnia llos¢ | powietrza powietrza powietrza
pomieszczenia pom. pom. Kubatura | wymian [m3/h] zewnetrznego [m3/h]
Socjalny 3,0 13,63 40,89 20 818 100% 1018
Zmywalnia naczyn 3,0 5,36 16,08 8 129 100% 129
Pom. gosp 3,0 10,6 31,8 8 254 100% 254

Na potrzeby powyzszych pomieszczen zaprojektowano centrale wentylacyjng
nawiewng wywiewng hybrydowa ESP o wydajnosci Qnawiews=2511 m*/h.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002, poz. 690).oraz wiedzg
i sztukg budowlang przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.



