SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

TEMAT: Opracowanie dokumentacji na adaptacje budynku przy
ul. Lelewela w Miawie w celu dostosowania do funkcji
biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta
Miawa

LOKALIZACJA: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PRZY UL. LELEWELA
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INWESTOR: Miasto Mtawa ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI:
1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - STB
2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t sanitarnych - STS
3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
elektrycznych i okablowania- STE

KDY CPV:
KOD CPV :
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow.
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45111300-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe.
45432100-5 Roboty posadzkowe.
45410000-4 Roboty w zakresie tynkowania.
45431000-7 Roboty w zakresie okladzin sciennych.
454442100-8 Roboty malarskie.
45450000-6 Pozostale prace budowlane.
39150000-8: R6zne meble i wyposazenie
45232460-4: Roboty sanitarne
45331200-8: Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
39717000-1: Wentylatory i urzadzenia klimatyzacyjne
45310000-3 Roboty elektryczne i niskopradowe
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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
1. (branza budowlana) STB

KOD CPV : 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow.
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét remontu wnetrza budynku przy ul. Lelewela 7 w Mtawie na
adaptacje budynku przy ul. Lelewela w Mtawie w celu dostosowania do
funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mtawa
I modernizacjg serwerowni.

Przedmiot opracowania niniejszego projektu obejmuje przebudowe
pomieszczen wewngtrz budynku i modernizacja istniejgcych weztéw
sanitarnych na parterze, wymiang oswietlenia, SSP,SAP. Projekt zaktada
realizacje inwestycji publicznej polegajacej przeniesieniu pracownikow
MOPS-u na przebudowang powierzchnie wraz z jej dostosowaniem do
funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mtawa wraz
z dostawg | montazem niezbednego wyposazenia meblowego
i teleinformatycznego na cele obstugi interesantéw.

Projektowane prace budowlane we wnetrzach obejmuja:

* wyburzenia, rozbiorki i demontaze;

wymiane stolarki drzwiowej z dostosowaniem wymiaréw oraz

kierunku otwierania do obowigzujgcych przepiséw oraz montaz

nawietrzakow w scianach budynku (zewnetrznych);

* wymiane posadzek ceramicznych oktadzin Sciennych i podtogowych;

* remont instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej (na parterze-dostosowanie dla oséb
niepetnosprawnych);

wykonanie wentylacji hybrydowej w modernizowanych sanitariatach i

pomieszczeniach biurowych oraz klimatyzacji(poprzez zamontowanie

SPLITOW) w serwerowni i reszcie obiektow;

* remont instalacji elektrycznej;

* montaz zabudowy meblowej;

* instalacje niskoprgdowe;

* roboty wykonczeniowe;

» oswietlenie ewakuacyijne;

* wymiana oswietlenia wewnetrznego;

* instalacja pod KD wraz z instalacja przyzywowa;

» sufity podwieszane;

» Kkoryta stropowe i podtogowe;

* modernizacja instalacji elektrycznej;

» dostosowanie pomieszczen pod archiwum na Il pietrze;

1. Charakterystyka obiektu.

Budynek zachowuje dotychczasowg funkcje biurowa.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - STB

1.1 1. WSTEP

1.1.1 Przedmiot STW i OR.



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
(STWIOR) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob4t budowlanych
w zakresie okreslonym w dokumentaciji.

1.1.1 Zakres stosowania STW i OR.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych w zakresie jw.

1.1.1 Zakres robot objetych STW i OR.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dla catosci robét.

1.1.1 Zakres prac

Planowany zakres robot budowlanych (sala gtéwna)

o zaklada si¢ demontaz istniejacego wyposazenia meblowego, remont posadzki, dostawe
I montaz nowego wyposazenia, wraz z zapewnieniem niezbednej instalacji elektrycznej,
niskopradowej, oswietlenia, wentylacji i wszystkich innych nosnikéw niezbednych do
uruchomienia stanowisk pracy i poczekalni dla klientow.

e uklad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian,

e wymiary budynku nie ulegaja zmianie,

e wyglad zewngtrzny gtéwnej bryty budynku nie ulega zmianie,

e czesciowy demontaz podiogi z parkietu i zastapienie jej panelem winylowym oraz
w pomieszczeniach kierowniczych i dyrektorskich wykladziny przemystowo biurowe,

e demontaz istniejacej aranzacji wnetrza — facznie z korytarzami,

e rozbiorka istniejacej sciany ceglanej na parterze w sanitariacie,

e malowanie scian w czg¢sciach gdzie wystepuja piyty gk (caty obiekt),

e montaz stropu podwieszonego —montaz nowych ptyt 60x60,

e W miejscach gdzie sg zaprojektowane krzesta dla pracownikow nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie podtogi w formie maty przezroczystej z wyktadziny pcv o wymiarach
min. 110cmx80cm,

e nowa aranzacja obejmujaca wymiang mebli biurowych; biurka wyposazone
w szuflade na klawiaturg, w kosz do podwieszenia komputera oraz w $cianki
wydzielajace stanowiska obstugi, kazde biurko wyposazone w boks kétkach,

¢ wykonanie pomieszczenia socjalnego (zgodnym z projektem zatagczonym do
niniejszej dokumentaciji),

Planowany zakres ingerencji w infrastrukture teleinformatyczna
W ramach zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej przewiduje si¢
wymiang i budowe infrastruktury teleinformatycznej w celu umozliwienia wspdtpracy
z systemem (dobranym po uzgodnieniu z Inwestorem), budowg infrastruktury
telekomunikacyjnej i informatycznej umozliwiajacej podiaczenie telefondw i sprzetu
komputerowego, a takze infrastruktury wykorzystywanej do systemu kolejkowego.
Infrastruktura telekomunikacyjna jak i sprzet informatyczny musza by¢ dedykowane
na potrzeby systemu (kompatybilnego - do uzgodnienia). niezalezne od
infrastruktury wykorzystywanej przez Miawski Urzad Wojewodzki. W ramach
realizacji tej czesci planuje sie modernizacje istniejacej infrastruktury, tj.:
a modernizacje punktu dystrybucyjnego na parterze,
b demontaz starej instalacji logicznej w remontowanym obszarze obstugi interesantéw,
¢ wykonanie (wymiang) torow kablowych dla sieci logicznej i systemu
kolejkowego,
d wymiang instalacji logicznej i doprowadzenie jej do zmodernizowanego punktu
dystrybucyjnego na parterze, pomieszczen znajdujacych si¢ na parterze i pigtrach,
e zainstalowanie nowej szafy teleinformatycznej 42U w serwerowni,
rozszycie kabli logicznych na patch panelach,
montaz patch paneli, organizeréw poziomych w punkcie dystrybucyjnym
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oraz gniazd logicznych na tymczasowych stanowiskach obstugi,

montaz patch paneli do CCTV,

wykonanie pomiarow nowej instalacji logicznej,

wykonanie przylacza energetycznego do szafy teleinformatycznej,

wykonanie przylacza operatora internetowego do obstugi systemu

paszportowego w nowej szafie teleinformatycznej,

montaz nowego UPS-a, nowego przetacznika oraz posiadanego routera w

szafie rack do obstugi cudzoziemcow,

montaz nowej klimatyzacji (SPLITA) w punkcie serwerowym oraz pomieszczeniach

biurowych (zgodnie z projektem brnzowym),

montaz i podtaczenie routera pobytowego w szafie rack,

przeniesienie i montaz serwera paszportowego do punktu serwerowego,

utozenie okablowania strukturalnego,

utozenie nowej instalacji logicznej z punktu dystrybucyjnego do docelowych

stanowisk w korytarzu,

instalacja kontroli dostepu,

instalacja SAP,SSP,

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego wraz z wymiang oswietlenia w catym obiekcie,

wykonanie korytowaniem do instalacji elektrycznej (zgodnie z opracowaniem projektu

elektrycznego),

v wykonanie instalacji CCTV wraz z montazem kamer wewnatrz (360 °) i na zewnatrz
(kierunkowych),

w wykonanie instalacji odgromowej dla obiektu,

wykonanie oddymianie klatki schodowej wraz z zastosowaniem oddzielenia ppoz na

klatce schodowej,
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Planowany zakres robét budowlanych (tazienka dla 0s6b z niepelnosprawnoscia
ruchowa)
demontaz istniejacego uktadu funkcjonalnego w pomieszczeniu w.c.,

b wyburzenie istniejacej $cianki pomigdzy w.c. a pomieszczeniem
technicznym w celu poszerzenia wjazdu dla 0sob niepetnosprawnych do
tazienki,

Cc poszerzenie otworu wejsciowego i dostosowanie go do wymagan dla 0sob

niepetnosprawnych,

zmiana aranzacji urzadzen sanitarnych,

potozenie nowych plytek na posadzce i na scianach,
malowanie sufitow,

montaz nowo projektowanych drzwi wejsciowych,
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Planowany zakres robot budowlanych (pomieszczenie socjalne)

a demontaz istniejacego ukladu funkcjonalnego pomieszczenia socjalnego,

b zmiana aranzacji wnetrza,

c zaprojektowanie punktow przytaczenia urzadzen sanitarnych (zlew, woda,

zmywarka, expres do kawy itd.),

d malowanie pomieszczenia,

e dostawa i montaz nowego wyposazenia meblowego,

f  montaz scianki przeszklonej oddzielajacej korytarz od pomieszczenia socjalnego,
Uwaga! W pomieszczeniu socjalnym wykona¢ aranzacje wg projektu zataczonego — odrgbnego
opracowania (,MEBLE i WYPOSAZENIE”).

Zaklada si¢ realizacje robot budowlano-montazowych na czynnym obiekcie,
z minimalizacja kolizji z pomieszczeniami biurowymi i dotychczas wykorzystywanymi
stanowiskami obstugi klientdbw, z odpowiednim etapowaniem robdt budowlano-
montazowych, umozliwiajagcym funkcjonowanie cze¢sci stanowisk obstugi klienta.




Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen budynku:

NR 2
POKOJU NAZWA POKOJU POW. [m7]
PARTER
1/01 RECEPCJA 6,34
1/02 SERWEROWNIA 6,4
1/03 DZIAt SW.RODZ 2/2 23,7
1/04 DZIAt SW.RODZ 1/2 22,15
DZIAt FUNDUSZE STYPENDIA
1/05 ALIMENTY 4591
1/06 TOALETY M 6,49
1/07 TOALETY D+N 4,57
1/08 POM. PORZADKOWE 2,28
DZIAt USt OPIEKUNCZE] |
1/03 ASYSTY RODZINNE] 37,86
1/10 WIATROLAP 4,15
1/11 KOMUNIKACJA 53,48
1/12 POKOJ INTERESANTA 8,99
1/13 DZIAt PRZECIW PRZEMOCY 12,16
1/14 KIEROWNIK DS. RODZINNYCH 11,8
1/15 PIWNICA, SCHODY 45,9
1/16 KLATKA SCHODOWA 11,04
303,22
| PIETRO
2/01 KORYTARZ 25,65
PRACOWNIK SOCJALNY DZIAt
2102 POMOCY SPOtECZNEJ 56,7
2/03 DZIAt KSIEGOWOSCI | KADR 45,92
2/04 POM. SOCJALNE 11,26
2/05 KLATKA SCHODOWA 13,58
2/06 POKOJ SOCJALNY 15,65
2/07 GABINET DYREKTORA 20,23
2/08 SEKRETARKA DYREKTORA 11,24
2/09 KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY 10,51
2/10 DZIAt DOD. MIESZKANIOWYCH 10,76
DZIAt POMOCY SPOtECZNEJ
211 PRAC. SOCJALNY 16,28
2/12 TOALETA 9,3
KIEROWNIK DZIAtU POMOCY
2113 SPOtECZNEJ] 13,25
260,33
Il PIETRO
3/01 POMIESZCZENIA DLA MOPS 36,96
3/02 POMIESZCZENIA KSERO 14,7
3/03 POMIESZCZENIE ARCHIWUM 39,07
3/04 SANITARIAT 9,3
3/05 KLATKA SCHODOWA 13,58

113,61




L.aczna powierzchnia pomieszczen netto 677,16 m°

Kubatura (3719,43+340,83) m®
Budynek wyposazony jest w nizej wyszczegolnione instalacje :
— wody zimnej;
— wody cieplej;

— centralnego ogrzewania;

— kanalizacji sanitarnej

— wentylacji grawitacyjnej;

— o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych —0golIna;

— odgromowa-do poprawy;

— sitowa;

— instalacja ochrony od porazen elektrycznych i potaczen;
— wyrownawczych;

— instalacja ochrony przepieciowej.

1.1.1 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STW i OR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

1.1.1 Dziennik budowy - dziennik, wydany przez Inwestora, stanowigcy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania.

1.1.2 Kierownik budowy - osoba posiadajagca stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

1.1.3 Przedstawiciel —zamawiajagcego - o0soba  upowazniony  przez
zamawiajacego.
1.1.4 Polecenie Przedstawiciela zamawiajagcego - wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela zamawiajacego, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.1.5 Przetargowa dokumentacja - przedmiar rob6t ktéry wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektéw bedacego przedmiotem robét.

1.1.1 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z opisem przedmiotu zamowienia, “projektem” budowlanym,
sanitarnym i elektrycznym, STWIOR i poleceniami Przedstawiciela
zamawiajacego.
1.1.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy.
1.1.1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja przetargowa i STWIOR. Dokumentacja
przetargowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Przedstawiciela zamawiajgcego  Wykonawcy stanowig cze$¢  umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bigdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych.
1.1.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace az do czasu zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt



zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sie, ze
jest wiagczony w koszty og6ine budowy.

1.1.1 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty budowlane beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Prace niebezpieczne
pozarowo(spawanie) prowadzone beda po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Budowy (lub Przedstawiciela Inwestora) i pod ich nadzorem. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.
U. nr 71 poz. 649). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odre¢bnej zaptacie i sag uwzglednione
W cenie umownej.

1.1.1 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Przedstawiciela zamawiajacego).
Wykonawca bedzie utrzymywaé przedmiot umowy, obiekty i urzadzenia z nim
zwigzane do czasu odbioru ostatecznego.

1.1 MATERIALY
1.2 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy
uzyciu materiatdw zgodnych z opisem przedmiotu zamdwienia, specyfikacja
oraz ztozong oferta.

Zastosowane materiaty musza spelnia¢ wymogi ustawy z dnia
16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r.poz 883).

2.0 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory jest
fabrycznie przeznaczony do uzywania przy tego rodzaju pracach i nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na ich jakos$¢. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonania
prac winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy zgodnie z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

2.1 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu spetniajacych
wymagania przepisbw o ruchu drogowym. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach kompleksu wojskowego i na dojazdach do miejsca robét.



2.2 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz
za jakos¢ wykonywanych robdét zgodna z wymaganiami STWIOR oraz
poleceniami  Przedstawiciela zamawiajagcego. Wykonanie robot zgodnie
z opracowang szczegdtowg specyfikacja techniczng oraz projektem budowlanym.

2.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wysokiej jakosci robot zgodnie
z PN, STWIOR, zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Przedstawiciela zamawiajagcego. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za petng kontrole prac. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu
kompletnosci dokonanych czynnosci oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscul.

2.4 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
- dziennik budowy,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

2.5 OBMIARROBOT

Oferent bedzie miat mozliwos¢ zapoznania sie z zakresem robdt podczas wizji
lokalnej,  pobrania  wymiarbw  poszczegOlnych  elementow  robot
i przeanalizowania innych czynnikbw majacych wplyw na ceng ryczattows
i wykonanie zamoOwienia. Zataczony przedmiar robot jest materiatem z ktérym
Wykonawca powinien si¢ zapoznaé¢ na miejscu budowy, jakiekolwiek niescistosci
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w opisie wchodza w zakres
ryzyka Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

2.6 ODBIORROBOT
2.6.1 Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:
- odbiorowi cze$ciowemu - elementdw podlegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu.
2.6.2 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel zamawiajacego.

2.6.3 Odbio6r koncowy robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do wewngetrznego dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o0 tym fakcie Przedstawiciela zamawiajacego.

Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Przedstawiciela zamawiajacego zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Przedstawiciela zamawiajacego i Wykonawcy.



2.6.4 Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
- dokumentacje, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- wewngetrzny dziennik budowy,
- obmiar robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

2.6.5 Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej.

2.6.6  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest ryczattowa cena skalkulowana przez Wykonawce
w ztozonej ofercie, uwzgledniajaca wszystkie czynnosci, wymagania, utrudnienia
I badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w STWIOR.
Cena ryczaltowa robot obejmuje:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
- utylizacje odpaddw,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- inne koszty zwigzane z ryczattowym charakterem wynagrodzenia.

2.6.7 PRZEPISY ZWIAZANE
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace BHP i ochrony zdrowia.

4 Ustawa z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

16.06.2013r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

3.1 WYMAGANIAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przy realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania niniejszych wymogow:

3.1.1 Warunkow technicznych robdt:

- wykonanie robot zgodnie z wymogami okreslonymi w STW i OR, opisie
przedmiotu zamowienia i przedmiarze robét,
- jakos¢ robot i technologia musi odpowiada¢ wymogom sztuki budowlanej,

- sprzet stosowany na budowie winien by¢ sprawny technicznie oraz posiadac¢



dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do uzytkowania,
roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
a. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
b. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2001 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 ze zm.).

Zalaczony przedmiar w opisie przedmiotu zamowienia jest dokumentem
pomocniczym dla oferenta w zakresie ilosci rob6t. Oferent jest zobowiazany do
dokonania sprawdzenia na obiekcie zakresu ilosciowego robot i wykonania ich
szczegotowego pomiaru dla celéw wyceny wiasnej oferty.

3.1.2 Warunki wykonywania rob6t przez Wykonawce:

- wykonywanie robo6t zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- odpady powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy Wykonawca usunie
z placu budowy we wilasnym zakresie 1 zagospodaruje zgodnie
z obowigzujacymi przepisami wynikajacymi z ustawy o odpadach,

- prowadzenie dokumentéw budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane,

- prowadzenie wiasciwej ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odrebnymi
przepisami,

- przestrzeganie podczas realizacji robot przepiséw bhp,

- znajomos¢ przepisbw zwigzanych z prowadzonymi robotami i w pemi ich
przestrzeganie,

- prowadzenie ksiagg obmiardw,

- zgtaszanie rob6t do odbiorow czesciowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- przygotowanie obiektu do odbioru koncowego,

- uporzadkowanie placu budowy i przylegtego terenu, rozliczenia wykonywanych
rob6t, wykonanie do dnia odbioru i przedstawienie inwestorowi kompletu
dokumentow budowy wymaganych przepisami prawa budowlanego,

- realizacja robét zgodnie z ustaleniami przedstawiciela Zamawiajacego, dokonanie
rozliczenia z uzytkownikiem za zuzyte media.

3.1.3 Warunki przy robotach rozbiérkowych:
- odpady pochodzace z demontazu nalezy przekaza¢ do utylizacji,
- dokument potwierdzajacy utylizacje dotaczy¢ do dokumentacji budowy,



SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA ROBOT.

ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJA STB:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

1 Skucie okladzin sciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
"mokrych".

2 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych wraz z cokotami

w pomieszczeniach "mokrych".

Rozebranie wyposazenia meblowego z wszystkimi robotami pomocniczymi.

Skucie luznych i odpadajacych tynkdéw w pomieszczeniach .

Wyburzenie scian w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych na parterze.

Poszerzenie otworow drzwiowych i przejs¢ migdzy pomieszczeniami.

Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ wymiary i osadzenie istniejagcych

nadprozy. W razie potrzeby wymieni¢ na nowe dostosowane do wielkosci

otworu i grubosci sciany.

8 Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z wykuciem ze $cian
oscieznic drzwiowych w pomieszczeniach "mokrych™.

9 Zaladunek i wywo6z do utylizacji materiatow rozbiérkowych.

~NOo o bk w

. Element CPV 45432100-5 Roboty posadzkowe:

1. Wykonanie nowych warstwpodtogowych w pomieszczeniach WC, pomieszczeniu
socjalnym i serwerowi, korytarzu i pomieszczeniach biurowych.

2. Wykonanie nowych warstw izolacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych.

Piytki podtogowe maja spetiaé nastepujace wymagania:

- Poslizgowosé - R11,
- Scieralnosé - kL. 111 PEI3/1500
wg PN-EN ISO 10545-7,
- Grubos¢ -10-12 mm
- Wytrzymatos¢ - 2,5 kN,

- Nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,5 %;
» Scieralnos¢ wgtebna max. 175 mmy;
* 0odpornosc¢ na plamienie min. klasa 4;
» twardosc¢ ptytek min. klasa 7;

Ulozenie posadzki nalezy poprzedzi¢ wykonaniem izolacji z folii ptynnej 2 X i
préba szczelnosci przez czas 24+36 h — dotyczy sanitariatdw. Na styku z innym
rodzajem posadzki planowac¢ zatozenie katownika lub listwy taczeniowej
(aluminiowa lub mosigzna). Cokoliki w pomieszczeniach sanitarnych, planowaé
jako wyoblone o wys. 10 cm z elementami ,kat” i ,r6g”. W pomieszczeniach,
gdzie nie planowana jest glazura, cokoliki przy posadzkach zabezpieczy¢ tasma.

3. Wykonanie i odbior robét budowlanych
- wymagania i wiasciwosci materiatbw wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczne 1 $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

-wymagania w  zakresie sposobu  wykonania i odbioru rob6t zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych" tom |
cz.1 dziat 8; cz.4 dziat 25 i 26 oraz instrukcjami producenta stosowanych materiatow.



Element CPV 45410000-4 Roboty w zakresie tynkowania:

1 Wykonanie tynku kat. 111 w miejscach uprzednio zbitych.

2 Uzupehienie tynku kat. Ill w miejscach wyburzen oraz przy obsadzonych nowych
oscieznicach drzwiowych.

3 Podkiadem pod malowanie $cian i wykonanie wykladzin w sanitariatach jest tynk
cementowy klasy Il na s$cianach wewnetrznych w sanitariatach, pomieszczeniu
socjalnym i serwerowi. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do zabudowy (aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci).

4 Naprawienie $cian spgkanych (na parterze) i pozostatych pietrach.

4. Wykonanie i odbior robot budowlanych
Wymagania i wilasciwosci materiatow wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta, Wymagania w zakresie sposobu
wykonania i odbioru rob6t zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych” tom | cz.4 dziat 22 i 24 oraz instrukcjami producenta
stosowanych materiatow.

Element CPV 45431000-7 Roboty w zakresie okladzin sciennych:
1. Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin $ciennych z phytek ceramicznych
wg opisu technicznego w dokumentacji i czgsci rysunkowej. Obtozenie §cian pomieszczen
"mokrych" glazurg do wysokosci 2,12 m.
Nowe $ciany dziatowe tynkowac tynkami tréjwarstwowymi, zatartymi na gtadko klasy I11.
W pomieszczeniach mokrych oraz na obudowy instalacji wod-kan mozna zastosowac
ptyty GK wodoodporne. Do wysokosci 2,12m $cian nalezy przyklei¢ ptytki ceramiczne
nascienne. Ptytki uktada¢ na kleju wodoodpornym elastycznym.
Klej musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Gestosc nasypowa: ok. 1,38 kg/dmt

7,0- 7,5 | wody na worek 25

Proporcje mieszania: kg

kg

0,28 — 0,30 | wody na 1 kg
Grubos¢ warstwy kleju: od 3 do 6 mm
Czas obrobki (+20°C): ok. 3 godzin

Temperatura aplikacji (powietrza i
podioza):

Czas otwarty*:
Mozliwosé
spoinowanie**:

chodzenia oraz

Petne obcigzenie**:
Zuzycie:

€O najmniej +5°C

€O najmniej +5°C
ok. 30 minut

po ok. 24 godzinach
po ok. 24 godzinach

ok. lpg KQfm<ciprzy grubosci warstwy 1 mm



* W zaleznosci od temperatury i miejsca budowy czas otwarty kleju moze ulec skréceniu

(w wyzszych temperaturach) lub wydtuzeniu (w niskich temperaturach).
** W temperaturze +20 °C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65 %.

Glazurg na styku z tynkiem wykonczyé¢ listwami aluminiowymi, w naroznikach
zewn. szlifowa¢. Zastosowacé plytki gatunku pierwszego.

Glazura o parametrach:

- Scieralnosé - KI. 111 PEI3/1500 wg PN-EN ISO 10545-7,
- Grubos¢ - 7-10mm

- Wytrzymatosé - 0,6kN

- Odpornosé na plamienia - min. KI. 11

- Wymagana odpornos¢ na pekniecia wioskowate.

1. Wykonanie i odbior robot budowlanych

wymagania i wlasciwosci materiatdbw wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"
tom | cz. 3 dziat 18; cz.4 dzial 26 oraz instr. producenta stosowanych
materiatow.

Element CPV 454442100-8 Roboty malarskie:

Zeskrobanie i zmycie starych farb ze scian i sufitow.

Gruntowanie $cian i sufitow.

Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach.

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni scian i sufitow.

A Wb

Parametry techniczne farby emulsyjnej na sciany w pomieszczeniach:

- odpornos¢ na szorowanie (wg 1SO 11998) klasa 2,

- odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 3500,
odpornos¢ chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i
na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne

- odpornos¢ na wysokie temperatury [°C] - +80[°C]

Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity:

- odpornos¢ na szorowanie (wg 1SO 11998) - klasa 3
- odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 2200
odpornos¢ chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i
na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne

1. Wykonanie i odbior robot budowlanych
wymagania i wlasciwosci materiatdbw wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robot zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych™
tom | cz.4 dziat 26 i 27 oraz instrukcjami producenta stosowanych materiatow.
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Element CPV 45450000-6 Pozostale prace budowlane:

Stolarka drzwiowa i przegrody aluminiowe

Scianki aluminiowe przeszklone o wysokosci 220cm z drzwiami. Scianki aluminiowe
z drzwiami jednoskrzydtowymi wyposazonymi w 1 zamek z kpl. klamek,
samozamykacz wierzchni od strony wewnetrznej i wypetione zestawem szklanym.
Kolorystyka — naturalne aluminium. Wypetnienie szyba matowa.

Projektuje si¢ $cianki aluminiowe systemowe wypetnione szktem bezpiecznym, ramy w
kolorze naturalne aluminium. Scianki przymocowaé do cian murowanych i stupow
zgodnie z wytycznymi producenta. W sciankach zamontowa¢ drzwi systemowe w
catosci przeszklone szktem bezpiecznym. Wypehienie szyba matowa.

Opis systemu scianek aluminiowych

scianki tworzone na bazie profilu gtdwnego 60 x 35mm, grubos¢ scianki 1,8mm;
profil ten stuzy jako stupek, przewigzka gorna, dolna, posrednia;

profil wykonany ze stopu aluminium EN AW-6060 wg normy PN-EN 573-3:2014,
stan T5 wg normy PN-EN 515:1996;

- wiasciwosci mechaniczne wg normy PN-EN 755-2:2014;

- profile taczone w ramy $cianek za pomoca systemowego tacznika mimosrodowego;
przeszklenie montowane w system za pomoca listew przyszybowych z aluminium;
przeszklenie ze szkfa bezpiecznego, warstwowego, wg normy PN-EN ISO
12543-2:2011, o grubosci 6,4 mm;

- drzwi wewngtrzne, aluminiowe, ramowe;

- wiasciwosci wytrzymatosciowe wg normy PN-EN 1192:2001;

- profil gtowny 92 x 40mm, grubos¢ scianki 1,8mm;

profil taczony w posta¢ ramy drzwiowej, w narozach za pomocg dwéch srub M8 x
40mm.

ramiaki pionowe skrzydta, wzdtuz krawedzi pionowych, zewnetrznych,
wykonczone za pomoca listwy z PVC -U.

- przeszklenie montowane analogicznie jak w modutach statych.

oscieznica systemowa powstaje poprzez potaczenie stupka profilu gtdbwnego z
naktadka oscieznicowa.

- zawiasy systemowe, jednoosiowe wg normy PN-EN 1935:2003.

zamki wpuszczane wg normy PN-EN 12209:2016.

Drzwi do pomieszczenia — WC dla niepetnosprawnych

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia WC majg by¢ jednoskrzydiowe
drewniane, pelne, ptytowe, okleinowane, wyposazone zamek patentowy oraz klamke,
3- zawiasowe, wyposazone W samozamykacz. U dotu nalezy przewidzie¢ otwor
wentylacyjny o tacznym przekroju 0,022 mz. Skrzydio wyposazy¢ w naswietle szyba
matowa. Kolor okleiny dopasowac¢ do pozostatych drzwi w budynku.

Obudowy

Sufit podwieszony w wykonac z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
grubosci2x12,5 mm na stelazu z ksztattownikdw stalowych lub sufit rastrowy
(przyjety w kosztorysie).
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WYPOSAZENIE MEBLOWE

OPIS TECHNICZNY STANOWISKA OBSLUGI

o Wymiary w mm (szerokosé/gtebokosé/wysokosc):

&  Biurka proste: szerokos¢ 1600 mm x gichbokos¢ 800 mm x wysokos¢ blatu
roboczego 720-740mm

300
o —
m @ kosz na kable blenda
o sl | iz
e —— - — gy
== i
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kontener z Bl
szufladami
szuflada na
klawiature szafka
obnizona
na sprzet

e  Wyroby wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej 28mm o gestosci 630-
690 kg/mt wg normy EN14322, klasa higienicznosci E1. Wiasciwosci piyty:

& duza odpornosc¢ na scieranie i zarysowanie
& odpornos¢ na dziatanie czynnikdw chemicznych
& odpornosc¢ na dziatanie temperatury

o Blat roboczy biurka wykonany z ptyty 28mm oklejany PCV 2mm w catosci,
krawedzie oklejane maszynowo, takze krawgdzie krzywoliniowe wyrobéw
oklejane na maszynach typu CNC co sprawia , ze obrzeze jest dokiadniej
docisnigte do krawedzi ptyty i szczelina pomigdzy doklejka i1 ptyta jest
niewidoczna.

o Blaty biurek mocowane sg za pomoca dystansow tworzywowy fi 20 o wys.
10mm — nie bezposrednio do ramy.

e  Pod blatem umiejscowiona jest faczyna metalowa z profila 60x30 mm, taczyna
wycinana laserowo — konce profila z zatrzaskami montowanymi w otworach
ndg - szybki montaz jak na zdjeciu ponizej .




Nogi biurek wykonane z profila 40x40 , spawy profili wykonane w sposéb
niewidoczny dla uzytkownika. Stelaz posiada regulacja wysokosci w zakresie
~15mm.

Caly stelaz malowany jest farbg proszkowa utwardzang piecowo, nogi
i faczyna powlekane sa dodatkowsa warstwa lakieru poprawiajac odpornosc na
uderzenia.

W opcji biurko moze posiada¢ przelotki kablowe, przelotka aluminiowa
z klapka i szczotka oraz r6znego rodzaju mediaboxy.

Stanowisko wyposazone jest dodatkowo w nastepujace elementy:

Kontener z szufladami

25 Elementy kontenerow oklejane obrzezem PVC 2mm we wszystkich
widocznych krawedziach. Niewidoczne krawedzie wyrobu nieoklejane. Wieniec
gorny kontenera wykonany z ptyty grubosci 28mm a caty korpus z piyty
18mm.Wyroby posiadaja wklady plytowe o0 wymiarach wewngtrznych
334x487mm. Standardowo do kazdego mebla dodawany jest pidrnik
tworzywowy umozliwiajacy organizowanie przestrzeni w szufladzie. Wkiady
kontenera montowane sa na stalowych prowadnicach rolkowych zapewniajace
fatwy 80% wysuw szuflady bez obawy jej wypadniecia. Dzigki zastosowaniu
zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczajac meble przed
niepowotanym dostepem 1 umozliwia jednoczesne zamykanie wszystkich
szuflad. Kazdy kontener wyposazony jest w tamany klucz oraz w dodatkowy
duplikat kluczyka. Uchwyty zastosowane w wyrobie sa wykonane ze stopu
ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykonczone galwanicznie na srebrny mat,
przykrecane za pomoca 2 srub M4x23 ocynk. Poziomowanie mebla odbywa si¢
za pomoca regulatoréw fi50 o wysokosci 52mm. Kontenery posiadaja blokade
wysuwu drugiej szuflady - jako zabezpieczenie przed przewazeniem
I niekontrolowanym przechytem kontenera. Kontenery mobilne wyposazone w
kotka fi50, dwa kotka posiadajg hamulec i dwa bez hamulca. Wyr6b klejony w
prasie montazowej w fabryce i dostarczony w catosci. Meble wykonane z ptyty
melaminowanej 18mm i 28mm o gestosci 650-690 kg/m3, klasa higienicznosci
EL.

o] Kosz na okablowanie

0  Kontener pod dostawka do biurka

0  Oslong czotowa na catej dlugosci stanowiska.
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szufladami

szuflada na

klawiature szafka

obnizona
na sprzet




OPIS TECHNICZNY - szafy i regaly

SZAFY | REGALY
1 Wieniec gérny - ptyta melaminowana 28mm, obrzeza PVC
2 Sciana tylna - HDF 3mm
3 Zamek patentowy
4 Uchwyt - aluminium
5 Boki - ptyta melaminowana 18mm, obrzeza PVC
6 Potka - ptyta melaminowana 18mm, obrzeza PVC
7 Front - plyta melaminowana 18mm, obrzeza PVC, zawias zwykly 110°
8 Wieniec dolny - ptyta melaminowana 18mm, obrzeza PVC
9 Stopki 27mm - regulacja poziomu od wewnatrz w zakresie 5mm

Opis techniczny

Wieniec gorny szaf wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 28mm. Wszystkie
elementy oklejane obrzezem PVC 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Potka i
boki szaf wykonane zostaly z piyty o grubosci 18mm, oklejane 4x PVC 2mm. Sciana
tylna wykonana z surowego HDF o grubosci 3mm.

Front wykonany z ptyty melaminowanej grubos¢ 18mm, zamocowany na zawiasie
zwyktym 110°.

Uchwyty zastosowane w wyrobie sa wykonane ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy)
wykonczone galwanicznie na srebrny mat, przykrecane za pomoca 2 srub M4x23 ocynk.
- Szafy wyposazone zostaly w zamek patentowy.

W szafach, od wewnatrz, zamontowane sa stopki 27mm z mozliwosciag regulacji

w zakresie 5mm.

OPIS TECHNICZNY — stanowisko obstugi interesantéw

Blat roboczy:

Ptyta melaminowana 28mm

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.

Przepusty kablowe — 80mm (tylko w ladach wysokich).
Blat gorny:

Ptyta melaminowana 18mm

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.

Front:

Ptyta melaminowana 18mm.

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.

Listwy ozdobne u dotu — PVC, kolor M009 — aluminium pétmat.
Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.
Noga boczna wysoka i niska:

Ptyta melaminowana 28mm.

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.

Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.
Bok laczacy lady niskie i wysokie:

Ptyta melaminowana 28mm, obrzeze PVC 2mm.



Noga podpierajaca:

Metalowa, malowana proszkowo, wymagana na tagczeniu blatow.
Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.

Kostka narozna:

Ptyta melaminowana, pokryta HPL — potysk.

Listwy ozdobne u dotu — PVC, kolor M009 — aluminium pétmat.

Wyposazenie dodatkowe —
- Szuflada na klawiaturg

- Uchwyt na komputer —

| —

- Kontener 3 szufladowy —

WYMIAR - podane w opracowaniu (:MEBLE i WYPOSAZENIE”)



OPIS TECHNICZNY - KRZESLO

e Podstawa piccioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem widkna
szklanego, czarna

e Samohamowne miekkie kotka jezdne do twardych powierzchni, srednica 65mm

e Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska

e Mechanizm umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z
regulacja spregzystosci odchylania w zaleznosci od cigzaru siedzacego oraz
blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system zapobiegajacy uderzeniu
oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

e Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wyscietane pianka PU
wykonang w technologii pianek wylewanych w formach, gestos¢ pianki siedziska:
80 kg/m?

e Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji giebokosci w zakresie 50mm
(sanki siedziska)

e Plastikowe oparcie krzesta wykonane z polipropylenu z widknem szklanym,
wyscielane pianka PU wykonang w technologii pianek wylewanych w formach,
wyprofilowane do naturalnego ksztaitu kregostupa w czesci podtrzymujacej
odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Oparcie musi posiada¢ siedmiostopniows,
zapadkowsa regulacje wysokosci, gestos¢ pianki oparcia: 75 kg/m3, plastik nosny
oparcia, celem zwigkszenia komfortu uzytkownika poprzez lepsze dopasowanie i
elastycznosé¢, posiada na catej swojej wysokosci poziome szczeliny biegnace
miedzy bocznymi krawedziami oparcia, widoczne w tylnej czgsci oparcia pod
jego konstrukcja nosna.

¢ Nie dopuszcza sig¢ pianek cigtych

e Podiokietniki krzesta czarne, z nakladka wykonang z migkkiego PU
(poliuretanu), z mozliwoscia regulacji w zakresie wysokosci, wspornik oraz czgsé¢
ruchoma podiokietnika wykonana z czarnego polipropylenu PP

e Krzesto tapicerowane tkaning z atestem trudnopalnosci EN 1021:1, 100%
poliester, o klasie scieralnosci na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO
12947-2), odpornosci na piling min. 4 (EN ISO 12945-2), gramatura min.
380g/m2, nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym skladzie gatunkowym i nizszych
parametrach

e Wymagany protoko6t oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-
1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

e \Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary,
bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymatosc), wystawiony przez niezalezng

jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezaleznag uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujagcego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezaleznag uznaje sig
kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju.

e Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO
9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dotaczonymi
certyfikatami

e Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji dotaczonymi do oferty

e Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu
oraz producenta oferowanych krzeset, musza by¢ zawarte w ofercie.



e Wymiary krzesta:
0 Wysokos¢ catkowita 1000-1170 mm

W

0 Wysokos¢ siedziska 480-580 mm
0 Dtugosé¢oparcia 500 mm

0 Glebokos¢ siedziska 390-440 mm
O Srednica podstawy 720 mm

1. Ceramika sanitarna, armatura i wyposazenie dodatkowe

Przewiduje si¢ ceramike sanitarng o nastepujacych cechach:
- umywalki ceramiczne widzace, syfon z blachy nierdzewnej,
- miski ustepowe stojace ze sptuczka,

- miski ustgpowe stojace ze sptuczka dla niepetnosprawnych,

Przewiduje si¢ armature o nastepujacych cechach:

- W sanitariatach baterie umywalkowe stojace, czasowe przyciskowe z mieszaczem,
z systemem antyblokujacym uniemozliwiajacym blokowanie baterii w pozycji
otwartej;

- wandaloodporne baterie natryskowe podtynkowe z mieszaczem w przycisku
(recznym nastawem temperatury) i zamknigciem automatycznym czasowym;,

- wylewki natryskowe ruchome, na wegzu mocowane do baterii natryskowej,
wandaloodporne.

Zestawienie wyposazenia

WC dla niepelnosprawnych /parter/
Miska kompaktowa lejowa dla 0s6b niepetnosprawnych, ze sptuczka,
odptyw poziomy, wys. 46 cm

Umywalka szer. 55 cm dla 0s6b niepetnosprawnych, z otworem, z
przelewem, syfon ze stali nierdzewnej

1 szt.

1 szt.

3 Porecz umywalkowa 50 cm, powierzchnia gtadka 2 szt.
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3 Porecz scienna tukowa uchylna 85 cm, stal nierdzewna
3 Porecz scienna tukowa ychylna 85 cm, stal nierdzewna wraz z

uchwytem na papier toaletowy

Lustro odchylane dla niepetnosprawnych o wym. 50x50cm,
wykonczenié ze stali nierdzewnej

Pojemnik na rgcznik papierowy
Dozownik na mydto w ptynie o pojemnos¢ 800ml ze stali matowej
Kosz na $mieci wiszacy

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do $ciany wykonana z
metalu i mrozonego szkta

1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.

1 szt.
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1.1 WSTEP.
1.2 Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej SzczegOlowej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt: Opracowanie
dokumentacji na adaptacje budynku przy ul. Lelewela w Miawie w celu
dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek
Miasta Mlawa zakresie wewnetrznej instalacji wod - kan., c.w.u. wentylacji.

1.1 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

- Zakres robot objetych Szczeg6lowg Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie remontu instalacji wod.-kan., c.o.,
c.w.u., w pomieszczeniach sanitarnych i w piwnicy. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- demontaz instalacji wod.- kan. wraz z osprzgtem armaturg i przyborami,
demontaz elementéw instalacji c.0. w tym grzejnikbw w remontowanych
pomieszczeniach,
- montaz rurociggdw instalacji wodociagowej zimnej wody cieptej wody

uzytkowej oraz cyrkulaciji,

- montaz rurociggow instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV,
- montaz urzadzen sanitarnych, umywalek, ustepow,
- montaz osprzetu i armatury sanitarnej,
- izolacja rurociagéw,
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni
- badania instalacji (proby, ptukanie, dezynfekcja),
- regulacja dziafania instalacji,
- badania bakteriologiczne wody.



Ogdblne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 |
28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych,
lub zastgpienia materiatow wskazanych przez inwestora, w przypadku
niemoznosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materiatdw i elementéw okreslonych w specyfikacji technicznej
na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji. Wykonawca realizujgc roboty remontowe, jest
zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robdt spemiat
podstawowe wymagania dotyczace:
- bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higieniczno-zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
- warunkow BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do:
zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejacych urzadzen technicznych lub pomieszczen nieremontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem,
urzadzenia Terenu budowy - w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac
I wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim
zarowno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot,
utrzymania warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budows i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,
- sporzadzenie planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajacego:
czynniki mogace stworzy¢ zagrozenia,
wyznaczenie drég wewngtrznych - transport na potrzeby budowy,
0szczegdnego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu,
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,
zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,
zapewnienie BHP,
g zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej.
Wykonawcy poszczegblnych rob6t odpowiadaja za zabezpieczenie zdrowotne
dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

=~ ® O O T D

1.1 MATERIALY.

Do wykonania instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji moga
by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtbw wywotujacych



szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonych
w odpowiednich przepisach. Nie dopuszcza si¢ do montazu materialtow
uszkodzonych.

1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura,
urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne,
armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa orz certyfikat zgodnosci.

Przewody instalacji wody cieptej i zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Nowoprojektowane przybory sanitarne nalezy zasilic z istniejacej
instalacji wodnej prowadzonej w piwnicy. Nalezy zastosowa¢ rury z PP PN10
(Dz 16mm). Przewody wody cieptej i zimnej nalezy izolowa¢ termicznie otuling z
pianki polietylenowej (materiat 0,035W/(m*K)) o grubosci 20mm.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen. Instalacja ma by¢ wyposazona w typowsg armature
odcinajaca oraz armaturg wyptywowa:

- zawory przelotowe w instalacji wodociggowej wg PN-M-75224.

- zawory wyplywowe ze zigczka do weza wg PN-M-752084,

- zawory kulowe katowe do sptuczek i pralek,

armatura domowej sieci wodociaggowej (baterie umywalko we stojace
I natryskowe scienne) wg PN-78/M-75114, PN-78/M-75117, PN-79/M-75113.

2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji
kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym,
a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.

Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ do
istniejacych piondw kanalizacyjnych. Nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne
kielichowe PVC do kanalizacji wewnetrznej (DN110-dla misek ustepowych oraz
DN50-dla umywalek, zmywarki, expresu do kawy). Przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach sciennych lub pod stropem piwnic.

2.2 Przewiduje sie ceramike sanitarna o nastepujacych cechach:
- umywalki ceramiczne widzace, syfon z blachy nierdzewnej,

- miski ustepowe stojace ze sptuczka,

miski ustgpowe stojace ze sptuczka dla niepetnosprawnych,
Przewiduje sie¢ armaturg 0 nastepujacych cechach:

w sanitariatach  baterie umywalkowe stojace, czasowe przyciskowe
z mieszaczem, z systemem antyblokujagcym uniemozliwiajacym blokowanie
baterii w pozycji otwartej;

wandaloodporne baterie natryskowe podtynkowe z mieszaczem w przycisku
(recznym nastawem temperatury) i zamknigciem automatycznym czasowym;

wylewki natryskowe ruchome, na wezu mocowane do baterii natryskowej,
wandaloodporne.

Przylacza wodociggowe maja mie¢ zawory odcinajace w punktach poboru.

2.3. Klimatyzacja

Pomieszczenie serwerowni bedzie Kklimatyzowane w okresie catego roku za
pomoca uktadu klimatyzacyjnego typu ,,SPLIT” o mocy chtodniczej Qch=5kW
ztozonego z jednostki wewnetrznej $ciennej oraz jednostki zewngtrznej (agregatu



skraplajacego) zlokalizowanego na $cianie zewnetrznej budynku. Uklad
klimatyzacyjny nalezy wyposazy¢ w zestaw do pracy catorocznej. Czynnikiem
niskowrzacym umozliwiajagcym wymiane ciepta w pomieszczeniu serwerowni jest
freon R410A. Do obiegu czynnika chiodniczego przewiduje si¢ przewody
miedziane (miedz chtodnicza) w otulinie z pianki PE (0,038W/mK przy 407C).
Przewody nalezy Iaczy¢ poprzez lutowanie na twardo uzywajac wypehniacza
miedziano - fosforowego, niewymagajacego topnika. Skraplacz umiesci¢ na
typowej konstrukcji wsporczej i zlokalizowac przy $cianie zewnetrznej budynku
wg rys. nr P-01. Z klimatyzatora nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomoca
przewodow z PP. Przewody prowadzi¢ pod stropem i wiaczy¢ do najblizszego
pionu kanalizacji poprzez syfon.

2.4. Wentylacja

W pomieszczeniach sanitariatow projektuje si¢ wentylacjc mechaniczng
wywiewng. Zgodnie z wymogami normatywnymi zapewniono wymagane
krotnosci wymian w pomieszczeniach.

Nawiew - poprzez kratki kontaktowe montowane w $cianach

zewnetrznych z kratka ogrzewajaca wplywajace powietrze

Wywiew - wentylatory kanatowe.

W pomieszczeniach toalet zaprojektowano wentylacje mechaniczna wywiewna,
ktora po wylaczeniu spetnia funkcje wentylacji grawitacyjnej, zastosowano
wentylatory wyciaggowe montowane bezposrednio na istniejacych kanatach
wentylacji grawitacyjnej. Przyjeto montaz wentylatorow uruchamianych:
wylacznikiem s$wiatta zblokowanych z oswietleniem pomieszczen. Wylaczenie
wentylatora powinno nastapic¢ ze zwloka czasows.

2.5 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatu.

2.6 TRANSPORT | SKLADOWANIE.

*  Rury.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

* Elementy wyposazenia.
Transport elementow wyposazenia do "bialego montazu" i kanalizacji powinien
odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

* Armatura.
Dostarczong na budoweg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armaturg nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

2.7 WYKONANIE ROBOT.

- Roboty rozbiorkowe

W zakresie robot rozbidérkowych nalezy zdemontowaé rurociagi wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg, osprzetem
I urzadzeniami. Wykona¢ rozkucia liniowe posadzek i scian, przebicia przez
sciany 1 stropy w miejscach planowanej nowej instalacji kanalizacji sanitarnej



i wodociaggowej. Odpady uzyskane z demontazu nalezy przekazaé¢ do utylizacji.
Dokument potwierdzajacy utylizacje dotaczy¢ do dokumentacji budowy.

- Montaz rurociggéw wody zimnej, cieplej i cyrkulaciji.

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone po
scianach wewnetrznych lub bruzdach scian wewnetrznych przy czym spadek
przewoddw powinien by¢ taki aby bylo mozliwe spuszczenie z niego wody
i odpowietrzenie. Zakrycie bruzd moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego przewodu instalacji wodociggowej. Zabrania si¢ prowadzenia
przewoddéw wodociggowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodow instalacji wodociagowej w
pomieszczeniach  przeznaczonych dla  urzadzen elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych, o ile szczegétowe przepisy nie stanowig inaczej.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. W miejscach przeprowadzania rur przez
przegrody budowlane nalezy montowac tuleje, diuzsze od grubosci $ciany lub
stropu 0 2 cm. Przestrzen miedzy rura a tuleja powinna by¢ wypetiona
materialem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nie
powinno by¢ potaczen rur. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji
budynku za pomocag uchwytéw lub wspornikdw. Spusty z instalacji nalezy
zapewni¢ dla pionéw wodociggowych poprzez kurki spustowe na zaworach
przelotowych. Rury w podejsciach do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach
sciennych izolujagc je otuling z pianki poliuretanowej, piony instalacji
wodociaggowej prowadzi¢ w bruzdach w $cianach. Rury zaizolowaé otuling z
pianki poliuretanowej. Zmiany kierunkéw wykonywaé wylgcznie przy uzyciu
tacznikdéw. Niedopuszczalne jest giecie rur, zarbwno na zimno jak i na goraco.
Minimalna odlegtos¢ przewoddw instalacji wodociagowej od przewoddw
elektrycznych przy ukfadaniu rownolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, a
w miejscach skrzyzowan 0,10 m. Odlegto$¢ migdzy mocowaniami do elementow
konstrukcji budowlanej przewodow pionowych powinna wynosi¢ co najmniej 2,5
m a dla przewoddw poziomych przy srednicy nominalnej: do 20 mm co 1,5 m; do
32 mmco 2,0 m; do 50 mmco 2,5 m;

- Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
I dostawcy. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna
odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji. Armatura
wodociggowa  odcinajgca powinna by¢ umieszczona w  miejscach
umozliwiajacych wygodny dostep | wiasciwa obstuge. Zawory odcinajace nalezy
umieszczac:

- narozgatezieniach przewodow gtéwnych,

- w miejscach umozliwiajacych odciecie doptywu wody do pionu,

na odgatezieniu od pionu do grupy punktdéw czerpalnych jednego rodzaju.
Armatura czerpalna $cienna (zawory czerpalne, baterie umywalkowe) powinny
by¢ montowane w sposob taki, aby 0§ armatury pokrywata si¢ z osig symetrii
przyboru, o ile nie zostaty podane inne wymagania.

Badania i uruchomienie instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej i
przeciw wykropleniowej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonaé dezynfekcje, ptukanie
oraz uzyskaé pozytywne wyniki badania bakteriologicznego wody.

5.5.Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Przewody z rur kielichowych powinny by¢ utozone kielichami w kierunku
przeciwnym do kierunku przeptywu sciekéw. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodu powinny by¢ wykonane za pomocg tukow i tréjnikdw. Miejsca
potaczen rur PVC z rurami zeliwnymi wykona¢ z zastosowaniem typowych ztacz
przejsciowych. Polgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywacé przy uzyciu




pierscienia gumowego. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone
nad przewodami wody zimnej i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomoca uchwytow z obejma lub wspornikdw. Pomiedzy przewodem
a obejma nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Na przewodach spustowych
(pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PVC
dodatkowo jedno mocowanie przesuwne. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla
przewoddw poziomych: - dla rur PVC do 110 mm - 1,0 m, powyzej 110 mm -
1,25 m, dla rur pozostatych 2,0 m. Pionowe przewody spustowe powinny by¢
wyposazone W rewizje stuzace do czyszczenia przewodOw, czyszczaki na
pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscu, w ktorym
wystepuje zagrozenie zatkania przewodu. Przewody spustowe (piony) nalezy
wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne ponad dach, powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4
m od tych przewoddw. Niedozwolone jest wprowadzanie rur wentylujacych
kanalizacje do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych. Przejscia przez strop
przewoddw z PVC wymagaja zastosowania tulei ochronnych wystajacych okoto
3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o okolo
5 mm od srednicy zewngtrznej przewodu. Przestrzen pomigdzy przewodem a
tuleja powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw
przewodu. Przy podejsciach odptywowych od pisuarow pozostawié
zakorkowany otwor rewizyjny o $rednicy przytacza.

5.6. Przybory i urzadzenia.

Umywalki nalezy mocowa¢ do $cian zgodnie z zaleceniami producenta
przyboréw w sposob zapewniajacy fatwy dostep oraz wiasciwe uzytkowanie
przyboréw. Miski ustepowe nalezy mocowaé¢ do posadzek w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe
powinny mie¢ dostep ze wszystkich stron. Przybory i urzadzenia taczone z
instalacja kanalizacyjna nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecie wodne
(syfon) przystosowane do danego przyboru.

5.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w zakresie i z czestotliwoscia okreslong przez Inspektora nadzoru.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowaé: rozmieszczenie podpér
slizgowych i statych, dobér ksztattek i rodzaj uszczelnien gwintéw, poprawnosé
mocowania do elementéw konstrukcji budowlanej PN- 81/B-10700/02.
Prawidtowy dobor i montaz przyborow i urzadzen sanitarnych, armatury
czerpalnej i przeptywowe;.

5.8 ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonywac zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". W stosunku do nastepujacych robét
nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otwordw),

bruzdy w scianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.



Po wykonaniu instalacji wod - kan nalezy wykona¢ szkice inwentaryzacyjne tras
przewoddw i przekaza¢ w dniu odbioru Inwestorowi.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci i regulaciji catej instalacji,

- obmiar robot,

pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzi¢: uzycie wiasciwych materialtdbw i elementow urzadzen,
prawidtowos$¢ wykonania polaczen, prawidlowosé zainstalowania armatury,
przyboréw i urzadzen, zgodno$¢ wykonania z specyfikacja techniczng oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw.
protokoty z odbiordw czg¢sciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek.

5.8 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z prébami, uruchomieniem i regulacja.
Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

5.9PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét, prob i badan. Podstawa
platnosci jest ryczaltowa cena skalkulowana przez Wykonawce w zlozonej
ofercie, uwzgledniajgca wszystkie czynnosci, wymagania, utrudnienia i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w STWIOR.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTIINSTAL.
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1 : 2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cz¢é¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania
i badania.

PN-72/B-14752 - Rury kanalizacyjne kielichowe.

PN-77/B-75700/02 - Zawory sptukujace cisnieniowe. Wspdlne wymagania

i badania.

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywatkowe i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.
PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie

umywalkowe stojace jednootworowe.

PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.



BN-76/8860-01 - Elementy mocowania rurociggow.
PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-79/B-12638 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania
I badania.
PN-EN 31 : 2002 - Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRADOWYCH STE (Kod CPV45310000-3)

Zawartos¢ opracowania (ST-E)

1 WSTEP (ST-E)

1.1 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej.

1.2 Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej.

1.1 Zakres iopis robot objetych Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna.
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1.1.

1.2 Ogoblne wymagania dotyczace robot

2 MATERIALY (ST-E)

3  SPRZET. (ST-E)

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE (ST-E).

5  WYKONANIE ROBOT (ST-E).

5.1 Demontaz instalacji elektrycznej ( oswietleniowej , gniazdowej 230V),

5.2 Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych z
rozbudowsa rozdzielnic.

5.3 Instalacja niskopradowa.

5.4 Woykonanie instalacji oswietlenia 0og6Inego z osprzetem instalacyjnym.

5.5 Wykonanie instalacji gniazdowej 230V z osprzetem instalacyjnym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT (ST-E).

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT,
(ST-E).

8 ODBIORROBOT. (ST-E).

8.1 Czesciowy odbioru robét.

8.2 Koncowy odbidr robot.

9  PODSTAWAPLATNOSCI . (ST-E).
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.. (ST-E).

WSTEP.

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Lelewela 7 w Miawie.

1.1 Zakres stosowania SzczegOlowej Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja

1.1.

1.1.

techniczna stanowi obowiazujagca podstawe opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot elektrycznych
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania  wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Zakres i opis robdt objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.
Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej Elektrycznej obejmuje
wymiang instalacji elektrycznej oswietleniowej, gniazdowej 230V montaz
rozdzielnic, osprzetu instalacyjnego, instalacji potaczen wyréwnawczych
gtéwnych i miejscowych wraz z przygotowaniem podioza i robotami
towarzyszacymi dla sanitariatow i klatki schodowe;j.

Ogdblne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z przedmiarem robo6t specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Roboty wykonywane moga by¢ przez pracownikdéw przeszkolonych pod
wzgledem BHP na stanowisku pracy oraz posiadajacych Swiadectwa
kwalifikacyjne ,E" ,D" pod nadzorem osoby posiadajagcej uprawnienia
budowlane branzy elektrycznej.

1.2.1 Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST, a takze podanymi



ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespdt aparatury odpowiednio dobranej
I pofaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania
urzadzen elektrycznych przed skutkami zwaré¢ 1 przecigzen, realizacji
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji
elektrycznej.

Obwdd instalacji elektrycznej-zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrddiem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potagczonych
przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energie ( zabezpieczeniem).

Klasa ochronnosci - normatywne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczng jednego lub Kilku zrédet
Swiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wplywami zewngtrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodia swiatfa, takze do uzyskania
odpowiednich parametrow $swietlnych ( bryta fotometryczna, luminancja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet $wiatla, tworzy estetyczne
formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa
ostony lub elementy ukierunkowania zrddet $wiatta w formie: klosza, odbtysnika,
rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529: 2003, miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat
statych, wnikaniem cieczy ( szczegOlnie wody) i gazdéw, a ktdrg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej -zespoOt aparatury i systemow potaczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej
rozdzielnicy. Gniazda wtyczkowe 1- faz. 16 A, 250 V, IP44 - uszczelnione w
pomieszczeniach weztdw sanitarnych, montowa¢ na wysokosci 1,6m od podtogi.
W pozostatych pomieszczeniach zabudowane zostang gniazda 230V z bolcem
uziemiajacym o stopniu szczelnosci I1P23. Rozprowadzenie obwodow gniazd
nalezy wykona¢ w korytkach kablowych, a w pomieszczeniach instalacje nalezy
utozy¢ pod tynkiem. Zasilanie gniazd typu DATA wykonane bedzie rowniez z
istniejacych tablic rozdzielczych, a przewody utozone zostang w korytkach obok
instalacji teleinformatyczne;.

Projektowane obwody gniazd wtyczkowych 1-faz. nalezy wykona¢

przewodami YDYzo 3 x 2,5 mm2. Kazdy obwdd gniazd powinien by¢ zabezpieczony
wylacznikami nadmiarowo-pradowymi 16A o charakterystyce B oraz wylacznikami
roznicowo-pradowymi o znamionowym pradzie zadziatania 30mA o charakterystyce
typu A. lIstniejacg instalacje os$wietlenia 0gOInego pomieszczen sanitariatow,
serwerowni oraz w pomieszczeniu socjalnym nalezy zdemontowac. Roboty
demontazowe obejmuja:

— oprawy oswietleniowe,

— Iaczniki oswietlenia,

— puszki i rozgatezniki,

— przewody wtynkowe instalacji oswietleniowej.



Dodatkowo nalezy wykona¢ nowa instalacje oswietleniowa nad stanowiskami
obstugowymi w Sali Obstugi Klienta.

Do oswietlenia pomieszczen przewidziano oprawy oswietleniowe typu LED.

Do projektowanego obwodu oswietlenia ogdlnego w pomieszczeniu toalety
dla 0s6b niepetnosprawnych, serwerowni oraz w pomieszczeniu socjalnym nalezy
przytaczy¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, zalaczajace si¢ w czasie zaniku
napiecia oswietlenia podstawowego. Projektuje si¢ oswietlenie awaryjne za pomoca
oprawy LED.

Laczniki oswietlenia 10 A, 250 V, 1P44 - uszczelnione, mocowac
w podtynkowych puszkach koncowych, na wysokosci 1,15 m od podlogi
w pomieszczeniach weztdw sanitarnych.
Instalacje oswietleniowa nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm2 Obwody
oswietleniowe wyprowadzone beda z istniejacych rozdzielnic oraz utozone zostang w
korytkach kablowych 100x50mm. Korytka nalezy mocowa¢ do sufitu wiasciwego za
pomoca uchwytow sufitowych w odstepach metrowych (lokalizacja obok tras
kablowych instalacji teleinformatycznej).

1.1 MATERIALY.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

1.1 Rodzaje materiatdw
1.1.1Przewody
1.1.20sprzet instalacyjny do przewoddw
1.1.3Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
1.1.4Sprzet instalacyjny
1.1.5Gniazda wtykowe
1.1.6Sprzet oswietleniowy
1.1.7Bednarka Fe. Oc

1.1 SPRZET.

1.2 Wymagania dotyczace sprzgtu maszyn i narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét,

Sprzet uzywany w robotach montazowych powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci Jak rdwniez wytrzymatosci.

1.1 TRANSPORT.

Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatdw do realizacji prac.

Podczas transportu materiatdw na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznosé¢, aby nie
uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynosza dla bebnow: - 15°C i -5°C dla krazkow, ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac¢ dodatkowe
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych. . Stosowac
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.



1.1 WYKONANIE ROBOT.
Wymagania dotyczace wykonania robot.

1.1 Kable

Kable i przewody ukiadane bezposrednio nalezy chroni¢ poprzez stosowanie
oston (rury instalacyjne,). Rury instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgalezienia,
tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych -zasada jest uzywanie
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno
zapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i jednoczesnie
gictkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od o 16 do 0 63 mm
(wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
srednice typowych rur karbowanych: od o 16 do 54 mm.

1.1 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego.

Sprzet oswietleniowy ze wzgledu na rodzaj zrodta swiatfa:
- do lamp ledowych, ze stopniami ochrony:
- pyloszczelna IP6X
- bryzgoodporna IPX4
Gniazda natynkowo-wtynkowe 1 -fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podlozu za
pomocg wkretéw. Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do
5-cio zylowych przewodéw, w tym do podiaczenia styku ochronnego oraz
neutralnego. Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie
przewodow o przekroju od 1,5-6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i
rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub  niepodtrzymujacych ptomienia. Potozenie  wyltacznikow
klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory. Podstawowe dane techniczne gniazd: -napiccie
znamionowe: 230V/400V; 50 Hz, -prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-
fazowych,
Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji, natynkowych i
natynkowo- wtynkowych:

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio w podtozu(scianie) za pomoca puszek z tworzywa sztucznego. .

* Obudowy facznikow powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

1« Polaczenia wyréwnawcze i rozbudowa rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuije:

- wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic stopien ochronnosci.

1.1.1Kontrola jakosci robot

1.2 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:
- kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu
i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatdw,
- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,



pomiarach rezystancji izolacji,

napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej,

sprawdzenie ciggtosci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych.

1.1 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami Wszystkie
materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie
speiajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na
pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajaca zasadniczego wptywu na jakosé¢ funkcjonowania instalacji i ustalic
zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

1.1.1Wymagania dotyczace obmiaru robét
Obmiar robo6t powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robot
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Poszczegolne jednostki
obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odregbne opracowanie.

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki
miary:

-dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpi., m,

-dla kabli i przewodow rurek: m,

-dla sprzetu tacznikowego: szt., kpi.,

-dla opraw oswietleniowych: szt., kpi.,

-dla rozdzielnicy: szt., kpi.,

-dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpi., -dla

przewodow, kabli, rur, listew: m, .

1.1.10dbidr robot.

1.2 Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz
elementdw urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami i przedmiarem robot.

1.1 Odbioér koncowy

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie: - dla
napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, - dla napig¢ powyzej 1 kV
pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci
zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz. Pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Po wykonaniu stosownych pomiarow odbiorczych nalezy
dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi kierownik
budowy - robot oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i
uzytkownika; Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdét koncowy z
adnotacja 0 jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizaciji.
Protokot powinien by¢ podpisany przez osoby prowadzace budowe. Sporzadzi¢
Protokot odbioru elementow robot.

Podstawa ptatnosci robdt Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena skalkulowana
przez Wykonawce w ztozonej ofercie, uwzgledniajaca wszystkie czynnosci,



wymagania, utrudnienia i badania skladajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla
tej roboty w STWIOR

1.1 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy (z obowiazujacymi zmianami)

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czesé .
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-1EC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-1EC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-1EC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-1EC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprze wodowanie.

PN-1EC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewoddw.

PN-IEC 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-1EC 60364-5-559: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56: 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéidziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
ukladach niskiego napigcia. Czesé¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i
przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylagczniki do
zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN  61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny.  Whylaczniki
roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiccie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mmz2.
Wymagania i badania.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czegs¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu .



PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.
10.2. Ustawy (z obowigzujacymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa

INSTALACJE NISKOPRADOWE

W ramach zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej przewiduje si¢ wymiane
i budowe infrastruktury teleinformatycznej w celu umozliwienia wspotpracy
z systemem POBYT v.2, budoweg infrastruktury telekomunikacyjnej
i informatycznej umozliwiajacej podiaczenie telefondw i sprzetu komputerowego,
a takze infrastruktury wykorzystywanej dla potrzeb systemu kolejkowego.
Infrastruktura telekomunikacyjna - system okablowania strukturalnego ztozony jest z
wielu komponentow spetniajagcych wymagania okreslonych norm jako pojedyncze
elementy oraz jako zlozona w catos¢ struktura. Komponenty stuza do budowy
pasywnej infrastruktury  kablowej.  System  uniwersalnego  okablowania
telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowan.
W ramach modernizacji istniejacej infrastruktury, zostang wykonane prace.:
a modernizacje punktu dystrybucyjnego na parterze,
b demontaz starej instalacji logicznej w remontowanym obszarze sali obstugi,
¢ wykonanie torow kablowych dla sieci logicznej i systemu kolejkowego,
d zainstalowanie nowej szafy teleinformatycznej 42U w punkcie
dystrybucyjnym,
rozszycie kabli logicznych na patch panelach w szafie 42U,
montaz patch paneli, organizeréw poziomych w punkcie dystrybucyjnym
montaz gniazd logicznych na stanowiskach obstugi,
wykonanie pomiarow nowej instalacji logicznej,
wykonanie przylacza energetycznego do szafy teleinformatycznej,
wykonanie obwoddw zasilania punktow PEL (Punktow Elektryczno
Logicznych) wg projektu instalacji elektrycznych
k wykonanie przylacza operatora internetowego do obstugi systemu
paszportowego w nowej szafie teleinformatycznej,
montaz nowego UPS-a, nowego przelacznika oraz posiadanego routera
w szafie rack do obstugi cudzoziemcow,
montaz nowej klimatyzacji w punkcie dystrybucyjnym,
montaz i podtaczenie routera pobytowego w szafie rack,
przeniesienie i montaz serwera paszportowego do punktu dystrybucyjnego,
przeniesienie 1 montaz urzadzen sieciowych systemu paszportowego do
punktu dystrybucyjnego,
utozenie okablowania strukturalnego do systemu kolejkowego,
r demontaz starej instalacji logicznej w pomieszczeniach biurowych na
parterze,
s demontaz starej instalacji logicznej w remontowanym obszarze sali obstugi,
a ulozenie nowej instalacji logicznej z punktu dystrybucyjnego do docelowych
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stanowisk na Sali obstugi,

b montaz gniazd logicznych na docelowych stanowiskach obstugi,

c instalacja kontroli dostgpu w nowym punkcie dystrybucyjnym, w
pomieszczaniu z przylaczami  Swiattowodowymi oraz w istothych
pomieszczeniach biurowych.

Przyjeto nastepujace zatozenia:

& Okablowanie poziome zostanie wykonane na bazie skretki nieekranowanej
U/UTP LSHF kat.6A BKT 505 Z1 drut niebieski 23AWG,

5 pojedyncze stanowisko- Punkt Logiczny PL2 dla drukarek sktada si¢ z 2 gniazd
2xRJ45 Kat 6 ,,

& pojedyncze stanowisko- Punkt Logiczny PL5 dla punktu obstugi skiada si¢ z5
gniazd 5xRJ45 kat 6 4,

s Standardowo punkty beda montowane zazwyczaj na korycie PCV pod biurkami
obstugi — precyzyjna lokalizacje oraz spos6b montazu nalezy uzgodni¢ z osobag
odpowiedzialng za instalacje niskopradowe
ze strony Inwestora,

& W Punkcie Dystrybucyjnym GPD (pom. serwerowni), S zostang zamontowane
panele modularne typu 24xRJ45 — porty skosne wyposazone w moduty kat 6 , ,

& Kable z wszystkich Punktow Logicznych zostang doprowadzone do szafy GPD,

& Serwerownia i przylegajace pomieszczenie zostang polaczone za pomoca
patchcordu swiattowodowego jednomodowego SC/UPC — LC/UPC o diugosci
okoto 15 m.

1. Wszystkie komponenty powinny charakteryzowaé¢ sie¢ pelng
zgodnoscia ze specyfikacja dla kategorii 6 , (zgodnie z norma PN-EN
50173-1:2011 oraz 1SO 11801 2@ edition: 2002 Amd 2 2010).

Wszystkie  komponenty  systemu  okablowania  strukturalnego  powinny  by¢
wyprodukowane przez jednego producenta, poswiadczone certyfikatem producenta,
ktory udzieli minimum 25-letnia gwarancje systemowa. Wymdg pochodzenia
poszczegblnych komponentow obowigzuje, co najmniej w takim zakresie elementow, jaki
wyznaczyt producent instalowanego okablowania, jako warunek uzyskania certyfikatu
25-letniej gwarancji systemowej.

Wszystkie komponenty powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzic z biezacej produkcji.

e Ustalono nastepujace ilosci punktow logicznych PL

Zestawienie stanowisk

PEL2 PELS PEL2 PEL2 Wypusty
2xRJ45 5xRJ45 | Drukarki | System U/UTP
2xRJ45 kolej kat.6A —
2xRJ45 90m
Sala 15 3 2 10
operacyjna
Pomieszczenie 11
Biurowe

Punkt dystrybucyjny musi by¢ uziemiony linkg 16 mm2 oraz posiada¢ zasilanie z
osobnych wydzielonych obwoddw rozdzielni elektrycznej usytuowanej przy WC na
parterze.



Punkty PEL powinny by¢ zasilane z rozdzielni usytuowanej w pomieszczeniu
socjalnym.

Kazdy obwod zostanie zabezpieczony wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym 16A
oraz wytgcznikiem réznicowo-pradowym 25A/30mA o charakterystyce typu A.

Do jednego obwodu zostang podigczone 2 lub 3 PEL’e.

Glowne elementy systemu, ich specyfikacja techniczna.

Gtownymi elementami okablowania strukturalnego sa:
& Beznarzg¢dziowy, nieekranowany modut RJ45 keystone jack kategorii 6,,
& Kabel U/UTP LSHF kat.6A 505 Z1 drut niebieski 23AWG- musi posiada¢
pozytywne parametry transmisyjne do 500 MHz
e Patchcordy U/UTP kat.6A LSHF — rdznej diugosci

Wymagane jest aby moduty RJ45 w gniazdach PL i w panelach krosowych byty te
same.

Budowa punktu przylaczeniowego

Kazdy Punkt Logiczny bedzie skiadat sie z pieciu (dwoch ) gniazd RJ45
nieekranowanych kategorii 6,. Wickszos¢ PL bedzie montowanych gitéwnie w
kanatach kablowych.

Przykiady budowy PL

PEL2 - 2xRJ45+2x230V DATA

Feladanl | O] | SO

PELS - 5xRJ45+5x230V DATA

Nalezy zastosowac katowy osprzet do montazu gniazd RJ45 co zapewni mozliwosé
lepszego utozenia kabla we wngtrzu puszki i kanatu kablowego (odpowiedni promien
gigcia) oraz wigksza ochrong kabla podtaczeniowego wiaczonego do gniazda RJ45.

Oprécz typowych punktow PL typu 5xRJ45 dla stanowisk obstugi klientéw, dla
podtaczenia drukarek, systemu kolejkowego i w pomieszczeniu biurowym urzadzen
komputerowych zostana wykonane punkty typu 2xRJ45.

PL dla systemu kolejkowego zlokalizowany w poblizu wejscia bgdzie montowany na
scianie na wysokosci okoto 30cm od podtogi, drugi nad sufitem podwieszanym przy
stupie konstrukcyjnym hali po lewej stronie od wejscia. PL nad sufitem
podwieszonym umozliwi montaz ekranu systemu kolejkowego. Drugi PL nad sufitem
podwieszonym na HALI do podiaczenia monitora.

Kazdy typowy punkt logiczny PL zostanie podiaczony do Punku
Dystrybucyjnych GPD za pomoca czterech (dwéch) 4-ro  parowych Kkabli
nieekranowanych. Zastosowano kabel U/UTP LSHF kat.6A BKT 505 Z1.




Struktura sieci

Sie¢ zostanie zbudowana w topologii gwiazdy. Na rysunku IT-1
przedstawiono schemat Topologii sieci logicznej.
Schemat ideowy infrastruktury

Z dotychczasowego pomieszczenia na koncu korytarza, w ktérym znajduja si¢
przytacza swiatlowodowe, poprowadzi¢ trasg¢ kablowa do poprowadzenia
patchkordu swiattowodowego.

W tym celu nalezy utozy¢ brakujacy odcinek trasy kablowej nad sufitem
podwieszanym od przepustu nad drzwiami wejsciowymi do GPD do szafy
teleinformatycznej w GPD. Migdzy obydwoma pomieszczeniami poprowadzié
patchcord swiattowodowy jednomodowy SC/UPC — LC/UPC o dtugosci okoto 15
m.
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Schemat ideowy infrastruktury

Sekwencja i polaryzacja.

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla U/UTP do stykéw
gniazda 1xRJ45
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W catym systemie okablowania strukturalnego nalezy przyja¢ jednakowa sekwencje
rozszycia kabli tj. sekwencje potaczen EIA/TIA 568B.

Gniazda, kable i porty na panelach krosowych okablowania strukturalnego winny
zosta¢ opisane wg 3.8.1.

Wszystkie kable sygnatowe winny zosta¢ oznakowane na obu koncach.

Nieekranowany Modu# RJ45 kategorii 6A

2.840.2

i1 J S

16.0+0.2

g

19.55%0.1

34.040.2

Minimalne parametry produktu

Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala
na ich montaz w kazdym dostgpnym osprzecie, modut RJ45 powinien zapewnic
uniwersalnos¢ rozwiazania (taki sam modut po stronie gniazda i po stronie panela
krosowego modularnego).
Modut RJ45 musi posiada¢c mozliwos¢ zrobienia zardéwno beznarzedziowego,
narzedziowego oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla
skretkowego a nastepnie powtdrne zaterminowanie.

Modut RJ45 musi posiada¢ kolorystyczne wyrdznienia kategorii dla ktorej jest
dedykowany.

Modut RJ45 musi posiada¢ trwale oznaczenie kategorii dla ktdrej jest
dedykowany, logo producenta i logo systemu.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum jeden certyfikat
notyfikowanego instytutu badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z
normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-
568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Certyfikatow musi potwierdza¢ spetnianie nast¢pujacego standardu: IEC
60512-99-001:2012(ED.1), IEC60603-7-41:2010 oraz potwierdza¢ kompatybilnos¢
z transmisja Power over Ethernet Plus (PoE+).

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ kolorowa etykiete wskazujaca
rozprowadzenie zyt skretki w ziaczach IDC wg schematu T568A lub T568B.
Podczas instalacji nalezy zastosowac¢ schemat T568B.

a)  Okablowanie poziome

Do przetacznicy GPD nalezy doprowadzi¢ kable U/UTP LSHF kat.6A 505 z
poszczegbinych  PL  w ilosci przedstawionej powyzej. Rozmieszczenie
poszczegblinych PL zostaty przedstawione na rysunkach: IT-01.

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym nieekranowanym
kablem typu U/UTP kat.6A (wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykonane w
technologii trudnopalnej (LSHF — Low Smog Halogen Free); FRNC (ang. Flame
Retardant Non Corrosive), zgodnie z norma IEC 60754-2.

Kabel musi posiada¢ trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla
kategorii.

Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugosci) indeks producenta, dokladny
opis kategorii oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.




Skretka teleinformatyczna musi posiada¢c minimum jeden certyfikat niezaleznego
instytutu badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC
11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 61156-5
amd.1, EN 50288-11-1:2012, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 61034-1,
IEC 60754-2, EMC 5 dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP z

ostong zewnetrzna trudnopalng (LSHF). Brak ekranu w kablu. Dla poprawniejszego
rozdziatu par zastosowano plastykowy krzyzak.

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
parametry transmisyjne do min. 500MHz dla kabla kat.6A.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis konstrukgji:

Opis:

Kabel U/UTP 500 MHz

Zgodnos¢ z normami:

EN 50173-1, ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC
61156-5:2002,

EN 50288-11-1, TIA/EIA 568-C.2 (parametry kategorii

6#\)&
IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034, IEEE 802.3at

Srednica przewodnika:

drut 23 AWG (@ 0,565 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewodow)
Srednica zewngtrzna kabla 7,7 mm
Minimalny promien gigcia 61mm

Waga 54 kg/km

Temperatura pracy

-20°C do +60°C

Temperatura podczas
instalacji

0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna:

L.SHF, kolor niebieski RAL5024

Budowa

4 pary skregcone, dielektryczny separator krzyzowy,

Ekranowanie par:

brak

Ogo6lny ekran:

Brak, Folia bez ciaglosci
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Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 500MHz

Impedancja 1-100 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 66%

Opdznienie 535ns/100m
Thumienie: 45,3dB przy S00MHz;
NEXT 33,8dB przy 5S00MHz
PSNEXT 31,8dB przy 5S00MHz,
PSACR-F 11,8dB przy 500MHz;
Rezystancja izolacji 2 GOhm min. /km
Pojemnos¢ wzajemna 43 nF/km dla 800 Hz

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.
W okablowaniu poziomym maksymalna diugosé przebiegu kabla wynosi 90 m,
pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

=

[ : ooooooooooodoooooooogooo o @ Q

D=A+B+C

1. Rys. Przedstawienie segmentéw kabli.

a) Maksymalna dfugosé
Maksymalna dlugosé
A nie wigcej niz 6 m
A+C lacznie 10 m
B 90 m
D 100 m

1. Opis przebiegéw kablowych.

Na podkladach zamieszczonych na koncu projektu,
rozmieszczenie PL, spos6b ich montazu oraz sugerowane trasy kanatéw nad sufitami

podwieszonymi.

przedstawiono

Glowne ciagi beda poprowadzone w metalowych korytach osobnych dla instalacji
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niskopradowych oraz osobnych dla instalacji elektrycznych.

Cate okablowanie powinno by¢ ciagle na catej diugosci toru bez ztaczy i spawdw od
punktu przytaczeniowego do panela w szafie teleinformatycznej.

Wszystkie kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w listwach w sposob
uporzadkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby kable nie
byly narazone na nacisk i zgiecia wzdluz drogi prowadzenia i na obu koncach,
przymocowane i zabezpieczone za pomoca opasek kablowych, recznie zaciskanych
tylko w punktach gdzie nie ma zgigc¢ i skrecen, zachowujac wiasciwy promien giecia.

Schemat ideowy tras kablowych niskopradowych przedstawiono na rysunku IT-02 .

Opis sposobu uziemienia.

Szafe GPD, w ktorej beda zainstalowane elementy okablowania
strukturalnego nalezy wyposazy¢
w listwy uziemiajace podtaczone do gtéwnego uziomu za pomoca linki miedzianej 16
mm2. Metalowe trasy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zaleceniami producenta.

Trasy kablowe teletechniczne.

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego
zostaly skoordynowane z istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in.
dedykowang oraz 0golng instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania,
wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastapia zmiany tras prowadzenia instalacji
okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wilasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dziatajagcym w porozumieniu z
Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowa 19" wraz
z osprzgtem, oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione
by zapobiec powstawaniu zakiocen. Dedykowang dla okablowania instalacje
elektryczna nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Glowne ciagi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci
koryt kablowych metalowych perforowanych. Koryto metalowe perforowane typu
200H100, 50H50 (w szczegoblnych przypadkach moga by¢ wymagane odpowiednie
minimalne odstepy pomiedzy trasami niskopradowymi a elektrycznymi lub
zastosowanie petnych metalowych koryt z pokrywami zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy PN-EN 50174-2), mocowa¢ do sufitu wiasciwego za pomoca
uchwytéw sufitowych w odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczeg6inych
PELI, grup PELi, wykona¢ w pomieszczeniach sufitem podwieszanym korytem
40H60. Nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu odpowiednich odlegtosci od przebiegdw
instalacji elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych wykona¢ w postaci drabinki kablowej typu
200H100/3. Okablowanie mocowa¢ do drabinki wigzkami kabli za pomoca opasek
samozaciskowych w odstgpach 30cm.

Zejscia okablowania z nad sufitu podwieszanego realizowa¢ za pomocag
systemu kolumn aluminiowych.

Wiasciwosci:
e Kolumna pionowa dwustronna.
e Bezposredni system zaciskowy osprzetu typu Mosaic 45 mm.
e Kompatybilny z urzadzeniami sterujagcymi i zabezpieczeniami modutowymi do

36 mm.

e Boczne tasmy dekoracyjne w kolorze szarym (RAL
7015). Czgsci sktadowe kolumn pionowych:
e cokot

e pokrywy
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e teleskop regulowany czesci gornej (1 m)
e podstawa z ptozg z kauczuku
e 2 boczne tasmy dekoracyje
e przewody uziemienia
e maskownica na przejscia przez sufit
podwieszany Wymiary (szer. i wys. w mm):
e wersja dwustronna 80 x 115 mm
e wysokosci kolumny 4,00 m

Zaprojektowano 3 takie zejscia.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowaé
uwzgledniajac przebiegi m.in. tras kablowych instalacji elektrycznej oraz ciagami
kanatow wentylacji mechanicznej.

Okablowanie poziome stanowisk obstugi bedzie realizowany poprzez kanat
kablowy LE z bezotowiowego tworzywa sztucznego PVC w ktoérym zostanie
zainstalowana infrastruktura LAN i zasilanie elektryczne.

Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ w postaci PELi w ukladach zgodnych z
przyjetymi w projekcie instalacji elektrycznej. Gniazda instalowa¢ na wysokosci
0,3m. Dokiadna lokalizacje punktow PEL nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na
etapie realizacji w zaleznosci od ostatecznej aranzacji pomieszczen.

Przejscia przez sciany i stropy beda uszczelnione, a przejscia przez sciany
odporne ogniowo winny by¢ uszczelnione masami uszczelniajacymi o tej samej
odpornosci ogniowej, co $ciana, przez ktorg przechodzi dana trasa kablowa.
Informacje dotyczace odpornosci ogniowej s$cian i stropdw mozna znalez¢
w dokumentacji architektonicznej.

a) Punkt dystrybucyjny GPD

W punkcie dystrybucyjnym GPD beda zamontowane:

- 19" Patch Panele niewyposazone na 24xRJ45, porty skosne

24* Modut Key-Stone, RJ45, nieekranowany, Kat.6A, bez narzedziowe

- 19" poziome organizatory kabli z tworzywa sztucznego o podwyzszonej
elastycznosci, 1U, - 19"

Punkt dystrybucyjny musi by¢é potaczony z zaciskiem wyréwnawczym sieci
elektrycznej przewodem LYzo 16 mm2, z zachowaniem zasady stopniowania
przekroju przewodow. Lokalna listwa wyrdwnawcza zostanie zamontowana
w ramach instalacji elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni.

Do GPD beda podtaczone PL z parteru.

a) Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 skosny 1U

| 'EE SEE !EEE} TEE;l ,“;E “m [ wm “@ﬂ H'Eﬁgl “Eﬁgl 2‘@? ”‘ -

Kable nalezy zakonczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45 , 1U, czarny, skosne porty
+ 24* Modut Keystone, RJ45, nieekranowany, Kat.6,; Panele modularne ze skosnym
utozeniem modutdw RJ45; Panele skosne zapewniajace lagodne wyprowadzenie
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patchcordéw oraz powinien gwarantowa¢ montaz modutdw od kategorii 5e do 7,
oraz adapterow swiattowodowych lub gniazd/insertéw typu F (rozwiagzanie otwarte
niezalezne od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikacji) co pozwala uzyskac
zwigkszone upakowanie ziagcz w szafie RACK w szczeg6Inosci zastosowania
pojedynczych polaczen swiattowodowych (producent musi posiada¢ kable
Swiattowodowe z fabrycznie zarobionymi zlaczami Swiattowodowymi). Panele
krosowe muszg posiadac trwate oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole
opisowe. Panel musi posiada¢ zintegrowana poOtke kablowa umozliwiajaca
przymocowanie kabli za pomoca opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia
galwaniczne pofaczenie z ekranami modutdw oraz posiada¢ przewod uziemienia;
Kolor czarny RAL 9005.

a) Adapter kgtowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny nalezy zbudowa¢ w oparciu o plyte czotows katowa. Plyta czotowa
ma posiada¢ klapki/ostonki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w gérnej
czesci, widocznej dla uzytkownika, pole pozwalajace na wprowadzenie opisu
kazdego modutu gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy musza by¢
zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub
zabrudzeniem). Plyta czolowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu
..(45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do
dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego
producenta.

Zastosowanie adaptera katowego wymusza prawidtowe utozenie kabla skretkowego
w puszce pod lub natynkowej w postaci tagodnego wyprowadzenia skretki w gore
bez koniecznosci nadmiernego zatamania, ktdre moze spowodowaé pogorszenie lub
utrate prawidtowych parametrow transmisyjnych.

Testowanie systemu

1. Rodzaj uzytego sprzetu, sposéb testowania.

Pomiary okablowania nalezy wykona¢ na zgodno$¢ wymaganiami dla Klasy EA/
Kategorii 6A wg obowiazujacych norm.

Wykonawstwo  pomiarbw  powinno  by¢é zgodne z normg  PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow
okablowania poziomego.

- Miernik dynamiczny (analizator), ktory zostanie uzyty do pomiarow musi posiadac¢
oprogramowanie do pomiaréw wedtug aktualnych norm i musi posiada¢ aktualny
certyfikat potwierdzajacy dokladnosc¢ jego wskazan.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiardbw musi charakteryzowac sie
przynajmniej 1V klasa doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3

-W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji
pomiarowej facza stalego (ang. ,,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu
odpowiednich adapterow pomiarowych specyfikowanych przez producenta
sprzetu pomiarowego.

-W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji
pomiarowej permanent link PL2

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- mape potaczen,

- dtugosc¢ polaczen i rezystancje par,

- opOznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacii,

- thumienie,
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- NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,

- ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,

- ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,

- RL w dwach kierunkach,

- PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, ze parametry te sa
spetnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez
laboratorium pomiarowe).Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z normami
I zaleceniami producenta okablowania.

Na raportach pomiarow powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wielkosé
marginesu (inaczej zapasu, tj. réznicy pomi¢dzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana W jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Zastosowa¢ sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania
strukturalnego.

Opis sposobu oznaczania przebiegdw poziomych.

1. Numeracja gniazd.

Przyjeto nastepujacy sposob oznaczenia gniazd w punktach logicznych PL.:

Px/N gdzie:
P - oznaczenie numeru panela w szafie dystrybucyjnej do ktorej jest
doprowadzony

kabel z danego PL,
N - kolejny numer gniazda RJ45 w danym panelu.

Wszystkie gniazda musza by¢é oznaczone zgodnie z planami (na koncu
dokumentacji). Oznaczenia musza by¢ sa na stale zamocowane w gniazdach na
panelach 19 - calowych w miejscach do tego przeznaczonych.

a) Dokumentacja powykonawcza i certyfikacja.

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego winny by¢
wyprodukowane przez jednego producenta, poswiadczone certyfikatem producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezacej
produkcji.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego powinny pochodzi¢ od jednego
producenta, ktory udzieli minimum 25-letnig gwarancj¢ systemows. Wymaog
pochodzenia poszczeg6lnych komponentdw obowigzuje, co najmniej w takim
zakresie elementéw, jaki wyznaczyt producent instalowanego okablowania, jako
warunek uzyskania certyfikatu 25-letniej gwarancji systemowe;j.

System okablowania musi spetnia¢ standardy kategorii 6A.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji
powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci
logicznej i elektrycznej.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do firmy BKT
Elektronik o certyfikacje instalacji kategorii 6, i po pozytywnie zakonczonym
audycie, dostarczy ,,Certyfikat” Uzytkownikowi.

a) System Kontroli Dostepu

Inwestor posiada system kontroli Regitech i zaleca wykorzystanie tego
systemu dla objecia kontrolg dostepu pomieszczen w Legnicy. Istnieje potaczenie
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sieciowe DUW Wroclaw - Legnica wiec bedzie mozliwos¢ dostepu do
oprogramowania.

Regitech Kontrola Dostepu jest modutem systemu Regitech, ktéry po
potaczeniu z elementami wykonawczymi w postaci bramek, elektronicznych zamkdow
i czytnikdw kart zblizeniowych tworzy kompleksowe rozwigzanie odpowiadajace za
sprawne funkcjonowanie systemu bezpieczenstwa firmy
i pracownikow.

Podstawa dziatania moduiu sa wydzielone strefy dostepu wyposazone
W urzadzenia dostepowe, takie jak zamki elektroniczne, bramki, czy tripody
wyposazone w dodatkowe czytniki kart zblizeniowych. Karty te sg jednoczesnie
indywidualnymi identyfikatorami kazdego pracownika. Modut Kontrola Dostegpu
przechowuje informacje o uprawnieniach kazdego z pracownikéw do wejscia do
okreslonych stref w zadanych przedzialach czasu. Gwarantuje to, ze tylko
uprawnione osoby wejda do swojej strefy i to tylko w okreslonym przedziale czasu.

W najprostszym przypadku moze by¢ to np. oznaczenie momentu wejscia do
biurowca lub hali produkcyjne;.

W module mozna definiowa¢ harmonogramy otwarcia poszczeg6inych
przejs¢, raportowac ilos¢ 0séb przebywajacych aktualnie w poszczegdlnych strefach,
sprawdza¢ miejsce przebywania konkretnych osob. Dzieki temu mozna ograniczy¢
obecnos¢ wybranych os6b w wybranych miejscach poza dozwolonymi godzinami.
System pozwala obstugiwa¢ dowolng ilosci stref i dowolng ilosci pracownikow.

Niski koszt wdrozenia systemu oraz jego niewielkie catkowite koszty
posiadania (TCO) powoduja, ze od strony ekonomicznej system ten jest
rozwigzaniem bardzo atrakcyjnym. Zastosowane najnowsze technologie
informatyczne i elektronika uzyta w urzadzeniach wykonawczych zapewniajg
wieloletnia bezawaryjng prace catosci. Modul, dzigki swojej elastycznosci i
przejrzystemu projektowi, pozwala na fatwa integracje z innymi systemami
wykorzystywanymi w firmie. Istotnym czynnikiem wyboru tego rozwiazania jest
takze fakt, ze zesp6t konsultantéw z firmy Regitech dysponuje wieloletnim
doswiadczeniem w projektowaniu stref dostgpu, doborze urzadzen wykonawczych i
stuzy pomocg w czasie wdrozenia systemu Regitech.

W efekcie uzytkownicy systemu moga:

* zmniejszy¢ koszty funkcjonowania systemu bezpieczenstwa firmy,

* poprawi¢ bezpieczenstwo pracownikow, informacji i majatku firmy,

» ograniczy¢ lub uniemozliwi¢ dostep dla 0sob niepowotanych,

* monitorowac obecnos¢ poszczegblnych oséb w wybranych obszarach.

Regitech Kontrola Dostepu posiada takze rozbudowane funkcje wizualizacji.
Dzicki nim mozna bezposrednio weryfikowa¢ czy osoba wchodzaca z danym
identyfikatorem jest ta sama osobg, ktorej zdjecie jest zapisane w systemie. Modut
graficznie prezentuje takze stan urzadzen i ich aktywnos¢ umozliwia proste i szybkie
sporzadzanie raportow i zestawien w podziale na strefy, grupy pracownikéw, czy
poszczegoblne osoby.

Kontrola dostepu powinna zosta¢ objeta serwerownia, przylegajace do nigj
pomieszczenie
zZ przytaczami swiattowodowymi, pokdj kierownika (tam gdzie beda gniazdka P2/05-
06) i pokdj przy wejsciu do budynku (tam gdzie beda gniazdka P7/02-03).

Po analizie potrzeb Klienta zaproponowano zainstalowanie Systemu
Rejestracji sktadajacego sie z 4 Punktow Systemu Rejestracji (PSR). Ze wzgledu na
zastosowanie kontroli dostepu Punkty Systemu Rejestracji zostang wyposazone w
blokady w postaci zaczepdw elektromagnetycznych rewersyjnych.
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Szczeg6towe opisy poszczegolnych Punktéw Systemu Rejestracji ponizej:

do Konwertera Magistrala do kolejnego
RS5485 RS485 punktu PSR

Kontroler SR

Zasilacz buforowy
Z akumulatorem

Drzwi z zaczepem
elektromagnetycznym

Wyjscie

Punkt typu ....... ztozony jest z Kontrolera SR, dwoch Czytnikbw SR czarnych,
zasilacza buforowego z akumulatorem, zaczepu elektromagnetycznego rewersyjnego
(blokada drzwi) i przycisku wyjscia awaryjnego. Jeden czytnik umozliwia rejestracje
wejscia, a drugi rejestracje wyjscia. Potwierdzeniem rejestracji jest sygnat
dzwigkowy oraz optyczny (zielony dla karty aktywnej, z0tty dla karty zablokowanej
oraz czerwony dla karty obcej).

Kontroler SR dodatkowo steruje blokada drzwi w zaleznosci od uprawnien
rejestrowanych kart. Zastosowanie przycisku wyjscia awaryjnego pozwala na
awaryjne zwolnienie blokady.

Uwaga: Zatozono, ze drzwi wyposazone sa w samodomykacz dwustopniowy oraz
szyld od strony wejsciowej i wyjsciowej.

Montaz expandera do zestawu kontroli dostepu do drzwi zewngtrznych oraz
wydzielonej klatki schodowej. .
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