Przeprowadzenie przewodéw Przejscie przez sciane ppoz
w $cianie g-k (montaz instalacji kanalizac;ji)

\ RZUT \ . . .
Przekroj przez sufit podwieszany .
(montaz instalacji w korytkach) s 1. Seiana dziatowa RIGIPS
' . Sciana dziatowa
l> ! 4 2. Uszezelnienie wetng mineralng lub skalng
w3 7T ST (> () 3. Wypetnienie masg szpachlowq RIGIPS
///////////// ////// g J /// 7 // 7 //// 4 R(,{V'a
'74 ////////// //// ////////// //// .
[ PRZEKROJ ] =i UWAGA:
I , W przypadku wymagai pozarowych przegrody nalezy
1 / 1 1 zastosowal systemowe uszczelnienia przejsé instalacyjnych,
/ /- 9 posiadajgce odpowiedni atest.
) 0 7 5 BB
] 1574 D 8 3 ¢
5J e— 1— 2~/ 3 4 widok
1. Profil CW 600

2. Wyciecie technologiczne
3. Odgiecie blaszki

1. Ptyta gi -kart PR PRO) Hydro t , 2.
4. Przewody elektryczne fyta gipsowo -kartonowa PRO (4PRO) Hydro typ H2, 2

Profil poziomy UW 75

3 3. Profil stupkowy CW 75

4. Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej lub skalnej
5. Przestrzei na prowadzenie instalacji

Przejscie przez sciane ppoz
(instalacje elektryczna i n/t)

4 Przekroéj przez sufit podwieszany
(montai instalaciji Sanitarnei) . 1. Sciana dziatowa RIGIPS
. — 2. Zabudowa ogniochronna ptytami gipsowymi
s 5 31 : 3. Wypetnienie masq ogniochronng
‘e ;e ‘ 4. Wigzka kabli
Przekroj przez scianke - -
(montaz instalacji w socjalnym : s UWAGA:
W przypadku wymagai pozarowych przegrody nalezy

od strony mebli) ﬂ

zastosowaé systemowe uszczelnienia przejsé instalacyjnych,
posiadajgce odpowiedni atest.

4 44 o A & WY

ol 8 5

il R widok

1— 32 4—/s 6
1. Ptyta gipsowo-kartonowa PRO Hydro typ H2,
2. Profil poziomy UW 75
3. Profil stupkowy CW 75 o
4. Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej lub skalnej Zmi Nazwa zadania -
. . Y .Zmiana sposobu uzytkowania
5. Przewigzka z ptyty glpsovx'/ojkartom'o‘wej PRO Hydro typ H2 p o r . . . . istniejacego budynku ustugowego z
6. Przestrzen na prowadzeme instalacji rze.ls.CIe przeuz SCIanq.ppoz . funkcji os$wiaty nauki i kultury na funkcje
(montaz instalacji wodociagowej) administarcji samorzadowej (budynek
1

biurowo-administracyjny)

: 9]
$5
. 'g
g
25
59
o
EXe
n o
a2
o N
38
E; Usytuowanie
5 o 06-500 Mfawa, ul. Lelewela 7
2 . ) £ g (dziatka o nr ewid. 4066)
. 1. Sciana d'zwn.‘owa ' s Inwestor
2. Uszczelnienie wetng mineralng lub skalng g2 Tiasto Miawa
4 3, Wype’rm'emie W\aSQ szpach(owq E: kZJ ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
1. Ptyta gipsowo-kartonowa PRO Hydro typ H2, 4. Rura §§ Projektant: Podpis
2. Profil CW /UA 2%
3. Zabezpieczenie folig w ptynie (zalecane) UWAGA: E‘é)
4. Wzmocnienie, np. ptyta OSB W przypadku wymagai pozarowych przegrody nalezy >3
5. Silikon sanitarny / uszczelniacz systemowy zastosowal systemowe uszczelnienia przejsé instalacyjnych, ¢ & Nazwa rysunku
6. Grunt penetracyjny posiadajace odpowiedni atest. §a 2
7. £gcznik mechaniczny 28 DETAL MONTAZOWY SCIAN G-K
8. lmsta(fwja sanitarna ’ sy Branza Stadium
a. Ptytki ceramiczne widok £ g
= Architektura PROJEKT
X
. FE
UWAGA.' o o 43 Data Skala | Nrrys Rev.
Potgczenie rury ze wzmocnieniem musi byé sztywne.
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