Montaz sciany g-k do sufitu oraz ptyt
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Montaz sciany g-k do podtogi
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. . . 6 -4 2. Profil poziomy UW 75
. Ptyta gipsowo-kartonowa typ A, 1. Qp’rgtowame z ptyt gipsowo-kartonowych PRO 2. Profil 1 3. Profil stupkowy CW 75
. Profil poziomy G-K UW 75 ULTRASTIL poziomy UW SO ULTRASTIL 4. Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej lub skalnej
. Profil stupkowy G-K CW 75 ULTRASTIL 3. Profil stupkowy CW 50 ULTRASTIL sz

4. Tasma uszczelniajgca piankowa
5. Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej (ub skalnej
6. Samopoziom+ptytki LVL

. Tasma spoinowa G-K

. Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej lub skalnej
. Tasma samoprzylepna (poslizgowa)

. Tasma uszczelniajgca piankowa

. Oktadzina sufitowa

. Wypetnienie masqg trwale elastyczng

. Optytowanie z ptyt gipsowo -kartonowych PRO typ A,
. Tasma uszczelniajgca piankowa

. Profil poziomy UW 75

. Profil stupkowy CW 75

. Profil przyscienny UD 30

Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej lub skalnej

. Tasma spoinowa

. Tasma samoprzylepna (poslizgowa)

. Sufit podwieszanu kasetonowy
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Montaz Sciany g-k

Montaz Sciany g-k do sciany (obud htu)
obudowa szachtu

Montaz sufitu kasetonowego do sciany
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1. Optytowanie podwijne z ptyt gipsowo-kartonowych &2
Fire typ F gr. 12,5 mm £%
) 2. Profil stupkowy CW 100 1. Optytowanie z ptyt gipsowo-kartonowych PRO typ A, £g
1. Ptyta gipsowo-kartonowa PRO typ A, 3. Profil poziomy UW 100 2. Profil sufitowy CD 60 - gtéwny 25 Nazwa rvsunku
2. Profil poziomy UW 75 4. Wypetnienie z masy szpachlowej 3. Profil sufitowy CD 60 - nosny 3 2 y
3. Profil stupkowy CW 75 5. Wkret 03,5X25 mm | @3,5x45mm 4. Profil przyscienny UD 30 72 DETAL MONTAZOWY SCIAN G-K
4. Tasma uszczelniajgca piankowa 6. Wkret "pchetki" @3,ax11mm w rozstawie 5. Wieszak obrotowy noniuszowy 2 E Branza Stadium
5. Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej lub skalnej maksymalnie co 500 mm 6. Tasma spoinowa £g -
6. Tasma spoinowa 7. Naroznik aluminiowy 7. Tagma samoprzylepna (poslizgowa) 23 Architektura PROJEKT
7. Tasma 'saW\f)EJvzg{epma (poslizgowa) 8. tgcznik poprzeczny 2% Data | Skala | Nrrys | Rev.
8. Okfadzina scienna q. Pasek z ptyt gipsowo-kartonowych PRO typ F 7072002 | 1100 DA - o1 0o
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