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LEGENDA:

O - Kamerawewnetrzna (K nr_serw.nr.kam)

|i| - Kamera zewnetrzna (K nr_serw.nr.kam)
montaz na elewacji pomiedzy parterem a pietrem

R_1|| - Szafa Rack z wyposazeniem (R nr_szafy)

—— - Trasa prowadzenia przewodéw
- Przepust pionowy

SO
I - Komputer Stanowika Portiera

Przewody:

"1" - Przewdd UTP kat. 5¢

"2" - Przewdd LgY4 zotto-zilone
"3" - Przewdd YDY 3*2,5
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Usytuowanie

06-500 Mtawa, ul. Lelewela 7
(dziatka o nr ewid. 4066)

Inwestor

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Projektant: Podpis

UWAGI:
1. Przed przystapieniem do montazu nalezy bezwglednie zapoznaé

sie z czeScig opisowg proejktu.

2. Przewody prowadzone w tynku nalezy zabezpieczy¢ rurkami Nazwa rysunku

peszla. Plan Systemu Telewizji

3. Doktadne wyszczegdlnienie wszystkich potgczen przewodowych Dozorowej - Parter
znajduje sie w dokumentacji opisowej. Branza Stadium
4. Metoda montazu kamer zewnetrznych znajduje sie Flektryka CROJERT

w dokumentaciji opisowe;.

5. Instalacje kamer zewnetrznych musi zosta¢ obustronnie Data Skala | Nrrys Rev.

zabezpieczona pzreciwpzrepieciowo (od strony kamer i switch'a).
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