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OPIS TECHNICZNY

A CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji

Przedmiot em opracowania jest aranzacja pomieszczen zlokalizowanych
w remontowanym obiekcie administracyjno-biurowym potozonym w Mtawie przy
ul. Lelewela 7.

1.2. Podstawa opracowania

*  Umowa z Inwestorem
* Aneks do umowy
*  Obowigzujgce przepisy i normy

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmu je aranzacje wnetrz  pomieszczen
remontowanego obiektu wraz z projektem wyposazenia meblowego, specyfikacjg oraz
kosztorysem.

Poza zakresem opracowania pozostajg sanitariaty zlokalizowane na pietrze |
i Il pietrze.

1.4. Inwestor

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

2. DANE O OBIEKCIE INWESTYCJI

2.1. Opis stanu istniejacego

Modernizacja wraz dostosowaniem pomieszczeh pod przeznaczong im
funkcje w istniejgcym obiekcie w Miawie przy ul. Lelewela 7. Remontowane
pomieszczenia sg otynkowane, pomalowane, utozone sg takze posadzki oraz
zamontowane drzwi (ktérych nie demontujemy-nalezy je zabezpieczy¢ aby sie nie
pobrudzity). Ostatnie prace zwigzane z wykonczeniem pomieszczen takie jak:
malowanie $cian, nowe posadzki LVL oraz wyktadziny dywanowe (60x60cm),
floorboxy, media porty w blatach — sa pracami wykonczeniowymi.

W pomieszczeniach zrealizowane jest okablowanie dla instalacji
elektrycznych i teletechnicznych (prowadzone w podtodze na parterze, a w
przestrzeni ponad sufitowej w korytkach technicznych). tazienki sg juz w catosci
wykonane, a w pomieszczeniach socjalnych utozono ptytki na posadzkach i na $cianach.

3



OPIS TECHNICZNY

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA ARANZACJI | WYPOSAZENIA WNETRZ.

W obiekcie stanowigcym przedmiot opracowania, w uzgodnieniu
z Inwestorem, wprowadzono ujednolicong kolorystyke wnetrz i aranzacje meblowg
pozwalajacg na swobodne ksztattowanie poszczegolnych przestrzeni obiektu.

Jako podstawowy kolor $cian przyjeto dla catego obiektu kolor bezowy, np.
farba KABE nr K10710. W trakcie realizacji prac wykonczeniowych przewiduje sie
mozliwos¢ wprowadzenia, na zyczenie uzytkownikow, niewielkiego zrdéznicowania
kolorystyki w poszczegdlnych pomieszczeniach biurowych.

Wszystkie pokoje biurowe, z wezitem dyrektorskim oraz recepcjg
wyposazono w meble wykonane z ptyty meblowej w kolorze 'Jasna jabtory'.

Meble na kondygnacjach  zaprojektowano w takim samym kolorze
w jakim sg opisane w opracowaniu. W wezle dyrektorskim - w gabinetach
dyrektorow projektuje sie meble z ptyty meblowe] oklejone laminatem w kolorze
'orzech’,

Uwaga: Kolorystyke mebli z ptyty
nalezy przed wykonaniem
ostatecznie uzgodnic¢
z Zamawiajgcym.




OPIS TECHNICZNY
W  remontowanym  budynku wyrdézni¢ mozna nastepujgce  zespotly

funkcjonalno-uzytkowe:

3.1 HALL WEJSCIOWY, RECEPCJA - Parter

Wejscie gtowne wprowadza bezposrednio do RECEPCJI, w ktérym zlokalizowano
naprzeciwko wejscia lade do obstugi interesantow a w wolnej przestrzeni wydzielono
réwniez strefe oczekiwan, w ktérej zaaranzowano miejsca siedzgce i stoliki. Na Scianach
przy wejsciu oraz naprzeciwko zlokalizowano tablice informacyjng oraz ogtoszeniowa.
Z dziennika podawczego istnieje bezposredni dostep na komunikacje ogdlng obiektu
oraz klatke schodowa.

Zaprojektowano lade oddzielajgcg interesantow od pracownikow dziennika
podawczego, na wysokosci umozliwiajgcej wygodne Kkorzystanie z niej zaréwno
pracownikéw jak i interesantow. Lada zostata zaprojektowana z dwoch ptaszczyzn pracy -
nizszej, petne j, umozliwiajgcej prace pracownikow dziennika podawczego oraz wyzszej -
w formie nadstawki na wysokosci wygodnej dla interesantéw. Zaprojektowano réwniez
blat pomocniczy od strony interesantow oraz zaprojektowano blat do obstugi osob
niepetnosprawnych o wymiarach umozliwiajgcych wygodny podjazd oraz obstuge

Lada oraz wszystkie elementy wyposazenia meblowego zaprojektowano
z ptyty meblowej laminowanej w kolorze ,BIALYM”. Zaprojektowano rowniez
wydzielenia poszczegolnych stref lady, bedace jednoczesnie elementem
dekoracyjnym poprzez poziome bonie wykonane z dekoracyjnego elementu
ozdobnego potkolistego..

*(zatgcznik nr 1 — Recepcja-opis i rysunki)

1100 mm



OPIS TECHNICZNY
3.2 POMIESZCZENIE DYREKCYJNE | KIEROWNICZE

Zespot  dyrekcyjny i kierowniczy usytuowany jest na parterze i na
| pietrze budynku administracyjnego. Sktada sie z sekretariatu. W sekretariacie
i gabinetach zaprojektowano wyposazenie i umeblowanie o podwyzszonym standardzie
réznigcym sie laminatem w kolorze orzech lub mahon.

W gabinecie zaprojektowano miejsce pracy w postaci biurka z dostawka.

Do gabinetéw dyrektorskich  proponuje sie meble w laminacie
orzech lub mahon o podwyzszonym standardzie. Meble wykonczone bedg
w kolorze - orzech (kolor jak najbardziej zblizony do koloru drzwi wejsciowych
prowadzgcych do gabinetow). Meble w sekretariacie z ptyty meblowej laminowanej
w kolorze: orzech lub mahon.

Proponowana aranzacja gabinetow jest aranzacjg wstepng i nalezy uzyskacé
ostateczng akceptacje inwestora po przetargu. Nie wyklucza sie rowniez zakupu mebli
systemowych do gabinetow , w zwigzku z czym dopuszcza sie niewielkie réznice
w wymiarach mebili.

3.3 SALAOGOLNA — MOPSu na Il pigtrze — propozycja (do zmiany u Inwestora)

Sale OGOLNA (konferencyjng), bedaca pomieszczeniem
reprezentacyjnym, przewiduje sie wyposazy¢ w meble z ptyty meblowej laminowanej
w kolorze: orzech lub mahon. Sala miesci¢ bedzie do 15 oséb. Zaprojektowano tu
uktad stotow konferencyjnych w wydtuzong podkowe, przy czym gabaryty stotow
pozwalajg na swobodne zmiany uktadu. W zwigzku z niewielkg powierzchnig przed
salg konferencyjng. Zaprojektowano réowniez lokalizacje niezbednego wyposazenia
audio - wizualnego (rozwijany ekran, projektor, gniazda komputerowe oraz
elektryczne).

Stoty konferencyjne zaprojektowano na nogach w ksztatcie litery "T", w celu
podwyzszenia komfortu siedzenia przy stotach w przypadku spotkan, w ktorych
uczestniczy duza ilos¢ oséb. Stoty nalezy wyposazy¢ takze w gniazdka elektryczne —
poler porty oraz w ostony w ktorych prowadzone bedg kable z gniazdek
w posadzkach (floorboxach).
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3.4 POKOJE BIUROWE - Parter, 1 Pietro, 2 Pietro

Przewiduje sie wyposazenie biur w meble wykonane z pityt meblowych
laminowanych, kolor jasny szary. Kolor ptyty zostanie ostatecznie potwierdzony po
wyborze wykonawcy wyposazenia meblowego. W pomieszczeniach biurowych
zaproponowano indywidualne uktady aranzacji funkcjonalnej, dopasowane do
potrzeb  pracownikéw. Podstawowym wyposazeniem meblowym kazdego
pracownika jest biurko z dostawkg oraz krzesto obrotowe. W zaleznosci od
potrzeb projektuje sie szafy wysokie oraz niskie komody, a takze szafy ubraniowe
w kazdym z pokoi. Szafy projektuje sie z frontami petnymi, roznig sie takze sposobem
otwierania, w zaleznosci od mozliwosci funkcjonalnych pokoi i preferencji
uzytkownika. W pomieszczeniach, gdzie znajdujg sie dodatkowe miejsca dla
interesantéw (np. do przegladania akt i zapoznawania sie z dokumentacjg)
zaproponowano biurka (2 pietro).

W sekretariatach zaprojektowano szafy na dokumenty ze specjalnymi
przegrodkami na akt a i teczki, z drzwiami otwieralnymi. Szczegdtowe wielkosci potek
podano na kartach poszczegdlnych pomieszczen.

*(zatgczniki meblowe — rysunki i wymiary)

Wszystkie wielkosci szaf oraz potek, w szczegdlnosci w pomieszczeniach,
w ktorych zaprojektowano obszerne zabudowy meblowe nalezy potwierdzic¢
z uzytkownikami danych pokoi.

3.5 KORYTARZE | KLATKA SCHODOWA - bez zmian.

Z wyposazenia meblowego w korytarzach przewidziano wprowadzenie na
Scianach kondygnacji piwnicy oraz parteru odbojnic w postaci zmywalnych pasow
naklejanych na $ciany na 3 wysokosciach. Odbojnice nalezy zamontowac¢ na
wysokosciach najbardziej narazonych na zabrudzenia, jednak przed montazem nalezy
potwierdzi¢ kolor praz umiejscowienie z Zamawiajgcym — jezeli Zamawiajgcy sobie
zazyczy.

Aby nie zawezaC szeroko$ci korytarzy krzesta majg sktadane siedziska. W
projekcie wskazano réwniez miejsca w ktorych nalezy umiesci¢ dystrybutory wody a
takze miejsce zawieszenia tabliczek informacyjnych przy kazdym z pokoi.

3.6 ANEKSY KU CHENNE -POMIESZCENIE SOCJALNE - NA | PIETRZE

W aneksach kuchennych przewidziano blat y robocze z wbudowanym zlewem
i umywalkg (ze stali nierdzewnej), zmywarkg oraz pod blatowg lodowka.
Umeblowanie uzupetniono takze o szafki pod blatowe, wiszgce oraz stolik
z krzestami. Meble wykonane z ptyt meblowych laminowanych, kolor mebli oraz
blatéw roboczych pozostaje do uzgodnienia z inwestorem po przetargu i wyborze
wykonawcy pomieszczenia.
*(zatgcznik wyposazenia socjalnego pomieszczenia — Rysunki i opisy)
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W kazdym aneksie kuchennym nalezy przewidzie¢ jedng szafke

z szufladami, pozostate szafki otwierane. Nad blatem roboczym zaprojektowano
takze szafki wiszgce, czeSciowo przeszklone. Zaproponowano takze jako
wyposazenie wariantowe umieszczenie ociekacza w szafce znajdujgcej sie
bezposrednio nad zlewem. Szafki te zaprojektowano jako otwierane do gory.
W zakres wyposazenia meblowego wchodzi takze wyposazenia AGD anekséw oraz
podgrzewacze wody, zlewy i umywalki wraz z bateriami. Czes¢ wyposazenia AGD
jest juz zakupiona, szczegotowe zestawienie sprzetu istniejgcego oraz pozostajgcego
do zakupu znajduje sie w specyfikacji dotgczonej do niniejszego opracowania.

3.7 POKOJE TECHNICZNE, ARCHIWA
W  pomieszczeniach ksero przewidziano miejsce na odktadanie

dokumentéw, w postaci blatdw przymocowanych do sciany, ewentualnie
mocowanych na stelazach, z pétkami pod blatowymi.
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W magazynach oraz archiwach zlokalizowanych na |l pietrze
zaprojektowano regaty stojgce oraz jezdne stalowe - malowane proszkowo.
Wyposazenie nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Regaty stojgce z mozliwoscig
regulacji wysokosci oraz regulacji wysokosci potek. Regaty jezdne montowane
w systemie przesuwnym do szyny przymocowanej bezposrednio do posadzki.
Regaty te

nalezy
wyposazy¢ w
blokady

3400

5000

bezpieczenstwa.
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Informacje o produkcie

Kompletny system kompaktowych regatow z zamknietym stelazem. Pomimo
niewielkiej wagi, system jest pojemny i wytrzymuje duze obcigzenia, co sprawia, ze
sprawdza sie w trudnych srodowiskach, takich jak magazyny, archiwa i warsztaty.

Zmaksymalizuj przechowywanie i zaoszczedz miejsce na podtodze dzieki
regulowanemu systemowi regatow. Prezentowany system wykonano z blachy stalowe;j
wysokiej jakosci, co sprawia, ze produkt sprawdzi sie w wymagajgcych srodowiskach.
Mobilny system jest tatwy w instalacji, niezwykle elastyczny oraz funkcjonalny, co
oznacza, ze fatwo go rozbudowac zgodnie z potrzebg. Nadaje sie do wielu $srodowisk
dzieki nowoczesnemu designowi i duzej nosnosci. Oferuje oszczednos¢ miejsca podczas
przechowywania oraz zapewnia mnostwo miejsca na towary na matej przestrzeni.
Kompaktowy system zostat przetestowany na zgodnosé¢ z niemieckim standardem
bezpieczenstwa TUV GS. Regat posiada wiele akcesoriow - sprzedawane oddzielnie -
wsréd nich panele tylne i drzwi na zawiasach.

Kazda sekcja skitada sie z ram, belek nos$nych, za$lepek, stopek i klipsow
bezpieczenstwa. 12.5 m? regulowanych regatbw odpowiada 18 m? regatow statych.
Dzieki temu oszczednos¢ miejsca wynosi az 32%. Z 6 pétkami, kazda sekcja 25 m? =
159 metréw biezgcych.

Specyfikacja produktu

Wysokosé¢: 2150 mm
Szerokos¢: 3400 mm
Gtebokos¢: 5000 mm
Odstep miedzy pétkami: 32 mm

Kolor: Galwanizowany
Materiat: Stal

Waga: 150 kg
11
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Montaz: Do samodzielnego montazu
Testowane: BGR 234
UWAGI:

* Projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia meblowego nalezy rozpatrywaé¢ wraz
z projektami branzowymi, w tym z projektem architektektoniczno-budowlanym

» Wszystkie elementy wyposazenia meblowego nalezy wykona¢ wg. wymagan
technicznych i jako$ciowych dotgczonych do niniejszego opracowania

 Wszelkie rozbieznosci, zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac
z projektantem

» Wszelkie uzyte do realizacji projektowanego obiektu materiaty budowlane, instalacyjne i
wykonczeniowe powinny posiada¢ aprobaty techniczne, zaswiadczenie 1TB i PZHo
dopuszczalnoéci do uzytkowania, dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
oraz wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B".

« Wszystkie okna w pokojach biurowych nalezy wyposazy¢ w rolety okienne przyklejane
do ramy okna z prowadnicami

* Przed montazem rolet nalezy sprawdzi¢ doktadne wymiary wnek okiennych na
budowie po zakonczeniu prac wykonczeniowych. Nalezy takze uzgodni¢ kolor rolet.

* Wyposazenie meblowe anekséw kuchennych nalezy realizowac¢ po zakupie elementéw
wyposazenia tj.: lodéwki, zmywarki, zlewy, okapy, kuchenki, ptyty grzewcze
i podgrzewacze wody, w celu dokladnego dopasowania mebli do powyzszych
urzgdzen.

« Dobor, specyfikacja oraz kolorystyka mebli tapicerowanych zawarta jest w specyfikacji
technicznej dotgczonej do niniejszego opracowania.

* kolorystyka scian - kolor bezowy np: Kabe - K1070.

. kolorystyka mebli z ptyty meblowej laminowanej w przyziemiu, na parterze,
1 pietrze (za wyjatkiem zespotu dyrekcyjnego i sali konferencyjnej), 1 i 2 pietrze -
,,Jasna jabton".

. kolorystyka mebli z pityty meblowej w sekretariacie przy pokojach
dyrektorow, sali konferencyjnej na | pietrze i w dzienniku podawczym na parterze -
w kolorze , KASZTAN" .

. kolorystyka mebli fornirowanych w gabinetach dyrektoréw na | pietrze - np.
.,,Orzech"
. na sScianach nieumeblowanych, narazonych na uszkodzenia nalezy

zamontowac¢ odbojnice z ptyty meblowej - kolor 'Jasna jabton ', odbojnice nalezy
montowacé na kotkach dystansowych ze stali nierdzewne;.

. biurka nalezy wyposazy¢ w blendy maskujgce z blachy perforowanej lub
wariantowe z ptyty meblowej- wg wskazan inwestora

. wszystkie szafy oraz komody nalezy wyposazy¢ w zamki

. szafy o szerokosci 90cm lub wiekszej nalezy wykona¢ z ptyty meblowej o
grubosci min.2,Scm.

. Wszystkie szafy nalezy wyposazy¢ w nozki z mozliwoscig regulacji, a takze w
potki  z mozliwoscig zmiany wysokosci

. przeszklenia nalezy wykonac¢ z szyby bezpiecznej, hartowanej matowej (w

kolorze mlecznym lub przezroczyste)

. przed wykonaniem wyposazenia meblowego  nalezy sprawdzi¢ wymiary
kazdego pomieszczenia oraz rozktad instalacji wewnetrznych w celu

wyeliminowania ewentualnych kolizji
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w przypadku zabudowy do sufitu lub nadstawek ustawianychhadEzafariNY
wysokimi - wymiar pomieszczenia i proponowang wysokosc¢ tych mebli sprawdzic
na budowie

w przypadku zabudowy wnek - wymiary wnek sprawdzi¢ na budowie

w biurkach i blatach roboczych nalezy przewidzie¢ otwory na okablowanie
(z przestong) - potozenie i ilos¢ uzgodni¢ bezposrednio z uzytkownikiem na budowie

karty pomieszczen (czes¢ graficzna) oraz tabele ze spisem wyposazenia
stanowig integralng catos¢ i nalezy je rozpatrywac tgcznie

ewentualne kolizje, niescistosci nalezy rozwigza¢ bezposrednio z Inwestorem

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt
realizuje konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzen
~-—Townowaznych" co do ich cech i parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzgdzen
i wyrobéw uzyte w dokumentacji projekt owej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu , a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyroboéw
zastosowanych w dokumentaciji.

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkéw innych niz zatozone,
nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia rozwigzan
zamiennych
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Biurko

Dostawka

Kontener
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432 mm GLEBOKOSC
575 mm WYSOKOSC
598 mm WAGA
28 kg OBJETOSC
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Szafa aktowa_3

Nadstawki
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Szafa aktowa_1

Szafa ubraniowa_2




