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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamdwienia jest projekt zamienny na zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
ustugowego z funkcji ustug oswiaty, nauki i kultury na funkcje administracji samorzgdowej (budynek biurowo-
administracyjny), na nieruchomosci potozonej w Mtawie przy ul. Joachima Lelewela/ul. Zygmunta Krasifiskiego nad
dziatce o nr ewid. 10-466 oraz na czesci dziatki o nr ewid. 10-4067/2
Lokalizacja: dz. nr ewid. 4066 obreb 10 Miasto Mtawa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Na dziatce o nr ewidencyjnym 4066 obreb 10 miasto Mfawa znajduje sie budynek bedacy przedmiotem
opracowania. Obecna dziatka posiada wjazd od strony wschodniej (od ul. Lelewela) oraz wejscie frontowe. Parking
przeznaczony dla oséb uzytkujgcych obiekt znajduje sie od strony zachodniej. Drugie wejscie do budynku znajduje
sie od strony potudniowej — przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Teren bedacy przedmiotem opracowania jest w obszarze zurbanizowanym miasta Mtawa, w obrebie ktérego
zlokalizowane sg media, sieci drég oraz przytacza niezbedne do funkcjonowanie inwestycji w tym:
miejska sie¢ wodociggowa,
miejska sie¢ gazowa,
miejska sie¢ kanalizacji,
miejska sie¢ energetyczna,
kanalizacja telefoniczna,
sie¢ drog miejskich.

L 2B 2ER 2ER 2R R 2

Na przedmiotowym terenie wystepuja sieci uzbrojenia terenu (opisana powyzej). Zadna z powyzszych sieci nie
bedzie ruszana ani modernizowana. Na teren inwestycji prowadzi zjazd z ulicy Lelewela, gdzie znajduje sie istniejgcy
parking dla oséb pracujgcych oraz dla oséb niepetnosprawnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy obiekt nie bedzie rozbudowany, ani nadbudowywany. Wszelkie zmiany dotyczg jedynie
wnetrza obiektu polegajgcego na dostosowaniu dla oséb niepetnosprawnych oraz wykonania aranzacji wnetrz
(nowe meble) i zamontowanie $cianek dziatowych g-k dostosowanych do funkcjonalnosci oraz przeszklonych
Scianek wewnatrz obiektu wraz z wymiang oswietlenia na Swiatta typu LED.

4. Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu -
bilans terenu (wg. PN-70 / B-02365)

+ Powierzchnia dziatek - 4066 -0.0675 ha (675 m2)
& Powierzchnia zabudowy budynku -316 m2
& Powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki) -154 m2
¢ Powierzchnia biologicznie czynna (30%) - 205 m2

5. Odlegtosci zabudowy od granicy dziatek sasiednich.

Odlegtosci budynku bez zmian, nie stanowig zagrozenia odlegtosciowego od sgsiednich budynkéw. Budynek
sgsiedni graniczy bezposrednio ze $ciang pétnocng przy ul. J. Lelewela.

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we
wszystkich projektach branzowych nie wptywajg negatywnie na $Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane:

Zapotrzebowanie ilosci Zapotrzebowanie na wode oraz ilo$¢ Sciekow zostata okreslona w umowie z dostawcg i
i jako$¢ wody / $ciekdw odbiorcg branzowym i jest zgodna z obecnymi warunkami technicznymi odbioru
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Sciekéw i dostarczenia wody. Bez zmian.

Emisja zanieczyszczen
gazowych, w tym
zapachéw, pytowych i
ptynnych z podaniem
ich

rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub
ptyny, ktére mogtoby powodowac przekraczanie standardéw emisyjnych na terenie
przedsiewziecia, a tym bardziej poza jego granicami. Bez zmian.

Rodzaju i ilosci
odpaddéw

Na danym terenie w ilo$ci obecnej odbieranie odpadéw bez zmian.

Emisja hatasu oraz
wibracji, a takze
promieniowania, w
szczegolnosci
jonizujgcego,

pola
elektromagnetycznego
i innych zaktdcen,

z podaniem
odpowiednich
parametrow tych
czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Zrédtem energii dzwiekowej bedzie istniejacy juz ruch i przewidywany ruch
samochodowy zwigzany z funkcjonowaniem budynku. nie zwiekszy ilosci decybeli.
Obiekt nie bedzie emitowat zadnego zakresu fal elektromagnetycznych o wysokiej
energii.

Biorgc powyzsze pod uwage zaktada sie, ze planowane przedsiewziecie bedzie
dotrzymywa¢ standardy okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr
120, poz. 826)

Wptyw obiektu na
istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody
powierzchniowe i
podziemne

Fauna i flora na rozpatrywanym terenie jest umiarkowana. Niemniej jednak wystepuja
pojedyncze krzewy wysokie przy granicy dziatki w rownym wieku. Na terenie
planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono form cennych z przyrodniczego punku
odniesienia. Faune bytujgcg na rozpatrywanym terenie tworzg gatunki
charakterystyczne dla obszaréw zurbanizowanych wykorzystanych jako tereny
zabudowy publiczne;j.

7. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar odziatywania przedmiotowego budynku nie wykracza poza teren wtasny inwestycji.

8. Dane nt. wpisu do rejestru zabytkow

Teren Inwestycji znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg uktadu
urbanistycznego miasta Mtawa, wpisanego do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa
mazowieckiego — decyzjg z dnia 9 listopada 2012 roku Nr 1179/2012 (Nr Rej. A-1111). W odniesieniu do
obszaréw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg wszelkie dziatania inwestycyjne wymagajg
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. W zatozeniu planowana Inwestycja dotyczy zmiany
sposobu uzytkowania w/w budynku bez zmiany jego obecnych parametréw zabudowy. Budynek nie jest
objety indywidualng ochrong konserwatorsky. Brak ingerencji w istniejgce parametry zabudowy nie
bedzie skutkowat zmiang elementéw wptywajacych na istniejgcg wartosé zabytkowa ochrony obszaru.

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérniczej i nie lezy na terenie zagrozonym powodzig
oraz zagrozeniami geologicznymi.

str. 4



str. 5



ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY:

Lo NUTEWN R

11.
12.
13.
14.
15.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Forma architektoniczna, zatozenia funkcjonalno — przestrzenne

Uktad konstrukcyjny obiektu

Bariery architektoniczne

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, instalacji technicznych
Charakterystyka energetyczna obiektu

Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna

Dostepnos¢ obiektu dla niepetnosprawnych

Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na sSrodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii

Wykonczenie zewnetrzne

Izolacje termiczne, Izolacje akustyczne, Izolacje przeciwwodne

Zestawienie prac wraz z opisem ich wykonania

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Uwagi ogdlne
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji na zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku ustugowego z funkcji ustug oswiaty, nauki i kultury na funkcje administracji samorzgdowej (budynek
biurowo-administracyjny), na nieruchomosci potozonej w Mtawie przy ul. Joachima Lelewela/ul. Zygmunta
Krasinskiego nad dziatce o nr ewid. 10-466 oraz na czesci dziatki o nr ewid. 10-4067/2
Lokalizacja: dz. nr ewid. 4066 obreb 10 Miasto Mtawa.

Zakres prac obejmuje:

1) Dostosowanie i podziat pomieszczen w budynku:

a. inwentaryzacja budynku,

b. wyposazenie w meble

2) Przebudowanie i dostosowanie sieci komputerowej, oswietlenia i gniazd z wigcznikami;

3) Dostosowanie dla osdb niepetnosprawnych;

4) Dostosowanie instalacji C.0., wod-kan z ewentualnym rozdziatem na instytucje podlicznikowe;
5) Projekt klimatyzacji;

6) Wyposazenie w meble biurowe z aranzacjg wnetrze;

7) zagospodarowanie terenu — dostosowanie miejsca pod parking dla klientéw (uzyczenie sgsiedniej dziatki od
Powiatu Mtawskiego dz. Nr 4067/2).

Uszczegoétowienie prac opisanych powyzej:

a) inwentaryzacji istniejgcych pomieszczen;

b) nowego podziatu pomieszczen - przebudowa Scian dziatowych - w oparciu o zatgczone szkice;

c) aranzacja pomieszczen z uwzglednieniem elementdéw wyposazenia zgodnie z ustawg o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (w tym tablicy informacyjnej oraz tablicy ogtoszeniowej);
d) projektu mebli wraz z szczegétowym zestawieniem mebli;

e) przebudowy i budowy instalacji wentylacji w przebudowywanych pomieszczeniach;

f) budowy instalacji chtodzenia pomieszczen (klimatyzatory);

g) przebudowy posadzek (uktadu podtogowego);

h) wykonania nowych oktadzin posadzkowych;

i) montazu nawiewnikdw Sciennych;

j) przebudowy instalacji elektrycznej;

k) przebudowy instalacji teletechnicznej;

I) przebudowy instalacji oswietleniowej;

m) montazu sufitdw podwieszanych;

n) montazu instalacji przywotawczej (domofonowej);

0) montazu systemu instalacji przyzywowej;

p) montaz Scian gipsowo kartonowych;

r) montaz Scian szklanych z KD i instalacja przyzywowa.

Zamawiajgcy wymaga aby ilo$¢ czynnika chtodniczego w zaprojektowanych poszczegdlnych urzadzeniach
klimatyzacyjnych nie przekraczata 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2
fluorowanych gazéw cieplarnianych.

Charakterystyczne parametry techniczne dla budynku (wg.PN-70/B-02365):
Powierzchnia dziatki 0.0675 ha (675 m2)

Powierzchnia zabudowy budynku - 316 m2

Dtugos¢ budynku —25,92 m

Szerokos¢ budynku — 11,20 m

Powierzchnia zabudowy - 134 m?

Powierzchnia zabudowy (w parterze) — 316,00 m*
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych: 677,16 m’
Wysokos¢ budynku —11.45 m

llos¢ kondygnacji podziemnych —1

llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 3
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Zestawienie powierzchni pomieszczen:

NR POW.
POKOJU NAZWA POKOJU [m?]
PIWNICA
0/01 PRZEDKOTLOWNIA 18,84
0/02 KOTLOWNIA 22,42
tacznie Parter: 41,26
PARTER
1/01 RECEPCJA 6,34
1/02 SERWEROWNIA 6,4
1/03 DZIAL SW.RODZ 2/2 23,7
1/04 DZIAt SW.RODZ 1/2 22,15
1/05 DZIAt FUNDUSZE STYPENDIA ALIMENTY 45,91
1/06 TOALETY M 6,49
1/07 TOALETY D+N 4,57
1/08 POM. PORZADKOWE 2,28
1/09 ARCHIWUM 37,86
1/10 WIATROLAP 4,15
1/11 KOMUNIKACJA 53,48
1/12 POKOJ INTERESANTA 8,99
1/13 DZIAt PRZECIW PRZEMOCY 12,16
1/14 KIEROWNIK DS. RODZINNYCH 11,8
1/15 PIWNICA, SCHODY 45,9
1/16 KLATKA SCHODOWA 11,04
tacznie Parter: 303,22
| PIETRO
2/01 KORYTARZ 25,65
PRACOWNIK SOCJALNY DZIAL POMOCY
2/02 SPOLECZNEJ 26,7
2/03 DZIAL KSIEGOWOS'CI | KADR 45,92
2/04 POM. SOCJALNE 11,26
2/05 KLATKA SCHODOWA 13,58
2/06 POKOJ SOCJALNY 15,65
2/07 GABINET DYREKTORA 20,23
2/08 SEKRETARKA DYREKTORA 11,24
2/09 KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY 10,51
2/10 DZIAL DOD. MIESZKANIOWYCH 10,76
2/11 | DZIAL POMOCY SPOLECZNEJ PRAC. SOCJALNY 16,28
2/12 TOALETA 9,3
2/13 KIEROWNIK DZIALtU POMOCY SPOLECZNE)J 13,25
tacznie Pietro l: | 260,33
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NR
ST NAZWA POKOJU POW. [m?]
Il PIETRO

3/01 POMIESZCZENIA DLA MOPS 36,96

3/02 POMIESZCZENIA KSERO 14,7

3/03 DZAIt UStUGI OPIEKUNCZEJ 25,87

3/03a DZIAL ASYSTY RODZINNEJ 12,49

3/04 SANITARIAT 9,3

3/05 KLATKA SCHODOWA 13,58
taczna powierzchnia: 112,9

Projekt zamienny obejmuje zamiane pomieszczen i przeniesienie Archiwum z Pietra drugiego na
Parter do pomieszczenia 1/09, natomiast pomieszczenie Dziat Ustugi Opiekunczej i Asysty Rodzinnej do
pomieszczenia nr 3/03 i 3/03a z Parteru na Pietro drugie.

2. Forma architektoniczna, zatozenia funkcjonalno — przestrzenne.

Bryta budynku dostosowana jest do obowigzujacej nieprzekraczalnej linii zabudowy. Wokét budynku istniejg
dojscia utwardzone i przestrzenie utwardzone z elementami zieleni. Do budynku mozna dosta¢ sie poprzez
przestronne hole wejsciowe, w ktérych umieszczono zespdét do obstugi komunikacyjnej. Ewakuacje ludzi
zrealizowano za pomoca klatki schodowych. Gtéwnga funkcjg budynku jest administracji publicznej.

Budynek nalezy do kategorii budynkdéw srednio wysokich.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Stropy monolityczne zelbetowe grubo$¢ wg projektu konstrukcji. Sciany nosne
z cegly petnej.

4. Bariery architektoniczne.
W budynku na parterze zaprojektowano zlikwidowanie bariery architektonicznej — bez zmian.

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, instalacji
technicznych.

& Energia elektryczna. Obiekt zasilony zgodnie z warunkami przyfaczenia obecnymi. Obiekt zostanie wyposazony
w instalacje elektryczng, telefoniczng, telewizji kablowej, Internetu, automatyki, wentylacji i instalacjg odgromowa.
¢ Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. Obiekt podtaczony do miejskiej sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej na
podstawie warunkow zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw — bez zmian.

¢ Budynek wyposazony jest w instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej.

¢ Centralne ogrzewanie — zasilenie proj. budynku z wtasnej kottowni gazowej poprzez piecyk dwufunkcyjny.

¢ Budynek bedzie wyposazony w wentylacje hybrydowa pomieszczen biurowych.

Szczegbtowe zatozenia, przyjeto w czesci dokumentacji dotyczacej instalacji.
6. Charakterystyka energetyczna obiektu.

W proj. budowlanym jako osobne opracowanie wraz z innymi zatgcznikami ,,formalnymi” w TOMIE 1A

7. Warunki gruntowo-wodne.

str. 9



Grunty nosne kategorii V.

8. Dostepnosc obiektu dla niepetnosprawnych.

W budynku zapewniono dostep dla niepetnosprawnych do pomieszczen na parterze. Wejscie do budynku
usytuowane jest na rowno z wejSciem z poziomu terenu, a posadzka wyprofilowana jest w sposéb umozliwiajgcy
wjazd wézkiem inwalidzkim. Na parterze przewidziano toalete dla niepetnosprawnych. Jedynie zostanie wykonana
instalacja przyzywowa.

9. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty s3gsiednie.

Zaprojektowane instalacje i rozwigzania techniczne majg na celu zaopatrzenie budynku w niezbedne do jego
funkcjonowania technologie zaktadajac réwnoczesnie nalezytg dbatos¢ o Srodowisko naturalne. Wykorzystane
zrédta ciepta i energii elektrycznej zostaty przeanalizowane pod katem doboru witasciwych parametrow w celu
zminimalizowania zuzycia energii. Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko oraz na ludzi
i obiekty sasiednie.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie moina zastosowac energii wiatru. Nie ma takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia
W energie w postaci bezposredniego ogrzewania. Wprowadzanie innych Zzrédet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

11. Wykonczenie zewnetrzne

Stan techniczny dobry, nie wymaga naprawy ani malowania. Kolorystyka stata bez zmian.

12. lzolacje termiczne, Izolacje akustyczne, Izolacje przeciwwodne

Bez zmian — bez modernizacji.

13. Zestawienie prac wraz z opisem ich wykonania — PROJEKT ZAMIENNY:

Projekt zamienny obejmuje zamiane pomieszczen i przeniesienie Archiwum z Pietra drugiego na
Parter do pomieszczenia 1/09, natomiast pomieszczenie Dziat Ustugi Opiekunczej i Asysty Rodzinnej do
pomieszczenia nr 3/03 z Parteru na [Pietro drugie.

Zmiane scianek stanowigcych obudowe klatki schodowej (wejsciowej) na EI15 oraz drzwi p.poz
w serwerowni, archiwum i do piwnicy na EIS30.

Budynek zakalsyfikowano do klasy ,,C” P.POZ, bez potrzeby wykonania hydrantéw i oddymiania ze
wzgledu na dtugosé dojscia nie przekraczajgca 30 mb od najdalej oddalonego miejsca.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

(1) Podstawowe przepisy.
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce przepisy i normy:

& ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 178, p0z.1380 z pdzn. zm.),

& rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690 z pdzn. zm.), (Dz. U. z 2015r. poz. 1422),

& rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719),

& rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
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& rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 85,
poz. 553),

& Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

¢ PN-EN 62305-1:2008 ochrona odgromowa — czes¢ 1: Zasady ogdlne.

& PN-EN 62305-2:2008 ochrona odgromowa — czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

& PN-EN 62305-3:2009 ochrona odgromowa — cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

& PN-EN 62305-4:2009 ochrona odgromowa — cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

& Polska Norma PN -92 /N - 01256 Znaki Bezpieczenstwa.

& ark. 02 Ewakuacja.

& Polska Norma PN-EN ISO 7010/2012 ,,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.”

& Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

& Polska Norma PN-EN 1838 awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

& Norma SEP-E 004:2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

& Polska norma PN-EN 81-73:2006 ,,Przepisy bezpieczerstwa dotyczace budowy i instalowania dZwigéw. Szczegdlne

zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdw w przypadku pozaru.

(2) Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.

Wysoko$é budynku wynosi do 12 m. Do kwalifikacji pod wzgledem wysokosci budynku przyjmujemy jego
wysokos$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku do gérnej ptaszczyzny stropu bgdz najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzsza
kondygnacja uzytkowa, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, albo do najwyzej potozonej gérnej
powierzchni innego przykrycia.

Budynek kwalifikowany jest do grupy budynkdw niskich (N) tzn. o wysokosci powyzej 12 m a nie przekraczajgcej
wysokosci 15 m.

Liczba kondygnacji nadziemnych —3
Liczba kondygnacji podziemnych — 1

(3) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celéow projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji palnych i materiatdw niebezpiecznych
pozarowo. Pokoje biurowe beda standardowo wyposazone w meble wykonane z materiatdw palnych, do zatozen
projektowych przyjeto pozar o charakterystyce (krzywej) standardowej. Wyposazenie poszczegdlnych sal
audytoryjnych i biurowych, wyktadziny podtogowe, sprzet techniczny, meble biurowe i wyposazenie biurowe sal
i pomieszczen.

(4) Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych
drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek biurowy administracyjny w czesci nadziemnej zaliczony jest do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi. Warunki
wynikajace z § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 121, poz.

1137 z pdin. zm/, obejmujgce w szczegdlnosci:
1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z czesciowym podpiwniczeniem. Uwzgledniajgc jego wysokos$é
11,57 m do poziomu terenu przy wejsciu do budynku na pierwszg kondygnacje nadziemng do gérnej powierzchni
stropu nad Il pietrem facznie z gruboscia izolacji cieplnej — zaliczany jest do grupy budynkéw niskich - § 6 i § 8
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami/.

Budynek o powierzchni zabudowy 717,71 m m2, powierzchni uzytkowej — 690,58 m2,
2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich i granicy dziatki.

Budynek stanowi jedng drugg elementéw budynku znajdujgcego sie na dziatce potozonej obok jako zabudowa
pierzejowa. Okna potozone od frontu (od ul. Lelewela) wykonane jako p.poz EI60 oraz od strony parkingu przy granicy
z potgczonym budynkiem réwniez wykonane jako p.poz EI60. Ponadto ze wzgledu na zawezong odlegtos¢ (wjazdu na
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istniejacy parking — od ul. Lelewela) od budynku do granicy dziatki 3,64 m i dlatego okna znajdujace sie w tej zawezonej
czesci wykonane zostang jako p.poz.
3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci wyposazenia i wystroju
poszczegdlnych pomieszczen. Sg to gtéwnie ciata state kwalifikujgce je do grupy materiatéw ,A”, w niewielkich
ilosciach materiaty grupy ,,B” /w tym topigce sie ciata state/.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi /ZL/ nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje w odniesieniu do pomieszczen
technicznych, magazynowych i gospodarczych zaliczanych do PM. Kwalifikacja do PM odnosi¢ sie bedzie do
pomieszczen gospodarczych na kondygnacji piwnic o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) )

odpornosci gtdéwna konstrukcjalstrop”  [ciana Sciana przekrycie
pozarowe;j konstrukcja dachu zewnetrzna'? |wewnetrzna? |dachu®
budynku noéna

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI60 |REI120 E115% REI120

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb.

Parter — kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill — do 13 osdb.

Pietro | — kategoria zagrozenia ludzi ZL Il — do 14 osdb.

Pietro Il — kategoria zagrozenia ludzi ZL Il oraz ZL | — do 5 osdb.

llos¢ oséb przebywajacych ujednoczesnienie nie przekracza 50 osdb.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku oraz jego otoczeniu nie beda wystepowaty pomieszczenia czy przestrzenie kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Kondygnacje nadziemne podzielone na 3 strefy pozarowe.

Strefa 1 -parter budynku zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest wydzielong strefg pozarowg
o powierzchni wewnetrznej bedaca wielkoscig tej strefy pozarowej o pow. 134,006 m2

Strefa 2 — pomieszczenia kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na poziomie pietra | i Il o pow. 303,00 m2
Strefa 3 — pomieszczenia kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na poziomie pietra | i [l o pow. 126 m2
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi

ZL Il wynosi do 5 000 m2.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 z drzwiami w niej o klasie odpornosci
ogniowej El 60 ( od strony opisanych powyzej) i przepustami instalacyjnymi w tej scianie o klasie odpornosci ogniowej
El 120. Strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami pozarowymi ZL lll na parterze oraz strefami na pietrze
| o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i przepustami instalacyjnymi w tym stropie o klasie odpornosci ogniowej El 60.

W trybie § 256 ust. 2 WT na zasadzie strefy pozarowej wydzielona zostanie jedna ewakuacyjna klatka schodowa
w czesci srodkowej budynku.

Zgodnie z wymogami § 250 ust. 1 piwnice oddzielono od pozostatej czesci budynku scianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Budynek bez wtasnej

kottowni.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

Uwzgledniajac kategorie zagrozenia ludzi ZL 1l dwie wyzsze kondygnacje nadziemne - wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku — C. Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odpornosc
ogniowa elementéw budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy C:

- gtdwna konstrukcja nosna — R 60 — NRO,

- stropy — REI 60 — NRO,

- $ciany zewnetrzne — El 30/ EI120 — NRO,

- $ciany wewnetrzne — EI 15 — NRO /$ciany pomiedzy mieszkaniami oraz oddzielajgce je od drég komunikacji ogdlne o
odpornosci ogniowej EI 30 — NRO/,

- konstrukcja dachu —R 15 — NRO,

- przekrycie dachu — RE 15 — NRO, w zwigzku z tym, ze strop nad pietrem Il posiada wymagang dla tego budynku klase
odpornosci ogniowej REI 60 — przekrycie dachu moze nie spetnia¢ wymaganej klasy odpornosci ogniowej.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 z drzwiami w niej o klasie odpornosci
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ogniowej El 60, a przepusty instalacyjne przechodzace przez tg sciane o odpornosci ogniowej El 120. Strop oddzielenia
przeciwpozarowego nad parterem o klasie odpornosci ogniowej RElI 60, przepusty instalacyjne przechodzgce przez
strop oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci pozarowej tego elementu czyli o klasie odpornosci ogniowe;j El 60.
Wyjscie na strych nieuzytkowy zamkniete klapg o odpornosci ogniowej co najmniej El 15.

Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL llI:

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione,

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione,

- stosowanie fatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

9. Warunki ewakuacji oraz oswietlenie drég ewakuacyjnych.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill nie moga
przekraczaé¢ 40 m i w przedmiotowym budynku sg zachowane.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych prowadzacych przez 1 + 3 pomieszczenia wynoszg do 12 m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych /§ 256 ust. 3/ w strefach pozarowych ZL lll nie mogg przekracza¢ 40 m —
doktadnie osigga 29,85 — dtugos¢ dojscia od najdalej odprowadzonego pomieszczenia do wyjscia na parterze.

Druga jako ewakuacyjna klatka schodowa obudowana, zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 15 oraz
drzwiami na granicy strefy pozarowej o odpornosci ogniowej El 15 bez potrzeby wyposazenia budynku w urzadzenia
do usuwania dymu /okna oddymiajgce/ z napowietrzaniem. Klatka schodowa ze schodami zelbetowymi o odpornosci
ogniowej RElI 60 o szerokos¢ biegdw 1,52 m oraz spocznikéw takze 1,52 m. Po wykoniczeniu zachowana zostanie
szerokos¢ uzytkowa biegdw nie mniejsza jak 1,20 m oraz spocznikdw nie mniejsza jak 1,50 m. Wyjscie na zewnatrz
budynku z tej klatki schodowe] drzwiami jednoskrzydtowymi szerokosci w Swietle 1,20m. Drzwi te otwierane na
zewnatrz budynku — w kierunku ewakuacji.

Szerokos$¢ korytarzy min. 2,20 m. Drzwi otwierane w kierunku korytarzy i zmniejszajgce ich szeroko$¢ wyposazone
zostang w samozamykacze. Drogi ewakuacyjne zaréwno poziome jak i pionowe zostang wyposazony w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wedtug projektu branzowego.

10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej, ogrzewcze;j,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych w $wietle wymagan Polskich Norm PN-86/E-05003/01
oraz PN-86/E-05003/02 Wyposazony w przeciwpozarowe wytgczniki pragdu /odpowiednio oznakowany/ umieszczony
na zewnatrz budynku.

Drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej El 60 oraz El 30 jak i dymoszczelno$ci wyposazone zostang w urzadzenia,
zapewniajgce zamykanie otworu w razie pozaru /np. samozamykacze/ - na rysunku zaznaczone pomieszczenia ktore
wymagaja odpowiedniego zabezpieczenia.

Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa wedtug projektu branzowego.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegoélnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych.

11.1. State urzadzenia gasnicze.

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas Srodka gasniczego i uruchamiane
samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg wymagane.

11.2. Urzadzenia sygnalizacji pozarowe;j.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzagce do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze — nie s3 wymagane.

11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla
potrzeb bezpieczeristwa oséb przebywajgcych w budynku — nie jest wymagany.

11.4. Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe.

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje hydrantowsa.

11.5. Urzadzenia oddymiajgce — klatka schodowa.

Budynek nie wymaga zastosowania instalacji oddymiajgce;.

12. Wyposazenie w gasnice.

llo$¢ gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg / lub 3 dm3 / $Srodka gasniczego zawartego w gasnicach — na kazde 100 m2
powierzchni budynku. Gasnice przede wszystkim do pozaréw grupy A. Zalecane sg gasnice proszkowe, ktére mogg by¢
stosowane takze do pozaréw innych grup. Dtugos$¢ dojscia do oznakowanej tablicg gasnicy nie moze przekraczaé 30 m,
dostep do niej o szerokosci co najmniej 1 m.
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Wymagana ilos¢ srodka gasniczego zawartego w gasnicach dla poszczegdlnych kondygnacji wynosi 16 kg. Na kazdej
kondygnacji nadziemnej 3 gasnice proszkowe o masie po 6 kg proszku /GP — 6x/ z priorytetem umieszczenia przy
hydrantach wewnetrznych.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nie wymaga — w poblizu budynku znajduje sie hydtant ppoz.

14. Drogi pozarowe.

Droge pozarowag stanowig jezdnie dwéch ulic przebiegajgce od strony boku krétszego i dtuzszego budynku.

Ponadto jest dojazd od strony trzeciej /dtuzszej budynku/ z wjazdem i wyjazdem bez zawracania utwardzong drogg
/kostka/ w odlegtosci 15 + 26 m. Ulice i droga z przejazdem bez zawracania o no$nos$¢ nie mniejszej jak 100 kN nacisku
na o$ samochodu.

15. Uwagi ogdlne

Uwagi ogdlne - materiatowe

¢ Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza posiadad certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z polskg norma lub z aprobatg techniczng, albo powinny by¢ umieszczone w wykazie
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw
wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Uwagi ogodlne — wykonawcze

¢ wszystkie wylewki, szlichty wewnetrzne muszg spetnia¢ >= 12Mpa na sciskanie i >=4Mpa na zginanie

& wszystkie wylewki, szlichty zewnetrzne muszg spetnia¢ >= 20Mpa na sciskanie i >=6Mpa na zginanie - wibrowane

& otwory przebié instalacyjnych wykonywaé wg. rys. p.w. Architektury, p.w. Konstrukgcji i p.w. Branzowych —w
przypadku rozbieznosci w podanych przebiciach nalezy zgtosi¢ sie do nadzoru autorskiego, ktéry podejmie decyzje
ktore i w jakiej wielkosci otwory nalezy wykonac.

¢ w przypadku rozbieznosci konstrukcji, wymiaréw lub innych elementéw projektow branzowych z architekturg

nalezy powiadomi¢ nadzor autorski w celu uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych

na styku blaszanych kanatéw wentylacyjnych z wetng mineralng wykona¢ izolacje folig PE

murowane obudowy szachtow oraz ich zamkniecia wykona¢ po wprowadzeniu instalacji wg schematow

przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawi¢ otwory rewizyjne

wszystkie przejscia instalacyjne przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego wykonac z zatozong odpornoscia

ogniowg wg. warunkow zamieszczonych w instalacyjnych projektach wykonawczych i wg opisu ppoz

nie wolno stosowac zadnych lepikdw na zimno, mas zawierajgcych rozpuszczalniki mineralne

¢ konstrukcje szachtu windowego i zatozenia dzwigowe opracowano wg technologii wybranego dostawcy dzwigu. W
przypadku wyboru innego dostawcy wymagane jest dostosowanie projektu i realizacji do wymagan producenta
(n.p. wielkos¢ podszybia, otwordw na zmiany zwigzane z wyborem technologii innej od zaprojektowane;j - nalezy
bezwzglednie uzyskaé zgode projektantéw. )

L K JER 2R 2

*

. wszystkie dolne powierzchnie nadwieszonych ptyt, gzymséw wykonywac z kapinosami min. 2cm,

. przed zamdwieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze dla unikniecia
niezgodnosci na etapie wykonawczym.

* typ oscieznicy drzwi stalowych réznych rodzajéw dostosowac do rodzaju otworu.

* wszystkie drzwi o zatozonej odpornosci ogniowej zaopatrzone w samozamykacze, dostosowane do wymogu
skutecznego zamkniecia drzwi przeciwpozarowych.

. wzor, ksztatt, kolor kostki betonowej, gresu, ceramiki, tam gdzie tego jednoznacznie nie okreslono nalezy
uzgodnic¢ z projektantem w trybie nadzoru autorskiego i Inwestorem

. dylatacje poziome i pionowe szachtéw windowych od strony pomieszczen zamyka¢ listwami maskujgcymi.

. obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej, nawiewneji wyciggowej o zatozonej odpornosci ogniowe;j
wykonywaé wedtug projektu wentylacji mechanicznej

* elementy zabetonowane (korytka odprowadzajgce wode, oraz przewody instalacyjne) osadzi¢ zgodnie z
technologig producenta. potozeniem wg proj.konstr., instalacji i arch.

* wszystkie otwory do fi 20cm w Scianach zelbetowych nie pokazane na rysunku wykonac przez przewiercenie po
uzyskaniu akceptacji projektanta konstrukcji - potozenie wg proj.instalacji.

. wszystkie posadzki ptywajace w pomieszczeniach muszg posiadac dylatacje obwodowa odcinajaca warstwy

nawierzchni od konstrukcji budynku (stupdw, $cian itp.) - min. 1cm od $ciany. Nalezy jg wykona¢ z wktadek
styropianowych miekkich lub tasm dylatacyjnych ze spienionych tworzyw sztucznych. Wktadek nie nalezy usuwac
po wykonaniu szlicht. Ponadto szlichty nalezy dylatowac, na pola 3x3m.

* warstwa wyrownawcze (szlichta) w pomieszczeniach - utwardzane - wtdkna poliprepylenowe, "igietki stalowe"
badz siatka stalowa nad przewodami prowadzonymi w posadzce - na szerokosci 40cm
. Przedsionki, hole wejsciowe - tynk cem-wap kat.IV
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* klatki schodowe - tynk cem-wap kat.IV

Wszystkie materiaty, wyroby, lub urzadzenia budowlane, ktére bedg widoczne po oddaniu budynku do
uzytkowania, przed zakupem, muszg uzyskac akceptacje Inwestora i Projektantow.
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