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UWAGI:
1. USTAWIENIE I DRĄŻNOŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
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LEGENDA:

- szyby szklane EI 60

- ścianka gk (fire) gr. 15 cm [Ś2]                   [Ś2]

                   [Ś1]

KURTYNA POWIETRZNA

- nowa ścianka gk-15 cm

- montaż nowej KP

- nowa aranżacja meblowa
- (wyposażenie)
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użytkowania istniejącego budynku
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(budynek biurowo-administracyjny)
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UWAGA: 1.Wymiary podano w [cm]. 2.Rzędne podano w [m] względem poziomu ±0,00. PD = poziom dołu elementu konstrukcyjnego PG = poziom góry elementu konstrukcyjnego 3.Wymiary zweryfikować na budowie. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. 4.Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami oraz opisem technicznym.  5. Wszystkie ośceżnice zostaja powiększone. Wobec tego na budowie sparwdzić dokładnie ościeżnice zaznaczone na rysunku.  6. W przypadku wymiany okien należy również dokłądnie zweryfikowac okna podobne wg zesatwienia stalarki okiennej.
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