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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU           
 
 
OPIS TECHNICZNY: 
 
1. Przedmiot inwestycji 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
4. Bilans terenu 
5. Odleg ci nowej zabudowy od granicy dzia ek s siednich. 
6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wp yw obiektu budowlanego na rodowisko i 

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s siednie 
7. Obszar oddzia ywania obiektu 
8. Dane nt. wpisu do rejestru zabytków 
9. Dane okre laj ce wp yw eksploatacji górniczej na dzia  
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1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na zmian  sposobu u ytkowania istniej cego 
budynku us ugowego z funkcji us ug o wiaty, nauki i kultury na funkcj  administracji samorz dowej (budynek 
biurowo-administracyjny), na nieruchomo ci po onej w M awie przy ul. Joachima Lelewela/ul. Zygmunta 
Krasi skiego nad dzia ce o nr ewid. 10-466 oraz na cz ci dzia ki o nr ewid. 10-4067/2 
Lokalizacja: dz. nr ewid. 4066 obr b 10 Miasto M awa. 
 
2. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki: 
 
 Na dzia ce o nr ewidencyjnym 4066 obr b 10 miasto M awa znajduje si  budynek b cy przedmiotem 
opracowania. Obecna dzia ka posiada wjazd od strony wschodniej (od ul. Lelewela) oraz wej cie frontowe. Parking 
przeznaczony dla osób u ytkuj cych obiekt znajduje si  od strony zachodniej. Drugie wej cie do budynku znajduje 
si  od strony po udniowej – przystosowane dla osób niepe nosprawnych.  
 Teren b cy przedmiotem opracowania jest w obszarze zurbanizowanym miasta M awa, w obr bie którego 
zlokalizowane s  media, sieci dróg oraz przy cza niezb dne do funkcjonowanie inwestycji w tym: 

 miejska sie  wodoci gowa, 
 miejska sie  gazowa, 
 miejska sie  kanalizacji, 
 miejska sie  energetyczna, 
 kanalizacja telefoniczna, 
 sie  dróg miejskich. 

 
  Na przedmiotowym terenie wyst puj  sieci uzbrojenia terenu (opisana powy ej). adna z powy szych sieci nie 

dzie ruszana ani modernizowana. Na teren inwestycji prowadzi zjazd z ulicy Lelewela, gdzie znajduje si  istniej cy 
parking dla osób pracuj cych oraz dla osób niepe nosprawnych.  
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

  Przedmiotowy obiekt nie b dzie rozbudowany, ani nadbudowywany. Wszelkie zmiany dotycz  jedynie 
wn trza obiektu polegaj cego na dostosowaniu dla osób niepe nosprawnych oraz wykonania aran acji wn trz 
(nowe meble) i zamontowanie cianek dzia owych g-k dostosowanych do funkcjonalno ci oraz przeszklonych 
cianek wewn trz obiektu wraz z wymian  o wietlenia na wiat a typu LED. 

 
4. Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania terenu - 
bilans terenu (wg. PN-70 / B-02365) 
 

 Powierzchnia dzia ek   - 4066    - 0.0675 ha (675 m2) 
 Powierzchnia zabudowy  budynku   - 316 m2 
 Powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki)   - 154 m2 
 Powierzchnia biologicznie czynna (30%)  -  205 m2  

 
5. Odleg ci zabudowy od granicy dzia ek s siednich. 
 
 Odleg ci budynku bez zmian, nie stanowi  zagro enia odleg ciowego od s siednich budynków. Budynek 

siedni graniczy bezpo rednio ze cian  pó nocn  przy ul. J. Lelewela. 
 
 
6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wp yw obiektu budowlanego na 
rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s siednie 

 
 Przyj te w opracowaniu projektowym rozwi zania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne we 
wszystkich projektach bran owych nie wp ywaj  negatywnie na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 
inne obiekty budowlane: 
Zapotrzebowanie ilo ci 
i jako  wody / cieków 

Zapotrzebowanie na wod  oraz ilo cieków zosta a okre lona w umowie z dostawc  i 
odbiorc  bran owym i jest zgodna z obecnymi warunkami technicznymi odbioru 
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cieków i dostarczenia wody. Bez zmian. 
Emisja zanieczyszcze  
gazowych, w tym 
zapachów, py owych i 

ynnych z podaniem 
ich 
rodzaju, ilo ci i zasi gu 
rozprzestrzeniania si  

Nie przewiduje si  aby obiekt w trakcie u ytkowania emitowa  szkodliwe gazy, py y lub 
yny, które mog oby powodowa  przekraczanie standardów emisyjnych na terenie 

przedsi wzi cia, a tym bardziej poza jego granicami. Bez zmian. 

Rodzaju i ilo ci 
odpadów 

Na danym terenie w ilo ci obecnej odbieranie odpadów bez zmian. 

Emisja ha asu oraz 
wibracji, a tak e 
promieniowania, w 
szczególno ci 
jonizuj cego, 
pola 
elektromagnetycznego 
i innych zak óce ,  
z podaniem 
odpowiednich 
parametrów tych 
czynników i zasi gu ich 
rozprzestrzeniania si  

ród em energii d wi kowej b dzie istniej cy ju  ruch i przewidywany ruch 
samochodowy zwi zany z funkcjonowaniem budynku. nie zwi kszy ilo ci decybeli. 
Obiekt nie b dzie emitowa adnego zakresu fal elektromagnetycznych o wysokiej 
energii. 
Bior c powy sze pod uwag  zak ada si , e planowane przedsi wzi cie b dzie 
dotrzymywa  standardy okre lone w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. Nr 
120, poz. 826) 

Wp yw obiektu na 
istniej cy drzewostan, 
powierzchni  ziemi, w 
tym gleb , wody 
powierzchniowe i 
podziemne 

Fauna i flora na rozpatrywanym terenie jest umiarkowana. Niemniej jednak wyst puj  
pojedyncze krzewy wysokie przy granicy dzia ki w równym wieku. Na terenie 
planowanego przedsi wzi cia nie stwierdzono form cennych z przyrodniczego punku 
odniesienia. Faun  bytuj  na rozpatrywanym terenie tworz  gatunki 
charakterystyczne dla obszarów zurbanizowanych wykorzystanych jako tereny 
zabudowy publicznej. 

 
7. Obszar oddzia ywania obiektu 
 Obszar odzia ywania przedmiotowego budynku nie wykracza poza teren w asny inwestycji.  

 
8. Dane nt. wpisu do rejestru zabytków 

 
 Teren Inwestycji znajduje si  na obszarze obj tym ochron  konserwatorsk  uk adu 
urbanistycznego miasta M awa, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
mazowieckiego – decyzj  z dnia 9 listopada 2012 roku Nr 1179/2012 (Nr Rej. A-1111). W odniesieniu do 
obszarów oraz obiektów obj tych ochron  konserwatorsk  wszelkie dzia ania inwestycyjne wymagaj  
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. W za eniu planowana Inwestycja dotyczy zmiany 
sposobu u ytkowania w/w budynku bez zmiany jego obecnych parametrów zabudowy. Budynek nie jest 
obj ty indywidualn  ochron  konserwatorsk . Brak ingerencji w istniej ce parametry zabudowy nie 

dzie skutkowa  zmian  elementów wp ywaj cych na istniej  warto  zabytkow  ochrony obszaru. 
 
9. Dane okre laj ce wp yw eksploatacji górniczej na dzia  
 
 Teren inwestycji nie znajduje si  w obr bie eksploatacji górniczej i nie le y na terenie zagro onym powodzi  
oraz zagro eniami geologicznymi. 
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ARCHITEKTURA                 
 
 
OPIS TECHNICZNY: 
 
 1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu 
 2. Forma architektoniczna,  za enia funkcjonalno – przestrzenne 
 3. Uk ad konstrukcyjny obiektu 
 4. Bariery architektoniczne 
 5. Rozwi zania zasadniczych elementów wyposa enia budowlano-instalacyjnego, instalacji technicznych 
 6. Charakterystyka energetyczna obiektu 
 7. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna 
 8. Dost pno  obiektu dla niepe nosprawnych 
 9. Dane techniczne charakteryzuj ce wp yw obiektu na rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty s siednie 
 10. Analiza mo liwo ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl dem technicznym, ekonomicznym i 

rodowiskowym, odnawialnych róde  energii 
 11. Wyko czenie zewn trzne 
 12. Izolacje termiczne, Izolacje akustyczne, Izolacje przeciwwodne 
 13.  Zestawienie prac wraz z opisem ich wykonania 
 14. Warunki ochrony przeciwpo arowej. 
 15. Uwagi ogólne 
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 1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu. 
 
Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego 
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na zmian  sposobu u ytkowania istniej cego 
budynku us ugowego z funkcji us ug o wiaty, nauki i kultury na funkcj  administracji samorz dowej (budynek 
biurowo-administracyjny), na nieruchomo ci po onej w M awie przy ul. Joachima Lelewela/ul. Zygmunta 
Krasi skiego nad dzia ce o nr ewid. 10-466 oraz na cz ci dzia ki o nr ewid. 10-4067/2 
Lokalizacja: dz. nr ewid. 4066 obr b 10 Miasto M awa. 
 
Zakres prac obejmuje: 
1) Dostosowanie i podzia  pomieszcze  w budynku: 
a. inwentaryzacja budynku, 
b. wyposa enie w meble 
2) Przebudowanie i dostosowanie sieci komputerowej, o wietlenia i gniazd z w cznikami; 
3) Dostosowanie dla osób niepe nosprawnych; 
4) Dostosowanie instalacji C.O., wod-kan z ewentualnym rozdzia em na instytucje podlicznikowe; 
5) Projekt klimatyzacji; 
6) Wyposa enie w meble biurowe z aran acj  wn trze; 
7) zagospodarowanie terenu – dostosowanie miejsca pod parking dla klientów (u yczenie s siedniej dzia ki od 
Powiatu M awskiego dz. Nr 4067/2). 
 
Uszczegó owienie prac opisanych powy ej: 
a) inwentaryzacji istniej cych pomieszcze ; 
b) nowego podzia u pomieszcze  - przebudowa cian dzia owych - w oparciu o za czone szkice; 
c) aran acja pomieszcze  z uwzgl dnieniem elementów wyposa enia zgodnie z ustaw  o zapewnieniu 
dost pno ci osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym tablicy informacyjnej oraz tablicy og oszeniowej); 
d) projektu mebli wraz z szczegó owym zestawieniem mebli; 
e) przebudowy i budowy instalacji wentylacji w przebudowywanych pomieszczeniach; 
f) budowy instalacji ch odzenia pomieszcze  (klimatyzatory); 
g) przebudowy posadzek (uk adu pod ogowego); 
h) wykonania nowych ok adzin posadzkowych; 
i) monta u nawiewników ciennych; 
j) przebudowy instalacji elektrycznej; 
k) przebudowy instalacji teletechnicznej; 
l) przebudowy instalacji o wietleniowej; 
m) monta u sufitów podwieszanych; 
n) monta u instalacji przywo awczej (domofonowej); 
o) monta u systemu instalacji przyzywowej; 
p) monta cian gipsowo kartonowych; 
r) monta cian szklanych z KD i instalacja przyzywow . 
 
  Zamawiaj cy wymaga aby ilo  czynnika ch odniczego w zaprojektowanych poszczególnych urz dzeniach 
klimatyzacyjnych nie przekracza a 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 
fluorowanych gazów cieplarnianych. 
 
  
Charakterystyczne parametry techniczne dla budynku (wg.PN-70/B-02365): 
Powierzchnia dzia ki    0.0675 ha (675 m2) 
    
Powierzchnia zabudowy budynku  - 316 m2 

ugo  budynku –25,92 m 
Szeroko  budynku – 11,20 m 
Powierzchnia zabudowy  - 134 m2 
Powierzchnia zabudowy (w parterze) – 316,00 m2 
Powierzchnia ca kowita kondygnacji nadziemnych: 677,16 m2 
Wysoko  budynku – 11.45 m 
Ilos  kondygnacji podziemnych – 1 
Ilo  kondygnacji nadziemnych – 3 
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Zestawienie powierzchni pomieszcze : 

NR 
POKOJU

NAZWA POKOJU POW. [m2]

1/01 RECEPCJA 6,34
1/02 SERWEROWNIA 6,4
1/03 DZIA W.RODZ 2/2 23,7
1/04 DZIA W.RODZ 1/2 22,15

1/05
DZIA  FUNDUSZE STYPENDIA 

ALIMENTY
45,91

1/06 TOALETY M 6,49
1/07 TOALETY D+N 4,57
1/08 POM. PORZ DKOWE 2,28

1/09
DZIA  US  OPIEKU CZEJ I 

ASYSTY RODZINNEJ
37,86

1/10 WIATRO AP 4,15
1/11 KOMUNIKACJA 53,48
1/12 POKÓJ INTERESANTA 8,99
1/13 DZIA  PRZECIW PRZEMOCY 12,16
1/14 KIEROWNIK DS. RODZINNYCH 11,8
1/15 PIWNICA, SCHODY 45,9
1/16 KLATKA SCHODOWA 11,04

acznie Parter: 303,22

PARTER

 
NR 

POKOJU
NAZWA POKOJU POW. [m2]

2/01 KORYTARZ 25,65

2/02
PRACOWNIK SOCJALNY DZIA  

POMOCY SPO ECZNEJ
56,7

2/03 DZIA  KSI GOWO CI I KADR 45,92
2/04 POM. SOCJALNE 11,26
2/05 KLATKA SCHODOWA 13,58
2/06 POKÓJ SOCJALNY 15,65
2/07 GABINET DYREKTORA 20,23
2/08 SEKRETARKA DYREKTORA 11,24

2/09 KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY 10,51

2/10 DZIA  DOD. MIESZKANIOWYCH 10,76

2/11
DZIA  POMOCY SPO ECZNEJ 

PRAC. SOCJALNY
16,28

2/12 TOALETA 9,3

2/13
KIEROWNIK DZIA U POMOCY 

SPO ECZNEJ
13,25

cznie Pi tro I: 260,33

I PI TRO
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NR 
POKOJU

NAZWA POKOJU POW. [m2]

3/01 POMIESZCZENIA DLA MOPS 36,96
3/02 POMIESZCZENIA KSERO 14,7
3/03 POMIESZCZENIE ARCHIWUM 39,07
3/04 SANITARIAT 9,3
3/05 KLATKA SCHODOWA 13,58

cznie Pi tro II: 113,61

I I   PI TRO

 
 

 2. Forma architektoniczna,  za enia funkcjonalno – przestrzenne. 
 

  Bry a budynku dostosowana jest do obowi zuj cej nieprzekraczalnej linii zabudowy. Wokó  budynku istniej  
doj cia utwardzone i przestrzenie utwardzone z elementami zieleni. Do budynku mo na dosta  si  poprzez 
przestronne hole wej ciowe, w których umieszczono zespó  do obs ugi komunikacyjnej. Ewakuacj  ludzi 
zrealizowano za pomoc  klatki schodowych. G ówn  funkcj  budynku jest administracji publicznej. 
 Budynek nale y do kategorii budynków rednio wysokich.  

 
 3. Uk ad konstrukcyjny obiektu. 
  
 Konstrukcja budynku tradycyjna. Stropy monolityczne elbetowe grubo  wg projektu konstrukcji. ciany no ne 
z ceg y pe nej.  
 
 4. Bariery architektoniczne. 

 
 W budynku na parterze zaprojektowano zlikwidowanie bariery architektonicznej. 
 
 5. Rozwi zania zasadniczych elementów wyposa enia budowlano-instalacyjnego, instalacji 

technicznych. 
 

 Energia elektryczna. Obiekt zasilony zgodnie z warunkami przy czenia  obecnymi. Obiekt zostanie wyposa ony 
w instalacj  elektryczn , telefoniczn , telewizji kablowej, internetu, automatyki, wentylacji i instalacj  odgromow .  

 Sie  wodoci gowa i kanalizacyjna. Obiekt pod czony do miejskiej sieci wodoci gowej oraz kanalizacyjnej na 
podstawie warunków zaopatrzenia w wod  i odprowadzenia cieków – bez zmian. 

 Budynek wyposa ony jest w instalacj  wodn , kanalizacji sanitarnej. 
 Centralne ogrzewanie –  zasilenie proj. budynku z w asnej kot owni gazowej poprzez piecyk dwufunkcyjny. 
 Budynek b dzie wyposa ony w wentylacj  hybrydow  pomieszcze  biurowych. 

 
Szczegó owe za enia, przyj to w cz ci dokumentacji dotycz cej instalacji. 
 6. Charakterystyka energetyczna obiektu. 
 
W proj. budowlanym jako osobne opracowanie wraz z innymi za cznikami „formalnymi” w TOMIE 1A 
 
 7. Warunki gruntowo-wodne. 

 
Grunty no ne kategorii V.  
 
 8. Dost pno  obiektu dla niepe nosprawnych. 
  
 W budynku zapewniono dost p dla niepe nosprawnych do pomieszcze  na parterze. Wej cie do budynku  
usytuowane jest na równo z wej ciem z poziomu terenu, a posadzka wyprofilowana jest w sposób umo liwiaj cy 
wjazd wózkiem inwalidzkim. Na parterze przewidziano toalet  dla niepe nosprawnych. Jedynie zostanie wykonana 
instalacja przyzywowa. 
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 9. Dane techniczne charakteryzuj ce wp yw obiektu na rodowisko i jego wykorzystanie oraz 
na zdrowie ludzi i obiekty s siednie. 

 
 Zaprojektowane instalacje  i rozwi zania techniczne  maj  na celu zaopatrzenie budynku w niezb dne do jego 
funkcjonowania technologie zak adaj c równocze nie nale yt  dba  o rodowisko naturalne. Wykorzystane 
ród a ciep a i energii elektrycznej zosta y przeanalizowane pod k tem doboru w ciwych parametrów w celu 

zminimalizowania zu ycia energii. Budynek nie b dzie mia  negatywnego  wp ywu na rodowisko oraz na ludzi                       
i obiekty s siednie. 
 
 10. Analiza mo liwo ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl dem technicznym, 

ekonomicznym i rodowiskowym, odnawialnych róde  energii. 
 

 Z analizy tej wynika, e na tym terenie nie mo na zastosowa  energii wiatru. Nie ma tak e mo liwo ci 
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciep a oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia               
w energi  w postaci bezpo redniego ogrzewania. Wprowadzanie innych róde  ogrzewania nie jest uzasadnione 
ekonomicznie. 
  
 11. Wyko czenie zewn trzne 

  
 Stan techniczny dobry, nie wymaga naprawy ani malowania. Kolorystyka sta a bez zmian.  
 
 12. Izolacje termiczne, Izolacje akustyczne, Izolacje przeciwwodne 

  
Bez zmian – bez modernizacji. 
 
 13. Zestawienie prac wraz z opisem ich wykonania: 

 
a. PRZEGRODY POZIOME – posadzki (na istniej  terakot  wylane zostanie samopoziomuj ca 

wylewka a na niej u one panele LVL lub wyk adzina dywanowa o wymiarach 60x60 cm) 
 
Uwaga: 
- przygotowanie pod a pod posadzk  na pod u z p ytek ceramicznych poprzez zagruntowanie oraz wykonanie 
wylewki samopoziomuj cej na której u ony zostanie panel LVL (o wym. 120x20 cm) lub wyk adzina pod ogowa 
60x60 cm. 
- zerwanie istniej cego coko u z p ytek terakotowych na cianach w pomieszczeniach biurowych i po wykonaniu 
posadzki naklejenie panelu LVL o wysoko ci 10 cm lub wyk adziny dywanowej na pasku PCV o wysoko ci 8 cm. 
 
WA Strop na pi trach typowych 
0,5-0,7 wyk adzina dywanowa p telkowa dywanowa 60x60 cm lub w p ytach LVL(o wymiarach 120 x 20 cm), 
5,0+4,0 wylewka cementowa  
1,5 terakota - istniej ca 
15 yta elbetowa (dok adna grubo  wg konstrukcji) - istniej ca 
4,5 Sufit podwieszony modu owy kasetonowy 
 
Uwagi: 
- wszystkie wywini cia, naro niki i miejsca trudnodost pne –  ta ma systemowa 
- wszystkie materia y u ywane podczas robót musz  by  wysokiej jako ci oraz musz  posiada  aktualne i odpowiednie atesty 
   lub wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez stosowne instytucje polskie. Wszystkie prace 
  musz  by  prowadzone z zachowaniem nale ytej staranno ci, zgodnie z instrukcjami producentów i zasadami sztuki budowlanej. 
 

b. SERWERWNIA: 
W pomieszczeniu serwerowni na parterze zamontowana jednostk  wewn trzn  w 
postaci klimatyzacji Multi Split 2,6 kW oraz szaf  RACK na uradzenia teletechniczne. 
 
Klasa dystrybucji O 
Typ klimatyzatora cienny (MULTI SPLIT) - j. wewn trzna 
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Jednostka wewn trzna  
Moc urzadzenia 2,6 kW 
Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) 
Sterowanie WiFi Tak 
Kolor Bia y 
Szeroko  jedn. wew. 820 mm 
Czynnik ch odniczy R 32 
Waga (j. wew. / j. zew) 8,4 kg /- 
Gwarancja min. 5 lat 
Maksymalna powierzchnia ch odzenia do 30 m² 
Montowana centralnie na przeciwko szafy RACK zamontowanej w serwerowni. 
Czynnik R32 - jest to gaz skroplony pod ci nieniem, zaliczany do grupy czynników 
jednorodnych. Wykorzystuje si  go przede wszystkim jako czynnik ch odniczy                                
w urz dzeniach klimatyzacyjnych nowej generacji. W porównaniu do innych jest ta sz  
oraz atwiejsz  w pozyskaniu alternatyw  do systemów klimatyzacji. Co warto podkre li  
–  jest  tak e  bardziej  przyjazny  dla  rodowiska.  Eksperci  sklasyfikowali  go  do  grupy  A2L  
tzn. o niskim stopniu palno ci. Bardziej przyjazny dla rodowiska. 
 
- pod oga podniesiona 
  Pomieszczenia techniczne, serwerownie, rozdzielnie elektryczne, centrale 
telefoniczne. G ówn  funkcj  pod ogi podniesionej w tego typu pomieszczeniach jest 
mo liwo  schowania pod ni  du ej ilo ci instalacji. Aby uzyska  pe  funkcjonalno  
pod og  podnie  do 15 cm. Uzyskana w ten sposób przestrze  podpod ogowa umo liwia 
nam swobodne rozprowadzenie tras kablowych oraz media. 
  Projektuj c pod og  do tego typu pomieszcze  nale y zwróci  szczególn  uwag  
na obci enia, jakie b  na ni  dzia . Dla przyk adu standardowe szafy w serwerowni 
maj  wymiary  60cm  x  80cm  i  80cm  x  100cm.  Wagi  takich  szaf  z  osprz tem  mog  
oscylowa  od 150kg do ponad 1000 kg. Informacja o docelowym obci eniu pod ogi jest 
niezb dna do w ciwego dobrania konstrukcji wsporczej. 
Parametry bezpiecze stwa jakie nale y zapewni  takiej pod ogi to: 
 
 
- szafa RACK 
  Stoj ce szafy RACK s  specjalnie zaprojektowane dla wymagaj cych systemów 
sieci IT, systemów alarmowych i CCTV oraz RTV, a tak e dla systemów nag nienia oraz 
automatyki. Dzi ki temu urz dzenia s  zabezpieczone przed przypadkowymi 
mechanicznymi uszkodzeniami. Wszystkie urz dzenia mog  by  zamontowane w jednym 
miejscu. Szafy typu RACK s atwe i szybkie w monta u. Posiadaj  trwa  i niezawodn  
konstrukcj  o estetycznym wygl dzie, która w tym przypadku pozwala na monta  
urz dze  do 800kg. 
 
 

c. sufit podwieszony: 
 Sufity podwieszane kasetonowe. Takie panele s  wykonane ze stali nierdzewnej, w kszta cie 
litery U. Ich kolorystyka jest zró nicowana i mo e by  w wersji matowej i b yszcz cej. Ruszt sufitu 
sk ada  si  s  profili  no nych  i  porzecznych,  w  ruszt  s  wk adane  kratki  o  parametrach  600x600  
mm. Poprzez tworzenie takich powtórze  poszczególnych siatek - tworzy si  obraz jednolitego 

ótna i wizualnie odró nia go przejrzysto  i lekko  wzoru, który dzi  jest popularnym trendem. 
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Wa ne jest, aby sufit podwieszany rastrowy nie ogranicza  dost pu do komunikacji, a 
jednocze nie ich ukrywa . Modu em dotycz cym p ytek sufitowych do sufitów podwieszanych 
kasetonowych jest wymiar 600 mm. Zastosowano p yty to 600 x 600 mm.  
  

d. puszki pod ogowe (FLORBOXY) 
 Zestaw puszki pod ogowej 294x294 mm na 8 gniazd M45, do wyk adzin mi kkich, typu 
dywan oraz LVL. Kwadratowy, gotowy zestaw do monta u w wylewce 8 gniazd M45 (zaleca si  
gniazda sko ne 230V, które umo liwiaj atwe pod czenie wtyczek odbiorników). Zestaw jest 
przeznaczony do zasilania odbiorników jednofazowych i dost pu do sieci teletechnicznej. 
Uchwyty w pokrywie pozwalaj  otworzy  puszk  bez dodatkowych narz dzi. Po otwarciu 
pokrywa pozostaje w pozycji pionowej, co pozwala na atwe pod czenie wtyczek odbiorników. 
 
  

e. urz dzenia do sieci strukturalnej – opisane w opracowaniu technicznym 
 

f. wentylatory dachowe – dobór wykonano w opracowaniu „WENTYLACJA HYBRYDOWA” 
 

 Wentylatory dachowe WDS pracuj  standardowo jako wyci gowe. Zastosowanie silników 
zapewnia bezawaryjn  prac  wentylatorów przez wiele lat. Zwarta konstrukcja wentylatora i niska 
waga przy sporej wydajno ci czyni te wentylatory atwymi i w monta u. Wentylatory s  
przystosowane do p ynnej regulacji pr dko ci obrotowej. Charakteryzuj  si  niskim poziomem 
ha asu, ma ym zu yciem energii. rednice wlotów (podstaw dachowych) od fi: 160 do fi: 250 mm. 

 
 

 
 
 14. Warunki ochrony przeciwpo arowej. 
 
Spis tre ci: 
1. Podstawowe przepisy 
2. Powierzchnia, wysoko  i liczba kondygnacji 
3. Charakterystyka zagro enia po arowego, w tym parametry po arowe materia ów niebezpiecznych po arowo 

zagro enia wynikaj ce z procesów technologicznych oraz w zale no ci od potrzeb charakterystyka po arów 
przyj tych do celów projektowych 
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4. Kategoria zagro enia ludzi oraz przewidywana liczba osób na ka dej kondygnacji i w pomieszczeniach, których 
drzwi ewakuacyjne powinny otwiera  si  na zewn trz pomieszcze . 

5. Przewidywana g sto  obci enia ogniowego  
6. Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych  
7. Klasa odporno ci po arowej budynku oraz klasa odporno ci ogniowej i stopie  rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych  
8. Podzia  na strefy po arowe i strefy dymowe 
9. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze stwo po arowe, w tym o odleg ci od obiektów s siaduj cych 
10. Warunki ewakuacji i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 
11. Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w szczególno ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, 

gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej 
12. Dobór urz dze  przeciwpo arowych i innych urz dze  s cych bezpiecze stwu po arowemu, dostosowanych 

do wymaga  wynikaj cych z przepisów dotycz cych ochrony przeciwpo arowej i przyj tych scenariuszy 
po arowych, z podstawow  charakterystyk  tych urz dze  

13. Wyposa enie w ga nice 
14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia  ratowniczo-ga niczych, a w szczególno ci 

informacje o drogach po arowych, zaopatrzeniu w wod  do zewn trznego gaszenia po aru oraz o sprz cie 
cym do tych dzia  

 
(1) Podstawowe przepisy. 
Podstaw  opracowania stanowi  nast puj ce przepisy i normy: 

 ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpo arowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z pó n. zm.), 
 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pó n. zm.), (Dz. U. z 2015r. poz. 1422), 
 rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719), 
 rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 
 rozporz dzenie Ministra spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniaj ce 

rozporz dzenie w sprawie wykazu wyrobów s cych zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i ycia oraz mienia, a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u ytkowania (Dz. U. Nr 85, 
poz. 553), 

 Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpo arowa budynków. Obliczanie g sto ci obci enia ogniowego oraz 
wyznaczanie wzgl dnego czasu trwania po aru. 

 PN-EN 62305-1:2008 ochrona odgromowa – cz  1: Zasady ogólne. 
 PN-EN 62305-2:2008 ochrona odgromowa – cz  2: Zarz dzanie ryzykiem. 
 PN-EN 62305-3:2009 ochrona odgromowa – cz  3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagro enie ycia. 
 PN-EN 62305-4:2009 ochrona odgromowa – cz  4: Urz dzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 
 Polska Norma PN - 92 / N - 01256 Znaki Bezpiecze stwa. 
 ark. 02 Ewakuacja. 
 Polska Norma PN-EN ISO 7010/2012 „Symbole graficzne. Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa.” 
 Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS54-14 Systemy sygnalizacji po arowej. Cz  14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 
 Polska Norma PN-EN 1838 awaryjne o wietlenie ewakuacyjne. 
 Norma SEP-E 004:2014 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” 
 Polska norma PN-EN 81-73:2006 „Przepisy bezpiecze stwa dotycz ce budowy i instalowania d wigów. Szczególne 

zastosowania d wigów osobowych i towarowych. Cz  73: Funkcjonowanie d wigów w przypadku po aru. 
 
(2) Powierzchnia, wysoko  i liczba kondygnacji. 
 Wysoko  budynku wynosi do 12 m. Do kwalifikacji pod wzgl dem wysoko ci budynku przyjmujemy jego 
wysoko  od poziomu terenu przy najni ej po onym wej ciu do budynku lub jego cz ci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do górnej p aszczyzny stropu b  najwy ej po onej kraw dzi stropodachu nad najwy sz  
kondygnacj  u ytkow , cznie z grubo ci  izolacji cieplnej i warstwy j  os aniaj cej, albo do najwy ej po onej górnej 
powierzchni innego przykrycia. 
Budynek kwalifikowany jest do grupy budynków niskich (N) tzn. o wysoko ci powy ej 12 m a nie przekraczaj cej 
wysoko ci 15 m. 
 
Liczba   kondygnacji nadziemnych – 3 
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Liczba kondygnacji podziemnych – 1 
 
(3) Charakterystyka zagro enia po arowego, w tym parametry po arowe materia ów niebezpiecznych po arowo, 
zagro enia wynikaj ce z procesów technologicznych oraz w zale no ci od potrzeb charakterystyka po arów 
przyj tych do celów projektowych 
 W obiekcie nie przewiduje si  sk adowania jakichkolwiek substancji palnych i materia ów niebezpiecznych 
po arowo. Pokoje biurowe b  standardowo wyposa one w meble wykonane z materia ów palnych, do za  
projektowych przyj to po ar o charakterystyce (krzywej) standardowej. Wyposa enie poszczególnych sal 
audytoryjnych i biurowych, wyk adziny pod ogowe, sprz t techniczny, meble biurowe i wyposa enie biurowe sal                                     
i pomieszcze . 
 
(4) Kategoria zagro enia ludzi oraz przewidywana liczba osób na ka dej kondygnacji i w pomieszczeniach, których 
drzwi ewakuacyjne powinny otwiera  si  na zewn trz pomieszcze . 
 Budynek biurowy administracyjny w cz ci nadziemnej zaliczony jest do kategorii ZL I zagro enia ludzi. Warunki 
wynikaj ce z § 5 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej /Dz. U. Nr 121, poz. 
1137 z pó n. zm/, obejmuj ce w szczególno ci: 
1. Powierzchnia, wysoko , liczba kondygnacji. 
 Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z cz ciowym podpiwniczeniem. Uwzgl dniaj c jego wysoko  
11,57 m do poziomu terenu przy wej ciu do budynku na pierwsz  kondygnacj  nadziemn  do górnej powierzchni 
stropu  nad  II  pi trem  cznie  z  grubo ci  izolacji  cieplnej  –  zaliczany  jest  do  grupy  budynków  niskich  -  §  6  i  §  8  
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami/. 
Budynek o powierzchni zabudowy 316,00 m m2, powierzchni u ytkowej – 289,58 m2,  
2. Odleg  od obiektów s siednich i granicy dzia ki. 
 Odleg  od najbli szego budynku – bezpo rednio przyleg ego od strony zachodniej natomiast od pozosta ych 
stron wschodniej 4,0 mb pozosta e wynosi powy ej wynosi powy ej 20 m. 
Odleg  od najbli szej granicy dzia ki – nie b cej dzia kami budowlanymi /pas drogowy ulicy/ wynosi 8,0 m i 10,0 
m. 
3. Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych. 
  W budynku b  wyst powa y przede wszystkim materia y palne w postaci wyposa enia i wystroju 
poszczególnych pomieszcze . S  to g ównie cia a sta e kwalifikuj ce je do grupy materia ów „A”, w niewielkich 
ilo ciach materia y grupy „B” /w tym topi ce si  cia a sta e/. 
4. Przewidywana g sto  obci enia ogniowego. 
  Dla pomieszcze  zaliczanych do kategorii zagro enia ludzi /ZL/ nie okre la si  g sto ci obci enia ogniowego. 
Obowi zek obliczenia przewidywanej g sto ci obci enia ogniowego istnieje w odniesieniu do pomieszcze  
technicznych, magazynowych i gospodarczych zaliczanych do PM. Kwalifikacja do PM odnosi  si  b dzie do 
pomieszcze  gospodarczych na kondygnacji piwnic o g sto ci obci enia ogniowego do 500 MJ/m2 
. 
5. Kategoria zagro enia ludzi, przewidywana liczba osób. 
Parter – kategoria zagro enia ludzi ZL I – do 13 osób. 
Pi tro I – kategoria zagro enia ludzi ZL I oraz ZL I – do 14 osób. 
Pi tro II – kategoria zagro enia ludzi ZL I oraz ZL I – do 5 osób. 
Nie wyst puj  pomieszczenia do jednoczesnego przebywania w nich powy ej 50 osób. 
6. Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  i przestrzeni zewn trznych. 
 W budynku oraz jego otoczeniu nie b  wyst powa y pomieszczenia czy przestrzenie kwalifikowane do zagro onych 
wybuchem. 
7. Podzia  obiektu na strefy po arowe. 
 Kondygnacje nadziemne podzielone na 3 strefy po arowe.  
Strefa 1 -parter budynku zakwalifikowany do kategorii zagro enia ludzi ZL II jest wydzielon  stref  po arow  o 
powierzchni wewn trznej b  wielko ci  tej strefy po arowej o pow. 134,006 m2 
Strefa 2 – pomieszczenia kwalifikowane do kategorii zagro enia ludzi ZL III na poziomie pi tra I i II o pow. 134,00 m2 
Strefa 3 – pomieszczenia kwalifikowane do kategorii zagro enia ludzi ZL IV na poziomie pi tra I i II o pow. 25 m2 
Dopuszczalna powierzchnia strefy po arowej w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii zagro enia ludzi 
ZL II wynosi do 5 000 m2 , a zakwalifikowanym do kategorii zagro enia ludzi ZL III i ZL IV wynosi do 8 000 m2. 

ciana oddzielenia przeciwpo arowego o klasie odporno ci ogniowej REI 120 z drzwiami w niej o klasie odporno ci 
ogniowej EI 60 i przepustami instalacyjnymi w tej cianie o klasie odporno ci ogniowej EI 120. Strop oddzielenia 
przeciwpo arowego pomi dzy strefami po arowymi ZL II na parterze oraz strefami na pi trze I o klasie odporno ci 
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ogniowej REI 60 i przepustami instalacyjnymi w tym stropie o klasie odporno ci ogniowej EI 60. 
W trybie § 256 ust. 2 WT na zasadzie strefy po arowej wydzielona zostanie jedna ewakuacyjna klatka schodowa w 
cz ci rodkowej budynku.  
Zgodnie z wymogami § 250 ust. 1 piwnice oddzielono od pozosta ej cz ci budynku cianami i stropem o klasie 
odporno ci ogniowej REI 60 i zamkni te drzwiami o klasie odporno ci ogniowej EI 30. Budynek bez w asnej 
kot owni. 
8. Klasa odporno ci po arowej budynku oraz klasa odporno ci ogniowej i stopie  rozprzestrzeniania ognia elementów 
budowlanych. 
Uwzgl dniaj c kategori  zagro enia ludzi ZL II /parter budynku/ i ZL III oraz ZL IV dwie wy sze kondygnacje nadziemne - 
wymagana klasa odporno ci po arowej budynku – C. Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniaj ce ognia 
/NRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odporno  ogniowa elementów budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy C: 
- g ówna konstrukcja no na – R 60 – NRO, 
- stropy – REI 60 – NRO, 
- ciany zewn trzne – EI 30 – NRO, 
- ciany wewn trzne – EI 15 – NRO / ciany pomi dzy mieszkaniami oraz oddzielaj ce je od dróg komunikacji ogólne o 
odporno ci ogniowej EI 30 – NRO/, 
- konstrukcja dachu – R 15 – NRO, 
- przekrycie dachu – RE 15 – NRO, w zwi zku z tym, e strop nad pi trem II posiada wymagan  dla tego budynku klas  
odporno ci ogniowej REI 60 – przekrycie dachu mo e nie spe nia  wymaganej klasy odporno ci ogniowej. 
Elementy budynku nierozprzestrzeniaj ce ognia /NRO/. Zabezpieczenia wymagaj  drewniane elementy konstrukcji 
dachu do granicy NRO rodkiem ogniochronnym np. Fobos M-4 czy Uniepal-Drew, ci le wed ug technologii 
wskazanej przez producenta impregnatu. ciana oddzielenia przeciwpo arowego o klasie odporno ci ogniowej REI 120 
z drzwiami w niej o klasie odporno ci ogniowej EI 60, a przepusty instalacyjne przechodz ce przez t cian  o 
odporno ci ogniowej EI 120. Strop oddzielenia przeciwpo arowego nad parterem o klasie odporno ci ogniowej REI 60, 
przepusty instalacyjne przechodz ce przez strop oddzielenia przeciwpo arowego o odporno ci po arowej tego 
elementu czyli o klasie odporno ci ogniowej EI 60. Wyj cie na strych nieu ytkowy zamkni te klap  o odporno ci 
ogniowej co najmniej EI 15. 
Wymagania przeciwpo arowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wn trz pomieszcze  zaliczanych do kategorii zagro enia 
ludzi ZL II i ZL III: 
- stosowanie do wyko czenia wn trz materia ów atwo zapalnych, których produkty rozk adu termicznego s  bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymi ce, jest zabronione, 
- na drogach komunikacji ogólnej, s cych celom ewakuacji, stosowanie materia ów i wyrobów budowlanych atwo 
zapalnych jest zabronione, 
- stosowanie atwo zapalnych przegród, sta ych elementów wyposa enia i wystroju wn trz oraz wyk adzin 
pod ogowych jest zabronione, 
- wyk adziny pod ogowe co najmniej trudnozapalne, - ok adziny sufitów i sufity podwieszone nale y wykona  z 
elementów niepalnych lub niezapalnych, niekapi cych i nieodpadaj cych pod wp ywem ognia. 
9. Warunki ewakuacji oraz o wietlenie dróg ewakuacyjnych. 

ugo ci przej  ewakuacyjnych w strefach po arowych kwalifikowanych do kategorii zagro enia ludzi ZL II, ZL III oraz 
ZL IV nie mog  przekracza  40 m i w przedmiotowym budynku s  zachowane. 

ugo  przej  ewakuacyjnych prowadz cych przez 1 ÷ 3 pomieszczenia wynosz  do 12 m. 
 Dopuszczalne  d ugo ci  doj  ewakuacyjnych  /§  256  ust.  3/  w strefach  po arowych ZL  II  nie  mog  przekracza  40  m 
krótszego i do 80 m d szego przy dwóch kierunkach doj cia. Na kondygnacji parteru zakwalifikowanej do ZL II 
zapewnione s  dwa kierunki doj cia ewakuacyjne o d ugo ci do 40 m dla doj cia d szego. Z poziomu parteru 
zapewniono 4 wyj cia bezpo rednio na  zewn trz budynku, w tym 3 wyj cia ewakuacyjne o szeroko ci odpowiednio 
1,20 m; 1,35 m; 1,40 m ze skrzyd em g ównym 0,90 m. Z poziomu pi tra I i II prowadz  2 klatki schodowe. Jedna z nich 
nie spe nia wymaganych wymiarów granicznych i jest traktowana jako droga komunikacji wewn trznej. Druga jako 
ewakuacyjna klatka schodowa obudowana, zamkni te drzwiami o klasie odporno ci ogniowej EI 30 oraz 
drzwiami na granicy strefy po  arowej o odporno ci ogniowej EI 60 i wyposa one w urz dzenia do usuwania dymu 
/okna oddymiaj ce/ z napowietrzaniem. Klatka schodowa ze schodami elbetowymi o odporno ci 
ogniowej  R  60  o  szeroko  biegów  1,52  m  oraz  spoczników  tak e  1,52  m.  Po  wyko czeniu  zachowana  zostanie  
szeroko  u ytkowa biegów nie  mniejsza  jak  1,20  m oraz  spoczników nie  mniejsza  jak  1,50  m.  Wyj cie  na  zewn trz  
budynku z tej klatki schodowej drzwiami jednoskrzyd owymi szeroko ci w wietle 1,20m. Drzwi te otwierane na 
zewn trz budynku – w kierunku ewakuacji.  

ugo  poziomych doj  ewakuacyjnych na pi trze I i II przy jednym kierunku doj cia, w ramach strefy po arowej lub 
do wydzielonej po arowo klatki schodowej wynosi do 20 m. 
Szeroko  korytarzy 1,20 m. Drzwi otwierane w kierunku korytarzy i zmniejszaj ce ich szeroko  wyposa one zostan  
w samozamykacze. Drogi ewakuacyjne zarówno poziome jak i pionowe zostan  wyposa ony w awaryjne o wietlenie 
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ewakuacyjne. Awaryjne o wietlenie ewakuacyjne wed ug projektu bran owego. 
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w szczególno ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, 
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. 
 Obiekt  ten  wymaga ochrony  od  wy adowa  atmosferycznych  w wietle  wymaga  Polskich  Norm PN-86/E-05003/01 
oraz PN-86/E-05003/02  Wyposa ony w przeciwpo arowe wy czniki pr du /odpowiednio 
oznakowany/ umieszczony na zewn trz budynku. 
Drzwi  o  wymaganej  odporno ci  ogniowej  EI  60  oraz  EI  30  jak  i  dymoszczelno ci  wyposa one  zostan  w  urz dzenia,  
zapewniaj ce zamykanie otworu w razie po aru /np. samozamykacze/. 
Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa wed ug projektu bran owego. 
11. Dobór urz dze  przeciwpo arowych w obiekcie, dostosowany do wymaga  wynikaj cych z przyj tego scenariusza 
rozwoju zdarze  w czasie po aru, a w szczególno ci: sta ych urz dze  ga niczych, systemu sygnalizacji po arowej, 

wi kowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej, urz dze  oddymiaj cych. 
11.1. Sta e urz dzenia ga nicze. 
 Sta e urz dzenia ga nicze zwi zane na stale z obiektem, zawieraj ce zapas rodka ga niczego i uruchamiane 
samoczynnie we wst pnej fazie rozwoju po aru - nie s  wymagane. 
11.2. Urz dzenia sygnalizacji po arowej. 
 Urz dzenia sygnalizacji po arowej /sygnalizacyjno – alarmowe/, s ce do samoczynnego wykrywania i 
przekazywania informacji o po arze – nie s  wymagane. 
11.3. D wi kowy system ostrzegawczy. 
 D wi kowy system ostrzegawczy, umo liwiaj cy rozg aszanie sygna ów ostrzegawczych i komunikatów g osowych dla 
potrzeb bezpiecze stwa osób przebywaj cych w budynku – nie jest wymagany. 
11.4. Wewn trzne hydranty przeciwpo arowe. 
 Wyposa enie budynku w hydranty wewn trzne 25 z w em pó sztywnym w ilo ci 2 szt. na kondygnacji. Hydranty 
swoim zasi giem obejm  ca  powierzchni  chronionego budynku. Wydajno  hydrantu wewn trznego – 
1 dm3 /s, jego zawór na wysoko ci 1,35 m od poziomu pod ogi. Instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa zapewni 
jednoczesny pobór wody z dwóch hydrantów. 
11.5. Urz dzenia oddymiaj ce – klatka schodowa. 
Przewidywane oddymianie grawitacyjne jednej klatki schodowej z zastosowaniem okien oddymiaj cych o powierzchni 
czynnej nie mniejszej jak 1,23 m2 
. Wielko  powierzchni czynnej to 5% powierzchni wydzielonej klatki schodowej 24,54x0,05= 1,23 m2 Okna otwierane 
sterownikami b cymi dostaw  producenta okien. 
12. Wyposa enie w ga nice. 
 Ilo  ga nic ustala si  wg normatywu 2 kg / lub 3 dm3 / rodka ga niczego zawartego w ga nicach – na ka de 100 m2 
powierzchni budynku. Ga nice przede wszystkim do po arów grupy A. Zalecane s  ga nice proszkowe, które mog  by  
stosowane tak e do po arów innych grup. D ugo  doj cia do oznakowanej tablic  ga nicy nie mo e przekracza  30 m, 
dost p do niej o szeroko ci co najmniej 1 m.  
Wymagana ilo rodka ga niczego zawartego w ga nicach dla poszczególnych kondygnacji wynosi 16 kg. Na ka dej 
kondygnacji  nadziemnej  3  ga nice  proszkowe  o  masie  po  6  kg  proszku  /GP  –  6x/  z  priorytetem  umieszczenia  przy  
hydrantach wewn trznych. 
13. Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru. 
 Wymagana ilo  wody do celów przeciwpo arowych dla kompleksu budynku wynosi 20 dm3 /s. Odpowiada to 
poborowi wody z dwóch hydrantów zewn trznych o rednicy nominalnej 80 mm i wydajno ci 10 dm3/s ka dy. 
Hydranty zainstalowane na przeciwpo arowej sieci wodoci gowej w odleg ci 16 m hydrant bli szy oraz 68,0 m od 
budynku hydrant dalszy. 
14. Drogi po arowe. 
 Drog  po arow  stanowi  jezdnie dwóch ulic przebiegaj ce od strony boku krótszego i d szego budynku.  
Ponadto jest dojazd od strony trzeciej /d szej budynku/ z wjazdem i wyjazdem bez zawracania utwardzon  drog  
/kostka/ w odleg ci 15 ÷ 26 m. Ulice i droga z przejazdem bez zawracania o no no  nie mniejszej jak 100 kN nacisku 
na o  samochodu. 
 
15. Uwagi ogólne 
 
Uwagi ogólne  - materia owe 

 Wszystkie  u yte  do  budowy  materia y  musz   posiada  certyfikat  na znak bezpiecze stwa, certyfikat zgodno ci 
lub deklaracj  zgodno ci z polsk  norm  lub z aprobat  techniczn , albo powinny by  umieszczone w wykazie 
wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wp ywu na spe nienie wymaga  podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Uwagi ogólne – wykonawcze 
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 wszystkie wylewki, szlichty wewn trzne  musz  spe nia  >=  12Mpa na ciskanie i >=4Mpa na zginanie 
 wszystkie wylewki, szlichty zewn trzne musz  spe nia  >=  20Mpa na ciskanie i >=6Mpa na zginanie - wibrowane 
 otwory przebi  instalacyjnych wykonywa  wg. rys.  p.w. Architektury,  p.w. Konstrukcji i p.w. Bran owych – w 

przypadku rozbie no ci w podanych przebiciach nale y zg osi  si  do nadzoru autorskiego, który podejmie decyzj  
które i w jakiej wielko ci otwory nale y wykona . 

 w przypadku rozbie no ci konstrukcji, wymiarów lub innych elementów projektów bran owych z architektur  
nale y powiadomi  nadzór autorski w celu uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych 

 na styku blaszanych kana ów wentylacyjnych z we   mineraln  wykona  izolacj  foli  PE 
 murowane obudowy szachtów oraz ich zamkni cia wykona  po wprowadzeniu instalacji wg schematów 
 przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawi  otwory rewizyjne 
 wszystkie przej cia  instalacyjne przez stropy i ciany  oddzielenia po arowego wykona  z za on  odporno ci  

ogniow  wg. warunków zamieszczonych w instalacyjnych projektach wykonawczych i wg opisu ppo  
 nie wolno stosowa adnych lepików na zimno, mas  zawieraj cych rozpuszczalniki mineralne 
 konstrukcj  szachtu windowego i za enia d wigowe opracowano wg technologii wybranego dostawcy dzwigu. W 

przypadku wyboru innego dostawcy wymagane jest dostosowanie projektu i realizacji  do wymaga  producenta 
(n.p. wielko  podszybia, otworów  na zmiany zwi zane z wyborem technologii innej od zaprojektowanej - nale y 
bezwzgl dnie uzyska  zgod  projektantów. ) 

 wszystkie dolne powierzchnie nadwieszonych p yt, gzymsów wykonywa  z kapinosami min. 2cm, 
 przed zamówieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nale y sprawdzi  w naturze dla unikni cia 

niezgodno ci na etapie wykonawczym. 
 typ o cie nicy drzwi stalowych ró nych rodzajów dostosowa  do rodzaju otworu. 
 wszystkie drzwi o za onej odporno ci ogniowej zaopatrzone w samozamykacze, dostosowane do wymogu 

skutecznego zamkni cia  drzwi przeciwpo arowych. 
 wzór, kszta t, kolor kostki betonowej, gresu, ceramiki, tam gdzie tego jednoznacznie nie okre lono nale y 

uzgodni  z projektantem w trybie nadzoru autorskiego i Inwestorem 
 dylatacje poziome i pionowe szachtów windowych od strony pomieszcze  zamyka  listwami maskuj cymi. 
 obudowy kana ów wentylacji mechanicznej, nawiewnej i  wyci gowej o za onej odporno ci ogniowej 

wykonywa  wed ug projektu wentylacji mechanicznej 
 elementy zabetonowane (korytka odprowadzaj ce wod , oraz przewody instalacyjne) osadzi  zgodnie z 

technologi  producenta. po eniem wg proj.konstr., instalacji i arch. 
 wszystkie otwory do fi 20cm w cianach elbetowych nie pokazane na rysunku wykona  przez przewiercenie po 

uzyskaniu akceptacji projektanta konstrukcji - po enie wg proj.instalacji. 
 wszystkie posadzki p ywaj ce w pomieszczeniach musz  posiada  dylatacj  obwodow  odcinaj  warstwy 

nawierzchni od konstrukcji budynku (s upów, cian itp.) - min. 1cm od ciany. Nale y j  wykona  z wk adek 
styropianowych mi kkich lub ta m dylatacyjnych ze spienionych tworzyw sztucznych. Wk adek nie nale y usuwa  
po wykonaniu szlicht. Ponadto szlichty nale y dylatowa , na pola 3x3m. 

 warstwa wyrównawcze (szlichta) w pomieszczeniach - utwardzane - w ókna poliprepylenowe, "igie ki stalowe" 
dz siatka stalowa nad przewodami prowadzonymi w posadzce - na szeroko ci 40cm 

 Przedsionki, hole wej ciowe - tynk cem-wap kat.IV 
 klatki schodowe - tynk cem-wap kat.IV 

 
Wszystkie materia y, wyroby, lub urz dzenia budowlane, które b  widoczne po oddaniu budynku do 

ytkowania, przed zakupem, musz  uzyska  akceptacje Inwestora i Projektantów. 
 
  


