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,,Projekt zamienny zmiany sposobu

ol = oy uzytkowania istniejacego budynku

o1 o1 o1 ustugowego z funkcji o$wiaty nauki
CQ EI60 i Hultury na funkcje administarcji samorzadoyej
_— (budynek biurowo-administracyjny)

Usytuowanie
06-500 Mfawa, ul. Lelewela 7
(dziatka o nr ewid. 4066)
Inwestor

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

UWAGI:
1. USTAWIENIE | DRAZNOSC KANALOW WENTYLACYJNYCH
SPRAWDZIC ZA POMOCA WYKWALIFIKOWANEGO

KOMINARZA LUB PROTOKOLU KOMINIARSKIEGO. LEGENDA: -
UWAGA: Projektant: Podpis
1.Wymiary podano w [cm].
2.Rzgdne podano w [m] wzgledem poziomu +0,00. [S”m - sty sklana EI60
PD = poziom dofu elementu konstrukcyjnego

PG = poziom gdry elementu konstrukcyjnego
3.Wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Nie odmierzaé wymiaréw z rysunku. 2 - solanka gk fre) gr. 15 om [52)
4.Rysunki konstrukcyjne rozpatrywaé tqcznie z pozostatymi branzami oraz " RURTYRAPOWIETRINA T . montaz nows] kP

opisem technicznym. bo-mmm - -

5. Wszystkie oSceznice zostaja powiekszone. Wobec tego na budowie
sparwdzi¢ dokfadnie oScieznice zaznaczone na rysunku. BEEE - nowa scianka gk-15 om

6. W przypadku wymiany okien nalezy rowniez doktqgdnie zweryfikowac
okna podobne wg zesatwienia stalarki okiennej.

Nazwa rysunku

RZUT PIETRA II-ego
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UWAGA: 1.Wymiary podano w [cm]. 2.Rzędne podano w [m] względem poziomu ±0,00. PD = poziom dołu elementu konstrukcyjnego PG = poziom góry elementu konstrukcyjnego 3.Wymiary zweryfikować na budowie. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. 4.Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami oraz opisem technicznym.  5. Wszystkie ośceżnice zostaja powiększone. Wobec tego na budowie sparwdzić dokładnie ościeżnice zaznaczone na rysunku.  6. W przypadku wymiany okien należy również dokłądnie zweryfikowac okna podobne wg zesatwienia stalarki okiennej.
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