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1. CZESC OGOLNA
1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy rozbudowy systemu telewizji
dozorowej w budynku administracyjnym przy ul. Lelewela 7 w Mtawie.

Projekt obejmuije:

- montaz szaf Rack

- montaz nowych elementow systemu
- uruchomienie

1.2. Lokalizacja obiektu

Budynek administracyjny znajduje sie przy ul. Lelewela 7 w Mtawie.
1.3. Zamawiajgcy

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mfawa

1.4. Podstawa opracowania

- Zlecenie Dyrektora Budynku Administracyjnego
- Uzgodnienia wyjsciowe do Projektu
- Podktady budowlane
- Prawo Budowlane ustawa z dnia 07.07.94 (Dz.U. Nr 89, poz.414)
- Polskie Normy ,Systemy Alarmowe — Systemy Dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach” PN-EN 50132
- Materiaty techniczne i instrukcje producentéw sprzetu

1.5. Uzgodnienia

Projekt jest zgodny z Polskimi Normami oraz uzgodnieniami w zakresie uzytkowym -
wynikajgcymi z potrzeb zabezpieczenia obiektu.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Charakterystyka obiektu

Budynek spetnia funkcje administracyjng. Usytuowany jest w Miawie przy ul. Lelewela 7.
Obiekt sktada sie z 3 kondygnacji nadziemnych — wszystkie powyzej poziomu gruntu.

Do budynku mozna wejs¢ jednym z dwéch wejs¢ na poziomie ,0”. Jedno wejscia znajdujg
sie na frontowej $cianie budynku, natomiast drugie w kierunku parkingu — ktére jest
przystosowane dla os6b niepetnosprawnych. Gtowna brama zlokalizowana jest od ul. Lelewela,
natomiast druga od strony ul. Zygmunta Krasickiego (od strony parkingu).

Komunikacje pionowg zapewnia istniejgca klatka schodowa, umozliwiajg komunikacje
miedzy wszystkimi pietrami.

Biorgc pod uwage ogodlne uwarunkowania lokalizacyjno-srodowiskowe, a takze skumulowang
ocene ryzyka - stwierdza sie, ze kompleksowa ochrone obiektu powinny stanowic:

1. zabezpieczenia mechaniczne (atestowane zamki)

2. ochrona elektroniczna systemem przeciwwtamaniowym
3. ochrona elektroniczna systemem telewizji dozorowej
4. ogrodzenie ochronne catego budynku.

Dodatkowym zabezpieczeniem bedg stuzby ochrony fizycznej, reagujgce na sygnaty

przekazywane z obiektu za posrednictwem systemu monitoringu.

2.2. Charakterystyka systemu telewizji dozorowej

System telewizji dozorowej w budynku administracyjnym skfada sie z lokalnego
stanowiska dozorowego (obejmujgcego jeden szesnastowejsciowy rejestrator i monitor LCD),
zlokalizowanego w Portierni budynku. Sg to kamery analogowe, kolorowe.

2.3. Charakterystyka nowego systemu telewizji dozorowej.
ZafozZenia:

Standard systemu: CCTV IP

Rejestracja: cyfrowa, min. 14 dni ciggtego zapisu wszystkich kamer.

Kamery i rejestratory o wysokich parametrach jakosciowych

Usytuowanie urzadzen: szafy Rack rozproszone na obiekcie (switch i UPS), szafa Rack

(rejestratory, switch i UPS) w serwerowni oraz Portiernia (stanowisko obserwatora

Z monitorami).

Montaz 10 wewnetrznych kamer IP w miejscach wskazanych na rysunkach.

e Montaz 5 kamer zewnetrznych w wersji koputkowej z wbudowanym oswietlaczem
podczerwieni zgodnie z rzutem poziomu (rys. 3).

e Wykorzystanie podczas modernizacji istniejgcych toréw kablowych w formie listew
instalacyjnych i korytek kablowych.

e Sterowanie rejestratorami zrealizowac¢ poprzez stanowisko obserwatora.

e System zasilania telewizji dozorowej musi zapewni¢ 30 min. podtrzymania po zaniku

zasilania gtéwnego.

e Wszystkie kamery zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
po stronie kamery i switch'a.

Charakterystyka

Nowy system zostanie zbudowany w oparciu 0 2 howoczesne rejestratory sieciowe typu
pentapleks. System zostanie wyposazony w 10 wewnetrzne koputkowe kamery IP
rozmieszczone w strategicznych miejscach korytarzy i holu oraz 5 zewnetrznych
koputkowych kamer IP obserwujgcych teren wokét budynku. Wszystkie centralne urzgdzenia nie
wymagajgce statej obstugi zostang zainstalowane w serwerowni w szafie Rack 19”. W
pomieszczeniu Portierni zostanie zainstalowana stacja kliencka z dwoma monitorami.
Schemat blokowy systemu zostat przedstawiony na rysunku nr 4.

Uwaga: Rozmieszczenie poszczegolnych elementéw systemu i trasy prowadzenia kabli zostaty
przedstawione na rysunkach nr: 1,2, 3.
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2.4. Wyposazenie szafy Rack.

Na poziomie parteru zamontowano wyposazenie do szafy Rack. Przed przystgpieniem do
prac montazowych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ termin rozpoczecia rob6ét z administratorem
sieci na obiekcie. Czas wylgczenia sieci nalezy uzgodni¢ z Informatykiem Administracyjnym.

2.5. Zasilanie systemu

Podstawowym zrodtem zasilania systemu telewizji dozorowej jest sie¢ 230 VAC.
Poszczegdlne szafy Rack zasilane sg lokalnie z parterowej rozdzielni elektrycznych NN.
Awaryjnym zrédtem zasilania systemu sg bezprzerwowe zasilacze UPS, obliczone na
podtrzymanie zasilania catego systemu przez okres 30 minut od momentu zaniku zasilania
podstawowego.

Wszystkie kamery bedg zasilane za posrednictwem switch'y POE pracujgcych w
standardzie: |IEEE 802.3af: PoE i IEEE 802.3at: PoE+, ktére z kolei sg zasilane poprzez
zasilacze UPS. Rejestratory sieciowe wraz ze switch'em gfownym (serwerownia) oraz
stanowisko obserwatora (portiernia) zostang wyposazone w indywidualne zasilacze UPS.

Instalacje kamer zewnetrznych zostang zabezpieczone przed przepieciami i wytadowaniami
atmosferycznymi — szczegoty w pkt. 4.3

2.6. Bilans energetyczny switch'y i UPS-6w:

Oszacowanie obcigzenia swittch'y PoE i zasilaczy UPS oraz dobdr ich mocy na
podstawie maksymalnych mocy pobieranych przez poszczegdlne urzadzenia, przy zatozeniu
czasu zaniku napiecia sieci energetycznej 30 min:

1. Szafa gtéwna R1:
a) Rejestratory sieciowe 700 W x 2 =1400 W
b) Switch gtéwny 28W x 1 =28W
Razem:
1428 W

Dla podtrzymania zasilania o 30 min., nalezy zastosowac zasilacz UPS o mocy
2000VA/1800W z dodatkowym modutem baterii wydtuzajgcym czas podtrzymania do
zatozonej diugosci przy 80% obcigzeniu.

2. Szaf R1
a) Kamera zewnetrzna 5x6,5W = 325W
b) Kamera wewnetrzna 10x6,5W = 650W
Razem: 975W

Budzet switch'a (wynoszacy 375 W) nie zostat przekroczony. Obcigzeniem
zasilacza UPS jest jedynie switch POE. Maksymalna pobierana moc wynosi 477 W.

Dla podtrzymania zasilania o 30 min., nalezy zastosowac zasilacz UPS o mocy
2000VA/1800W przy 30% obcigzeniu.
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2.7. Charakterystyka urzgdzen systemu telewizji dozorowej IP

2.7.1. Rejestrator sieciowy

Podstawowym urzgdzeniem gromadzacym, dystrybuujgcym oraz przetwarzajgcym
sygnaly telewizyjne jest w systemie telewizji dozorowej rejestrator sieciowy. Rejestrator
umozliwia zdalnemu operatorowi podglad i odtwarzanie na jednym badz kilku monitorach
obrazu z dowolnie wybranej kamery, grupy kamer dowolnie skonfigurowanej lub sekwenciji
dowolnych kamer. Obraz z kamer telewizyjnych jest na biezgco rejestrowany na szybkich,
serwerowych twardych dyskach. Dostep do zgromadzonego materiatu jest mozliwy zaréwno
lokalnie jak i zdalnie poprzez sie¢ komputerowg. Rejestrator jest wyposazony w rozbudowany
system detekcji ruchu. Dla kazdej kamery okreslany jest indywidualnie obszar detekcji oraz
czutosci. Uktad detekcji moze sterowa¢ procesem zapisu (kilka programowanych trybéw pracy)
i/lub przekaza¢ ostrzezenie uzytkownikowi. Rejestrator pozwala na jednoczesny zdalny dostep
kilku uzytkownikom. Operator systemu moze w menu rejestratora dokonywa¢ zmian tylko
w przypadku, kiedy zostanie do tego upowazniony. Oprogramowanie umozliwia znaczne
wydtuzenie standardowego czasu zapisu poprzez zréznicowanie parametrOw zapisu dla
poszczegoblnych kamer. Mozna indywidualnie dla kazdego punktu zaprogramowac¢ predkos¢
i jakosc¢ zapisu lub wytaczy¢ zapis w okreslonych przedziatach czasowych.

Projektuje sie rejestratory sieciowe o podstawowych parametrach:
- tryb pracy: pentapleks
- min. ilo$¢ kanatéw wideo i audio: 110

- nagrywanie min. 3300 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720

- obstugiwane rozdzielczosci do min. 2592 x 1944

- wielkos¢ nagrywanego strumienia: min. 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer

- obstuga min. 3 monitoréw jednoczesnie

- wbudowane dyski: min.: 8 x 3 TB do rejestracji 24/7 (serwerowe)

- system rejestratora zapisany na oddzielnym dysku SSD

- mozliwa wspoétpraca z zewnetrznymi macierzami dyskowymi

. zaawansowane wyszukiwanie nagran

- mozliwe definiowanie predkosci i jakosci nagrania odrebnie dla kazdej kamery

- zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu

- system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8

- system rejestracji i nadzoru: zgodny z projektowanymi kamerami

- interfejs sieciowy: min. 2 x Ethernet, RJ45, 10/100/1000 Mbit/s

- obstugiwane protokoty sieciowe, min: HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS,
NTP, RTSP, UPnP, SMTP

- przepustowos¢ do zdalnych operatoréw, min. 250 Mb/s tgcznie do wszystkich

- prealarm/postalarm min.: 30s/600s

- bezpieczenstwo: co najmniej: hasto dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby potgczen

- sterowanie: lokalnie: mysz i klawiatura (w zestawie), zdalnie: sie¢ komputerowa

- menu ekranowe w jezyku polskim

- dofgczone oprogramowanie do zdalnej administracji, podgladu i przeglgdania nagran

- mozliwosc instalacji w 19” szafie Rack

- wbudowana platforma wspierajgca odczytywanie tablic rejestracyjnych z min. dwoch
kamer wideo oraz rejestrujgca analizowany obraz

Rejestratory sieciowe zostang zainstalowane w 19" szafie RACK, umieszczonej na
Parterze w Serwerowni.
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2.7.2. Switch gtéwny

- zarzadzalny

- 24 porty Gigabitowe (metal) + 4 porty Gigabitowe combo (metal/SFP)

- IPv6 Management

- |EEE 802.3az

- |EEE 802.1Q

- security options: layer 2-4

- layer 2 Multicast

- obstuga protokotow: LLDP, LACP, MSTP, STP, RSTP, 802.1x, SNMP v1/v2c/v3,
ICMPV6, NTP, IGMP

- DHCP snooping

- tablica adres6w MAC min 16000 wpiséw

- kolejkowanie: SPQ, WRR, WFQ

- obstuga statycznego routingu IP

- fanless

- montaz w 19" szafie Rack

Switch gtéwny zostanie zainstalowany w 19” szafie RACK.

2.7.3. Switch PoE

- zarzadzalny
- 24 porty Gigabitowe (metal) + 4 porty Gigabitowe combo (metal/SFP)
- IPv6 Management

- |EEE 802.3az

- |EEE 802.3af PoE

- |EEE 802.3at PoE+

- |EEE 802.1Q

- security options: layer 2-4

- layer 2 Multicast

- obstuga protokotéw: LLDP, LACP, MSTP, STP, RSTP, 802.1x, SNMP v1/v2c/v3,
ICMPV6, NTP, IGMP

- DHCP snooping

.- tablica adreséw MAC min 16000 wpisow

- kolejkowanie: SPQ, WRR, WFQ

- obstuga statycznego routingu IP

- PoOE budzet: min.: 475W

- wyposazony we wkiadke niezbedng do potgczenia ze switch'em gtéwnym

- montaz w 19" szafie Rack

Switch'e PoOE zostang zainstalowany w 19”, wiszgcych szafach Rack,

2.7.4. Kamera zewnetrzna

- kamera IP zewnetrzna, koputkowa, wandaloodporna

- rozdzielczosc¢ przetwornika: 3 megapiksele

- mechaniczny filtr podczerwieni

- czutos¢ od 0 Ix przy wigczonym oswietlaczu IR

- WDR, DNR

- typ obiektywu: ze zmienng ogniskowg, min.: f=2.8 ~ 12 mm/F=1.4

- wbudowany oswietlacz podczerwieni: zasieg min.: 15 m, kat max.: 90°

- wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sie¢ wideo i audio w czasie
rzeczywistym

- kompresja: H.264

- maksymalna rozdzielczos¢ strumienia wideo: nie mniej niz: 2048 x 1536

- predkosc¢ przetwarzania: nie mniej niz: 30 kl/s dla kazdej rozdzielczosci

- tryb wielostrumieniowy: nie mniej niz: 3 strumienie

- mozliwosc¢ definiowania kompres;ji, rozdzielczosci, predkosci i jakosci dla kazdego
strumienia

- liczba jednoczesnych potgczenh sieciowych: nie mniej niz: 10
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- przesytanie wideo w standardzie RTP/RTSP

- protokoty sieciowe: co najmniej: TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP,
NTP, ONVIF

- strefy prywatno$ci: min.: 4

- oprogramowanie: do rejestracji wideo, podglgdu ,na zywo”, odtwarzania oraz zdalnej
konfiguracji kamery

- zasilanie 12 VDC/ PoE (IEEE 802.3af)

- pobdr mocy: nie wiecej niz: 6,5W (przy wtgczonym oswietlaczu IR)

- Klasa szczelnosci: min.: IP66

- menu ekranowe w jezyku polskim

Kamery tego typu, z odpowiednimi uchwytami, pozwalajgcymi na sufitowy montaz kamery,
zostang rozmieszczone w strategicznych miejscach na obwodzie budynku.

W celu zapewnienia zakladanego pola obserwacji nalezy, w uzgodnieniu
z Inwestorem na etapie uruchamiania systemu precyzyjnie dobraé¢ ogniskowe obiektywow
i katy ustawienia poszczegdélnych kamer.

2.7.5. Kamery wewnetrzna 2 Mpx

- kamera IP koputkowa, wandaloodporna

- rozdzielczosc¢ przetwornika: 2 megapiksele

- mechaniczny filtr podczerwieni

- czutos¢ od 0 Ix przy wigczonym oswietlaczu IR

- WDR, DNR

- typ obiektywu: z automatyczng przystong typu D, min.: f=2.8 ~ 12 mm/F=1.4

- wbudowany oswietlacz podczerwieni: zasieg min.: 15 m, kgt max.: 90°

- wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sie¢ wideo i audio w czasie
rzeczywistym

- kompresja: H.264

- maksymalna rozdzielczos¢ strumienia wideo: nie mniej niz: 1920 x 1080

- predkosc¢ przetwarzania: nie mniej niz: 30 kl/s dla kazdej rozdzielczosci

- tryb wielostrumieniowy: nie mniej niz: 2 strumienie

- mozliwosc¢ definiowania kompres;ji, rozdzielczosci, predkosci i jakosci dla kazdego
strumienia

- liczba jednoczesnych potgczen sieciowych: nie mniej niz: 10

- przesytanie wideo w standardzie RTP/RTSP

- protokoty sieciowe: co najmniej: TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP,
NTP, ONVIF (2.3)

- strefy prywatno$ci: min.: 4

- oprogramowanie: do rejestracji wideo, podgladu ,na zywo”, odtwarzania oraz zdalnej
konfiguracji kamery

- zasilanie 12 VDC/ PoE (IEEE 802.3af)

- pobdr mocy: nie wiecej niz: 6,5W (przy wtgczonym oswietlaczu IR)

- temperatura pracy: nie gorzej niz: -40°C - +50°C

- menu ekranowe w jezyku polskim

Kamery tego typu, mocowane do $cian, za posrednictwem odpowiednich adapterow
sciennych pozwalajgcych ukry¢ ztgcza i nadmiar przewodu, zostang rozmieszczone na
korytarzach i w trzech halach od strony ul. Siedlickiej.

W celu zapewnienia zakladanego pola obserwacji nalezy, w uzgodnieniu
z Inwestorem na etapie uruchamiania systemu, precyzyjnie dobraé ogniskowe
obiektywoOw ikaty ustawienia poszczeg6lnych kamer.
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2.7.6. Kamery wewnetrzna 1,3 Mpx

- kamera IP koputkowa, wandaloodporna

- rozdzielczosc¢ przetwornika: 1,3 megapiksele

- mechaniczny filtr podczerwieni

- czutos¢ od 0 Ix przy wigczonym oswietlaczu IR

- WDR, DNR

- typ obiektywu: z automatyczng przystong typu D, min.: f=2.8 ~ 12 mm/F=1.4

- wbudowany oswietlacz podczerwieni: zasieg min.: 15 m, kgt max.: 90°

- wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sie¢ wideo i audio w czasie
rzeczywistym

- kompresja: H.264

- maksymalna rozdzielczos¢ strumienia wideo: nie mniej niz: 1280 x 1024

- predkosc¢ przetwarzania: nie mniej niz: 30 kl/s dla kazdej rozdzielczosci

- tryb wielostrumieniowy: nie mniej niz: 2 strumienie

- mozliwosc¢ definiowania kompres;ji, rozdzielczosci, predkosci i jakosci dla kazdego
strumienia

- liczba jednoczesnych potgczen sieciowych: nie mniej niz: 10

- przesytanie wideo w standardzie RTP/RTSP

- protokoty sieciowe: co najmniej: TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP,
NTP, ONVIF (2.3)

- strefy prywatno$ci: min.: 4

- oprogramowanie: do rejestracji wideo, podglgdu ,na zywo”, odtwarzania oraz zdalnej
konfiguracji kamery

- zasilanie 12 VDC/ PoE (IEEE 802.3af)

- pobdr mocy: nie wiecej niz: 6,5W (przy wtgczonym oswietlaczu IR)

- menu ekranowe w jezyku polskim

Kamery tego typu, mocowane do $cian, za posrednictwem odpowiednich adapterow
sciennych pozwalajgcych ukry¢ ztgcza i nadmiar przewodu, zostang rozmieszczone na
korytarzach w okolicy klatek schodowych i przy wejsciach do budynku.

W celu zapewnienia zakladanego pola obserwacji nalezy, w uzgodnieniu
z Inwestorem na etapie uruchamiania systemu, precyzyjnie dobraé ogniskowe
obiektywow ikaty ustawienia poszczeg6lnych kamer.

2.7.7. Stacja obserwatora

- tryb pracy: co najmniej: tripleks
- min. ilo$¢ kanatow wideo i audio: 120 w rozdzielczosci min.: 1280 x 720
- maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢: nie mniej niz: 2592 x 1944
- maksymalna mozliwa jednoczesna obstuga monitoréw: nie mniej niz: 6
- system stacji zapisany na oddzielnym dysku SSD
- obstuga dwustrumieniowosci
- zaawansowane wyszukiwanie nagran
- predkosc¢ wyswietlania:
nie mniej niz: 2250 kli/s przy rozdzielczosci 1280 x 720
nie mniej niz: 900 kl/s przy rozdzielczosci 2048 x 1536
- predkosc¢ odtwarzania:
nie mniej niz: 480 kl/s przy rozdzielczosci 1280 x 720
nie mniej niz: 135 kl/s przy rozdzielczosci 2048 x 1536
- kopiowanie nagran: co najmniej: przez port USB i sie¢ komputerowg
- system stacji: zgodny z projektowanymi kamerami i rejestratorami
- interfejs sieciowy: min. 1 x Ethernet, RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- obstugiwane protokoty sieciowe, min: HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS,
NTP, RTSP, UPnP, SMTP
- przepustowos$c¢: nie mniej niz: 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich rejestratorow sieciowych
- port USB: nie mniej niz: 4 (3.0)
- sterowanie: lokalnie: mysz i klawiatura (w zestawie), zdalnie: sie¢ komputerowa
- menu ekranowe w jezyku polskim
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- bezpieczenstwo: co najmniej: hasto dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby potgczen

Stacja tego typu zostanie zlokalizowana w portierni.

2.7.8. Monitor

- profesjonalny kolorowy monitor LED
- przystosowany do pracy ciggtej 24/7

- przekatna ekranu: min. 32"

- format matrycy: 16:9

- rozdzielczos¢: min. 1920 x 1080

- zywotnos¢ matrycy: nie mniej niz: 50000 godzin
- kontrast: min. 5000:1

- czas reakcji: max. 8 ms

- kat obserwacji: nie mniej niz: 178°/178°
jasnosé: min. 350 cd/m?

- ztagcza sygnatu wideo: min. HDMI, DVI, VGA

- blokada przyciskéw i dostep do menu zabezpieczony hastem
- menu ekranowe w jezyku polskim

- solidna metalowa obudowa

- standardowo wyposazony w uchwyt stojgcy.

- mocowanie: VESA

- zasilanie: 230 VAC

Monitory tego typu, zostang zainstalowane na portierni, na odpowiednich uchwytach
$ciennych, pozwalajgcych na pochylenie monitora i obrocenie go wzgledem osi pionowej.

2.7.9. Zasilacz UPS

- technologia: True On-Line Double Conversion
- moc zasilacza: nie mniej niz: 2000VA / 1800W
- mozliwos¢ montazu w szafie RACK 19”
- mozliwosc¢ rozbudowy o moduty baterii, pozwalajgce wydtuzy¢ czas podtrzymania
- Czas autonomii:
€O najmniej: 6 min. przy 100% obcigzenia
co najmniej: 40 min. przy 25% obcigzenia
co najmniej: 30 min. przy 100% obcigzenia i dodatkowym module baterii
- alarmy: zasilanie nieprawidtowe (brak), baterie roztadowane, przecigzenie/awaria
- zabezpieczenia: roztadowanie baterii, przecigzenie, zwarcie, przegrzanie

Zasilacz UPS tego typu, wraz z modutem baterii zostanie zainstalowany w gtéwnej szafie
Rack, w serwerowni. Zasilacze UPS tego typu, zostang zainstalowane w 19", wiszgcych szafach
Rack, rozmieszczonych w obu skrzydfach budynku na poziomach 000, 100 i 400. Zasilacz tego
typu, w wersji wolnostojgcej, zostanie umieszczony na portierni.

2.7.10. Ogranicznik przepie¢
- obstugiwana predkosc¢ transmisji: co najmniej: 10/100 Mb/s
- tor sygnatowy:
maksymalne napiecie: nie mniej niz: 6 V
poziom ochrony linia-linia: nie mniej niz: <40V — 1 kV/us, C3
poziom ochrony linia uziemienie: nie mniej niz: <600 V — 1 kV/us, C3
- tor zasilania:
maksymalne napiecie: nie mniej niz: 56 V
prad znamionowy: nie mniej niz: 400 mA
poziom ochrony linia-linia: nie mniej niz: <95V — 1 kV/us, C3
poziom ochrony linia uziemienie: nie mniej niz: <1000 V — 1,2/50 kV/us, C2
- obudowa: metalowa
- wymiary: pozwalajgce ukry¢ ogranicznik w uchwycie kamery zewnetrznej, lub w uchwycie
z adapterem, nie wiecej niz: 60x50x30 mm
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Tego typu ograniczniki zostang zainstalowane w uchwytach kamer zewnetrznych
i w szafachRack do ktérych schodzg sie przewody z kamer zewnetrznych.

2.7.11. Gtéwna szafa Rack

- wymiary: 600x1000mm, 42U, stojgca
- dopuszczalne obcigzenie statyczne: min. 800 kg
- szafa musi by¢ wyposazona w:
- wytrzymate szklane drzwi z mozliwoscig obustronnego montazu w zaleznosci od
potrzeb,
metalowe drzwi tylne z mozliwoscig obustronnego montazu lub panel z mozliwoscia
demontazu
panele boczne z mozliwoscig demontazu,
zamki patentowe na wszystkich 4 bokach,
zintegrowany cokot 100 mm z panelem wentylacyjnym z przodu,
nogi z mozliwoscig regulacji wysokosci od wewnatrz,
wsporniki pionowe 19”7 — 4 wsporniki
panele maskujgce na dachu szafy
potka petna mocowana do 4 belek 19” - 2 szt
organizer kabli poziomy 19", H=1U — 3 szt
listwa zasilajgca 230VAC: 8 gniazd, H=1U, podswietlany wtgcznik, obcigzenia: co
najmniej 3500W
panel 4 wentylatoréw do szaf stojgcych 600x1000mm

Tego typu szafa Rack zamontowana jest w Serwerowni.

Wszystkie urzgdzenia i osprzet nalezy zainstalowaé zgodnie z dokumentacjg DTR ich
producentow.

Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy
wykonacscisle wedtug obowigzujgcych norm i zgodnie z przepisami BHP.
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3. OKABLOWANIE | UWAGI MONTAZOWE

3.1. Kamery zewnetrzne

Wszystkie kamery zewnetrzne zostang zainstalowane bezposrednio pomiedzy parterem
a pietrem pierwszym, znajdujgcym sie na wysokosci stropu miedzy poziomami 0.00 i 3.00
I wyposazone w ograniczniki przepie¢. Do zamontowania kamery na elewacji budynku zostanie
uzyty odpowiedni uchwyt scienny z adapterem. Przewody i ogranicznik przepie¢ nalezy
catkowicie schowac¢ w adapterze i uchwycie. MOntz poprowadzi¢ przez sciany zewnetrzne bez
prowadzenia przewodow po elewacji (przewiert — w miejscu montazu kamery). Montaz uchwytu
na $cianie nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc kotkow rozporowych i wkretbw o odpowiedniej
dtugosci prowadzonych przez rurki, na ktdrych oprze sie stopa uchwytu. Dlugos¢ rurek,
wykonanych z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne, nalezy tak dobra¢ aby stopa
uchwytu nie naciskata na elewacje. Kategorycznie zabrania sie montazu uchwytow tylko do
styropianu i tynku cienkowarstwowego. Wszelkie otwory zrobione w elewacji (montazowe
i przejscie przewodow) nalezy doktadnie uszczelni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych
trwale elastyczng masg o kolorze zblizonym do koloru elewacji. Wszystkie kamery zewnetrzne
bedg zabezpieczone ogranicznikiem przepigé, ktory trzeba uziemi¢ podigczajgc do niego
przewod LgY 4, zakonczony w pietrowej szafie Rack, na listwie uziemiajgcej. Przewody
prowadzi¢ wewnagtrz budynku, zgodnie z rysunkami.

Wszystkie obudowy zewnetrzne, uchwyty i adaptery muszg byc kolorystycznie zblizone
do koloru elewaciji. Nalezy zadba¢ o uzycie wtasciwych mocowan w zaleznosci od nosnosci
podioza i ciezaru instalowanych urzgdzen.

Wszystkie przewody zostaty zestawione w tabeli - rozdziat 3.6. ,Przewody”. Trasy prowadzenia
przewodow zostaty przedstawione na rysunkach (rysunkinr 1,2, 3i 4).

3.2. Kamery wewnetrzne

Kamery wewnetrzne nalezy zamontowa¢ na $cianach zgodnie z rzutami poszczegélnych
poziomOw. Kamery nalezy wyposazy¢ w odpowiednie adaptery Scienne, pozwalajgce ukry¢
ztgcza i nadmiar przewodu. Wysokos¢ montazu kamer wynosi 2,65 m nad poziomem podtogi
(ponizej poziomu sufitow podwieszanych). Kamery w korytarzach nalezy zainstalowa¢ na
wysokosci 2,65 m nad poziomem posadzki. Podejscie przewodu do kamery nalezy wykona¢ w
przestrzeni miedzy sufitowej (wychodzacej z korytek). Przewody prowadzi¢ wewnagtrz budynku,
zgodnie z rysunkami. Nalezy zadba¢ o uzycie wtasciwych mocowan w zaleznosci od nosnosci
podioza i ciezaru instalowanych urzgdzen.

W celu zapewnienia zaktadanego pola obserwacji nalezy, w uzgodnieniu z Inwestorem
na etapie uruchamiania systemu, precyzyjnie dobra¢ ogniskowe obiektywow i katy ustawienia
poszczegdlnych kamer.

Wszystkie przewody zostaly zestawione w tabeli - rozdziat 3.6. ,Przewody”. Trasy
prowadzenia przewodow zostaty przedstawione na rysunkach (rysunkinr 1, 2, 3, 4).

3.3. Gfbwna szafa Rack

Kompletnie wyposazong szafe nalezy ustawi¢ w serwerowni. Skretki komputerowe nalezy
wprowadzi¢ do szafy od dotu z przepustu z poziomu 0.00. Szafa Rack zostanie zasilona
z rozdzielni NN znajdujgcej sie w réwniez w serwerowni. Przewod YDY 3x2,5 mm2 nalezy
poprowadzi¢ w listwach instalacyjnych do gniazda, ktore zostanie zainstalowane na scianie obok
szafy Rack (20 cm nad posadzka). Obwdd nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 16A. Do tego
gniazda zostanie podtgczony zasilacz UPS. Do gniazda wyjsciowego UPS-a nalezy podigczyc¢
wtyczke listwy zasilajgcej. Serwery i switch gtébwny bedg zasilane z tej listwy. Szafa musi
zosta¢ uziemiona. W tym celu, tg samg drogg co przewdd zasilajgcy nalezy utozyc,
podtgczony do obudowy, przewdd LgY 6 zétto-zielony i wpigé go do listwy zaciskowej PE
rozdzielni NN.

Wszystkie przewody zostaly zestawione w tabeli - rozdziat 3.6. ,Przewody”. Trasy
prowadzenia przewodow zostaty przedstawione na rysunkach (rysunki nr 1,2,3 i 4).
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3.4. Stanowisko obserwatora

Lokalne stanowisko dozoru zostanie zorganizowane w pomieszczeniu portierni i bedzie
wyposazone w stacje klienckg, zawierajgca: jednostke centralng, dwa monitory LED 32" oraz
klawiature i myszke komputerowqg. Jednostka centralna i zasilacz UPS zostang ustawione na
posadzce z lewej strony portierni. Monitory nalezy zawiesi¢ na S$cianie, na uchwycie,
pozwalajgcym na dwuosiowg regulacje (kata pochylenia i skrecenia). Wysokos¢ montazu to 90
cm nad posadzkg (liczagc od dolnej krawedzi monitora). Przewody pomiedzy poszczeg6inymi
urzgdzeniami nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych. Zasilacz UPS zostanie podtgczony do
nowego gniazda sieciowego, ktore nalezy podtgczy¢é do rozdzielni NN zlokalizowanej w
serwerowni. Obwdd nalezy zabezpieczy¢é bezpiecznikiem 16A. Pozostate urzgdzenia stacji
zostang zasilone z UPS-a.

Nalezy zadba¢ o uzycie wtasciwych mocowan w zaleznosci od nosnosci podioza i ciezaru
instalowanych urzadzen.

Wszystkie przewody zostaly zestawione w tabeli - rozdziat 3.6. ,Przewody”. Trasy
prowadzenia przewoddw zostaty przedstawione na rysunkach (rysunkinr 1, 2, 3i 4).

3.5. Przewody.

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie przewoddéw wystepujgcych w niniejszym
projekcie. Podczas instalacji ukfadane przewody muszg zosta¢ trwale oznaczone, zgodnie
Z ponizszg tabelg (oba korce).

Zastosowano nastepujgce typy kabli:
- YDYoz 3x2,5/700V — zasilanie szaf Rack
- LgY 4 —uziemienie ogranicznikdw przepie¢ przy kamerach zewnetrznych
- LgY 6 —uziemienie szaf Rack
- U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e — skretka komputerowa — transmisja danych, zasilanie PoE

Uwagi:
- W tabeli pominieto urzgdzenia ochronne i krotkie odcinki przewodéw pomiedzy nimi a
chronionymi urzgdzeniami (switch'e, kamery zewnetrzne) oraz potgczenia wewnatrz
szafy R1.

Tabela potaczen przewodowych:

kNr Typ kabla _ skad . _ dokad |
abla miejsce urzadzenie miejsce urzadzenie
1 UTP Parter, skrz. L, koryt. lewy K1.1 0.00, szafa Rack R1
2 UTP Parter, skrz. L, koryt. lewy K1.2 0.00, szafa Rack R1
3 UTP Parter, skrz. L, koryt. prawy K1.3 0.00, szafa Rack R1
4 UTP Parter, skrz. L, koryt. prawy K1.4 0.00, szafa Rack R1
5 UTP Parter, skrz. L, koryt. prawy K1.5 0.00, szafa Rack R1
6 UTP Elewacja K1.6 0.00, szafa Rack R1
7 UTP Elewacja K1.7 0.00, szafa Rack R1
8 UTP Elewacja K1.8 0.00, szafa Rack R1
9 UTP Elewacja K1.9 0.00, szafa Rack R1
10 UTP Elewacja K1.10 0.00, szafa Rack R1
11 UTP Pietr_1, koryt. lewy K1.11 0.00, szafa Rack R1
12 UTP Pietr_1, koryt. prawy K1.12 0.00, szafa Rack R1
13 UTP Pietr_1, koryt. lewy K1.13 0.00, szafa Rack R1
14 UTP Pietr_2, koryt. lewy K1.14 0.00, szafa Rack R1
15 UTP Pietr_2, koryt. prawy K1.15 0.00, szafa Rack R1
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Oznaczenie kamer okresla przyporzadkowanie danej kamery do konkretnego rejestratora
sieciowego wg. nastepujgcego schematu: Kx.y, gdzie x — numer rejestratora, y — kolejny numer
kamery przypisanej do rejestratora x.

Dla przewoddéw na pietrach wyzszych pozostawi¢ zapas ktory wynosi 2.00 m. Po stronie
szaf Rack nalezy pozostawi¢ 2 m zapasu i zwiniete utozyc z tytu szafy.

Przewody na korytarzach nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych montowanych na
suficie. Przewody nalezy uktada¢ w listwach korytkowych. Réwniez w listwach powinny by¢
prowadzone przewody na portierni, w serwerowni i na odcinku miedzy tymi lokalizacjami (poziom
000). W klatkach schodowych, pomieszczeniach oraz wszystkie zajscia ponizej linii sufitow
podwieszanych sufitach.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Zalecenia dla inwestora

Wykonanie robot nalezy zleci¢ firmie instalacyjnej posiadajgcej wieloletnie doswiadczenie
w montazu podobnych lub wiekszych systemow telewizji dozorowej, co zagwarantuje, ze system
bedzie zainstalowany, uruchomiony, oprogramowany zgodnie z wymogami zawartymi w DTR
producentow i zostang przeprowadzone niezbedne testy.

Konserwacje systemu telewizji dozorowej w okresie gwarancyjnym najlepiej powierzyc
firmie, ktéra zainstaluje system. Z tego wzgledu odpowiedni zapis powinien sie znalezé
w umowie na wykonanie tej instalaciji.

4.2. Zalecenia dla instalatora

Latem bedg prowadzone prace montazowe rastrowych sufitbw podwieszanych na
korytarzach pozioméw (parter, pietro -1 i pietro — 2). Podczas prac instalacyjnych nalezy
odsungc¢ panele sufitowe a po zakonczeniu montazu rurek i okablowania zasung¢ panele, dbajgc
0 przywrocenie stanu sprzed rozpoczecia prac.

Przed instalacjg nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem, a takze DTR
producentow urzadzen.

Starannie ukfadac przewody, tak, aby nie naruszyc¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego
promienia ich giecia oraz zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ miedzy przewodami sygnatowymi
i energetycznymi, zapewniajgcg wystarczajgcg izolacje od zakiocen elektromagnetycznych.
Kable muszg mie¢ opis umozliwiajgcy ich identyfikacie z obu kohncéw. Zachowac ciggtosc
przewodow.

Zwraca sie uwage, iz dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione
uaktualnione trasy przebiegu kabli w zwigzku z mozliwoscig zmian architektonicznych badz
przeznaczenia pomieszczen.

Montaz urzgdzen wykona¢ wg DTR producentow z uwzglednieniem uwag zawartych
w niniejszym projekcie.

4.3. Ochrona przed przepieciami i od porazen

Ochrona przed przepieciami, mogacymi powstac zwlaszcza w liniach prowadzonych poza
obrysem budynku, zostala zapewniona poprzez zastosowanie specjalnych urzadzen
ochronnych: ogranicznikéw przepie¢. Aby urzgdzenia ochronne pracowaty wiasciwie, nalezy je
bezwzglednie uziemi¢. W celu poprawnego uziemienia szaf Rack zastosowano dodatkowy
przewod LgY 6 potgczony do listw PE rozdzielni NN zasilajgcych dang szafe.

Ochrone od porazen zrealizowano przez zerowanie osobng zytg zera niezaleznego (PE)
w przewodzie zasilajgcym. Zerowanie urzgdzeh wykonuje sie przez dotgczenie zyly zera
niezaleznego (PE) do zacisku ochronnego (masy urzgdzenia)
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4.4. Zagadnienia BHP i p. ppoz.

Urzadzenia telewizji dozorowej przeznaczone sg do pracy ciagtej i w zwigzku
z tym zostaly zaprojektowane w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia w obstudze
i eksploataciji.

4.5. Eksploatacja i konserwacja

Niezawodne dziatanie systemu uwarunkowane jest zachowaniem witasciwych warunkéw
pracy, stanu akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan i konserwacji okresowych.

Polska Norma naktada na wiascicieli i zarzadzajgcych obowigzek przeprowadzania
okresowej konserwaciji stanu systemow, w tym kontroli instalacji elektrycznych.

Konserwacje systeméw nalezy przeprowadzac¢ nie rzadziej niz co 6 miesiecy: powinna
ona m.in. obejmowac: sprawdzenie stanu poprawnosci potgczen, sprawdzenia dziatania
wszystkich elementéw systemu (kamery, rejestratory sieciowe, switch'e itp.), a takze
sprawdzenie zasilaczy UPS.

Konserwacja systemu telewizji dozorowej w okresie gwarancyjnym powinna by¢ powierzona
firmie, ktéra zainstaluje system.

4.6. Odbidr instalacji

Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu systemu nalezy dokona¢ odbioru zgodnie
z obowigzujgcymi normami i STWIORB.

Uwaga:
Wszelkie watpliwosci techniczne wyjasniaé z autorem projektu.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu po uzgodnieniu z Inwestorem muszg byé
zaakceptowane przez projektanta systemu zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego
i chroniony jest autorskimi prawami majgtkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000r., poz. 904).




5. WYKAZ URZADZEN

5.1. Wykaz urzgdzen
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Ip. Wyszczegoblnienie Opis, charakterystyka ”:zstc
: " Dowolny typ o parametrach zgodnych z
1 | Rejestrator sieciowy okreslonymi w punkcie 2.7.1. niniejszego projektu. 2
2 | switch Dowolny typ o parametrach zgodnych z 1
okreslonymi w punkcie 2.7.2. niniejszego projektu.
: Dowolny typ o parametrach zgodnych z
3 | Switch PoE okreslonymi w punkcie 2.7.3. niniejszego projektu. 2
4 | Kamera zewnetrzna Dowglny typ o .parametra'tc_h_ zgodnth Zl 5
okreslonymi w punkcie 2.7.4. niniejszego projektu.
Dowolny typ o parametrach zgodnych =z
5 | Kamera wewnetrzna 2 Mpx okreslonymi w punkcie 2.7.5. niniejszego projektu. 5
6 | Kamera wewnetrzna 1,3 Mpx Dowglny t'yp 0 .parametra'tc.h_ zgodnth Zl 5
okreslonymi w punkcie 2.7.6. niniejszego projektu.
o Dowolny typ o parametrach zgodnych =z
7 | Stacja kliencka okreslonymi w punkcie 2.7.7. niniejszego projektu. 1
8 | Monitor Dowolny typ o parametrach zgodnych =z 5
okreslonymi w punkcie 2.7.8. niniejszego projektu.
Dowolny typ, zgodny z monitorem (z pkt. 8), o
o . odpowiednie] nosnosci, pozwalajgcy na
9 | Uchwyt scienny do monitora pochylenie monitora 0 min. +20° i obrécenie 2
wzgledem osi pionowej 0 min. +40°
: Dowolny typ o parametrach zgodnych =z
10 | Zasilacz UPS okreslonymi w punkcie 2.7.9. niniejszego projektu. 2
Dowolny typ o parametrach zgodnych z
11 | Ogranicznik przepie¢ okreslonymi w punkcie 2.7.10. niniejszego| 5
projektu.
Dowolny typ o parametrach zgodnych z
12 | Gidbwna szafa Rack okreslonymi w punkcie 2.7.11. niniejszego| 1
projektu.
Dowolny typ o parametrach zgodnych =z
13 |Pietrowa szafa Rack okreslonymi w punkcie 2.7.12. niniejszego| 1
projektu.
Dowolny typ, zgodny z zasilaczem UPS (z pkt.
- 10) pozwalajgcy na wydtuzenie czasu autonomii
14 | Modut baterii do UPS do wymaganych granic przy okreslonym 1
obcigzeniu. Montaz w szafie Rack 19”.
o . Dowolny typ, wewnetrzny/zewnetrzny,
Adapter scienno sufitowy do
15 kamer koputkowych prz,ystqs'ow_an.y do kamer koputkowych z pkt 4 - 6,| 10
nosnos$¢ min.: 6 kg
. Dowolny typ, zewnetrzny, przystosowany do
16 LJ(;: hﬁé:vgevchdd; okoadmﬁPr/m ei wandaloodpornych kamer koputkowych z pkt 4 i| 5
P J P J adapterdw z pkt 15, no$nos¢ min.: 6 kg
Dowolny typ, wytacznik nadprgdowy typu S,
17 | Wylacznik nadpradowy charakterystyka B, 16A, napiecie znamionowe:| 4
230VAC




5.2. Wykaz materiafow
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s Jedn. Iy
Ip. Wyszczegolnienie miary llosé
1 | Skretka komputerowa U/UTP, 4x2x0,5 kat. 5e mb
2 |Przewdd YDY 3 x2,5/700V mb
3 |Przewdd LgY 6 z6tto-zielony mb
4 | Przewdd LgY 4 zo6to-zielony mb
5 | Listwy instalacyjne 20 x 18 mb
6 | Listwy instalacyjne 50 x 30 mb
7 | Rurka instalacyjna ¢ 20 mb
8 | Rurka instalacyjna ¢ 30 mb
9 | Rurka peszla ¢ 20 (z pilotem) mb
10 | Rurka peszla ¢ 40 (z pilotem) mb
11 | Wtyki RJ45 mb
12 | Gniazdo elektryczne natynkowe typu E szt.
13 Pomocnicze materiaty montazowe (kotki, wkrety, K
pl.
uchwyty...)




