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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji na zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku ustugowego z funkcji ustug oswiaty, nauki i kultury na funkcje administracji samorzadowej (budynek
biurowo-administracyjny), na nieruchomosci potozonej w Mtawie przy ul. Joachima Lelewela/ul. Zygmunta
Krasiriskiego nad dziatce o nr ewid. 10-466 oraz na czesci dziatki o nr ewid. 10-4067/2
Lokalizacja: dz. nr ewid. 4066 obreb 10 Miasto Mtawa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Na dziatce o nr ewidencyjnym 4066 obreb 10 miasto Mtawa znajduje sie budynek bedacy przedmiotem
opracowania. Obecna dziatka posiada wjazd od strony wschodniej (od ul. Lelewela) oraz wejscie frontowe. Parking
przeznaczony dla osob uzytkujacych obiekt znajduje sie od strony zachodniej. Drugie wejscie do budynku znajduje
sie od strony potudniowej — przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.

Teren bedacy przedmiotem opracowania jest w obszarze zurbanizowanym miasta Mtawa, w obrebie ktérego
zlokalizowane sa media, sieci drog oraz przytacza niezbedne do funkcjonowanie inwestycji w tym:
miejska sie¢ wodociggowa,
miejska sie¢ gazowa,
miejska sie¢ kanalizacji,
miejska sie¢ energetyczna,
kanalizacja telefoniczna,
sie¢ drog miejskich.

® 6 6 O ¢ o

Na przedmiotowym terenie wystepuja sieci uzbrojenia terenu (opisana powyzej). Zadna z powyzszych sieci nie
bedzie ruszana ani modernizowana. Na teren inwestycji prowadzi zjazd z ulicy Lelewela, gdzie znajduje sie istniejacy
parking dla 0s6b pracujacych oraz dla oséb niepetnosprawnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy obiekt nie bedzie rozbudowany, ani nadbudowywany. Wszelkie zmiany dotycza jedynie
wnetrza obiektu polegajacego na dostosowaniu dla osob niepetnosprawnych oraz wykonania aranzacji wnetrz
(nowe meble) i zamontowanie s$cianek dziatowych g-k dostosowanych do funkcjonalnosci oraz przeszklonych
scianek wewnatrz obiektu wraz z wymiang oswietlenia na swiatta typu LED.

4. Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczegolnych czeséci zagospodarowania terenu -
bilans terenu (wg. PN-70 / B-02365)

o Powierzchnia dziatek - 4066 - 0.0675 ha (675 m2)
o Powierzchnia zabudowy budynku -316 m2
+ Powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki) - 154 m2
+ Powierzchnia biologicznie czynna (30%) - 205 m2

5. Odlegtosci zabudowy od granicy dziatek sasiednich.

Odlegtosci budynku bez zmian, nie stanowig zagrozenia odlegtosciowego od sasiednich budynkow. Budynek
sgsiedni graniczy bezposrednio ze sciang potnocng przy ul. J. Lelewela.

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we
wszystkich projektach branzowych nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane:

Zapotrzebowanie ilosci Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ sciekOw zostata okreslona w umowie z dostawcs i
| jakos¢ wody / sciekow | odbiorcg branzowym i jest zgodna z obecnymi warunkami technicznymi odbioru
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sciekow i dostarczenia wody. Bez zmian.

Emisja zanieczyszczen
gazowych, w tym
zapachow, pytowych i
ptynnych z podaniem
ich

rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub
ptyny, ktére mogtoby powodowac przekraczanie standardow emisyjnych na terenie
przedsiewziecia, a tym bardziej poza jego granicami. Bez zmian.

Rodzaju i ilosci
odpadéw

Na danym terenie w ilosci obecnej odbieranie odpadow bez zmian.

Emisja hatasu oraz
wibracji, a takze
promieniowania, w
szczegolnosci
jonizujacego,

pola
elektromagnetycznego
i innych zaktocen,

z podaniem
odpowiednich
parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Zrodtem energii dzwiekowej bedzie istniejacy juz ruch i przewidywany ruch
samochodowy zwigzany z funkcjonowaniem budynku. nie zwiekszy ilosci decybeli.
Obiekt nie bedzie emitowat zadnego zakresu fal elektromagnetycznych o wysokiej
energii.

Biorac powyzsze pod uwage zaktada sie, ze planowane przedsiewziecie bedzie
dotrzymywac¢ standardy okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr
120, poz. 826)

Wptyw obiektu na
Istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody
powierzchniowe i
podziemne

Fauna i flora na rozpatrywanym terenie jest umiarkowana. Niemniej jednak wystepuja
pojedyncze krzewy wysokie przy granicy dziatki w rownym wieku. Na terenie
planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono form cennych z przyrodniczego punku
odniesienia. Faune bytujaca na rozpatrywanym terenie tworza gatunki
charakterystyczne dla obszaréw zurbanizowanych wykorzystanych jako tereny
zabudowy publicznej.

7. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar odziatywania przedmiotowego budynku nie wykracza poza teren wtasny inwestycji.

8. Dane nt. wpisu do rejestru zabytkow

Teren

Inwestycji

znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska uktadu

urbanistycznego miasta Mtawa, wpisanego do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa
mazowieckiego — decyzja z dnia 9 listopada 2012 roku Nr 1179/2012 (Nr Rej. A-1111). W odniesieniu do
obszarow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg wszelkie dziatania inwestycyjne wymagaja
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. W zatozeniu planowana Inwestycja dotyczy zmiany
sposobu uzytkowania w/w budynku bez zmiany jego obecnych parametréw zabudowy. Budynek nie jest
objety indywidualng ochrong konserwatorska. Brak ingerencji w istniejace parametry zabudowy nie
bedzie skutkowat zmiang elementow wptywajgcych na istniejgcg wartosé zabytkowg ochrony obszaru.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploataciji gorniczej i nie lezy na terenie zagrozonym powodzia
oraz zagrozeniami geologicznymi.
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji na zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku ustugowego z funkcji ustug oswiaty, nauki i kultury na funkcje administracji samorzadowej (budynek
biurowo-administracyjny), na nieruchomosci potozonej w Mtawie przy ul. Joachima Lelewela/ul. Zygmunta
Krasirskiego nad dziatce o nr ewid. 10-466 oraz na czesci dziatki o nr ewid. 10-4067/2
Lokalizacja: dz. nr ewid. 4066 obreb 10 Miasto Mtawa.

Zakres prac obejmuje:

1) Dostosowanie i podziat pomieszczen w budynku:

a. inwentaryzacja budynku,

b. wyposazenie w meble

2) Przebudowanie i dostosowanie sieci komputerowej, oswietlenia i gniazd z wtacznikami;

3) Dostosowanie dla 0s6b niepetnosprawnych;

4) Dostosowanie instalacji C.O., wod-kan z ewentualnym rozdziatem na instytucje podlicznikowe;
5) Projekt klimatyzacji;

6) Wyposazenie w meble biurowe z aranzacja wnetrze;

7) zagospodarowanie terenu — dostosowanie miejsca pod parking dla klientow (uzyczenie sasiedniej dziatki od
Powiatu Mtawskiego dz. Nr 4067/2).

Uszczegotowienie prac opisanych powyzej:

a) inwentaryzacji istniejagcych pomieszczen;

b) nowego podziatu pomieszczen - przebudowa scian dziatowych - w oparciu 0 zatagczone szkice;

C) aranzacja pomieszczen z uwzglednieniem elementow wyposazenia zgodnie z ustawa 0 zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami (w tym tablicy informacyjnej oraz tablicy ogtoszeniowej);
d) projektu mebli wraz z szczegétowym zestawieniem mebli;

e) przebudowy i budowy instalacji wentylacji w przebudowywanych pomieszczeniach;

f) budowy instalacji chtodzenia pomieszczen (klimatyzatory);

g) przebudowy posadzek (uktadu podtogowego);

h) wykonania nowych okfadzin posadzkowych;

I) montazu nawiewnikéw sciennych;

J) przebudowy instalacji elektrycznej;

k) przebudowy instalacji teletechniczneyj;

) przebudowy instalacji oswietleniowej;

m) montazu sufitdbw podwieszanych;

n) montazu instalacji przywotawczej (domofonowej);

0) montazu systemu instalacji przyzywowej;

p) montaz scian gipsowo kartonowych;

r) montaz scian szklanych z KD i instalacja przyzywowsa.

Zamawiajacy wymaga aby ilos¢ czynnika chtodniczego w zaprojektowanych poszczegolnych urzadzeniach
klimatyzacyjnych nie przekraczata 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2
fluorowanych gazow cieplarnianych.

Charakterystyczne parametry techniczne dla budynku (wg.PN-70/B-02365):
Powierzchnia dziatki 0.0675 ha (675 m°)

Powierzchnia zabudowy budynku - 316 m2

Dtugos¢ budynku —25,92 m

Szerokos¢ budynku — 11,20 m

Powierzchnia zabudowy - 134 m?

Powierzchnia zabudowy (w parterze) — 316,00 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych: 677,16 m?
Wysokos¢ budynku — 11.45m

llos¢ kondygnacji podziemnych — 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 3
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Zestawienie powierzchni pomieszczen:

NR

2
POKOIU NAZWA POKOJU POW. [m7]
PARTER
1/01 RECEPCJA 6,34
1/02 SERWEROWNIA 6,4
1/03 DZIAL SW.RODZ 2/2 23,7
1/04 DZIAL SW.RODZ 1/2 22,15
DZIAt FUNDUSZE STYPENDIA
VoS ALIMENTY 45,91
1/06 TOALETY M 6,49
1/07 TOALETY D+N 4,57
1/08 POM. PORZADKOWE 2,28
DZIAt USt OPIEKUNCZE] |
V09 ASYSTY RODZINNEJ] 37,86
1/10 WIATROtAP 4,15
1/11 KOMUNIKACJA 53,48
1/12 POKOJ INTERESANTA 8,99
1/13 DZIAt PRZECIW PRZEMOCY 12,16
1/14 KIEROWNIK DS. RODZINNYCH 11,8
1/15 PIWNICA, SCHODY 45,9
1/16 KLATKA SCHODOWA 11,04
tacznie Parter: 303,22
NR ’
POKOIU NAZWA POKOJU POW. [m7]
| PIETRO
2/01 KORYTARZ 25,65
PRACOWNIK SOCJALNY DZIAt
2/02 POMOCY SPOtECZNE] o,7
2/03 DZIAL KSIEGOWOSCI | KADR 45,92
2/04 POM. SOCJALNE 11,26
2/05 KLATKA SCHODOWA 13,58
2/06 POKOJ SOCJALNY 15,65
2/07 GABINET DYREKTORA 20,23
2/08 SEKRETARKA DYREKTORA 11,24
2/09 KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY 10,51
2/10 DZIAt DOD. MIESZKANIOWYCH 10,76
DZIAt POMOCY SPOtECZNEJ
211 PRAC. SOCJALNY 16,28
L 2/12 TOALETA 9,3
KIEROWNIK DZIAtU POMOCY
2/13 SPOtECZNE] 132
tacznie Pietro I: 260,33
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NR 5
POKOIU NAZWA POKOJU POW. [m]
Il PIETRO
3/01 POMIESZCZENIA DLA MOPS 36,96
3/02 POMIESZCZENIA KSERO 14,7
3/03 POMIESZCZENIE ARCHIWUM 39,07
3/04 SANITARIAT 9,3
3/05 KLATKA SCHODOWA 13,58
tacznie Pietro ll: 113,61

2. Forma architektoniczna, zatozenia funkcjonalno — przestrzenne.

Bryta budynku dostosowana jest do obowigzujgcej nieprzekraczalnej linii zabudowy. Wokét budynku istniejg
dojscia utwardzone i przestrzenie utwardzone z elementami zieleni. Do budynku mozna dosta¢ sie poprzez
przestronne hole wejsciowe, w ktérych umieszczono zespdt do obstugi komunikacyjnej. Ewakuacje ludzi
zrealizowano za pomoca klatki schodowych. Gtéwna funkcja budynku jest administracji publiczne;.

Budynek nalezy do kategorii budynkéw srednio wysokich.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Stropy monolityczne zelbetowe grubosé wg projektu konstrukeiji. Sciany nosne
zZ cegty petne;.

4. Bariery architektoniczne.
W budynku na parterze zaprojektowano zlikwidowanie bariery architektonicznej.

5. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, instalacji
technicznych.

o Energia elektryczna. Obiekt zasilony zgodnie z warunkami przytagczenia obecnymi. Obiekt zostanie wyposazony
w instalacje elektryczna, telefoniczna, telewizji kablowej, internetu, automatyki, wentylacji i instalacja odgromowa.
+ Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. Obiekt podtgczony do miejskiej sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej na
podstawie warunkdw zaopatrzenia w wode i odprowadzenia sciekdw — bez zmian.

+ Budynek wyposazony jest w instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej.

¢ Centralne ogrzewanie — zasilenie proj. budynku z wtasnej kottowni gazowej poprzez piecyk dwufunkcyjny.

+ Budynek bedzie wyposazony w wentylacje hybrydowg pomieszczen biurowych.

Szczegotowe zatozenia, przyjeto w czesci dokumentacji dotyczacej instalacii.
6. Charakterystyka energetyczna obiektu.

W proj. budowlanym jako osobne opracowanie wraz z innymi zatgcznikami ,,formalnymi” w TOMIE 1A
7. Warunki gruntowo-wodne.
Grunty nosne kategorii V.

8. Dostepnos¢ obiektu dla niepetnosprawnych.

W budynku zapewniono dostep dla niepetnosprawnych do pomieszczen na parterze. Wejscie do budynku
usytuowane jest na réwno z wejsciem z poziomu terenu, a posadzka wyprofilowana jest w sposdb umozliwiajacy
wjazd wozkiem inwalidzkim. Na parterze przewidziano toalete dla niepetnosprawnych. Jedynie zostanie wykonana
instalacja przyzywowa.
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9. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zaprojektowane instalacje i rozwigzania techniczne majg na celu zaopatrzenie budynku w niezbedne do jego
funkcjonowania technologie zaktadajac réwnoczesnie nalezyta dbatos¢ o srodowisko naturalne. Wykorzystane
zrodta ciepfa i energii elektrycznej zostaty przeanalizowane pod katem doboru witasciwych parametrow w celu
zminimalizowania zuzycia energii. Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko oraz na ludzi
I obiekty sasiednie.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia
W energie w postaci bezposredniego ogrzewania. Wprowadzanie innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

11. Wykonczenie zewnetrzne

Stan techniczny dobry, nie wymaga naprawy ani malowania. Kolorystyka stata bez zmian.

12. |zolacje termiczne, Izolacje akustyczne, Izolacje przeciwwodne

Bez zmian — bez modernizacji.

13. Zestawienie prac wraz z opisem ich wykonania:

a. PRZEGRODY POZIOME - posadzki (na istniejgca terakote wylane zostanie samopoziomujaca
wylewka a na niej utozone panele LVL lub wyktadzina dywanowa o wymiarach 60x60 cm)

Uwaga:

- przygotowanie podtoza pod posadzke na podtozu z ptytek ceramicznych poprzez zagruntowanie oraz wykonanie
wylewki samopoziomujacej na ktorej utozony zostanie panel LVL (o wym. 120x20 cm) lub wyktadzina podtogowa
60x60 cm.

- zerwanie istniejgcego cokotu z ptytek terakotowych na scianach w pomieszczeniach biurowych i po wykonaniu
posadzki naklejenie panelu LVL o wysokosci 10 cm lub wyktadziny dywanowej na pasku PCV o wysokosci 8 cm.

WA Strop na pietrach typowych
0,5-0,7 wyktadzina dywanowa petelkowa dywanowa 60x60 cm lub w ptytach LVL(o wymiarach 120 x 20 cm),
5,0+4,0 wylewka cementowa

15 terakota - istniejaca

15 ptyta zelbetowa (doktadna grubos¢ wg konstrukcji) - istniejaca
4,5 Sufit podwieszony modutowy kasetonowy

Uwagi:

- wszystkie wywiniecia, narozniki i miejsca trudnodostepne — tasma systemowa

- wszystkie materiaty uzywane podczas robot musza by¢ wysokiej jakosci oraz musza posiada¢ aktualne i odpowiednie atesty
lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez stosowne instytucje polskie. Wszystkie prace
musza by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z instrukcjami producentow i zasadami sztuki budowlane;.

b. SERWERWNIA:
W pomieszczeniu serwerowni na parterze zamontowana jednostke wewnetrzng w
postaci klimatyzacji Multi Split 2,6 kW oraz szafe RACK na uradzenia teletechniczne.

Klasa dystrybucji O
Typ klimatyzatora scienny (MULTI SPLIT) - . wewnetrzna
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Jednostka wewnetrzna
Moc urzadzenia 2,6 kW

Zasilanie f/V/Hz 1/230/50
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)
Sterowanie WiFi Tak

Kolor Biaty

Szerokosc¢ jedn. wew. 820 mm

Czynnik chtodniczy R 32

Waga (j. wew. / j. zew) 8,4 kg /-

Gwarancja  min. 5 lat

Maksymalna powierzchnia chtodzenia do 30 m?2

Montowana centralnie na przeciwko szafy RACK zamontowanej w serwerowni.

Czynnik R32 - jest to gaz skroplony pod cisnieniem, zaliczany do grupy czynnikdw
jednorodnych. Wykorzystuje sie go przede wszystkim jako czynnik chtodniczy
w urzadzeniach klimatyzacyjnych nowej generacji. W porownaniu do innych jest tansza
oraz fatwiejsza w pozyskaniu alternatywa do systemoéw klimatyzacji. Co warto podkresli¢
— jest takze bardziej przyjazny dla srodowiska. Eksperci sklasyfikowali go do grupy A2L
tzn. o niskim stopniu palnosci. Bardziej przyjazny dla srodowiska.

- podtoga podniesiona

Pomieszczenia techniczne, serwerownie, rozdzielnie elektryczne, centrale
telefoniczne. Gtowng funkcja podtogi podniesionej w tego typu pomieszczeniach jest
mozliwos¢ schowania pod nig duzej ilosci instalacji. Aby uzyskaé petng funkcjonalnosc¢
podtoge podnies¢ do 15 cm. Uzyskana w ten sposéb przestrzen podpodtogowa umozliwia
nam swobodne rozprowadzenie tras kablowych oraz media.

Projektujac podtoge do tego typu pomieszczen nalezy zwroci¢ szczegolng uwage
na obcigzenia, jakie beda na nig dziata¢. Dla przyktadu standardowe szafy w serwerowni
majag wymiary 60cm x 80cm i 80cm x 100cm. Wagi takich szaf z osprzetem moga
oscylowa¢ od 150kg do ponad 1000 kg. Informacja o docelowym obcigzeniu podtogi jest
niezbedna do wtasciwego dobrania konstrukcji wsporczej.

Parametry bezpieczenstwa jakie nalezy zapewnic¢ takiej podtogi to:

- szafa RACK

Stojace szafy RACK s3 specjalnie zaprojektowane dla wymagajacych systemow
sieci IT, systemow alarmowych i CCTV oraz RTV, a takze dla systemow nagtosnienia oraz
automatyki. Dzieki temu urzadzenia sa zabezpieczone przed przypadkowymi
mechanicznymi uszkodzeniami. Wszystkie urzadzenia moga by¢ zamontowane w jednym
miejscu. Szafy typu RACK sa tatwe i szybkie w montazu. Posiadajg trwatg i niezawodna
konstrukcje o estetycznym wygladzie, ktora w tym przypadku pozwala na montaz
urzadzen do 800kg.

c. sufit podwieszony:

Sufity podwieszane kasetonowe. Takie panele s wykonane ze stali nierdzewnej, w ksztatcie
litery U. Ich kolorystyka jest zréznicowana i moze by¢ w wersji matowej i btyszczacej. Ruszt sufitu
sktada sie s profili nosnych i porzecznych, w ruszt sg wktadane kratki o parametrach 600x600
mm. Poprzez tworzenie takich powtorzen poszczegolnych siatek - tworzy sie obraz jednolitego
ptotna i wizualnie odroznia go przejrzystosc i lekkos¢ wzoru, ktory dzis jest popularnym trendem.
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Wazne jest, aby sufit podwieszany rastrowy nie ograniczat dostepu do komunikacji, a
jednoczesnie ich ukrywat. Modutem dotyczacym ptytek sufitowych do sufitow podwieszanych
kasetonowych jest wymiar 600 mm. Zastosowano ptyty to 600 x 600 mm.

d. puszki podtogowe (FLORBOXY)

Zestaw puszki podtogowej 294x294 mm na 8 gniazd M45, do wyktadzin miekkich, typu
dywan oraz LVL. Kwadratowy, gotowy zestaw do montazu w wylewce 8 gniazd M45 (zaleca sie
gniazda skosne 230V, ktdre umozliwiajg tatwe podtaczenie wtyczek odbiornikow). Zestaw jest
przeznaczony do zasilania odbiornikow jednofazowych i dostepu do sieci teletechnicznej.
Uchwyty w pokrywie pozwalajg otworzyé puszke bez dodatkowych narzedzi. Po otwarciu
pokrywa pozostaje w pozycji pionowej, co pozwala na tatwe podtgczenie wtyczek odbiornikow.

e. urzadzenia do sieci strukturalnej — opisane w opracowaniu technicznym
f. wentylatory dachowe — dobor wykonano w opracowaniu ,,WENTYLACJA HYBRYDOWA”

Wentylatory dachowe WDS pracujg standardowo jako wyciggowe. Zastosowanie silnikow
zapewnia bezawaryjng prace wentylatorow przez wiele lat. Zwarta konstrukcja wentylatora i niska
waga przy sporej wydajnosci czyni te wentylatory tatwymi i w montazu. Wentylatory sa
przystosowane do ptynnej regulacji predkosci obrotowej. Charakteryzujg sie niskim poziomem
hatasu, matym zuzyciem energii. Srednice wlotéw (podstaw dachowych) od fi: 160 do fi: 250 mm.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Spis tresci:

1. Podstawowe przepisy

2. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacii

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo

zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych
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10.
11.

12.

13.
14.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych
drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Podziat na strefy pozarowe i strefy dymowe

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Warunki ewakuacji i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzagdzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych
do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Wyposazenie w gasnice

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan

(1) Podstawowe przepisy.
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce przepisy i normy:

L 4
L 4

*

L 2K 2K 2K 2K 2R 2K 2R 2 *

L 2R 2R 2

ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z pdzn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pozn. zm.), (Dz. U. z 2015r. poz. 1422),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz.719),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 85,
poz. 553),

Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz

wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-EN 62305-1:2008 ochrona odgromowa — czes¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008 ochrona odgromowa — czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 ochrona odgromowa — czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2009 ochrona odgromowa — czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
Polska Norma PN - 92 / N - 01256 Znaki Bezpieczenstwa.

ark. 02 Ewakuacja.

Polska Norma PN-EN I1SO 7010/2012 ,,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.”
Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Polska Norma PN-EN 1838 awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Norma SEP-E 004:2014 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
Polska norma PN-EN 81-73:2006 ,,Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Szczegolne

zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdéw w przypadku pozarul.

(2) Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

Wysokos¢ budynku wynosi do 12 m. Do kwalifikacji pod wzgledem wysokosci budynku przyjmujemy jego

wysokos¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku do gornej ptaszczyzny stropu badz najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszg
kondygnacjg uzytkowa, tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, albo do najwyzej potozonej gornej
powierzchni innego przykrycia.

Budynek kwalifikowany jest do grupy budynkow niskich (N) tzn. o wysokosci powyzej 12 m a nie przekraczajacej

wysokosci 15 m.

Liczba kondygnacji nadziemnych — 3
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Liczba kondygnacji podziemnych — 1

(3) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw
przyjetych do celow projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji palnych i materiatdw niebezpiecznych
pozarowo. Pokoje biurowe beda standardowo wyposazone w meble wykonane z materiatdw palnych, do zatozen
projektowych przyjeto pozar o charakterystyce (krzywej) standardowej. Wyposazenie poszczegolnych sal
audytoryjnych i biurowych, wyktadziny podtogowe, sprzet techniczny, meble biurowe i wyposazenie biurowe sal
| pomieszczen.

(4) Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych
drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek biurowy administracyjny w czesci nadziemnej zaliczony jest do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. Warunki
wynikajace z 8 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 121, poz.

1137 z pdzn. zm/, obejmujace w szczegblnosci:
1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z czesciowym podpiwniczeniem. Uwzgledniajac jego wysokosc¢
11,57 m do poziomu terenu przy wejsciu do budynku na pierwsza kondygnacje nadziemng do gornej powierzchni
stropu nad Il pietrem tacznie z gruboscig izolacji cieplnej — zaliczany jest do grupy budynkdéw niskich - § 6 i 8 8
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami/.

Budynek o powierzchni zabudowy 316,00 m m2, powierzchni uzytkowej — 289,58 m2,
2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich i granicy dziatki.

Odlegtos¢ od najblizszego budynku — bezposrednio przylegtego od strony zachodniej natomiast od pozostatych
stron wschodniej 4,0 mb pozostate wynosi powyzej wynosi powyzej 20 m.

Odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki — nie bedacej dziatkami budowlanymi /pas drogowy ulicy/ wynosi 8,0 m i 10,0
m.
3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci wyposazenia i wystroju
poszczegolnych pomieszczen. Sg to gtdwnie ciata state kwalifikujgce je do grupy materiatow ,,A”, w niewielkich
Ilosciach materiaty grupy ,,B” /w tym topigce sie ciata state/.

4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi /ZL/ nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje w odniesieniu do pomieszczen
technicznych, magazynowych i gospodarczych zaliczanych do PM. Kwalifikacja do PM odnosi¢ sie bedzie do
pomieszczen gospodarczych na kondygnacji piwnic o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Parter — kategoria zagrozenia ludzi ZL | — do 13 osdéb.

Pietro | — kategoria zagrozenia ludzi ZL | oraz ZL | — do 14 o0séb.

Pietro Il — kategoria zagrozenia ludzi ZL | oraz ZL | — do 5 0séb.

Nie wystepujg pomieszczenia do jednoczesnego przebywania w nich powyzej 50 0sob.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku oraz jego otoczeniu nie beda wystepowaty pomieszczenia czy przestrzenie kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Kondygnacje nadziemne podzielone na 3 strefy pozarowe.

Strefa 1 -parter budynku zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest wydzielong strefg pozarowa o
powierzchni wewnetrznej bedaca wielkoscia tej strefy pozarowej o pow. 134,006 m2

Strefa 2 — pomieszczenia kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na poziomie pietral i1l o pow. 134,00 m2
Strefa 3 — pomieszczenia kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV na poziomie pietral i1l o pow. 25 m2
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 11 wynosi do 5000 m2 , a zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL IV wynosi do 8 000 m2.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami w niej o klasie odpornosci
ogniowej El 60 i przepustami instalacyjnymi w tej $cianie o klasie odpornosci ogniowej ElI 120. Strop oddzielenia
przeciwpozarowego pomiedzy strefami pozarowymi ZL |l na parterze oraz strefami na pietrze | o klasie odpornosci
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ogniowej REI 60 i przepustami instalacyjnymi w tym stropie o klasie odpornosci ogniowej El 60.

W trybie § 256 ust. 2 WT na zasadzie strefy pozarowej wydzielona zostanie jedna ewakuacyjna klatka schodowa w
czesci srodkowej budynku.

Zgodnie z wymogami § 250 ust. 1 piwnice oddzielono od pozostatej czesci budynku scianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Budynek bez wtasnej

kottowni.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

Uwzgledniajac kategorie zagrozenia ludzi ZL 1l /parter budynku/ i ZL 11l oraz ZL IV dwie wyzsze kondygnacje nadziemne -
wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — C. Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajace ognia
/NRO/ - /8 216 ust. 2/. Odpornos¢ ogniowa elementow budynku /8 216 ust. 1/ dla klasy C:

- gtébwna konstrukcja nosna — R 60 — NRO,

- stropy — REI 60 — NRO,

- sciany zewnetrzne — El 30 — NRO,

- $ciany wewnetrzne — EI 15 — NRO /sciany pomiedzy mieszkaniami oraz oddzielajace je od drog komunikacji ogélne o
odpornosci ogniowej EI 30 — NRO/,

- konstrukcja dachu—R 15 - NRO,

- przekrycie dachu — RE 15 — NRO, w zwigzku z tym, ze strop nad pietrem Il posiada wymagana dla tego budynku klase
odpornosci ogniowej REI 60 — przekrycie dachu moze nie spetnia¢ wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia /NRO/. Zabezpieczenia wymagajg drewniane elementy konstrukcji
dachu do granicy NRO srodkiem ogniochronnym np. Fobos M-4 czy Uniepal-Drew, scisle wedtug technologii

wskazanej przez producenta impregnatu. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120
z drzwiami w niej o klasie odpornosci ogniowej ElI 60, a przepusty instalacyjne przechodzace przez tg sciane o
odpornosci ogniowej El 120. Strop oddzielenia przeciwpozarowego nad parterem o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
przepusty instalacyjne przechodzace przez strop oddzielenia przeciwpozarowego 0 odpornosci pozarowej tego
elementu czyli o klasie odpornosci ogniowej ElI 60. Wyjscie na strych nieuzytkowy zamkniete klapa o odpornosci
ogniowej co najmniej El 15.

Wymagania przeciwpozarowe /8 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11 ZL Il

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigace, jest zabronione,

- na drogach komunikacji og6lnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione,

- stosowanie tatwo zapalnych przegrdéd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione,

- wyktfadziny podtogowe co najmniej trudnozapalne, - oktadziny sufitéw i sufity podwieszone nalezy wykonaé z
elementow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

9. Warunki ewakuacji oraz oswietlenie drég ewakuacyjnych.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, ZL Ill oraz
ZL IV nie moga przekracza¢ 40 m i w przedmiotowym budynku sg zachowane.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych prowadzacych przez 1 + 3 pomieszczenia wynosza do 12 m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych /8 256 ust. 3/ w strefach pozarowych ZL Il nie moga przekracza¢ 40 m
krotszego i do 80 m dtuzszego przy dwdch kierunkach dojscia. Na kondygnacji parteru zakwalifikowanej do ZL I
zapewnione sg dwa kierunki dojscia ewakuacyjne o dtugosci do 40 m dla dojscia dtuzszego. Z poziomu parteru
zapewniono 4 wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku, w tym 3 wyjscia ewakuacyjne o szerokosci odpowiednio
1,20 m; 1,35 m; 1,40 m ze skrzydtem gtéwnym 0,90 m. Z poziomu pietra | i [l prowadza 2 klatki schodowe. Jedna z nich
nie spetnia wymaganych wymiaréw granicznych i jest traktowana jako droga komunikacji wewnetrznej. Druga jako
ewakuacyjna klatka schodowa obudowana, zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz

drzwiami na granicy strefy poz arowej o odpornosci ogniowej El 60 i wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu
/okna oddymiajace/ z napowietrzaniem. Klatka schodowa ze schodami zelbetowymi o odpornosci

ogniowej R 60 o szerokos¢ biegdw 1,52 m oraz spocznikdw takze 1,52 m. Po wykonczeniu zachowana zostanie
szerokos¢ uzytkowa biegow nie mniejsza jak 1,20 m oraz spocznikdéw nie mniejsza jak 1,50 m. Wyjscie na zewnatrz
budynku z tej klatki schodowej drzwiami jednoskrzydtowymi szerokosci w swietle 1,20m. Drzwi te otwierane na
zewnatrz budynku — w kierunku ewakuacji.

Dtugos¢ poziomych dojs¢ ewakuacyjnych na pietrze I i Il przy jednym kierunku dojscia, w ramach strefy pozarowej lub
do wydzielonej pozarowo klatki schodowej wynosi do 20 m.

Szerokos¢ korytarzy 1,20 m. Drzwi otwierane w kierunku korytarzy i zmniejszajace ich szerokos¢ wyposazone zostang
w samozamykacze. Drogi ewakuacyjne zaréwno poziome jak i pionowe zostang wyposazony w awaryjne oswietlenie
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ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wedtug projektu branzowego.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe.

Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych w swietle wymagan Polskich Norm PN-86/E-05003/01
oraz PN-86/E-05003/02 Wyposazony w przeciwpozarowe wytaczniki pragdu /odpowiednio

oznakowany/ umieszczony na zewnatrz budynku.

Drzwi 0 wymaganej odpornosci ogniowej EI 60 oraz El 30 jak i dymoszczelnosci wyposazone zostang w urzadzenia,
zapewniajgce zamykanie otworu w razie pozaru /np. samozamykacze/.

Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa wedtug projektu branzowego.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych.

11.1. State urzadzenia gasnicze.

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajace zapas srodka gasniczego i uruchamiane
samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie s wymagane.

11.2. Urzadzenia sygnalizacji pozarowe;.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno - alarmowe/, stuzace do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze — nie s wymagane.

11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatoéw gtosowych dla
potrzeb bezpieczenstwa 0sob przebywajacych w budynku — nie jest wymagany.

11.4. Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe.

Wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym w ilosci 2 szt. na kondygnacji. Hydranty
swoim zasiegiem obejma catg powierzchnie chronionego budynku. Wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego —

1 dma3 /s, jego zawor na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewni
jednoczesny pobor wody z dwoch hydrantow.

11.5. Urzadzenia oddymiajace — klatka schodowa.

Przewidywane oddymianie grawitacyjne jednej klatki schodowej z zastosowaniem okien oddymiajgcych o powierzchni
czynnej nie mniejszej jak 1,23 m2

. Wielkos¢ powierzchni czynnej to 5% powierzchni wydzielonej klatki schodowej 24,54x0,05= 1,23 m2 Okna otwierane
sterownikami bedacymi dostawg producenta okien.

12. Wyposazenie w gasnice.

llos¢ gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg / lub 3 dm3 / srodka gasniczego zawartego w gasnicach — na kazde 100 m2
powierzchni budynku. Gasnice przede wszystkim do pozar6w grupy A. Zalecane sg gasnice proszkowe, ktére moga byé
stosowane takze do pozaréw innych grup. Dtugosé dojscia do oznakowanej tablica gasnicy nie moze przekraczac¢ 30 m,
dostep do niej 0 szerokosci co najmniej 1 m.

Wymagana ilos¢ srodka gasniczego zawartego w gasnicach dla poszczegélnych kondygnacji wynosi 16 kg. Na kazdej
kondygnacji nadziemnej 3 gasnice proszkowe o masie po 6 kg proszku /GP — 6x/ z priorytetem umieszczenia przy
hydrantach wewnetrznych.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarul.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla kompleksu budynku wynosi 20 dm3 /s. Odpowiada to
poborowi wody z dwdéch hydrantoéw zewnetrznych o srednicy nominalnej 80 mm i wydajnosci 10 dm3/s kazdy.
Hydranty zainstalowane na przeciwpozarowej sieci wodociggowej w odlegtosci 16 m hydrant blizszy oraz 68,0 m od
budynku hydrant dalszy.

14. Drogi pozarowe.

Droge pozarowg stanowig jezdnie dwdch ulic przebiegajace od strony boku krotszego i dtuzszego budynku.

Ponadto jest dojazd od strony trzeciej /dtuzszej budynku/ z wjazdem i wyjazdem bez zawracania utwardzong droga
/kostka/ w odlegtosci 15 + 26 m. Ulice i droga z przejazdem bez zawracania o0 nosnosc nie mniejszej jak 100 kN nacisku
na o$ samochodu.

15. Uwagi ogolne

Uwagi ogolne - materiatowe

o Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z polska norma lub z aprobatg techniczna, albo powinny by¢ umieszczone w wykazie
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagarn podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Uwagi ogblne — wykonawcze
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wszystkie wylewki, szlichty wewnetrzne musza spetnia¢ >= 12Mpa na sciskanie i >=4Mpa na zginanie
wszystkie wylewki, szlichty zewnetrzne musza spetnia¢ >= 20Mpa na sciskanie i >=6Mpa na zginanie - wibrowane
otwory przebi¢ instalacyjnych wykonywac wg. rys. p.w. Architektury, p.w. Konstrukcji i p.w. Branzowych —w
przypadku rozbieznosci w podanych przebiciach nalezy zgtosi¢ sie do nadzoru autorskiego, ktéry podejmie decyzje
ktore i w jakiej wielkosci otwory nalezy wykonad.
w przypadku rozbieznosci konstrukcji, wymiarow lub innych elementow projektow branzowych z architektura
nalezy powiadomi¢ nadzoér autorski w celu uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych
na styku blaszanych kanatow wentylacyjnych z wetng mineralng wykonac izolacje folig PE
murowane obudowy szachtéw oraz ich zamkniecia wykonac po wprowadzeniu instalacji wg schematow
przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawi¢ otwory rewizyjne
wszystkie przejscia instalacyjne przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego wykonac z zatozong odpornoscig
ogniowa wg. warunkow zamieszczonych w instalacyjnych projektach wykonawczych i wg opisu ppoz
nie wolno stosowac zadnych lepikdw na zimno, mas zawierajacych rozpuszczalniki mineralne
konstrukcje szachtu windowego i zatozenia dzwigowe opracowano wg technologii wybranego dostawcy dzwigu. W
przypadku wyboru innego dostawcy wymagane jest dostosowanie projektu i realizacji do wymagan producenta
(n.p. wielkos¢ podszybia, otworéw na zmiany zwigzane z wyborem technologii innej od zaprojektowanej - nalezy
bezwzglednie uzyskac zgode projektantow. )
wszystkie dolne powierzchnie nadwieszonych ptyt, gzymséw wykonywacé z kapinosami min. 2cm,
przed zamowieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze dla unikniecia
niezgodnosci na etapie wykonawczym.
typ oscieznicy drzwi stalowych réznych rodzajow dostosowac do rodzaju otworu.
wszystkie drzwi o zatozonej odpornosci ogniowej zaopatrzone w samozamykacze, dostosowane do wymogu
skutecznego zamkniecia drzwi przeciwpozarowych.
wzor, ksztatt, kolor kostki betonowej, gresu, ceramiki, tam gdzie tego jednoznacznie nie okreslono nalezy
uzgodni¢ z projektantem w trybie nadzoru autorskiego i Inwestorem
dylatacje poziome i pionowe szachtow windowych od strony pomieszczen zamykac listwami maskujgcymi.
obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej, nawiewnej i wyciggowej o zatozonej odpornosci ogniowej
wykonywac wedtug projektu wentylacji mechanicznej
elementy zabetonowane (korytka odprowadzajace wode, oraz przewody instalacyjne) osadzi¢ zgodnie z
technologia producenta. potozeniem wg proj.konstr., instalacji i arch.
wszystkie otwory do fi 20cm w scianach zelbetowych nie pokazane na rysunku wykona¢ przez przewiercenie po
uzyskaniu akceptacji projektanta konstrukcji - potozenie wg proj.instalacji.
wszystkie posadzki ptywajace w pomieszczeniach musza posiadac dylatacje obwodowa odcinajacg warstwy
nawierzchni od konstrukcji budynku (stupow, scian itp.) - min. 1cm od sciany. Nalezy ja wykonac z wktadek
styropianowych miekkich lub tasm dylatacyjnych ze spienionych tworzyw sztucznych. Wktadek nie nalezy usuwac
po wykonaniu szlicht. Ponadto szlichty nalezy dylatowa¢, na pola 3x3m.
warstwa wyréwnawcze (szlichta) w pomieszczeniach - utwardzane - wtokna poliprepylenowe, "igietki stalowe"
badz siatka stalowa nad przewodami prowadzonymi w posadzce - na szerokosci 40cm
Przedsionki, hole wejsciowe - tynk cem-wap kat.IV
klatki schodowe - tynk cem-wap kat.lV

Wszystkie materiaty, wyroby, lub urzadzenia budowlane, ktére beda widoczne po oddaniu budynku do
uzytkowania, przed zakupem, muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora i Projektantow.
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